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1 ZAHTIJEVI NARUCITELIA

1.1 Opce napomene

Uvjeti Ugovora

Ovi Zahtjevi Narucitelja biti ¢e Citani zajedno s Op¢im i Posebnim uvjetima Ugovora, Nacrtima i svim drugim
dokumentima koji su dio Ugovora o radovima odnosno koji ¢ine Ugovor o radovima (u daljnjem tekstu:
“Ugovor”).

Prednost dokumentacije o nabavi

U slucaju nejasnoca ili suprotnosti izmedu tehnickih zahtjeva i specifikacija koje su sadriane u ovim
Zahtjevima Narucitelja u odnosu na ponudu Izvodaca, tehnicki zahtjevi i specifikacije u Zahtjevima Narucitelja
uvijek imaju prednost.

Terminologija
Pojasnjenje termina u daljnjem tekstu:
e Influent — netretirana otpadna voda prije procis¢avanja (ulazna otpadna voda),
e Kvaliteta influenta — sastav otpadne vode prije prociS¢avanja,
e Efluent — prociS¢ena otpadna voda,
e Kvaliteta efluenta — sastav prociséene otpadne vode
e Projekt - Projekt ,,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo”

e Postrojenje - Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda (UPOV) Rugvica
1.2 Odredbe o normama

Za sve nacionalne norme kojima su prihvacene europske norme, europska tehnicka odobrenja, zajednicke
tehnicke specifikacije, medunarodne norme, druge tehnicke referentne sustave koje su utvrdila europska
normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehni¢ka odobrenja ili nacionalne tehnicke
specifikacije, a koje su navedene u ovim Zahtjevima Narucitelja, sukladno ¢lanku 209. Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16) priznaju se , jednakovrijedne”.

U Zahtjevima Narucitelja navedena su tehnicka pravila koja opisuju predmet nabave pomodu hrvatskih
odnosno europskih odnosno medunarodnih normi. Izvodac¢ mora izvesti predmet nabave u skladu s normama
iz tehnickih specifikacija ili jednakovrijednim normama. Stoga je za svaku navedenu normu navedenu pod
doti¢nom normizacijskom sustavu dozvoljeno nuditi/ugraditi jednakovrijednu normu, tehni¢ko odobrenje
odnosno uputu iz odgovarajuée hrvatske, europske ili medunarodne nomenklature, tj. smatra se da je
navodenje bilo koje od normi popraéeno izrazom ,,ili jednakovrijedno”.

1.3 Okvir Projekta

Republika Hrvatska kao zemlja ¢lanica Europske Unije ima pristup sredstvima Strukturnih i Kohezijskog fonda
u sklopu financijske perspektive Unije za prora¢unskom razdoblju 2014 — 2020.

EU Strukturni i Kohezijski fond osiguravaju financijska sredstva za projekte Cija je svrha postizanje ucinkovite
primjene nacionalnih zakona uskladenih s pravnom stecevinom EU, odnosno ispunjavanje europskih
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standarda; prvenstveno Direktive o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEC), Direktive o pitkim vodama
(98/83/EC) i Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC).

U cilju odredivanja prioriteta mjera i projekta, kao i operacionalizacije strateskih smjernica u zastiti okolisa, a
radi odgovora na zahtjeve koji se postavljaju pred Republiku Hrvatsku od strane Europske Unije u podrucju
zasStite okolisa i radi potrebe koristenja europskih sredstava izraduju se Operativni programi koji uklju¢uju
zastitu okolisa za financijsko razdoblje 2014-2020. Priprema Operativnog programa koji uklju¢uje zastitu
okolisa podrazumijeva i uvazavanje Plana Provedbe vodokomunalnih direktiva i Plana upravljanja vodnim
podrucjima te pripremu liste projekata koji se namjeravaju prijaviti za EU sufinanciranje. Na pripremljenoj
listi projekata nalazi se i Projekt ,Sustav odvodnje i proc¢iséavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo
Selo”.

Projekt ,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo” sufinancira se
sredstvima EU u okviru Operativhog programa Okoli§ 2014-2020. Sukladno Zakonu o uspostavi
institucionalnog okvira za koriStenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN
78/12, 143/13, 157/13) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koristenja strukturnih
instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 98/12, 143/13, 157/13) odredena je struktura sustava
upravljanja i kontrole koristenja strukturnih instrumenata nakon stjecanja punopravnog ¢lanstva Republike
Hrvatske u Europskoj uniji; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odredeno je
Koordinacijskim tijelom, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) odredena je
kao Revizijsko tijelo, Ministarstvo financija odredeno je kao Tijelo za ovjeravanje, upravljacko tijelo
Operativnog programa Okolis — Ministarstvo zastite okolisa i prirode, posrednicko tijelo razine 1 Operativnog
programa Okolis — Ministarstvo poljoprivrede, posrednicko tijelo razine 2 Operativhog programa Okolis —
Hrvatske vode, korisnik projekta i narucitelj je VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0.,
Koledov¢ina ulica 1, HR-10000 Zagreb Hrvatska.

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole Projekta , Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih
voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo” i s tog osnova pristup svim informacijama. Revizijska i druga kontrolna
tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole Projekta ,Sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih
voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo” i s tog osnova pristup svim informacijama.

Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak
kontrole Projekta ,Sustav odvodnje i prociséavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo te
sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za koriStenje strukturnih instrumenata Europske unije u
Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/13, 157/13) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge
koji su financirani stvarno isporuceni, jesu li izdaci koje je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li
nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta:

o Provedba, odnosno kontrola provedbe mijera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne
provedbe ovih mjera od strane korisnika,

. Provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera
na terenu,

. Dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima,

. Nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome,

. Provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

. Osiguravanje koriStenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu

projekta, i ostalo.
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1.4 Lokacija Projekta
1.4.1 Opcenito

Lokacija Projekta je Republika Hrvatska, Zagrebacka Zupanija, Op¢ina Rugvica. Aglomeracija Rugvica-Dugo
Selo dio je Zagrebacke Zupanije koja se nalazi u sredisnjem dijelu Republike Hrvatske.

Aglomeracija Rugvica-Dugo Selo definirana je Studijom izvodljiivosti i Aplikacijom za prijavu projekta sustava
odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo, (ECOINA/IEI/RCI, 2017.) Na
podru¢ju koje je obuhvaéeno aglomeracijom stanovnistvo i gospodarske djelatnosti su dovoljno
koncentrirane te se komunalne otpadne vode mogu sakupljati i odvoditi do uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda. Aglomeracijom Rugvica-Dugo Selo obuhvaceno je podrucje grada Dugo Selo i Opéine Rugvica.
S obzirom na veli¢inu definirane aglomeracije Rugvica-Dugo Selo planirani UPOV Rugvica bit ¢e projektiran
za maksimalni kapacitet od 28.000 ES.
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vev s

Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

Slika 1. Obuhvat aglomeracije Rugvica-Dugo Selo

1.4.2 Lokacija UPOV-a

Zahvat dogradnje uredaja za procis¢avanje otpadnih voda vrsit ¢e se na lokaciji danasnjeg UPOV-a Rugvica
koji se nalazi na podrucju naselja Novaki Oborovski u Opcini Rugvica. Gradevina ¢e se se smijestiti na vec¢
formiranoj Cestici k€. br. 210 u K.o. Novaki Oborovski na kojoj su ve¢ izgradeni objekti UPOV Rugvica. Granice
podrucja izgradnje su definirane na situaciji u Knjizi 5 ove DON.
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1.4.3 Postojece stanje sustava odvodnje

Sustav odvodnje

Na podrucju aglomeracije Rugvica - Dugo Selo izvedeno je cca 90 km kanalizacijskog sustava. Od toga je
pretezni dio sagraden u Gradu Dugo Selo, dok su u Opcini Rugvica uglavnom sagradeni glavni kolektori. Na
podrucju Opcine Rugvica planira se iskljuéivo razdjelni sustav odvodnje.

Stanje odvodnje na podrucju aglomeracije Rugvica — Dugo Selo:
- 52.106 m sekundarnih kanala

- 38.153 m glavnih kolektora

- 3 rasteretne gradevine

- 24 crpne stanice

Korisnici koji nisu priklju¢eni na sustav javne odvodnje koriste septicke jame. Trenutno je na podrudju
aglomeracije registrirano 12.883 korisnika koji koriste septicke jame.

Paralelno s dogradnjom UPQV planirana je i dogradnja sustava odvodnje koja obuhvaca izgradnju razdjelnog
sustava odvodnje u naseljima u kojima nema odvodnje ili ista joS nije zavrSena, rekonstrukciju postojece
odvodnje u naselju Dugo Selo, izgradnju i rekonstrukciju retencijskih i preljevnih gradevina i izgradnju crpnih
stanica. Provedbom tog projekta, ukupna duljina sustava odvodnje na podrucju aglomeracije Rugvica-Dugo
Selo iznositi ¢e oko 177 km. Gledajuéi obuhvat aglomeracije, sustav odvodnje ¢e provedbom ovog projekta
biti dodatno izgraden u slijedeé¢im naseljima (u cjelini, ili u veé¢im dijelovima):

Grad Dugo Selo: Velika Ostrna, Kopcevec, Mala Ostrna, Leprovica, Dugo Selo

Opéina Rugvica: Cista Mlaka, Crnec Dugoselski, Crnec Rugvicki, Donja Greda, Dragosicka, Hruséica, Jalsevec
Nartski, JeZevo, Nart Savski, Novaki Nartski, Novaki Oborovski, Obedis¢e JeZzevsko, Okunscak, Otok Nartski,
Otok Svibovski, Rugvica, Sop, Struga Nartska, Svibje, Trstenik Nartski

Naselja u obuhvatu aglomeracije u kojima se u okviru ovog projekta neée izgraditi sustav odvodnje, nego ¢e
se u istima koristiti pojedinacni ili odgovarajuéi uredaji za procis¢avanje, uz odvoz sadrzaja takvih sustava na
sredisnji UPOV Rugvica, su:

Grad Dugo Selo: Andrilovec, Prozorje

Opcina Rugvica: Oborovo, Preseka Oborovska, Prevliaka

1.4.4 Postojece stanje sustava za prociS¢avanje

2011. godine je zapoceta, a 2013. godine zavrSena izgradnja uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
aglomeracije Rugvica-Dugo Selo, kapaciteta 25.000 ES, Il stupnja procis¢avanja, na ké.br. 210 K.o. Oborovski
Novaki.09.11.2017. godine je obavljen tehnicki pregled izgradenih objekata te je dobivena Uporabna dozvola
pravomoc¢na 21.12.2017. godine.

Postojeci uredaj za prociséavanje otpadnih voda je konvencionalnog tipa, mehanicko-bioloski uredaj I
stupnja prociséavanja s obradom otpadne vode u kontinuiranom procesu pomodu suspenzije
mikroorganizama u otpadnoj vodi.

Mehanicki dio UPOV obuhvaca slijedeée objekte: automatska gruba resetka, kompaktna predtretmanska
stanica s finom resetkom i odvajacem ulja i masti, te zasebno i stanica s resetkom za prihvat otpada iz
pojedinacnih ili drugih odgovarajucih sustava procis¢avanja otpadnih voda.
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Bioloski dio UPOV ovuhvacda prethodni aerobni selektor, dva okrugla bioaeracijska bazena s ugradenim
zasebnim sustavima mijesSanja i aeracije, dva okrugla horizontalna sekundarna taloZznika, stanicom za
recirkulaciju viska mulja koji se vrac¢a u aerobni selektor, zasebnim pumpama za visak mulja, te izlaznu crpnu
stanicu za ispustanje prociséene vode u Savu.

Visak mulja se stabilizira odvojeno postupkom aerobne digestije, te se nakon stabilizacije gravitacijski
uguscuje, odvodnjava na presi i stabilizira vapnom.

Instalirana su tri radna puhala za zrak koja opskrbljuju zrakom bioloSke bazene i aerobni digestor, te jedno
pricuvno puhalo. Aerobni selektor se aerira viskom zraka iz navedenih radnih puhala.

UPOV je izgraden na Cestici veli¢ine od 26.087 m2. Dispozicijski je smjesten u zapadnom dijelu éestice. Pristup
Cestici je s prometnice Rugvica-Novaki.

Popis izgradenih dijelova UPOV Rugyvica:

e Ulazno okno sa zapornicom i obilaznim vodom

e Ulazna crpna stanica s grubom resetkom

e Mijerenje protoka na ulazu (induktivni mjerac)

e Kompaktna resetka septickog otpada

e Kompaktni uredaj s finom resetkom i aeriranim pjeskolovom i mastolovom
e Puhala 2x30 kW bioaeracija + pricuvno, 1x30 kW aerobna digestija
e Aerobni selektor za distribuciju protoka V¢=175 m?

e Aeracijski bazeni (2 kom.) Vk=2x1520 m3

e Horizontalni sekundarni taloznici (2 kom.) s rotirajué¢im zgrtacima

e Mijerenje izlaznog protoka (Venturi kanal)

e lzlazna crpna stanica (u slucaju potrebe)

e Crpna stanica za povratni mulj i viSak mulja

e Bazen za aerobnu stabilizaciju mulja Vk=1520 m3

e Gravitacijski ugusciva¢ mulja

e Dehidracija mulja (spiralna presa)

e Bazen za skladisenje dehidriranog mulja

e Biofilter 2 kom.

e Trafostanica 1000 kVA

e Diesel agregat 100 kVA

e Nadzorno-upravljacka zgrada

vev 7 vev 7

1.4.5 Opis prociSéavanja na postojecem sustavu za procis¢avanje

Na uredaj za procis¢avanje doprema se ukupna otpadna voda cjevovodom DN 1000, koji se spaja na ulazno
okno uredaja. Na ulaznom oknu ugradena je zapornica s elektro pogonom i mogucénos¢u daljinskog nadzora
i upravljanja. U slu€aju potrebe servisiranja grube reSetke ili silaska u ulaznu crpnu stanicu, zatvara se
zapornica, a otpadna voda se putem obilaznog voda DN 700 transportira do izlaznog okna uredaja te dalje
gravitacijskim cjevovodom DN 700 u rijeku Savu. Na obilaznom vodu ugradena je ru¢na gruba resetka.

Za izdvajanje grubljih otpadaka iz otpadne vode i zaStitu centrifugalnih crpki u ulaznoj crpnoj stanici,
ugradena je automatska gruba resetka. lzdvojeni otpad izbacuje se izravno u komunalni kontejner volumena
1,1 m3.

Gruba resetka:
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projektirani protok po jedinici 194 1/s
tip reSetka
broj jedinica 1
radno stanje/standby 1/0
gustoca reSetke 50 mm

Za podizanje otpadne vode na kotu ulaza u kompaktni uredaj s finom resetkom sluzecentrifugalne crpke
ukupnog kapaciteta jednakog maksimalnom dotoku otpadnih voda na uredaj. Ugradene se tri crpke koje rade
u rezimu 2+1, Sto znaci da su dvije crpke radne, a jedna rezervna.

Sve crpke su opremljene frekventnim pretvarac¢em. Ukljucivanje crpki vrsi se ovisno o razini vode u crpnoj
stanici. Automatskim sustavom upravljanja radom crpki osigurana je ciklicka zamjena radnih i rezervne crpke
¢ime je omogucen priblizno isti broj radnih sati svake pojedine crpke.

Spoj crpnog agregata s tlaénim cjevovodom izveden je tako da se montaza i demontaza crpnog agregata moze
vrsiti bez potrebe silaska ¢ovjeka u crpni bazen. Spustanje i dizanje crpnih agregata vrsi se pomodu dizalice.

Crpke:
broj jedinica 3
radna /rezervna 2/1
kapacitet po jedinici 104 /s
kapacitet za dvije crpke u radu 194 1/s
kontrola frekventni pretvarac

Kompaktni uredaj s finom reSetkom te aeriranim pjeskolovom i mastolovom

Kao glavni dio prvog stupnja procis¢avanja, ugraden je kombinirani kompaktni uredaj s finom resSetkom za
uklanjanje $ljunka i masnih €estica. Kombinirani kompaktni uredaj ima integrirani obilazni vod, koji se koristi
za vrijeme servisiranja kompaktnog uredaja.

Fina resetka:

maksimalni projektirani protok (20 % blokirano) 194 1/s
broj jedinica 1
Radna/rezervna 1/0
gustoca resetke 3 mm
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Materijal izdvojen na finoj resetci uklanja se pomocu vijéanog transportera i izbacuje u komunalni kontejner
volumena 1,1 m3. Prema Hosang-Bischof, 1998, tocka 4.4.2.2, tablica 4.20, koli¢ina otpadnog materijala bez
sabijanja procjenjuje se na 16,7 |/(ES*g).

Aerirani pjeskolov i mastolov

maksimalan projektirani protok 194 1/s
broj linija 1
broj puhala 1

Uklonjeni §ljunak se odbacuje u spremnik volumena 1,1 m3. Prema Hosang-Bischof, 1998, to¢ka 4.4.3, tablica
4.21, koli¢ina pijeska procjenjuje se na 5- 12 |/(ES*god). lzdvojene masnoce skupljaju se u zasebnom
spremniku.

Kompaktna resSetka septickog otpada

Kompaktna resetka septickog otpada sluzi za prihvat septickog otpada dopremljenog cisternama te odvajanje
grubljeg otpada iz istog. Cisterna se prikljucuje na cjevovod dimenzije DN 100 na Cijem je zavrSetku ugradena
stabilna spojnica DN 110 mm.

Na cjevovodu za prihvat septi¢kog otpada ugraden je zaporni organ s elektromotornim pogonom s daljinskim
nadzorom i upravljanjem, a nakon njega i induktivni mjerac protoka. Praznjenje cisterna je moguce tek nakon
$to vozac cisterne umetne karticu u Citac te unese trazene podatke (zaporku). Tada program za upravljanje
radom prihvata septickog otpada otvara zaporni organ na cjevovodu.

Kompaktna resetka za prihvat septickog otpada je kapaciteta 22,0 I/s.

Zbog moguce pojave eksplozivne atmosfere, kompaktna resetka septickog otpada je u protueksplozijskoj
izvedbi.

Rad kompaktne resetke odvija se potpuno automatski. Otpadna voda koja prode kroz reSetku gravitacijskim
cjevovodom se odvodi u okno ulazne crpne stanice gdje se mijeSa s otpadnom vodom iz sustava odvodnje.
Grublji otpad izdvojen na kompaktnoj resetki izbacuje se putem izlazne cijevi u kontejner za septicki otpad
volumena 1,1 m3.

Aerirani bazen za distribuciju protoka

Ovaj dio uredaja sluZi za mijeSanje povratnog mulja s ulaznom otpadnom vodom i za distribuciju protoka do
aeracijskih bazena. Zbog geometrijskih svojstava bazena, osigurava se jednak hidrauli¢ki protok do oba
aeracijska bazena. Bazen za distribuciju protoka je opremljen sustavom za aeraciju, kao i zapornicama na
izlaznom dijelu pomocu kojih je moguée neovisnu obustavu protoka otpadne vode prema aeracijskim
bazenima. Projektno optereéenje aerobnog selektora iznosi oko 10 kg BPKs/m3*d.

tip pravokutni bazen
broj jedinica 1
duljina 7,3m
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Sirina 6,0m
dubina vode 4,0m
iskoristivi volumen 175 m3

Aeracijski bazen

Bioloska faza sluZi za uklanjanje ugljika sadrzanog u otpadnoj vodi. Aeracijski bazeni su opremljeni
propelernim mjesa¢ima i difuzorima zraka. U svakom od bazena nalazi se po jedan mjesac projektiran za
brzinu protoka 0,3 m/s. Bududéi da uredaj za procis¢avanje ima dva paralelna aeracijska bazena, njihov se rad
mozZe prilagodavati promjenjivim uvjetima ulaznih parametara. Proracun aeracijskih bazena izraden je

sukladno normi ATV A 131.

Bazeni za aeraciju

potreban ukupni volumen

2.709 m?

tip kruzni bazen
broj jedinica 2
unutarnji promjer 22,0m
dubina vode 4,0m
ukupna dubina 4,5m
iskoristivi volumen po bazenu 1.520 m3
ukupni iskoristivi volumen 3.040 m?
starost mulja (10 °C) 5,6d
starost mulja (20 °C) 6,2 d
lebdece tvari, postojeée 3,15 kg/m?3

proizvodnja mulja (10 °C)

1.814 kg ST/dan

Puhala aeracijskih bazena nalaze se u prostoriji s puhalima u zgradi

ukupan broj jedinica 3
Radno/rezervno 2/1
kontrola frekventni pretvarac

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja

Stranica 17



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

kapacitet po jedinici 1.254 Nm3/h

Sekundarni taloznik

Aerirana smjesa otpadne vode i aktivhog mulja iz aeracijskih bazena odvodi se do okna za raspodjelu protoka
koje omogucuje ravnomjene dotoke u sekundarne taloZznike. U okno su ugradene dvije zapornice koje, u
slucaju potrebe, omogucuju obustavu dotoka u sekundarne taloznike.

U sekundarnim taloZnicima otpadna voda polagano struji prema povrsinskim preljevima, dok se aktivni mulj
zbog malih brzina strujanja talozi na dno te zgrée pomodéu strugaca u sabirno okno na dnu taloznika.
Prociséena otpadna voda se iz preljevnih vodova gravitacijski odvodi do mjernog kanala. IstaloZzeni mulj se iz
sabirnog okna taloznika odvodi sifonskim muljnim vodovima do crpne stanice za povratni mulj i viSak mulja.

Za uklanjanje pjene koristi se povrsinski zgrtac¢ opremljen crpkom. Prikupljena povrsinska pjena gravitacijski
se odvodi u crpnu stanicu izdvojene pjene. U istoj su ugradene dvije crpke, koje rade u rezimu 1 +1, Sto znaci
da je jedna crpka radna, a druga rezervna.

Dimenzioniranje sekundarnih taloZnika izvrSeno je sukladno normi ATV A 131.

projektirani protok 700 m3/h

zahtijevani promjer bazena (ATV A 131) 18,35 m

tip kruzni bazen, horizontalni protok
broj jedinica 2

unutarnji promjer 200m

dubina vode (2/3) 3,90 m

povrsina po jedinici 314m?

uklanjanje mulja zgrtad

Mjerenje izlaznog protoka

Prije ispuStanja procis¢ene otpadne vade u recipijent, vrsi se mjerenje izlaznog protoka. Zbog pouzdanosti
mjerenja i pri velikim oscilacijama dotoka, ugraden je Khafagi-Venturi kanal. Khafagi-Venturi mjerni kanal
daje direktan omjer izmedu visine vodnog lica prije suZenja i protoka. Mjerenje visine vodnog lica vrsi se
ultrazvu¢nom sondom.

Izlazna crpna stanica

U normalnom pogonu prociséene otpadne vode s uredaja ispustaju se u rijeku Savu gravitacijskim
cjevovodom dimenzije DN 600. Za slucaj povisenog vodostaja rijeke Save iznad predvidenog, kada se vise ne
mozZe uspostaviti gravitacijski protok kroz izlazni cjevovod, automatski se zatvara zapornica te se ukljucuju
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izlazne crpke koje prociséenu otpadnu vodu precrpljuju kroz odvodni kanal izravno u izlazni cjevovod. U tom
slu¢aju gravitacijski cjevovod postaje tlacni.

U I. etapiizgradnje uredaja ugradene su dvije crpke od kojih je jedna radna, a jedna rezervna. Kapacitet jedne
izlazne crpke jednak je ukupnom kapacitetu radnih crpki u ulaznoj crpnoj stanici (kada su u pogonu obje radne
crpke). Gradevinske dimenzije objekta omogucuju prosirenje kapaciteta izlazne crpne stanice u Il. etapi
izgradnje uredaja.

Nakon spustanja vodostaja na projektiranu razinu pri kojoj je moguce gravitacijsko ispustanje prociséene
vode, automatski se isklju€uju izlazne crpke i otvara zapornica.

Izlazne crpke

kapacitet crpke 100 1/s

broj crpki 3
Radna/rezervna 2/1
kontrola frekventni pretvarac

Crpna stanica za povratni mulj i viSak mulja

Aktivni mulj izdvojen u sekundarnim taloZnicima odvodi se sifonskim vodovima u crpnu stanicu za povratni
mulj i viSak mulja. Jedan dio aktivnog mulja vraca se u aerirani bazen za distribuciju protoka nakon ¢ega odlazi
u aeracijske bazene. Za visoki ucinak procis¢avanja potrebno je u aeracijskim bazenima odrzavati visoku
koncentraciju aktivnog mulja.

Preostali dio izdvojenog mulja precrpljuje se u bazen za aerobnu stabilizaciju mulja. Oba cjevovoda za
transport povratnog i viska mulja opremljena su induktivnim mjeracima protoka.

Crpna stanica za povratni mulj

maksimalni kapacitet jedne crpke 75,8 1/s
maksimalni kapacitet, ukupno 145,51/s

broj crpki 2

kontrola frekventni pretvarac

Crpke za visak mulja

kapacitet po jedinici 551/s
broj crpki 2
kontrola izravna

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 19



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

Bazen za aerobnu stabilizaciju mulja

Aerobna stabilizacija viska mulja odvija se u bazenu opremljenom s dva mjesaca (projektirana za brzinu
protoka 0,3 m/s) i crpnom stanicom koja se sastoji od dvije uronjive crpke za mulj. Stabilizirani mulj
transportira se u zgusnjiva¢ mulja. Zrak potreban za naknadnu stabilizaciju viska mulja unosi se putem
cjevovoda s difuzorima zraka ugradenim na temeljnoj ploci bazena.

Bazen je opremljen preljevnim elementom za uklanjanje tekucine, ¢ime se vrsi zgu$njavanje mulja. Ova faza
se primjenjuje kako bi ukupna starost mulja bila minimalno 20 dana, Sto je potrebno za stabilizaciju mulja i
da bi se postigao maksimalan sadrzaj organskih tvari od 55%. Uzevsi u obzir prosjecan ST od 2,0% u ovoj fazi,
kao rezultat se dobije vrijeme zadrzavanja od minimalno 16 dana. Minimalna starost mulja u fazi dok se nalazi
u aeracijskom bazenu je 5,6 dana pa je ukupna starost mulja 20 dana.

tip kruzni bazen
broj jedinica 1
unutarnji promjer 22 m
prosjecna dubina vode 4m
iskoristivi volumen 1250m3

Crpke za transport mulja do zgusnjiva¢a mulja

kapacitet crpke 17,51/s
broj crpki 2
Radna/rezervna 1/1

Puhala za aerobnu stabilizaciju

ukupan broj jedinica 1
Radno/rezervno 1/0
kontrola frekventni pretvarac
kapacitet 1254 Nm3/h

Ova puhalo se koristi i za aeraciju bazena za distribuciju protoka. Odabir bazena koji se aerira vrsi se pomodu
dva motorna ventila koji su ugradeni na dovodnim cjevovodima. Sadrzaj kisika se kontrolira pomoéu senzora.
Puhalo koje je rezerva radnim puhalima aeracijskih bazena, takoder moze sluZiti i kao rezerva puhalu za
aerobnu stabilizaciju.

Zgusnjiva¢ mulja
Prije nego Sto visak mulja dode u fazu dehidracije, on se zgusnjava i homogenizira u zgusnjivacu. Ovaj bazen
je opremljen sustavom za uklanjanje tekucine Sto doprinosi dodatnom zgusnjavanju.
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tip kruzni
broj jedinica 1
promjer 10 m
prosjecna dubina vade 39m
volumen 300 m?

Mehanicko uklanjanje vode iz mulja

Da bi se smanijila koli¢ina otpadnog mulja predvideno je dodatno izdvajanje vode iz mulja pomo¢u vijcane
prese. Sustav dehidracije mulja uklju¢uje dovodne crpke, sustav za ispiranje, uredaj za pripremu polimera i
vij¢ani transporter. lzdvojena tekucdina odvodi se gravitacijskim cjevovodom u ulaznu crpnu stanicu.

broj presa 1
kapacitet punjenja 130 kg ST/h
vrijeme uklanjanja vode 80 h
minimalni izlaz ST 25%

Mulj iz kojeg je izdvojena voda odlazZe se u bazen za dehidrirani mulj. Za zbrinjavanje isusenog mulja u zadnjoj
fazi postoje svi potrebni kapaciteti ukljucujuci sustav za doziranje vapna, potrebni skladis$ni kapaciteti, silos i
transporter.

Uredaj za doziranje vapna

specifikacija Cao
volumen vapna u silosu 20m3
minimalni izlaz ST nakon doziranja vapna 30 %

ProciSéavanje zraka

Biofilter procis¢ava zrak neugodnog mirisa nastalog u procesu prociséavanja otpadnih voda. Zbog procesa
razgradnje organske i anorganske tvari dolazi do stvaranja plinova i para neugodnog mirisa (amonijak, amini,
vodik-sulfid, merkaptani, ugljikovodici, organske kiseline).

Zagadeni zrak u biofilteru razgraduju mikroorganizmi koji se nalaze na povrsini aktivnog filterskog sloja. Za
sorpciju Stetnih tvari potrebna je Sto veca, trajno vlaZna povrsina za stvaranje bioloski djelotvornog filma.

Biofilter je konstruiran na nacin da se osigura ravnomjerno strujanje kroz filterski sloj te da je otpor strujanju
zraka Sto manji. Ugradena su se dva biofiltera za proci$¢avanje zraka i to:
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e iz ulazne crpne stanice i kompaktnog uredaja s finim sitom, aeriranim pjeskolovom i mastolovom,

e iz zgrade za kondicioniranje i dehidraciju mulja.

jedinica

2

dimenzije (promjer | visina):

@2,4x32m

1.4.6 Karakteristike i stanje procesnih jedinica na postoje¢em sustavu za prociséavanje

Uredaj je u punoj funkciji, osim biofiltera koji za sada nisu pustani u rad.

1.5 Sastavi koli¢ina otpadnih voda

1.5.1 Projektne vrijednosti

U nastavku je dan sastav i koli¢ina otpadnih voda na ulazu u postojeéi uredaj prenesen iz Studije izvedljivosti
»Rugvica — Dugo Selo - Sustav odvodnje i procis¢avanje otpadnih voda“® koju su izradile tvrtke ECOINA, IEl i
RCI 2017. godine i stvarno opterecenje.

Parametar Planirano Koncentracija Stvarno Koncentracija
opterecenje (mg/1) opterecéenje (mg/1)

ES 28.000 11.000

Susni dotok (m3/dan) 4.991 3.000

Prosjecni susni dotok (m3/h) 208 125

Maksimalni susni dotok (m3/h) 336 227

Maksimalni kisni dotok (m3/h) 672 698

BPKS5 (kg/dan) 1680 337 649 116

KPK (kg/dan) 3360 673 1355 242

Suspendirane tvari (kg/dan) 1960 393 588 105

Nuk (kg/dan) 308 62 123 22

Puk (kg/dan) 71 14 16,8 3

Hidraulicko opterecenje uredaja u kiSnom razdoblju ¢e se regulirati na postoje¢im i planiranim kiSno-
retencijskim i preljevnim gradevinama na sustavu odvodnje.
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1.5.2 Laboratorijske analize procis¢ene vode

Laboratorijske analize procis¢ene vode nalaze se u Knijizi 5.

Napomena: sadasnja kakvoéa otpadne vode nece odgovarati kakvoci kakva se ocekuje nakon provedbe
cjelokupnog projekta Rugvica-Dugo Selo.

1.5.3 Procjena buduéeg opterecenja uredaja

lako je Visegodisnjim programom gradnje komunalnih vodnih gradevina kao temeljnim dokumentom (NN
117/15) definiran planirani kapacitet UPOV Rugvica od 50.000 ES za podrucje aglomeracije Rugvica-Dugo Selo
do 2021. godine, detaljnom razradom potreba za procis¢avanjem otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Rugvica-Dugo Selo na razini Studije izvodljivosti odreden je stvarni potrebni kapacitet UPOV koji iznosi 28.000
ES. Dogradnja postojeceg uredaja za prociséavanje ¢e se u okviru ovog projekta stoga izvesti na navedeni
kapacitet, za koji je ocijenjeno da ¢e biti dostatan do 2044. godine. Time se projekt odvodnje i prociséavanja
otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo (koja obuhvaca cijelo podrucje Grada Dugog Sela i Opcine
Rugvica) u potpunosti zaokruzuje u funkcionalnosti i ispunjavanju zahtjeva Direktive EU o komunalnim
otpadnim vodama, te ispunjavanju obveza RH prema ugovoru o pristupanju RH Europskoj uniji.

Skraceni prikaz izra¢una optereéenja UPOV dan je u nastavku.
Stanovnistvo

Ocekuje se blagi porast broja stanovnika na podrucju aglomeracije u slijedeéih petnaestak godina, a nakon
toga stagnacija. Na podrucju aglomeracije ¢e se na sustav odvodnje i procis¢avanja prikljuciti cca 86%
korisnika, dok ostali zadrzavaju pojedinacne ili odgovarajuée sustave prociS¢avanja, no sadrzaj istih ée
takoder biti dovoZen na procis¢avanje na sredisnji UPOV.

JLS/godina 2020 2030 2040 2044

Ukupno aglomeracija Rugvica - Dugo Selo 27.224 28.099 28.166 28.050

Gospodarstvo i javni sektor

Na podrucju aglomeracije trenutacno postoji (podaci Dukom-a, 2014) 571 gospodarskih i javnih subjekata
koji su prikljuceni na sustav vodoopskrbe; od toga u Opcini Rugvica 156, a u Gradu Dugo Selo 415.

Kapacitet UPOV obuhvaca naselja u obuhvatu aglomeracije koja su spojenaili ¢e se spojiti na sustav odvodnje,
a takoder i naselja u obuhvatu aglomeracije u kojima se u okviru ovog projekta neée izgraditi sustav odvodnje
(Prozorje, Andrilovec, Oborovo, Preseka Oborovska, Prevlaka), nego ¢e se na UPQV iz istih dopremati sadrzaj
pojedinacnih i odgovarajucih sustava za procis¢avanje (septi¢kih jama, sabirnih jama ili malih uredaja za
procis¢avanje).

Potrebni kapacitet UPOV ¢ée u 2044. godini iznositi 28.000 ES. Stoga se za potrebni kapacitet UPOV odabire
kapacitet od 28.000 ES.

Obuhvat projekta stoga ukljucuje nadogradnju postoje¢eg UPQOV s Il. stupnja na lll. stupanj procis¢avanja, te
nadogradnju s kapaciteta od 25.000 ES na 28.000 ES.

Svi industrijski zagadivaci moraju svoje otpadne vode procistiti predtretmanom prema vazeéim vodopravnim
dozvolama, odnosno Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20).
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1.6 Specificne informacije o podrucju
1.6.1 Klimatoloske i meteoroloske znacajke

Podrucje Zagrebacke Zupanije, pripada klimatskom podrucju "Cfwbx". To je umjereno kontinentalna klima, u
kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine s toplim ljetima i umjereno hladnim zimama, dok su oborine
jednoliko razdijeljene na cijelu godinu.

Godisnji prosjek temperature zraka na postaji Zagreb Maksimir iznosi 11,9 °C. Sijecanj, kao najhladniji mjesec,
ima srednju temperaturu 1,1 °C, dok je najtopliji srpanj sa temperaturom 22 °C. Prosjec¢ne godisnje koli¢ine
oborina na postaji Zagreb-Maksimir iznosi 821,4 mm, sa zabiljeZzenim sezonskim maksimumom od 186 mm u
listopadu i minimumom u veljaci.

1.6.2 Hidroloske znacajke

Najvediiinajznacajniji povrsinski vodotok na Sirem podrucju zahvata jest rijeka Sava. Uz Savu, jedini znacajniji
vodotok je potok Crnec koji protjece kroz sredinu aglomeracije. Na rubnim podru¢jima aglomeracije Rugvica-
Dugo Selo ili izvan, ali u zoni utjecaja aglomeracije, nalaze se vodotoci GOK, spojni kanal Zelina-Lonja-
Glogovnica, Zelina, Glavnicica, KaSina i kanal Lonja-Strug. MreZa melioracijske odvodnje jest oskudna. Na
podrucju Rugvice postoji nekoliko umjetnih jezera koja su nastala eksploatacijom mineralnih sirovina. Jezera
se koriste za ribolov i uzgoj, no nisu registrirana za kupanje, te se ne provodi mjerenje kakvoce vode. Sava je
na potezu od Hruscice do Rugvice hidroloski vrlo raznolika.

Prijamnik prociséenih voda je rijeka Sava, putem vec izgradenog zatvorenog ispusta. Ispustanje se u slucaju
niskih voda rijeke Save provodi gravitacijski, a u slucaju visokih voda precrpljivanjem.

Rijeka Sava nalazi se na Vodnom podrudju rijeke Dunav koje je u cijelosti sliv "osjetljivog podrucja".

Minimalni zabiljeZeni protok Save na mjernoj postaji Rugvica iznosi 50 m3/s, dok Qgo iznosi 103 m/s. Prosjecni
protok iz UPOV Rugvica iznositi ¢e 0,06 m3/s, odnosno maksimalno 0,12% od ukupnog protoka Save u
ekstremno suSnom razdoblju.

1.7 Tijela nadleZzna za komunalnu i drugu infrastrukturu na podrucju Projekta

Popis nadleznih tijela dan je u tablici u nastavku:

o Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Upravljanje vodama Ulica grada Vukovara 271/8, 10000 Zagreb

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o.
Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb

Vodoopskrba Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Folnegovi¢eva 1, 10000 Zagreb
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Plinoopskrba i naftovod

DUKOM-PLIN d.o.0.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo

INA-Industrija nafte, d.d.

Avenija Veceslava Holjevca 10, p.p. 555, 10020 Zagreb
Plinacro d.o.o.

Savska cesta 88a, 10000 Zagreb

Drzavne ceste

Hrvatske ceste
Voncinina 3, 10000 Zagreb

Zupanijske i lokalne ceste

Zupanijska uprava za ceste Zagrebacke zupanije,
Remetinecka cesta 3, 10000 Zagreb

Nerazvrstane ceste

Grad Dugo Selo

Josipa Zori¢a 1, 10370 Dugo Selo
Opcina Rugvica

Trg Josipa Predovca 1, 10372 Rugvica

Zeljeznice

HZ Infrastruktura drustvo s ograni¢enom odgovornoscu za
upravljanje, odrzavanje i izgradnju Zeljeznicke infrastructure
Antuna Mihanovic¢a 12, 10000 Zagreb

Odvodnja otpadnih voda

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o.
Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb

Distribucija elektri¢ne energije

HEP ODS d.o.o.

Elektra Zagreb

Gunduli¢eva 32, 10000 Zagreb

HEP ODS d.o.0.

Pogon Dugo Selo

Domobranska 14a, 10370 Dugo Selo

Telekomunikacije

HAKOM
Ulica Roberta Frangesa Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb

Sume

Hrvatske Sume d.o.o.
Ljudevita Farkasa Vukotinovica 2, Zagreb
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Ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede,

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

i

Ministarstvo zasStite okoliSai energetike

Radnicka cesta 80

10000 Zagreb

i

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Trg kralja Petra KreSimira IV br.1
10000 Zagreb

i

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a

10000 Zagreb

i

Ministarstvo unutarnjih poslova
Ul. grada Vukovara 33

10000 Zagreb

Ured DrZavne uprave

Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa

Ispostava Dugo Selo
Josipa Zori¢a 1
10370 Dugo Selo
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2 PREDMET UGOVORA

vewv 7

2.1 Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Rugvica

Ovaj Ugovor je vezan na radove u okviru Projekta , Rugvica — Dugo Selo - Sustav odvodnje i prociséavanje
otpadnih voda“.

Predmet ovog Ugovora je dogradnja UPOV-a Rugvica na kapacitet 28.000 ES i 3. stupanj procis¢avanija.

Predmet ugovora je dogradnja UPOV-a Rugvica koja ukljucuje, ali nije ograni¢ena na:
1. Projektiranje i svi potrebni istrazni i terenski radovi, ukljucivo ishodenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti
1.1. Izrada izmjena i/ili dopuna postojeceg Idejnog projekta UPOV-a ili izrada novog Idejnog projekta ukljucujudi i
ishodenje posebnih uvjeta javno-pravnih tijela na trosak Izvodaca
1.2. Provedba svih potrebnih istraznih i terenskih radova
1.2.1. Geodetski radovi i usluge
1.2.2. Geotehnicki istrazni radovi i usluge
1.3. lzrada Glavnog projekta UPOV-a ukljucujuci i ishodenje gradevinske dozvole na trosak izvodaca
1.4. lzrada svih potrebnih Izvedbenih projekta za gradnju UPOV-a
1.5. lzrada Projekata izvedenog stanja
2. Dogradnja UPOV-a Rugvica sto ukljucuje ishodenje uporabnih dozvola
2.1. Gradenje
2.2. Ugradnja elektro-strojarske opreme
2.3. Testovi po dovrSetku ukljucivo pokusni rad UPOV-a s obukom osoblja Narucitelja za rad sa UPOV-om

3. Otklanjanje nedostataka tijekom razdoblja obavjestavanja o nedostacima za UPOV.

2.2 Osnovni podaci bitni za zahtjeve Narucitelja

2.2.1 Postojeca Projektna dokumentacija i dozvole

v vz

Za potrebe Apliciranja projekta ,,RUGVICA — DUGO SELO - SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH
VODA“ u svrhu iskoristavanja EU bespovratnih sredstava, za dogradnju UPOV-a Rugvica izraden je Idejni
projekt koji je dan u Knjizi 5 ove DON na temelju kojeg su od nadleznih institucija dobiveni uvjeti gradnje koji
su takoder dani u Knjizi 5 ove DON. Navedeni ldejni projekt dan je kao informacija i Ponuditelj ne treba
uzimati podatke iz Idejnog projekta kao zahtjeve Narucitelja, odnosno Izvoda¢ moze izraditi svoj novi Idejni
projekt koji ¢e u potpunosti zadovoljavati uvjete Narucitelja iz ove DON i na temelju njega ishoditi posebne
uvjete gradnje.

2.2.1.1 Projektna dokumentacija dostupna Ponuditeljima

Sljededu tehnicko-projektnu dokumentaciju Ponuditelj moZe u prostorijama Naruditelja dobiti na uvid:
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1. IZVEDBENI PROJEKT- Strojarski projekt tehnoloskog procesa (Uredaj za prociséavanje otpadnih voda
naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i
1061, sve k.0.Oborovski Novaki), ozujak 2012.

2. GLAVNI PROJEKT- Arhitektonsko-gradevinski projekt (Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda naselja
opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061,
sve k.0.Oborovski Novaki), kolovoz 2011. KNJIGA 1/2

3.  GLAVNI PROJEKT- Arhitektonsko-gradevinski projekt (Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda naselja
opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061,
sve k.0.0borovski Novaki), kolovoz 2011. KNJIGA 2/2

4.  GLAVNI PROJEKT- Strojarski projekt tehnoloskog procesa (Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda
naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i
1061, sve k.o0.0Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

5.  GLAVNI PROJEKT- Projekt plinskog prikljucka, grijanja i ventilacije upravne i upravljacke zgrade
(Uredaj za prociséavanje otpadnih voda naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku
Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061, sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

6.  GLAVNIPROJEKT- Projekt pristupne prometnice, ograde i vanjskih cjevovoda (Uredaj za prociséavanje
otpadnih voda naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052,
24, 3,2,1050, 1i 1061, sve k.o.0Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

7. GLAVNI PROJEKT- Projekt instalacija unutarnjeg vodovoda i odvodnje (Uredaj za prociséavanje
otpadnih voda naselja op¢ine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052,
24, 3,2,1050, 1i 1061, sve k.o.0Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

8.  GLAVNI PROJEKT- Projekt ispusnog cjevovoda od UPOV-a do recipijenta (Uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda naselja opéine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052,
24, 3,2,1050, 1i 1061, sve k.o.0Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

9. GLAVNI PROJEKT- Projekt elektroinstalacija, automatike uzemljenja i gromobrana (Uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda naselja opéine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na
k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

10. GLAVNI PROJEKT- Tehnoloski projekt (Uredaj za prociséavanje otpadnih voda naselja opcéine Rugvica
i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski
Novaki), kolovoz 2011.

11. GLAVNI PROJEKT- Vodeéa mapa (Uredaj za prociséavanje otpadnih voda naselja opéine Rugvica i
grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski
Novaki), kolovoz 2011.

12. PROJEKT IZVEDENOG STANIJA- Arhitektonsko-gradevinski projekt (Uredaj za procis¢avanje otpadnih
voda naselja opcéine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2,
1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski Novaki), listopad 2013.
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GLAVNI | IZVEDBENI PROJEKT- ELABORAT TEMELJENJA | ZASTITE ISKOPA GRADEVINSKE JAME (Uredaj
za prociS¢avanje otpadnih voda naselja op¢ine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na
k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski Novaki), lipanj 2011.

ELABORAT- GEOTEHNICKI ELABORAT (Uredaj za proci$éavanje otpadnih voda naselja opéine Rugvica
i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski
Novaki), lipanj 2011.

GLAVNI PROJEKT- ELABORAT ZASTITE OD POZARA (Uredaj za procid¢avanje otpadnih voda naselja
opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061,
sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- ELABORAT ZASTITE NA RADU (Uredaj za proci$¢avanje otpadnih voda naselja
opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061,
sve k.0.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

ELABORAT ISKOLCENJA GRADEVINE (Uredaj za proci$¢avanje otpadnih voda naselja opéine Rugvica i
grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski
Novaki), studeni 2011.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT TS 10(20)/0,4 kV NTS 340 RUGVICA DUKOM, 1000 kVA, travanj 2012.

GEODETSKI PROJEKT, dogradnja lll. stupnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije
Rugvica, oznaka projekta 255/2015

Idejni projekt - dogradnja Ill stupnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica
(2016)

2.2.2 Podrudje i lokacija

Aglomeracija Rugvica-Dugo Selo dio je Zagrebacke Zupanije koja se nalazi u srediSnjem Republike Hrvatske.
Aglomeracija obuhvaca slijedeéa naselja:

Grad Dugo Selo: Velika Ostrna, Mala Ostrna, Leprovica, Dugo Selo, Kopcevec, Kozinscak, Lukarisce,
Puhovo, Andrilovec, Prozorje i Donje Dvorisce

Op¢cina Rugvica: Rugvica, Novaki Oborovski, Jezevo, Crnec Dugoselski, Crnec Rugvi¢ki, Hruscica, Sop,
Otok Svibovski, Svibje, Cista Mlaka, Otok Nartski, Trstenik Nartski, Novaki Nartski, Struga Nartska,
Nart Savski, Dragosicka, Okunséak, JalSevec Nartski, Donja Greda, Obedis¢e Jezevsko, Prevlaka,
Preseka Oborovska i Oborovo.
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Slika LOKACIJA UPOV-a Rugvica (oznacena Zutom bojom)

2.2.2.1 Granice podrucja izgradnje

Izgradnja predmetne gradevine planirana na postoje¢im gradevinskoj cestici kat. br. K. ¢. br. 210 k.o.
Oborovski Novaki. Prikaz podrucja izgradnje nalazi se na situaciji u Knjizi 5 ove DON.

2.2.3 Vlasnistvo nad zemljistem

Cjelokupno zemljiSte unutar granica podrucja izgradnje je u vlasnistvu Narucitelja.

2.2.4 Posebni uvjeti zastite nepokretnog kulturnog dobra na podrucju Gradilista

Ukoliko se tijekom izvodenja radova nadzora uoce arheoloska nalazista, biti ¢e potrebno provesti zastitna
arheoloska iskopavanja i ispitivanja prema uputama arheologa koje se obavljaju uz odobrenje
Konzervatorskog odjela. Izvodac je duzan pridrzavati se svih navedenih uvjeta pri projektiranju i izgradnji
UPQV-a.

Svi zemljani radovi tijekom dogradnje Uredaja moraju se izvoditi pod nadzorom i prema uputama arheologa.
Svi troskovi arheoloskog nadzora i zastitnih arheoloskih iskapanja i ispitivanja idu na trosak Narucitelja.
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2.2.5 Podaci iz geotehnickog elaborata

Vidi tocku 2.2.1.1 Projektna dokumentacija dostupna Ponuditeljima.

3 OPSEG USLUGA | RADOVA UKLJUCENIH U UGOVOR

Opseg usluga, nabave i radova Izvodaca ukljucuje, ali i nije limitiran na:

3.1 lzrada Projektne dokumentacije i Istrazni radovi

3.1.1 Idejni projekt

e lIzradeni Idejni projekt - dogradnja Il stupnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica
(2016) i posebni uvjeti gradnje dani su u Knjizi 5 ove Dokumentacije o nabavi i nisu obvezujuci

e Ukoliko Izvodac napravi svoj Idejni projekt, Izvodac je duzan ishoditi posebne uvjete javno-pravnih tijela prema
svom idejnom projektu sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Pravilnikom o obveznom sadrZaju idejnog projekta (NN 118/19 i 65/20) i ostalim vaZzec¢im zakonima i propisima
i to sve na svoj trosak.

e Idejni projekt Izvodaca mora biti odobren od strane InZenjera i Narucitelja.

3.1.2 Istraznii terenski radovi

3.1.2.1

Geodetski radovi i usluge

e lzvodac je duzan o svom troSku provesti sve nuine geodetske radove kako bi izradio svu projektnu
dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole.

3.1.2.2 Geotehnickiistrazni radovi i usluge

e Izvodac je duZan o svom troSku, u opsegu radova na projektiranju UPOV-a izraditi relevantne geotehnicke
podloge za sve objekte UPOV-a. Geotehnicki dio projektiranja ukljucuje, ali nije ogranicen, na:

(o]

o O O O

definiranje potrebnih karakteristika materijala za nasipavanje terena,
proracun uzgona za sve ukopane objekte UPQV-a,

proracun temeljenja za sve objekte

proracun slijeganja za sve objekte UPOV-a,

zastitu gradevne jame za sve ukopane objekte UPOV-a.

Geotehnicki podaci navedeni u Dokumentaciji za nabavu informativnog su karaktera. Obveza je i odgovornost
ponuditelja da sukladno svom tehnoloskom rjesenju predvidi nacin izvodenja objekata, a u fazi izvedbe izvrsi
sva potrebna geotehnicka ispitivanja o svom trosku.

Napominje se da je lzvodacu obvezi izvesti sva potrebna geotehnicka ispitivanja (istrazna busenja) ciji
rezultati predstavljaju ulazne podatke za projektiranje i izgradnju pojedinih objekata, te snositi sve troskove
koji iz istog proizlaze.

Tehnologija zastite gradevnih jama i ispumpavanje podzemne vode, obveza je i odgovornost Izvodaca.

3.1.3 Glavni projekti i ishodenje gradevinskih dozvola

e lzvodac ce izraditi Glavne projekte za UPOV i ishoditi Gradevinsku dozvolu.
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e  SvitroSkovi vezani uz izradu projekata i ishodenje dozvola ukljucujudi sve pristojbe, idu na teret Izvodaca.

e Komunalniivodni doprinos idu na teret Narucitelja

e Svi troskovi vezani uz kontrolu projekata, sukladno Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14), idu na teret
Narucitelja.

e Sva projektna dokumentacija za ishodenje gradevinskih dozvola mora biti uskladena sa zahtjevima Zakona o
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
(NN 118/19) i drugih podzakonskih akata.

e U glavnom projektu UPOV-a Izvodac je duzan definirati Pokusni rad sukladno zahtjevima Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i DON u cijelosti.

e  Glavni projekti Izvodac¢a moraju biti odobreni od strane InZenjera i Narucitelja.

3.1.4 lzvedbeni projekti

e lzvodac ce izraditi sve potrebne Izvedbene projekte za UPOV.
e Izvedbeni projekti Izvodaca moraju biti odobreni od strane InZenjera i Naruditelja.

3.1.5 Projekti izvedenog stanja

e Projektomizvedenog stanja (Dokumentom izvedenog stanja) Izvodac je duzan prikazati stvarno izvedeno stanje
gradevina i opreme UPOV-a, sa naglaskom na izmjene glavnog i izvedbenog projekta.

e lzvodac ce izraditi projekte izvedenog stanja za UPOV ukljucivo geodetske snimke izvedenog stanja.

e  Projekti izvedenog stanja se izraduju na nacin da se izradeni izvedbeni projekti dopunjuju sa svim ucrtanim
izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima.

e  Projekti izvedenog stanja Izvodaca moraju biti odobreni od strane InZenjera i Narucitelja.

3.2 Gradenje i Testovi po dovrSetku

3.2.1 Gradenje

Izvodac Ce izvesti sve radove temeljem Glavnih i Izvedbenih projekata odnosno temeljem Gradevinskih dozvola.
3.2.2 Testovi po dovrsetku

Testovi po dovrsetku ukljucuju Pokusni rad Uredaja, obuku osoblja Narucitelja, te provedbu tehnickog
pregleda.

Izvodac ¢e minimalno provesti sva ispitivanja sukladno odrebama iz ove Knjige 3 Zahtjevi Naruditelja.
Izvodac je duZzan dostaviti dokaze o sukladnosti za svu opremu izdane od strane nadleZnih hrvatskih
institucija.

Izvodac je duZan obavijestiti InZenjera i Narucitelja najmanje 21 dan unaprijed o datumu pocetka svakog od
Testova po dovrsetku.

3.2.2.1 Ispitivanja i dokazi kvalitete ugradene opreme prije pustanja u rad

Nakon dovrsetka gradevinskih radova i instalacije opreme, lzvodac ce, ako je ispravno ugradio i ispitao
funkcionalnost sve ugradene opreme, obavijestiti pisanim putem InZenjera da je spreman za provedbu
ispitivanja ugradene opreme prije pustanja u rad.

lzvodac je duZan provesti ispitivanje prije pustanja u rad, sukladno Programu ispitivanja i pustanja u rad
definiranog Glavnim projektom.
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Za potrebe provedbe ispitivanja opreme prije pustanja u rad lzvodac je duzan osigurati i dostaviti slijedece:

e Strucno i kvalificirano osoblje za provedbu ispitivanja.

e  Osigurati da prilikom provedbe ispitivanja InZenjer ima na uvid Upute proizvodaca opreme koja se ispituje, kao
i potrebne dokaze kvalitete i ocjene sukladnosti iste.

e  Osigurati svu potrebnu mjernu opremu kojom se dokazuje funkcionalnost opreme do ispunjavanja uvjeta
ispitivanja.

e  Osigurati za ispitivanu opremu potrebna maziva, goriva i elektricnu energiju.

3.2.2.2 Pokusnirad

Za potrebe prijave pokusnog rada nadleznim institucijama, Izvodac ce izraditi elaborat za prijavu pokusnog
rada te ishoditi odobrenje nadleznog tijela.

Sva testiranja predvidena u razdoblju pokusnog rada se izvode kako je navedeno u glavhom projektu i
gradevinskoj dozvoli, sukladno vaZze¢em Zakonu o gradnji (posebice ¢lanak 143., NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i u Programu testiranja tijekom Testova po dovrsetku.

Tijekom pokusnog rada InZenjer ima pravo prisustvovati svim operativnim aktivnostima i aktivnostima
odrzavanja, cilj kojih je optimizirati funkciju i rad cijelog Postrojenja.

Ispitivanja funkcionalnosti opreme pri pustanju u rad

lzvodac je duzan provesti ispitivanja funkcionalnosti opreme pri pustanju u rad sukladno Zahtjevima
Narucitelja.

Pokusni rad UPOV-om u svrhu dokazivanja Ugovorom zahtijevanih parametara

Izvodac je duZan provesti pokusni rad sukladno Zahtjevima Narucitelja.

Obuka osoblja Narucitelja za rad sa UPOV-om, ukljucivo sva potrebna tehnicka dokumentacija
za rad sa UPOV-om

Za vrijeme trajanja Pokusnog rada lzvodac je duZan izvrsiti obuku osoblja Narucitelja i dostaviti svu potrebnu
dokumentaciju za rad sa UPOV-om, tedokumentaciju za rukovanje i odrzavanje svih gradevina koje su
predmet ovog Ugovora prema Zahtjevima Narucitelja.

3.3 Ishodenje Uporabne dozvole i Tehnicki pregled

e lzvodac je duZzan nakon uspjesno provedenog Pokusnog rada izraditi i dostaviti pisani izvjeStaj o
provedenom pokusnom radu koji uklju€uje sva ovom DON trazena ispitivanja. Ispitivanja moraju biti
provedena od strane Hrvatske akreditacijske agencije akreditiranih tvrtki ili zavoda ili laboratorija i sl.
Ukoliko ispitivanja provodi tvrtka, zavod, laboratorij i sl. moraju biti akreditirani od za to ovlastenog
tijela prema sjedistu drZave u kojoj je registriran.

e lzvjestaj o provedenom Pokusnom radu Izvodaca mora biti odobren od strane InZenjera i Naruditelja.

e lzvodac je odgovoran za pripremu sve dokumentacije potrebne za Tehnicki pregled sukladno Zakonu
o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ostalim vaZecim zakonima i propisima (ukljucujudi i
Pravilnik o sadrzaju pisane lzjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine
(NN 43/14))

e Izvodac je duzan prisustvovati Tehnitkom pregledu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) i ostalim vazecim zakonima i propisima.
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3.4 Razdoblje obavjestavanja o nedostacima (Jamstveni rok)

Izvodac je duZan otkloniti sve nedostatke tijekom Razdoblja obavjestavanja o nedostacima sukladno
Zahtjevima Narucitelja, te Op¢im i Posebnim uvjetima Ugovora.

3.5 Popis projekata / dokumentacije koju je duzan izraditi lzvoda¢

Izvodac ¢e izraditi, ali se ne i ograniciti na, sve navedene projekte / dokumentaciju u narednoj tablici, u broju
primjeraka sukladno vazZecoj regulativi, te sukladno zahtjevu Nadleznog Ureda.

Projekti i dokumentacija moraju biti izradeni na nacin kako je definirano Knjigom 2 Ugovor: Clanak 5.1 Opée
obveze projektiranja - Posebni uvjeti i Poglavlje 5 Projekti — Op¢i uvjeti. Projektna dokumentacija mora biti
izradena u skladu sa RH regulativom.

Ishodenje svih neophodnih dozvola u okviru cjelokupnog projekta je odgovornosti Izvodaca, te je stoga
obvezan sudjelovati u svim postupcima ishodenja dozvola.

NAPOMENA: Svi projekti moraju biti isporuceni i u elektronskom obliku u otvorenom formatu (primjerice
tekstualni dijelovi u .doc ili .xls formatu, a nacrtna dokumentacija u .dwg formatu, elektro sheme u .eplan
formatu i slicno).

Projekti koje izraduje Izvodac su potpuna i pojedina¢na odgovornost lzvodaca. U slucaju da lzvodac u
projektu radova koristi dio ili dijelove prethodno izradenih projekata,ili specifikacija tada ée Izvodac preuzeti
potpunu odgovornost za njih kao da su dio Izvodacevog projekta.

Izvodac ¢e biti odgovoran za ishodenje svih potrebnih dozvola za projekte koje je sam izradio, ako je to
zahtijevano od odgovarajuéih nadleznih (drzavnih ili lokalnih) tijela te ¢e iste uzeti u obzir pri izradi
vremenskog plana izvodenja radova i plana i rasporeda projektiranja te ¢e snositi vezane troskove.

Dokumentacija ukljucujuéi nacrte ¢e biti potpisana od strane odgovarajuce ovlastenih projektanata i
pripremljena tako da se moZe biti pojedinacno provjerena (verificirana) u skladu s Hrvatskim zakonima o
gradnji, a posebno sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 67/15, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu
o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Tablica Popis projekata / dokumentacije koju je duZan izraditi lzvodaé

Primjenjivi
¢lanak
Dokument Minimalne duznosti lzvodaca Opcih
uvjeta
Ugovora
A PROJEKTI / DOKUMENTACIA 5.115.2
Al Idejni projekt
Al.l Geodetska dokumentacija Potrebne geodetske izmjere i Datum Pocetka + 14 dana

geodetski projekti
Potrebna geotehnicka istrazivanja i

Al.2 Geotehnicka dokumentacija . Datum Pocetka + 28 dana
projekti
Idejni projekt Sva dokumentacija potrebna za N
. +
AL3 (ukoliko je potrebno) ishodenje posebnih uvjeta gradnje Datum Pocetka + 28 dana
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Dokument

Ishodenje lokacijske
dozvole/ishodenje posebnih

Minimalne duznosti Izvodaca

Primjenjivi
[4ELELS

Opcih
uvjeta
Ugovora

AlA4 s e Sudjelovanje u postupku Datum Pocetka + 56 dana
uvjeta javnopravnih tijela
(ukoliko je potrebno)
A2 Glavni projekt
Tehnolozki projekt (Elaborat Tehnolovskl opis, tehnoloslfl Pr?racunl, Datum ishodenja lokacijske
A2.1 tehnicko-tehnolokog riesenja) tehnoloske sheme / nacrti (linija vode | dozvole + 28 dana
g1 J i linija mulja), opis pokusnog rada. (Datum Pocetka + 84 dana)
Glavni arhitektonski projekt ukljucivo Datum ishodenja lokacijske
A2.2 Arhitektonski projekt fiziku zgrada, opise, nacrte, procelja, dozvole + 28 dana
ukljucivo projekt hortikulture. (Datum Pocetka + 84 dana)
Staticki proracuni, opisi i nacrti svih . . .
N ) - , D h lok k
Gradevinski projekt - mehanic¢ka | objekata, proracuni uzgona za moguée atum ishodenja lokacijske
A2.3 . . . . dozvole + 28 dana
otpornost i stabilnost scenarije odnosa nivoa vode u (Datum Poetka + 84 dana)
bazenima.
Hidrotehnicki / hidraulicki proracuni
svih bazena i dimenzioniranje svih . . ,
. D h lok k
Gradevinski projekt - cjevovoda, sa situacijskim i uzduznim atum ishodenja lokacijske
A2.4 . o . S dozvole + 28 dana
infrastruktura prikazima i svim nacrtima, ukljucivo (Datum Poetka + 84 dana)
proracuni i nacrti internih prometnih
povrsina.
Opis i specifikacije sve strojarske Datum ishodenja lokacijske
A2.5 Strojarski projekt P P ) R J dozvole + 28 dana
opreme, sa prateé¢im nacrtima. (Datum Poetka + 84 dana)
Izrada opisa, proracuna i jednopolnih
shema svih elektri¢nih instalacija, Datum ishodenja lokacijske
A2.6 Elektro - tehnicki projekt ,raSVJEte,’, ut!cnlca, gromobran%ke dozvole + 28 dana
instalacije, instalacije pogona i (Datum Poetka + 84 dana)
instalacije automatike za NUS, TK
instalacija, video nadzora.
Projekt NUS (Nadzorno Izrada opisa i spec!flkacua cjelokupnog | Datum ishodenja lokacijske
A.2.6. upravljagkog sustava) sustava za nadzor i kontrolu dozvole + 28 dana
pravi g tehnoloskog procesa (Datum Pocetka + 84 dana)
Svi elementi sukladno RH regulativi i Datum ishodenia lokaciiske
v tehnologiji Izvodaca, odnosi se na . )
A2.7 Elaborat zastite na radu i e . . . dozvole + 28 dana
zastitu tijekom izvodenja radova i (Datum Pocetka + 84 dana)
tijekom eksploatacije UPOV-a.
Datum ishodenja lokacijske
A2.8 Elaborat zastite od buke Sukladno RH regulativi. dozvole + 28 dana
(Datum Pocetka + 84 dana)
Elaborat zastite od pozara s EX elaborat I za'stlta od p?zara, Datum ishodenja lokacijske
. . sukladno zahtjevima nadleznog MUP-
A2.9 analizom eksplozivne atmosfere 2. ukliugivo pois i pozicioniranie dozvole + 28 dana
i projekt vatrodojave UK . pop p . ) (Datum Pocetka + 84 dana)
potrebnih znakova i poZarnih sektora.
Datum ishodenja lokacijske
A2.10 Plan izvodenja radova Sukladno tehnologiji Izvodaca. dozvole + 28 dana
(Datum Pocetka + 84 dana)
Kontrola projekata glede Datum ishodenja lokacijske
A2.11 mehanicke otpornosti i Sukladno RH regulativi. dozvole + 28 dana
stabilnosti (Datum Pocetka + 84 dana)
A2.12 Ishodenje gradevinske dozvole Sudjelovanje u postupku. Datum Pocetka + 140 dana
A3 lzvedbeni projekti
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Dokument

Minimalne duznosti Izvodaca

Primjenjivi
[4ELELS
Opcih
uvjeta

Ugovora

rada

A3.2 Arhitektonski projekt Izvedbeni detalji objekata. Datum Pocetka + 140 dana
L . Ly Armatura i oplata, konstruktivni
Gradevinski projekt - mehanictka ) J . N
A3.3 . P J elementi bazena i nadzemnih Datum Pocetka + 140 dana
otpornost i stabilnost .
objekata.
Armatura i oplata, konstruktivni
Gradevinski proiek - elementi svih AB elemenata, izvedbeni
A3.4 . proj detalji objekata, ukljucivo izvedbeni Datum Pocetka + 140 dana
infrastruktura L L .
detalji pristupne prometnice i internih
prometnica.
o Detaljni ti i spojnih N
A3.5 Strojarski projekt etaini nacrti opreme 1 spojni Datum Pocetka + 140 dana
elemenata opreme.
Izvedbeni detalji elektricnih instalacija,
rasvjete, uti¢nica, gromobranske
A3.6 Elektro - tehnicki projekt instalacije, instalacije pogona i Datum Pocetka + 140 dana
instalacije automatike za NUS, TK
instalacija, video nadzora.
A4 Projekti izvedenog stanja
- . Snimka izved tanja svih objekat .
Geodetski snimak izvedenog nimka izve e?ogs anja svin objexata Prije izdavanja Potvrde o
Ad4.1 o - od strane ovlastenog geodetskog . .
stanja svih objekata . preuzimanju
inZenjera.
Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih Priie izdavania Potvrde o
A4.2 Arhitektonski projekt radova, sa prikazom izmjena u odnosu ! . . )
) L preuzimanju
na izvedbeni projekt.
L . Ly Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih - .
Gradevinski projekt - mehanicka - o Prije izdavanja Potvrde o
A4.3 . . radova, sa prikazom izmjena u odnosu . .
otpornost i stabilnost . . - preuzimanju
na izvedbeni projekt.
L . Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih - .
Gradevinski projekt - . o Prije izdavanja Potvrde o
Ad.4 . radova, sa prikazom izmjena u odnosu . .
infrastruktura . . . preuzimanju
na izvedbeni projekt.
Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih L .
. . . . o Prije izdavanja Potvrde o
A4.5 Strojarski projekt radova, sa prikazom izmjena u odnosu . .
) L preuzimanju
na izvedbeni projekt.
Detaljni nacrti i opisi stvarno izvedenih - .
e . o Prije izdavanja Potvrde o
A4.6 Elektro - tehnicki projekt radova, sa prikazom izmjena u odnosu . .
) L preuzimanju
na izvedbeni projekt.
B PROGRAMSKI DOKUMENTI
Detaljan raspored projektiranja s
B1 Raspored dostave projekata bitnim datumima za predaju i Datum Pocetka + 14 dana
odobrenje dokumenata.
Implementacija svih aktivnosti s
- izvjestaji tku i bitni N
B2 Detaljni program 1Zvjes a.ulma ° naprg u 'Ol nlm. Datum Pocetka + 28 dana
datumima za predaju i odobrenje
dokumenata.
Program kontrole i ispitivanja Uklju¢ivo metode testiranja materijala
B3 tijekom gradnje i Testova prije te postrojenja i opreme, kakvoce Prema programu lzvodaca
pustanja u rad efluenta, zraka, mulja i buke.
Opis metoda i uCestalosti ispitivanja
B2 Program testiranja tijekom kakvoce efluenta, zraka, mulja i buke 56 dana prije pocetka
Testova po dovrsetku. te nacin dokazivanja sukladnosti Testova po dovrsetku
UPQV-a traZzenim zahtjevima.
B1 Elaborat za prijavu pokusnog 28 dana prije pocetka

pokusnog rada Postrojenja
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Primjenjivi
clanak
Dokument Minimalne duZnosti Izvodaca Opcih
uvjeta
Ugovora
C 1ZVJESCA
Cc1 IzvjeSca o napretku mjesecno
2 Podacnvo osoblju i opremi mjeseéno
Izvodaca
D RUKOVANJE, ODRZAVANIE |
OBUKA
D1 Prirucnici o rukovanju i Prema Opéim uvjetima
odrzavanju Ugovora
Popis i raspored Rezervnih
D2 ..
dijelova
. o Prema Op¢im uvjetima
D3 Plan obuke osoblja Narucitelja
Ugovora
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4 POSEBNI ZAHTJEVI NARUCITELJA

4.1 Zahtjevi za UPOV- opcenito
4.1.1 Opceniti zahtjevi

Od Izvodaca se zahtijeva da izradi projektnu dokumentaciju te izvrSi dogradnju uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda s obradom mulja i isporuci Narucitelju u potpunosti funkcionalan uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda (UPQOV) za aglomeraciju Rugvica-Dugo Selo.

UPOV Aglomeracije Rugvica-Dugo Selo treba nakon dogradnje biti kapaciteta 28.000 ES s treé¢im stupnjem
prociséavanja.

Dimenzije, raspored, tlocrt/pozicioniranje te oznake gradevina koji su dani u nacrtima u Knjizi 5 ove DON su
indikativni, te daju koncept temeljem idejnog projekta koji je pripremio Naruditelj.

U granicama podrucdja izgradnje buduéeg UPQOV-a, lzvodaC je slobodan projektirati, pozicionirati i
dimenzionirati razliCite elemente UPOV-a na nacin koji lzvodac drZi najboljim, uvaZavajuéi ZAHTJEVE
NARUCITELJA i ostale uvjete iz ove DON.

Pri projektiranju Ponuditelj-lzvodac treba u sto veéoj mjeri iskoristiti postojeée objekte i opremu uvazavajuci
sve specifi¢ne zahtjeve Narucitelja iz ove DON.

4.1.2 Podaci o influentu

Vrijednosti optere¢enja otpadnih voda i protoka koje treba uzeti u obzir pri projektiranju dogradnje UPOV-a
su:

Priklju¢na vrijednost: 28.000 ES
specifi¢na koli¢ina otpadne vode: 187,5 1/(S*d)
Godi$niji prosjek: 208 m3/h
Susni dotok: 4991 m3/d
Ki$ni dotok 672 m3/h
Onecis¢enje otpadne vode
g/(S*d) kg/d
BPKs 60,00 | 1.680,00
TS 70,00 | 1.960,00
TKN 11,00 308,00
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P 2,52 71

Maniji dio optere¢enja UPOV Rugvica potjece iz industrijskih otpadnih voda. Industrijske otpadne vode prije
ispustanja u javni sustav odvodnje moraju zadovoljavati uvjete iz Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN26/20).

4.1.3 Zahtjevi za efluent

Recipijent procis¢enih otpadnih voda iz UPOV Rugvica je rijeka Sava. Sukladno Odluci o odredivanju osjetljivih
podrucja (NN 81/10, 141/15) rijeka Sava je u slivu rijeke Dunav, koji je proglasen za osjetljivo podrudje, pa je
potreban treéi stupanj procis¢avanja otpadnih voda.

U Hrvatskoj su zahtjevi za efluent definirani: Zakonom o vodama (NN 66/19), Pravilnikom o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN26/20) i Odlukom o odredivanju osjetljivih podruéja (NN 81/10,
141/15).

U nastavku se daju grani¢ne vrijednosti za ispustanje voda u Savu koje treba uzeti u obzir pri
projektiranju dogradnje UPOV-a Rugvica. Parametri i postotak smanjenja u procis¢enoj otpadnoj vodi iz
UPOV Rugvica moraju biti u skladu sa Tablicom 2. i Tablicom 2.a, Priloga 1, Pravilnika o granic¢nim

vrijednostima emisija otpadnih voda (NN26/20).

Pokazatelj Granicna vrijednost Minimalni ucinak
Suspendirane tvari 35 mg/l 90 %
BPKs (20 °C), 25 mg O/l 70 %
KPKer 125 mg 0/I 75 %
Ukupni fosfor 2 mg P/l 80 %
Ukupni dusik® (organski N+NHs-N + NO,-N+NOs-N) 15 mg N/I 70 %

Izvodac ¢e jamciti da ¢e se prociséavanjem otpadnih voda na UPOV-u postiéi kvaliteta efluenta koja
zadovoljava traZene granic¢ne vrijednosti.

1 Grani¢na vrijednost za ukupni dusik primjenjuje se kada je temperatura otpadne vode na izlazu iz aeracijskog bazena jednaka ili
veda od 12 °C.
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4.1.4 Zahtjevi za mulj

Sav mulj proizveden na UPOV-u mora biti aerobno stabiliziran u postojecem sustavu za obradu mulja.
Ukupna starost mulja nakon aerobne obrade mora biti najmanje 25 dana. Nakon aerobne stabilizacije
mulja, mulj se treba odvodniti na postojecoj presi do sadrzaja suhe tvari od 25%, te se treba izmjesati s
negasenim vapnom do sadrZaja suhe tvari u smjesi od 30% u postojecem mjesacu u smislu redukcije
patogenih mikroorganizama.

Postojeci sustav obrade mulja je u punoj funkciji i ima dokazanu efikasnost. Izvodac ¢e u pokusnom radu
nadogradenog UPOV preuzeti upravljanje linjjom mulja i ne smije narusiti efikasnost postojeceg
sustava. Fizikalno-kemijski sastav mulja nakon nadogradnje UPOV ne smije biti losSije kakvoce nego prije
nadogradnje (sastav mulja nakon obrade je prilozen u Knjizi 5 ove DON) za sve pokazatelje.

4.1.5 Zahtjevi za kakvoéu zraka

Parametri kakvoce zraka mjereni na granicama podrucéja UPOV-a moraju zadovoljavati relevantne odredbe
sljedecih zakonskih i podzakonskih akata:

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneciséujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)
Uredba o razinama onecis¢ujuéih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloskim grani¢nim
vrijednostima (NN 13/09, 75/13, 51/16).

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima
izloZenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 91/18)

Izvodac je duzan uzeti u obzir Mjere zastite okoliSa koje se odnose na kakvocu zraka definirane:

Rjesenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis, KLASA: UP/I-351-03/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-1-
11- 09-10, od 12. svibnja 2009.

Rjesenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis, KLASA: UP/1-351-03/11-08/54, URBROJ: 531-14-1-1-06-
11-8, od 5.rujna 2011.

Rjesenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis, KLASA: UP/I-351-03/15-08/382, URBROJ: 517-06-2-1-2-
16-11, od 16.0Zujka 2016.

Rjesenja su priloZzena u Knjizi 5.

Izvodac ¢e jamciti da ¢e emisija u zrak sa UPOV-a biti takva da ¢e kakvoéa zraka biti u skladu sa navedenim
rieSenjima MZOIP-a.

4.1.6 Zahtjevi za buku

Buka izmjerena na granicama podrucja Uredaja te u radnom okruZenju mora biti uskladena sa sljede¢im
Hrvatskim zakonima:

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08).
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Izvodacjamci da Ce izvesti Postrojenje na nacin da ¢e emisije buke Postrojenja biti takve da razina buke bude
skladu s:

e RjeSenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis, KLASA: UP/I-351-03/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-1-
11- 09-10, od 12. svibnja 2009.

e Rjesenjem o prihvatljivosti zahvata za okolis, KLASA: UP/I-351-03/11-08/54, URBROJ:531-14-1-1-06-
11-8, od 5.rujna 2011.

e Rjesenjem o prihvatljivosti zahvata za okoli$, KLASA:UP/I-351-03/15-08/382, URBR0OJ:517-06-2-1-2-
16-11, od 16.0Zujka 2016.

RjeSenja su prilozena u Knjizi 5.
Sukladno rjesenjima MZOIP-a o prihvatljivosti zahvata za okolis, Izvodac ¢e u sklopu glavnog projekta izraditi
i Elaborat zastite od buke.
4.1.7 RjeSenja o prihvatljivosti utjecaja na okolis i posebni uvjeti gradnje
Prilikom projektiranja Izvoda¢ MORA UVAZITI sve zahtjeve navedene u rje$enjima nadleinog Ministarstva o
procjeni utjecaja na okolis.
Prilikom projektiranja Izvoda¢ MORA UVAZITI sljedece zahtjeve i uvjete:
1. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice — u potpunosti

2. Namijena, veli¢ina i gradevinska bruto povrsina — ukoliko ponuditelj izradi novo tehnic¢ko tehnolosko
rjeSenje sukladno zahtjevima narucitelja MORA zadovoljiti zahtjeve prema aktualnom Prostornom
planu uredenja (PPU)

3. Smjestaj gradevina UPOV-a na gradevnoj Cestici odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru —
jednako kao pod tockom 2

4. Uvijeti za oblikovanje gradevine — u potpunosti
5. Uvijeti za uredenje gradevne Cestice — u potpunosti

6. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu, komunalnu i
drugu infrastrukturu — u potpunosti

7. Nacin sprje¢avanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ — u potpunosti
8. Posebni uvjeti tijela i osoba odredenih prema posebnim propisima — u potpunosti

9. Ostali uvjeti vazni za zahvat u prostoru - u potpunosti (prilagodeno aktualnoj regulativi)

Sve troskove izrade svog Idejnog projekta i ishodenja potrebnih akata snosi Izvodac, odnosno Ponuditelj
ih mora tijekom izrade Ponude ukalkulirati u svoju cijenu. Navedeno ukljucuje i eventualnu izradu nove
Studije o utjecaju na okolis ili Elaborata zastite okolisa i provodenje postupka procjene utjecaja na
okolis.

4.1.8 Ispustanje procis¢ene otpadne vode

Za ispustanje prociscene vode koristiti ¢e se postojeci ispust.
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4.1.9 Zastita od eksplozivne atmosfere

U sklopu projekta, Izvodac ¢ée izraditi potrebnu tehni¢ku Ex-dokumentaciju i ishoditi sva potrebna misljenja i
suglasnosti.

Za podrucja na kojima postoji moguénost eksplozije, Izvodac ée predvidjeti sve mjere potrebne kako bi se
eksplozija izbjegla te smanijili efekti eksplozije, ako do nje dode. Takoder, Izvodac ¢e u podrucjima za koje se
procijeni postojanje eksplozivne atmosfere, ugraditi adekvatnu opremu (u tzv. S izvedbi).

Sustavi zastite i oprema u potencijalno eksplozivnim podrucjima ée biti uskladena s ATEX 95 i vazec¢im
hrvatskim zakonima. lzvodac ¢e osigurati da sva oprema bude dostavljena s ispravom o sukladnosti
proizvodaca opreme.

Sukladno Direktivi 99/92/EC i vazeéim hrvatskim zakonima Izvodac je duZan definirati na kojim lokacijama
postoji rizik od eksplozije, klasificirati i zonirati opasna podrucja, te navesti sve mjere koje Narucitelj (odnosno
onaj tko bude upravljao UPOV-om) treba provesti kako bi se zastitilo osoblje koje ¢e raditi na UPOV-u.

Izvodac ce izraditi Elaborat zastite od eksplozivne atmosfere, koja sadrZi najmanje sljedeée informacije:

e Procjena rizika od eksplozije

e  Mjere zastite od eksplozije

e Definiranje zona opasnosti

e Odrzavanje minimalnih zahtjeva.

Informacije ¢e se podijeliti na organizacijske mjere (obuka radnika, itd.) i tehnicke mjere (mjere zastite od
eksplozije).

Izvodac je takoder duZan pridrzavati se odredbi vazeceg hrvatskog zakonodavstva, posebno, ali ne iskljucivo
sljedeceg:

e  Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19),

e  Pravilnik o opremi i zastitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
(NN 33/16),

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) i

e Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zasStite zdravlja radnika te tehnickom nadgledanju uredaja,
opreme, instalacija i uredaja u prostorima ugrozenim eksplozivhom atmosferom (NN 39/06, 106/07, 71/14).

NadlezZna institucija za ova pitanja u Republici Hrvatskoj jest Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP).
4.1.10 Op¢i zahtjevi za opremu koja ce se ugraditi u UPOV

U cilju smanjenja troskova odrZavanja UPOV-a, Narucitelj postavlja sljedeée zahtjeve za opremu:

e Gdje postoji vise paralelnih procesnih linija u UPOV-u, u sve linije mora biti ugradena oprema istih proizvodaca.
Karakteristike opreme ovise o tehnoloskom rjesenju Ponuditelja i podjeli ukupnog kapaciteta na broj procesnih
linija. Ukoliko su linije razli¢itog kapaciteta, potrebno je ugraditi opremu odgovarajucih razlicitih kapaciteta.

e Sve crpke jednakog tipa ugradene u UPOV moraju biti dobavljene od istog proizvodaca.

e Sva mijesala ugradena u UPOV moraju biti dobavljene od istog proizvodaca.

e Sve zapornice s elektromotornim pogonima moraju biti dobavljene od istog proizvodaca.

e Sva puhala namijenjena aeraciji istog tehnoloskog sklopa ugradena u UPOV moraju biti dobavljena od istog
proizvodaca.

e Sva mjerna oprema (mjerenje protoka, razina, mjerenja procesnih parametara i sl.) koje ¢e biti ugradena u
UPOV moze biti dobavljena od najviSe dva (2) proizvodaca.

e  Svi PLC-ovi ugradeni u UPOV moraju biti dobavljeni od istog proizvodaca.

e Oprema mora biti ugradena na nacin, da je omogucen normalni pristup, upravljanje i odrzavanje, demontaza i
montaza.
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Sve infrastrukturne objekte koje Ponuditelj nece koristiti, potrebno je srusiti i sanirati to podrucje, osim kanala
izmedu mehanickog i bioloSkog UPOV-a i postojecih zgrada koje nece koristiti.

Za svu opremu koja ¢e biti ugradena u UPQV i/ili isporucena u okviru ovog Ugovora, lzvodac ¢e osigurati
ispunjavanje sljedecih uvjeta:

Vrijeme odziva servisa od dana obavijesti ovlaStenom servisu:
o vrijeme odziva na lokaciju UPOV-a najkasnije do kraja slijedeceg radnog dana tijekom razdoblja
valjanosti jamstva na pojedinu opremu.
o lzvodac ¢e Narucitelju po ugradnji opreme dostaviti informacije o predloZzenom servisu (npr. naziv i
sjediSte ovlastenog serviseraisl.) i
Vrijeme popravka od dana obavijesti ovlaStenom servisu:
o maksimalno Cetrnaest (14) dana u slucaju velikih kvarova i
o maksimalno sedam (7) dana u slu¢aju manjih kvarova tijekom razdoblja valjanosti jamstva na pojedinu
opremu.

4.1.11 Op¢i zahtjevi za rezervnu opremu

Izvodac je duzan dobaviti minimalno slijedecu rezervnu opremu, kako bi se osiguralo nesmetano i neprekidno
funkcioniranje UPOV-a tijekom trajanja Ugovora. Rezervna oprema se nece ugradivati ve¢ ce se skladistiti na
nacin propisan uputama proizvodaca pojedine opreme.

Za sve jednake grupe crpki (Q, h) za otpadnu vodu potrebno je dobaviti minimalno jednu rezervnu crpku
jednakih tehnickih karakteristika, proizvedenu od istog proizvodaca

Za sve jednake grupe crpki (Q, h) za mulj potrebno je dobaviti minimalno jednu rezervnu crpku jednakih
tehnickih karakteristika, proizvedenu od istog proizvodaca

Svaka crpna jedinica mora imati uz radnu (moZe biti i viSe radnih crpki) minimalno jednu rezervnu, tako da je
omogucen neprekidan rad i za vrijeme kvara pojedine crpke.

Za svaki blok za doziranje kemikalija jednake grupe crpki za doziranje kemikalija potrebno je dobaviti minimalno
jednu rezervnu crpku jednakih tehnickih karakteristika, proizvedenu od istog proizvodaca

Minimalno jedan komad ljestvi izradenih od nehrdajuéeg Celika AISI 304L ili jednakovrijednog, promjenjive
visine, kojima se osigurava siguran pristup radnika u najdublji bazen, na najviSi objekt te u sve bazene i na sve
objekte, za potrebe odrzavanja. Dopustena je i dobava vise komada ljestvi fiksne visine, izradenih od
nehrdajuceg Celika AlISI 304L ili jednakovrijednog , uz uvjet da je osiguran pristup svim objektima.

Za sve jednake grupe elektromotornih ventila, potrebno je dobaviti minimalno jedan rezervni ventil jednakih
tehnickih karakteristika, proizveden od istog proizvodaca, uklju¢ivo i elektromotor sa svim pripadnim
armaturama

Sva potrebna maziva i spojne elemente (plocice, vijke, matice...) dostatne za rad Uredaja u periodu od 24
mjeseca od dana izdavanja Potvrde o Preuzimanju.

4.2 Zahtjevi prema tehnoloskim cjelinama i/ili objektima

4.2.1.1 Egalizacijski bazen (ukoliko je primjenjivo)

Dotoci kroz glavni dovodni cjevovod veéi od 52,5 m3/h, a manji od 672 m3/h u vrijeme kiSnog perioda i
povecanih koli¢ina dolazne otpadne vode na uredaj mogu odvoditi se u egalizacijski bazen minimalnog
volumena 1583 m3.

Egalizacijski bazen mora imati:

mehanicko mijesalo

Centrifugalne pumpe za prepumpavanje otpadne vode (1+1),
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e visinske sklopke razine
Radni kapacitet crpne stanice je do 672 m3/h
Ukupno za potrebe crpne stanice potrebno je predvidjeti minimalno 2 jednake crpke (1 radna i 1 rezervna)

Visinu dizanja crpne stanice (H) lzvodac ¢e definirati sukladno svom tehni¢kom rjeSenju i dokazati izraCunom
vremena trajanja gravitacijskog tecenja otpadne vode kroz UPQOV i prikazom hidraulicke linije toka vode kroz
sve objekte.

Izbor tipa crpki ovisi o tehni¢kom rjeSenju lzvodaca.

Svaka crpka mora biti opremljena frekventnom regulacijom rada, koja se regulira sukladno tehnickom
rieSenju Izvodaca.

U crpnoj stanici mora biti ugraden on line mjerac razine.

U crpnoj stanici moraju biti ugradeni nivo prekidac za sprje¢avanje rada crpki ,na suho”.

Na tlacnim cjevovodima crpki moraju se ugraditi elektromagnetski mjeraci protoka.

Svi ugradeni ventili moraju biti na suhom dostupnom mjestu (3aht ili radna platforma).

Crpna stanica mora imati pripadajuci elektro ormar za upravljanje i PLC koji mora biti povezan s NUS-om.

ReZim rada crpki ¢e biti promjenjiv i prilagoden ulaznom dotoku. Crpke ¢e raditi naizmjeni¢no tako da se
jednoliko trose (tj. da uvijek imaju podjednak broj sati rada) Sto ¢e kontrolirati lokalni PLC.

Potrebno je osigurati servisnu prugu izradenu od konstrukcijskog celika St37, prebojana sa epoksi premazom,
ukljucivo s mackom nosivosti prema tezini odabranih crpki. Lanci i vodilice za podizanje moraju biti izradeni
od celika AISI 304L ili jednakovrijednog .

U crpnoj stanici mora biti izradeno produbljenje za smjestaj servisne potopne crpke - potpuno praznjenje
crpne stanice

Glavni elektro upravljacki ormari moraju biti smjesteni u postojecoj sredisnjoj prostoriji.

4.2.1.2  Primarni taloznik (ukoliko je primjenjivo)

Dotoci kroz glavni dovodni cjevovod veéi od 52,5 m3/h, a manji od 672 m3/h u vrijeme kidnog perioda.
Minimalni volumen 425 m3

Primarni taloZnik mora imati:
e Lancani zgrtac
e centrifugalna pumpa za mulj (1+1)
e lzdvojeni mulj se mora odvoditi na uguséivanje i nakon toga u aerobni digestor.

e  Minimalni broj taloznica: 1

e  Minimalno vrijeme zadrZavanja vode: 2 sata (za maksimalni susni dotok)

e Ukoliko Izvodac predvidi viSe taloZnica, taloZnice moraju biti istih dimenzija

e Ispred primarnih taloZnica treba ugraditi sustav za doziranje flokulanta-koagulanta za poboljSavanje
ucinkovitosti taloZenja u primarnim taloZnicama. Sustav doziranja flokulanta neée se koristiti pri obradi
otpadne vode u pokusnom radu i pri testovima po dovrsetku, odnosno, UPOV mora biti projektiran tako da se
maksimalno optereéenje moze obraditi bez upotrebe flokulanta. Sustav za doziranje flokulanta treba zadovoljiti
sljedece zahtjeve:

o Sredstvo se mora dozirati iz spremnika za kemikalije
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Minimalni broj spremnika je 1 tako da svaki ima volumen za minimalno 10 m3

Svaki spremnik mora biti opremljen crpkom za crpljenje kemikalije iz transportne cisterne.

Svaki spremnik mora biti opremljen on-line mjera¢em razine kemikalije spojenim na NUS

Do spremnika mora biti omogucen prilaz transportnoj kamionskoj cisterni.

Spremnici moraju biti postavljeni na tankvanu ili imati duple stijenke tako da se sprije€i razlijevanje

kemikalija.

o Sustav za doziranje flokulanta mora imati minimalno dvije (2) dozirne crpke i ugradeni on line mjerac
protoka flokulanta.

e Dotok vode na pojedinu taloznicu mora se regulirati tako da se omoguci iskljucivanje svake pojedine taloznice
zbog odrzavanja.

e  Svaka primarna taloZnica mora biti opremljena mosnim zgrtacima za zgrtanje mulja, povrsinskim zgrtac¢ima za
pjenu i plivajuci mulj

e  Plivajuci mulj se mora odvoziti do sustava za obradu muljazajedno s viskom sekundarnog mulja.

e TaloZnice moraju biti opremljene nivo sondama za mjerenje razine mulja u taloznici.

e  Most zgrtaca i zgrta€ mulja, cjevovodi, zasuni i ostali metalni dijelovi moraju biti napravljeni od nehrdajuceg
Celika minimalne kvalitete AISI 304L.

e  Mora biti omoguceno i lokalno i daljinsko upravljanje radom taloZnica preko centralnog SCADA sustava.

e Vodilice za elektricne kabele moraju biti napravljene od AISI 304L ili jednakovrijednogi izvedene zasebno za
napojne i signalne kabele.

o O 0O 0O ©

Spojni cjevovod od mehanicke obrade do primarnog taloznika (ukoliko je primjenjivo)

Ukoliko se lzvodac odluci za primarni taloznik, treba sagraditi novi cjevovod kojim ¢e mehanicki obradena
voda tedi do primarnog taloznika. Novi spojni cjevovod potrebno je izvesti uz koriStenje materijala kojima se
osigurava jednostavna ugradba, funkcionalnost i vodonepropusnost. Potrebno ga je opremiti objektima
nuznim za pravilno funkcioniranje sustava (revizijska, spojna i preljevna okna). Cjevovod mora biti ugraden
tako da se sprijeci talozenje mulja u njemu.

S obzirom na duljinu i predvideni profil cjevovoda Ponuditelj je duzan predvidjeti broj revizijskih okana
sukladno pravilima struke, maksimalnog razmaka izmedu okana 100 m, a sve u cilju omogudavanja pravilnog
odrZavanja cjevovoda.

Materijal revizijskih okana ponuditelj moze predvidjeti sukladno svom rjesenju.

4.2.1.3 Crpna stanica primarnog mulja (ukoliko je primjenjivo)

Ukoliko se Izvoda¢ odluéi za primarni taloZnik
e Svaka primarna taloZnica mora biti opremljena crpnom stanicom za primarni mulj (1 radna i jedna pri€uvna
crpka);
e (Cjevovodi za odvodnju primarnog mulja s taloZnica moraju biti opremljene mjeracima protoka i mjeracima
mutnoce te automatskim ventilima koji svi moraju biti spojeni na NUS

4.2.1.4 Osnovni zahtjevi za dogradnju tehnoloske cjeline bioloskog tretmana otpadnih voda:

Izvodac je duzan pridrZavati se sljedecih specificnih zahtjeva vezano na tehnolosku cjelinu Bioloski tretman —
linija vode.

e lzvodac je duzan kompletnu tehnolosku cjelinu Bioloski tretman — linija obrade vode (postoje¢u + dogradenu)
predvidjeti u minimalno dvije jednake linije
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Kapacitete pojedinih linija Ponuditelj treba predvidjeti na nacin da u sluc¢aju kvara pojedine linije, bude
omogucen optimalan rad UPQOV-a.

Izvodac je obavezan provesti biolosko uklanjanje dusika procesima nitrifikacije i denitrifikacije

Izvodac smije iskoristiti postojece bazene bioloske obrade za bazene za biolosku obradu vode.

Novoizgradeni bazeni (ukoliko je primjenjivo) moraju imati radnu dubinu sukladno tehni¢ko-tehnoloSkom
proracunu da se omogudi ucinkovit prijenos kisika putem postojecih puhala

Ponuditelj mora sam odluciti koju starost mulja Zeli u sklopu svog tehnoloskog rjesSenja da bi zadovoljio sve
zahtjeve Narucitelja (ukupna starost mulja mora biti najmanje 25 dana). Temperaturu u bazenima za biolosku
obradu otpadne vode takoder Ponuditelj mora procijeniti prema svom tehnoloskom rjesenju, oscilacijama u
temperaturi otpadne vode i klimatskim uvjetima.

Izvodac je duzan u potpunosti iskoristiti postojece sekundarne taloZnice, crpne stanice povratnog i crpne
stanice visSka mulja

Izvodac ée svojim tehnoloskim rjeSenjem definirati veli¢inu i oblik eventualnih dodatnih bazena i pripadnih
objekata tehnoloske cjeline BioloSkog tretmana — linija vode.

Sustav mjerenja i automatskog vodenja procesa lzvodac ¢e predvidjeti sukladno postoje¢em tehnoloSkom
rieSenju

Izvodac je duZzan minimalno osigurati on-line mjerenja koncentracija otopljenog kisika, suspendirane tvari,
fosfata te amonijakalnog i nitratnog dusika.

Ponuditelj mora ispuniti sve zahtjeve Narucitelja o uklanjanju emisije neugodnih mirisa i sukladno Rjesenju o
prihvatljivosti zahvata za okoli$ Ministarstva zastite okoliSa i prirode.

4.2.1.5 Zahtjevi za sustav aeracije:

Izvoda¢ mora opremiti izgraditi novu dodatnu stanicu puhala novim puhalima i pripadaju¢om opremom i
ugraditi novi sustav aeracije.

Sustav aeracije mora biti proveden sustavom podnih difuzora kojima se osigurava aeracija finim mjehuri¢ima.
Kapacitet puhala za aeraciju mora biti dostatan da osigura opskrbu mikroorganizama kisikom pri maksimalnom
zadanom protoku otpadne vode i pri maksimalnom bioloskom optereéenju.

Puhala moraju biti izvedbe ROOTS, a uvazavajuci optimalne uvjete rada istih.

Svaka linija bioloske obrade vode treba imati zasebni sustav pripreme zraka (puhalo). Svako puhalo razlicitih
kapaciteta mora imati ugradeno jedno rezervno puhalo.

Motori puhala moraju biti klase ucinkovitosti IE3 prema HRN EN 60034-30 ili jednakovrijedno i vodeni
frekventnom regulacijom.

Puhala moraju biti izvedena sa zastitnim kucistem. Buka pri radu puhala sa zastitnim kuciStem ne smije prelaziti
90 dB(A) na udaljenosti 1 m od obrisa puhala mjereno sukladno HRN EN ISO 2151 ili jednakovrijedno.
Potrebno je osigurati servisnu prugu izradenu od konstrukcijskog celika St37, obojanu epoksi premazom,
ukljucivo s mackom nosivosti prema teZini odabrane opreme. Lanci i vodilice za podizanje moraju biti izradeni
od celika AISI 304L ili jednakovrijednog.

Sustav aeracije mora biti upravljan temeljem procesnih mjerenja koncentracije otopljenog kisika u svakom
pojedinom bazenu i podacima iz on line mjerenja

Broj i kapacitet difuzora ¢ée biti definiran od strane Izvodaca. Difuzori moraju biti jednoliko raspodijeljeni po
dnu bazena svake zone da bi se sprijeilo stvaranje mrtvih zona. Membrane difuzora ¢e biti izvedene od
materijala otpornog na zacepljivanje.

Grupe difuzora moraju biti montirane na zasebne jedinice (izvedene iz AISI 304L ili jednakovrijednog) koje je
mogude iskljuciti iz sustava opskrbe zrakom.

Maksimalna dozvoljena temperatura u prostoriji puhala smije biti 35 °C.

Maksimalna dozvoljena brzina u cjevovodima za zrak smije biti 14 m/s.

Prostorija puhala mora biti zvu¢no izolirana samogase¢om izolacijom.

Dovod zraka u prostoriju mora biti kroz zvuénu izoliranu komoru.

Na cjevovodu prema svakoj bioloskoj liniji obrade vode mora se ugraditi on line mjerac¢ protoka zraka i
regulacijski ventil spojeni na NUS.

Distribucijske cijevi za zrak izvan zgrade za smjestaj puhala ¢e biti ukopane i biti ¢e izradene od nehrdajuceg
Celika minimalne kvalitete AISI 304L ili jednakovrijednog .
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4.2.1.6 Zahtjevi za doziranje sredstva za redukciju P:

Ako Izvodac predvidi kemijsko uklanjanje fosfora talozenjem mora projektirati, izgraditi, dobaviti i ugraditi
sustav za redukciju fosfora sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a Sto obuhvada i, primjerice, spremnik
precipitanta, dozirnu opremu, ventile, cjevovode i sve pripadajucée objekte, opremu i instrumentaciju.Kemijska
redukcija fosfora temelji se na taloZenju odgovaraju¢im precipitantom, a moguca je upotreba slijedecih
kemijskih sredstava (odabir prepusten Izvodacu):

o FeCl3, Zeljezo (llI) klorid ili

o [Al(OH)3-xClz(SO4)x], polialuminij klorid

- Volumen spremnika precipitanta ¢e biti min. 10 m3, uz uvjet da zadovolji potrebe procesa min. 45
dana,
- Materijal spremnika — GRP, HDPE ili slicno — materijal mora biti otporan na potencijalno korozivno
djelovanje precipitanta,
- Tip spremnika — horizontalni ili vertikalni, ovisno o projektu lzvodaca,
- Spremnik je smjesten unutar objekta s ugradenim potrebnim prikljuécima (punjenje, doziranje,
temeljni ispust, ventilacija),
- Priklju¢ak za punjenje izveden je na vanjskoj strani objekta uz mogucnost pristupa teretnog vozila
(doprema precipitanta),
- Spremnik je smjesten u odgovarajucoj tankvani koja je otporna na djelovanje precipitanta,
- Dijelovi crpke koji su u kontaktu s precipitantom ¢e biti od materijala otpornog na djelovanje istog,

- Prilagodba dozirne koli¢ine pojedine crpke je automatska (NUS), a na osnovu izmjerenih vrijednosti
koncentracije fosfata u influentu i koncentracije ukupnog fosfora u efluentu.

4.2.1.7 Zahtjevi za crpke i mijesala:

e  Brojitip crpkii mijesala Ponuditelj ¢e definirati i ponuditi temeljem tehnoloskog proracuna, odnosno ponudene
tehnologije.
e Potrebno je predvidjeti za potrebe servisa ugradene opreme i crpki odgovarajuci sustav podizanja:
o Fiksne sustave potrebno je predvidjeti u obliku nosata od nehrdajuceg celika AISI 304L ili
jednakovrijednog na svim pozicijama crpki i mijesala.
o Ponuditelj mora predvidjeti fiksne i/ili prenosive dizalice, a ovisno o teZini opreme i manipulativnim
moguénostima osoblja na UPOV-u.

4.2.1.8 Ugus¢ivac primarnog mulja (ukoliko je primjenjivo)

Ukoliko se Izvodac odluci za primarni taloznik, primarni mulj ¢e se uguscivati u postoje¢em uguscivacu. Ako
svojim tehnoloskim rjesSenjem Ponuditelj predvidi posebno uguséivanje viska primarnog mulja onda moze
predvidjeti koristenje posebnih gravitacijskih uguséivaca.

4.2.2 Ispust

Nije dopustena nikakva intervencija u postojeci sustav ispustanja procis¢enih otpadnih voda (izlazni cjevovod
i izlaznu crpnu stanicu. U slucaju visokih voda Save, izlazna crpna stanica, kao i elementi UPOV-a uzvodno od
izlazne crpne stanice, MORAJU bezuvjetno biti u funkciji.
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4.2.3 Trafo stanica i agregat bioloSkog UPOV-a

Izvodac ée definirati potrebnu snagu elektricne energije za rad kompletnog UPOV-a.

Za potrebe napajanja svih objekata UPOV-a, Izvodac ée osigurati priklju¢ak elektriéne energije. Ukoliko
napajanje postojecim transformatorskim stanicama nije dovoljno za sve novopredvidene objekte, Izvodac ée
odrediti optimalni broj i lokaciju novih transformatorskih stanica, kako bi se minimalizirali gubici u prijenosu.

Ponuditelj mora ovisno o svom tehnoloskom rjeSenju izvesti sve potrebne instalacije i razvod, uklju¢ujudi i
dovodni kabel ukoliko postojeci ne zadovoljava. Dakle, Ponuditelj je u obvezi predvidjeti sve troSkove za punu
funkciju sustava.

Napajanje objekata uredaja iz alternativnih izvora energije nije dopusteno.
Svi troSkovi vezani uz izgradnju trafostanice, ishodenje dozvola, naknada itd. obveza su Izvodaca.

U slucaju prekida opskrbe elektricnom energijom, potrebno je osigurati alternativni izvor energije — diesel
agregat takvih karakteristika da odrzi osnovne funkcije rada UPOV-a i da mora biti osigurana evakuacija
otpadne vode kroz UPOV. Postojedi diesel agregat je snage 200 KW, te u slucaju nestanka napajanja preuzima
rad kompletnog postojeéeg uredaja, kao i zgrade s uredima i NUS.

Izvodac je duZan osigurati rezervno napajanje za ugradnjom minimalno jednog dizel generatora (agregata).
U svom projektu Izvodac ¢e osigurati da za na nijedan od procesa pogodenih nestankom struje nije potrebna
ruc¢na intervencija nakon $to napajanje preuzme dizelski generator i nakon $to se ponovo uspostavi normalno
napajanje.

Izvodac ée ugraditi i sustav za sinkronizaciju izmedu generatora i vanjske strujne mreze.

Izvodac ée izvesti spremnik za gorivo za svaki agregat koji ¢e biti takvih dimenzija da se omoguéi kontinuirani
rad elemenata Postrojenja navedenih gore pri napajanju iz agregata u kontinuiranom trajanju od minimalno
24 h. Projektiranje i instalacija spremnika mora biti u skladu sa normom HRN EN 13341 ili jednakovrijednom.
lzvodac e osigurati sve potrebne mjere zaStite za hvatanje prolijevanja tijekom punjenja spremnika i
eventualnih akcidenata.

Lokalni ovlasteni zastupnik u Hrvatskoj ¢e biti u mogucnosti pruZiti uslugu i odrZzavanje generatora.

Dizelski generator ¢e biti zatvoren i zastiéen od atmosferskih utjecaja.

4.3 Zahtjevi za uredenje lokacije UPOV-a i pripadnu infrastrukturu

4.3.1 Nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice/gradevine na javno prometne povrsine i
komunalnu infrastrukturu
4.3.1.1 Postojece gradevine

Postoje¢e gradevine trebaju ostati u punoj funkciji, biti prometno povezane i spojene na postojecu
infrastrukturu.

4.3.1.2 Povezivanje na prometnu Infrastrukturu

Postojeéi UPOV je povezan na prometnu infrastrukturu na prometnicu i nakon dogradnje mora se zadrzati
postojeca povezanost. Jedini ulaz na UPQV treba biti na mjestu sadasnjeg kolnog ulaza.
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4.3.1.3  Pristup gradilistu
Pristup gradilistu ¢e biti omoguéen postoje¢om prometnom infrastrukturom.
4.3.1.4 Priklju¢ak na vodovod

Sadasnji UPQV je spojen na javni vodovod i Izvodac¢ moze iskoristiti sadasnji prikljucak ukoliko zadovoljava
potrebe prema tehnoloskom rjesenju.

4.3.1.5 Elektroenergetski prikljuc¢ak
Sadasnji UPOV je spojen na elektroenergetski priklju¢ak snage 351 kW.
Sve troskove preinaka na postojec¢em prikljucku i naknade snosi lzvodac.

Na obra¢unskom mjernom mjestu distributera elektri¢ne energije ne smije se pojaviti prekomjerno preuzeta
jalova energija (kVArh) odnosno stvarno preuzeta jalova energija ne smije prelaziti 33% preuzete radne
energije. Isto se utvrduje mjerenjem distributera elektri¢ne energije odnosno u skladu s odredbama vazeceg
Tarifnog sustava za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge (NN 101/02,
121/02, 129/02, 98/05)

Na svakoj fazi na dovodu struje na UPOV (trafo stanica) mora biti automatsko on-line mjerenje Cos ¢.

Elektro instalacije i oprema mora biti takvog kvaliteta, da je stalni minimalni iznos na svakoj fazi 0,95 (Cos ¢
minimum).

4.3.1.6 Telekomunikacije

Sadasnji UPOV spojen je na javnu telekomunikacijsku mrezu i lzvoda¢ moze iskoristiti postojeci prikljucak.
Spojne kutije ¢e biti smjeStene u upravnoj zgradi. Od spojnih kutija kabeli se vode do pojedinih prostorija u
svakoj zgradi, kao unutarnja razvodna mreza.

Signalni kabeli ¢e biti poloZeni u objektima i zgradama u svrhu nadzora i kontrole.

U upravnoj zgradi predviden je sustav strukturnih kabela Cat6. Svako radno mjesto ée biti opremljeno sa Cetiri
RJ45 uti¢nice za racunalo i IP telefon.

Izvodac je odgovoran za spajanje dogradenog dijela UPOV-a na telekomunikacijsku mrezu, za glasovni i
podatkovni promet. Izvodac je odgovoran te snosi sve troskove priklju¢enja dogradenog dijela UPOV-a na
telekomunikacijsku mrezu. Spojem na telekomunikacijsku mrezu ¢e biti osigurano:

e Spoj na Internet i minimalna brzina od 10 Mbps
e Razmjena podataka NUS-a.

Svi telekomunikacijski spojevi ¢e biti centralizirani na glavnoj spojnoj ploci u upravnoj zgradi.
Sve troskove i naknade snosi lzvodac.

Kompletan razvod signalno-upravljackih vodova nadzorno-upravljackog sustava (NUS) na lokaciji predviden
je kroz postojedi distributivnu kabelsku kanalizaciju DKK, a Izvodac za potrebe rekonstrukcije moze postojecu
mrezu proSiriti pri cemu treba uvaziti sljedece zahtjeve:

e DKK ¢e se sastojati od zdenaca smjestenih kod glavnih spojnih to¢aka i mjesta racvanja, medusobno povezanih
instalacijskim PEHD cijevima.

e Projektirana DKK omogucit ¢e lako odrzavanje i proSirenje sustava upravljanja bez naknadnih zemljanih i
gradevinskih radova.

e  Priklju¢ak UPOV-a na postojeéu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu izvesti prema uvjetima gradnje
nadleZznog tijela.

e  Priklju¢ni EK ormar (PEO) smjestiti na najpovoljnijem mjestu na procelju upravne zgrade.
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e Zaglavno mjesto koncentracije EKM predvidjeti komunikacijski ormar (KO) potrebnih dimenzija i smjestiti ga u
prostoriju informatike i tehnicke zastite.

e 0Odnavedenog ormara do svake pojedine EK prikljunice u gradevini, voditi kabele tipa U/FTP cat.6 4x2x0,6 mm
u zastitnim instalacijskim cijevima potrebnih dimenzija.

4.3.2 Interne prometnice i parkiralista

Izvodac radova osigurat ¢e unutarnje ceste kojima je omoguéen jednostavan pristup svim radnim podrucjima.

Minimalna Sirina ceste ée biti 3,5 m, i bit ¢e predvidena za promet teskih vozila mase 30 t. Dvosmjerne ceste
¢e biti Sirine min. 5 m, s rubnjacima koji sprecavaju osteéenje ruba ceste. U¢vrséene povrsine ée biti osigurane
na svim to¢kama gdje je to potrebno, kako bi se omogudéio pristup osoblja i vozila u svrhu normalnog rada i
odrZavanja svih objekata UPOV-a.

Sve unutarnje pristupne ceste i stajalista e biti projektirani na nacin kako bi se s prometnih povrsina $to prije
odvela voda.

Sve oborinske vode s prometnica i parkiraliSta moraju biti prikupljene u interni sustav oborinske odvodnje i
procis¢avane na UPOV-u.

Ceste i povrSine izmedu i unutar zgrada ce biti takve da je omogucen nesmetan i siguran pristup i
manevriranje svih tipova i veli¢ina radnih vozila i sredstava potrebnih za rad i odrZzavanje UPOV-a. Zahtjevi za
pristup vozilima ¢ée biti osigurani na svim lokacijama gdje postoji potreba pristupa osoblja i vozila u svrhu rada
i odrzavanja UPOV-a. Na mjestima gdje je to moguce, potrebno je predvidjeti rampe na vratima predvidenim
za unos opreme, kako bi se omogudio pristup vozilima u zgradu. Uzduzni nagibi cesta ne smiju biti veci od
1:10.

Zaokretnim povrSinama ¢e se omoguditi manevar vozila do pozicije potpunog praznjenja ili pozicije za
punjenje/prihvat. Povrsine predvidene za zaokretanje i parkiraliSta/povrsine za istovar ¢e biti odgovarajuce
oznaceni oznakama na povrsini prometnice.

Pristup spremnicima, komorama i ulazima zgrada ¢e biti osiguran osvijetljenim pjesackim stazama s ¢vrstim
oplocenjem, Sirine 1,6 m, u slucaju da pristup ve¢ nije omogucen cestom uz objekt. PjeSacke staze ce pratiti
logi¢ne linije kretanja radnika koji odrZzavaju UPOV.

4.3.3 Razvod pitke vode i vanjska hidrantska mreza

Izvodac ce procijeniti potrebe za koli¢inama vode iz javnog vodoopskrbnog sustava za sanitarne potrebe,
tehnoloske, te za protupoZarne potrebe rada UPOV-a. Voda je dostupna iz sadasnjeg prikljucka na javni sustav
vodoopskrbe.

U sklopu rekonstrukcije l1zvodac ée projektirati i izvesti sustav distribucije pitke vode na podrucju UPOV-a, te
sustav hidrantske mreze na svim potrebnim mjestima Hidrantska mreza mora biti izvedena u skladu s
hrvatskom regulativom.

Interni vodoopskrbni cjevovod potrebno je projektirati na nacin da sva potrosnja pitke i tehnoloske vode
bude mjerena.

Na lokaciji dovodnog i mehanickog tretmana i bioloskog tretmana izgraden je javni vodoopskrbni sustav DN
150, Isti se mogu koristiti, a nove zahtjeve za koli¢inom pitke i tehnoloske vode utvrditi ¢e projektant UPOV-
a.
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4.3.4 Sustav zastite od pozara

Za cjelokupno podrucje UPOV-a Izvodac ce projektiratii instalirati sustav zastite od pozara, te izraditi Elaborat
zastite od pozara sukladno Pravilniku o planu zastite od pozara (NN 51/12) te pripadaju¢im podzakonskim
aktima.

Prijenosni vatrogasni aparati (na bazi CO2, suhog praha) ¢e biti postavljeni na razli¢itim lokacijama sukladno
hrvatskim zakonima.

4.3.5 Krajobrazno uredenje

lzvodac ¢e izraditi u okviru glavnog arhitektonskog projekta i projekt krajobraznog uredenja podlozan
odobrenju Narucitelja i InZenjera. Svi novoizgradeni zatvoreni objekti predvideni za rad operatera moraju
imati fasadu od crvene opeke da se krajobrazno uklope s postojeéim gradevinama.

Pri uredenju okolisa lzvodac ce uvaziti zahtjeve za gradnju te RjeSenja MZOIP o prihvatljivosti zahvata za
okolis (vidi Knjigu 5).

Krajobrazno uredenje ¢e respektirati objekte koji su razliCitih visina, oblika i namjene, intervencijom, izrade
nasipa, sadnjom drveca, grmlja i sl.

Izvodac ce iskoristiti postojeéu vegetaciju ili posaditi drvece i grmlje na podrucju UPOV-a kako bi se uredio
okoli$ zgrada, osiguralo da je UPOV manje vizualno invazivan u odnosu na okolni krajobraz, te kako bi se
postigla funkcija zastite od Sirenja neugodnih mirisa sa lokacije UPOV-a.

Drvece i grmlje Ce biti tipa vegetacije koja se moZe pronaci u okolnom podrucju uz minimalne smetnje radu
UPOV-a.

Otvorene povrsine unutar ograde UPQOV-a ¢e biti zatravljene.
4.3.6 Osvijetljenje podrucja UPOV-a

Na podrucju UPOV-a ce biti projektirana i izgradena javna rasvjeta duZ cesta i uredenih povrsina kako bi se
omogucili svi radni postupci vezani uz rad UPOV-a i u noénim satima.

Sve zgrade ¢e imati najmanje jedno rasvjetno tijelo na ulazu. Na svim mjestima gdje nije potrebna javna
rasvjeta, a na kojima se nalaze elektro ili ostala oprema, potrebno je osigurati lokalno osvjetljenje dostatno
zarad.

Stupovi javne rasvjete moraju zadovoljavati slijedece zahtjeve:

e  Minimalna visina stupa iznosi 5 m.
e  Materijal za izradu je pocincani celi¢ni lim.
e Potrebno je predvidjeti LED rasvjetna tijela.

Sva ostala rasvjetna tijela moraju biti u Stednoj izvedi po izboru lzvodaca
4.3.7 Oznacavanje

Odgovarajuce oznake ¢e biti postavljene na ulaz u pojedine procesne objekte, oko podrucja UPOV-a i unutar
zgrada (smjerovi, indikatori, oznake upozorenja, plan evakuacije, itd.). Oznake ¢ée Izvodac osigurati uz trase
kabela i cijevi, okna, zasunske komore, nadzemne ventile, skladista opasnih i zapaljivih materijala itd. Oznake
¢e biti u sukladnosti s vazecom hrvatskom regulativom i zahtjevima lokalne uprave. Sve oznake ée biti na
hrvatskom jeziku.
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Prije izrade natpisa/oznaka, nacrti istih ¢e biti dostavljeni InZenjeru na odobrenje.

4.4 Zahtjevi za mjerenja

Postrojenje ce biti opremljeno sa kontinuiranim mjerenjima, diskretnim mjerenjima i opremom za kontrolu
procesa. Sva oprema mora biti funkcionalna u granicama vanjske temperature od -30 do +50°C. Mjerna
oprema mora imati strujnu petlju (4-20 mA) ili drugi prikladni komunikacijski protokol i mora biti spojena sa
pripadaju¢im PLC-om koji je povezan s NUS-om. Gdje je primjenjivo, sonde i analizatori moraju dodi u
odvojenoj varijanti, moraju biti opremljene sa uévrséenjima izradenim od nehrdajuceg celika 18/10 Cr-Ni ili
jednakovrijedno. Mjerna oprema ¢e imati prikaz mjerene vrijednosti na LCD zaslonu u neposrednoj blizini
mjernog mjesta. LCD zasloni e biti zasticeni od utjecaja vremenskih uvjeta. Svi kablovi ¢e biti postavljeni u
zastitnim kanalicama, cijevima ili obujmicama.

4.4.1 Kontinuirana (on-line) mjerenja

Oprema na postoje¢em UPOVu:

e Hidrostatske sonde — na ulazu, ulaznoj crpnoj stanici, izlaznoj crpnoj stanici, izlaznom tlatnom vodu

e Ultrazvucna nivo sonda — komora povrsinskog mulja, bazen stabilizacije mulja, bazen zgusnjivaca
mulja

e Venturijev kanal s ultrazvu¢nom sondom na izlazu

e Sonda za pH i temperaturu — ulazna crpna stanica i izlazna crpna stanica
e Sonda za vodljivost — ulazna crpna stanica

e Sonda za otopljeni kisik i temperaturu — aerobni selektor, bioreaktor 1i 2

e Mijerac protoka — ulaz (iza pumpi), povratni mulj, viSak mulja, povrsinski mulj.

Sva kontinuirana mjerna oprema mora biti fiksirana na zastitno postolje koje ée sprijeciti turbulenciju i Stetu.
Gdje je primjenjivo, pribor za montazu ce biti izveden iz nehrdajuceg celika 18/10 Cr-Ni ili jednakovrijedno.
Buduci da ¢e Izvodac svojim tehnoloskim rjeSenjem definirati broj i vrstu objekata i vrstu tehnoloskog procesa
procis¢avanja tehnologijom aktivnog mulja postavljeni su minimalni kriteriji. Sustav mjerenja ¢e ukljuciti
minimalno sljedece elemente:

1)

2)

3)

Primarne taloZnice (ako je primjenjivo)

a) Razina mulja u taloZnicama sa grafickim prikazom nivoa mulja te automatskim brisacem.

b) Protok u cjevovodima za odvodnju primarnog mulja s taloZnica

¢) Koncentracija suspendiranih tvari na temelju mutnode u cjevovodima za odvodnju primarnog mulja s taloZnica
i montaznim priborom za montaZu na cijev do 6 bara.

Egalizacijski bazen (ako je primjenjivo)

a) Razina vode sa grafickim prikazom nivoa

b) Protok u dolaznom i odlaznom cjevovodu

Bioloski tretman:

a) otopljeni kisik O»— za mjerenje otopljenog O:2 instaliraju se senzori koji rade na optickom principu
(luminiscencija). Za mjerenje temperature upotrebljava se temperaturni senzor integriran u Oz senzoru

b) suspendirane tvari - za mjerenje suspendiranih tvari instaliraju se senzori koji mjere TSS na temelju mutnoce s
mogucnoscu kalibracije u vise toc¢aka i automatskim cis¢enjem
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¢) amonij NHs-N - za mjerenje NHs-N ugraditi se analizator koji omogucuje vanjsku montaZu na otvorenom bez
dodatne mehanicke zastite. Za pripremu uzorka za analizator mora biti ugradena naprava za membransku
filtraciju sa prikazom koli¢ine protoka uzorka do analizatora

d) nitrati NOs-N - za mjerenje NOs-N ugraditi e se senzori koji rade na principu UV absorbancije s kompenzacijom
na mutnodu i automatskim ¢is¢enjem s brisacem

e) fosfati POs-P - koristi se analizator koji se moze instalirati na otvorenom bez dodatne zastite. Analizator radi na
fotometrijskom principu, Zuta metoda (yellow method) s automatskim ciS¢enjem. Za pripremu uzorka mora
biti ugradena naprava za membransku filtraciju sa prikazom koli¢ine protoka uzorka

f) za vodenje procesa u bioloskom tretmanu nuzno je da kontrolni modul uzima u obzir procesno sva navedena
mjerenja kako bi se putem NUS-a omogudila maksimalna kontrola tehnoloskog procesa (ovisno o tehnologiji
Izvodaca)
Za vodenje procesa se koriste moduli:
N/DN kontrolni modul koji odreduje vremena za nitrifikaciju i denitrifikaciju prema mjerenjima NH4-N i NO3-N
u bioaeracijskim bazenima. Kontroler treba biti dizajniran kao proporcionalno diferencijalni (PD). Na podlozi
mjerenja NH4-N i NO3-N se izracuna potrebna koncentracija kisika s moguc¢nosc¢u ukljucivanja i iskljucivanja
aeracije
Denitrifikacijski kontrolni modul: na podlozi mjerenja nitrata u denitrifikacijskom bazenu se kontrolira potreban
protok internog recikla.
Starost mulja je potrebno automatski odredivati i kontrolirati preko mjerenja suspendirane tvari u bioloskim
bazenima te mjerenju koli¢ine i koncentracije viska mulja.
Svi kontrolni moduli moraju komunicirati sa mjernom opremom i ocjenjivati to¢nost i pouzdanost mjeraca. U
slucaju ocjene da mjerac nije pouzdan ili toc¢an treba biti uklju¢ena rezervna opcija upravljanja bez mjerenja

4.4.2 Diskretna (Off-line) mjerenja

Izvodac ¢e omoguditi da sve tocke uzorkovanja na dogradenom dijelu Uredaja za prociséavanje otpadnih voda
Rugvica (egalizacijski bazen (ukoliko je primjenjivo), primarni taloznik (ukoliko je primjenjivo), bioaeracijski
bazeni) imaju otvoreni dio sa prihvatljivim sigurnim pristupom za uzimanje uzoraka.

Mjesta za ruéno uzorkovanje ¢e biti predvidene na prihvatljivim mjestima u crpki mulja i dehidracijskim
instalacijama.

Izvodac ¢e dostaviti Naruditelju i dva prijenosna uzorkivaca kako je definirano:

Izvodac ée osigurati dva prijenosna uredaja za uzorkovanje, sa hladenjem na 4°C za maksimalno razdoblje
pohrane od 24h. UPQV ¢e biti opskrbljen kompletom staklenih i polietilenskih spremnika za uzorke.

Napajanje 12 ili 24 V DC (baterija i AC adapter).
Pricuvno napajanje — punjiva 6Ah baterija koja automatski preuzima napajanje po nestanku AC napajanja.

Kuciste uredaja ¢e biti izradeno od ABS-a otpornog na udarce; podvodna uporaba, nepropusno za vodu i
prasinu, otporno na koroziju i led.

Temperaturni okvir za op¢u uporabu je od 0° do 45°C.

4.4.3 Oprema laboratorija

Izvodac Ce isporuciti slijededu prijenosnu opremu za mjerenje:
. MLSS,

. protoka otpadnih voda s pripadnim uredajem za pohranu podataka ili spojem na prijenosno racunalo.
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Oprema ce biti sukladna zahtjevima struke i vaze¢im normama, ukljucivo c¢vrste prijenosne spremnike za

pohranu opreme.

4.4.4 Oprema laboratorija

lzvodac ce osigurati laboratorijske sadrzaje za analizu otpadnih voda. Laboratorij je smjesten u upravnoj

zgradi.

OPREMA KEMIJSKOG LABORATORIA

Vis Spektrofotometar:
- Valne duljine od 320 do 1100 nm sa RFID tehnologijom

- Auto-kalibracija
- Napajanje 220-240 V, frekvencija 50/60 Hz
- Preciznost valnih duljina £1,5 nm

1x BPK5 mjernu jedinicu sa integriranim stalkom za boce
6x BPK5 senzora (ABS materijal)

6x BPK5 boca

6x poklopaca (brtva)

6x magnetskih Stapic¢a za mijesanje

1x sustav za mijesanje

1x inhibitor za nitrifikaciju (ATH)

- Drzac kiveta za 10 mm, 20 mm, 50 mm pravokutne kivete i 13 mm kom
okruglu kivetu. Sa svim potrebnim programima za analizu otpadnih voda.
- Cita¢ barkoda (IBR) za automatsko prepoznavanje kiveta
- Ekran osjetljiv na dodir, u boji, izbornik na hrvatskom jeziku
- Moguc¢nost spremanja do 2000 izmjerenih vrijednosti
- Prikljucak na bilo koji pisac za direktni ispis
Termoreaktor:
- 12 digestijskih odjeljaka za kivete (13 mm, 16 mm, 20 mm)
- Napajanje 220-240 V, 50/60 Hz
- Temperaturni raspon 40 2C - 170 ¢C
- Brzina zagrijavanja 5 2C /min
- Inkubatorska to¢nost +/- 1 2C (prema DIN, EN, ISO i EPA metodama) kom
- Vrijeme zagrijavanja 8 min a 150 2C
- Vrijeme hladenja 13 min do temperature okoline
- 9 programa digestije koje korisnik moZe sam programirati
- Samostalno korisni¢ko programiranje vremena i temperature sa
sigurnosnim automatskim isklju¢ivanjem i zvu¢nim signalom alarma
Aparat za BPK5 analizu:
- Upotreba manometarske metode
- Rezolucija 0.7% od BPK5 raspona mjerenja
- Raspon mjerenja do 4000 mg O2/I
- Napajanje 220-240, frekvencija 50/60 Hz
- BPKS5 set sadrzi:
kom
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1x KOH otopina
2x preljevne mjerne bocice
1ulaz 1izlaz

Termostatski kontroliran inkubator za BPK5:
- Volumen 1501
- 2°Cdo40°C
- podesavanje u koracima 0,1 °C

- 20°C BPKS5 determinacija kom 1

- LED prikaz

- ugradeno hladenje i grijanje

- 230V,50Hz

- 2 police
Komplet laboratorijskih pipeta:

- 1xpipetaod 0,2 do 1ml +100 rezervnih nastavaka kom )

- 1xpipetaod1do5ml+75rezervnih nastavaka

- Nastavci za pipete: 500 kom za svaku
Stalak za pipete kom 1
Stalak za kivete 13mm kom 2
Laboratorijski sat - Stoperica kom 2
pH pufer 4.01, 500 ml kom 3
pH pufer 7.00, 500 ml kom 3
pH pufer 6.86, 500 ml kom 3
KCl standard 1408 pS/cm, 500ml kom 3
Otopina za ¢iséenje elektroda, standardna, 250 ml kom 2
Otopina za ¢iséenje elektroda, hipoklorit, 250 ml kom 2
Otopina za ¢iséenje elektroda, pepsin, 250 ml kom 2
Homogenizator za pripremu uzorka:

- Zavolumene od 1 do maksimalno 1500 ml (H,0)

- Raspon brzina 3000 — 25000 rpm

- LED ekran sa prikazom trenutaéne brzine

- Radni raspon 10-1500 ml

- Stator promjera 19 mm

- Stajaca ploca sa folijom protiv skliznuca kom 1

- Maksimalni teret 5 kg

- Drzac glave ukljucen

- IP20 zastita

- 220-240V, frekvencija 50/60 Hz

- Raspon temperatura od +5 2C do +402C
Hladnjak:

- Sveukupni kapacitet minimalno 140 litara kom 1

- Energetska ucinkovitost klasa A+

- Napajanje 220-240 V, 50/60 Hz
Mijesalica magnetska s grijanjem: kom 1
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Volumen tekuéine (H20): 10 L

Broj okretaja: 100 - 2 000 o/minuti
Grijanje: sobna temperatura do 320 °C
Ploca: Celik, promjera 125 mm

Prikaz temperature i broja okretaja: gumb
Dimenzije: 168x220x105 mm

Ruéni uzorkivac sa teleskopskim Stapom od 3m i 1l posudom kom 2
Set za membransku filtraciju:

- Vakuum pumpa, max. protok 20l/min

- Lijevak sa poklopcem

- Odsisna boca kom 1

- Pribor za montazu lijevka na bocu

- Filter membranski sterilni, fi 47 mm, 1.0 um,pk/100

- Silikonsko crijevo, min. 1m
Imhoff-ov ljevak:

- Plasti¢an

- Transparentan kom 4

- 1000ml

- Sterilizacija autoklavom, graduirani
Stalak za dva imhoffova lijevka kom 2
Cetka za ti$éenje Imhoffovog lijevka kom 1
Buchnerov lijevak, porculanski, promjera 90mm kom 1
Koni¢na gumena brtva kom 2
Vakuum boca 1 | kom 1
Vakuum crijevo 2 m kom 1
Filtar, crna vrpca fi 90 mm, 100 kom komplet 1
Crpka, vakuum/kompresor za membransku filtraciju, 220 VAC kom 1
Analizator vilage:

- Ocitanje na 0,001gili 0,01%

- Podrucje vaganja do 50g

- Temperaturno podrucje: 50°C - 160°C / 1°C

- Iskljucivanje: kod isteka vremena ili definiranog gubitka mase u jedinici kom 2

vremena (1-595s)

- Eksterna kalibracija, RS 232 prikljucak

- Grijaca tehnologija: halogena lampa minimalno 400W

- Minimalno 10 aluminijskih posudica za vaganje promjera 90mm
Set aluminijskih posudica za analizator vlage - 80 kom komplet 2
Membranski filtri, stakleno vlakno 100 kom komplet 2
Prijenosni aparat za mjerenje mutnoce i suspendirane tvari:

- Kompaktni ru¢ni instrument za analitiku mutnoce i suhe tvari za

pojedinacno, intervalno ili kontinuirano mjerenje
- Vidljiva dubina uranjanja na kablu (oznake dubine)
kom 1

- Mutnoca 0,001 - 3000 NTU

- Suspendirana tvar (MLSS) minimalni raspon 0,1 - 20 g/I

- Materijal senzora- nehrdajudi Celik, senzorski prozor od safirskog stakla
- Oprema u kovcegu otpornom na udarce

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja

Stranica 56



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

- Sucelje USB, R 232, Zastita IP 65

- Radno podrugje 0 C do maksimalno + 50 ¢C

- Minimalno 5 metara kabla

- Mijerenja u skladu sa DIN EN 27027/1SO 7027
- Baterije i punjac baterija ukljucen

Unutarnja mjerna stanica sa mjerenjem temperature, tlaka zraka, relativne

vlaZnosti zraka te datumom i satom. kom 1
POTROSNE KEMIKALIJE ZA MJERENJE KVALITETE VODE

KPK ispitivanje sa kivetom, 15-150 mg/Il, minimalno 25 komada/pak. kom 20
KPK ispitivanje sa kivetom, 100-2000 mg/|, minimalno 25 komada/pak. kom 20
Amonijak ispitivanje sa kivetom, 2-47mg/I NH4-N, minimalno 25 komada/pak. kom 15
Amonijak ispitivanje sa kivetom, 1-12mg/I NH4-N, minimalno 25 komada/pak. kom 15
Sulfat ispitivanje sa kivetom, 50-150 mg/|, minimalno 25 komada/pak. kom 5
Nitrat ispitivanje sa kivetom, 0,2-13,5 mg/I NO3-N minimalno 25 komada/pak. kom 15
Nitrit ispitivanje sa kivetom, 0.015-0.6 mg/I NO2-N, minimalno 25 komada/pak. kom 10
Ukupni dusik ispitivanje sa kivetom, 5-40mg/I TN , minimalno 25 komada/pak. kom 15
Ukupni dusik ispitivanje sa kivetom, 20-100mg/I TN, minimalno 25 komada/pak. kom 15
Fosfat orto/ukupno ispitivanje sa kivetom, 0.5-5 mg/I PO4-P, minimalno 25 kom 15
komada/pak.

Fosfat orto/ukupno ispitivanje sa kivetom, 5-40 mg/| PO4-P, minimalno 25 kom 5
komada/pak.

Klorid ispitivanje sa kivetom, 1 - 70 mg/L / 70-1000 mg/L Cl kom 5
Krom ispitivanje sa kivetom, 0.03 - 1.0 mg/L Cr kom 5
TOC ispitivanje sa kivetom, 30 - 300 mg/L C kom 5
TOC ispitivanje sa kivetom, 300 - 3000 mg/L C kom 5
Multiparametraski standardi za provjeru kivetnih testova, niski rang kom 5
Multiparametraski standardi za provjeru kivetnih testova, visoki rang Kom 5

ZASTITNA OPREMA
Ormaric¢ za prvu pomo¢, metalni, popunjen kpl. 1
Dezinfekcijsko sredstvo za ruke 1l I 5
Bocica za ispiranje ociju sa sterilnim sadrzajem, za jednokratnu upotrebu, 500 ml kom 10
Sigurnosni sustav za ispiranje ociju set 1
Zastitne naocale, srednje kom 2
Zastitne rukavice, lateks, srednje kom 2
Zastitne rukavice, otporne na kiselinu kom 2
Kuta, laboratorijska, bijela kom 4
Zastitne naocale s UV zastitom kom 2
PRIBOR ZA LABORATORLJ

Set za membransku filtraciju 50 kom u setu, 1,2 um komplet 3
Boca PVC, 1000 ml kom 20
Zlica dvostrana, 150 mm, polirana kom 5
MikroSpatula dvostrana, 150 x 40 x 6 mm kom 2
Pinceta 160 mm kom 4
Tikvica odmjerna 1000 ml kom 2
Tikvica odmjerna 500 ml kom 2
Tikvica odmjerna 250 ml kom 3
Tikvica odmjerna 100 ml kom 15
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Tikvica odmjerna 50 ml kom 15
Caga niska 2000 m kom 2
Caga 1000 ml kom 6
Caga 500 ml kom 2
Caga 250 ml kom 20
Menzura 10 ml kom 2
Menzura 100 ml kom 2
Menzura 1000 ml kom 2
Lijevak stakleni promjer 120 mm kom 5
Erlenmeyerova tikvica usko grlo, 250 ml kom 5
Casa niska 100 ml kom 5
Casa niska 600 ml kom 5
Boca Strcaljka B197 500 ml kom 4
PE-LD boca 250 ml kom 10
PE-LD boca 1000 ml kom 10
PE-LD boca 2000 ml kom 8
Posudice za vaganje, 50x30 mm, 30 ml kom 10
Porculanski lonci¢ za zarenje, 30 ml kom 10
Satna stakla, fi 60 kom 10
Hvataljka za sigurno rukovanje posudem u muflonskoj peci, ¢elik presvucen

niklom, duZina 50cm kom !
Laboratorijske skare, 170 mm kom 1
Stakleni stapi¢ 6x250 mm kom 30
Stakalca za mikroskop, kom 50
Detergent za pranje laboratorijskog staklenog posuda I 2

4.5 Zahtjevi za nadzorno-upravljacki sustav (NUS) i upravljanje tehnoloskim procesom

Nakon ugradnje nadzorno upravljackog sustava u svakom daljinski nadziranom objektu/uredaju, elektro-
energetika i pripadna lokalna automatika sa svom pripadnom mjerno-izvrSnom opremom mora biti
funkcionalno povezana sa postoje¢im sustavom nadzora i daljinskog upravljanja.

Dogradnja Uredaja mora biti izvedena tako da je u cijelosti omoguéen automatski rad. Svi elementi u
tehnoloSkom procesu moraju biti povezani s pripadaju¢im PLC-om, a PLC-ovi ¢e biti medusobno povezani u
zajednicki SCADA-a sustav koji se nalazi u NUS-u. Sustav NUS-a treba biti potpuno ,otvoren”, tj. omogucavati
prihvat svih elemenata UPOV-a koji ¢e biti izvedeni u okviru ovog Ugovora, kao i eventualna naknadna
prosSirenja UPOV-a i sustava odvodnje).

Glavni centar NUS-a ¢e se nalaziti na lokaciji UPOV-a. Osim glavnog NUS-a sustav ¢e imati i moguénost
prosljedivanja informacija prema drugim sluzbama ili dezurnim voditeljima.

Centar nadzorno-upravljackog sustava biti ce opremljen sa dvije racunalne radne stanice za upravljanje NUS-
om koje lzvoda¢ mora zamijeniti novima u dogovoru s Naruditeljem i InZenjerom na nacin da se odabere
najnovija generacija koja je dostupna na trzistu u kompletu s pripadaju¢im operativnim sustavom. Svako
racunalo ¢e biti opremljeno s dva monitora, IPS matrica, dijagonale min. 27“ LED, minimalne rezolucije
2560x1440. Racunala ¢e dijeliti jedan laserski pisa¢ u boji, rezolucije min. 600 px/in¢, A4/A3 velic¢ina ispisa,
opremljen za mrezni rad, razdvojeni toneri za crnu i ostale boje.

Racunala ¢e biti umrezZena i funkcionirati u redundantnom rezimu rada.

U slucaju ispada jednog nadzornog racunala, uslijed implementirane programske i sklopovske redundancije,
sve funkcije nadzora i upravljanja ostaju aktivne u potpunosti na drugom racunalu.
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Podaci primljeni iz nadziranog sustava spremaju se na racunala, a po ponovnom uklju¢enju racunala obavlja
se sva potrebna sinkronizacija podataka.

U slucaju ispada oba nadzorna racunala mjerni podaci iz sustava privremeno se pohranjuju u memoriju
komunikacijskog PLC-a smjestenih u NUS-u. Pri ponovnom uspostavljanju rada barem jednog operatorskog
racunala komunikacijski PLC predaje pohranjene podatke trenutno aktivhom racunalu, koje ih trajno
pohranjuje. Komunikacijski PLC mora osigurati privremeno pohranjivanje podataka za sve podatke u
minimalnom trajanju 24h.

Sustav NUS-a mora biti formiran na nacin, da omogucava normalan rad UPOV-a sa prisustvom upravitelja
samo jednu smjenu na radni dan (7 dana u tjednu).

Ostalo vrijeme mora biti osigurano javljanje dezurnom putem slanja poruka putem nterneta (dislociran
nadzor).

Koncept nadzorno-upravljackog sustava postrojenja definiran je pomodu tri hijerarhijske razine i to:
1) Centar nadzorno-upravljackog sustava smjesten na lokaciji Postrojenja

2) Objekt pojedine tehnoloske cjeline

3) Objekti nize razine i/ili uredaji u objektu

Upravljanje radom Postrojenja funkcionirat ¢e preko sljedece Cetiri razine, odnosno rezima rada:

Razinal |Lokalno ru¢no upravljanje koristenjem sklopki i tipkala na pripadajuéoj upravljackoj kutiji/ormaru u
neposrednoj blizini pogona

Razina2  [Lokalni automatski rad upravljan pomocu pripadajucih lokalnih uredaja koji imaju moguénost
upravljanja

Razina3  |Daljinsko upravljanje zadavanjem postavnih vrijednosti za lokalnu automatiku iz upravljackog
centra NUS-a

Razina4  |Daljinski nadzor rada UPOV-a putem interneta

Svi PLC-ovi NUS-a koji se postavljaju u pojedinim objektima moraju ostvarivati komunikaciju s nadredenim
upravljackim centrom Postrojenja iz kojeg ée se daljinski nadzirati i upravljati svim objektima uklju¢enim u
NUS.

Komunikacija izmedu PLC-ova ce biti omogucena putem opti¢ke mreZe koristenjem suvremenih industrijskih
komunikacijskih protokola. Pri tom je potrebno rijesiti kompletnu povezanost optikom izmedu objekata
Postrojenja koristeé¢i DTK zdence.

Izvodac ce izraditi sve algoritme rada pojedinih PLC-ova prema zadanim parametrima u ovisnosti o
procesima. lzradit ¢e i kompletnu programsku aplikaciju za vizualizaciju spomenutih procesa u SCADA
aplikaciji.

Izvodac e osigurati autonomni rad pojedinih PLC-ova, tj. osigurati ¢e da kvar jednog PLC-a ne utjece
negativno na rad ostalih.

Digitalni ulazi u PLC prihvacaju se iz postrojenja kao beznaponski kontakti s napajanjem za napon 24V DC, tj.
"sink" varijanta, $to znaci da razmjena informacija funkcionira i u slucaju nestanka mreznog napona.

Digitalni izlazi izdaju se iz PLC-a kao relejni izlazi s prihvatljivim naponom na kontaktima 5-265V, 50Hz, a
napajanje dolazi iz postrojenja, tj. "source" varijanta.
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Analogni ulazi i izlazi se prihvacaju kao standardni strujni mjerni signal 4-20 mA.

Za direktnu komunikaciju sa opremom za mjerenje parametaraili upravljanjem s frekvencijskim pretvaracima
kao i sa opti¢kim komunikacijskim modemom, u konfiguraciji PLC-a potrebno je imati i komunikacijske
module (optic¢ke pretvornike, pretvornike za koristenje komunikacijskog protokola, module za RS 232/RS 485
komunikaciju).

Kod sve opreme pogonjene motorima, biljeZit ¢e se sati rada.
4.6 Zahtjevi za rezervne dijelove i maziva

Izvodac ée dostaviti rezervne dijelove i maziva dovoljna za rad kompletnog UPOV-a u periodu od 24 mjeseca
nakon Preuzimanja na datum dogovoren s InZenjerom. To ne oslobada lzvodaca odgovornosti da osigura da
je sva oprema propisno podmazana i napunjena mazivima (gdje je primjenjivo) prije pokretanja UPOV-a.
Takoder, svi rezervni dijelovi i maziva potrebni tijekom Testova po Dovrsetku idu na trosak lzvodaca.

Izvodac ce, na temelju preporuka proizvodaca opreme, definirati potrebne rezervne dijelove za svu opremu
i pripremiti detaljan popis rezervnih dijelova i maziva. Detaljan popis rezervnih dijelova, maziva i alata koje
¢e isporuciti, Izvodac ¢e InZenjeru na odobrenje dostaviti nakon zavrsetka izvedbenog projekta.

Izvodac ¢e osigurati da su sva koristena maziva dostupna na hrvatskom trzistu.
4.7 Zahtjevi pri dogradnji postojeceg uredaja

Dogradnja UPOV-a izvodit ¢e se tako da se ucinak prociséavanja poveca (osigurati kvalitetu procis¢avanja
otpadnih voda za Il stupanj sukladno Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN26/20).
Izvodac je duzan omoguditi nesmetan rad UPOV-a te kontinuirani rad laboratorija i svih ostalih poslova
vezanih uz uredaj za procis¢avanje kao $to je obrada mulja, prihvat sadrzaja septickih jama i dr. Djelatnicima
postoje¢eg UPOV-a mora biti omogucen siguran i nesmetan rad na postoje¢em uredaju tijekom nadogradnje.
Troskovi procis¢avanja otpadne vode na postojecem UPOV-u tijekom dogradnje idu na teret Narucitelja.
Potrosnja elektri¢ne energije, vode za pice, tehnoloske vode i dr. vezano za potrebe gradenja idu na teret
Izvodaca, te on mora instalirati vlastita kontrolna mjerila.

lzvoda¢ mora tijekom cijelog razdoblja dogradnje osigurati punu funkcionalnost postoje¢e mehanicke
obrade, jedne bioloske linije, linije obrade mulja, izlazne crpne stanice i postojeé¢ih pomo¢nih sustava.

Tijekom izgradnje UPOV-a, a s ciljem kontinuiranog procis¢avanja otpadnih voda kako je naprijed
specificirano, Izvoda¢ moze (ali i ne mora) pustiti u privremeni pogon neke od novoizgradenih objekata.
Nakon sto neki od novoizgradenih objekta preuzme funkciju prociséavanja otpadne vode prestaje
odgovornost Narucitelja za rad cjelokupnog UPOV-a i poCinje odgovornost Izvodaca za rad uredaja tijekom
dogradnje, koje traje sve do dovrSetka dogradnje, nakon koje se nastavlja u okviru pokusnog rada. Napominje
se da se razdoblje u kojem je Izvoda¢ odgovoran za rad uredaja tijekom dogradnje ne smatra pokusnim
radom, odnosno pokusni rad moze zapoceti tek nakon kompletiranja dogradnje uredaja u cijelosti. U istom
razdoblju odgovornosti izvodaca za rad uredaja tijekom dogradnje ne traje ni jamstveni rok ugradene
opreme, odnosno isti zapocinje tek nakon kompletiranja dogradnje uredaja u cijelosti.

Izvodac je odgovoran za pripremu sve dokumentacije potrebne za Tehnicki pregled sukladno Zakonu o gradniji
(NN 153/13, 20/17) i ostalim vaZeéim zakonima i propisima (ukljucujudi i Pravilnik o sadrzaju pisane Izjave
izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine (NN 43/14 i Pravilniku o tehnickom pregledu
gradevine (NN 46/18)).

Izvodacd je duZan prisustvovati Tehni¢kom pregledu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i ostalim
vazeéim zakonima i propisima.
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Obveza lzvodaca je planirati dinamiku izgradnje pojedinih gradevina i njihovog pustanja u privremeni pogon,
sve s ciljem kontinuiranog procis¢avanja otpadnih voda. Potrebu fazne izgradnje s ciljem tehni¢kog pregleda
i dobivanja uporabne dozvole pojedinih zasebnih cjelina, Izvodac je u obvezi predvidjeti tijekom pripreme
projekta, ukoliko smatra da je isto potrebno.

Troskovi nastali radom uredaja nakon Sto lzvodac¢ preuzme odgovornost za rad uredaja (tijekom dogradnje
i/ili tijekom pokusnog rada) idu na teret Izvodaca i to ukljuéuje sve troskove elektri¢ne energije i kemikalija.
Kontinuirani troSak zbrinjavanja bioloskog mulja i otpada iz postupka mehanicke obrade ide na teret
Narucitelja.

U svim fazama rada UPOV-a, istim operativno upravljaju zaposlenici Narucitelja, a sukladno uputama i
nadzoru lzvodaca.

O svakom namjeravanom zahvatu na postojeéim objektima i infrastrukturi Izvoda¢ mora obavijestiti InZzenjera
i Narucitelja barem 7 dana prije zahvata.

Izvodac se obavezuje izraditi program dogradnje i rekonstrukcije UPOV-a u kojem ¢e iskazati znacajne
aktivnosti gradnje. lzvodac je duzan prikazati detaljan terminski plan izgradnje i rekonstrukcije pojedinih
dijelova UPQOV-a, a sve s ciljem kontinuiranog procis¢avanja otpadnih voda na sadasnjoj razini (Il. stupanj).
Prilikom izrade tog Programa, lzvodac je duzan pridrZzavati se osnovnih postavki iz ove tocke. Program
gradnje, lzvodac i Narucitelj trebaju uskladiti, a Narucitelj ¢e takav uskladeni program odobriti prije pocetka
radova na dogradniji i rekonstrukciji UPOV-a.

4.8 Zahtjevi za Testove po dovrSetku

Izvodac je duzan provesti Testove po dovrsetku, a Sto ukljucuje:

Ispitivanja i dokazi kvalitete ugradene opreme prije pustanja u rad
Ispitivanja funkcionalnosti opreme pri pustanju u rad

Pokusni rad UPOV-a u svrhu dokazivanja Ugovorom zahtijevanih parametara
Tehnicki pregled

O O O O

O bilo kojem nadzoru ili testiranju lzvodac ée obavijestiti InZenjera u pisanom obliku najmanje 21 dan prije
izvodenja nadzora ili testiranja.

Izvodac ce izraditi sveobuhvatan Program testiranja tijekom Testova po dovrsetku u kojem ¢e opisati detalje
nadzora i postupaka testiranja koje predlaze za UPOV. Taj Program ¢e lzvodac dostaviti InZzenjeru na
odobrenje najmanje 56 dana prije pocetka Testova po dovrsetku.

Postupci i radni procesi za pohranu rezultata testiranja ce biti prikazani u Planu osiguranja kvalitete lzvodaca,
ali ¢e ih za svaki slucaj lzvodac dostaviti u pisanom obliku Naruditelju, uz komentare i odobrenje InZenjera.

Na mjestima gdje se zahtijeva posebna oprema za testiranje, Izvodac ée osigurati odgovarajuce ispitne
formulare, koje ¢e dostaviti InZenjeru na pregled prije izvodenja testiranja.

Sva testiranja ovdje opisana i ona koja e se utvrditi kasnije ¢e provesti lzvodac na vlastiti trosak.

4.8.1 Ispitivanja i dokazi kvalitete ugradene opreme prije pustanja u rad

Nakondovrsetka izgradnje, Izvodac ce ako je ispravno ugradio i ispitao funkcionalnost sve ugradene opreme,
obavijestiti pisanim putem InZenjera da je spreman za provedbu ispitivanja ugradene opreme prije pustanja
u rad.
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Izvodac je duZan provesti ispitivanje prije pustanja u rad, sukladno Programu ispitivanja i pustanja u rad
definiranog Glavnim projektom.

Za potrebe provedbe ispitivanja opreme prije pustanja u rad lzvodac je duzan osigurati i dostaviti slijedece:

Strucno i kvalificirano osoblje za provedbu ispitivanja.

Osigurati da prilikom provedbe ispitivanja InZenjer ima na uvid Upute proizvodaca opreme koja se ispituje, kao
i potrebne dokaze kvalitete i ocjene sukladnosti iste.

Osigurati svu potrebnu mjernu opremu kojom se dokazuje funkcionalnost opreme do ispunjavanja uvjeta
ispitivanja.

Osigurati za ispitivanu opremu potrebna maziva, goriva i elektri¢nu energiju.

Sva ispitivanja ¢e biti provedena od strane lzvodaca pod nadzorom i do konaénog prihvaéanja od strane
InZenjera i to kako slijedi:

Oprema za podizanje

Za sve ugradene celiéne profile koji se koriste kao vodilice opreme za potrebe podizanja ugradene opreme
ispitivanje ¢e se provesti na nacin:

Vizualnim pregledom nacina ugradnje i izvedenih spojeva

Osiguranjem opterecenja koje mora biti 25% vece od projektiranog

Podizanje opterecenja mora izvesti na nacin da se profil optereti u tocki najveceg progiba
Ovim ispitivanjem provjerava se i nosivost dizalice i pripadne opreme

Hidromehanicka oprema (reSetke, zapornice, ventili na ruc¢ni pogon)

Vizualni pregled nacina ugradnje i izvedenih spojeva
Provjera funkcionalnosti (otvaranje — zatvaranje)

Crpke, mijesala, automatske resetke

Vizualni pregled nacina ugradnje i izvedenih spojeva

Pregled izvedene zastite

Izvodac ¢e provesti ,,suhe” testove prema uputama proizvodaca
Provjera signala

Zapornice i ventili na elektromotorni pogon

Vizualni pregled nacina ugradnje i izvedenih spojeva
Provjera funkcionalnosti (otvaranje — zatvaranje)
Provjera signala

Cjevovodi

Za sve izvedene cjevovode provesti ¢e se Tlacna proba. Ispitni tlak mora biti minimalno 1,5 puta veéi od
maksimalnog radnog tlaka.

Izvodac ¢e osigurati potrebnu opremu ukljucujuci sve eventualno potrebne privremene slijepe prirubnice i
organizirati opskrbu i zbrinjavanje vode potrebne za ispitivanje koja se treba nabauviti iz izvora odobrenog od
strane InZenjera.

Zavrsno ispitivanje ¢e se provesti u prisutnosti InZenjera. Ispitivanje se mora izvesti sukladno sa HRN EN 1610
ili jednakovrijednom.

Vizualni pregled nacina ugradnje i izvedenih spojeva
Provjera funkcionalnosti puhala i rada frekventnog regulatora
Provjera signala

Sustav aeracije
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Izvodac je duzan napraviti ,mokro testiranje” koje ¢e provesti na nacin:

da ¢e o svom trosku osigurati punjenje bazena vodom iz javnog vodovoda ili tehnoloskom vodom do visine cca.
20 cm iznad aeratora i provjeriti pravilnost djelovanja aeracije

da ¢e o svom trosku osigurati punjenje cijelog bazena vodom iz javnog vodovoda ili tehnoloSkom vodom i
provjeriti pravilnost djelovanja aeracije

pustanjem zraka u sustav aeracije vizualnim pregledom kompletnog sustava aeracije (spojevi cjevovoda,
armature i fitinzi i difuzori)

Elektri¢na postrojenja i sustavi napajanja:

Ispitivanje izolacije.

o Za sustave do 1000 volti ispitivanje izolacije opreme se provodi na 500 volti pomoc¢u odobrenih
instrumenata za ispitivanje. Ova ispitivanja se provode sa isklju¢enim osiguracima/ sklopnim panelima
u strujnom krugu, na polozaju izmedu faze i uzemljenja. Svi sekundarni maniji Zi¢ani strujni krugovi se
sli¢no ispituju.

Zastitni i kontrolni strujni krugovi

o Uspjesan rad svih strujnih krugova koji trenutno rade tijekom njihovog cijelog radnog raspona mora
biti ispitan od strane sekundarnog strujnog izvora, gdje su primarna ispitivanja provedena kod
proizvodaca.

o Primarna ispitivanja se provode na uzemljenom ograni¢enom strujnom krugu, nakon Sto se zavrse
pilot strujni krugovi, za stabilnost i uvjete kvara. Na transformatorskim strujnim krugovima sa
diferencijalnom zastitom gdje primarno pustanje nije moguée kod proizvodaca, popunjeni strujni
krugovi sa relejima ¢e u potpunosti biti ispitani u sekundarnoj injekciji, i sa simuliranim uvjetima kvara.
Ispitivanja stabilnosti se provode uz normalne uvjete opterecenja nakon Sto se sustav zavrsi i prikljuci.

Instrumenti i oprema za mjerenje
o Ispitivanja se provode kako bi se osigurao ispravan rad strujnog kruga i napona kojim upravljaju indikacijski
instrumenti kada se prikljuci u stvarni sustav opskrbe.

Neprekinutost uzemljenja

o Ispitivanja neprekinutosti se provode na zemljanim vodovima u sklopu razvodne ploce, takvi testovi

se provode pustanjem struje. To ne iskljuCuje ispitivanje glavnog uzemljenja.
Rotirajudi strojevi (motori i generatori)

o Prije primjene elektricne energije na namote strojeva, treba ispitati otpor izolacije (sa prikladnim
ispitivaCem otpora izolacije) i treba biti veci od procijenjenog preporucenog minimuma proizvodaca
kada se ispravi na temperaturu namota na GradiliStu. Ukoliko je potrebno isusivanje namota na
GradiliStu isto mora biti u skladu sa preporukama proizvodaca.

o Prijerotiranja bilo kojeg stroja pod naponom, treba provijeriti (i ako je potrebno namjestiti) mehanicko
poravnanje osovine s pogonskim optereéenjem (ili vozacem) i moraju biti u skladu s preporu¢enom
procjenom proizvodaca.

o Prije mehanickog spajanja bilo kojeg stroja na pogonsko opterecenje, treba provjeriti smjer rotacije.

o Prije pokretanja bilo kojeg stroja pod naponom, visokonaponski spojevi trebaju biti provjereni na
ispravnost sastava i Cvrstoce.

Sustavi uzemljenja

o Ispitivanje otpora mreze uzemljenja i elektroda su unutar odredenih granica i u skladu sa uvjetima

dobavljaca elektri¢ne energije.
Elektrina oprema i instalacije

o lzvodac e biti odgovoran za organizaciju i obavljanje takvih ispitivanja i uz prisustvo i bez prisustva
koje moZe zahtijevati isporucitelj elektricne energije, te predati InZenjeru potvrdu o odobrenju
kompletne elektri¢ne instalacije.

Plinske instalacije

o Sve plinske instalacije ¢e biti ispitane sukladno vaZecoj regulativi. Gdje su instalacije izvedene u EX

atmosferama, biti ¢e ispitane postujuci uvjete nadleznog tijela.
Gradevine
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o lzvoda¢ mora dokazati da su instalacije izgradenih gradevina u skladu sa specifikacijama i vaze¢im
lokalnim zakonima.
NUS
o Testiranje upravljanja radom pojedinih elemenata Postrojenja koji su spojeni u NUS pri daljinski
upravljanom radu, lokalnom automatskom upravljanju i ruénom upravljanju.
o lzvedba suhe simulacije rada NUS-a.

Prirucnici o rukovanju i odrzavanju

lzvodac ce izraditi priru¢nike za svaku posebnu cjelinu tehnoloSkog procesa s opisom rada te nacinom
upravljanja i grani¢nim vrijednostima mjernih veli¢ina.
Izvodac ce izraditi Priru¢nike o rukovanju i odrzavanju. Prirucnici ¢e sadrzavati informacije vezane uz rad i
odrZavanje svih elemenata sustava s pripadnom opremom.
Izvodac Ce izraditi i dati na uvid radnu verziju Priru¢nika o rukovanju i odrzavanju i odrzavanje prije pocetka
Testova po Dovrsetku.
Priru¢nici moraju minimalno ukljucivati slijedece:

o Funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i grani¢ne uvjete;

o Montaza, instalacija, centriranje, prilagodba i upute za provjeru;

o Upute za pustanje u pogon elektro i strojarske opreme, uobicajen i normalan rezim rada, regulaciju i

nadzor, iskljucivanje i hitne situacije, te opis postupaka otklanjanja kvarova;

o Upute za podmazivanje i odrzavanje;
Vodi¢ za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, ukljuivo one uzrokovane promjenom
kakvoce otpadne vode. Pomoc¢na oprema takoder mora biti obuhvaéena;
o Liste dijelova i predvideni rok trajnosti potrosnih dijelova;
o Osnovne nacrte, presjeke te skice montaze; inZzenjerske podatke i sheme montaze;
o Ispitni podacii krivulje pogona, gdje je to primjenjivo;

o Upute za izmjenu algoritma rada u PLC-ima i NUS-u.
Radne verzije Prirucnika moraju se dostaviti InZenjeru na odobrenje u tiskanom obliku i digitalnom formatu.
Tiskani primjerci moraju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuce oznaceni. Sve ostala upute i drugi podaci,
ukljucivo nacrte i dijagrame, moraju biti otisnute na papiru A4 formata u standardnoj rezoluciji. Sve radne
verzije Priru¢nika o rukovanju i odrZzavanju ¢ée biti dostavljene na hrvatskom jeziku.
Tiskani primjerak konacne verzije Priru¢nika o rukovanju i odrZzavanju ¢e biti uvezan i dostavljen u Cvrstim,
trajnim koricama, sa pregledom sadrzaja i odgovaraju¢im indeksiranjem, kao dio dokumentacije za pokusni rad,
te ¢e takoder biti podloZzan odobrenju InZenjera.
Konacne verzije Priru¢nika o rukovanju i odrZavanju ¢ée biti dostavljene na hrvatskom jeziku, u tiskanom
primjerku te digitalnom formatu prije pocetka pokusnog rada.

@)

Ispitivanja funkcionalnosti opreme pri pustanju u rad

Nakon sto se dovrse testiranja prije pustanja u rad provode se testiranja pri pustanju u rad, a nakon odobrenja
od strane InZenjera, zapocinje pokusni rad UPOV-a za koji je odgovoran lIzvodac. U testiranju pri pustanju u
rad za dokazivanje sukladnosti izvedenih gradevina zahtjevu mehanicke otpornosti i stabilnosti Izvodac ¢e na
svim zgradama UPOV-a uspostaviti mrezu kontrolnih repera sukladno projektu temeljenja te ce tijekom
pokusnog rada provoditi kontrolna mjerenja slijeganja gradevina. Podaci o mjerenjima ¢e biti sastavni dio
mjesecnih izvjeStaja i konacnog izvjesStaja o provedenom pokusnom radu.

Na pocetku Pokusnog rada definiranog Glavnim projektom lzvoda¢ je duZan provesti jos sva ,,mokra“
testiranja koja nije mogao provesti prije pustanja u rad. ,,Mokrim ispitivanjima“ potrebno je dokazati
funkcionalnost opreme prema Uputama proizvodaca, Sto na primjeru potopnih crpki znaci dokazivanje
tehnickih radnih karakteristika (Q,H).

Nakon S$to se dovrse testiranja prije pustanja u rad i testiranja pri pustanju u rad do odobrenja InZenjera,
zapocinje pokusni rad Postrojenja za koji je odgovoran Izvodac.
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4.8.4 Pokusnirad

Pokusni rad i obuka osoblja Narucitelja obveza je Izvodaca. Sve troskove za normalno funkcioniranje UPOV-
a u cjelini tijekom pokusnog rada snosi lzvodac. Isto ukljuuje sve materijalne trosSkove, troskove usluga
drugih, operativnog osoblja lzvodaca..

Izvodac je duzan provesti Pokusni rad u skladu sa Zakonom o gradniji - ¢lanak 143, paragraf 3 i ovom DON i
dokazati da uredaj ispunjava sve trazene uvjete dokumentacije o nabavii propisa. Izvodac je duzan pokusni
rad definirati u svom Glavnom projektu UPOV-a. Za potrebe prijave pokusnog rada nadleZnim institucijama,
Izvodac ce izraditi elaborat za prijavu pokusnog rada te ishoditi odobrenje nadleinog tijela. Za vrijeme
pokusnog rada mora izvodac dokazati da UPOV:

° Zadovoljava zahtijevane procesne parametre za procis¢enu otpadnu vodu, mulj, kakvocu zraka, buku i
efektivnost elektroinstalacija

Pokusni rad pokriva period od ukupno 10 mjeseci. Sva ispitivanja predvidena u razdoblju pokusnog rada se
izvode kako je navedeno u glavnhom projektu (gradevinskoj dozvoli/potvrdi glavnog projekta), sukladno
vazecem Zakonu gradnji (posebice ¢lanak 143., NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Tijekom pokusnog rada InZenjer i Narucitelj imaju pravo prisustvovati svim operativnim aktivnostima i
aktivnostima odrzavanja, cilj kojih je optimizirati funkciju i rad cijelog UPOV-a. Sve troskove u razdoblju
pokusnog rada (uklju¢ujuéu operativno osoblje Izvodaca, sav potrosni materijal, elektri¢na energija, sve osim
konacnog zbrinjavanja bioloSkog mulja i otpada iz mehanicke obrade) snosi Izvodac.

Tijekom tog razdoblja Izvodac ¢e:

Biti odgovoran za sigurnost operativnog osoblja i osoblja za odrzavanje.
Izvrsiti opseZzan Plan obuke osoblja Narucitelja.
Uspostaviti planirani rezim odrzavanja za strojarsku i elektricnu opremu, ukljucujuci nabavu i implementaciju
softverskog paketa za odrzavanje imovine.
4. Osigurati uzorkovanje influenta, procis¢enih otpadnih voda (za sve procesne parametre), itd. i analizu uzoraka
u neovisnom akreditiranom laboratoriju.
5. Dokazati sukladnost kvalitete procis¢ene otpadne vode sa zahtjevima za efluent kako je definirano ovim
Zahtjevima Narucitelja.
Dokazati sukladnost kvalitete mulja nakon obrade kako je zahtijevano ovim Zahtjevima Narucitelja.
Dokazati sukladnost kvalitete zraka kako je zahtijevano ovim Zahtjevima Narucitelja.
Dokazati sukladnost razine buke kako je zahtijevano ovim Zahtjevima Narucitelja.

oL o N o

Dokazati sukladnost efikasnosti elektroinstalacija kako je zahtijevano ovim Zahtjevima Narucitelja.
10. lzradivati mjesecne izvjestaje sa slijede¢im pojedinostima:
a. Prosjecni dnevni i najvisi protok otpadnih voda
Kvaliteta i kvantiteta influenta i efluenta
Potrosnja elektricne energije
Potrosnja kemijskih sredstava
Udio suhe tvari u uguséenom i dehidriranom mulju
Udio organske tvari u aerobno stabiliziranom mulju (ispred dehidracije)
Kvantiteta generiranog i odloZzenog mulja

S o0 T

IzvjeStaj o osoblju i stanje programa izobrazbe
i.  Rezultati provedenih praéenja
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Po uspjesno provedenom pokusnom radu, Izvodac ¢e InZzenjeru na odobrenje dostaviti izvjesée o pokusnom
radu UPOV-a.

Osim uzorkovanja i analiza potrebnih za dokazivanje uspjeSnog rada UPOV-a, tijekom pokusnog rada Izvodac
¢e po potrebi provoditi nadzor, uzorkovanje i analizu otpadnih voda i mulja za kontrolu i podesavanje UPOV-
a i uvjeta procesa. Ovi uzorci i analize ne vrijede za dokazivanje sukladnosti Zahtjevima Narucitelja.
Uzorkovanje se provodi sa opremom za uzimanje uzoraka kako je isporuceno prema Ugovoru.

4.8.5 Zahtijevani procesni parametri
Procesni parametri koji moraju biti zadovoljeni su za:

A. ProciS¢enu otpadnu vodu

Pokazatelj Granicna vrijednost Minimalni ucinak
Suspendirane tvari 35 mg/I 90 %
BPKs (20 °C), 25 mg O/ 70 %
KPKer 125 mg O/I 75 %
Ukupni fosfor 2 mg P/ 80 %
Ukupni dusik? (organski N+NHs-N + NO,-N+NOs-N) 15 mg N/I 70 %
B. Mulj

Minimalni udio suhe tvari u mulju nakon strojne dehidracije mulja i mijeSanja s vapnom mora biti veéa ili
jednaka od 30%. lzvoda¢ ne smije narusiti dosegnute standarde kakvo¢e mulja na postojeéem UPOV
(analize ovlastenog laboratorija priloZzene u Knjizi 5 ove DON.)

C. kakvocu zraka
U skladu sa zahtjevima iz RjeSenja o prihvatljivosti sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-
Dugo Selo na okolis.

Svi objekti u kojima je povecana koncentracija smrada moraju biti priklju¢eni na sistem ventilacije (minimalna 6* izmjena
zraka) i sustav procis¢avanja zraka.

D. buku
U skladu sa zahtjevima iz RjeSenja o prihvatljivosti sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-

Dugo Selo na okolis.

E. efektivnost elektroinstalacija

2 Grani¢na vrijednost za ukupni dusik primjenjuje se kada je temperatura otpadne vode na izlazu iz aeracijskog bazena jednaka il
veda od 12 °C.

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 66



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

Elektro instalacije i oprema moraju biti takve kvalitete, da je stalni minimalni iznos na svakoj fazi 0,95 (Cos ¢
minimum).

4.8.6 Pokusni rad linije vode i dokazivanje zahtjeva za procis¢enu vodu

lzvoda¢ mora osigurati o vlastitom trosku dovoljnu koli¢inu mulja za zapocinjanje bioloskih procesa
dopremom sa druge lokacije ili viskom mulja sa sadasnjeg uredaja.

Prva faza pokusnog rada omoguduje lzvodacu da pokrene UPQOV, optimizira rad i dovede UPOV u potpuno
operativno stanje i u skladu s zahtjevima za efluent. Kada Izvodac¢, na temelju vlastitih uzoraka i analiza,
smatra da je UPOV u potpunosti operativan, o tome ée obavijestiti InZenjera.

Smatra se da je prva faza zavrSena i InZenjer ¢e odobriti dokumentirani zahtjev Izvodaca kada su ispunjeni
sljededi uvjeti:

e Izvodac je UPQV pustio u pogon na najmanje 28 dana u skladu sa Priru¢nikom o rukovaniju;
e lzvodac je dokazao sukladnost zahtjevima za efluent i ostalim zahtijevanim parametrima na minimalno 3 (tri)
uzastopna kompozitna (24-satna) uzorka.

Trajanje prve faze pokusnog rada linije vode je ograni¢eno na maksimalno 42 (Cetrdeset dva) dana.

Nakon zavrsetka prve faze, zapocinje druga faza tijekom koje se svaki sedmi dan uzima se jedan kompozitni
uzorak (24-satni) efluenta i influenta. Uzorci uzeti svakog sedmog dana se analiziraju u neovisnom

akreditiranom laboratoriju (prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijednoj) ¢iji trosak snosi lzvodac.
Analize se provode u skladu s vaze¢im hrvatskim standardima.

Smatra se da je UPOV uspjesno proslo pokusni rad linije vode ako:

e Ne viSe od dva (2) uzorka nisu zadovoljila bilo koji od trazenih parametara od svih uzoraka uzetih u drugoj fazi
pokusnog rada;
e Ne viSe od dva (2) uzastopna uzorka nisu uspjela zadovoljiti jedan od trazenih parametara.

Ako UPQV ne zadovolji propisane rezultate unutar perioda pokusnog rada, lzvodacu se produzuje pokusni
rad za 56 dana (u svemu na trosak Izvodaca) i ponavljaju se gore opisana ispitivanja. Unutar tog razdoblja od
56 dana, lzvodac ¢e uzeti osam (8) uzoraka (svaki sedmi dan) i isti ¢e biti analizirani od strane neovisnog
akreditiranog laboratorija. Smatra se da je UPOV uspjesno proslo pokusni rad linije vode ako najvise dva (2)
uzorka nisu zadovoljila traZzene zahtjeve. U slu€aju nepostizanja trazenih zahtjeva, primjenjuje se ¢lanak 11.4
Opcih uvjeta Ugovora. Izvodac snosi troskove svih gore navedenih analiza.

Ostale uzorke Izvodac analizira u laboratoriju UPOV-a, o ¢emu ¢e lzvoda¢ mjesecno dostaviti lzvjesée
InZenjeru sa sintezom rezultata testiranja.

4.8.7 Pokusni rad linije mulja i dokazivanje zahtjeva za mulj

Linija mulja UPOV-a ukljuCuje sve vezano za transport i obradu mulja ukljucujuéi liniju primarnog mulja
(ukoliko je primjenjivo) i liniju viska sekundarnog mulja. Razdoblje pokusnog rada za liniju obrade mulja
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pocinje ¢im se proizvede visak mulja, tj. odredeni vremenski period nakon pocetka pokusnog rada linije vode
UPOV-a.

Tijekom ispitivanja uzimaju se uzorci nakon strojne dehidracije. Uzorci se uzimaju svakih sedam dana tijekom
dnevne proizvodnje sastavljajuéi 8 (osam) poduzoraka iste mase.

Uzorci se svakog sedmog dana analiziraju u neovisnom akreditiranom laboratoriju (prema normi HRN EN

ISO/IEC 17025 ili jednakovrijednoj) ¢iji troSak snosi Izvodac.
Smatra se da je UPOV uspjesno proslo pokusni rad linije mulja ako:

e neviSe od 5% od ukupnog broja uzoraka ne ispunjava zahtjeve za minimalnim udjelom suhe tvari od 25% nakon
dehidracije, odnosno 30% nakon mijesanja s vapnom

e ne viSe od dva (2) uzastopna uzorka ne ispune zahtjeve za minimalnim udjelom suhe tvari 25% nakon
dehidracije, odnosno 30% nakon mijesanja s vapnom

e ne viSe od 5% od ukupnog broja uzoraka prekoraci bilo koju izmjerenu vrijednost za sve pokazatelje iz
laboratorijskog izvjes¢a Cemtra d.o.o. priloZenog u Knjizi 5 ove DON

e ne viSe od 5% od ukupnog broja uzoraka prekoraci bilo koju izmjerenu vrijednost za sve pokazatelje iz
laboratorijskog izvjes¢a Cemtra d.o.o. priloZenog u Knjizi 5 ove DON

Ako UPOV ne zadovolji propisane rezultate unutar perioda pokusnog rada, lzvodacu se produzuje pokusni
rad za 56 dana (u svemu na trosak Izvodaca) i ponavljaju se gore opisana ispitivanja sve dok sadrzaj suhe tvari
u mulju i kakvo¢a mulja ne bude u zahtijevanim granicama. Unutar tog razdoblja od 56 dana, Izvodac ée uzeti
osam (8) uzoraka (svaki sedmi dan) i isti ¢e biti analizirani od strane neovisnog akreditiranog laboratorija.
Smatra se da je UPOV uspjesno prosao pokusni rad linije mulja ako najvise dva (2) uzorka nisu zadovoljila
trazene zahtjeve. U slu€aju nepostizanja trazenih zahtjeva, primjenjuje se ¢lanak 11.4 Op¢ih uvjeta Ugovora.

Izvodac snosi troskove svih gore navedenih analiza.

4.8.8 Dokazivanje sukladnosti zahtjevima za buku

Buka na granici UPOV-a:
Izvodac ¢e o svom trosku angazirati specijaliziranu tvrtku koja ¢e provesti mjerenja buke sukladno vazeéim

normama i standardima. Minimalno dva (2) mjerenja ée biti provedena tijekom pokusnog rada:

e Jedno mjerenje unutar mjesec dana nakon pocetka druge faze pokusnog rada.

e Jedno mjerenje 3 mjeseci nakon prvog mjerenja.
Svako mjerenje ¢e biti provedeno kontinuirano kroz period od minimalno 48 sati.

Ako rezultati mjerenja nisu u sukladnosti s definiranim zahtjevima, lzvodac ¢e identificirati takve izvore buke
i poduzeti mjere za smanjenje emisija buke do propisanog nivoa i provesti novo mjerenje. Ako rezultati niti
nakon dodatnih mjera nisu u sukladnosti sa zahtjevima, primjenjuje se ¢lanak 11.4 Op¢ih uvjeta Ugovora.
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4.8.9 Dokazivanje sukladnosti zahtjevima za kakvocu zraka

Izvodac ¢e o svom trosku angazirati specijaliziranu tvrtku koja ¢e provesti mjerenja kvalitete zraka sukladno
vazeéim normama i standardima i ovoj DON.

Minimalno dva (2) mjerenja ée biti provedena tijekom pokusnog rada:

e Jedno mjerenje unutar mjesec dana nakon pocetka druge faze pokusnog rada.
e Jedno mjerenje 3 mjeseci nakon prvog mjerenja.

Svako mjerenje ¢ée biti provedeno kontinuirano kroz period od minimalno 48 sati.

Metode mjerenja koncentracija merkaptana, amonijaka i sumporovodika ¢e biti u skladu s Pravilnikom o
praéenju kvalitete zraka (NN 79/17).

Ako rezultati mjerenja nisu u sukladnosti sa zahtjevima definiranim u tocki 4.1.5. lzvodac ée poduzeti mjere
za smanjenje emisija oneciS¢enja do propisanog nivoa i provesti novo mjerenje. Ako rezultati niti nakon
dodatnih mjera nisu u sukladnosti sa zahtjevima, primjenjuje se ¢lanak 11.4 Op¢ih uvjeta Ugovora.

Izvodac snosi troskove svih gore navedenih analiza.

4.8.10 Ispitivanje nakon zavrSetka pokusnog rada

Po zavrSetku svih ispitivanja od strane lzvodaca, provodit ée se sljedeca ispitivanja i radnje na dogradenom
dijelu Uredaja:

e Trenutna inspekcijska ispitivanja radi dokazivanja rada ukljucivanja zastitnih uredaja strujnih krugova.

e  Postavljanje svih zastitnih uredaja u skladu s zahtjevima specifikacija i po prethodnom dogovoru sa InZzenjerom.

e Vizualni pregled svih Uredaja, transformatora, distribucijskih jedinica, kuéista i poloZenih kabela

e Kopija svih zapisa o ispitivanju i rezultatima ce se predati InZenjeru;

e  Svaki motor ¢e sa svojim prikljuccima i optereéenjem biti kontinuirano ispitivan za razdoblje ne manje od
jednog sata;

e lzvodac Ce potvrditi da nema radova, izmjena ili prilagodbe na bilo kojem dijelu UPOV-a i opreme u rezultatima
ispitivanju ili na bilo koji nacin povezane s ispitivanjem UPQOV-a i opreme nakon $to su zabiljeZzeni rezultati
ispitivanja;

e lzvodac potvrditi ¢e da je sva oprema i Uredaj kao cjelina spreman za rad,

e Svetipke, sklopke, prekidadi, zastitni uredaji, VFC-a i oprema trebaju raditi ispravno tijekom koristenja Uredaja;

e Svialarmii prekidadi biti ¢e ispitani za vrijeme rada pokretanja uredaja;

e  Zastita i signalizacija uredaja mora se dokazati simulacijom svih uvjeta i provjere ispravnosti sustava za svaki
strujni krug, uredaj ili sustav;

e Tijekom razdoblja ispitivanja, klju¢nih parametara: temperature, tlakova, brzine, puna opterecenja, itd. moraju
se prikazati i tablicno.

e  Funkcionalni rad cjelokupnog UPOV-a i njegovih elemenata, u svakom nacinu rada, mora biti jasno pokazano
ukljucujudi i vizualnim i zvu¢nim alarmom pracenja i iskljucivanja.

Izvodac ce dati obavijest o zapocinjanju Ispitivanja nakon zavrSetka pokusnog rada u skladu sa zahtjevima iz
Ugovora.

Na osnovi ovlastenja narucitelja i inZenjera ¢e lzvodac po zavrSetku pokusnog rada i ispitivanjima nakon
zavrsetka pokusnog rada u svom troSku organizirati tehnicki pregled i ishoditi uporabnu dozvolu.
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4.9 Zahtjevi za obuku osoblja Narucitelja za rad s UPOV-om, ukljucivo sva potrebna
tehnicka dokumentacija za rad sa UPOV-om

4.9.1 Obuka osoblja Narucitelja

4.9.1.1 Cilj obuke

Cilj obuke (osposobljavanja) je pruziti odabranim djelatnicima Narucitelja (5-7 osoba) potrebna znanja iz
tehnologije, upravljanja i odrzavanje sve opreme, instalacija i radova veznih za UPQV, kako bi se osigurao
ispravan i stabilan rad i odrzavanje UPOV-a kao cjeline i ugovorno isporucenih i ugradenih dijelova opreme.

Osposobljavanje ée osoblju omoguditi da:

e Razumiju proces obrade otpadne vode i mulja

e  Optimalno upravljaju opremom

e Provode nuZne prilagodbe i korekcije, ukoliko je potrebno

e Provode ispravno preventivno i redovno odrzavanje

e Rjesavaju probleme i provode popravke sve opreme i instaliranih pomoc¢nih uredaja
e Razumiju instaliranu opremu i prilagode svu opremu kako bi optimizirali rad UPOV-a
e  Rukuju i razumiju kontrolni sustav i NUS UPOV-a

e Steknu kompletno znanje i razumijevanje Priru¢nika o rukovanju i odrZavanju

e Odaberu potrebne rezervne dijelove

e Interveniraju u slucaju smetnji

e Razumiju glediSte utjecaja na okoli§ u odnosu na miris, sigurnost, ergonomska radna mjesta itd.

Osposobljavanje se temelji na stvarnom UPOV-u i provedbi rasporeda rada i odrzavanja definiranom u
Priru¢nicima o rukovanju i odrZzavanju koje je izradio lzvodac.

Kako bi se osiguralo da je osoblju Narucitelja pruzena odgovarajuca obuka, trening osoblje lzvodaca ¢e
provesti sve aktivnosti rukovanja i odrzavanja identificirane Priru¢nicima o rukovanju i odrzavanju. Trening
osoblje Izvodaca ce obuciti osoblje Narucitelja za izvrSavanje svih ovih aktivnosti, ¢ak i ako se iste ne pokazu
potrebnim u radu UPOV-a tijekom obuke.

Osposobljavanje je takoder usmjereno na specificne zahtjeve osoblja operatera, jer ¢e upute i upoznavanje
ukljuéenog raznog osoblja odstupati s obzirom na njihovu operativnu sposobnost, posto ¢e osoblje zahtijevati
da se naglasavaju razli¢ita gledista.

Narucitelj pokriva sve troSkove placa vlastitog osoblja uklju¢enog u obuku.

Izvodac osigurava sav materijal potreban za osposobljavanje i audio-vizualna pomagala ukljucujudéi biljeske,
dijagrame, filmove i druga potrebna pomagala kako bi omogudili polaznicima da kasnije sami mogu osvjeZiti
svoje znanje i isto prenijeti osoblju na zamjeni.

4.9.1.2 Metodologija osposobljavanja

Osposobljavanje ¢e se odrzavati na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku s odgovaraju¢im prevodenjem na
hrvatski.
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Izvodac ¢e odrediti glavnu osobu za obuku trenera koji ¢e biti odgovorna za osposobljavanje.
Osposobljavanje ¢e obuhvacati, ali nije ograni¢eno na:

a) Pohadanje osoblja operatera tijekom gradnje, ispitivanje (pred) pustanje u pogon i rad i pokusni rad

b) Formalna obuka u "razrednom" okruzenju

c) Formalna obuka na terenu, na samom UPQOV-u

d) Razdoblje podrske Izvodaca dok se osoblje operatera ne upozna sa rukovanjem dok je pod nadzorom Izvodaca

Osposobljavanje ¢e se opcenito sastojati od upoznavanja sa aspektom rukovanja cjelokupnim sustavom,
nakon ¢ega slijedi upoznavanje sa odredenim stavkama opreme.

Osim formalnog osposobljavanja, Izvodac¢ e tijekom dogradnje UPOV-a, instalacije opreme, ispitivanja i
pustanja u pogon aktivno ukljuciti osoblje Narucitelja. lzvodac ¢e pravovremeno obavijestiti InZenjera o svom
prijedlogu prisustva osoblja Narucitelja, a InZenjer ¢e potom kontaktirati Narucitelja.

lzvodac ce provesti formalnu obuku osoblja Naruditelja u razrednom okruZenju (teoretsku obuku) prije
pocetka pokusnog rada (tijekom razdoblja gradenja UPOV-a).

Izvodac ¢e provesti formalnu obuku osoblja Naruditelja na terenu (prakti¢na obuka) tijekom 1. faze pokusnog
rada. Tijekom 2. faze pokusnog rada, osoblje Naruditelja ¢e biti prisutno na lokaciji UPOV-a te ¢e kao
promatraci sudjelovati u radu UPOV-a koje u tom periodu vodi lzvodac.

4.9.1.3 Opcenito o predmetima obuke

Predmeti ¢e se razmatrati teoretski i prakticno. Naglasak je na prakticnim vjezbama, koje ée zauzimati
najmanje pedeset (50) posto vremena osposobljavanja.

Prakticne vjezbe obuhvadaju uobicajene aktivnosti odrzavanja, podesSavanja, upotrebe alata, opreme za
mjerenje i radionice uklju¢ene uz UPOV.

Upravljanje UPOV-om

e Upravljanjem imovinom
e Procedure odrZavanja i planiranje

e  Postupciizvjeséivanja koji se odnose na upravljanje UPOV-om, ucinkovitost UPOV-a i zakonske zahtjeve
Procesi

e Razmatranje osnovnog projekta procesa za UPOV

Nacela osnovnih procesa jedinica
e Nacela optimizacije procesa
e RjeSavanje problema procesa

Mehanicko rukovanje

e Osnovna nacela mehanickih komponenata (ekrani, pumpe, mijesalice, mehanicki zgusnjivaci mulja, isusivanje
mulja, prijenosnici itd.)
e Radovi na odrzavanju

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 71



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

e PodesSavanje UPOV-a za optimalne performanse

e Osnovno pronalaZenje gresaka i popravak jednostavnih/tipi¢nih kvarova
e (itanje i razumijevanje Priru¢nika o rukovanju i odriavanju

e Rezervni dijelovi

e Sigurnost

e Vjezbe, prakti¢ne i teoretske

Rukovanje elektricnom opremom

e Razvodne ploce ukljucujuéi opremu za kontrolu (frekvencijski pretvaraci, regulatori, instrumenti itd.)

e Osnovna nacela elektri¢nih komponenata (releji, motorni pokretaci, sklopke, itd.)

e Osnovno pronalaZenje greSaka i popravak jednostavnih/tipi¢nih kvarova (resetiranje automatskih osiguraca,
itd.)

e Redovno odrzavanje

e  Otkrivanje i otklanjanje tipi¢nih kvarova

o C(itanje i razumijevanje dijagrama

e Rezervni dijelovi

e Sigurnost

e VjeZbe, prakticne i teoretske

4.9.1.4 Tecajevi obuke
Teoretski tecajevi se mogu provoditi odvojeno za svaku kategoriju osoblja, npr. Elektri¢ari i operateri.

Praktic¢ni tecajevi se mogu provoditi zajedno za nekoliko kategorija.

Za svaki tecaj lzvodac ce pripremiti sazetak koji ukljucuje program, predmete, prirucnike, viezbe (prakticne i
teoretske). SaZeci se dostavljaju inZenjeru na odobrenje najmanje ¢etrnaest (14) dana prije pocetka odredene
obuke.

Odobreni saZeci se moraju izdati u dva primjerka inZenjeru i po jedan primjerak svakom polazniku. Nadalje,
Izvodac¢ mora dovrsiti nacrt uputa za rukovanje i odrzavanje prije prvog tecaja.

4.9.1.5 Zavrsetak obuke

lzvodaé ¢e, nakon zavrSetka svih tecajeva obuke osoblja Narucitelja a prije podnoSenja zahtjeva za
izdavanjem Potvrde o preuzimanju, od InZenjera zatraZiti izdavanje potvrde o uspjesno provedenoj obuci
Narucitelja. Bez navedene potvrde, nije moguce provesti preuzimanje UPOV-a.

4.10 Zahtjevi za uvjete, procedure i odgovornosti provedbe Ugovora
4.10.1 Projektiranje

Izvodac je duZan dostaviti sve proracune procesa sukladno mjerodavnim njemackim DWA (nekada$nji ATV-
DVWAK) standardima ili jednakovrijednim.
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4.10.1.1 Odgovornost nad projektnom dokumentacijom

Projekti koje izraduje Izvodac su potpuna i pojedinacna odgovornost lzvodaca. U slucaju da lzvodac u
projektu radova koristi dio ili dijelove prethodno izradenih projekata, ili specifikacija tada ée Izvodac preuzeti
potpunu odgovornost za njih kao da su dio Izvodacevog projekta.Odobrenje projektne dokumentacije

Izvodac ce biti odgovoran za ishodenje svih potrebnih dozvola za projekte koje je sam izradio, ako je to
zahtijevano od odgovarajuéih nadleznih (drzavnih ili lokalnih) tijela te ¢e iste uzeti u obzir pri izradi
vremenskog plana izvodenja radova i plana i rasporeda projektiranja te ée snositi vezane troSkove.

Dokumentacija uklju¢uju¢i nacrte c¢e biti potpisana od strane odgovarajuée ovlastenih projektanata i
pripremljena tako da se moze biti pojedinacno provjerena (verificirana) u skladu s Hrvatskim zakonima o
gradnji, a posebno sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu
o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

4.10.2 lzjave o metodama izgradnje i montaze

Izjave o metodama izgradnje i montaze Ce biti pripremljene kao osnovni elementi radova te ée biti predane
InZenjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije pocetka planiranih aktivnosti.

Izjave o metodama izgradnje i montaze ée uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz ugovora.
Svaka izjava o predlozenim metodama ¢e sadrzati korak po korak specifi¢nih radova ili aktivnosti s opisima,
datumom, vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave ¢e biti upotpunjene skicama, dijagramima ili drugim
informacijama koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno razumijevanje metoda i vaznosti svakog
koraka ili radova ili aktivnosti.

Izjave o metodama gradenja i montaze ée sadrzZati najmanje:

a) Metode rada.

b) PredloZena mehanizacija koja ce biti koriStena

c) Mijere kontrole buke i vibracija.

d) Radne sate.

e) Raspored skladisnih prostora na Gradilistu.

f) lzvore materijala.

g) Nacine rukovanja i skladistenja rasutih materijala i otpada.
h) Rute prijevoza.

i)  Organizacija Gradilista.

i) Mijere kontrole prasine.

k) Detalji u svezi privremene rasvjete.

[)  Detalji u svezi pripremnih radova.

m) Detalji svih odlagalista.

n) OdrZavanje i ¢is¢enje cesta na lokaciji.

o) Procedure sigurnosti i procjena rizika.

p) Pristupi pjeSacima, lakSima vozilima i vozilima hitnih sluzbi.
g) PredloZene metode rusenja.

Izjave o metodama ce sadrzavati i mjere pri radovima u blizini postojecih vodotoka i s podzemnom vodom.
4.10.3 Plan izvodenja radova

Izvodac ée imenovati koordinatora zastite na radu u fazi izrade projekta te ¢e paralelno s izradom izvedbenih
projekata izraditi plan/planove izvodenja radova za sve Radove u okviru ovog Ugovora.

lzvodac ce, kao sastavni dio svog Glavnog projekta, izraditi Plan izvodenja radova. Plan izvodenja radova
potrebno je izraditi u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18). Svaka
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promjena na gradiliStu koja moZe utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u Plan izvodenja
radova.

4.10.4 Organizacijska struktura

U roku od 14 dana nakon pocetka radova, Izvodac ¢e predati inZenjeru detalje vezane uz inZenjera GradiliSta
i ostalo klju¢no osoblje ukljuéujuéi opise posla, adrese, 24 sata raspolozive brojeve telefona i brojeve faksa.
InZenjer ¢e biti Zurno obavijesten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka.

4.10.5 Vremenski plan

Detaljni vremenski plan Izvodaca ¢e biti pripremljen koristeci racunalni programski paket pogodan za rad s
Windows operativnim sustavom, a u dogovoru s InZzenjerom te ¢e plan sadrzavati:

Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja trajanja
projektiranja, ishodenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih radova, testiranja,
pokusnog rada, pustanja u pogon i drugih slicnih aktivnosti s navedenim klju¢nim datumima i kriticnim putem.

Dijagram resursa specificno vezan, ali ne i ogranicen, aktivnostima prikazanim u vremenskom planu.
4.10.6 Fotografski i video zapisi

Fotografski i video zapisi ¢e biti napravljeni tijekom izvodenja radova na slijedeéoj osnovi:

a) Prije izvodenja radova, zajedni¢ko snimanje GradiliSta ¢e biti dogovoreno i izvedeno od strane InZenjera i
Predstavnika Izvodaca.

b) Fotografije svakog objekta ukljucujuci Sahtove ce biti na¢injene po izvodenju UPOV-a.

c) Fotografije svih spojeva na postojece kanalizacijske cjevovode ¢e biti nacinjene prije i nakon spajanja.

d) Fotografije svih postojecih objekata koji su predmet modifikacije ili rekonstrukcije e biti nacinjene prije i nakon
izvodenja radova.

e) Fotografije montaZe betonskog celika svakog pojedinog objekta prije betoniranja. Ove fotografije ¢e Ciniti dio
dokumenata izvedenog stanja.

f)  Fotografije instalacija u temeljima svakog pojedinog objekta prije betoniranja. Ove fotografije ¢e Ciniti dio
dokumenata izvedenog stanja.

g) Dva kompleta fotografija i video zapisa ¢e biti dostavljena InZenjeru, zajedno s digitalnim datotekama.
Fotografije ¢e biti visoke rezolucije, u boji te minimalne veli¢ine 150mm x 100mm. Fotografije ce biti
odgovarajuce imenovane, datirane i kodirane u numerickom nizu.

4.10.7 Administracija i sastanci

Izvodac je duZan prisustvovati na tjednim sastancima o napretku Radova, preuzimanju i pustanju u pogon
UPOV-a. Sastanci ¢e biti planirani unaprijed.

4.10.8 Osiguranje / kontrola kvalitete

4.10.8.1 Opcenito

Sustav osiguranja kvalitete koji pokriva sve aspekte ugovora i radova biti ¢e implementiran, dokumentiran i
odrzavan od strane lzvodaca tijekom ispunjenja Ugovora. Sustav ce biti u skladu s prepoznatim
medunarodnim Standardom osiguranja kvalitete.
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lzvodac ¢e predati Plan osiguranja kvalitete (POK) te Planove kontrole (PK) za radove koji su sadrzani u
ugovoru, gdje ¢e se navesti sve bitne i kriti€ne aktivnosti za kontrolu, provjeru i testiranje kako bi se ispunili
zahtjevi sustava osiguranja kvalitete.

4.10.8.2 Plan osiguranja kvalitete (POK)
POK ¢e najmanje pokriti slijedeca pitanja:

e Osoblje Izvodaca i upravljacka organizacija na projektu, plan upravljanja i organizacija osiguranja kvalitete.

e  Sustavupravljanja dokumentacijom Izvodaca za izvodenje Radova koji ¢e takoder ukljuciti njegove podizvodace
i dobavljace.

e Metode osiguranja da se samo vazeci i odobreni dokumenti koriste za izvodenje Radova.

e Metode zapisivanja izmjena i dopuna dokumentacije.

e Metoda upravljanja nabavom.

e Kontrola materijalaiizrade, uskladivanje popravaka i koristenih materijala, procedure za korektivne mjere, itd.

Osoba zaduZena za sustav osiguranja kvalitete Izvodaca ce biti ovlastena i kvalificirana da donosi odluke u
svezi pitanja osiguranja kvalitete te ¢e u POK-u biti jasno naznacena. Osobe koje provode kontrolu i testiranje
kvalitete biti ¢ée neovisne od onih koje izvode ili nadgledaju Radove.

4.10.8.3 Planovi kontrole (PK)

lzvodac c¢e predati InZenjeru na odobrenje svoj detaljno izradeni PK za sva nastojanja i mjere osiguranja
kvalitete Radove ili dijelove Radova. Takav PK ée biti prezentiran InZzenjeru ne kasnije od jednog tjedna prije
pocetka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK ée ukljucivati kontrolu navedenu u Ugovoru kao i sve druge
uobicajene ili specificne kontrole koji Izvodac smatra neophodnim kako bi se osigurala kvaliteta Radova. PK
¢e za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za odobrenje, dokumentaciju te tko je
odgovoran za provodenje te aktivnosti. Ukoliko InZenjer ne odobri PK koji je dostavljen, u tom slucaju ¢e PK
biti dopunjen i ponovno predan na odobrenje. Naknadne izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete
necée uzrokovati promjene u dogovorenim rokovima ili ugovornoj cijeni.

4.10.8.4 Kontrola i dokumentacija lzvodaca

Tijekom perioda trajanja Ugovora, lzvodac ¢e, na odobrenje InZenjera, dokumentirati da su Radovi sukladni
zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predvideni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda trajanja Ugovora.
Stoga, na osnovu odobrenog POK i PK, Izvodac ¢e tijekom izvodenja Radova provesti i dokumentirati kontrolu
kvalitete te sukladnost s dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete Izvodaca ne ograni¢ava njegovu
odgovornost za Radove u skladu s Ugovorom. Ukoliko InZenjer, tijekom trajanja Ugovora, ukaZe da lzvodac
treba produziti aktivnosti na kontroli ili dokumentiranju istih, Izvodac ¢e poStovati pisane instrukcije Inzenjera
s ovim ciljem o svom trosku te u dogovorenom roku za izvrsenje ovih aktivnosti.

4.10.8.5 Metode dokumentiranja i vodenja dokumenata tijekom izvodenja Radova

Sve aktivnosti kontrole navedene u Planu kontrole ¢e biti dokumentirane. KP i svi drugi problemi koji su vezani
uz POK sustav ¢e biti Cuvani i vodeni od strane Izvodada u sustavu pohrane POK dokumenata, koji ée biti
¢uvan na GradiliStu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu POK i PK Izvodac ¢e izraditi neophodne obrasce za
registraciju, dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije pocetka Radova. Svi takvi dokumenti ée na sebi
imati osnovne informacije, datum i potpis osobe ovlastene za vodenje dokumentacije. Osnovne informacije
¢e najmanje sadrzati: ime projekta, broj aktivnosti kako je to navedeno u PK, vrijeme i mjesto kontrolne
aktivnosti. InZenjer ¢e imati potpuni pristup sustavu pohrane dokumenata te ¢e bez prethodne najave modi
provesti kontrolu kvalitete.
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4.10.8.6 Dokumentacija pri dostavi

U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, lzvodac ¢e predati slijedecu dokumentaciju InZenjeru u dva
originalna primjerka i dvije ovjerene kopije:

e Sveisprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl.;

e Sve dokumenti koji potvrduju izvodenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom i relevantnom zakonskom
regulativom RH;

e Identifikacijski popis s poveznicama izmedu dokumenata te materijala i opreme.

4.10.8.7 Osiguranje / kontrola kvalitete nakon dovrsetka

Tijekom Razdoblja obavjeStavanja o nedostacima, otklanjanje nedostataka koje bude izvodio Izvodac ce biti
predmet istih uvjeta osiguranja kvalitete kao i tijekom regularnog izvodenja Radova.

4.11 Zahtjevi za izvodenje radova
4.11.1 Postojece stanje i potrebni zahvati za pripremu terena

Na predvidenoj lokaciji UPOV-a lzvodac se mora pobrinuti da pri pripremi terena zastiti postojeée gradevine
i omogudi nesmetani rad operatera postojeceg uredaja. Za pripremu terena za izgradnju novih objekata
Izvodac¢ moze na odgovarajuci nacin ocistiti teren od drveéa, grmlja i ostale vegetacije.

4.11.2 Zastita od ostecenja

Sve neophodne pripremne radnje biti ¢e poduzete kako bi se onemogudilo stvaranje nepotrebne Stete na
autocestama, cestama, nekretninama, zemljistu, stablima, korenju, usjevima, granicama i drugim znacajkama
te uredajima u vlasnistvu komunalnih tvrtki, uprave za ceste i drugih tijela.

Na mjestima gdje je dio radova u blizini, ide preko ili ispod infrastrukture komunalnih tvrtki, uprave za ceste
ili drugih tijela, potrebno je osigurati neophodne oslonce. Radovi koji se izvode u blizini, preko ili ispod
infrastrukture komunalnih tvrtki, uprave za ceste ili drugih tijela ¢e biti izvedeni na nacin koji je predviden
tako da se izbjegnu osteéenja, curenje ili druge opasnosti, te kako bi se osigurao neometan rad.

Narucitelj i komunalna tvrtka, uprava za ceste ili drugi vlasnik instalacija ¢e, ukoliko dode do toga, biti
izvjeSten ako se otkrije curenje ili ostecenje te ce bilo koji osteceni vod trebati popraviti ili zamijeniti.

Izvodac ¢e u potpunosti vratiti u prvobitno stanje o svome trosku i na odobrenje InZenjera bilo koju Stetu
izazvanu njegovim izvodenjem radova.

Stete uklju€uju sve aktivnosti koje mogu dovesti do o$tecenja okoli$a poput odlaganja otpada, goriva ili ulja
te ostecenja izazvana na postojec¢im gradevinama uzrokovane lzvodacevim aktivnostima.

lzvodac Ce zastititi sve podzemne i nadzemne objekte od oStecenja, neovisno da li se iste nalaze unutar
obuhvata GradiliSta prema odobrenju Narucitelja, odnosno InZenjera. Na mjestima gdje je potrebno ukloniti
postojece zidove, ograde, kapije, garaza, objekte, ili bilo koje druge konstrukcije s ciljem pravilnog izvodenja,
iste je potrebno vratiti u prvobitno stanje na zadovoljstvo vlasnika nekretnine, korisnika i InZenjera. lzvodac
¢e ukloniti i zamijeniti takve manje strukture poput ograda, postanskih sanducic¢a i znakova bez dodatne
kompenzacije od strane Narucitelja. Ove konstrukcije ¢e biti zamijenjene tako da je njihovo stanje najmanje
jednako dobro kao i njihovo originalno stanje.

Ukoliko postoje gradevine koje ¢e onemoguditi izvodenje radova kako su projektirani, lzvodac ce izvijestiti
InZenjera o predloZenim izmjenama te ce izvesti prihvatljive modifikacije kako bude potrebno na odobrenje
InZenjera.

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 76



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

4.11.3 Radovi koji mogu imati utjecaj na vodotoke

Pisana obavijest ¢e biti dostavljena InZenjeru 14 dana unaprijed o bilo kakvim namjerama pocetka bilo kojeg
dijela radova koji mogu imati utjecaja na rijeke, kanale, jezera, rezervoare, bunare, vodonosnike ili
vodozahvatna podrucja. Vodotoci koji ukljucuju odvodne kanale s povrsina ili cesta u okviru Gradilista ée biti
odrzavani u efektivnom radnom stanju cijelo vrijeme.

Sve prakti¢ne mjere ée biti poduzete s ciljem sprje¢avanja taloZzenja mulja ili drugog materijala, na oneciséenje
ili oSte¢enje bilo kojeg postojeceg vodotoka, kanala, jezera, rezervoara, bunara, vodonosnika ili
vodozahvatnog podrucja uslijed aktivnosti Izvodaca ili ¢ina vandalizma. Ovakve mjere ukljucuju koristenje
pjeskolova kako bi se smanjio unos suspendiranih tvari.

Ukoliko nije drugadije navedeno u ugovoru, potrebno je ishoditi odobrenja za sve privremene ispuste ili
krizanja s vodotocima od strane nadleznih tijela, te ¢e radovi biti izvedeni u skladu s zahtjevima iz odobrenja.

Sva gradevinska mehanizacija i vozila koja predstavljaju opasnost po vodotoke ée biti uklonjena s Gradilista.
4.11.4 Instalacije komunalnih tvrtki, uprave za ceste i drugih tijela

Prije projektiranja ili pocetka iskopavanja, potrebno je uspostaviti kontakt sa svim nadleznim institucijama
(vidi tocku 1.5.) i svim drugim vlasnicima infrastrukturnih vodova kako bi se osigurale zadovoljavajuée
informacije o to¢noj poziciji (pravac i dubina) svih postojedih instalacija koji mogu imati utjecaja ili biti pod
utjecajem aktivnosti lzvodaca.

Narucitelj ¢e biti izvjeSten unaprijed o izmjesStanju ili uklanjanju komunalnih vodova a Sto moze biti
neophodno ili posljedica predloZzenih metoda izvodenja radova.

Izvodac ¢e biti odgovoran za izvodenje izmjeStanja ili uklanjanje komunalnih vodova osim ako vlasnik
instalacija izri¢ito ne Zeli osobno da ih izvede. IzmjeStanje ili uklanjanje komunalnih vodova ée biti izvedeno
od strane lzvodaca u skladu sa zahtjevima vlasnika instalacija. lzvodac ¢e pruZiti punu podrsku vlasniku
instalacija ukoliko isti sam odluci izvesti radove na izmjestanju ili uklanjanju vodova.

Izvodac ¢e pripremiti nacrte svih instalacija i uredaja na koje je naiSao. Na nacrtu je potrebno oznaditi razlike
izmedu dostavljenih informacija od strane komunalne tvrtke i uprave za ceste i stvarne situacije. Ukoliko se
pronadu instalacije koje nisu oznacene kao postojece u Ugovoru onda ¢e lzvodac o istome predati pisanu
obavijest InZenjeru.

Ne daje se jamstvo na preciznost ili potpunost informacija o postoje¢cim komunalnim vodovima koje su
navedene u ugovoru.

Izvodac ¢e posjedovati adekvatne detektore kablova i cijevi za lociranje podzemnih vodova te odgovarajuce
osoblje obuceno za koristenje istih. Svaki detektor ¢e biti koriSten u skladu s uputama proizvodaca.

Boja koristena za privremeno oznacavanje infrastrukturnih vodova ce biti nepostojana te ¢e vremenom
nestati ili ¢e biti oprana vodom i tvrdom cetkom.

4.11.5 Prometni zahtjevi

Izvodac ¢e postivati regulativu Republike Hrvatske te najbolje strucne prakse u svezi mjera sigurnost prometa.

Prije pocetka radova na prometnicama ili autocestama, odnosno radova koji ¢e imati utjecaj na iste,
predloZzene metode rada, ukljucujuéi posebne prometne zahtjeve, ¢e biti dogovorene i potvrdene u pisanoj
formi od strane Narucitelja i uprave za ceste te policije.

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 77



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

Svi radovi na izgradnje na ili u neposrednoj blizini autocesta ili cesta ¢e biti izvedeni u suradnji s ovlastenim
tijelima za autoceste/ceste te policijom. Narucitelj ¢e biti informiran o zahtjevima ili dogovorima sa upravom
za ceste i policijom.

Gdje je potrebno napraviti priviemeni obilazak ili zatvaranje postojece ceste, nogostupa ili pjesSacke staze,
uslijed izvodenja radova, potrebno je osigurati i odrzavati alternativno rjesenje koje ¢e biti u funkciji sve dok
ne bude moguée ponovno koristenje postojeéih cesta i staza.

Gdje su potrebne rampe, one e biti osigurane i odrZzavane prema standardu koji u svakom pogledu odgovara
klasi prometnih i pjeSackih zahtjeva koristenja.

Sve opravdani koraci ¢e biti poduzeti s ciljem prevencije taloZenja blata i sli¢nih ostatak sa vozila koja ulaze i
izlaze s GradiliSta na povrsine susjednih cesta i pjeSackih staza, te ¢e takvi materijali biti promptno uklonjeni.

Pristup vozilima u izvanrednim situacijama ce biti odrzavan sve vrijeme.

Gdje je nemoguce izbjeci prometovanje samo jednom kolnom trakom, lzvodac ¢e osigurati odgovarajudi
sustav kontrole prometa u dogovoru s InZenjerom.

Radovi ¢e biti planirani i izvrSeni na nacin da se osigura da su sve odgovarajuée obavijesti predane u
predvidenom roku, te da se moZe uspostaviti odgovarajuéa suradnja s upravom za ceste.

U slucaju primjene ogranicenih sati rada, svi iskopi na dijelovima autocesta na kojima se primjenjuju
restrikcije ¢e biti zatrpani i formirani u privremeno stanje ili pokriveni s cestovnom plo¢om gdje to ovlasteno
tijelo za ceste dozvoli.

4.11.6 Postupci u izvanrednim situacijama

Izvodac ée na odobrenje InZzenjera definirati nacin postupanja gdje bi radna snaga, materijali i oprema mogli
u kratkom roku biti angazirani, izvan normalnih radnih sati, da izvedu neophodne aktivnosti u izvanrednim
situacijama, a koje su vezane uz radove na izgradnji UPOV-a.

lzvodac ce osigurati azuriran popis adresa i telefonskih brojeva osoblja koje je trenutno odgovorno za
organiziranje radova u izvanrednim situacijama.

lzvodac ¢e bez pogovora prihvatiti sve procedure Naruditelja koje su trenutno na snazi za upravljanje
izvanrednim situacijama.

4.11.7 Opasne tvari na Gradilistu

Opasne tvari nece biti prisutne na Gradilistu, niti koristene s bilo kojom svrhom ili sadrZane u radovima bez
prethodne pisane suglasnosti InZenjera, ukoliko nije drugacije definirano ugovorom. Sve neophodne licence
¢e biti ishodene.

Herbicidi ili pesticidi koriSteni u svezi izvodenja radova na izgradnji UPOV-a moraju biti u skladu s vazeéim
zakonima te smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije te uputama koje su dane od strane InZenjera.
4.11.8 Odrzavanje pristupnih putova

Izvodac ¢e odrzavati sve javne i privatne pristupne putove i rute na Gradilistu za koje ima dozvolu da koristi
tijekom izvodenja ugovora te ¢e ih ostaviti u istom stanju kako ih je zatekao na pocetku ugovora.

Izvodac ée podistiti prosutu zemlju, Sljunak ili drugi strani materijal koji je nastao kao rezultat gradevinskih
aktivnosti na kraju svakog dana.
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Izvodac ¢e poduzeti sve razumne korake kako bi se sprijecilo napustanje vozila s GradiliSta i raznosenje blata
ili drugih ostataka na povrsine susjednih cestaili pjeSackih staza, te ée ukloniti promptno sve takve materijale.
Cis¢enje ¢e ukljucivati ispiranje s vodom, ¢etkanje, te koristenje radnika za ru¢no ¢i$éenje po potrebi kako bi
se osigurao standard usporediv s susjednim ulicama koje nisu pod utjecajem radova.

4.11.9 Pristup pruzatelja usluga u izvanrednim situacijama

Izvodac ¢e unaprijed obavijestiti Vatrogasce i Policiju prije zatvaranja bilo koje ulice ili dijela ulice, te se neée
pristupiti zatvaranju prije nego InZenjer da odobrenje. Vatrogasci i policija ¢e biti obavijeSteni kako ulice budu
ponovno pohodne za vozila izvanrednih sluzbi. Metode usvojene za izvodenje radova ¢e biti odabrane tako
da imaju minimalnu vezu s pristupnim rutama Vatrogasaca i Policije i da ne sprjecava njihov pristup u bilo
koje vrijeme.

Izvodac ce ostaviti svoj kontakt telefon tijekom noénih sati lokalnom uredu policije kada se izvode radovi
javnim povrsinama.

4.11.10 Mjere zastite okoliSa tijekom izgradnje UPOV-a

Izvodac je duZan pridrzavati se svih mjera zastite okolisa sukladno RjeSenju o prihvatljivosti zahvata za okolis
te ostalih zakonom propisanih mjera.

4.12 Zahtjevi za uredenje Gradilista

4.12.1 Ploc¢e/natpisi i informativne ploce

Najkasnije 42 dana nakon Sto se lzvodacu omoguci pristup podrucju UPOV-a, Izvodac ¢e osigurati, postaviti i
odrzavati plo¢e/natpise (izradene na nacin da su otporni na utjecaje atmosferilija) na ulazu na podrudje
UPOQOV-a i eventualno na drugim prikladnim lokacijama.

Ploce ¢e biti u sukladnosti sa:

e posljednjom dostupnom verzijom Priru¢nika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU, a koji je
dostupan na http://www.strukturnifondovi.hr/kako _do_eu fondova i

e Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnikom o sadrzaju i izgledu plo¢e kojom se
oznacava gradiliste (NN 42/14).

Informativne ploce ne smiju biti manje od 4 x 3,5 m s natpisom na hrvatskom i engleskom jeziku.

Najkasnije 28 dana nakon $to Izvodac radova dobije pristup lokaciji, Izvodac ¢e dizajn Informativne ploce A3
formatu a koji ée sadrzati sav sadrzaj i graficke informacije, dostavitilnZenjeru na odobrenje.

Izvodac ¢e ukloniti informativnu plocu sa lokacije po zavrSetku radova te ishodenju uporabne dozvole.

Prije uklanjanja informativnih plocalzvodac ¢e osigurati i postaviti dvije komemorativne ploce na lokalitetu
prema nalogu InZenjera. Dizajn plo¢a, sadrZaj, i drugi elementi ée biti prethodno predani InZenjeru na
odobrenje.

4.12.2 Radno vrijeme za radove
Radno vrijeme tijekom izgradnje UPOV-a je ograni¢eno na period od ponedjeljka do nedjelje od 7.00 do 18.00

sati. Ukoliko lzvodac Zeli raditi izvan zadanog radnog vremena, prethodno ¢e ishoditi dopustenje od
InZenjera.
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4.12.3 Smjestaj za lzvodaca

Izvodac ¢e postaviti svoj glavni ured na lokaciji izgradnje UPOV-a. Glavni ured na Gradilistu bit ée mjesto na
kojem ¢e lzvodac primati instrukcije, upute ili e-mailove od InZenjera.

Izvodac necée dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na Gradilistu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako odobri
InZenjer.

Izvodac ¢e zaposlenicima koji rade na GradiliStu osigurati sve potrebne sanitarne i ostale zahtjeve, sukladno
vazecoj regulativi, te osigurati potrebnu zastitnu opremu i odjecu.

4.12.4 Smjestaj za InZenjera

Na lokaciji UPOV-a, lzvodac ¢e osigurati i odrzavati jedan glavni ured za Nadzor/Inzenjera, koji ¢e biti neto
povrsine cca. 100 m2, Sto odgovara potrebama za smjestaj cca. 5 osoba, ukljuivo sredstva potrebna za
sastanke i pohranu dokumentacije.

Glavni ured ¢e sadrzavati minimalno:

e  Prostor za prijam, administrativno osoblje i InZenjera (minimalno 10 m2 povrsine poda, 2 stola, 4 stolice)
e 1ured za 2 Eksperta/ Nadzorna inZenjera (minimalno 10 m2 povrsine poda, 2 stola, 4 stolice)

e  Prostoriju za sastanke (minimalno 20m2 povrsine poda, stol, 20 stolica)

e WC

e Spremiste i ulazni prostor za izuvanje/obuvanje

Ured moze biti kontejnerskog tipa, smjesten na lokaciji UPOV-a.

Ured ce ispunjavati slijede¢e minimalne zahtjeve:

o Bit ¢ée vodonepropustan, zvucno izoliran, s odgovaraju¢om oblogom, osunc¢an i dekoriran.
. Bit ¢e opskrbljen sa grijanjem, ventilacijom i klimatizacijom, strujom, rasvjetom, vodom i odvodnjom.
o Bit ¢e biti opskrbljen namjestajem, ukljucivo stolove, stolice, stolice za goste, ormare.

Za ured InZenjera lzvodac ¢e osigurati fiksni spoj na internet. TroSkovi spajanja ureda na javnu
telekomunikacijsku mrezu idu na teret Izvodaca. Internet e biti spojen direktno na javnu telekomunikacijsku
mrezu, odnosno ne smiju biti dio telefonske linije i internetskog prikljucka lzvodaca.

Izvodac ¢e osigurati minimalno 6 setova kompletne sigurnosne opreme za koristenje isklju¢ivo osoblju
InZenjera. Oprema ce ukljudivati, ali nije ograni¢ena na: reflektiraju¢u vodootpornu odjecu, sigurnosne kacige
i obuéu te Stitnike za usi.

Troskovi opskrbe elektricnom energijom, vodom, dnevnog ciS¢enja, odrzavanja i sanitarne opreme za ured
Gradilista idu na teret Izvodaca.

Naknade za koriStenje telefonske i internetske linije te uredsku opremu (ukljucivo racunala, printere, fax
uredaje i uredski potrosni materijal) platit ¢e InZenjer.

Ured Gradilista Izvodac ée odrzZavati sve do izdavanja Potvrde o Preuzimaniju.
4.12.5 Urednost Gradilista

Izvodac ée ograniciti svoje aktivnosti na osiguranom podrucju, ili drugim podrucjima, ako je tako dogovoreno
izmedu InZenjera i Izvodaca.
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Izvodac ¢e odrzavati Gradiliste Cistim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i pustanja u pogon.
Izvodac je duzan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju izgradnjom. Primopredaja
UPOV-a neée se obaviti dok se takav materijal ne ukloni.

Izvodac ¢ée sprijeciti da vozila koja ulaze i izlaze s GradiliSta ostavljaju blato ili druge ostatke materijala na
povrsinama prilaznih cesta ili pjesackih staza. Sav takav materijal ée biti uklonjen s prometnih povrsina sto je
moguce prije.

Nikakav otpad, bilo kruti ili tekuéi ne smije se odlagati u rijeku i druga vodna tijela.
Spaljivanje otpada na Gradilistu nije dozvoljeno.

Izvodac ée osigurati i upravljati stanicom koja sluzi za opskrbu gorivom opreme na lokaciji UPOV-a. Stanica za
punjenje ¢e imati zatvoreni pod s niskim zidovima kako bi se sprijecilo bilo kakvo otjecanje goriva u okolno
tlo. Prosipano gorivo ¢e biti odmah uklonjeno i zbrinuto na odgovarajuéi nacin.

Oprema na GradiliStu ne smije ispustati ulja i maziva na podrucju Gradilista. Izmjena motornog ulja izvodi se
na jednom srediSnjem mjestu, koje ima odgovarajucu zastitu od prosipanja. Otpadno motorno ulje ¢e se
prikupiti i odloZiti na odgovarajuci nacin.

4.12.6 Sanitarije i zbrinjavanje otpada

Izvodac ¢e osigurati odgovarajuce sanitarije i nacin zbrinjavanja otpada za svoju radnu snagu na Gradilistu, a
sukladno vazedoj zakonskoj regulativi. Za osoblje ureda InZenjera bit ¢e osigurane posebne sanitarne
prostorije.

4.12.7 Privremena opskrba vodom i elektricnom energijom

lzvodac c¢e osigurati i odrzavati privremeni sustav opskrbe pitkom vodom i privremeni sustav opskrbe
elektricnom energijom za potrebe izgradnje i priviemenih ureda lzvodacda i InZenjera. Sve takve sadrzaje
Izvodac ée ukloniti prije kona¢ne primopredaje radova.

5 OPCI ZAHTJEVI NARUCITELIA

5.1 Projektiranje
5.1.1 Ovlasteni projektanti i potvrdivanje projekata

Svi projekti (i prateca dokumentacija) koje izraduje lzvoda¢ moraju biti izradeni od strane ovlastenih
inZenjera: arhitektonskih, gradevinskih, strojarskih, elektro, geodetskih, koji su ¢lanovi odgovarajude
Hrvatske komore inZenjera ili su ovlasteni putem registrirane projektne tvrtke u Hrvatskoj (sukladno Zakonu
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) .

U slucaju da projektnu dokumentaciju izraduje strana tvrtka/inZenjer, Izvodac je duzan provesti postupak
nostrifikacije projekata kako bi se osigurala njihova uskladenost s hrvatskim propisima, normama i pravilima
struke sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17). Postupak
nostrifikacije podrazumijeva da je projektna dokumentacija pripremljena od strane inozemne
tvrtke/inZenjera predana osobi ovlastenoj za nostrifikaciju prije podno$enja zahtjeva za izdavanjem dozvola.
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Izvodac je, u tom slucaju, duzan ishoditi pismeni dokaz o nostrifikaciji projektne dokumentacije koja se prilaze
uz zahtjev za izdavanje dozvola.

Ukoliko lzvodac tijekom procesa nostrifikacije projektne dokumentacije zaprimi komentare od osobe
ovlastene za nostrifikaciju, lzvodac je duzan uzeti u obzir sve primjedbe i naciniti odgovarajuce preinake u
projektnoj dokumentaciji.

5.2 Gradevinski radovi
5.2.1 Opcenito

5.2.1.1 Uvod

Neovisno o podjeli specifikacija prema razli¢itim naslovima, svaki njihov dio ¢e se smatrati kao dodatak i
nadopuna svakom od ostalih dijelova.

Naslovi unutar specifikacija se nece smatrati njihovim dijelom te se neée uzimati u obzir pri njihovoj
interpretaciji ili u sklopu Ugovora.

Radovi ¢e biti izvedeni u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije drugacije
odredeno. lzvodac ée dostaviti InZenjeru ime proizvodaca i detaljne informacije o materijalima i opremi za
koje predlaze da budu koristeni pri izvodenju radova, koji ¢e imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji po
njegovom misljenju ne zadovoljava, tj. nije u skladu sa specifikacijama.

5.2.1.2 Norme i zakoni

Radovi ¢e biti izvedeni u skladu s Hrvatskim normama i normama Europske Unije koji su trenutno na snazi.

Hrvatske norme i norme Europske Unije ¢e biti koriStene ili ovisno o potrebama koristit ¢e se druge priznate
medunarodne norme koje se uobicajeno koriste za gradevinske radove.

Ukoliko lzvodac ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki ili bolji
od navedenih te ¢e svi detalji o razlikama izmedu njih biti dostupni InZenjeru. Koristenje takvih materijala ili
opreme je podloZno odobrenju InZenjera.

5.2.1.3 Popis primjenjivih normi i zakona RH

U svrhu gore navedenog potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH, norme EU i ostale norme koje su
navedene u Knjizi 3.

Svi projekti, materijali i radovi ¢e biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi s
datumom izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, lzvodac ¢e koristiti
primjenjive strane norme (EN, DIN, BS, itd.) ili jednakovrijedne.

5.2.1.4 Norme na Gradilistu

Izvodac ¢e nabaviti te ¢uvati na GradiliStu kopiju svake bitne norme, vodice i priru¢nike. Dodatno, Izvodac ¢e
nabaviti i ¢uvati kopiju na Gradilistu bilo koje druge norme, vodice ili hrvatske norme koje se odnosi na
dostavljene materijale.

Kopije normi ¢e biti stalno raspolozZive na pregled u uredu InZenjera. U slucaju da InZenjer zahtijeva prijevod
na hrvatski bilo koje norme ili priru¢nika, Izvodac je duzan dostaviti kopiju u digitalnom formatu u roku od 7
dana od dana zaprimanja pisanog zahtijeva.
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5.2.1.5 Pitanja koja nisu pokrivena normama

Svi materijali ili oprema za izvodenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodi¢ima ili
priruénicima takoder moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvodenje kvalitetnih radova i u
sukladnosti s ovim Zahtjevima Narucitelja. U takvim slucajevima, InZenjer ¢e odrediti da li su svi materijali ili
oprema ili samo neki od predloZenih ili dostavljenih na Gradilistu adekvatni za koriStenje pri izvodenju
Radova, te ¢e odluka InZenjera na ovu temu biti konaéna i neopoziva.

5.2.1.6 \Visinei kote terena

Izuzev u slucaju gdje je to drugacije definirano, sve visine ¢e biti navedene u metrima nad Jadranskim morem,
s preciznos¢u od minimalno dva decimalna mjesta (nivo mora prema Referentnom sustavu Trst). Podaci koji
se odnose na visinu biti ¢e zasnovani na visinskim referentnim to¢kama a koje ¢e biti odobrene od strane
InZenjera.

lzvodac c¢e definirati i izvesti dodatne stalne visinske tocke potrebne tijekom izvodenja radova, a koje ¢ée
periodi¢no biti provjeravane. Izvodac je odgovoran za odredivanje visina, postavljanje i polaganje svih cijevi
i gradevina na UPOV-u dok ¢e troskove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi Izvodac.

Izvodac ée biti odgovoran za izvodenje radova u skladu s podacima koji se odnose na visine. Referentne tocke
i ostali indikatori u neposrednoj blizini Gradilista ce biti dostavljeni od strane InZenjera lzvodacu prije pocetka
radova.

Izvodac ¢e voditi zapisnik sa svim kotama te ¢e poslati kopiju zapisnika InZenjeru. Sustav koordinata kota na
Gradilistu ¢ée biti sustav koordinata koje koristi Narucitelj te ¢e biti povezane s nivoima koji su odobreni od
strane InZenjera.

5.2.1.7 Velicine

Sve velicine, udaljenosti i nivoi koji su sadrzani u projektima dobivenim od strane Narucitelja su navedene u
metrickom sustavu. U slucaju da je potrebno izraditi projekte, lzvodac ¢e pripremiti i predati ove projekte u
metri¢kom sustavu.

5.2.1.8 Obiljezavanje radova

Radovi ¢e biti obiljeZeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. Izvodac ée pozicionirati
privremene kote na tlu te kontrolne tocke na pogodnim lokacijama na Gradilistu, te ¢e tijekom radova,
periodi¢no provjeravati nivoe repera i koordinate toc¢aka u odnosu na referentne linije i nivoe dostavljene od
strane InZenjera. Privremeni reperi i kontrolne tocke ¢ée biti locirane izvan Gradilista, osim u slucaju gdje je
drugacije definirano.

Izvodac ¢e dostaviti InZenjeru na odobrenje projekte gdje je su poloZaji i nivoi koordinata oznaceni, ovisno o
sluéaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne tocke koje se koriste za obiljeZavanje radova, u dva
primjerka.

Proje pocetka izvodenja bilo kojeg dijela radova, Izvodac ¢e dostaviti InZenjeru na odobrenje sve detalje
vezane za pozicioniranje, zajedno s proracunima i dodatnim projektima (ukljucujuci projekte gdje su
definirane pozicije i koordinate koriStenih repera), u dva primjerka.

Izvodac ¢e definirati dimenzije obuhvata svih gradevina u odnosu na postojeé¢e radove. Nagib kolektora,
sustav cjevovoda i kote slivnika, te nivelete kanala i drugih hidraulickih gradevina ée biti naznaceni u
projektima, osim u slu¢ajevima gdje je to drugacije zahtijevano ili odobreno od strane InZenjera.

Lokacije gradevina koje ¢ée biti izgradene u sklopu UPOV-a biti ée definirane u odnosu na celicne repere
postavljene u betonu ili bilo koji drugi pogodan nacin pozicioniranja, a koji je usvojen od strane InZenjera, uz
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Sto se moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od postojecih
gradevina u blizini.

Izvodac ¢e definirati koordinate referentnih tocaka u intervalima ne visSim od 500 m uz glavne kolektore i
cijevi, te ¢e ove tocke biti locirane i jasno oznacene na odobrenim mjestima, bilo to na postojeéim zgradama
ili ¢eli€nim H reperima, sidrenim u betonu.

Izvodac ¢e definirati dionice Radova u slucaju da je na to upuéen od strane InZenjera, a u svrhu olakSavanje
intervencija od strane nadleznih tijela koje obavljaju usluge s ciljem postizanja privremenih ili trajnih
promjena na opremi ili uslugama.

5.2.1.9 Istraini radovi

Oprema za istrazne radove koju koristi Izvodac ¢e biti napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za izvodenje
radova te odrzavana u prema najviSim standardima. Alati i oprema ¢e biti predmet odobrenja od strane
InZenjera.

Za sve istrazne instrumente koji se korite tijekom radova, lzvodac ¢e predati potvrdu o kalibraciji koja je
nedavno izdana od ovlastenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih Sest mjeseci.

Svi podaci zabiljezeni na terenu, izracuni i karte koje su nastale iz prethodno nacinjenih istraznih radova ¢e
biti dostavljene Inzenjeru neposredno nakon provodenja istraznih radova.

5.2.1.10 Koristenje eksplozivnih i drugih opasnih supstanci

Nije dozvoljeno unosenje ili koristenje eksplozivnih ili drugih opasnih supstanci na Gradilistu poput nafte, lako
zapaljivih tekuéina ili ukapljenog naftnog plina, u bilo koju svrhu osim ukoliko Izvodac nije prethodno ishodio
pisanu suglasnost od InZenjera.

Lokalitet svakog skladiSta gdje ¢e se drzati eksplozivne ili druge opasne supstance na GradiliStu moraju
prethodno biti odobrene u pisanoj formi od strane Inzenjera.

Skladistenje eksploziva za miniranje e biti u skladu s zahtjevima hrvatskih zakona te u skladu s uvjetima (ako
isti postoje) zakonske licence koju posjeduje Izvodac.

5.2.1.11 Mijere opreza

Nije dozvoljeno koriStenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije
drugacije odobreno od strane InZenjera. Posebna paZnja ce biti posveéena da su ovi infrastrukturni sustavi
dostupni u sluéaju izvanrednog stanja.

Privremeni radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom izvodenja
radova ¢ée biti odrZavani od strane lzvodaca te ¢e biti uklonjeni ¢im je to prakticki izvedivo. lzvodac ¢e biti
odgovoran za odrzavanje svi navedenih infrastrukturnih sustava koje su u neposrednoj blizini tijekom
izvodenja radova te e snositi troSkove popravka bilo kakve Stete nastale direktno uslijed njegovih aktivnosti.

5.3 Materijali i radovi

5.3.1 Opci uvjeti

Ovaj dio Zahtjeva Naruditelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opcéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 0, Op¢i uvjeti. Ovo poglavlje je

posebno vezano uz pojasnjenje skracenica koriStenih u svim dijelovima ove natjec¢ajne dokumentacije. Ovaj
dokument se moze naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.
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5.3.2 Pripremni radovi

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 1, Pripremni radovi. Ovaj
dokument se moZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

5.3.3 Zemljani radovi

Ovaj dio natjecajne dokumentacije ¢e biti u potpunosti povezan s Opc¢im tehnickim uvjetima (OTU) Zagreb,
prosinac 2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 2, Zemljani radovi. Ovaj
dokument se moZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

5.3.3.1 Polaganje geotekstila i geomreia

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 3, Polaganje geotekstila i
geomreza. Ovaj dokument se moze naci na slijedeéoj web adresi: www.voda.hr.

5.3.3.2 Zastita ravnih i kosih povrsina vodotoka i nasipa

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 4, Zastita ravnih i kosih povrsina
vodotoka i nasipa. Ovaj dokument se mozZe nadi na slijedeéoj web adresi: www.voda.hr.

5.3.4 Tesarski radovi, oplate i skele

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 5, Tesarski radovi i skele. Ovaj
dokument se moze naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

Sadrzaj ovog poglavlja koji je vezan uz Tesarske radove, oplate i skele je dan u nastavku:
5.3.4.1 lzrada oplate

Oplata mora biti dovoljno kruta i ¢vrsta kako bi onemogudila gubitak dijelova betona te kako bi se odrzala
adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konacne strukture. Stoga ce biti tako napravljena da se moze lako ukloniti
sa izlivenog betona bez udaraca i ostecenja.

Oplata ¢e biti takva da omogucdava kontinuiranu kvalitetu izradenih povrsina kako je to definirano u Ugovoru.

Tamo gdje je potrebno naciniti rupe u oplati s ciljem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za uredaje ili
druge ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu paznju kako ne bi doslo do otpadanja komada
betona.

Oplata mora biti takva da omogucava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona.

Metode lzvodaca za izradu oplate ¢e omoguditi da se postavi potpora tako da namjesteni oblik ostane
kontinuirano u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.

Metalne veze ili sidra unutar oplate ¢e biti konstruirane ili postavljene na nacin da omoguce njihovo potpuno
vadenije ili vadenje do dubine najmanjeg poklopca od povrsine bez oSteéenja betona. Svi okovi za uklonjive
metalne veze ¢e biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu najmanjih mogudéih
dimenzija. Udubljenja koja su rezultat djelomi¢nog ili potpunog uklanjanja veza ¢e biti poravnate i ispunjene
materijalom koji ée odobriti InZenjer.
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Ploce oplate ¢e imati ravne ivice s ciliem preciznog poravnavanja te ¢e biti fiksirane s vertikalnim ili
horizontalnim spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeci kutove s ciljem osiguranja
ravne linije. Spojevi ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili izbocine na izlozenim
povrsinama. Odredeno dopusteno odstupanja ée biti moguce uslijed savijanja oplate tijekom izlijevanja
betona.

Izradena oplata moze biti od celi¢cnih ploca, GRP (staklom ojacane plastike), Sperploce ili drugog pogodnog
materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta. Zasebne ploce ¢e biti posloZene u jednoobraznu strukturu.

Gruba oplata ¢e se sastojati od rezanih ploca, metalnih ploca ili bilo kojeg drugog adekvatnog materijala koji
e sprijeciti pretjeran gubitak betona kada izloZen vibraciji s ciljem izrade betonske povrsine koja je adekvatna
za primjenu bilo kojeg navedenog zastitnog premaza.

Ukoliko nije drugacije definirano na nacrtima sve izloZena izdizanja oplate ¢e biti s kosinama 25mm x 25mm.

Izvodac ¢e poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i koriStenju oplate i uklanjanju oplate te stvrdnjavanja
betona kako ne bi doslo do naglih promjena u temperaturi betona.

5.3.5 Armiracki radovi

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 6, Armiracki radovi. Ovaj
dokument se mozZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

5.3.6 Betonski radovi

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 7, Betonski radovi. Ovaj
dokument se moZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i slijedeca poglavlja:

5.3.6.1.1 Vodonepropusni profili

Vodonepropusni profili za sve spojeve ce biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva.
Spojevi ¢e biti napravljeni zavarivanjem u skladu s preporukama proizvodaca. Oni ée biti postavljeni tako da
se izbjegne dodir s konstrukcijskim celikom.

Povrsine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima mora biti Ciste, suhe i ¢vrste bez tragova ulja
ili bilo kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema povrsina, temeljni premaz, obrada i priprema materijala ¢e
biti u skladu s naputcima proizvodaca.

Svi instalirani vodonepropusni profili ¢e biti standardni, te ¢e biti proizvedeni od strane poznatih proizvodaca.

Detalji vodonepropusnih profila ¢e biti poslani na odobrenje. Vodonepropusni profili s gumenom ili PVC
membranom ce biti otporni na trganje, mehanicku abraziju i djelovanje vode, komunalnog otpada, otpadnih
voda, morske vode i prirodnih soli.

Vodonepropusni profili ¢e sadrzati pokrivni sloj Zbuke. Minimalna Sirina ¢e biti 200 mm za beton debljine do
600 mm te 300 mm za beton debljine ve¢e od 600 mm.

Vodonepropusni profili od PVC-a koji se uglavnom koriste kod retencijskih objekata imati ¢e debljinu stijenki
od najmanje 3,5 mm te Sirinu od najmanje 240 mm (za manje od 5 m hidrostatskog pritiska) i 4,5 mm te 320
mm za hidrostatski pritisak od 5-10 m.
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Vodonepropusni profili koristeni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagodavanja uslijed kretanja dvije
betonske strukture ée biti tipa prema preporuci proizvodaca te ¢e biti poslani od strane lzvodaca Ugovornom
tijelu na odobrenje. Svi spojevi, osim ¢eonih spojeva izmedu profila ée biti istog tipa, te ¢e biti predgotovljeni.
Spojevi izmedu vodonepropusnih profila s gumenim slojem ée biti izvedeni koristeci odgovaraju¢e nacine
stvrdnjavanja i konacne obrade. Spojevi PVC profila ¢e biti izvedeni tehnikom zavarivanja toplim plo¢ama.

5.3.6.1.2 Materijali ispune za dilatacijske spojeve

Svi spojevi e biti projektirani i dimenzionirani od strane lzvodaca u skladu s odgovaraju¢im normama. Osnova
za racunanje neophodne Sirine spoja su tehnicke vrijednosti materijala za brtvljenje i materijala obliZnjih
konstrukcija, te izloZzenost strukture, nacin izgradnje te njegova velicina.

Podlozni slojevi otvorenih spojeva ée biti Cisti, suhi, homogeni, bez tragova masnoca i ulja, prasine te bez
slobodnih dijelova. Zbuka ¢ée biti prethodno uklonjena.

Polietilenske nosece letve
U bilo kojoj konstrukciji za drzanje pitke vode materijal za brtvljenje spojeva ¢e biti oslonjen na polietilenske
zatvorene letve.

Bitumenski Cep za ispunu

Bitumenski ¢ep za ispunu biti ¢e koristen za spojeve kod spremnika za pitku vodu i otpadnu vodu, prometne
povrsine, krovove i podove. Materijali ispune mora ne smije biti upijajuéi i ekstrudiran materijal, te ¢e biti
izraden od granula s bitumenom te bitumenskog filca u kuéistu. Materijal ispune mora podnijeti zbijanje do
50% pocetne debljine te biti u moguénosti brzog povrata u pocetno stanje do 80% u kontaktu s vlagom.
Prihvatljivi materijali za ispunu mogu biti i od mreZastog polietilena.

Cep za ispunu sa smolom
Moze se koristiti u sluajevima kada se ne oCekuje prisustvo vlage te se moze koristiti za armaturu nosecih
greda.

Materijali ispune za ploce od drvnih vlakana

Materijali ispune za plo€e od drvnih vlakana ¢e biti nacinjeni od vlakana impregniranih sa bitumenom, s
mogucnoscu zbijanja do 50% i povratom u prvobitno stanje do 80%. Njihova debljina ¢e biti 6 mm sa spojnim
profilom. Oni se nece koristiti za spremnike vode, ali su adekvatni za prometne povrsine, krovove, podove i
izvodenje betonskih temelja.

Materijali ispune na bazi gume (neopren)

Materijali ispune na bazi gume ¢e biti od neupijaju¢eg materijala s otvorenom strukturom neoprenske gume,
sa stupnjem povrata u prvobitno stanje do 90% od originalne debljine nakon najmanje 50% zbijanja te
otpornost na zbijanje od 5 N/cm?2.

5.3.6.1.3 Materijali za brtvijenje spojeva

Materijali za brtvljenje spojeva ¢e biti preuzeti iz specifikacija Tehni¢kog projekta te ¢e biti odobreni od strane
Narucitelja. Materijal ¢e biti koristen za instalacije s pitkom vodom ali takoder i za slucajeve gdje se ocekuje
visoka temperatura na UPOV-u. Materijali nije razgradiv u kontaktu s otpadnim vodama iz septickih jama.

KoriStenje brtvenih materijala ¢e biti u skladu s uputama proizvodaca te e se uzeti u obzir uvjeti okolisa.

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 87



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

Elastomerni brtveni materijal

Oni se izraduju od polisulfida te imaju slican sastav uz adekvatne vrijednosti za primjenu na horizontalne i
vertikalne spojeve. Ovakav brtveni materijal ima procijenjeni vijek trajanja od minimalno 15 godina. Brtveni
materijal ¢e imati sposobnost dobrog prianjanja uz beton u skladu s podacima dostavljenim od strane
proizvodaca. Bit ¢e pogodni za uranjanje u vodu ée i otporni su na otopljene kiseline i baze, te na Zivotinjske,
biljne i mineralne masnoce. Brtveni materijal u direkthom kontaktu s komunalnom otpadnom vodom,
muljem iz odvodnog sustava ili oborinskom vodom ée biti otporan na bioloske reakcije. Svi spojevi spremnika
za vodu ¢e imati temeljni premaz u skladu s uputama proizvodaca prije primjene materijala za brtvljenje.

Kit za brtvljenje

Oni dobro prianjaju uz drvo, staklo i beton te ostaju fleksibilni i vodonepropusni u slu¢aju pomjeranja, udarca
ili vibracije. Materijal ¢e imati sposobnost rastezanja prije pucanja veéi od 100% ali ¢e takoder imati male
vrijednosti povrata u prvobitno stanje manje od 10%.

Termoplasticni brtveni materijali

Oni se izraduju od gume/bitumena ili imaju sastav sli¢nih vrijednosti a koriste se za horizontalne i vertikalne
spojeve. Ovaj brtveni materijal imaju sposobnost dobrog prianjanja uz beton uz primjenu temeljnog premaza
koji se preporuca od strane proizvodaca. Gdje je to definirano, koristit ¢e se kao materijal otporan na goriva.
Koristenje brtveceg materijala od gume/bitumena ¢e normalno biti prihvacen u kontaktu s otpadnom vodom.

5.3.7 Zidarski radovi

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 8, Zidarski poslovi. Ovaj
dokument se moZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

5.3.8 lzolacijski radovi

Ovaj dio Zahtjeva Naruditelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opcéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 9, Izolacijski radovi. Ovaj
dokument se moZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

5.3.9 Bravarski radovi

Ovaj dio Zahtjeva Naruditelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opcéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 10, Bravarski radovi. Ovaj
dokument se moZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

5.3.10 Gradili$ni transport osnovnih materijala

Ovaj dio Zahtjeva Naruditelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opcéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac

2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 11, Gradilisni transport osnovnih
materijala. Ovaj dokument se moZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.
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5.3.11 Geotehnicki radovi

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, lzgradnja i odrZavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 12, Geotehnicki radovi. Ovaj
dokument se moZe naci na slijede¢oj web adresi: www.voda.hr.

5.3.12 Montazerski radovi

MontazZerski radovi — vodoopskrbne cijevi

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 A, MontaZerski radovi —
vodoopskrbne cijevi. Ovaj dokument se moZe nadi na slijedecoj web adresi: www.voda.hr.

Napomena: utrosak vode za tlacnu probu je trosak lzvodaca.
Montazerski radovi — odvodne cijevi

Ovaj dio Zahtjeva Narucitelja ¢e biti u potpunosti povezan s Opéim tehnic¢kim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac
2012 Knjiga 2, Izgradnja i odrzavanje vodnogospodarskih objekata Poglavlje 13 B, MontaZerski radovi —
odvodne cijevi. Ovaj dokument se moze nadi na slijedeéoj web adresi: www.voda.hr.

Napomena: utrosak vode za tlacnu probu je trosak lzvodaca.
5.3.13 Cijevi i drugi materijali

5.3.13.1.1 Opci elementi

Cijevi izradene od kovanog Zeljeza (duktil) ¢e se koristiti na mrezZi cjevovoda sirove vode. Ove specifikacije
pokrivaju opée uvjete za cijevi, fazonske komade i dodatnu opremu te ukljucuje tehnicke karakteristike
materijala, unutarnjih premaza, vanjske pokrovne slojeve, spojeve, itd. Specifikacije definiraju minimalne
prihvatljive uvjete.

Sve dostavljene cijevi moraju biti savrSeno kruznog presjeka, jednake debljine stijenki te najveée prakti¢no
izvedive duljine kako bi se smanjio broj spajanja.

U nedostatku drugih specifikacija, sve cijevi, spojevi i fazonski komadi ¢e udovoljavati maksimalnom radnom
pritisku (normalni radni pritisak + naprezanje pri udaru ili tlacna proba na terenu, ovisno sto je vece) te ¢e
podnijeti bez ostecenja ili vecih gubitaka probu na hidrostatski pritisak kako je to propisano lokalnim
zakonima.

DN je nominalna veli¢ina u milimetrima.

Ukoliko ne postoje druge karakteristike navedene u Posebnim specifikacijama, sve duktilne cijevi ¢e biti klase
K9 (K =9).

Sve cijevi ¢e biti predmet inspekcijske provjere tijekom njihove izrade.

Ime proizvodaca, norma i nominalni promjer (DN), vrsta naglavka, klasa i datum izrade (mjesec+godina) ¢e
biti oznaceni unutar naglavka.
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5.3.13.1.2 Spojevi

5.3.13.1.2.1 Fleksibilni spojevi

Fleksibilni spojevi su spojevi s naglavkom gdje se spajanje vrsi na pritisak s ciliem omogucavanja kutnog
odstupanja u bilo kojem smjeru. Oni omogucavaju osne pomake s ciliem kompenzacije dilatacije i termalne
kontrakcije te pomicanja tla.

Ovakvi spojevi omoguéavaju kutne pomake kako bi se kompenzirala pomicanja tla i kako bi se postigli veliki
zaokreti za cijevi. Svi spojevi ¢e biti projektirani da budu u potpunosti fleksibilni.

Gumeni prstenasti spojevi nece biti oStec¢eni djelovanjem lokalnih uvjeta niti tijekom skladiStenja.

Tamo gdje je predvideno, predlozeno i odobreno koriStenje mehanickih spojeva, isti ¢e biti dostavljeni
zajedno sa specijalnim brtvama, naglavke za brtve, pocincani vijci ili vijci premazani kadmijem, ostali Sarafi te
druga neophodna sitna oprema. U slucajevima gdje su neophodni naglavci za spremnike, oni ¢e biti
dopremljeni s vijcima i svom drugom potrebnom opremom.

5.3.13.1.2.2 Spojevi s prirubnicama

Cijevi i fazonski komadi s prirubnicama ¢ée se koristiti samo za spajanje s zasunima ili drugim posebni
komadima odobrenim od strane InZenjera.

Koristit ¢e se prirubnice s grlom koje ce biti lijevane ili varene. Prirubnice s navojima ili lijepljenje prirubnice
nisu dopustene. Rotirajuée prirubnice mogu biti koristene za cijevi i fazonske komade s dimenzijama do DN
600.

Dimenzije te otvori sa spajanje prirubnica ¢e biti u skladu sa normom HR EN 1092-2 ili jednakovrijednom.
Spojevi prirubnica bit ¢e kompletno opremljeni sa brtvama, vijcima, Sarafima, i pocincani prsteni ili prsteni
premazani kadmijem.

Gumene brtve ¢e biti od elastomernog EPDM ili od ekvivalentnog materijala koji je pogodan za vodoopskrbni
sustav. Brtva ée biti minimalne debljine od 3 mm te ¢e biti uévrséena metalnim dijelom za radne pritiske od
16 bara ili viSe. Veli¢ine brtvi za prirubnice ¢e biti u skladu s normom ISO 7483 ili jednakovrijednom.

Vijci, Sarafi, prsteni ¢e biti izradeni od ¢elika s minimalnom otpornoséu na istezanje od 800 N/mm?2 te Ce biti
pocincani ili premazani kadmijem. Vijci i Sarafi ¢e biti pogodni za definirani radni pritisak. Vijci i Sarafi ¢e biti
u skladu s normom ISO 4014 i 4032 ili jednakovrijednom dok ¢e prsteni biti u skladu s ISO 887 ili
jednakovrijednom.

5.3.13.1.2.3 Limitirani spojevi (Cvrsti spojevi)

Cijevi i spojevi od lijevanog Zeljeza (duktil) sa ¢vrstim spojevima ce se koristiti gdje se cijevi krizaju sa cestama
kroz postojece kanale ili u podrucjima sa ogranicenim pristupom i gdje je koristenje betonski sidrenih blokova
zabranjeno ili je naloZeno od strane InZenjera. lzvodac ¢e prezentirati u ponudi vrstu ¢vrstih spojeva koju on
predlaze uz detaljne informacije.

U bilo kojem trenutku kada Izvodac Zeli koristiti ¢vrste spojeve on treba prethodno pribaviti suglasnost od
InZenjera.

Proracun duZine cijevi s ¢vrstim spojem ¢e biti u skladu s preporukama proizvodaca te uz odobrenje InZenjera.

Cvrsti spojevi ¢e biti projektirani da izdrze potisnu osnu silu uz odrzavanje fleksibilnosti te savitljivosti. Spoj bi
trebao biti u stanju izdrZati probni ili radni pritisak + udarni napon.

Vrsta ¢vrstih spojeva ée biti odobrena od strane InZenjera.
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Mehanizam otpora trenju ¢e biti odvojen od sustava brtve te nece doci u kontakt s pitkom vodom iz cijevi.

5.3.13.1.2.4 Pokretni spojevi i adapteri za prirubnice

Pokretni mehanicki spojevi i adapteri za prirubnice ¢e biti odgovarajuce za klasu i vrstu cijevi koje se spajaju.
Oni ¢e biti izvedeni od celika ili kovanog Zeljeza s celi€nim vijcima. Spojevi ¢e biti prilagodljivi slijedeéim
vrijednostima kutnog odstupanja izmedu spojenih cijevi bez gubitaka.

Promjer (mm) Kutno odstupanje
Do 1200 mm. +/-3°
1200 - 1800 mm +/-2°
1800 mm i preko +/-1°

5.3.13.1.3 Gumene brtve i maziva za cijevi

Ukoliko ne postoje druge specifikacije, materijal za spajanje ce biti sintetska guma (EPDM) ili ekvivalentni
materijal s otpornoséu na sumpornu kiselinu i bakterioloSko nagrizanje.

Maziva koristena za gumene brtve ¢e biti u skladu s preporukama proizvodaca. Za primjenu u oblasti
vodoopskrbe, maziva ne smiju pustati boju i okus u vodu, moraju biti otporni na bakterije te ne smiju imati
nikakav negativan utjecaj na ljudsko zdravlje.

5.3.13.1.4 Vrpca, kit i pasta za spojeve od crnih metala

Pasta ¢e biti stabilna neutralna smjesa na bazi zasi¢enih ugljikovodika (naftni derivat) koja sadrZe sredstvo za
sprjecavanje korozije i materijal za ispunu od inertnog silikona te ¢e imati adhezivna svojstva i necée
otvrdnjavati.

Kit ¢e biti slican gore navedenoj pasti ali ¢e dodatno sadrzati biljna i mineralna vlakna koja su vezana
lijepljivom masom te ce biti neovisna pri primjeni. Vrpca ¢e imati vrlo upijajuci inertnu teksturu, impregnirana
i premazana s obije strane s pastom. Svi materijali ¢e biti dostavljeni od strane pogodnog proizvodaca koji
posjeduje sustav kontrole kvalitete.

5.3.13.1.5 Osiguranje kvalitete

5.3.13.1.5.1 Certifikati
lzvodac ¢e osigurati certifikate za cjevovode, ispunjavajucéi zahtjeve koji se navode u specifikacijama:

(a) Certifikat proizvodaca;
(b) Certifikat za laboratorijske testove.

Cjevovodi ¢e biti tvornicki testirani te ée biti predmet hidraulic¢kih i udarnih testova.

Sva vaznija roba ¢e imati certifikate odobrenja.

Troskovi uzimanja uzoraka, njihov prijevoz do laboratorija i samo testiranje ¢e se smatrati da su ukljuceni u
jedini¢ne cijene te se neée posebno placati.

5.3.13.1.5.2 Izvjesca

Izvodac c¢e pokazati dovoljno podataka za sveukupnu evaluaciju predloZzenog poslovanja. Ovi podaci ¢ée
sadrzati, najmanije, slijedece specificne informacije:

(a) Detalje o materijalima, specifikacije i dobavljaca cijevi;
(b) Detalje o spojevima, ukljucujuéi izvedbu
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5.3.13.1.5.3 Odobrenje materijala

Prije narucivanja bilo kakvih materijala i bilo kakvom svrhom, a koji su namijenjeni za gradevine, lzvodac ce
zatraziti odobrenje InZenjera za ime proizvodaca ili dobavljaca, specifikacije materijala i detalje o porijeklu ili
mjestu proizvodnje. Ukoliko je to zahtijevano od strane InZenjera, Izvodac ée dostaviti kopiju za arhivu bilo
koje od ovih narudzbi.

Svi materijali koriSteni za Radove moraju biti novi, osim u slu¢ajevima kada je koristenje starih ili obnovljenih
materijala Zurno odobreno od strane Narucitelja.

5.3.14 Metalni radovi

5.3.14.1 Celi¢ne konstrukcije
Celi¢ne konstrukcije i ploce ¢e biti u skladu s vazec¢im zakonima Hrvatske.
U sluéaju da nisu dane instrukcije od strane Narucitelja, sve Celicne konstrukcije u kontaktu s:

(a) Pitkom vodom — ¢e biti od nehrdajuceg celika

(b) Otpadnom vodom — ¢e biti od nehrdajuceg Celika ili od pocincanog Celika ovisno o uvjetima (utjecaj mora,
utjecaj neugodnih mirisa,... )

(c) Sirovom vodom — ¢e biti od nehrdajuéeg Celika ili pocin¢anog celika

Koristeni materijali moraju imati kemijski sastav i mehanicke karakteristike pogodne za zadovoljavanje tipa i
klase navedene u izvedbenom projektu, a Sto je zasnovano na odredbama normi za proizvode, kao i drugih
propisa koji su na snazi.

Drugi uvjeti koji nisu uklju¢eni u norme, a koje projektant smatra neophodnim, mogu biti uneseni o projekt i
narudzbu, u dogovoru s dobavljacem. Ovi dodatni uvjeti ¢e imati garanciju dobavljaca.

Tip i klasa kvalitete Celika, kao i mehanicke karakteristike vijakai prstena ne mogu se mijenjati bez pisanog
prethodnog pristanka projektanta.

5.3.14.2 Pomicni gredni nosac i nosive konstrukcije

Projekt pomiénog grednog nosaca uzeti ¢e u obzir sve vazne ¢imbenike za efikasnu nosecu konstrukciju za
bilo koje uvjete opterecenja:

Stropni pomicni nosac i poprecne grede za podizanje uredaja:

(a) Kombinirano naprezanje tracnica prouzrokovano ukupnim opterecenjem savijanja te savijanja lokalnih tracnica
pod pritiskom kotaca koji stvaraju opterecenje savijanja.

b) Transverzalna nestabilnost

c) Ogranicenja torzije

d) Ogranicenja savijanja

e) Spojevi, posebno u tockama akumulacije opterecenja prouzrokovano opterecenjem u spojnim tockama.

(
(
(
(

Pomicni kranovi i grede:

(a) Sekundarno opterecenje kombinirano s vertikalnim opterec¢enjem prouzrokovano seizmickim aktivnostima.
(b) Vezano uz prethodnu tocku ali u svezi aktivnosti simultanog podizanja, okretanja, prijenosa a koji vrsi kran.

Sve potporne konstrukcije kranova ce biti projektirane da podnesu:

(a) Projektirana opterecenja; ili
(b) Definirani kapacitet krana
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5.3.14.3 Maksimalne vrijednosti progiba

Pri provjeri vrijednosti progiba konstrukcije, najnepodobnije realisticne kombinacije i nepredvidena
optereéenja ¢e biti uzeta u obzir. Progib zgrade ili dijela zgrade e biti ograni¢en kako bi se izbjeglo
oslabljivanje konstrukcije ili dobrih radnih uvjeta zgrade ili njenih dijelova, ili kako bi se izbjegle posljedice po
izgled gradevina ili Stete na vanjskoj obradi ili neugodnosti korisnicima. Progib gradevina koji su navedeni u
tablici ispod ¢e premasiti navedene granicne vrijednosti samo u slu¢aju da lzvoda¢ moZe dokazati InZenjeru
da ove vrijednosti nece imati negativnog utjecaja na kvalitetu konstrukcije.

Grede Progib od pokretnog opterecenje
Zidovi i ploce 1-50ili1-20
Konzolne grede Duljina / 180

Zbukana greda Raspon / 360

Krovne grede bez Zbuke Raspon /200
;;iuizdovi, vrhovi stupova, obloge od opeke ili Visina/300

5.3.14.4 Rukohvati, stube, ljestve, sigurnosni lanci

Izvodac ¢e projektirati i izvesti radove na rukohvatima, stubama, ljestvama, itd. s poveéanom antikorozivnom
zastitom u skladu s Hrvatskim vazeéim normama.

Sigurnosni lanci ¢e od kratkih komada od pocin¢anog mekog celika veli¢ine 10 mm.

U podrucjima s agresivnom atmosferom potrebno je koristit nehrdajuci celik.
5.3.14.5 Vijci, matice i podlosci

Vijci, matice i podloSci moraju imati zavrsni sloj koji je otporan na koroziju jednako kao i materijal za koji se
koriste. U slucaju da dolazi do kontakta razli¢itih metala, potrebno je podloske i ukoliko potrebno,
odgovarajudi izolirajuéi brtveni prsten.

Sidreni vijci za smolu ili dilatacijski vijci za uévrséivanje u betonu ée imati ¢vrsto¢u spoja ne manju od vlacne
¢vrstode vijaka.

5.3.14.6 Zavarivanje

Sve aktivnosti zavarivanja izvedene tijekom izrade i montiranja na GradiliStu moraju biti u skladu s tehnic¢kim
uvjetima navedenim u detaljnim nacrtima lzvodaca, koji su prethodno odobreni. Detalji predloZenih
procedura zavarivanja e biti poslani na odobrenje predstavniku Narucitelja u isto vrijeme kad i detaljni nacrti.
Svi spojevi ¢e biti zavareni na nacin da konacni spojevi budu ¢isti, ravni te spremni za bojanje. Svi ostatci od
zavarivanja Ce biti uklonjeni te ée bilo kakve ostre neravnine biti poravnane. Prije poCetka zavarivanja, bilo u
tvornici ili na GradiliStu, procedure zavarivanja ¢e biti testirane u skladu s Hrvatskim normama.

Kada budu definirani, radovi na zavarivanju ¢e biti predmet testiranja bez razaranja procesima koji bez
ograni¢enja mogu ukljucivati feromagnetske, ultrazvucne, radiografske metode ili metode prodirajuce boje
ovisno o vrsti vara i lokaciju unutar konstrukcije.

Ukoliko se na konstrukciji pojavljuju defekti ili ukoliko rodovi nisu u skladu s nacrtima ili odobrenim tehnickim
specifikacijama iz bilo kojeg razloga, ¢e biti sanirani ili odbijeni ¢ak ukoliko su radovi izvrSeni od strane
kvalificiranog varioca prema odobrenim procedurama.

Procedure zavarivanja za pokrovne slojeve od kombinacije bakra i nikla moraju osigurati da ne dode do
formiranja poroznosti varova i bilo kakvog nekontroliranog slabljenja spoja.

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 93



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

Poduzet ¢e se posebne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik lamelarnih pukotina u slucaju zavarivanja
metalnih ploca velikih debljina, koristenjem elektroda s manjim udjelom vodika (bazne). Zavarivanja klase 1
¢e biti podvrgnuta rendgenskim zrakama osim u slu¢ajevima gdje je to drugacije definirano.

U slucaju loSeg vremena, potrebno je primijeniti dodatne mjere tijekom zavarivanja: u sluéaju kise za
potrebno je odrzavati suhe uvjete zavarivanja. Ukoliko su temperature manje od 5° C, pojas od 100 mm ée
prethodno biti ugrijan na 50° C, s obje strane spoja ukoliko se radi o preklopnom zavarivanju te u slucaju
kontinuiranog vara.

Tijekom zavarivanja nisu dopustene mrlje, tragovi gorenja, neregularni pojas vara, predimenzionirane
margine ili kutni spojevi, popravci vara te pukotine. Povrsine ne smiju imati tragove udaraca, deformacija i
ulegnuda.

5.3.14.7 Uobicajene mjere antikorozivne zastite
Celi¢ni dijelovi ée biti o¢i$éeni od ostataka, hrde ili drugih onecis¢ujucih pojava. Celi¢ni dijelovi ée biti bojani
s temeljnom bojom, zastitnim slojem te najmanje dva sloja zavr$ne boje.
Povrsine koje ¢e biti pocinéane ukljuCuju ljestve, vodilice za kablove, stepenice ljestvi, rukohvate, resetke,
vijke i prsteni te druge predmete od ugljicnog Celika ili lakih legura. Galvaniziranje ¢e biti izvedeno nakon sto

se izvrSe radovi rezanja, busenja, zavarivanja ili drugih aktivnosti na izradi a koje su vezane uz predmete koji
se obraduju.

5.3.14.8 Posebne mjere antikorozivne zastite
Pogledati Opce tehnicke specifikacije strojarskih radova.

Svi dijelovi koji ne mogu biti zasti¢eni bojom zbog postojanja radnog mehanizma (radni dijelovi, lucni
mehanizmi, vijci, itd.) kao i dijelovi koji nisu lako dostupni za usluge odrzavanja te gdje je zamjena dijelova
tesko izvediva, biti ¢e izradeni od visokolegiranog celika EN 1.4307 (AlSI 304L) ili jednakovrijednog ili bronce.

Na mjestima gdje se koriste razni metali u blizini ¢elicnih komponenti ili njihovih spojeva, kontakt izmedu
ovih metala i Celika ¢e se izbjegavati osim u slu¢ajevima gdje lzvoda¢ moze dokazati Narucitelju da kontakt
izmedu razli¢itih metala ne vodi elektrokemijskoj reakciji koroziji.

Detalji sigurnosnih mjera koje su poduzete od strane lzvodaca ce biti poslane na odobrenje od strane
Narucitelja. Gdje je naznaceno koristenje "nehrdajuceg celika" smatra se otpornost da je neophodna
otpornost atmosferskoj koroziji ne manjoj od one koja se dobiva s 18% kromiranog ¢elika - 10% nikal celika.

Za instalacije podrumskih prostorija, povrsina celi¢nih konstrukcija ¢e biti prekrivena s dva dodatna sloja
epoksidnog katrana (na bazi epoksidne smole), minimalna debljina ova dva sloja u suhom stanju mora biti
250 mikrona. Kao zamjena za sloj epoksidnog katrana, moze se koristiti ljepljivi sloj PVC-a sa bitumenom s
ciliem antikorozivne zastite.

5.3.14.9 Zastitni sloj za podvodne dijelove

Svi metalni dijelovi izradeni od mekog ¢elika ili kovano Zeljeza, poput resetki, letvica, pregrada, Celi¢nih okvira
koji su potpuno ili djelomi¢no uronjeni u vodu ce biti zasticeni sa adekvatnim zastitnim slojem, u skladu sa
specifikacijama danim u vaZec¢im relevantnim normama kao i sa specifikacijama proizvodaca.

5.3.14.10Povrsinska ostecenja i unutarnji defekti

Obloga koriStena za elemente celi¢nih konstrukcija mora biti u skladu s tehni¢kim uvjetima vezanim uz
popravak nepravilnosti (povrsinska ostecenja i unutarnji defekti) a koji su utemeljeni vaze¢im zakonima.

Postoje dopusteni povrsinski defekti, ¢ija dubina ne premasuje 1/2 granicnih vrijednosti progiba za danu
debljinu a kako je to propisano odgovaraju¢om normom za proizvod. Defekti koji se nalaze izmedu 1/2 i cijele
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granic¢ne vrijednosti progiba ¢e biti otklonjeni poliranjem, Sto se preporuca izvesti u smjeru izvodenja i gdje
kut prema povrsini tog dijela nece biti veci od 1:10.

U oba slucaja, efektivna minimalna debljina mora biti najmanje jednaka dopustenoj debljini.

Zabranjeno je koristenje dijelova nacinjenih od obloge sa preklopima koji nisu potpuno uklopljeni pri
spajanju.

Obloge koje imaju povrsinske defekte sa ve¢im dubinama od dopustenog odstupanja prema normi za taj
proizvod, sa ne metalnim udjelima, odnosno sa dijelovima veé¢im od 5 mm i vece Sirine od 1 mm mogu biti
koristeni uz prethodnu pisanu suglasnost InZenjera i s mogué¢im mjerama sanacije od strane lzvodaca.

5.3.14.11 Granic¢na odstupanja od oblika i veli¢ine

Grani¢na odstupanja za hladne i tople pravce su izraZene u vidu vrijednosti deformacije koja ne smije biti veca
od 1/1000 duZine Celi¢nog dijela, i bez da ukupno premasuje 10 mm.

Za istezanje cCeli¢nih ploca, grani¢no odstupanje izmedu njih i ¢elicnog ravnala od 1 metar postavljen u bilo
kojem smjeru i na bilo kojem mjestu na povrsini ploce je maksimalno 1.5 mm.

Za zakrivljene Celicne komade, grani¢no odstupanje je izrazeno poveéanjem veli¢ine spoja izmedu krajeva i
uzorka cija je duzina mjerena na luku jednaka duzini savinutog podrucja, i bez da ukupno premasuje 1.5 m.
Veli¢ina spoja ne smije biti veca od 1/500 duzZine luka na zakrivljenom podruéju, a maksimalno 3 mm.

5.3.14.12 Postavljanje celicnih konstrukcija

Postavljanje celi¢nih konstrukcija se izvodi na osnovi tehni¢ke dokumentacije koja je odobrena od Inzenjera,
uzimajudi u obzir specifikacije koje su dane projektom.

Prije pocetka radova montaze, potrebno je uraditi inspekciju. Takoder mora biti provjereno da li postoje
neusuglasenosti izmedu elemenata koji dolaze nakon sastavljanja, te li su potrebni popravci, koji ¢e biti
izvedeni u uvjetima navedenim u vazeé¢im normama.

U slu¢aju da pojedine aktivnosti moraju biti izvedene na niskim temperaturama, sve odredbe zakonskih akata
na snazi u svezi izvodenja radova na hladnom vremenu ¢e biti uzete u obzir.

Pri montazi, zabranjeno je povecavanje otvora koristeci osovine, profilima ili plamenom (od ¢ega je posljednji
dopusten samo za prolazne otvore predvidene za sidrene vijke i samo uz pisanu potvrdu InZenjera).

Uklanjanje dodatnih zavarenih dijelova (spojke, kukice, itd.) se vise ne izvodi udarcima, nego sje¢enjem sa
acetilenskim plamenom na dovoljno velikoj udaljenosti od povrsine gradevinskih dijelova, da se ne bi pojavila
udubljenja. Dijelovi komada i spojeva ¢e u potpunosti biti uklonjeni poliranjem, kako bi se izbjeglo
pregrijavanje. Nakon toga, obnavljaju se antikorozivni zastitni slojevi, ukoliko postoje i ukoliko su isti oSteceni.

5.3.14.13Pravila i metoda provjeravanja kvalitete
Provjera generalnih tehnicki uvjeta kvalitete gradevinskih elementa sastoji se od:
Provjere spojeva koji se izvode tijekom postavljanja
Provjera uvjeta ponasanje nekih elemenata ili njihove ¢eli¢ne strukture pod opterecenjem.

Provjera dijelova i elemenata Celi¢nih konstrukcija u smislu izgleda i uskladenosti s dopustenim odstupanjima
geometrijskih dimenzija, se izvodi dio po dio. Proporcije provjere vezano uz kvalitetu materijala i spojeva se
zasnivaju na tehnickim zakonskim odredbama koji su na snazi. U posebnim slucajevima, projektanta moze
dostaviti pisano obrazlozenje ovih dodatnih aktivnosti.
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Provjere kvalitete za koristene materijale pri izradi i montiranju cCeli¢nih konstrukcija (celik, dijelovi za
sastavljanje, primjese za varanje, materijali koristeni za antikorozivu zastitu, itd.) su bazirane na proizvodima
te ukupnoj ili djelomic¢noj provjeri oni za koje ne postoje certifikati putem ovlastenih laboratorijskih testova,
u skladu s navedenim normama.

Provjera uskladenosti s tehnologijom izvodenja se provodi posebno za svaku pojedinu fazu radova
(ispravljanje, savijanje, sjeCenje, busenje, itd.) na osnovu testova i mjerenja definiranih u tehnickoj
dokumentaciji za izvodenje radova te u vazecoj zakonskoj regulativi.

Prelazak s jedne faze na drugu je dopusteno tek nakon provjere kvalitete izvodenje prethodne faze, a u svezi
definiranih uvjeta kvalitete.

Provjera spojeva izvedeni pri postavljanju se izvodi na osnovu zakonskih tehnic¢kih odbredbi na snazi, te
takoder na osnovu dodatnih uvjeta koji su navedeni u tehnickoj dokumentaciji za izvodenje.

Provjera odnosa se izvodi tako da elementi Celi¢nih konstrukcija odgovaraju uvjetima tehnicke kvalitete u
svezi nepravilnosti pri izvodenju (lokalne oscilacije visina, spojeva, pukotine, itd.), metodama antikorozivne
zastite, koje su definirane za svaki tip elementa i spoja u tehnickoj dokumentaciji ili drugim pravilnicima,
ovisno o vaznosti, zavrSsnim metodama i uvjetima koristenja elemenata.

Provjera pozicije na nacrtu i visine gornjeg dijela povrsine temelja (ukljucujudi sidrene vijke ili otvore za vijke),
te dali su podrucja oslonca Celicne konstrukcije izvedena na nacin da odgovaraju podacima iz tehnicke
dokumentacije za izvodenje. U slucaju odstupanja i ako premasuju dozvoljene vrijednosti, sve neophodni
radovi na popravku biti ¢e izvedeni od strane Izvodaca. Provjere i radovi na popravku ¢e obavezno biti uneseni
u zapisnik.

Provjera kvalitete Celi¢nih konstrukcija se izvodi u skladu s vazecom zakonskom regulativom u svezi ciljevima
zaprimanja investicijskih sredstava.

5.3.14.14Kontrola izvrSenja radova

Kontrola izvr$enih radova pocinje zaprimanjem osnovnih i dodatnih materijala.

Tehnicka kontrola kvalitete ée biti izvede nakon svake faze izgradnje, s naglaskom na provjeru nakon rezanja,
nakon strojne obrade, nakon sastavljanja u radionici za metalne radove te nakon zavarivanja s ciljem
sprje€avanja dostave gotovog proizvoda i osiguranja kvalitetnog zavarivanja.

Izvodenje radova propisanih poput: prethodnog zagrijavanja, otpustanja (grijanjem ili ceki¢anjem),
zapocinjanja ili zavrSsavanja ¢eonog zavarivanja spojeva na glavama produZenja plocastih dijelova, obijanje
varova elektrolu¢nim obijanjem, detaljnih varova na mjestima gdje se poslije rade spojevi konstruktivnih
elementa, itd. ¢e biti nadgledani od strane ovlastene i kompetentne osobe.

Konstrukcije i konstrukcijski elementi koji su izvedeni moraju odgovarati vrijednostima i dimenzijama koje su
navedene u izvedbenom projektu te biti u granicama dozvoljenog odstupanja, te takoder onima koje su
navedene u tehnickim specifikacijama.

Svi izvedeni varovi ¢e biti dostupni za inspekciju, te se u svrhu toga predlaZe primjena djelomicne kontrole
kvalitete zavarivaca obloZenih konstrukcija (keson), gdje konacna potpuna kontrola nije moguca zbog oblika
konstrukcije strukture ili pojedinih elemenata.

Svi varovi koji su podvrgnuti kontroli mora biti Cisti od Sljake, prskanih komada te ne neobojani. Dopusteni su
eventualni premazi varova prozirnim zastitnim slojem.

vev 7

5.3.15 Radovi rusenja i ¢is¢enja

Ovaj odjeljak je vezan uz Pripremne radove.
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5.3.15.1 Odobrenje

Izvodac Ce poslati InZenjeru pisanu obavijest u svezi namjere o pocetku radova kréenja, ¢iséenja, rusenja te
eventualnog koriStenja eksploziva. Radovi neée poceti prije zaprimanja pisane potvrde od strane InZenjera.

Uz zahtjev priloZit ¢e se program izvodenja gore navedenih radova. Bilo kakva ¢is¢enja, rusenja i koristenje
eksploziva nece zapoceti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili odstupanja, potrebne
evakuacije).

Izvodac ce osigurati da kréenje, ¢is¢enje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije pocetka drugih radova
u pojedinim podrucjima, kako bi se izbjegla kasnjenja.

5.3.15.2 Privremene ograde i barijere

Obuhvat ureda lzvodaca na GradiliStu, radionice i skladista ¢e biti ogradena zajedno s podru¢jem prema
dogovoru s InZenjerom.

Izvodac ce osigurati ograde oko GradiliSta prije pocetka radova, te ¢e ih ukloniti nakon zavrSetka radova.
Ograda ¢e biti izradena u skladu s prijedlogom i odobrenjem projekta uredenja Gradilista.

5.3.15.3 Uvjeti vezani za prometovanje na Gradilistu

Prije pocetka radova na prometnicama (lokalne, Zupanijske, drZavne), ili prije pocetka radova izvodenja
kolnicke konstrukcije, lzvodac ¢e poslati Inzenjeru, Upravi za ceste i Policiji, planirane metode rada.

Tijekom radova, Izvodac ¢e uspostaviti suradnju s Upravom za ceste i Policijom.

Sva podrucja izvodenja radova ¢ée biti adekvatno oznacena, te ce isti tijekom noénih sati ili na podrucjima
slabe vidljivosti, biti osvijetljeni.

U slucaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih od cesta ili pjesackih staza Izvodac ¢e osigurati i odrzavati
alternativne pristupne ceste.

Pristupna rampa ¢e biti postavljena i odrzavana prema normama u skladu s kategorijom koristenja.
5.3.15.4 Ciséenje Gradilista

Izvodac e ocistiti podrucja predvidena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolni¢ke povrsine, betonske
ploce, opeka, otpad i druge gradevine).

5.3.15.5 Zastite

Drvece i druga vegetacija koja ce biti ostavljena u skladu projektima i nalogu InZenjera, e biti zasticena od
ostecenja tijekom izvodenja radova.

5.3.15.6 Cestovna oprema

Izvodac ce vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji su bili
uklonjeni tijekom radova. Njihova rekonstrukcija ¢e biti na izvrSena na originalnim mjestima, do stanja koje
je slicno originalnom stanju.

5.3.15.7 Skladistenje

Sav materijal koji je rezultat ¢is¢enja podrucja za izvodenje radova ¢ée biti transportiran i skladisten u
posebnom skladistu, a koje je odredeno od strane InZenjera.
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5.3.15.8 Eksplozivna sredstva

Eksplozivna sredstva koja mogu biti potrebna za izvodenje radova ce biti odobrena pisanim putem od strane
InZenjera. Prije koriStenja eksploziva, potrebno je poduzeti mjere zastite ljudi te javne i privatne svojine.
Eksplozije ¢e biti izvedene od strane ovlastenog osoblja, na kontroliran nacin, kako ne bi doslo do odbacivanja
materijal van granica GradiliSta. Podrucje eksplozije ¢e biti oznaceno znacima upozorenja, koje je odobrio
InZenjer i ovlastenih tijela koja su zaduZena za javni red i sigurnost. Eventualna oStecenja koja su uzrokovana
koristenjem eksploziva od strane lzvodaca biti ¢e popravljena tako da budu vra¢ena u prvobitno stanje.

Svi materijali koji nastanu kao rezultat eksplozija ée biti uklonjenivan Gradilista, na posebna mjesta definirana
od strane InZenjera, osim za slucajeve gdje je to drugadije navedeno.

5.3.15.9 Nasipavanje terena i uredenje povrsina

Sve jame i rovovi ¢e biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren, te ¢e povrsine biti
poravnane prema nivou postojeceg terena te na odgovarajuéi na¢in prema misljenju InZenjera. Nasipavanje
¢e biti izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.

5.3.15.10Zastita postojecih gradevina

Izvodac nece unistiti ili ukloniti gradevine ili druge postojece elemente, ukljucujuci drvece, neovisno da li je
to navedeno u projektu ili ne, osim u slucajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane InZenjera.
lzvodac ¢e poduzeti sve mjere predostroznosti kako bi se izbjeglo stvaranje Stete na ovim gradevinama,
ukljuujuci kuée, zgrade, ograde i drvece, a koji su locirani unutar Gradilista ili u blizini.

Gradevine locirane u neposrednoj blizini radova biti ¢e zasticeni od Stete koja moze biti prouzrokovana
vozilima, odronima, vibracijama, itd.

Stete koje su prouzrokovane od strane Izvodaca ée bit popravljene na naéin da su gradevine vraéeni u svoje
prvobitno stanje na odgovarajuéi nacin prema misljenju Inzenjera.

5.3.15.11Zasipavanje i zatvaranje napustenih cijevi

U slucaju da su postojeéi kolektori priklju¢eni na novi sustav, dionica priklju¢ka nizvodno od raévanja, koja
nije ukljuena u novi sustav ¢e biti napustena.

Cijevi u tlu koje su napustene Ce biti zatvorene sa cepovima od masivnog betona u duzini od minimalno 1 m,
na obije strane i izmedu Sahtova.

Sahtovi locirani na napustenim cijevima ¢e biti porugeni do dubine od 0.5 m ispod nivoa zemlje, te ¢e jama
biti ispunjena sa kamenje ili drugim odobrenim materijalom za ispunu, dok ¢e povrsina biti dovedena u stanje
slicno okolnom podrucju. Vidljive cijevi koje su napustene ce biti uniStene do dubine od 0.5 m ispod nivoa
zemlje.

5.3.16 Radovi osiguranja vodonepropusnosti

5.3.16.1 Vodonepropusnost na temeljima (horizontalna)

Na gradevinama bez podruma izvest ¢e se radovi na horizontalnoj vodonepropusnosti, na vanjskim i
unutarnjim zidovima.

Horizontalna izolacija ispod zidova ¢ée biti postavljenja na cijeloj Sirini zida na visini od minimalno 30 cm od
staze uz gradevinu te se moZe sastojati od sloja bitumenskog kartona CA 400 nalijepljenog preko dva sloja
bitumena IB 70-95°C.
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5.3.16.2 Vertikalna vodonepropusnost na zidovima

Na gradevinama sa podrumom izvest e se radovi na vertikalnoj vodonepropusnosti svih povrsina koje dolaze
u kontakt sa zemljom, ukoliko nije nepropusne za vodu.

Struktura izolacije je ista kao i za horizontalnu izolaciju na temeljima. Veza izmedu gornje strane izolacije zida
sa onom na temelju mora osigurati da ne dolazi do prodor podzemne vode.

5.3.16.3 Posebna vodonepropusnost

Kako bi se izolirale razne podzemne konstrukcije od infiltracije voda, koristit ¢ée se moderne metode izolacije
sa specijalnim proizvodima koji se nanose na unutarnje povrsine (dno i bo¢ne zidove).

Izolacija sadrzi aktivne supstance koje dovode do katalitickih reakcija u porama i kapilarama betona. Proizvod
generira kristalne formacije unutar vlaknaste mase betona, te na taj nacin sprjecava prodor vode.

KoriStenjem ovih supstanci za izolaciju takoder se postize brtvljenje betona i nepropusnost koja je neophodna
za zastitu konstrukcijskog Celika i postojecih armatura betonskih konstrukcija.

5.3.16.4 Vodonepropusnost spremnika i bazena

Izolacija konstrukcija od infiltracije podzemnih i povrsinskih voda s ulogom retencije vode ce biti izvedena na
unutrasnjoj strani konstrukcije.

Podzemne konstrukcije ¢e biti izveden, ukoliko primjenjivo, s izolacijom protiv vlage iz tla te vode pod
pritiskom.

Sve unutarnje povrsine spremnika i bazena izvedene iz vodonepropusnog betona potrebno je zastiti s dva
sloja epoksidnog premaza u boji po izboru Naruditelja. Prije nanosSenja epoksidnog premaza, kompletnu
povrsinu betona potrebno je obraditi masom za izravhavanje.

Na horizontalnoj povrsina izravnavajuceg betona izvest ¢e se bitumenska izolacija protiv vlage iz tla.

Na podsvodu, vertikalnim i horizontalnim rubovima, izvest ¢e se dodatni sloj pokrova ili bitumenske teksture
u Sirini od 50-100 cm.

Na mjestima prodora, izvest ¢e se kontinuirana izolacija za prodorne elemente ovisno o promjeru cijevi i vrsti
izolacije.

Za izvodenje radova na vodonepropusnosti podzemnih konstrukcija potrebno je biti u skladu sa slijedeéim:

(a) Smanjenje i odrZavanje nivoa podzemnih voda najmanje 30 cm ispod najnizeg dijela nivelete tijekom
cjelokupnog perioda izvodenja radova;

(b) Povrsine oslonaca moraju biti krute i jednostavnih geometrijskih oblika, te podsvoda moraju imati zaobljene
rubove s radijusom od 5 cm;

(c) Na podsvodu i rubovima, izolacija ¢e biti pojacana s plo¢ama od platna ili listovima bitumena u Sirini od 50-100
cm;

(d) Zaizolaciju konstrukcija zatvorenih prostora, preporuca se izvodenje temeljnog sloja od bitumenske emulzije.
U slucaju primjene bitumenske emulzije, potrebno je primijeniti mjere ventilacije i zastite od poZara;

(e) Kit se primjenjuje samo na suhe povrsine;

(f) Izolacija vertikalnih zidova ¢e poceti od podsvoda te ce biti kompletno izvedena na svim rubovima konstrukcije
do visine od maksimalno 2 m. U sluéaju vecih visina, spajanje sa gornjim slojevima ¢e se izvesti postupno s
preklopima od minimalno 10 cm;

(g) Tijekom toplog vremena na povrsinama koje su izloZzene suncu kako bi se izbjeglo klizanje izolacijskih slojeva,
izolacija cijele konstrukcije ¢e se izvesti u fazama, nakon ¢ega ¢e se odmah predi na izvodenje zastitnog zida;

(h) zastita vertikalne izolacije na zidovima od pune opeke od 6-13 cm debljine ili od tipskih betonskih bokova, ¢e
biti izvedena s vertikalnim spojevima na udaljenosti od 5 m;

(i) Na betonskoj zastiti, armatura ¢e biti ucvr$éena s granicnicima kako bi se izbjeglo pribijanje izolacije.
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5.3.17 Zgrade

5.3.17.1 Opcenite odredbe

Izgled gradevina ce biti uzet u obzir te ¢e biti projektiran u skladu s zahtjevima prostornog planiranja i drugim
dodatnim zahtjevima. lzvodac e projektirati gradevine u skladu s slijede¢im zahtjevima:

a) Sve gradevine ¢e imati minimalnu zahtijevanu tehnolosku visinu

b) Vanjska obrada ¢e biti izdrzljiva i otporna na koroziju

c) Nece se koristiti bilo kakva vrsta nepravilnog Zbukanja;

d) Opdi oblik, boja i prozori gradevina ¢e biti jednostavni

e) Vanjski zidovi e biti fasade ili konstrukcije od prirodne opeke sli¢ne po vrsti i boji sa okolnim zgradama;
Pristupni put za vozila ¢e biti adekvatne Sirine kako bi se mogla montirati i ukloniti sva strojarska i elektri¢na
oprema koja je potrebna na gradevini;

(g) Koliko je to moguce, koristiti prirodna svjetlo za unutarnju rasvjetu, koja ¢e biti upotpunjena s elektricnim

svjetlom gdje je to primjenjivo;
(h) Sve vanjske drvene konstrukcije ¢e biti impregnirane presanjem do stupnja adekvatnog kvalitete za predmetni
lokalitet.

(
(
(
(
(
(f

s

5.3.17.2 Zidarski radovi

Otpornost zidarskih radova ce biti projektirana u skladu s odredbama primjenjivih lokalnih zakona i normi te
gradevinske dozvole.

5.3.17.3 Krovovi

Krovovi ée biti izvedeni u skladu s preporukama ili pogodnim normama u svezi termalne i akusticke izolacije,
otpornosti ha pozar, nosivost i odredbi gradevinske dozvole/potvrde glavnog projekta.

Maksimalna vrijednost termalne vodljivosti od 0.45 W/m? x °C ¢e biti primjenjiva na krovove.
5.3.17.4 Vanjski zidovi

Svi zidovi €e biti izvedeni u skladu s preporukama ili pogodnim normama u svezi termalne i akusticke izolacije,
otpornosti na poZar i nosivost gradevine.

Maksimalna vrijednost termalne vodljivosti od 0.45 W/m? x °C ée biti primjenjiva na vanjske zidove.

Dilatacijske spojnice ¢e biti postavljene s unutrasnje strane odobrenog materijala za brtvljenje, kako radovi
budu napredovali, sprjecavajuci oslobadanje materijala u Supljinama.

5.3.17.5 Unutarnji izgled

Unutrasnji zidovi ée biti izvedeni od betona s obojanom fasadom ili od ravnih opeka ili blokova. U slucaju
bojanja zidova, treba izuzeti one s ugradenim slavinama i elektri¢énim instalacijama.

Betonski podovi ¢e bi premazani sredstvom sa ucvrséivanje u roku od 14 dana od stvrdnjavanja betona, u
slu¢aju da se ne pokrivaju drugim materijalom.

U slucaju postavljanja industrijskih podova ili linoleuma, isti moraju imat hrapav zavr3ni sloj.

Sve komponente UPOV-a ce biti podignute iznad nivoa zemlje na betonskim temeljima na visini od minimalno
100 mm

Unutarnje obrada mora biti jednostavna i postojana.
Stepenice mora imati protuklizni premaz i povrsinu.

Izgradnja ¢e se izvoditi na nacin da se omoguci ¢iS¢enje. Vrata ce biti opremljena s protuprovalnim sustavom.
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Metalna vrata are postavljena s vanjske strane. Metalna vrata s termalnom ili akustickom izolacijom ce biti
izradena od pocin¢anog lakog metala ili slichog odobrenog materijala, gravirana i obojanog prije isporuke.

Vratna krila ¢e biti od pocinéanog presanog metala, gravirana i bojana prije isporuke. Brave i otvori ée biti
prilagodeni lokaciji. U slu¢aju da je to moguce, vrata je potrebno postaviti na nacin da se izbjegne projama te
da imaju visok stupanj brtvljenja.

U buduénost potrebno je imati u vidu bojanje €eli¢nih konstrukcija s ciljem njihovog odrzavanja.
5.3.18 Rekonstrukcija ili obnova cjevovoda

5.3.18.1 lzolacija toka
Tokovi ¢e biti uredeni na pogodan nacin ili ée biti izolirani od trase koja se rekonstruira.

Metode uredenja postojecih tokova, te detalji opreme koja ée se koristiti ée biti poslane InZenjeru na
odobrenje prije pocetka radova.

5.3.18.2 Pripremno snimanje

Izvodac ée izvesti snimanje odvodnih cijevi koje ¢e biti rekonstruirane ili obnovljene kako bi se odredila to¢na
pozicija, veli¢ina ili ugao pod kojim se spajaju sve bocne cijevi, s precizno$¢u koja zadovoljava metode
predvidene za ponovno spajanje.

Prije narucivanja bilo kakvih materijala Izvodac ¢e potvrditi velicine odvodnih cijevi na osnovu snimka.

Za sve postojece cjevovode lzvodac Ce izvesti snimanje koristeéi kameru u boji s visokom rezolucijom te ¢e
dostaviti InZzenjeru kopiju video snimka i izvjesce.

U dogovoru s InZenjerom, potrebno je napraviti probne busotine za odredivanje prepreka te lokalitet i dubinu
vodovodnih cijevi, drugih komunalnih instalacija, povrsinske odvodnje i kanalizacijskih cijevi.

Izvodac ée fizicki provjeriti pogodnost postojeéih pristupnih to¢aka do odvodnog sustava koji se rekonstruira
kako za sigurno izvodenje radova tako i za koristenje u slu¢aju izvanrednih situacija.

5.3.18.3 Priprema cijevi (kolektora)

Kolektori koji se trebaju obnoviti biti ¢e pripremljeni tako da instalacija i izvodenje radova na obnovi sustava
ne budu naruseni. Nacin instalacije ne smije imati utjecaja na stabilnost postojeceg sustava odvodnje.

Zidarski radovi na poporavku labave ili nedovoljno ¢vrste strukture od opeke moraju biti zavrSeni prije
pocetka ovih radova.

Cjelokupna povrsina odvodnog cjevovoda koji je potrebno presloZiti potrebno je odistiti ili vodom pod jakim
mlazomiili slicnom metodom. Metoda rada ée biti takva da ¢e omoguéit uklanjanje oslabljene Zbuke, okorjelih
nakupina, prljavstine, ulja i organske tvari. Svi materijali moraju biti uklonjeni iz odvodne cijevi na najnizoj
tocki dionice koja se preslaguje te odvezeni na povrsinu. Ne smije se dopustit zakréivanje odvodnih cijevi te
put nizvodno od lokacije trase koja se preslaguje.

Sve konekcije koje dolaze u kolektor biti ée paZljivo prespojene na te ¢e ostaci biti uklonjeni.
5.3.18.4 Opcenito o spajanju

Povrsine i komponente koje se spajaju moraju biti Ciste i bez prisustva stranih tvari sve dok se ne izvedu i
montiraju spojevi.
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5.3.18.5 Spojevi
Svi boc¢ni spojevi i ogranci ¢e biti ponovno spojeni.
Svaki zavrsen spoj ¢e biti u istoj ravnini sa oblogom te ée se osigurati izravan prijelaz.

Svi bocni prikljucci ¢e biti ponovno spojeni odobrenom metodom osim onih koje InZenjer odredi kao
napustene.

Izvodac ¢e uzeti u obzir utjecaje predloZenog sustava obnove odvodne mreZe na obliznja podrucja, posebno
u svezi kemijskog mijesanja smola. Nastanak neugodnih mirisa, koji mogu izazvat smetnju, mora biti svedeni
na najmanju moguéu mjeru.

Gdje postoji sumnja da su bo¢ne konekcije napustene Izvodac ée provesti pregled svih posjeda u blizini kako
bi se utvrdilo da je bo¢ni spoj zaista napusten te da moze biti zatvoren.

5.3.18.6 Komore

Izvodac ¢e osigurati da su rubovi obloge adekvatno zabrtvljeni na lokacijama gdje postoje komore i gdje je to
primjenjivo, te da je posteljica dobro izvedena, odnosno u skladu s odobrenim projektom.

5.3.18.7 Projekt i postavljanje obloge

Obloga c¢e biti projektirana i postavljenja u skladu s uputama proizvodaca ili lokalnim odobrenim
procedurama.

5.3.18.8 Popravak kontrolnih okana

Duzina kontrolnih okana, prema zahtjevu Inzenjera s ciliem jamcenja popravaka, biti ¢e rekonstruirana na
takav nacin i na podrucju u bilo koje vrijeme, da stabilnost postojeéih kolektora neée biti ugrozena.

5.3.18.9 Rezanje obloge

Obloga ce biti rezana na nacin koji je odobren od strane InZenjera. Mjere sigurnosti ¢e biti poduzete kako bi
se izbjeglo odvajanje ili runjenje.

5.3.18.100brada zavrsetaka i rubova PE i PP obloga

Svi izloZeni zavrSetci i rubovi polietilenskih i polipropilenskih obloga biti ¢e mehanicki vezani koristeci
adekvatne nacine fiksiranja. Odrezani rubovi staklom ojacanje plastike GRP ce biti adekvatno brtvljeni.

5.3.18.11 Obloge koje stvrdnjavaju pri postavljanju

Obloge koje stvrdnjavaju pri postavljanju ¢e biti ‘Hot-Cure’ (brzo otvrdnjavajuce) vrste gdje ¢e stvrdnjavanje
biti ubrzano koristenjem topline ili ultraljubicastih zraka.

5.3.18.12Obloge

Sve obloge ¢e biti proizvedene od strane iskusnih tvrtki koje su odobrene od strane InZenjera.

InZenjer ¢e imati pristup, u bilo koje razumno vrijeme radovima lzvodaca i svim relevantnim rezultatima
testiranja.

Izvodac ¢e dostaviti certifikat da su dostavljene obloge u skladu s zahtjevima Specifikacija, uz priloZzene
rezultate testiranja.

Komadi obloge biti ¢e postavljeni na odgovarajuce pozicije i visine te ¢e biti nasute u minimalno Cetiri pozicije
kako bi se onemogucilo pomjerane tijekom dodatnih polaganjaili procesa zalijevanja. Nasipavanje materijala
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¢e biti predmet odobrenja InZenjera. Komadi koji nisu Cvrsti ¢e biti ponovno pozicionirani i nasuti dok ne
zahtjevi InZenjera ne budu udovoljeni.

Komadi ¢e biti izradeni na takav nacin da deformacije tijekom postavljanja i izlijevanja neée premasiti
vrijednost od 10 mm mjereno u bilo kojoj ravnini na postavljenom kolektoru pod pravim kutom u odnosu na
uzduZnu centralnu os kolektora.

Prsten ¢e biti dogovoren s InZzenjerom. Kraj dionice koji ¢e biti zaliven ¢e bit zabrtvljen na odgovarajuci nacin.

Otvori ¢e privremeno biti brtvljeni po zavrSetku izlijevanja te konacno zapunjeni s materijalom koji je
kompatibilan s oblogom. Visak Zbuke ¢e biti odstranjen s unutrasnjosti obloge kako radovi budu napredovali
te ¢e ostaci biti uklonjeni s Gradilista.

Obloga ce po potrebi biti podrezana kako bi bila u ravnini s unutarnjom povrsinom okna.
Svi spojevi ¢e biti zabrtvljeni, s brtvenim materijalom koji je odobren od strane InZenjera, prije izlijevanja.

Efikasnost procesa izlijevanja ¢e biti testirana busenjem uzoraka na nasumic¢nim lokacijama koje odredi
InZenjer. Uzorci e biti promjera 50 mm te ¢e se protezati sve do unutarnje povrsine postojece strukture.

5.3.18.13 Postavljanje i performanse obloge od poliestera / epoksidne smole

Izvodac ¢e rucno ili daljinski isje¢i sve bocne prikljucke unutar 24 sata od zavrsetka stvrdnjavanja obloge.
Izvodac ¢ée locirati sve prikljucke tako Sto ¢ée izbusiti male otvore, otprilike 25 mm promjera kroz oblogu prije
nego Sto isjece puni promjer prikljucka. lzvodacu radova neée biti dopusteno da odmah izvede otvor velicine
punog promjera cijevi.

Izvodac ce odluciti kada da preveze impregniranu oblogu na Gradiliste i kada da pocne s umetanjem iste

ovisno o vremenskim uvjetima.

Obloga ce biti postavljena od uzvodnog prema nizvodnom dijelu u pripremljenu kanalizacijsku cijev koristedi
hladnu vodu ili zrak ovisno o zahtjevima proizvodaca.

Izvodac ée osigurati da pritisak u oblozi premasuje pritisak uslijed postojanja podzemne vode koji je definiran
od strane InZenjera u projektu obloge i bilo koji pritisak otpadnih voda u bo¢nim kanalima.

Izvodac ce koristiti dostatni pritisak kako bi savladao gore navedene pritiske te mora osigurati da nece doci
do pomicanja struktura u koje se postavlja obloga ili okolnog terena.

5.3.18.14 Grubo Zbukanje i injektiranje / Lokalni popravci ponovnim bojanjem i Zbukanjem

Ozbiljnije nakupine biti ée mehanicki uklonjene i to u slucajevima kad InZenjer odluci da ovakvi radovi nece
dovesti do urusavanja kolektora.

Svi dolazni boc¢ni prikljucci ¢e biti pazljivo mehanicki spojeni u nivou unutarnje stjenke kolektora na nacin da
se izbjegnu pukotine ili pucanje bocnih cijevi nakon stjenke kolektora.

Na mjestima gdje su bocni prikljucci nepropisno spojeni na kolektor, odnosno gdje postoje praznine na spoju
i izmaknuta obloga zida, potrebno je popraviti ukoliko potrebno okolnu oblogu te ru¢no popuniti betonom
kako je naloZeno od strane InZenjera.

Sve povrsine, pukotine, lomovi, itd., koje ¢e biti predmet popravaka, ¢e biti Cisti od labavih materijala,
masnoca, bakterioloSkog mulja ili bilo koje druge supstance koja moze imati utjecaja na vezivne karakteristike
materijala za Zbukanje.

Lokalni popravci na mjestima bocnih priklju¢aka, zamjena opeka i slicno, ¢e biti u potpunosti stvrdnuti prije
primjene zbuke.
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Koloidni uredaj za mijesanje visoke brzine ¢e se koristiti za mijeSanje Zbuke te ¢e se postivati vremena
mijeSanja prema uputama proizvodaca.

Pravilno izmijeSana Zbuka ¢e biti prosijana kako bi se izdvojile grudve te ée biti pohranjena u spremnik za
mijeSanje sve dok ne bude potrebna na crpki.

Crpka koja ¢e se koristiti za isporuku Zbuke ¢e imati minimalni kapacitet kojim se moZe isporuciti Zbuka do
mlaznice u koli¢ini od 0,5 |/s pri pritisku jednakom gubitku pritiska kroz dostavno crijevo. Uredaji za pracenje
pritiska ¢e biti instalirani na izlazu cijev crpke te na izlaznu mlaznicu.

Zbuka ¢e biti kontinuirano injektirana prema shemi koja je definirana tijekom aktivnosti ispiranja to tocke
odbijanja, takoder je potrebno kontinuirano nadgledat kolicine koristene Zbuke.

Oprema za crpljenje, cijev za isporuku, spremnik za mijeSanje i oprema za mijeSanje ce biti detaljno isprana
nakon svaka aktivnosti Zbukanja.

Voda pod visokim pritiskom ili komprimirani zrak za ciS¢enje zaStopane opreme ¢e biti osigurana i odrzavana
na GradiliStu tijekom trajanja aktivnosti Zbukanja.

5.3.18.15Sanacija cjevovoda drugim metodama osim zamjenom

Zamjena cjevovoda otvorenim kopanjem ima niz losih strana:

(a) Tijekom izvodenja radova, potrebno je izvesti privremenu mreZu za odvodnju otpadnih voda iz postojecéih
gradevina;

(b) Kolektori otpadnih voda polaZu se na relativno velike dubine, te otvoreno kopanje zahtjeva posebne mjere
osiguranja rova te visoke troskove;

(c) Obzirom da su ulice uske, pristup interventnim vozilima (ambulante, vatrogasci, itd.) do gradevina na ovom
podrucju je prakticki nemoguc.

(d) U gore navedenim uvjetima, u odredenim podrucjima, neophodno je primijeniti rjeSenja za sanaciju postojece
odvodne reZe drugim metodama osim zamjenom kao na primjer:

(e) lzvodenje radova metodom ,uvlacenja“ cjevovoda

(f) lzvodenje radova metodom ,oblaganja“ cjevovoda

Ove metode Ce biti koristene za uske ulice sa starim zgradama, kod kojih su ostecene nosive konstrukcije.

Izvodac je duzan predloZiti program radova na sanaciji s detaljnim opisom predloZzene metode za pojedine
lokacije, radni plan s opremom i vremenskim planom, sektore za sanaciju i definiranje mjera osiguranja
funkcionalnosti postojeceg vodoopskrbnog i odvodnog sustava tijekom perioda sanacije (npr. zatvaranje
odvodnog kolektora i uvodenje privremene crpne stanice kako bi se onemogucio dolazak vode tijekom
izgradnje). Ovaj program mora biti dostavljen InZenjeru najmanje jedan mjesec prije pocetka radova na
sanaciji.

Program mora uzeti u obzir specificne situacije izgradnje (period dana s znatnim prometom, turisticka sezona,
itd.).

Ovaj program sanacije i radni plan moraju biti odobreni od strane InZenjera i Narucitelja prije pocetka
sanacije.

5.3.18.16 Sanacija prikljucaka

Prikljucci moraju biti ponovo spojeni na nove cjevovode. Toc¢na lokacija mora biti definirana koristenjem TV
kamera prije pocetka procesa sanacije. Svi postojeci i novi priklju¢ci moraju biti spojeni na novi cjevovod na
nacin da se onemogucdi bilo kakvo curenje.

5.3.18.17Pregled nakon radova sanacije i rekonstrukcije

Po zavrsetku rekonstrukcije Izvodac ée izvesti snimanje terena te dostaviti rezultate snimanja InZenjeru.
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Izvodac ¢e uzeti i dostaviti InZenjeru uzorke cijevi kako bi se provjerilo izvodenje obloge i kako bi se odredila
njena debljina. Izvodac napraviti eventualne popravke nakon uzimanja uzoraka. Monitoring rekonstrukcije
¢e biti uspostavljan s ciljem odredivanja lokaliteta uzimanja uzoraka

Pregled nakon oblaganja sustava na lokalitetima gdje nije mogu¢ pristup osoblju

(a) Dodatni pregledi putem koristenjem video kamera e se izvesti po zavrsetku radova na ponovnom oblaganju s
dostavom kopije snimka InZenjeru.

(b) Snimak mora sadrzati sliku pocetnog stanja za svaki dio cjevovoda, referentni broj, smjer snimanja, datum,
promjer cijevi, koristenje cjevovoda, pocetni i zavr$ni Saht.

(c) Snimak ce takoder sadrzati kontinuiran zapis datuma koji ¢e se nalazit na snimci zajedno sa slijedeéim

informacijama:

(d) Automatski azuriran podatak o lokaciji kamere u odvodnom sustavu.

(e) Smijer pregleda.

(f) Dimenzije cijevi.

(g) Oznaka cijevi.

5.3.19 Tuneliranje i radovi na postavljanju okana

Opdi zahtjevi za tuneliranje i radove na postavljanju okana su dani u nastavku dok se posebni zahtjevi moraju
utvrditi na lokaciji te biti u skladu s gradevinskom dozvolom kao i svim drugim vezanim zahtjevima relevantnih
tijela koja su navedena u ovim dozvolama. lzvoda¢ mora predati lzvedbeni projekt s detaljnim opisom
tehnoloskih elemenata InZenjeru na odobrenje. Izvodac ne smije poceti s radovima prije nego dobije pisano
odobrenje od strane InZenjera.

5.3.19.1 Tuneli

Pri iskopavanju tunela i okana, lzvodac ée osigurati dovoljno velik deponij kako bi se izbjegla potreba za
uklanjanjem iskopanog materijala od postavljanja okana, potkopavanja, busenja tunela izmedu 19:00 sati
bilo koji dan te 07:00 sati slijedeci dan.

Izvodac ¢e pokusati osigurati da zapremina iskopanog materijala ne prelazi ukupnu zapreminu iskopa tunela
ili okana.

Odgovornost Izvodac ¢e biti da odluci o potrebi te 0 samom poduzimanju, ispitivanja zemljista na lokaciji
predvidenih tunela, potkopavanja ili okana, pored onih ve¢ definiranih Ugovorom.

Iskopavanja u svrhu izvodenja potkopavanja i tunela ¢e biti opremljena adekvatnom potporom citavo vrijeme
izvodenja.

5.3.19.2 Okna

Izvodac ée osigurati privremene ljestve u sva okna, na sa odmoristima koji ne prelaze visinu od 6 m. Potrebno
je osigurati zastitu tako da ljestve, odmorista, konstrukcije oslonca te osoblje ne bude izloZeno riziku nastanka
Stete ili ozlijede tijekom prolaska kosare i materijala u oknu.

Nakon polaganja primarne obloge i prije otvaranja na ili u blizini dna okna potrebno je izvesti iskop dna okna
te izvaditi sav materijal i betonirat dno.

5.3.19.3 Otvori u oknima i tuneli

Izvodac ¢e dostaviti InZenjeru nacrte koji prikazuju njegov prijedlog za izradu otvora u oknima i tunela. Ovi
nacrti ¢e sadrzati detalje o privremenom osloncu na oblogu i teren.

Otvori u oknima i tunelima smiju se izvoditi samo nakon $to je taj segment oZzbukan.
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5.3.19.4 Okna iz dijelova i obloga tunela

Prije postavljanja svakog prstena obloge koja se sastoji iz vise dijelova, potrebno je ukloniti bilo kakve
materijale ili druge prepreke s bilo kakve izloZzene povrsine.

Dijelovi ¢e biti postavljeni i sastavljeni na GradiliStu dio po dio a dijelovi koji se spajaju moraju biti Cisti pri
postavljanju. Obloga ¢e se izraditi ¢im prije moguée nakon zasijecanja u teren.

5.3.19.5 Dijelovi betonskog tunela bez vijaka

Oblik tunela bez vijaka koji se sastavlja iz dijelova ¢e biti odrZavan unutar tolerantnih vrijednosti po
postavljanju sve dok se dijelovi ne stabiliziraju Zbukom ili na neki drugi nacin.

Tamo gdje je definirano koristenje dijelova od klinastih blokova, obod iskopanog tunela ée biti podmazan
kako bi se smanijilo povrsinsko trenje.

Tamo gdje su kljucni dijelovi kraci od ostalih dijelova koji ¢ine prsten, ukoliko dode do stvaranja dZzepova isti
¢e biti ispunjeni betonom.

5.3.19.6 Obloge dijelova betonskog tunela sa vijcima

Spojevi dijelova na betonskom oknu sa vijcima i oblozi tunela ¢e biti poravnati i uzduzno spojeni vijcima prije
konaénog zatezanja obodnim spojnim vijcima koji povezuju svaki prsten sa susjednim.

Potrebno ce biti primijeniti spojnu traku od bitumena na uzduzne spojeve.

Ispuna ¢ée biti umetnuta u spoj obloge u vrijeme postavljanja, a prema potrebi, s ciliem odrzavanja
odgovarajucéeg oblika, pravca i nivoa.

Dva prstena od kudelje za brtvljenje ¢e biti navrnuta na svaki vijak, u vrijeme postavljanja svi dijelova koji
sadrze vijke. Jedan ovakav prsten ¢ée biti postavljen ispod podloska pri glavi vijka a drugi ispod podloske kod
matice.

Spojevi izmedu dijelova ¢ée biti vodonepropusni sa duplim brtvenim slojem od hidrofilnih neoprenskih brtvi.
Brtve ce biti postavljene u Zljebove koji se nalaze na sve Cetiri spojne povrsine svakog dijela.

Izvodac ce osigurati da brtve i spojne povrsSine budu Ciste tijekom instalacije i da nema drugih materijala
unutar povrsine za spajanje tijekom izvodenja samog spoja. Ni jedan drugi materijal osim neoprenske brtve
nede biti ugraden u uzduZne ili obodne spojeve u svrhu ispravljanja strukture, poravnanja ili bilo koje druge
svrhe. Umetni prsten ce biti neophodan kako bi se odrZala korektna pozicija rotiranjem prstena prema
potrebi te za podesavanje zavoja do zahtijevanog polumjera.

Neoprenske brtve ce biti ¢eono spojene ljepilima na povrsinu Zlijeba u skladu s uputama i preporukama
proizvodaca.

Obloge s brtvama ce biti ugradene valjanjem prstena tako da uzduZni spojevi budu neprekidni izmedu
susjednih prstena te da se spojevi krizaju samo u T-komadu.

Obloge s brtvama ce biti osigurane sa Zljebovima za brtvljenje. Opseg do kojeg ¢e ovakvi komadi biti koristeni
¢e biti definiran od strane InZenjera u skladu s uvjetima koji budu u tunelu.

Tehnike montaZe dijelova ¢e biti odabrane da osiguraju da se brtve dodiruju i da zbijene zajedno osiguravaju
vodonepropustan spoj.

Obloga betonskih dijelova koji se spajaju vijcima za tunele i okna ¢e biti glatke strukture te ¢e imati uklopne
spojeve na uzduznim i obodnim varijantama.
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5.3.19.7 Injektiranje

Obloge dijelova Sahtova i tunela ¢e biti injektirane na nacin da ¢e potrebni materijal biti injektiran kroz otvore
za injektiranje u dijelovima, tako da ée sve praznine oko vanjske strane dijelova biti ispunjeni. Odgovarajuca
prozraka ¢e biti osigurana kako bi se izbjeglo stvaranje zracnih dzepova. Injektiranje ¢e usko pratiti
postavljanje prstena te e biti izvodeno najmanje jednom u svakoj smjeni.

Privremeni ¢epovi od drveta ¢e biti umetnuti u otvore za injektiranje nakon sto je isto zavrSeno; dok e kasnije
oni biti zamijenjeni trajnim ¢epovima od materijala koji je slican materijalu dijelova koji se injektiraju onda
kada je InZenjeru vidljivo da je injektiranje efikasno provedeno.

Kada primarno injektiranje ne popuni kompletno sve Supljine, potrebno je izvesti sekundarno injektiranje.

Ilzvodac ée osigurati da je pritisak injektiranja odreden na nacin da ne dovodi do osStecenja prisutne
infrastrukture ili kolektora. Ukoliko je vanjski pritisak previsok, potrebno je koristiti otvore za injektiranje s
navojima te ¢epove sa nepovratnim ventilom.

5.3.19.8 Brtvljenje

Brtvljenje spojeva dijelova u tunelima i oknima ¢e biti izvedeno $to je kasnije moguce u okviru programa
izgradnje; Zljebovi e biti ociS¢eni prije samog brtvljenja.

Brtvljenje obodnih i uzduznih spojeva ce biti izvedeno da ¢ini homogenu i neprekidnu masu, konsolidiranu da
popuni udubljenje sve do unutarnje povrsine dijela ili do dubine kako je to navedeno u Ugovoru.

Za radove sa komprimiranim zrakom, brtvljenje je potrebno izvesti ¢im prije kako bi se izbjegao gubitak zraka.
5.3.19.9 Fugiranje spojeva

Gdje je spojeve izmedu dijelova potrebno fugirati, oni ¢e biti ocisSéeni te ispunjeni odgovaraju¢om
neskupljajuéom smjesom cementne Zbuke i zagladenim spojem.

5.3.19.10Sekundarna obloga dijelova

Prije izvodenja unutarnje sekundarne obloge na tunelu sastavljenom iz dijelova, isti je potrebno odistiti,
brtviti te testirati na vodonepropusnost.

Ukoliko nije drugacije definirano Ugovorom, minimalna debljina obloge preko rebra segmenta ce biti
unaprijed definirana s InZenjerom.

5.3.19.11Vodonepropusnost za okna i tunele
Okna i tuneli ¢e biti vodonepropusni.

Hidrofilne brtve ¢ée biti izradene od ekstrudirane gume odgovarajuce veli¢ine kako bi mogla uéi u Zlijeb u
betonskim dijelovima. Profil i veliina brtve te uporaba premaza sa usporenim djelovanjem ¢ée biti predmet
odobrenja InZenjera.

Elastomerne brtve sastoje se od smjese na bazi EPDM-a. Formula i karakteristike predloZzenog materijala ée
biti predane InZenjeru na odobrenje. lzvoda¢ ¢e demonstrirati, putem proracuna ili matematickog
modeliranja, da je brtva u mogucnosti podnijeti dugorocno optereéenje i naprezanje bez utjecaja na
navedena radna svojstva.

Poprecni presjek brtve ¢e biti dimenzioniran tako da odgovara Zlijebu kako Sto je precizirano spojne povrsine
obloge za tunele iz dijelova. Ukupne dimenzije brtve nece biti veée od 29 mm Sirine i 16,5 mm debljine.
Tolerantna odstupanja u tvornici ¢e biti + 1 mm for Sirinu i + 0,5 mm za debljinu.
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Brtve ¢e biti izradene od ekstrudiranih ¢vrstih (ne celularnih) dijelova s odgovaraju¢im razmacima unutar
dijela kako bi se omogudilo da brtva bude potpuno stisljiva unutar formiranog Zlijeba u betonskim
segmentima. Brtva ¢e biti u moguénosti dodatno biti stisnuta kada gornja povrsina bude u nivou s gornjim
ribom Zlijeba.

Izboceni dijelovi ¢e biti spojeni da na nacin da ¢ine pravokutnu brtvu koja se istezanjem uklopi u Zljebove
betonskih dijelova. Kutni spoj ¢e biti napravljen pomodu kalupa te ¢e kutni dijelovi biti od razli¢itih dijelova i
izboCenih duzZina kako bi se postigle potrebne karakteristike vodonepropusnosti opisane u ovim
specifikacijama te kako bi se izbjeglo prekomjerno optereéenje na kutne dijelove betonski segmenata.

Brtve ¢e biti izradene na mjestu proizvodnje kako bi odgovarale svakom pojedinom segmentu kako je to
detaljno definirano za potrebe izrade oblogu tunela. Unutarnje dimenzije i tolerancija odstupanja za brtve
biti ¢e ispitane na osnovu projekta obloge tunela koristedi izradene prototipa brtvi koje ¢e biti testirani na
uklapanje i karakteristike rastezljivosti.

Ljepilo ¢e biti preporuceno od strane proizvodaca brtve.

Povrsine brtvi ¢e biti premazane mazivnim sredstvom prije postavljanja odnosno proizvodom prema
preporuci proizvodaca brtvi.

5.3.19.12Kontrola podzemnih voda

Metode izvodenja radova biti ¢e predvidene na nacin da podzemne vode budu potpuno kontrolirane i gdje
je to neophodno da budu uklonjene iz kanala. Uklanjanje vode iz kanala ne smije prouzrocit Stetu na radovima
niti Stetu na imovini tredih lica.

5.3.19.13 Utiskivanje cijevi

Iskop za utiskivanje cijevi ¢e se izvesti pomodu Stita opremljenog upravljanim sustavom za utiskivanje s
mogucnoscéu podesavanja ravnine. Drvene ploce ¢e biti dostupne za razupiranje izlozenih stranica iskopa.

Izvodac ¢e ograniciti opterecenje utiskivanja na cijevi tako da se onemoguci ostecenje cijevi i spojeva, te ¢e
takoder odluciti o tome da li je potrebno uspostaviti dodatne postaje za utiskivanje duz trase.

Pritisak garniture za utiskivanje ¢e biti prenesen na cijevi putem potisnog prstena, koji ¢e biti dovoljno krut
da osigura podjednaku raspodjelu opterecenja.

Dopusteno savijanje odnosno kutno savijanje prema specifikacijama proizvodaca ne smije prelaziti definirane
vrijednosti na bilo kom zasebnom spoju.

Izvodac ée odrzavati i aZurirati zapisnik o opterecenjima utiskivanja te o izmjerama pravca i visine. Graficki
prikaz odnosa sile utiskivanja i predenog puta biti ¢e izraden kako bi se osiguralo da su neophodne mjere
poduzete da se izbjegne prelaZenje dopustenih vrijednosti sile utiskivanja.

Svi otvori za podizanje te otvori za utiskivanje materijala e biti zatvoreni.

Ukoliko to nije drugacije definirano Ugovorom, materijal za ispunu spojeva koji je dizajniran da podjednako
rasporedi silu utiskivanja ¢e biti postavljen na, i izmedu, kraja cijevi i na dodatne postaje za utiskivanje duz
trase.

Prije pocetka radova na izvedi rova za utiskivanje, lzvodac ¢e pokazati da je dizajn u moguénosti podnijeti
maksimalne sile utiskivanja a koje garnitura moZe proizvesti.

Prije pocetka utiskivanja pojedinih cijevi, potrebno je dostaviti dokaz da su neophodne cijevi za utiskivanje
na Gradilistu ili da su dostupne na drugim mjestima. Procijenjen broj dodatnih postaje za utiskivanje duz trase
je potrebno dogovorit prije po¢etka radova. Najmanje jedna dodatna postaja za utiskivanje biti ¢e dostupna
na pocetku dionice za utiskivanje ukoliko nije drugacije dogovoreno.
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Cijevi, ukljucujudi olovne cijevi, koje su postavljene putem cijevnog utiskivanja ne smiju se koristiti na drugim
lokacijama izvodenja radova. Rezane cijevi se ne smiju injektirati.

Po zavrsetku utiskivanja, dodatne postaja za utiskivanje ¢e biti potpuno zatvorene. Sva garnitura za busenje,
rekviziti, potisni prsteni i ispune ¢ée biti uklonjeni, krajevi cijevi ociséeni, te ée se zalijepiti novi prsten ispune
na kraj cijevi te ¢e se djelomiéno zatvoriti. "O" brtveni prsten ¢e se onda postaviti u umetni spoj te ¢e se kraj
cijevi potpuno zatvoriti. Slijed zatvaranja postaja ¢e biti obrnut smjeru stitnog tuneliranja.

Prstenasti prostor izmedu iskopanog tunela i injektiranih cijevi ¢e biti kontinuirano ispunjavan odobrenim
mazivom pod pritiskom koji ée podupirati okruzujuée iskope. Dnevni zapisnici o koli¢ini koristenih maziva za
svaku duzinu utisnute cijevi te tocka na kojoj je mazivo injektirano ¢e biti predani InZenjeru. Maziva ée biti
detaljno promijeSana prije ubrizgavanja ili nanosenja. Po zavrSetku utiskivanja, prstenasti prostori ¢e biti
ispunjeni tako Sto ¢e mazivo biti zamijenjeno Zbukom.

Niveleta jame za utiskivanje ée biti betonirana kako bi se osigurala solidna podloga koja moze podnijeti sile
vezane uz opremu za utiskivanje cijevi. Zidovi tunela ¢e biti adekvatni za postavljanje cijevi te ée biti
konstruirani okomito na predlozeni pravac busenja.

Iskopi za cijevi moraju biti unutar Stita cijevi za busenje kako bi se osiguralo da je pritisak stalno prisutan na
povrsini iskopa. Nije poZeljno da se u bilo kom trenutku povrsina iskopa nade ispred vodeéeg ruba face Stita
cijevi za busenja. Zapremina iskopanog materijala mora biti mjerena kontinuirano tijekom izvodenja radova.

(a) Brtve za spojeve cijevi za utiskivanje moraju omoguditi dostatnu izolaciju od prodiranja podzemne vode tijekom
utiskivanja te u uvjetima gotovosti izgradnje.

(b) Materijali za brtve mora biti otporan na kemijske i mikrobioloske utjecaje. Potpuni tehnicki detalji za brtve biti
¢e predani InZenjeru na odobrenje.

(c) Detaljni podaci o mazivima biti ¢e predani InZenjeru na odobrenje.

(d) Prije pocetka izvodenja bilo kakvih radova na utiskivanju cijevi Izvodac ¢e dostaviti InZenjeru potpune detalje
o:

(e) Materijalu za ispunu;

(f) Projektirano opterecenje pritiska za svaku cijev i predvideno optereéenje pritiska duz cijevi razli¢ite duZine;

(g) Predvideni pritisak na zidove.

5.3.19.14 Mikrotuneliranje

Stroj za mikrotuneliranje biti ¢e odabran u skladu s uvjetima zemljista, potrebnoj duZini za mikrotuneliranje i
drugim relevantnim faktorima. Izvodac ce prije pocetka radova na mikrotuneliranju izbor opreme dostaviti
InZenjeru na odobrenje.

5.3.19.15Ventilacija tunela i okana

Izvodac ¢e osigurati dostatnu ventilaciju putem tunela i okana kako bi se osigurali sigurni radni uvjeti tijekom
trajanja radova.

5.3.19.16Rad s kompresorima

Svi radovi s kompresorima zraka ce biti izvedeni u skladu s Lokalnim zakonima, najboljoj praksi i smjernicama.

Prije pocetka radova s kompresorima lzvodac ¢e pokazati uskladenost vezanu za obavijesti i sli¢no kako je to
zahtijevano prema lokalnim zakonima.

lzvodac ce predati InZenjeru na odobrenje potpune detalje vezane za tip, kapacitet i raspored uredaja
kompresora, dodatnu opremu i medicinske sadrZaje koje predvida postaviti.

Izvodac e testirati sve uredaje koji su u pricuvi na tjednoj bazi na nacin da ¢e ih koristiti za dostavu zraka pri
izvodenju radova pri normalnim radnim uvjetima.
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Nakon instalacije, ali prije pocetka radova s kompresorom, uredaj kompresora ¢e biti podvrgnut testu
kontinuiranog rada tijekom 24 sata pri normalnom radnom tlaku.

5.3.19.17Biljezenje informacija

Izvodac ce biljeZiti podatke o pravcu, razini i promjeru mjerenom vertikalno i horizontalno bilo kakve obloge
tunela te ¢e dostaviti kopije ovih informacija InZenjeru na dnevnoj bazi. Slicna evidencija ¢e biti vodena i
dostavljena u svezi okana i utiskivanja cijevi.

5.3.19.18Tolerantna odstupanja za okna i tunele

Lokalitet unutarnje povrsine bilo kog okna ili tunela ne smije odstupati od one definirane Ugovorom vise od
nize navedeni tolerantnih vrijednosti odstupanja:

Kategorija radova Dimenzije ili poravnanje Dozvoljena odstupanja
e . L Pravac +/-50 mm
Injektiranje cijevi / mikrotuneliranje Nivo +/-35mm
Okna i komore Vertikalno 1 na 300
Okna i tuneli Konacni promjer 1% ili < +/- 50 mm
. Pravac +/-35mm
Tuneli bez sekundarne obloge Nivo +/-35mm
. Pravac +/-35mm
Tuneli sa sekundarnom oblogom Nivo +/-35mm
Okno, tunel i dijelovi obloge Maksimalni razmak izmedu rubova
L 10 mm
kolektora spojenih dijelova

Razlika izmedu maksimalnih i minimalnih mjerenih promjera na bilo kojem segmentnom prstenu ne smije
biti ve¢a od 2 % promjera prstena.

Odstupanja za cijevi i za tunele ée biti dopustena samo do stupnja koji nece rezultirati obrnutim padom.

Primarno oblaganje tunela koji ¢e imati sekundarnu oblogu ¢e imati maksimalno dopusteno odstupanje od +
40mm na pravcu i nivou, te 12mm na promjer.

Ispuna spojeva s ciljem odrZavanja dimenzija tunela i okana i pravca ¢e biti minimalna, te ni u kom slucaju
nece dovesti od pojave praznina ve¢ih od 10mm.

Dozvoljeno odstupanje za posljednje cijevi koje se vezuju na gradevine ¢e biti smanjeno na £10 mm.
5.3.20 Radovi na cestama

Radovi na cestama moraju biti u potpunosti sukladni Op¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama — OTU,
Zagreb, prosinac 2001., knjige 1-6.

5.3.21 Ostali elementi

5.3.21.1 Pritisak vode

Principi koristeni pri projektiranju ¢e biti provjereni da li odgovaraju karakteristikama postojecih podzemnih
voda.
Gradevine Ce biti projektirane da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog nivoa

podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na gradevine, spremnike i cijevi ¢e biti izraunate za najgore
moguce uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekudine).
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Testovi vodonepropusnosti ¢e biti izvedeni na gradevinama (spremnici za vodu) prije nego se vanjski rub
ispuni kako je to projektirano.

Odredivanje projektiranog pritiska vode u gradevinama sadrze zemljani materijal ¢e uzeti u obzir nivo vode
iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slu¢aju da gradevine koji sadrze zemlju sa srednjim
ili niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode djeluje i iza zidova te da
odgovara nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala sa niskim stupnjem propusnosti
osim u slucajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnje ili infiltracije sprije¢ene na drugi nacin.

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, u€vrséen za dno spremnika (ukoliko primjenjivo) za zastitu
od pojave plutanja (podizanja gradevina spremnika od podloznog zemljiSta kada je prazan, zbog pritiska
podzemne vode — Arhimedov zakon) te ¢e uzeti u obzir sve predvidive sluc¢ajeve koji se mogu desiti tijekom
njihovog Zivotnog vijeka, ukljucujuci one koji su vezani za koroziju i pucanje. Snaga sidrenja za oslonac ¢e biti
ispitana na osnovu rezultata testova i lokalnog iskustva.

5.3.21.2 Zastita iskopa od prodiranja vode

lzvodac ce zastititi iskope od prodiranja vode i infiltracije otpadnih voda, a Sto bi moglo biti rezultirat
podzemnih voda, poplava, nevremena ili slicnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim uvjetima suhog
zemljista, a Sto e biti utvrdeno od strane Inzenjera.

lzvodac ¢e odrzavati nivo nakupljene vode na nivou ispod najniZze strane stalnih radova, tijekom perioda
odredenog od strane InZenjera. U slucaju da lzvodac zahtjeva kanale i odvodne cijevi, InZenjer ¢e dopustiti
izvodenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet prihvac¢anja detalja izvodenja
radova koji su navedeni u prijedlogu Izvodaca.

Podzemne odvodne cijevi ne smiju biti ostavljanje i zakopane, osim u slucaju kako su ispunjene s obi¢nim
betonom ili drugim odobrenim materijalom. U slucaju izvedbe odvodnje od strane Izvodaca u okviru trajnih
radova, ista ¢e u slucaju njihovog zadrzavanja osigurati oslonac najmanje jednak sluc¢aju da ovakve strukture
uopce ne postoje.

Prikupljena voda se na smije ispustati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora od
strane Izvodaca.

5.3.21.3 Metode izvodenja iskopa

Izvodac ée pripremiti adekvatne metode izvodenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz detaljne
lokacije, program iskopa, privremene potporne materijale, te odlaganje i rukovanje s iskopanim materijalom.

Izvodac ¢e poslati InZenjeru na odobrenje prijedlog metoda izvodenja iskopa najmanje 14 dana prije dana
predloZenog za pocetak radova na izvodenju iskopa za svaku komponentu.

5.3.21.4 Dodatna istrazivanja na Gradilistu

Sva prethodna istraZivanja na lokaciji GradiliSta koja su zahtjevana zakonskom procedurom ili zahtjevima i
potrebama lzvodaca, lzvodac je duzan izvesti o svom trosku.

Ovaj program e sadrzati adekvatnu kombinaciju rutinskih metoda istraZivanja, ukljucujuci ,in situ” testove,
busotine, laboratorijske testove i izvjes¢a. Metode ¢e sadrzZati uobicajene testove, koji su lako izvedivi, te se
izvode pomocu opce prihvaéenih ili standardnih procedura.

U slucaju da su neophodne specijalne istrazne procedure za izvodenje i interpretaciju testova isti ¢e biti
predmet nabave te ée biti pravovremeno dostavljeni.

Laboratorijski testovi ¢e biti izvedeni od strane laboratorija odobrenog od strane InZenjera.
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Geotehnicki istrazni radovi ¢e dati podatke o stanju zemljista i podzemnih voda na Gradilistu i u blizini, a koji
su potrebni za valjan opis osnovnih karakteristika zemljiSta i valjanju procjenu karakteristi¢nih vrijednosti
indikatora, koji ée se koristiti za projektne proracune.

Slijededi ¢imbenici ¢e se uzeti u obzir tijekom izvodenja istraZznih radova s ciljem koristenja u gradevinskim
projektima:

a) Geoloska slojevitost
b) Stabilnost tla
c) Karakteristike deformacije tla
d) Raspodijela pritiska na tlo
e) Uvjeti vodopropustnosti
Potencijalna nestabilnost podloge
g) Karakteristike zbijenosti tla
h) Potencijalna agresivnost tla i podzemnih voda
i) Moguénost poboljSanja kakvode tla
j) Osjetljivost na zamrzavanje
k) Slijeganje tla uslijed novih konstrukcija
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U slucaju da InZenjer smatra da radovi koje je izveo Izvodac nisu dovoljni za detaljno projektiranje bilo koje
komponente radova, Izvodac ¢e nastaviti te ¢e angazirati specijaliziranu tvrtku za izvodenje takvih istraznih
radova.

Obuhvat istraznih radova koje je potrebno izvesti na lokaciji od strane lzvodada moze sadrzati bez
ogranicavanja slijedece:

a) Vertikalne testne busotine

b) Uzimanje uzoraka i laboratorijske testove

c) Penetracijske testove (TSP i TPC)

d) Testiranje otpornosti na vertikalna opterecenja

e) Testovi propusnosti

Nivo podzemnih voda i odredivanje kvalitete podzemnih voda.
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5.3.21.5 lzvjesce o istraznim radovima

Ilzvodacl ce poslati InZenjeru izvjeS¢e o istraznim radovima, koje ¢e sadrzati biljeSke o provedenim
istrazivanjima. lzvjeSée ce sadrZati podatke o busSotinama, rezultate testova na lokaciji i laboratorijskih
testova, rezultate pracenje nivoa vode i preporuke za nacrt mjerenja karakteristika otpornosti i deformacije
tla.

Pet kopija ovog izvjesc¢a Ce biti poslano InZenjeru na odobrenje u roku od mjesec dana po zavrsetku ispitivanja
na lokaciji.
Laboratorijski testovi ¢e biti izvedeni od strane laboratorija odobrenog od strane InZenjera.

5.3.21.6 Uklanjanje povrsinskog sloja zemlje

Po nalogu InZenjera, povrsinski sloj zemlje ¢e biti uklonjen s cijelog podrucja Gradilista do dubine od 25 cm,
ili do druge dubine navedene u Ugovoru ili prema uputama InZenjera, te je isti potrebno zadrzati za naknadno
koristenje u druge svrhe prije bilo kakvih drugih potrebnih iskopavanja.

Povrsinski sloj zemlje sadrZi bilo kakav sloj na kojem je mogu¢ rast vegetacije, te u skladu s koristenjem u
poljoprivredne svrhe, koji moZe biti zatravljen ili obradivan. lzvodac ne smije ukloniti visak povrsinskog sloja
zemlja bez prethodnog pisanog odobrenja od strane InZenjera.
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5.3.21.7 SondaZna jama

Izvodac e iskopati sondazne jame potrebne za utvrdivanje lokaliteta podzemnih radovaiili s bilo kojim drugim
ciliem. lzvodac e zatrpati sondazne jame i vratiti ih u prvobitno stanje, ¢im su prikupljene potrebne
informacije.

Vraéanje u prvobitno stanje sondaznih jama ¢e se izvesti u skladu s odobrenjem izdanim od strane InZenjera.
5.3.21.8 Pregledi od strane InZenjera

Kada se dode do zahtijevanog nivoa i obima iskopa, InZenjer ce izvrsiti pregled izloZzene povrsine i u slucaju
da on smatra da odredeni dio istih po prirodi neadekvatan, on mozZe naloZiti Izvodacu radova da nastavi s
iskopavanjem.

5.3.21.9 Krizanje s vodotocima

Gdje se iskopi krizaju s vodotocima, cestovnim odvodima, kanalima, Izvoda¢ ée morati poduzeti dodatne
mjere za izvodenje radova na ovim lokalitetima, ukljucujuéi odrzavanje neometanog toka vode.

5.3.21.10Crpljenje vode

izvodenja radova, a u slucaju izvodenja gradevina u podzemnim vodama, bit ¢e poduzete neophodne mjere
za izbjegavanje potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.

Potrebno je analizirati da li ée sheme crpljenja vode omoguditi da boc¢ni dijelovi iskopa ostanu kontinuirano
stabilni te da neée doéi do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Takoder je potrebno poduzeti
mjere opreza kako bi se izbjegli slu¢ajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a $to bi moglo uzrokovat
urusavanje zemlje uslijed krhke strukture, kao Sto je na primjer neojacani pijesak. Mjere zastite od vode te
crpljenje vode moraju biti odobrene od strane Inzenjera. U sluc¢aju da je moguce da dode do plutanja
gradevine, lzvodac ée smanijiti pritisak podzemne vode, tako da gradevine budu stabilne tijekom cijelog
perioda izvodenja radova. lzvodac ée osigurati kontinuiranu raspolozivost rezervnih strojeva na Gradilistu
kako bi se izbjeglo prekidanje kontinuiranih aktivnosti na crpljenju vode.

5.3.21.111skopi u skladu s pravcima i visinskim kotama

Iskopi ¢ée biti izvedeni na nacin da njihove dimenzije omoguéavaju adekvatno crpljenje vode, adekvatno
stabiliziranje bocnih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, ukljucujuéi zbijanje i bilo kakve druge
neophodne gradevinske aktivnosti. Posebnu paZnju potrebno je posvetiti o€uvanju visinskih kota izvedenih
iskopa.

5.3.21.12Testovi podzemnih voda

Tijekom radova, InZenjer ¢e zahtijevati uzimanje uzoraka podzemne vode kako bi se testiralo i potvrdilo
nepostojanje Stetnih tvari. Testovi ¢e se izvesti u skladu sa standardnim procedurama i primjenjivim vaze¢im
hrvatskim zakonima i normama.

5.3.21.13Testovi formiranja visinskih kota

Pri postizanju odgovarajuéih visinskih kota za ru¢no izravnavanje kako je ovdje navedeno, InZenjer moze
zahtijevati izvodenje ,in situ” testova ili bilo kojih drugih testova, kako bi se odredila priroda, kapacitet
nosivosti i karakteristike deformacije zemljisnog sloja.
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5.3.21.14 Uklanjanje viska iskopanog materijala

Izvodac ce biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje adekvatnih podrucja za uklanjanje viska iskopanog
materijala te ¢e snositi troskove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.

U svezi uklanjanja viska iskopanog materijala, Izvodac¢ ¢e biti odgovoran tijekom izvodenja radova za
slijedede:
(a) Povecanje ¢vrstoce i kvalitete postojecih pristupnih cesta (cesta) i njihovog odrzavanja u dobrom i konacnom
stanju.
(b) Odvodnja nakosenih povrsina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnizim tockama ili kako bude
dogovoreno s Inzenjerom.
(c) Istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljista u nasipe, ovisno o slucaju, s ciliem odrzavanja
povrsina u sigurnim uvjetima.
(d) Cis¢enje vozila pri napustanju nagnutog podrugja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da isti ne stvaraju
oneciS¢enje javnih cesta.

5.3.21.15Dodatna iskopavanja

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti ¢e biti zatrpani od strane lzvodaca
o njegovom trosku s obi¢nim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pazljivo zbijanje.

5.3.21.16Iskopi za cijevi

Iskopi za cijevi ée u konacnici biti ru¢no zbijeni, ili na bilo koji drugi testiran nacin ili prama nalogu Inzenjera,
neposredno prije postavljanja cijevi.

Iskopi ¢e biti dodatno prokopavani ili zapunjavani tako da svaki dio cijevi ima podjednak oslonac cijelom
duzinom cijevi, osim odgovarajucih iskopa na mjestima spojeva koji ¢e biti iskopani ispod svake prirubnice ili
spoja na dubinu koja ée osigurati da prirubnica ili spoj ne doseze do dna iskopa.

5.3.21.17Rucno zbijanje posteljice

Na mjestima gdje ¢e posteljica biti pokrivena betonomiili bilo kojim drugim zbijenim materijalom, neophodno
je rucno zbijanje posljednjih 0,15 m iskopa, ili bilo kojom drugom metodom koja je odobrena ili naloZena od
strane InZenjera.

Posteljica ée biti paZljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvodac ¢ée izvijestiti InZenjera kada je rov spreman
za postavljanje cijevi ili za izlijevanje temelja od betona te nece poceti s aktivnostima postavljanja cijevi,
izlijevanja betona ili bilo kojih drugih radova dok InZenjer ne da svoje odobrenje.

Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne
suglasnost InZenjera, ¢e biti momentalno uklonjeni na trosak lzvodaca.

5.3.21.18Nasipavanje

Izvodac ¢e utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio UPOV-a nece biti
pod previsokim tlakom, oslabljen, ostecen ili ugrozen.

Slojevi materijala ¢e biti postavljeni kako bi se uspostavila adekvatna drenaza i kako bi se sprijecilo
zadrZavanje vode. Posebno, postavljanje materijala ako betonskih struktura ¢e biti zapoceto tek nakon sto se
materijal stvrdne i dode u stanje svojih konacnih karakteristika.

Materijal ¢e biti postavljen tako da vrsi podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim
metodama za nasipavanje, lzvodac ée osigurati da su rovovi izvedeni u skladu s zahtjevima InZenjera. Izvodac
¢e poduzeti sve neophodne mjere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema ostecenja na stalnim gradevinama.
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5.3.21.19Pokrovni materijal i potporne strukture

lzvodac ¢e biti odgovoran za projektiranje, postavljanje i odrzavanje tijekom izgradnje svih potpornih
struktura potrebnih za rovove i druge iskope.

Izvodac ¢e poslati InZenjeru na odobrenje prijedlog sa detaljima vezanim za potporne strukture za iskope, te
¢e detalji sadrzat planove, proracune i ostale pojasnjenja zahtijevana od strane InZenjera. Ovakvo odobrenje
ne oslobada lzvodaca od njegove odgovornosti prema Ugovoru. Izvodenje radova na iskapanju nece poceti
dok prijedlog izvodaca ne bude odobren od strane InZenjera.

Izvodac nece ukloniti ove privremene potporne strukture za iskope ukoliko po misljenju InZenjera, stalni
radovi nisu dovoljno uspjesni kako bi se izvelo njihovo uklanjanje, koji se izvode pod osobnim nadzorom
kompetentnog poslovode.

Kada InZzenjer smatra da ¢e uklanjanje potpornih struktura dovesti u opasnost postojeée gradevine, lzvodac
¢e zadrZati ove potporne dijelove, te ukloniti samo minimalno neophodne dijelove kako bi se omogucila
rekonstrukcija povrsina.

5.3.22 Rekonstrukcija cesta

5.3.22.1 Opcenito

Procedure i oprema za zbijanje posteljice cestovne konstrukcije ée biti provjerene testiranjem na samom
pocetku radova na odobrenje InZenjera. Testiranje zbijanja ¢e biti izvedeno pri razli¢itim koli¢inama vlage.
Tezina, vrsta i broj prolaza opreme za zbijanje ¢e takoder varirati kako bi se utvrdio optimalan nacin zbijanja.

Prije stavljanja narednih konstrukcijskih slojeva, podloga ceste ¢e biti mehanicki pometena ili ocis¢ena s
komprimiranim zrakom kako bi se uklonili svi neucvrséeni dijelovi i kako bi se osigurala ¢vrsto vezana tekstura
povrsine.

Konacna povrsina zgusnutog bitumena ceste nece odstupati vise od 10 mm na ravnoj dionici duzine od 3m.

Promet necde biti dozvoljen na povrsini dok ne bude u potpunosti postavljena i stvrdnuta na odobrenje
InZenjera. Prije odobrenja od strane InZenjera nece biti dozvoljen promet vozila osim za vozila neophodna za
postavljanje narednih slojeva ceste.

5.3.22.2 Rekonstrukcija kolnickog sloja, nogostupa, pjesackih staza, biciklistickih staza i bankina

Rekonstrukcija ¢e se izvesti u skladu s zahtjevima Uprave za ceste te Ce biti iste ili bolje kvalitete od originalne
konstrukcije.

5.3.22.3 Rekonstrukcija ivicnjaka, kanala, rubnika i kvadranata

Ivi¢njaci, kanali, rubnjaci i kvadranti koji su uklonjeni tijekom izvodenja radova ce biti ponovno postavljeni
koristeci postojece komade ukoliko isti nisu oSteéeni. Tamo gdje postojeci komadi nisu pogodni za ponovnu
uporabu, lzvodac ¢e osigurati zamjenske komade sli¢ne teksture, boje i vrste, kako bi se uklopili u postojece
stanje i bili u skladu s relevantnim odredbama.

Ponovno postavljanje ivi¢cnjaka, kanala, rubnika i kvadranata biti ¢e u skladu s dobrom praksom. Na lokaciji,
rubnjaci i kanali ¢e biti rekonstruirani kako bi odgovarali susjednim rubnjacima i kanalima.
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5.3.23 Rekonstrukcija neasfaltiranih povrsina

5.3.23.1 Opcenito

Po zavrsetku radova na neasfaltiranim povrSinama lIzvodac ¢ée iskopati podrucje do dubine od najmanje 30
cm, prije nego zamijeni humus, te ¢e kultivirati i obnoviti zemljiSte na nacin da bude sto sli¢nije prvobitnom
stanju.

Podrucja koja ce biti zasijana s travom ¢e biti obradena usitnjavanjem zemlje te ce biti o¢is¢ena od kamenja
i stranih materijala veé¢ih od 5 cm. Sjeme ¢e biti posijano tijekom pogodnog perioda, podjednako
raspodijeljeno i rasplanirano u koli¢ini ne manjoj od 6g/m2 po ravnoj povrsini te 10g/m2 na kosim
povrsinama.

Povrsine koje ¢ée biti zatravnjene busenima ¢ée biti prethodno pripremljene. Odobreni buseni trave biti ¢e
postavljeni, ugurani, vezani i pritisnuti, te ée spojevi biti ispunjeni s sitnom pjes¢anom zemljom. Na pokosima
gdje je moguce klizanje terena, buseni ¢e biti postavljeni dijagonalno. Bilo kakvo klizanje ¢e biti popravljeno
na nacin da ¢e se buseni izvaditi, podrucje nasuti s prosijanim humusom te ée se buseni zamijeniti kako je to
prethodno opisano. Bilo koji busen koji uvene ce biti zamijenjen novim.

Restauriranje neasfaltiranih povrsina izvest ¢e se od strane lzvodaca kako slijedi:

Humus ¢e biti zamijenjen i isplaniran do zavrsne kote terena ukljucujuci osiguranje dodanog humusa prema
potrebama.

Kamenje i drugi ostaci ¢e biti uklonjeni i pohranjeni.
Radovi ¢e biti izvedeni tijekom vremenskih uvjeta za koje InZzenjer smatra da su pogodni.
Obic¢na gnojiva ¢e biti primijenjena u skladu s preporukom proizvodaca.

Izvodac ¢e o svome trosku ponovno posaditi travu na podrucjima na kojima all InZzenjer smatra da trava nije
dovoljno uspjela.

Ukoliko nije drugacije navedeno, sve obale i kanali ¢e biti formirani i pokosi izvedeni prema originalnom
profilu. Obale ¢e biti formirane koristeci dostatno zbijen podlozni materijal kao osnovu uz minimalno 10 cm
dubine povrsinskog sloja.

5.3.23.2 Granice podrucja, ograde, Ziva ograda i zidovi

Na mjestima gdje radovi prolaze preko postojecih ograda Izvodac ¢e pailjivo ukloniti, pohraniti tijekom
trajanja radova, te ponovno postaviti ove ograde na njihovom originalnom lokalitetu ili kako bude
dogovoreno. Ograde koje budu osteéene tijekom ovih aktivnosti ¢e biti zamijenjene. Na mjestima gdje radovi
prolaze preko postojecih Zivih ograda ili zidova isti ¢e biti uklonjeni, te ¢e biljke ili materijali koji se mogu
ponovno iskoristiti skladistiti za ponovno koristenje. Ziva ograda i zidovi ¢e biti ponovno postavljeni na nacin
da budu sto sli¢niji originalnom stanju.

Na mjestima gdje Izvodac mora ukloniti dio ograde, Zive ograde ili zida, on ¢e osigurati da je uklonjena Sirina
minimalna neophodna za izvodenja radova.

Nastali prekid ¢e biti osiguran na nacin koji ¢e zadovoljiti uvjete InZenjera.

Tamo gdje je duzina zida uklonjena, materijal iz zida ée biti paZljivo stavljan na stranu i sacuvan za ponovnu
upotrebu.

5.3.23.3 Bankine

Ponovno postavljanje bankina uz rub ceste ce biti izvedeno u skladu s zahtjevima tijela nadleZznog za ceste.
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Ukoliko Izvodac ne uspije pohraniti humus odvojeno od drugih iskopanih materijala on ¢e biti obvezan
osigurati i dostaviti odgovarajuéi zamjenski materijal

5.3.23.4 Drvece

Sadnja, potporaiodrzavanje stabala na lokacijama rasadnika biti ¢e u skladu s normom HR EN ISO 14001:2005
ili jednakovrijednom.

Priprema, sadnja i osiguranje poluzrelih stabala ¢e biti izvedeno u skladu s normom HR EN ISO 14001:2005 ili
jednakovrijednom, dok ¢e dalje odrzavanje biti u skladu s HR EN 1991-1-4-2006 ili jednakovrijednom.

Zahvati na stablima, kalemljenje, vezanje i hranjenje, kako i uklanjanje stabala ¢e biti izvedeno u skladu s
normom HR EN 1991-1-4-2006 ili jednakovrijednom.

Obaranije ili uklanjanje drveéa ne smije se izvoditi na podrucju Gradilista bez prethodne dozvole nadleznog
tijela.

Sva stabla ¢e ostati u vlasniStvu zemljoposjednika te ¢e biti posjeéena i odlozena u skladu s njegovim
razumnim zahtjevima.

Na mjestima gdje cijevi i kablovski kanali prolaze u blizini korijenja stabala i grana, smetnje je potrebno
smanjiti na minimum. Korijenje stabala i grane se ne bi trebale sjeci ukoliko to nije apsolutno neophodno dok
¢e nasipavanje humusom oko korijenja biti izvrSeno u sloju od 150 mm. Korijenje i grane ¢e biti posjeéeni
ru¢no samo nakon odobrenja od strane InZenjera. Svi posjeceni krajevi ¢e biti obojani s odobrenim smjesom
koja sadrzi fungicide kako bi se sprijecilo truljenje korijenja ili grana.

5.3.23.5 Cijevna drenaia

Mijesta gdje se cijevna drenaza kriza ili je pod utjecajem radova ¢ée biti oznacena. lzvodac ée zabiljeziti ove
pozicije, dubine, promijer cijevi i vrstu ovakve konstrukcije, te ¢e proslijediti kopije ovih zabiljeski InZenjeru.
Potrebno je posvetiti paznju tijekom napredovanja radova kako bi se sprijecilo oStecenje ovih oznaka.

Prije stalne rekonstrukcije cijevne drenaze Izvodac ¢e ocistiti krajeve postojecih cijevi na mjestu gdje se kriza
s iskopima.

Nasipavanje iskopa na mjestima kriZzanja ¢e biti u zbijenim slojevima od 20 cm, kako bi se postigla ¢vrsta
nosiva podloga odmah nakon postavljanja zamjenskih cijevi te ¢e bit doveden na kotu donjeg dijela cijevne
drenaze ili podloZnog sloja koji moZe biti neophodan.

Cijevna drenaza koja je pod utjecajem radova biti ¢e postavljena natrag u ¢vrsto tlo te ¢e u svakom slucaju
dionica biti zamijenjena sve do dijela koji nije pod utjecajem radova.

Zamijenske cijevi ili nosece grede e biti postavljene na netaknuto tlo najmanje u duzini od 500 mm sa svake
strane. Zamjenske cijevi ¢e biti istog unutarnjeg promjera kao i dio cijevi koji je zamijenjen te ce biti propisno
spojeni sa svake strane.

Potrebo je voditi zabiljeSka o radovima na rekonstrukciji cijevne drenaZze, te poslati kopiju InZenjeru.

lzuzev u slucaju krizanja rova, zamjenske cijevi ¢e biti istog tipa kao i originalne ukoliko nije drugacije
dogovorno s InZenjerom. Cijevna drenaza ¢e biti od lijevanog Zeljeza na mjestima kriZzanja s nasipanim
rovovima.

Izvodac necée poceti s radovima na zamjeni cijevne drenaze sve dok se ne uspostavi dogovor s InZenjerom u
svezi veli¢ine cijevi od lijevanog Zeljeza koja e se koristiti za rekonstrukciju. DuZina cijevi ¢e biti dostatna kako
bi obuhvatila Sirinu rova te dodatnih 0,5 m oslonca sa svake strane.

Izvodac ¢e predati InZenjeru obavijest 48 sati prije izvodenja rekonstrukcije cijevne drenaze kako bi omogucio
InZenjeru da pruzi vlasniku ili korisniku zemljista uvid u radove na rekonstrukciji.
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Nije dozvoljeno zasipavanja rekonstruiranih cijevnih drenaza dok InZenjer ne izvrsi pregled i na odobri
popravke.

5.3.23.6 Nasipavanje iznad povrsine terena

Nasipi i druga podrucja nasipavanja potrebno je formirati od pogodnih materijala koja je moguce normalno
zbiti kako bi se dobio stabilna tlo, Sto je potrebno nasuti i zbiti ¢im je to prakti¢ki moguce nakon iskopa, u
slojevima prihvatljive debljine prema koriStenom nacinu zbijanja.

Nasipavanje gdje je to moguce, biti izvedeno i zbijano podjednako te ¢e biti odrzavano cijelo vrijeme sa
dostatnim dvovodnim nagibom i unakrsnim padom te gornjom povrsinom minimalno nagnutom kako bi se
osiguralo otjecanje povrsinskih voda.

Sav povrsinski sloj zemlje, organski materijal i dZzepovi mekog materijala ée biti uklonjeni s podrucja koja se
trebaju nasipavati.

Materijali za nasipavanje ¢ée biti postavljani u slojevima ne debljim od 25 cm.
5.3.23.7 Rusenje

Gradevine koje se ruse Ce biti srusene do nivoa od 1m ispod povrsine zemlje. Spremnici, jame i podrumi ée
imati izbuSene rupe kroz njih kako bi se izjednacenje nivoa vode. Gradevine koje se proteZu vise od 1m dubine
¢e biti ispunjen s zbijenim lomljenim gradevinskim materijalom. Iznad dubine od 1m, potrebno je odabrati
materijal od rusenja ili drugi materijal s veli¢inom cestica ne ve¢om od 150 mm.

5.3.23.8 Odrzavanje rekonstruiranih dijelova

Sve do isteka Perioda obavijesti o defektima, lzvodac ¢e redovno i ucestalo provjeravati sve rekonstrukcijske
radove koje je izveo tijekom implementacije Ugovora kako bi se osigurala sigurnosti javnosti u bilo koje
vrijeme.

U sluéaju da dode do istroSenosti ili slijeganja povrsina, neovisno da li je to primijetio lzvodac tijekom rutinske
inspekcije ili je obavijeSten na neki drugi nacin, lzvodac ¢e smjesta popraviti ova ostecenja na nacin koji je
odobren od strane InZenjera, te ukoliko primjenjivo od strane relevantne uprave za ceste.

Tamo gdje lzvodac, ili specijalizirani podizvodac angaziran s njegove strane, izveo konacnu rekonstrukciju
rovova na cestama i pjeSackim stazama rovovi e biti predmet zajednicke inspekcije od strane InZenjera,
relevantne uprave za ceste te lzvodaca.

5.3.23.9 Cisc¢enje Gradilista
Cis¢enje Gradilidta neée zapoceti prije nego $to se postavi i zavrsi ograda.

Izvodac nede paliti pruce i drugi zapaljivi otpad na Gradilistu.
5.3.24 Krajobrazno uredenje

lzvodac ce osigurati da je krajobrazno uredenje izvedeno tijekom pogodnog perioda godine te tijekom
pogodnih vremenskih uvjeta kako je to odobreno od strane InZenjera. Aktivnosti na zasijavanju ce biti
obustavljene u periodima suse, kada je zemljiste zamrznuto ili poplavljeno, ili tijekom perioda trajanja suhih
i hladnih vjetrova.
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5.3.24.1 Priprema lokacije

5.3.24.1.1 Sijanje trave i busena

Povrsina ée biti kultivirana do minimalne dubine od 10 cm strojnim kultivatorom ili na slican odobren nacin.
Kamenje velicine preko 50 cm u bilo kojem smjeru ce biti uklonjeno. Sav korov ¢e biti uklonjen. Podrucje ¢e
se lagano prekopati i pograbljati kako bi se osigurala fina obrada 2,5 cm dubine. Svi zavrsni nivo biti ée
izjednacene prohodne povrsine koje ¢e odgovarati konturama ili kotama definiranim na nacrtima.

Na ovo podrucje 3 do 5 dana prije sijanja trave ili busena potrebno je primijeniti odobreno sredstvo za
sprjeCavanje rasta korova u skladu s uputama proizvodada te odobreno visenamjensko gnojivo u
preporucéenim koli¢cinama u fino kultiviranu zemlju.

5.3.24.1.2 Linije Zive ograde

Pogodan pojas ¢ée biti pripremljen uklanjanjem povrsinske vegetacije. Pojas ¢e onda biti kultiviran do dubine
od 20 cm te ée Stetan korov i korijenje biti uklonjeni. lzvodac ée isplanirati dobavljeni humus kako bi se
onemogucdilo nagle promjene visine terena. Prije zasijavanja materijala za Zivu ogradu, potrebno je primijeniti
adekvatno na lokaciju zasadivanja u skladu s preporukama proizvodaca.

5.3.24.1.3 Drvece i grmovi

Tako gdje je potrebno zasaditi zasebna drveca ili grmove potrebno je pripremit povrsinu kruznog oblika
promjera 1,2m te kultivirati ovo podrucje do dubine od 100 mm. Potrebno je ukloniti sav Stetan korov i
korijenje te iskopati pogodnu rupu za sadenje na sredini kultivirane povrsine. Tamo gdje je potrebno osigurati
grmlje ili Zbunje cijelo podrucje predvideno za sijanje ¢e biti pripremljeno na slican nacin te ¢e rupe za sijanje
biti izvedene za svaku jedinku grma ili stabla.

5.3.24.2 Sadenje

5.3.24.2.1 Usijavanje i sadenje

Sijanje trave ¢e se izvesti samo tijekom pogodnih vremenskih uvjeta kako je to odobreno od strane InZenjera.
Odobrena kombinacija sjemena ¢e biti primijenjena u preporucenim koli¢inama i na odgovarajuéi nacin.
Nakon usijavanja zemlju je potrebno pograbljati i prodrljati te blago zbiti prelaskom odobrenog ravnog valjka.

Ukoliko sjeme ne uspije proklijati lzvoda¢ ponovo posaditi cijelu ili dio povrSine sve dok se ne dobije
podjednak travnjak.

Kada je trava visine 7,5-10 cm i oko dva dana prije koSenja, podrucje je potrebno blago preci valjkom. KoSenje
¢e biti izvedeno s rotiraju¢om kosom te ¢e smanjiti visinu nove trave na visinu od 5 cm.

Teske otkose posjecene trave je potrebno ukloniti za zatravnjene povrsine. Drugi prolaz koSenja je potrebno
izvesti ne kasnije od mjesec dana nakon prvog, kako bi se ponovno smanijila visina trave na 5 cm nakon ¢ega
dolaze dva kosenja cilindricnom kosilicom u periodima ne kra¢im od dva tjedna, te je potrebno ukloniti svu
posjecenu travu.

Odmah nakon cetvrtog kosSenja ili u vrijeme kako to bude naloZeno od strane InZenjera, novo zasijana
podrucja ¢e biti ravnomjerno gnojena s odobrenim gnojivom.
5.3.24.2.2 Sijanje Zive ograde

Sijanje Zive ograde ¢e biti izvedeno u pogodnim vremenskim uvjetima u nevegetacijskoj sezoni. Ziva ograda
¢e biti sacinjena od odobrenih lokalnih vrsta. Njih je potrebno saditi na udaljenosti od 50 cm ili na drugoj
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udaljenosti u dva ili tri reda ili na udaljenosti od 60 cm na Citavoj duZini Zive ograde. Zasebne rupe za sadenje
za svaku pojedinu biljku ¢ée biti pripremljene tako da veli¢cina omoguéava korijenje da bude rasireno prije
nasipavanja i ucvrséivanja biljke te njenog zalijevanja. Bilje za Zivu ogradu dostavljene u neodgovarajuce
vremenske uvjete ¢e biti privremeno zasijane (ukoliko uvjeti dopustaju) te zasticene od mraza ili jake kise
koristenjem bala sijena ili zaklona od cerade (koji ¢e biti Sto ¢eSce i Sto duZe uklanjani kako bi se smanjio rizik
od nedostatka svijetla) ili zalijevane za vrijeme suse. Ako bilo koja biljka pokaZze znakove nepovratne Stete,
istu je potrebno ukloniti.

5.3.24.2.3 Sadenje drveca i grmova

Sadenje drveca i grmova Ce biti izvedeno u pogodnim vremenskim uvjetima u nevegetacijskoj sezoni ukoliko
su biljke golih korijena. Alternativno biljke iz kalja ili one dostavljene spremnicima se mogu saditi i u drugim
periodima godine ukoliko su adekvatno zalijevane od strane lzvodaca.

Rupe za sadenje je potrebno iskopati do odgovarajucih dimenzija kako bi se omogucilo da korijenje, bilo to
golo korijenje, korijenje biljke iz kalja ili drugog spremnika, bude na adekvatan nacin rasireno u rupi. Dubina
svake rupe za sadenje e biti takva da drvede ili grmlje bude zasadeno do jednake dubine kako $to je bilo u
rasadniku ili posudi. Rupa za sadenje ¢e biti nasuta humusom ukljucujuci adekvatno gnojivo primijenjeno u
skladu s preporukama proizvodaca. Biljke je potrebno protresti tijekom nasipavanja kako bi se osiguralo da
korijenje dolaze u kontakt za zemljom i da se ne stvaraju praznine, te je potrebno zbiti zemlju u slojevima sve
do postojece razine zemlje.

Ukoliko, pri dostavi drveda ili grmlja na Gradiliste, nepogodni vremenski uvjeti sprjeCavaju neposredno
sadenje, iste je potrebno privremeno zasaditi, te zastitit pomoci bala sijena ili cerade od mraza i utjecaja jake
kise.

Podrucje za sadenje e biti pripremljeno koristeéi pogodan kompost. Zemlja na podrucdju sadenja ¢e biti
zalijevana kako bi se osigurala podjednaka vlaznost.

Za svako drvo potrebno je osigurati kolac. Isti je potrebno da bude ravan, 7,5-10 cm promjera te izraden od
pregledano i odobrenog drveta. Svaki ée biti 1,2 m dugacak i zabijen u rupu za sadenje s vjetrovite strane
drveta, prije zasadivanja, tako da 80 cm viri iznad konacnog nivoa zemlje. Pojedina stabla koja se nalaze dalje
od grmovitog podrucja ¢e biti opremljena sa tri kolca koji ¢e ¢ini trokutasti oslonac.

Svako drvo, koje je opremljeno s jednim kolcem ée imati gumeni povez sa blokom koji ¢e drzati podjednaku
udaljenosti. Isti ¢e biti postavljen 25 mm od vrha kolca i uévrséen klinom za kolac, koristeéi pocincani klin.
Tamo gdje je stablo opremljeno sustavom od 3 kolca, horizontalna veza je osigurana putem Zicanog priveza
ili sa visoko otpornim najlonom. Drvo je potrebno zastitit sa odobrenom gumenom kosuljicom te je veza
ucvrséena za kolce 2,5 cm od vrha kolaca.

Grmlje se sad na sli¢an nacin, medutim iste nije potrebno vezati.

5.3.24.3 Odrzavanje

(a) Bilo koja travnata povrsina na kojoj rast nije zadovoljavajudi ¢e biti ponovno zasijana ili ¢e ponovno busenje biti
zasadeno prema nalogu InZenjera nakon odgovarajuce pripreme terena.

b) Kolci za drvede, veze i Zice ¢e biti zamijenjene prema potrebi kako bi se osigurao adekvatan oslonac.

c) Potrebno je odrZavati zastitu od zecCeva i ogradu tijekom perioda rasta.

d) Gola zemlja oko drveca, grmova i Zive ograde ¢e biti odrZzavana na nacin da Ce se sprijeciti rast trava i korova.

Izvodac ce zalijevati sva podrucja pod travom, Zivom ogradom, drve¢em i grmovima prema potrebama.

Svi osuseni dijelovi granja ili nakupine vode na golim dijelovima stabla ¢e biti uklonjeni.

Bilje za Zivu ogradu ¢e biti podsjeceno u adekvatnim periodima kako bi se poticao grmoviti rast. Isto tako grmovi

e biti podsjeceni, kako bi se postigla dobra forma, u skladu s dobrom hortikulturnom praksom.
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5.3.24.4 Ogradivanje i uredenje povrsina

5.3.24.4.1 Dokumentacija

Prije pocetka radova na uredenju povrsina, lzvodac ¢e predati na odobrenje InZenjeru detaljni prijedlog u
svezi uredenja povrsina, ukljucujuéi predloZene vrste trave, drveca i grmlja.

5.3.24.4.2 Materijali

5.3.24.4.2.1 Sloj humusa

Postojedi sloj humusa, uklonjen i odloZzen na hrpe u blizini izvodenja radova, moze biti ponovno iskoristen,
pod uvjetom da ne bude zagaden i da ne sadrzi sljunak ili druge ostatke materijala.

Kada humus raspoloZiv na Gradilistu nije dovoljan, humus ¢ée biti nabavljen iz pogodnog izvora.

Busotine za ispitivanje zemlje ée biti predane InZenjeru te odobrene prije pocetka radova na uredenju okolisa.

5.3.24.4.2.2 Trava

Vrsta trave Ce biti predloZena od strane Izvodaca te odobrena od InZenjera.

5.3.24.4.2.3 Drvece i grmovi

Vrste drvedéa i grmova Ce biti predloZene od strane lzvodaca i odobrene od InZenjera te ¢e biti navise moguce
kvalitete i stanja.

Pozeljno je da stabljike budu mlade, ili u slu¢aju grmova, da budu pomladci ili sadnice. Svaka stabljika mora
biti dovoljno zrela da prezivi presadivanje iz staklenika. Korijenje biljaka mora biti netaknuto u zemlji u kojoj
su odrasle te ¢e biti dostavljene u posudama.

5.3.24.4.2.4 Sljunak
Sljunak koji ée se koristiti na Gradili$tu za potrebe uredenja okolida ¢e biti u skladu s odredbama vaZece

lokalne zakonske regulative i normi.

5.3.25 Uredenje okolisa

5.3.25.1 Sjeca stabala

Postojeca stabla i grmovi biti ¢e posjeceni kada InZenjer odluc¢i odnosno onako kako je definirano planu, dok
¢e panjevi i korijenje biti izvadeni. Ove biljne mase biti ¢e zbrinute na ekoloski prihvatljiv nacin.

5.3.25.2 Pregled zadrzanih stabala

Sva stabla i grmovi koji ¢e se saCuvati ¢e biti pregledani od strane InZenjera i Izvodaca zajedno, na pocetku
implementacije Ugovora te ée se sastaviti popit stabala koja ¢e se zadrZati. Stabla koja se odrede kao bolesna,
uvenula, u losem stanju ili nije mogude utvrditi stanje ée biti posjecena i njihovo korijenje uklonjeno, uz
prethodno odobrenje InZenjera.

5.3.25.3 Zastita zadrzanih stabala

Sva postojeca stabla i grmovi koji se zadrZavaju biti ¢e adekvatno zasti¢eni od strane lzvodaca, tijekom
perioda trajanja ugovora, od aktivnosti koje se izvode te od Zivotinja.

Manja stabla i grmovi ¢e biti ogradeni privremenom ogradom, s ciljem zastite stabla i listova.
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Velika stabla s kruznim tijelom i niskim granama ¢e biti zasti¢ena s privremenom ogradom ili s barijerama,
kako bi se izbjegla osteéenja strojevima i opremom.

Gradevinski materijali se neée drzati u blizini ili izmedu grana stabala i grmova. Takoder je potrebno odrzati
postojecéu kotu terena.

5.3.25.4 Odrzavanje zadrzanih stabala

Zadrzana stabla i grmovi biti ¢e odrzavani tijekom perioda trajanja Ugovora i ociS¢ena na kraju ovog perioda,
uzimajuci u obzir adekvatan period godine za ovakvu vrstu aktivnosti. Odrzavanje ukljuuje uklanjanje
¢vorova uvenulih grana ili lis¢a, zacepljivanja Supljina i zalijevanje drveca, kako je to prethodno definirano,
kako bi se osiguralo kontinuirano zdravlje postojece vegetacije. U sluaju da se stanje zadrzanih stabala i
grmova pogorsava ili da su uvenuli kao posljedica gradevinskih radova, isti ¢e biti zamijenjeni od strane
Izvodaca s zrelim stablima ili grmovima, iste vrste.

5.3.25.5 Priprema zemljista

Ukoliko je to prethodno definirano, uredenje zemljista na Gradilistu ée biti izvedeno od strane lzvodaca,
nakon zavrSetka drugi zemljanih radova, $to ne ukljuCuje zamjenu postoje¢e zemlje sa humusom za
vegetacijom.

Podrucje koje se ureduje ce biti poravnato, osim na mjestima humusa za vegetaciju ili druge slicne povrsine,
te ¢e sav viSak materijala biti odvezen s Gradilista.

Sve podrucja koja ¢ée biti uredena postavljanjem Sljunka ¢e biti iskopana u dubini od 150 mm ispod konac¢nog
nivoa zemljista.

Nakon sto se iskopavanja zavrsena, podrucje ée biti napunjeno od konacne kote terena s zbijenim Sljunkom.

Nakon Sto su iskopavanja zavrSena, podrucje ée biti zapunjeno s lako zbijenim dezodoriranim pijeskom, do
konacne kote terena. S ovom ispunom, lzvodac ¢e kompenzirati slijeganje ili skupljanje koje se moze dogoditi
kasnije.

5.3.25.6 Obrada zemljista

Prije poCetka radova, Izvodac ce iskopati 25 cm dubine ispod postojeceg nivoa terena, na svim podrucjima
koja zahtijevaju obnavljanje, kako bi se uklonio povrsinski sloj zemlje.

Povrsinski sloj zemlje — humus ¢e biti saCuvan za kasniju uporabu.

Nakon zavrsetka izgradnje, odredena podrucja ¢e biti nasipana i obnovljena, do nivoa od 25 cmispod konacne
kote terena, s lako zbijenim odobrenim materijalom. S ovom ispunom, Izvodac ¢e kompenzirati slijeganje ili
skupljanje koje se moZe dogoditi kasnije.

Izvodac ¢e onda nasuti u sloju od 25 cm gornji sloj humusa. Bilo kakve razlike u povrsinskom sloju ¢ée biti
popravljene s dodatno dobavljenim humusom. Prije nasipavanja podrucja s humusom, koja se pripremaju za
sadenje trave, vegetacija zajedno s korijenjem ¢e biti paZljivo uklonjena dubokim i unakrsnim kopanje na
dubinu od 45 cm. Sacuvani vegetacijski sloj se moZe koristiti za nasipavanje do konac¢ne kote terena, uz
prethodno ishodenu suglasnost od InZenjera.

5.3.25.7 Vrijeme sadenja

Pri planiranju aktivnosti na sadenju vegetacije, lzvodac ¢e uzeti u obzir periode prihvatljive za sadnju. U
sluéaju zavrsetka radova kada nije preporucljivo izvodenje radova na uredenju okolisa, tada lzvoda¢ moze
zatraziti od InZenjera dozvolu da odgodi sadenje sve do pogodnog period godine za ovakve radove.
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Ukoliko ova odgoda rezultira da ée se sadnja izvoditi nakon krajnje roka izvodenja radova, onda ¢e Izvodac
ponuditi zadovoljavajuéu garanciju da ée izvrsiti preostale radove tijekom Period obavjeStavanja o moguéim
defektima.

S ciljem uklanjanja soli iz zemljista nakon sadenja i po nalogu InZenjera, Izvoda¢ ¢e navodnjavati podrucje
koje ée biti zasadeno kako bi se uklonili preostali tragovi soli. Voda za navodnjavanje ¢e biti uniformno
primijenjena na zemlju 7 dana neprekidno, u koli¢ini od najmanje 15 L/m? dnevno.

5.3.25.8 Sadenje trave

Na podrucjima predvidenim za sijanje trave ¢e biti zasadena trava na dubini od 5-10 cm, u razmacima od 15
cm u bilo kojem smjeru. Svaka rupa ce biti zapunjena travom ili rizomima trske te zemljanom ispunom, pod
uvjetom da samo 4 cm lis¢a bude iznad nivoa zemlje.

Razlicite vrste trave i trske biti ée posadene na podrucju predvidenom prema planu. Nakon sadnje, povrsine
¢e biti zbijene i poravnate.

5.3.25.9 Zalijevanje

Nakon zasijavanja s autohtonim vrstama drveda i grmova, isti ¢e biti zalijevani dva puta te nakon toga samo
kada je to potrebno.

Vrste koje nisu autohtone ¢e biti redovito zalijevane sve do zavrSetka radova. Podrucja zasadena s travom ce
biti zalijevana nakon sadenja te nakon toga redovno sve do zavrSetka radova. Zalijevanje trave najbolje je
izvoditi sustavima za navodnjavanje tijekom noci.

5.3.25.100drzavanje

Novoposadene biljke i trava ée biti odrzavane nakon sadenja. Odrzavanje ce biti izvedeno u obliku
navodnjavanja, postavljanja stupaca, ¢is¢enje grana, uklanjanja korova, okopavanjem zemlje, itd., kako bi se
osigurali uvjeti za normalan rast biljaka do zavrsetka radova.

Jednom kada je posijana trava stabilna, potrebno ju je redovno kositi kako bi se osigurao podjednak rast.
Rubovi podrucja pod travom Ce biti ogradeni prema potrebi.

Podrucja s novoposadenim biljkama i travom ¢e biti zasticena kako bi se sprijecilo njihovo unistavanje, od
strane radnika, gradevinskih strojeva i opreme, Zivotinja, tako Sto ¢e se postaviti privremena ograda.

5.3.25.11Zamjena

Na podrucjima gdje drvece, grmovi i trava ne pokazuju pozitivne znake razvoja odnosno dolazi do ili uvenuda
i izumiranja isti ¢e biti zamijenjeni od strane lzvodaca.

Odgovornost u svezi zalijevanja i odrzavanja ovih biljaka ¢e biti u nadleznosti Izvodaca sve dok se de ustanovi
uspjesan rast bilja.

5.3.25.12Testiranje humusa

U slucaju da InZenjer to zahtjeva, lzvodac ée naciniti neophodne uzorke postojeceg i nabavljeno humusa te
dezodoriranog pijeska koji ée biti testirani od strane neovisnog laboratorija, s ciliem procjene nivoa slanosti
materijala.
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5.4 Strojarski radovi
5.4.1 Podmazivanje, leZajevi i metode pogona

54.1.1 Podmazivanje

Kugli¢ni i cilindri¢ni leZzajevi unutar mjenjac¢a moraju biti dizajnirani za minimalni Zivotni vijek od 150,000 sati
(osim ako nije drugacije navedeno). Zastiéeni leZajevi imaju 50.000 sati osnovna radnog trajanja. Mjenjaci ¢e
imati zajamcen Zivotni vijek od 30,000 sati i operativni vijek od 30 godina.

LeZajevi moraju biti dizajniran za opterecenje 25% veée od maksimalno izraCunatog opterecenja i moraju biti
pogodni za obrnutu rotaciju pri 150% nazivne brzine u usporedbi s maksimalnom obrnutom brzinom crpke u
instaliranim uvjetima kada tok ide u obrnutom smjeru i ukoliko je vedi.

Nosive Skoljke i njihovi nosaci moraju biti izradeni od materijala koji mogu izdrZati protok odgovarajuée
¢vrstode i krutosti da se nosi s optere¢enjem koje je postavilo rad opreme u skladu s InZenjerskim odobrenjem
— preporuca se visoka kvaliteta lijevanog Zeljeza (po ASTN A48/GG25 ili jednakovrijednoj normi) ili mekanog
Celika. Nosive Skoljke moraju biti zasti¢ene od vode i prasine.

Sustavi podmazivanja i hladenja lezajeva moraju biti izbrani kao bi udovoljili radnim uvjetima na nacin da
rade konstantno da temperatura u svakom lezaju ne prelazi 70°C, dok temperatura okoline ne dosegne 40°C.
Raspored podmazivanje mora se predvidjeti na nacin da se izbjegne kontaminacija tekuéine.

Svi leZajevi ugradeni u setove mjenjac¢a moraju biti bez trenja s minimalnim Zivotnim vijekom od 100,000 sati
(na temelju relevantnih ASTM ili jednakovrijednih normi).

5.4.1.2 Mijenjaci

Mjenjaci ée biti potpuno zatvoreni, robusno izradeni i prikladni za kontinuirani i naporan rad. Oni ¢e sadrzati
kuglicne ili cilindricne lezajeve. Konusni valjkasti leZzajevi moraju biti uklju¢eni u mjenjac kod kontinuiranog
udarnog opterecenja. Zupcanici mjenjaca biti ¢e napravljeni od visoko kvalitetne legure zeljeza, precizno
izradeni, ucvrsceni i bruseni do visoke preciznosti kako bi se osigurao rad bez poteskoca i optimalan Zivotni
vijek. Dugotrajne brtve naizlazu i ulazu osovine biti ¢e montirane kako bi se izbjeglo izlijevanje maziva i ulazak
prasine, pijeska i vlage. Odusak za zrak ili cijevi ée biti zapuseni kako bi se sprijecio ulazak onecis¢ujucih tvari
u maziva. Pokaziva¢ nivoa ulja od stakla s kompletnom zastitom ¢e biti postavljen te ¢e nivoi biti oznaceni
koriStenje i nadopunu odnosno minimalni i maksimalni nivo. Pokaziva¢ nivoa ce biti smjeSten s ciljem
jednostavnog pregleda. Potrebno je takoder osigurati cepove za dopunjavanje ulja te za ispustanje.
Pokazivaci nivoa nece biti osigurani za mjenjace s manjom snagom od 10 kW. Maziva za leZajeve i sli¢no ce
biti primjenjivana ili sustavom prskanja ili punjenja silom. Izvodac ¢e osigurati da se koriStena maziva za
pocetno punjenje te navedena u uputama za odrzavanje je adekvatna za duZe periode rada u ambijentalnim
temperaturama od 55°C bez pregrijavanja.

Hladenje se moZze izvesti putem konvekcije kroz kuéiste mjenjaca i to bez pomodi hladecih pera ili ventilatora.
Drugi adekvatni nacini hladenja ce biti osigurani gdje je to primjenjivo. Vanjski dio mjenjaca ¢e biti Cist od
prasine ili mjesta gdje je moguce nakupljanje viage.

Pristup u svrhu pregleda kucista mjenja¢a mora biti unaprijed projektirano.

Na mjenjacu se moraju nalaziti identifikacijske oznake proizvodaca zajedno s nazivnom brzinom vratila,
izlaznom snagom i najviSom temperaturom okoline.

Mjenjaci moraju biti u skladu s odgovaraju¢im vaze¢im nacionalnim ili jednakovrijednim normama s obzirom
na sljedece uvjete:

(a) Temperatura okoline u rasponu od -20°C do 42°C.
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(b) Buka od 120% pune izlazne snage i 42°C okoline ne smije prelaziti 80 dB(A).
(c) Mijenjaci ¢e imati duplo duzi Zivotni vijek od lezajeva pri radu u slicnim gore navedenim uvjetima.
(d) Zupcanici ¢e imati dvostruki vijek trajanja lezajeva kada su podvrgnuti gore navedenim uvjetima.

5.4.1.3 Brtvijenje

Ako nije drugacije navedeno u Posebnim tehnickim specifikacijama, Izvodac ¢e odabrati brtvu uskladenu sa
strojem, koja ¢e biti najprikladnija u slucaju najgorih uvjeta u kojima stroj radi.
Materijali za brtvljenje moraju biti u skladu sa i / ili otporni na transport tekucine ili plina.

5.4.1.4 Brtveni pojas

Brtve moraju biti opremljene s izmjenjivim brtvilima. Brtve za abrazivne tekucine ili negativnim tlakovima
moraju imati ugradene prikladne prstene za podmazivanje i kontinuirani sustav za pranje ¢istom vodom kada
je stroj u pokretu.

Matice za reguliranje brtvi moraju biti lako dostupne za redovno odrzavanje.
5.4.1.5 Podmazivanje

Izvodac ée definirati sve tocke podmazivanja, pogodna maziva i ulja, te preporuciti servisne intervale u obliku
grafikona. Izvodac¢ mora uzeti u obzir sva potrebna ulja i maziva za prvo punjenje i za prvu godinu rada, tako
da se ispitivanje i pustanje u pogon moze provesti bez vecih zastoja.

lzvodac mora osigurati da su uredaji za podmazivanje napunjeni uljem, te su primijenjeni na sve mazalice,
prije pokretanja strojeva.

lzvodac ce zatraziti odobrenje od InZenjera, uz detaljan popis maziva, u svrhu odobravanja, te u trenutku
pustanja u rad, maziva moraju biti provjereni u odnosu na odobrenu listu.

Isto tako, lzvodac mora osigurati da se koriste maziva ili njihova zamjena koja se moze dobiti na hrvatskom
trzistu.

5.4.2 Podesavanje strojeva

5.4.2.1 lzgradnja temelja za strojeve i podesavanje strojeva

Izvodac ¢e osigurati da se lokacije temelja za podnoZja za strojeve, temeljnih vijaka i okvira za strojeve
pozicionirane u skladu s odobrenim nacrtima strojeva.

Izvodac ¢e, po primitku neophodnih odobrenih nacrta za strojeve, izvesti radove na iskopima i izgradnju svih
neophodnih temelja i baza za razne dijelove UPOV-a, ukljucujuéi izvodenje otvora i udubljenja za cijevi,
metalne radove, kablove, kanale, vijek i gdje je to potrebno, izvodenje ugradivanje temeljnih vijaka i raznih
dijelova UPQOV-a, sve u skladu s nacrtima. Prostore je potrebno ostaviti izmedu betona i postolja itd. za
Zbukanje i ugradnju.

Izvodac ¢e osigurati sve potrebne predloske za ucvrséivanje pozicije rupa za vijke, itd.

Sidreni vijci ne bi smjeli biti koristeni na udaljenosti manjoj od 100mm od ruba betona. Isti ¢e biti montirani
u skladu s uputama proizvodaca Sidreni vijci ¢e biti od nehrdajuceg Celika.

Izuzev u posebnim slucajevima - npr. gdje je uredaj montiran na antivibracijskim nosacima gdje je potrebno
izvesti konstrukcije koje osiguravaju vodonepropusnost, dijelovi UPOV-a ¢e biti sigurno ucvrséeni i poravnati
na zajednickoj podloZnoj ploci. Ovakva podloZna ploca ili okvir ¢e biti nivelirana, poravnata i uévrs¢ena prije
Zbukanija.
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Samo jedan sklop za montiranje, odredene debljine, ¢e se koristiti na svakoj lokaciji za svaki sidreni vijak. Ne
viSe od dva okova za podesavanje ce biti koristena na svakoj lokaciji i svaki okov ne smije biti tanji od 3 mm.

Strojevi ée biti podeseni, nivelirani i povuéeni dolje pomoéu matica pritiskujucih vijaka sa kljucem normalne
duljine, te se nece stavljati Zzbuka dok se strojevi ne pokrenu i provjere od strane InZenjera na stabilnosti i
vibracije.

U sluc¢aju kada pojedini dijelovi strojeva poput motora, spojnica, mjenjaca i slicnih dijelovi ovise o korektnoj
poziciji za uspjesan rad, onda je potrebno svaki od njih korektno postaviti na njegovu radnu poziciju koristedi
spojke, lokacijske ¢avle, to¢no ugodene vijek ili druge odobrene nacine s ciljem osiguranja jednostavnog
ponovnog pozicioniranja pri ponovnom sastavljanju dijelova nakon uklanjanja za remont.

Izvodac ¢e ocistiti beton i Zbuku i slicno nakon konacne ugradnje i postavljanja pumpi, motora, nosaca, itd.

Cementiranje sidrenih vijaka ¢ée biti dopusteno samo uz pismenu suglasnost InZenjera te ¢e se vrsit prije
postavljanja strojeva. Konacno cementiranje pribora za podesavanje ce biti izvrSeno nakon $to InZenjer
odobri probni rad za ispitivanje vibracija i tek nakon Sto podrucje koje ce biti cementirano bude ocis¢eno i
pogodno za korektnu primjenu.

5.4.2.2 Zastita na strojevima

Strojevi moraju biti pravilno odrzavani radi sprjeCavanja ozljeda osoblja i uskladivanja sa sigurnosnim
mjerama prema HRN EN 953 ili jednakovrijednom.

Strojevi moraju biti ucinkovito odrzavani radi sprjeCavanja ozljedivanja osoblja i postivanja postojedih
Europskih sigurnosnih regulativa.

Pogodna zastita ¢e biti dostavljena i montirana tijekom postavljanja stroja kako bi se pokrili pokretni
mehanizmi. Svi rotirajudi dijelovi i radilice, pogonski remeni i slicno, biti ¢e sigurno pokriveni na odobrenje
InZenjera kako bi se osigurala potpuna sigurnost osoblja kako za odrzavanje tako i rad. Medutim, dok ée sva
takva zastita biti adekvatne i Cvrste konstrukcije takoder je potrebno da bude lako uklonjiva kako bi se
pristupilo uredaju bez potrebe da se uklone ili skinu bilo kakvi drugi bitni dijelovi stroja.

Zastita na dijelovima strojeva koji zahtijevaju redoviti nadzor i odrzavanje mora biti u obliku mreze izradene
od pocincanog celika ili drugog materijala otpornog na koroziju koja omoguéava lak pristup dijelovima koje
je potrebno ispitati, te biti priklju¢ena na takav nacin da omogudéi jednostavno uklanjanje i zamjenu. Zastita
¢e biti priklju¢en pomo¢u vijaka ili vijaka s navojima. Samourezni vijci ne smiju se koristiti.

Tamo gdje postoje pristupni poklopci ili vrata sa Sarkama na zastitnim dijelovima strojeva, oni ¢e biti povezani
s elektroni¢kom sigurnosnom sklopkom kako bi se onemogudio rad stroja dok su poklopci ili vrata otvoreni.

Upozorenja s oznakom "Opasnost - Ovaj se uredaj moze automatski pokrenuti”, moraju se postaviti na UPOV
sukladno vazedim pravilnicima.

5.4.2.3 Oprema za podizanje

5.4.2.3.1 Opcenito

Sustavi za podizanje i prateca oprema mora udovoljavati primjenjivim nacionalnim ili jednakovrijednim
normama koje su na snazi, pogodni za rad 2 klase.

Sustav za podizanje biti ¢e pogodan za podizanje najtezeg postojeceg dijela opreme na radnom podrucju.
Kuka za podizanje, a koja ¢e ukljucivati i okretni zglob, ¢e mo¢i dosegnuti unutar 1,0 m od najniZe radne tocke,
uz dovoljan prostor iznad kuke kako bi se omogucilo da najvisi dijelovi opreme produ 1,0 m ispod mehanizma
dizalice.
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5.4.2.3.2 Pokretne dizalice

Pokretne dizalice moraju biti na ruc¢ni ili na elektri¢ni pogon, a ukljucuju pokretni most, hvatalicu i vitlo,
elektromotor mjenjaca i Uredaja gdje je to mogude, rad i odrzavanje i sve druge potrebne stvari poput vijaka,
odbojnika, elemenata za uévrséivanje, itd.

Ako je dizalica na elektri¢ni pogon mora biti isporu¢ena zajedno s ravnim kabelima na viseé¢im valjcima, te
kontrolom i zup¢anicima motora horizontalne brzine u oba smjera od 15/5 m/min. Brzina dizanja biti ¢e oko
2 m/min s prilagodljivom brzinom od 0,2 m / min.

Elektronske dizalice biti ¢e kontrolirani s tla putem mobilnog upravlja¢a na gumb koji ¢e biti pomican zajedno
s dizalicom ili s vitlom kako bi se upravljalo pokretima u svim smjerovima i pri svakoj brzini. Jednostruka ili
dupla gredna dizalica ¢e biti viseceg tipa te ¢e biti izvedena od univerzalnih greda ili visokokvalitetnih
sekcijskih greda od celi¢nih ploc¢a koje zajedno s krajnjim sekcijskim nosacima od valjanog celika, ¢ini jednu
varenu cjelinu adekvatno ucvricenu i oja¢anu da daje ¢vrstu konstrukciju koja moze podnijeti potrebna
optereéenja. Grede duple dizalice ¢e biti opremljene s tracnicama za grabilicu koje ¢ée biti ¢vrsto zavarene za
gornje nozice celicnog nosaca.

Ravna podloga tracnica dizalica, mora biti kompletna sa svim pri¢vrsnim vijcima, svornjacima, vezama, na
zavrsecima, odbojnicima, itd. prema vazecim nacionalnim ili jednakovrijednim normama.

Pokretne dizalice ée biti postavljene na ¢eli¢nim nosacima koji ¢e biti spojeni vijcima na stupove. Potrebno je
uzeti u obzir Sirenje tracnica.

Krajnji nosali ¢e biti opremljeni zastitom protiv iskakanja iz tracnica i ko¢nicama za kotace, kako bi se
sprijecilo padanje vagona vise od 10 mm.

Dugi i unakrsni kotaci za kretanje ¢e biti s duplim noZicama a koje ¢e biti izradene od kovanog ili lijevanog
Zeljeza. Obruci kotaca ¢e biti izradeni precizno na istu veli¢inu i oblik kako bi se uklapali u tracnice. Kotaci ¢e
biti opremljeni s cilindri¢énim leZajevima te ¢e imati promjer od najmanje 250 mm.

Pokretni most ¢e biti opremljen s Cetiri odbojnika na krajevima a koji su vezani uz krajnji doseg kretanja.
Odboijnici ée biti u moguénosti apsorbirati kineticku energiju vlastitog optereéenja dizalice.

Oprema i vitlo za kretanje elektronski upravljanih dizalica ¢e biti pogonjeni putem elektromotora koji je
opremljen s automatskim elektromehanickim ko¢nicama za motore i automatske granicne prekidace za vitlo.
Kocnice ¢e biti robusnog tipa, te ¢e se ukljucivat automatski pri nestanku elektriéne energije ili pri kvarovima.

Motori ¢e biti sposobni raditi kontinuirano pod punim opterecenjem tijekom jednog sata i imati zastite
kucista obrasca IP 54.

Sigurnosni uredaji poput osiguraca, releji za preoptereéenja s prekidacem, zvona za uzbunu, itd., kao i glavni
prekidac za dizalice biti ¢e smjesten u posebnom ormaru. Ormar ée takoder sadrzavati transformatore za
upravljacke krugove i osigurace. Elektri¢ni pogon dizalice mora imati u oba smjera horizontalne brzine 10
m/min. i brzinom dizanja od 1 m/min. Brzina dizanje ili spustanja biti ée normalan 4 m/min. S prilagodljivom
brzinom od 0,4 m / min.

Konop kolotura biti ¢e kao definirani kao $to je navedeno u primjenjivim nacionalnim ili jednakovrijednim
normama na snazi. Kuka dizalice mora biti dizajnirana za relevantna opterecenja i u skladu s vazecim
nacionalnim ili jednakovrijednim normama koje su na snazi. Uredaj s kuglom osovine mora biti ukljucen u
kuku kako je gore navedeno.

Zupcanici ¢e se kretati kroz uljni medij | biti potpuno zatvoreni u kutiji mjenjaca. Zupcanici kota¢a mogu se
podmazivati.
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Maksimalno opterecenje dizalice mora biti obiljeZzeno hrvatskom jeziku na dizalici s nacrtanim likovima i to
lako prepoznatljivih s podnoZja. Kompletna dizalica mora biti obojena i antikorozivno zasti¢ena. Prije predaje
Narucitelju, dizalica se mora ispitati s optere¢enjem od 125% od maksimalnog opterecenja u skladu s vazeéim
normama.

5.4.2.3.3 Pokretna dizalica (Rucno upravljanje)

Opcenito, pokretnim dizalicama i nosacima upravljati ée se ruéno s jednim nosacem. Dizalica ée se pokretati
izmedu i iznad pomo¢u mehanizma sa zupc€anicima, biti ¢e opremljena s automatskom koc¢nicom te ¢ée biti u
mogucénosti dizati najteZi dio opreme u pogonu.

5.4.2.3.4 Pokretna dizalica (Elektri¢no upravljanje)

Pogonski motori za pokretne dizalice moraju biti potpuno uvucene s prosSirenom osovinom i disk ko¢nicama
s podesivim momentom. Pogonski motor napajati ¢e se pomoc¢u mekog startera projektiranog za visoku start
frekvenciju.

Pokreti dizalicom moraju biti kontrolirani od strane automatske niskonaponske stanice, s tipkom za
promjenu, odvojena od Zeljezni¢kog dijela pomocu izolirane fleksibilne platforme PVC kabel koji omoguduje
kontrolu s bilo koje tocke u rasponu bez obzira na poloZaj dizala. Moraju biti postavljeni naponski kablovi.
Obje tipke i dizalica moraju biti jasno oznaceni kako bi ukazali na nacine kretanja.

5.4.3 Poravnavanje, podizanje, demontiranje, buka i vibracija

5.4.3.1 Poravnanje
Konstrukcija donje ploce strojeva mora biti u moguénosti smanjenja izobli¢enja i vibracija.

Strojevi moraju biti montiran ili na platformi ili na osnovnoj ploci, osiguravajuci pri tome njihovo uklanjanje i
zamjenu. Osnovna ploc¢a mora omoguditi fino vertikalno i horizontalno podesavanje dijelova stroja.

5.4.3.2 Podizanje

Strojevi moraju biti opremljeni s trajnom opremom za podizanje. Veliki sustavi moraju biti opremljeni
dizalicama ili jednotra¢nom Zi¢arom.

Remenica, dizalice, itd. moraju biti proizvedeni i ispitani u skladu s odgovaraju¢im hrvatskim ili europskim
normama ili drugim odgovarajuéim. Testovi na opterecenja biti ¢e izvedeni i kod proizvodaca, a na mjestu
instalacije.

Izvodac ce ispitati sve utege i kabele.
Remenica i dizalice moraju biti opremljeni sa:

(a) Tracne vodilice s vitlom i zaustavlja¢ima na dizalici uz svu neophodnu opremu;
(b) Tracne vodilice i rampe, uklju¢ujuéi opremu neophodnu za betonske dijelove i zaustavljate montirane na
tracnice.

Dizalice mogu biti postavljeni na prizemni nivo. Oni ¢e biti opremljeni sa svim sigurnosnim uredajima i u
sluéaju da je dizalica pri¢vrséena za pomicno vitlo; gornje kuke ce biti opremljene s sigurnosnim uredajem.

Postoje¢a oprema za podizanje mora se provjeravati, te ako je potrebno, izmijeniti kako bi se slagale ove
specifikacije.
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5.4.3.3 Rastavljanje

lzvodac ce izraditi i poslati nadzorom Konzultant predloZenu tehnologiju za svako premjestanje stroja,
rusenje, odrzavanje, te zastitne mjere za postojece strojeve koji se ne treba pomicati.

Cijevi koje ¢e biti uklonjene biti ¢e rastavljene i zastiéene s betona na slobodnim krajevima u duziniod 1 m, a
Sahtovi ¢e biti sruseni do 1 m ispod razine tla i napunjeni pijeskom.

Materijali nastali ruSenjem biti ¢e uklonjeni s mjesta na mjesto koje navede korisnik ili kao Sto je navedeno u
Posebnim tehnickim specifikacijama.

Svi radovi rusenja ili uklanjanja strojeva mora biti u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima za uklanjanje
onecis¢enim ili opasnim materijalima.

5.4.3.4 Buka

Za materijale otporne na buku, nacin rada mora ukljucivati gumene drzace ili druge prikladne materijale kako
bi bili sigurni da radom strojevi nakon njihove ugradnje nece doc¢i do pojave buke i vibracije. Razina buke od
strojeva ne smije prelaziti 60 dB (A) u bilo kojem trenutku na predvidenom mjestu.

Razina buke izvan zgrade ne smije prelaziti 80 dBA kada se mjeri u radijusu od 1 m za svaki pojedini dio stroja,
tijekom pustanja u rad, za vrijeme rada i mirovanju.

Izvodac¢ mora ukljuciti sve definirane mjere apsorpcije zvuka i obavijestit InZenjera ako pretpostavlja da ce
buka na UPOV-u biti visa od dopustene nakon uvodenja potrebnih mjera. Mjerenja buke obavlja se nakon
zavrsetka instalacije stroja na predvideno mjesto, kako bi se provela odredba. Strojevi koji ne odgovara
dozvoljenim ogranicenjima u pogledu razine buke prilikom ispitivanja mogu biti odbijeni, osim kada je
izmjena od predvidenog datuma pustanja na trosak lzvodaca.

Mijerenje razine buke, kada je to potrebno, moraju se provoditi sa mjeratem buke opremljenim s tezinskim
faktorom sto je u skladu sa normom HRN EN 61672 ili jednakovrijednom. Razina buke mjeri se u dB (A).

5.4.3.5 Vibracije

Svi dijelovi lezaj moraju biti prikladno uravnotezZeni, staticki i dinamicki, tako da se, u radu, u potpuno
normalnim operativnim brzinama i pod bilo kakvim teretom, ne postoji nigdje vibracija u prijenosu sa stroju
na strukturu. Uvjeti vibracija su stvarna brzina vibracija u milimetrima u sekundi

Instrumenti za mjerenje vibracija moraju biti u skladu s normom HRN ISO 2954 ili jednakovrijednom. Granice
vibracije za rotacijske strojeve moraju biti u skladu sa HRN EN 60034 ili jednakovrijednom.

Vibracije motora ne smije prelaziti granice navedene u HRN ISO 10816 ili jednakovrijednoj normi .
5.4.4 \Vijci, matice, podlozne plocice i spojni materijali

Svi vijci i matice ¢ée imati navoje prema I1SO 724:1996 ili jednakovrijedno — ,, Navoji isometri¢ne serije za
generalnu uporabu. Standardne dimenzije”. 3 mm debeli podlosci ¢e biti postavljani ispod vijka i matice. Vijci
¢e prolaziti kroz maticu i zavrSavati najmanje dva ili tri navoja kasnije. Svi vijci, matice, podloZzne plocice i
zatezaci, osim onih s otpornih na visok stupanj zatezanja, sve se metalne dijelove ée biti pocin¢ani u skladu s
vazeéim lokalnim normama na snazi, premazani temeljnom bojom i obojani nakon sklapanja i u€vrséivanja.

Svi vijci, matice, podlosci i zatezadi, za pri¢vricivanje pocincanih dijelova ili aluminijske legure moraju biti od
nehrdajuceg Celika kvalitete 1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijednom ili ée ostati neobojani. PTFE podlosci
moraju biti smjeSteni ispod inox podloska i za vijak i maticu.
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Nehrdajudi celik (stupnja 1,4432 ili 1,4435, HRN EN 10088 ili jednakovrijedna) koristiti ¢e se za dijelove koji
su podvrgnuti stalnom ili povremenim uranjanju i onih u korozivnoj atmosferi, te za one koji zahtijevaju
uklanjanje ili namjestanje tijekom odrzavanja ili popravka Uredaja.

Svi vijci, matice, podlosci i spojni materijali koji se koriste u izgradnji crpke moraju biti od nehrdajuceg Celika
1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijedna.

Svi pritisni vijci, matice, podlosci i zatezaci koji se koriste u vanjskim uvjetima ili u unutarnjim prostorijama u
kojima je mogué kontakt s vodom ili u vlaznim podrucjima ali iznad nivoa vode ce biti izradeni od nehrdajuceg
Celika otpornog na visok stupanj zatezanja tipa 1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijedna.

Svi pritisni vijci, matice, podlosci i zatezaci za unutarnju uporabu u podrucjima u kojima nema kontakta s
vodom ili otpadnom vodom ce biti od pocincanog celika te sve izloZzene povrsine ¢e biti obojane nakon
spajanja i zatezanja.

Buseni sidreni oslonci za betonske konstrukcije moraju biti kemijskog tipa odobrene od strane InZenjera.
Sve izloZene glave vijaka i matica moraju biti Sesterokutni, duljina vijaka mora biti takva, da kada je

opremljena s maticom i izlazi prema dolje, navojni dio mora popuniti maticu i ne izlazi iz istih za viSe od pola
promjera vijak.

Nije dopusteno na mjestu rada prerade ili rezanje navoja na Sipkama.
Precizni vijci, matice i podlosci ¢e se koristiti za sastavljanje elektri¢nih strojeva i uredaja.

Vijci, matice i podlosci (osim onih od nehrdajucéeg celika), nosadi cijevi i opéenito mali uévrscéivaci bit ¢e vruce
galvanizirani prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj. Navojnica vijka ¢ée se podrezati prije pocincavanje
radi sprjecCavanja skidanja. Izolacijski podlozne plocice i naglavci, moraju se postaviti gdje je potrebna zastita
od galvanske korozije.

Za opcu uporabu predlaZe se korisStenje zakovica s konusnom glavom. Zakovice ¢ée nosec¢im povrsinama ¢e
imati ukopanu glavu. Gdje god je to mogudée, zakivanje ¢e biti izvedeno s hidraulickim ili pneumatskim alatom,
te ¢e u potpunosti popuniti otvore nakon sklapanja. Ukoliko nisu dovoljno ¢vrste ili ako su krajevi lose
izvedeni, puknuti, savijeni od tijela ili zapravo ne ucvrscuju ploce ili poluge, zakovice ¢e biti uklonjene i
zamijenjene. Sve povrsine sa zakovicama ¢e biti u direktnom dodiru duz Citave povrsine koja se spaja.

Sav brtveni materijal ¢e biti osiguran.

5.4.5 Ventiliizasuni

5.4.5.1 Opci zahtjevi

Ventili moraju biti dizajnirani da zadovolje operativne i okoliSne uvjete kao $to je navedeno u Posebnim
tehnickim specifikacijama. Oni koji ¢e se koristiti u vodenim, plinovitim, zra¢nim ili uljnim sustavima koristiti
¢e se kao $to je detaljno navedeno u primjeni. Osim ako nije drugacije navedeno, ventili moraju odgovarati
maksimalnom radnom tlaku, ukljuéujuci sve vrijednosti maksimalnog tlaka.

Metalni ventili koji ¢e se ugradivati na UPOV moraju biti u skladu s odredbama HRN EN 558-1 ili
jednakovrijednom.

Ventili i zasuni ¢e biti gotovi s montaZzom prirubnica, u skladu sa HRN EN ISO 5211 ili jednakovrijednom.
Ako nije drugacije navedeno, svi ventili moraju imati duple prirubnice te podlijezu PN 16 standardima.

Svi su ventili, Sipke i rucni kotaCi moraju biti smjesteni na nacin da omogucuju jednostavan pristup
operativhom osoblju. Mora biti omoguceno uklanjanje, zamjena ili popravak sjedala, pecata, itd., koji ¢e biti
dostupni bez skidanja ventila na cijevi ili u slucaju elektri¢nih ventila, bez skidanja servo pogona.
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Sipke s nastavkom moraju biti dostupne gdje god je potrebno kako bi se zadovoljili specifi¢ni operativni
zahtjevi.

Ventili instalirani u podzemnim sobama, gdje nije mogué pristup na rucni kota¢, moraju se postaviti Sipke s
nastavkom i/ili specifi¢ni kljucevi.

Kontrolni mehanizmi za ventile i zasune Ce biti izvedeni tako da mogu biti otvoreni i zatvoreni od strane jedne
osobe u slucaju kada je pritisak 15% veci od maksimalno definiranog radnog pritiska. Svi mehanizmi ¢e biti
projektirani na nacin da dozvoljavaju ru¢no pravovremeno otvaranje te da nije potrebno preéi navedenu
vuénu silu od 250 N. Ukoliko je to neophodno, biti ¢e osiguran set alata kako bi se osigurala maksimalna ruc¢na
sila od 250 N na rubu kotaca.

Ventili na elektri¢ni pogon moraju ukljucivati opremu za ru¢no upravljanje pomodu ru¢nog kotaca ili drugih
prikladnih uredaja koji moraju biti medusobno povezani s elektricnim pogonom jedinice.

U slucaju elektri¢nih ventila, uredaji moraju biti unaprijed sklopljeni u tvornici i testirani.

Ventili s ruénim upravljanjem moraju biti dostupni s ru¢nim kotacima od lijevanog Zeljeza ili Sipkom. Smjer
pokretanja na glavi kotaca ¢ée biti u smjeru kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te mora biti oznacen.

Ventili moraju biti opremljeni sa indikatorom poloZaja zatvoren-otvoren i, ako je moguce, sa svjetlosnim
pokazateljima za takve poloZaje.

Izvodac je duzan dostaviti certifikat kvalitete koji pokazuje da su ventili u skladu EN 29003, te pokazuju uvjete
i atmosferu u kojima je ispitivanje provedeno.

Svaki ventil ée imati ugravirano na tijelu: ime proizvodaca, godinu izrade, nominalni promjer, nazivni tlak,
normu po kojem je raden te strelicu koja pokazuje smjer toka tekucine. Ventili koji se koriste kao dio procesne
opreme ce takoder imati Zutu identifikacijsku tablicu te kratak opis njihove funkcije.

Ventili moraju biti premazani i obojani u tvornici. Uz njih, potrebno je dostaviti dovoljne koli¢ine boje i
premaza ukoliko ih je potrebno ponovno prebojiti.

Ventili koji se koristi za pitku vode moraju biti odobreni i prihvaéeni od strane nadleznog Ministarstva koje
regulira zdravstvo.

Materijali za izradu (tijela, poklopca, unutarnjih dijelova, vijaka, brtvi, itd.) moraju izdrzati normalne i
maksimalne uvjete rada Uredaja.

5.4.5.2  Klizni ventili

Konstrukcijski elementi na kliznim ventilima moraju biti u skladu sa sljede¢im normama: HRN EN 1074, HRN
EN 1171, HRN EN 1984 i HRN EN 12266 ili bilo kojim drugim jednakovrijednim i relevantnim normama koji
najbolje odgovaraju svrsi ventila.

Zasuni moraju biti:

e  Zasuni s gumenom prirubnicom karakteristi¢ni za pitku vodu i plinske instalacije
e  Zaporni ventili, karakteristi¢ni za otpadne vode i mulj.
e  Zasuni s prirubnicama

Zaporni ventili e biti s prirubnicom te ¢e imati tijelo i poklopac od duktil GGG lijevanog Zeljeza, u skladu sa
HRN EN 1563 ili jednakovrijednom, ili od bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane InZenjera.

Zatvarac kliznog ventila ¢e biti od GGG duktil lijevanog Zeljeza prema HRN EN 1563 ili jednakovrijednom i
vulkaniziran s unutarnje i vanjske strane s EPDM gumom ili bilo koji drugim materijalom odobrenim od strane
InZenjera. Zatvarac je nacinjen od gume kako bi se onemogucilo nakupljanje stranih tijela i kako bi se osigurao
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profil bez Supljina izmedu tijela i zatvaraca. Nakosena brtveca povrsina onemogucava formiranje nakupina
sedimenata. Zatvarac ¢e biti u vodilicama bez ulaska u tijelo, bez mrtvog prostora i njegovog ispustanja.

Izmedu klizaca i vodilica, ne bi trebalo biti kontakta metal na metal.

Prstenasta brtva koju nije potrebno odrzavati i te straznji brtveni sustav omoguéavaju izmjenu prstenaste
brtve pod radnim pritiskom.

Promijer i nazivni tlak ventila koji se koriste na razli¢itim mjestima ¢e biti navedeni na nacrtima.

Kad su ventili promjera viSe od 350 mm opremljeni s osovinom u horizontalnom poloZaju, njihovo tijelo je
potrebno izraditi sa pomicnim leZajevima za zatvarac i pomicna ploca od bronce bi trebala posebno biti
izradena za smanjenje trenja pri klizanju.

Svi ventili promjera ve¢eg od 500 mm ¢e biti opremljeni s vij¢anim vretenima. Ventili promjera ve¢eg od 350
mm ¢e biti opremljeni s podnozjem kada se ugraduju vertikalno.

Ventili moraju biti zasti¢eni epoksi premazom s unutarnje i vanjske strane.
5.4.5.3 Zaporni ventili

Prirubnica zapornog ventila mora biti u skladu sa sljede¢im tehni¢kim uvjetima:

Ventili ée biti presvuceni sa strana s brtvenim elementima od elastomernog materijala ojacanog celikom U
oblika.

Tijelo i vilica ¢e biti od duktila GGG lijevanog Zeljeza ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od Inzenjera.

Amortizer moraju biti izradeni od nehrdajuceg celika ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane
nadzor konzultant.

Elementi za brtvljenje moraju biti od elastomernog materijala ojacanog celikom.
MontaZni elementi od nehrdajuceg celika,
Vanjska zastita mora se postici s epoksi praha

Ventili koji se otvaraju samo u jednom smjeru biti ¢e opremljeni s zatvaracem i brtvom za oba smjera toka
kroz profil i moguénost zamjene istih bez uklanjanja ventila sa cijevi. Slicno tako, oni ¢e imati dubli lezaj na
vretenu, kako bi se apsorbirale boc¢ne i uzduzne sile.

Oznake signalizacije i limitator osigurati ¢e se na vanjskim pozicijama

Ispitivanje propustanja moraju biti u skladu s ISO 5208, DIN 3230 ili jednakovrijednim.
5.4.5.4 Leptirasti ventili

Leptir ventili moraju biti u skladu s normom HRN EN 593 ili jednakovrijednom i moraju biti odgovarajudi za
montazu u bilo kojem polozZaju.

Leptir ventili moraju biti s dvostrukim prirubnickim spojem, duktilni od lijevanog Zeljeza ili nekog drugog
materijala odobrenog od strane InZenjera.

Ventili koji ¢e radili u prigusenoj poziciji, imat ¢ée metalno sjediste ventila. Koli¢ina curenja ne smije biti vec¢a
od Iznosa D za primjenu kod ventila s malim koeficijentom curenja, kako je to navedeno u HRN EN 593 ili
jednakovrijednoj normi. Za sve druge primjene, leptirasti ventili imat ce fleksibilno sjediste ventila te ce biti
nepropustan u zatvorenoj poziciji pri svi radnim tlakovima. Materijal sjedista ¢e biti pogodan za koriStenje u
kontaktu s pitkom vodom ili otpadnom vodom ovisno o potrebi.
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Disk ¢e bitiizraden od sivog ili lijevanog Zeljeza sa fleksibilnim sjediSnim prstenom od gume izradene u kalupu,
ili drugog materijala prema zahtjevu InZenjera, koji ¢e biti smjesten u podestu na disku i pricvrséen potpornim
prstenom od crvenog lijeva sa vijcima nacinjenog od homogenog materijala otpornog na koroziju.

Vratila ventila moraju biti izradena od nehrdajuéeg ¢elika, dok lezajevi moraju imati aktivnu povrsinu od PTFE
ili drugih materijala koji je odobrio InZenjer.

Pogonska osovina moze biti iz jednog dijela ili spojena iz dva ogranka koji se nalaze na suprotnim stranama
diska. Vijci za pricvrscivanje, Cavli (klipni ili stoZasti) ili spojnice nece biti prihvatljive.

Pogonska osovina ¢e rotirati u vodilici ventila koja ¢e biti opremljena s uredajem za podmazivanje.

Gumene brtve ¢e biti dvostrane prstenaste te ¢e biti postavljene na radne nastavke osovine kako bi se brtvila
strana ventila koja je pod pritiskom. Dizajn ¢e biti napravljen tako da ¢e omoguditi zamjenu prstena bez
skidanja ventila s cijevi.

Ventili moraju izvana i iznutra biti premazani epoksi prahom.
5.4.5.5 Kuglasti ventili

Kuglasti ventili moraju biti u skladu s relevantnim hrvatskim ili ekvivalentnim normama te ¢e biti pogodni za
trazene uvjete rada.

Kugla i Sipka ¢ée biti izradeni od nehrdajuceg Celika, klasa 1.4404, HRN EN 1092 ili jednakovrijedna. Ventil ¢e
biti upravljan putem ruéne poluge spojene na Sipku ukoliko to nije drugacije navedeno na nacrtima.

Ventili moraju biti osigurani pomocu inox vijaka (minimalna razina kvalitete klase 1.4404, HRN EN 1092 ili
jednakovrijedna) dopunjenih pecatom kako bi se osigurala nepropusnost zgloba. Za uporabu u doziranju i
skladistenju kemikalija, takoder su dopusteni ventili od plastike (npr. PVC, PEID i sl.).

5.4.5.6 Membranski ventili

Membranski ventili moraju biti ventili punog promjera, minimalnog promjerom od 25 mm. Tijelo ventila i
prirubnica moraju biti izradeni od lijevanog Zeljeza A48 ASTM (ili ekvivalentnog) u skladu sa specifikacijama
za sivi lijev namijenjenog za ventile, prirubnice i cijevne spojeve ili lijevanog Zeljeza i mora biti s dvostrukim
ASTM prirubnicama (alternativa: plastika). Ventili membrane moraju biti izradeni od odgovarajuéeg
materijala za medije. Membranski ventili moraju se koristiti u sustavima plina, doziranja kemikalija ili
sustavima za kloriranja.

5.4.5.7 Jednosmjerni ventil
Za otpadne vode i mulj, postavljeni ¢e biti samo ventili s mekom sintetickom gumom za zatvaranje.

Jednosmjerni ventil ée biti u skladu s HRN EN 12334 klasa PN 10 ili jednakovrijednom, osim ako nije drugacije
navedeno, s prirubnicama u skladu sa HRN EN 1092 PN 10 ili jednakovrijednom, s vanjskim ru¢kama kako bi
se omogucio rucni pogon.

Nepovratni ventili s kuglom moraju udovoljavati sljede¢im tehni¢kim uvjetima:

(a) Tijelo ¢e bit izradeno od GGGA40 rastezljivog lijevanog Zeljeza, GG25 lijevanog Zeljeza ili bilo kojeg drugog
materijala odobrenog od strane InZenjera,

(b) Poklopac mora biti izraden od GGG rastezljivog lijevanog Zeljeza sukladno normi HRN EN 1563 ili
jednakovrijednoj ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane InZenjera,

(c) Kugla ¢e biti izradena od Celika presvucenog elastomernim materijalom ili aluminija zasti¢enog nitril gumom.

(d) Brtva poklopca ¢e ukljucivati nitril gumu dok ¢e ostali dijelovi biti izradeni od nehrdajuceg Celika,

(e) Vanjska zastita mora se postici s epoksi prahom.

Jednosmjerni ventili moraju biti opremljeni s poklopcem koji su postavljeni vodoravno ili okomito
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Ispitivanje propustanja mora biti u skladu s DIN 3230 dio 5 ili jednakovrijedno.
5.4.5.8 Usisno / odzraéni ventil

Ventili za automatsko odzracivanje moraju biti izradeni od lijevanog Zeljeza ili rastezljivog lijevanog Zeljeza.
Kugla, vodilice i plutaca biti ¢e izradeni ulijevanjem / ubrizgavanjem akrilonitril butadien stirena ili bilo kojeg
slicnog odobrenog materijala. Imati ¢e dvostruke rupe, a tijelo ¢e biti izradeno od sivog lijevanog Zeljeza ili
rastezljivog lijevanog Zeljeza. Prirubnica ¢ée biti profilirane i imati rupe za PN6.

Ventili s dva otvora ¢e biti projektirani da ispustaju velike koli¢ine zraka tijekom punjenja cijevi, da oslobadaju
male koli¢ine zraka akumuliranog tijekom rada te da dopustaju usisavanja velikih koli¢ina zraka u slucaju
pojavljivanja vakuuma tijekom praznjenja.

Izolacijski ventil ¢e biti osiguran izmedu cijevi i odzracnog ventila. Izolacijski ventil ¢e biti kompatibilan s
vertikalnom aktivacijom sa klju¢em T-oblika.

Ventili moraju biti odgovarajuée veli¢ine za ispustanje zraka u cjevovodu (ili neke druge posude) bez
smanjenja punjenja ili praznjenja protok zbog suprotnog tlaka. Ulaz zraka mora biti mogu¢ sa smanjenim
tokom kako bi se sprijecio veliki pad tlaka u cjevovodu tijekom praZnjenja.

Ventili ¢e biti projektirani na nacin da pokretni dijelovi nece biti u kontaktu s teku¢inom iz cijevi (otpadne
vode) da ¢e dodatni plovak biti osiguran i odobren te da ¢e prostorija biti dovoljno velika da se zabrtve otvor
i sjediste tijekom rada u uvjetima rada.

U slucajevima gdje postavljanje pipe moZe dovesti do odvajanja vodnog stupca s moguc¢nosc¢u formiranja
vodnog udara, potrebno je osigurati nepovratni ventil koji bi omogucio slobodni dotok zraka u vodni stupac
ali tako da kontrolira ispustanje zraka/plina pri ponovnom punjenju stupca.

U slucajevima gdje hidraulicki uvjeti tijekom normalnog rada stvaraju pritisak ispod atmosferskog i kada
ulazak zraka moZe dovesti do vodnog udara, potrebno je ugraditi nepovratni ventil za unos zraka.

Vijci za pricvrséivanje i matice koje su dostavljene od strane proizvodaca ce biti u skladu s tockom "Vijci,
matice, podloZne plocice, zakovice i spojni materijali " ovog dokumenta.

Svi ventili za odzracivanje i srodne ventili moraju biti ispitani u radu, te moraju izdrzati ispitni tlak isti kao
cjevovodi ili spremnici na koji su ugradeni.

Svi ventili i zglobni mehanizmi moraju biti obojani prema stavki "Zastita i dorada materijala " ovog dokumenta

Materijali koji se koriste za proizvodnju ventil za propuhivanje moraju biti minimalno u skladu sa sljedec¢im
normama:

a) Komora s plovkom: sivo lijevano Zeljezo u skladu s HRN EN 1561 ili jednakovrijednom;

b) Prirubnica i tijelo: Klasa 220 ili nodularni lijev Zeljeza u skladu s HRN EN 1563 ili jednakovrijednom;

c) Plovak: bakar, polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal;

d) Plovak i zraéni kanal: polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal;

e) Otvori, vodilice i mehanizmi: nehrdajudi Celik u skladu s HRN EN 1092 ili jednakovrijednom,
Brtveni prsteni: guma izradena u kalupu ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal.
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5.4.5.9 Redukcijski ventil
Redukcijski ventili moraju biti izradeni od lijevanog Zeljeza prema HRN EN 1561 ili jednakovrijednoj normi.

Klasa 220/260 ili ASTM A 126 klasa B. Priklju¢na vodilica, leZajni prsten i oprema ¢e biti od crvenog lijeva
prema HRN EN 1982 klasa LG2C ili jednakovrijedna ili nehrdajucéeg celika prema klasi 1.4305, HRN EN 1092 ili
jednakovrijedna norma. Ventil ¢e biti u moci raditi u bilo kojem poloZaju te ¢e sadrzati samo jedan nazubljeni
poklopac na vrhu ventila iz kojeg se svi unutarnji dijelovi mogu jednostavno zamijeniti.
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Ventili moraju imati dvostruke prirubnice. Sustav regulacije i cjevovodi moraju biti od nekorozivnih
materijala.

5.4.5.10 Zasuni, zasuni i rucni zasuni

Vrsta i veli¢ina zasuna koji ¢e se koristiti na odredenom mjestu mora biti naznac¢eno na Nacrtima prilozenim
uz ugovor.

Zasuni ili zasuni moraju biti ucvriceni pod hidrostatskim tlakom a uvjeti smjera strujanja propisani su na
Nacrtima priloZzenim uz ugovor.

Ukoliko nije drugacije navedeno, svaki ventil mora biti opremljen odgovaraju¢om rucicom odgovarajuceg
promjera u slucaju potrebe. Mjenjaci ¢e biti isporuceni gdje je potrebno, kako bi se osigurala da potrebna
operativna sila na obodu kotaca ne prelazi 250 N. Visinu rucice ¢e biti cca. 1,0 m iznad razine operativnog
mjesta, osim ako nije drugacije navedeno.

Bez obzira na dvije operativne metode zatvaranja ventil/zasun, pri odabiru tip visina vodenog stupca tijekom
rada mora se razmotrit na obje strane (iz oba smjera).

Zasuni mogu biti postavljeni kako slijedi:

(a) Montaza na zid,
(b) MontaZa na cijevi.

5.4.5.10.1 MontaZa na zid

(a) Zasuni koji se postavljaju na zid prema nacrtima koji su priloZzeni Ugovoru moraju biti izradene od sljededih

materijala:
Kuciste Lijevano Zeljezo
Osovina Nehrdajuci celika s kvalitetom minimalne razine klase 1.4404, HRN
EN 1092 ili jednakovrijedna
Povrsina brtvljenja Bronca
Zatvarac Lijevano Zeljezo
Klin Lijevano Zeljezo

(b) Kucista ce biti opremljena vodilicama kako bi vrata bila u¢vrséena pri otvaranju. Povrsine spojeva koje se brtve
¢e biti izradene od crvenog lijeva, naslonjene na pluto ili broncu te poloZene na brtvecu smjesu prije
ucvrscivanja. Brtvece trake ce biti jednostavno zamjenjive bez potrebe uklanjanja zatvaraca sa uredaja.

(c) Klinovi ¢e biti izradeni od lijevanog Zeljeza te ¢e imati moguénost podesavanja kako si se osiguralo precizno
postavljanje. Zatvaraci ¢e imati vretena za podizanje sa maticama na vretenu od crvenog lijeva ili bronce.
Vretena ce biti od 1.4401 HRN EN 1092 ili jednakovrijednog nehrdajuceg celika sa minimalnim opterecenjem
prije pucanja od 378 MPa. Vodilice u produzetku vretena ce biti takvog tipa da se mogu same podmazivati.
Zidne konzole, podloZna ploca i glave ce biti od lijevanog Zeljeza.

(d) Protuprovalni i vodonepropusni cijevni poklopci od prozirnog polikarbonatnog materijala ¢e biti sigurno
pri¢vrséeni kako bi se zastitili navoji vretena koja se dizu.

(e) Vretena ¢e imati mehanicki urezane robusne trapezoidne ili Cetvrtaste navoje. Biti ¢e izradene od nehrdajuceg
Celika ili elika s manganom ili bronce s manganom. Naglavak produzetka vretena ¢e biti “muff” tipa te ée biti
izbusen i opremljen maticom i vijkom za osiguranje vretena za glavu zatvaraca, koji ¢e takoder na slican nacin
biti busen kako bi prihvacdao vijak.

(f) Gdje instalacija produZetka vretena zahtjeva rad na povisenim nivoima, vodilice vretena ili nosaci vodilica ¢e
biti osigurane u blizini prizemnog nivoa. Maksimalna udaljenost izmedu vodilica vretena ne smije preci 2,5 m.

(g) Na mjestima gdje se ventilima upravlja pomocu t-klju¢eva potrebno je postaviti kape na vretena. Kape je
potrebno probusiti i pomocu matice i vijeka pricvrstiti za vreteno, koje ¢e takoder biti buseno kako bi prihvatilo
vijak. Svaka kapa koja je montirana ¢e biti dostavljena zajedno sa T-kljuéem za upravljanje.

(h) Svi rucni kotaci, glave, nosaci podnozja i nosaci vodilica ¢e biti od lijevanog Zeljeza. Potisne cijevi ¢e biti od
lijevanog Zeljeza.
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5.4.5.10.2 MontaZa na cijevi

(a) Zasuni koji se postavljaju na cijevi prema nacrtima koji su priloZzeni Ugovoru moraju biti izradene od sljedecih

materijala:

Kucista Nehrdajuci Celik

Osovina Nehrdajuci Celik s kvalitetom minimalne klase 1.4404, HRN EN 1092
ili jednakovrijednom

Povrsina brtvljenja Coplastix S uz pomo¢nu traku Coplastix N ili slicne, odobrene od
strane InZenjera

Zatvarac Ugljicni Celik ojacan s Coplastix B i Coplastix D 8 ili slicne, odobrene
od strane InZenjera

(b) Rucni zasuni koji se postavljaju moraju biti izradene od sljedeéih materijala:

Kucista Nehrdajuci Celik

Elementi zasuna Coplastix B vezan i zatvoren s Coplastix D ili slicne, odobrene od
strane InZenjera

Brtvljenje Sustav brtvljenja odobrio InZenjer

(c) Rucni zasuni biti ¢e pogodni za postavljanje na zid ili cijevi prema zahtjevima instalacije

(d) Vrata za ru¢no otvaranje ¢e biti izradena s utorima za ruku kako bi se omogucilo zatvaranje te je potrebno
osigurati lanac koji bi drzao vrata u otvorenom poloZaju. Lanac s utorom ¢e biti od nehrdajuéeg celika ili mekog
pocinéanog cCelika.

(e) Na dubokim kanalima ili gdje je to zahtijevano, zatvarac ce biti izraden s ruckama. Rucke ce biti identicnog
materijala kao i vrata te je potrebno osigurati vodilice i potporne nosace.

(f) Procedure instalacija od strane proizvodaca c¢e biti u potpunosti postivane te ¢e posebni materijali za
ucvrscivanje poput sirenih vijaka biti koristeni gdje god je to potrebno. Prije konacnog sklapanja sve nosece
povrsine Ce biti detaljno ocis¢ene od stranih materijala.

(g) lzvodac je duZan dostaviti odgovarajucu opremu za dizanje.

5.4.5.11 Obiljezavanje ventila i cjevovoda
Ventili, cjevovodi i slicni elementi moraju biti oznaceni na sljedeci nacin:

a) Reljefnaili ugravirana oznaka na tijelu ili na odljevku tijela.
b) Ime ili jasna oznaka proizvodaca.

c) Norma prema kojoj je proizvod izraden.

d) Tla¢na klasa, gdje je to neophodno.

e) Nominalna veli¢ina.

Za jednosmijerne ventile, strelica koja pokazuje smjer toka.
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Jasan natpis ili oznaka na boji tijela elementa i na vanjskoj strani ambalaZe:

(a) Tezina u tonama ili kilogramima.
(b) Referentni broj naveden u Ugovornim dokumentima ili nacrtima.
(c) Ima poslodavcaiime ili broj projekta ili ugovora.

5.4.5.12 Elektromehanicki pogon ventila

Gdje je to potrebno, zasuni ili ventili ¢e biti upravljani putem elektronskih pogona sa integriranim reversnim
starterima. Svaki pogon ¢e biti dimenzioniran tako da proizvede najmanje 150% snage u odnosu na ovu
zahtijevanu snagu od strane proizvodaca ventila ili zasuna. Pogoni ventila ¢e imati nazivni indeks zastite IP 67
ili viSe te ¢e imati kompletno zasticene pogonske jedinice i redukcijske sklopke. Svaki pogon ée biti dostavljen
sa integriranom kontrolom i pogonskim sustavom koji ¢e omogucavati lokalno i daljinsko upravljanje,
kontrolu te indikaciju. Sustavi kontrole ¢e sadrzati jedinice za upravljanje ventilom koristeéi 4-20 mA kontrolni
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signal. Pogon ¢e takoder imati opciju za rucno operiranje, Cije ¢e koristenje automatski iskljuciti automatsku
kontrolu pogona. Ruéno kontrola uredaja ¢e biti opremljeno s lokotom u slucaju da se ne koristi. Grani¢ne
sklopke i uredaji za ogranic¢enje snage ce biti ugradene u pogon kako bi se izbjeglo preopterecenje.

Svaki pogonski uredaj ¢e biti opremljen s integralnim starterom, anti-kondenzacijskim grijaem te, lokalnim
kontrolama za rad, te lokalnim i daljinskim selekcijskim prekidac¢ima, koji ¢e svi biti smjeSteni u IP67 kabinet
koji je pogodan za situiranje mehanickih petlji kablova za napajanje elektri¢nu energiju i kontrolne kablove.
Uredaiji za rad indikacijskih svjetala i kontrolnih signala ¢e takoder biti ugradeni.

Demodulator FM signala i uredaj za nadgledanje prijenosa ¢e takoder biti osigurani.

Uredaj kojim se upravlja ventilom mora imati pokazivac kada je ventil potpuno otvoren, potpuno zatvoren ili
ne radi.

Elektricno napajanje dostupno je na 380 volti, u 3 faze, s 4 Zice od 50 Hz, a jedinica ¢e povezati 380/220 na
110 volti transformatora za upravljacke krugove.

Svaki pogon mora biti odgovarajuce veli¢ine da odgovara zahtjevima, te kontinuirano vrednovan da odgovara
potrebnoj moduliranu kontrolu. Stupnjevi prijenosa svih zasuna biti ¢e sposobni za otvaranje ili zatvaranje
vrata pri neravhomjernom radu pri jednakom maksimalnom radnom tlaku.

Kuciste mjenjaca ce biti ispunjeno s uljem ili mascu, te pogodno za instalaciju u bilo kojoj poziciji. Varijantno
rucno operiranje biti ¢e moguce, te ¢e volan zajedno s pogodnim redukcijskim kuciStem mjenjaca biti osiguran
ukoliko je to potrebno. Bit ¢e pogodnih dimenzija i jednostavan za uporabu od strane dvije osobe. Motorni
pogon ¢e biti automatski onemoguéen ukoliko dode do ru¢nog upravljanja. Volan ¢e biti rotiran u smjeru
kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te ¢e rijeci jasno biti vidljive “OTVORENQO” i “ZATVORENQ" i strelice u
odgovaraju¢em smjeru. Obruc volana ¢e imati gladak zavrsni sloj.

Svi pogoni s izuzetkom podizuceg vretena zatvaraca ¢e biti opremljeni s indikatorima koji pokazuju da li je
zatvarac potpuno otvoren ili zatvoren. Prozirni PVC poklopac ¢e biti postavljan da zastiti navoje od izlazeceg
vretena. Sva vretena u radu, uredaji i glave ée biti opskrbljeni s pogodnim mjestima za podmazivanje.

5.4.5.13 Nosaci cjevovoda i ventila

Sav potreban materijal i radovi, ukljucujuci Celicane radove, temeljenje, nosace, sedla, klizne dijelove,
nosiljke, komadi za proSirenja, vijci za popravak, vijci postolja, vijci za temeljenje, popravak i u¢vrséivanje sa
svim ostalim prikljuccima biti ¢e isporuceni sa cjevovodom i njegovom opremom na odobreni nacin. Ventili,
brojila, hvataci necistoca i ostali uredaji postavljeni u cjevovodu, moraju biti podrZani neovisno o cijevima
koje povezuju.

Gdje god je moguce potrebno je osigurati fleksibilne spojeve s zateznim vijcima ili drugim nacinima
preno$enja uzduZnog opterecenja duZ cjevovoda u cijelosti tako da vanjska sidriSta na praznim krajevima,
komadi i zasuni mogu biti svedeni na minimum. Izvodac ¢e ukazati na svojim nacrtima koji su potporni
elementi neophodni za sidrenje cjevovoda, a koji ¢ée biti dostavljeni s njegove strane.

Svi nosadi ili drugi oblici potpore koje se mogu lako izvedeni, moraju biti izradeni od celi¢nih profila
zakivanjem i zavarivanjem, a prednost ima koriStenje odljevaka. Tocke prolaza cijevi kroz podove ili zidove
koristiti ¢e se kao tocke potpore, osim uz suglasnost InZenjera. Svi dodaci i ucvrséivaci moraju biti vruce
pocincani u skladu s poglavljem "Galvanizacija" u ovom odlomku.

5.4.6 Spremnici

5.4.6.1 Opcenito

Spremnici moraju biti projektirani, izvedeni i testirani u skladu s EN 14015.
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e  Zavareni Celi¢ni spremnici moraju biti dizajniran s dopustenom korozijom od 1.5 mm.

e Debljina Celi¢nih plo¢a ne smije biti manja od 5 mm.

e Unutrasnje krovne strukture moraju biti zasticene od korozije za vijek trajanja spremnika.

e  Spremnici moraju biti opremljeni odvodnim to¢kama koje zavrSavaju s spojkama Bauer tipa.

e Mora se postaviti izmedu susjednih spremnika prolazna cjevovod sa slavinom za sliécne namjene
e Na spremnike se mora postaviti preljev na visokoj razini za hitne situacije

e Nede biti dopusteno busenje ili zavarivanje u cisternama nakon Sto su obloZene plo¢ama.

Spremnici ¢e biti opremljeni s dohvatnom mreZom koja ¢e biti montirana na dizalicu na boku spremnika za
potrebe ciS¢enja. Dohvatna mreZa c¢e biti jednostavno otvorena i zatvorena s minimalnim vremenom
potrebnim za rastavljanje. Spoj mreze nede biti izloZen negativhom djelovanju pri radu te ée se modéi ponovo
koristiti. Spoj ¢e biti dizajniran tako da zahtjeva zamjenu tak nakon 15 koriStenja. Dizajn mreZe ée osigurati
siguran pristup osoblja spremniku za inspekciju i radove na odrzavanju.

5.4.6.2 Manometri

Kuciste manometra mora biti napravljeno od bronce, crnog Celika ili nehrdajuceg Celika s jednim staklenim
prozorom. Brojc¢anici moraju biti najmanje 150 mm u promjeru, osim kada su postavljeni na male crpke, kada
broj¢anik mora biti 75 mm u promjeru.

Unutarnji dijelovi moraju biti izradeni od nehrdajuceg celika ili bilo kojeg drugog materijala otpornog na
koroziju, s to€nosti od najmanje +1% pune skale.

Membranski manometri moraju biti opremljeni za mjerenje suspendiranih tekudina.

Skale moraju biti umjerenu u metrima za vodu i u barovima za zrak. Manometri koji su povezani s crpkama
moraju biti u kombinaciji za liniju usisa i liniju za praznjenje.

Uredaj mora biti opremljen s izolacijskim ventilima, te u sluaju mjerenje tlaka vode, oni moraju biti
opremljeni kombiniranim izolacijskim ventilom i zra¢nim ispusnim ventilom.

U slucaju udaljenosti armature u odnosu na tocku prikljucka, ventil mora biti instaliran na mjestu prikljucka.

Na manometre koji imaju priklju¢ak na crpku mora biti instaliran sigurnosni lanac kada su podvrgnuti udarima
promjenjivog tlaka.

5.4.6.3 Spremnici za vodu pod tlakom

Spremnici za vodu pod tlakom imati ¢e izmjenjive membrane u skladu sa sigurnosnim propisima Direktive
97/23/EC o tlacnoj opremi.

Zamjenjive membrane na spremnicima pod tlakom moraju omoguditi spremanje sanitarne vode / pitke vode
za podizanje u UPOV pod tlakom i u zatvorenim hidraulickih instalacija za grijanje.

Svi spremnici moraju imati ugradene odgovarajuce fleksibilne sinteticke gumene membrane koje odvajaju
povrat vode iz zraka u spremniku.

Spremnici koji se koriste za pitku vodu moraju imati unutarnju povrSinu koja dolazi u dodir s vodom
prekrivenu posebnom epoksi smjesom.

Tehnic¢ke karakteristike spremnika pod tlakom moraju biti napisane na identifikacijskim oznakama
postavljene na svakom proizvodu.

Svaka identifikacijska naljepnica obuhvadat ce sljedede:

(a) Volumen posude,
(b) Tlak i maksimalnu radnu temperaturu,
(c) Tlak preopterecenja,
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(d) Godina proizvodnje,
(e) Serija proizvodnje.

Identifikacijske naljepnice nalaze se na spremnicima i ne smiju biti uklonjene, a njihov sadrzaj se ne smije
mijenjati.

UPOV u kojem se nalazi spremnik za vodu pod tlakom mora biti opremljen s uredajem za ogranicavanje tlaka
(sigurnosni ventil).

Radi sprjecavanja korozije od iznenadne i galvanske struje, uredaj mora imati odgovarajuée uzemljenje u
skladu sa zakonima i normama koji su na snazi, te ako je potrebno moze biti opremljen izolacijom.

Isto tako, moraju se uzeti u obzir i drugi uzroci koji mogu izazvati koroziju, primjerice svojstva vode
(ukljucujudi i temperaturu), prisutnost kisika, otopljenih soli, koristenja na istom uredaju od raznih vrsta
materijala (npr. uglji¢ni celik i nehrdajudi Celik).lzvoda¢ mora uzeti u obzir sve ove ¢imbenike u suradnji s
vazeéim propisima za toplinsku, hidraulickih i elektri¢nih instalacija.

Spremnik se ne smije koristiti za kemikalije, otapala, naftne derivate, kiseline ili druge tekucine koje mogu
ostetiti spremnik.

Posude i uredaj moraju biti zasti¢eni od niskih temperatura, npr. pomoc¢u odgovarajuéeg antifriza ili smjeSteni
u odgovarajuéim prostorijama. Posuda mora biti smjestena u zatvorenim i dobro ventiliranim prostorijama,
dalje od izvora topline, elektri¢nih generatora i svih izvora koji bi je mogli ostetiti.

Busenje, otvaranje ili zagrijavanje spremnika s otvorenim plamenom je zabranjeno.

Sve mjere opreza moraju biti osigurane tijekom podizanja i prenosenja te postavljanja i ugradnje spremnika
pod tlakom.

5.4.6.4 Celi¢ni spremnici oblozeni staklom

Celi¢ni spremnici obloZeni staklom sastoje se od spremnika koji je uévrééen za betonski temelj. Vertikalni
cilindri¢ni spremnici koji su izgradeni od povezanih sekcijskih ploc¢a biti ¢ée dostavljeni. Uévricivanje vertikalne
povrsine spremnika ¢e biti izvedeno na vanjsku povrsinu.

Spremnici se postavljaju na nacin da odgovaraju na radne pritiske koji se mogu pojaviti tijekom rada

Opterecenje na spremniku temeljiti e se na: unutarnjem vakuumu; opterecenje snijegom, teZini krova, ili
1,2 kN/m2, ovisno $to je vece optereéenje.

Spoj spremnika i mlaznice s prirubnicom biti ¢e dostavljen zajedno s adekvatnim ojacavaju¢im plo¢ama za
ucvrséivanje vijcima za spremnik. Mlaznica spremnika i ojacavajuce ploce ce biti izradene od nehrdajuéeg
Celika.

Fazonski komadi spremnika koji ¢e biti pocin€ani ¢e imati izvedene sve radove na njima, npr. zavarivanje,
busenje, savijanje, itd., prije premaza. Nakon pocin¢avanja povrsine ¢e biti pasivizirane protiv formiranje
bijele hrde.

Sekcijske ploce koje sacinjavaju osnovu spremnika ée biti od celika obloZenog staklom (emajl), s premazom
primijenjenim na obije strane. Premaz ¢e biti u skladu sa primjenjivim zahtjevima normi HRN EN 15282 ili
jednakovrijednom i HRN EN 14483 ili jednakovrijednom. Struktura koja je preklopljena i spojena vijcima ¢e
biti izvedena koristedi brtveni materijal izmedu ploca kako bi konstrukcija bila vodonepropusna.

Celi¢ni limovi koji se koriste lo¢e moraju biti kvalitete HRN EN 10029, HRN EN 10131, HRN EN 10048 ili
jednakovrijednima, razreda HR3 ili Celika viSe ¢vrstoce, a u svakom slucaju celika pogodnog za stakleno
emajliranje.
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Strojna obrada, npr. rezanje ploca na odredenu veli¢inu i oblik, izrada otvora za vijke, izrada otvora za
prirubnicke spojeve, te savijanje do potrebne zaobljenosti, ¢e biti izvedena prije nanosenja premaza. Busenje
ili zavarivanje premazanih plo¢a nece biti dozvoljeno.

Prije premaza ako je potrebno ukloniti masnodu i prljavstinu, povrsSine plo¢a moraju biti pijeskarene.

Povrsina ploca ¢e biti premazana podjednako s tri zastitna sloja minimalne debljine staklenog sloja od 280
mikrona. Premaz e biti testiran na 1000 voltno nulto ostec¢enje sa kontroliranim testnim naponom + 1% pri
dodiru sa sondom.

Karakteristi¢ne fizikalne osobine koje mora ispunjavati su sljedece:

Parametar Vrijednost

Prianjanje Staklo na ¢elik, u poveéanju od 34 MN/m?

Elasti¢nost Isti za staklo i celik

Youngov modul 70 GN/m?

Postotak produljenja 0.3%

Poissonov omjer 0.2

Tvrdoca 3,5 do 6 (Mohsove skale)

Trenje 0.0078 gm (tabularni test)

Kemijska otpornost LuZine i kiseline, organskih i na projektiranoj temperaturi anorganske (ne
fluorovodicna kiselina ili natrijev hidroksid) izmedu PH5 i pH11 - potpuna
otpornost

LjuStenje Nista

Lomljenje Nista

Poroznost Nista

Dijelovi za pri¢vricivanje iz spremnika koji ¢e do¢i u dodir s proizvodom koji ¢e se nalaziti u spremniku,
ukljucujuci plinove koji nastaju, ¢e biti od prikladnog materijala otpornog na koroziju.

Prstenje za ukruéivanje omotaca spremnika i temeljno uévrséenja moraju biti od vruce pocin¢anog uglji¢cnog
Celika u skladu sa HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijednom.

Vijci, matice i podlozne plocice moraju biti od visoko otpornog karbonskog celika toplo pocincani i
galvanizirani. Podlozne plocice ¢e biti predvidene na svim mjestima. Vijci ¢e biti dostatne duZine tako da
najmanje jedan cijeli navoj prolazi kroz maticu pri konaénom spoju. Optereéenje na vijke, koje nastaje uslijed
ploc¢a i drugih spojeva na spremnike, mora biti preneseno na dio vijka gdje je glava a ne na navojni dio.

Glava vijka koja se nalazi u spremniku mora biti kupolastog oblika kako bi se optereéenje rasporedilo na
povrsinu premazanu staklom. Glava ¢e biti zatvorena sa polipropilenom, ili sa slicnim materijalom, s ciljem
kompletnog brtvljenja glave vijka za tekudine i plinove unutar spremnika, i kako bi se efikasno zabrtvio otvor
sa spajanje na ploci.

Materijal za zatvaranje glave vijka e biti pogodan za kontakt sa definiranim otpadnim tekuc¢inama.

Smjesa za ispunjavanje spojnica pune Sirine od smole ¢e biti nanesena na dijelove plofa od staklom
premazanog. Smjesa ¢e proci kroz otvor za vijak kako bi se kompletno popunila praznina otvora za vijak i
ploce te uzduZ rubova ploce. UzduZ ovih rubova potrebno je izvesti urednu kontinuiranu ispunu koja ¢e se
protezati najmanje 4 mm preko ploce kako bi se postigla zastita rubova ploce.

Smjesa za brtvljenje mora biti prikladno za biti u kontaktu s pohranjenim proizvodom

Smjesa za brtvljenje ¢e biti nerazgradiva i otporna na starenje i troSenje pri ocekivanim uvjetima. Potrebno
je osigurati dobro prianjanje na stakleni premaz.
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Primjena smjese za brtvljenje ¢e biti izvedena striktno prema uputama proizvodaca. Povrsine ploca i rubovi
¢e biti detaljni ociséeni od svih ulja, masti i drugih povrsinskih oneciséenja prije pocetka primjene smjese za
brtvljenje.

Provjere i inspekcija osiguranja kvalitete ée se vrsiti tijekom citavog proces izrade, ukljuujuéi pakiranje za
transport te tijekom postavljanja na GradiliStu. Dokumentirani dokazi ovakvih provjera i inspekcija ukljucujudi
Atestne certifikate, ¢e biti ¢uvani i biti raspolozivi na pregled ukoliko to bude potrebno.

Spremnici instalirani na lokalitetu u konacnici ¢e biti visoke kvalitete te ¢e program provjere i inspekcije
osiguranja kvalitete biti izveden uzimajuéi ovo u obzir. Spremnici koji se postavljaju na lokaciji biti ¢e visoke
kvalitete i programa osiguranja kvalitete i inspekcije kako bi se provoditi ¢e to uzeti u obzir.

Testiranje e biti izvrSeno u skladu s relevantnim dijelovima norme ISO 8289 ili jednakovrijedne 'Emajl i
porculan— nisko naponski testovi za detekciju lokalnih ostecenja.

Izvodac ¢e osigurati prenosivi detektor kako bi se omogucilo ispitivanje ostecenja na Gradilistu.

Ostecene ploce ne smiju se koristiti za izgradnju spremnika. Plo¢e koje su pretrpjele osteéenje prije
preuzimanja instalacije ée biti rastavljene i uklonjene.

Samo mala povrsinska oSte¢enja na premazu i izolirani slucajevi poroznosti ¢e biti dopusteni za popravak na
povrsini ploca. PloCe sa intenzivnom poroznosc¢u, pukotinama, kapilarnim pukotinama, duboki urezi,
lomljenje ili ljuStenje Sto je ocito na povrsini ¢e biti odbijeni. Potrebno je osigurat uniformnost boja izmedu
ploca.

Pojedinosti o predlozenom nacinu popravka i materijala koji ée se koristiti za popravak dostavljaju se
InZenjeru za pristanak.

5.4.6.5 Sekcijski spremnici od celika obloZenog epoksi premazom

Osim za specifikacije premaza sekcijski spremnici od Celika obloZzenog epoksi premazom ¢e biti u skladu s
zahtjevima navedenim za celi¢ne spremnike obloZzene staklom.

5.4.6.6 Poklopci i krovovi

Krovovi i poklopci moraju biti opremljeni za provjeru otvora: sadrzaja spremnika, uklanjanje Uredaja i
pregledavanje instaliranih Uredaja i materijala, ukljucujuéi preljeve i pranje.

Krovovi i poklopci moraju biti predvideni za povremeni pristup krovu Uredaja i provjeru otvora i za prisilno
¢is¢enje/ventilaciju.

Za nogostup na definiranim podrucjima treba upotrijebiti protuklizne materijale. PovrSine moraju biti
protuklizne u mokrim i suhim uvjetima.

Krovovi i poklopci moraju biti napravljeni u skladu s dizajnom opterecenja navedenih u HRN EN 14015 ili
jednakovrijednoj. Dizajn tlak mora biti odabran tako da odgovara operativnim pritiscima koji mogu nastati u
radu.

Stalna opterecenja primjenjuju se na samu teZinu krovnog materijala.

Opterecenja se moraju temeljiti na unutarnjem vakuumu plus optereéenje snijegom, ili 1.2kN / m2, ovisno
sto je vece.
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5.4.7 Elektromotori

5.4.7.1 Opcenito

Motori moraju biti napravljeni, obiljeZzeni i dostavljen u skladu sa sljede¢im opéim normama: IEC 34-1, 34-5,
34-6 i 34-8, BS5000 ili jednakovrijednima.

Motori ée biti trofazni, s ugradenim ventilatorima potpuno zatvoreni kratkospojni motor, indukcijskog tipa
za kontinuirani rad u najgorim uvjetima, te pogodan za rad s navedenom elektricnom energijom.

Motori ¢e imati izlaznu snagu od najmanje 10% vecu od zahtijevane prema zadanom parametru pogona.
Motori e biti visoke ucinkovitosti.

Svi motori od 400V ¢e biti kratko spojeni. Motori do 3 kW ¢e biti opremljeni starterima koji ¢e biti montirani
direktno u mrezu. Motori sa snagom preko 3 kW ¢e biti opremljeni sa starterima spojenim u zvijezda-trokut
shemu.

Faktor snage na mjestima rada (cos ¢) mora biti najmanje 0,80 za motore sa snagom visom od 2,2 kW.

Za motore su dopustena dva uzastopna topla paljenja u navedenim radnim uvjetima u odnosu na sile
opterecenja i inercije te Sest paljenja u jednakim intervalima po satu u sli¢nim uvjetima.

Izgradnja motora mora osigurati stupanj zastite najmanje IP 54, s iznimkom uronjenih motore, koji ée imati
najmanje stupanj zastite IP 68.

5.4.7.2 Ilzolacija

Izolacija motora mora biti za "F" klase, u skladu sa zahtjevima iz HRN EN 60034 ili IEC 60034-5:2000 ili
jednakovrijednima. Granica za podizanje temperature tijekom rada ne smije prelaziti onu za klasu B. S
temperaturom okoline od 490C.

Motor mora biti uskladen s ISO 2373 ili jednakovrijedan vibracija klase N.

Razina buke mora ispunjavati najmanje zahtjeve norme IEC 34-9 ili jednakovrijedne.
5.4.7.3 Termorezistori

Motori zavojnice moraju biti opremljeni:

(a) Termorezistorima (PTC) za motore iznad 15 kW;
(b) Termometar rezistora (PT 100) za motore preko 200 kW.

Senzori temperature ée biti u izravnhom kontaktu sa svakom fazom pokretanja motora. Svi termorezistori ée
biti povezani kako bi se osigurao jedan strujni krug za povezivanje s vanjskim relejom koji ¢e moci djelovati
na motor.

5.4.7.4 Lezajevi

LeZajevi motora moraju biti sposobni izdrzati static¢ka i dinamicka opterecenja te se dimenzioniraju za 100.000
sati neprestanog rada.

LeZajevi ¢e imati mazalica prikladne za osiguranje adekvatne opskrbe mazivom, osim ako nisu zapecaceni.
To ¢e omoguditi dodatak lubrikanata bez potrebe za demontazu.
5.4.7.5 Grijaci protiv kondenzacije

Motori ¢e biti kontinuirano grijani protiv kondenzacije. lzvodac¢ ¢e odrediti veli¢inu u skladu s velicinom
motora.
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Grijalice moraju biti smjesteni unutar motora, kako toplina ne bi ostetila izolaciju smotanih ili povezanih
kabela.

5.4.7.6 Razvodne kutije

Razvodne kutije ¢e se nalaziti na odgovaraju¢im mjestima i biti odgovarajuce veli¢ine kako bi se prilagodili
zahtjevima povezivanja.

Kutije moraju biti odvojene od okvira, te biti povratne kako bi kabeli mogli i¢i na dnu, odozgo ili na obje
strane, ovisno o tome $to je povoljnije.

Pratedi dijelovi terminala moraju biti uredeni tako da se mozZe rastaviti opskrba motora, bez narusavanja
njegove unutarnje veze.

Izlaz svake zavojnice treba i¢i na zaseban terminal, te ¢e veze biti spojene kako bi se omogucila medusobna
konekcija pojedinih terminala.

Grafikon za spajanje ée biti postavljen unutar poklopca prikljuénog kabineta koji ¢e biti opremljen brtvama
otpornim na ulja.

Isto tako, terminali ée biti osigurana protiv kondenzacije grijaem i brtvama na mjestima ulaza kabela.

Potrebno je postaviti obavijest unutar priklju¢nog kabineta kako slijedi: Sustav grijanja je spojen na 220 V
mrezu — lzolirati negdje drugo.

5.4.7.7 Oznake

Izvedba motora i podaci moraju biti u skladu s IEC 34 -1 i ugravirane na ploci na svakom motoru, sa sljedeé¢im
podacima:

a) HRN norme

b) Proizvodac

c) Serijski broj

d) Model/ tip

e) Klasa izolacije
Broj faza

g) kw

h) Napon

i) Frekvencija

j) Brzina

k) Vrijednost pod punim opterecenjem

I) Faktor snage

—
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5.4.8 Zavrsna obrada metala

5.4.8.1 Specifikacije
Ovi podaci odnose se na zastitu, boje i povrsinsku obradu u UPOV-u koje ¢ée biti predmet ovog Ugovora.
5.4.8.2 Toksicnost

Premazi koji se koriste za sve dijelove uredaja koji dolaze u dodir s pitkom vodom ne smiju biti otrovni,
kancerogeni, utjecati na okus, miris, boju ili mutno¢u vode, a ne smije sadrzavati mikrobne kulture.

Kako bi izbjegli mogucu prisutnost kancerogenih ugljikovodika, lakova i premaza bitumena moraju biti
izradeni od nafte ili asfaltnih bitumena umjesto katrana.
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5.4.8.3 Boja na baziolova
Uporaba boja na bazi olova nije dopustena.
5.4.8.4 Sjajne povrsine

Polirane ili sjajne povrsine, vanjske i unutarnje, moraju biti opremljene s odgovaraju¢om zastitom od korozije,
Stete i razgradnje.

5.4.8.5 Priprema

Izvodac ¢e osigurati da, prije nego $to je poslano od proizvodaca, a nakon zavrSetka montaznih radova, slijedi
sustave zastite uredaja predstavljene u tablicama.

5.4.8.6 Zavrsno bojanje

Bojanje i zastitni zavr$ni radovi biti ¢ée dovrSeni prije izdavanja potvrde o zavrSetku radova ili privremene
potvrde.

5.4.8.7 Skladistenje
Boje se skladiste i koriste strogo u skladu s uputama proizvodaca
5.4.8.8 Nanosenje boje

Boja se nece nanositi u nepovoljnim uvjetima, tj. pri temperaturi celi¢nih konstrukcija ispod 4 °C, vise od 50
°C, manje od 3 °C iznad tocke rosista ili pri relativnoj vlaznosti iznad 80%.

Izvodac za navedene materijale osigurati ¢e primjena u skladu sa specifikacijama i uputama proizvodaca, a
boja se primjenjuje samo na povrSinama koje su ocis¢ena i pripremljena u skladu s uputama.

Ukoliko su otezani klimatski uvjeti u skladu s navedenim zahtjevima, Izvodac ¢e osigurati privremenu zastitu
Ne smije se bojati preko identifikacijske ploCice, za punjenje rupa u prijenosniku ili maziva u mlaznicama.

Debljina suhog sloja boje mjeri se od strane lzvodaca u prisutnosti InZzenjera odgovaraju¢om opremom.
5.4.8.9 Galvanizirane povrsine

Kada su uklju¢ene galvanizirane povrsine, nanoSenje boje provoditi ¢e se kroz proces uranjanja u kadu, s
takvom debljinom i koli¢inom boje koja moze udovoljiti normi HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj. Proces
proizvodnje (i zavarivanje) mora biti dovrSen prije pocincavanja s potpuno vidljivim oznakama. Povrsine se
moraju ispravno odmastiti prije primjene zastitnog sloja, predtretmanom s primjenom premaza za struganje
s Cetkom.

Nije dozvoljeno koriStenje Celika koji je posta krhak uslijed djelovanja vodika pri galvaniziranju.
5.4.8.10 Priprema povrsina

Povrsine od Zeljeza i Celika moraju se ocistiti u skladu sa HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijednom prije primjene
zastitnog sloja. Celi¢ne povriine moraju se odmastiti i pijeskariti na standard kvalitete SA 2,5 s povr§inom
amplitude 50-75 mikrona, kako bi se uklonila hrda i ostaci laminiranja. Prasina i neCistoca ¢e biti uklonjeni s
usisavacem, komprimiranim zrakom ili kistom. Zavarivanje i susjedna podrucja ¢e se ocistiti pijeskarenjem.
Povrsinske greske ce biti uklonjen u skladu s HRN EN 10163 ili jednakovrijednom.

Komprimiran zrak za pijeskarenje, uklanjanje prasine i nanosenje boja ne smije sadrzavati ulja ili vodu. Posude
za prikupljanje ulja i vode moraju se postaviti $to blize na operativhom kraju zracne linije za pijeskarenje,
¢iS¢enje ili bojanje. Radovi s rasprskavanjem moraju biti odvojeni od bojanja.
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5.4.8.11 Boje
Zavrsni zastitni sloj metala provoditi ée se u bojama odobrenih od strane InZenjera
5.4.8.12 Dorada cakline za pe¢

Nakon $to je zavrina caklina pripremljena za peé, povrsinu treba ocistiti, odmastiti, prekriti slojem zastitne
boje, te s tri gornja sloja debljine od najmanje 75 mikrona

Svaki povrsinski sloj se susi pojedinacno.
5.4.8.13 Premaz epoksijem stapanjem

Cijevi od celika, mekanog Zeljeza (izloZene) i ostale instalacije, ako je navedeno, moraju imati zastitu koja je
najmanje 250 mikrona, sa 100% c¢vrstim epoksi slojem.

Pijeska i prasine moraju se ukloniti i nanoSenje zastite mora poceti prije pojave jasno vidljive korozije na
povrsini. Metala se mora zagrijati na temperaturu koju preporuca proizvodac zastite; epoksi prah ¢e se
primjenjivati uranjanjem u fluidan sloj, nakon ¢ega ¢e se ukloniti viSak praha. Prije suSenja, prah bit ¢e u
potpunosti biti uklonjen

Debljina zastitnog sloja, uklju¢ujuéi popravljena podrucja, moraju se provjeriti s kalibriranim testom. Ta
mjesta, rupe, pukotine i oStecene povrsine moraju se ispitati s iskrom generatora visokog napona.

Popravci zbog loseg premaza ili Stete provode se pomoéu kompatibilne tekuée epoksidne smjese, te se
nanose ¢etkom, u dva sloja.

Povrsina koja se trebaju popraviti moraju se odistiti od prasine, masnoca, raslojavanja i ostecenih dijelova.
Rupe ne moraju biti pripremljene, osim uklanjanjem nedistoce koje utjeCu na prianjanje materijala za
popravke.

Povrsinski pokrov primjenjuje se s odobrenim uredajem po BGC PS/CW6 standardu ili slicnim.
5.4.8.14 GRP obloga i zastite

GRP (stalkom ojacana plastika) obloga i zastite ¢e biti nijansirane kako bi se dobila odgovarajuca boja bez
farbanja. Minimalna debljina stijenki ¢e biti 8 mm, te Ce stjenke biti ojacane sa GRP unakrsnim gredama.

5.4.8.15 Smetnje
Pogreske su definirane normom HRN EN I1SO 4618 ili jednakovrijednom.
Izvoda¢ mora osigurati da premazi ne sadrze greske, te da su prikladni za namjenu.
Sustav za premazivanje smatrati ¢e se neprikladnim ako:

(a) Nakon bojanja, nastaje Steta uzrokovana rukovanjem, utjecajima, abrazijom ili zavarivanjem.
(b) Dio filma boje odvaja od donjeg sloj ili metala.

(c) Nakon lakiranja, ukupna debljina filma boje je manja od navedene.

(d) Gubitak sjaja.

(e) Varijacije u boji.

5.4.8.16 Zastitni sustav

Mora se primjenjivati sljedeci zastitni sustavi.

(a) Celi¢na konstrukcija, strojevi, itd. iznad zemlje

Obrada Opis Debljina suhog filma
Priprema povrsina Abrazivnim mlazom SA 2% N/A
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Predtretman Epoksi premaz bogat cinkom 40 um
Prvi sloj Cvrsti epoksi 100 um
Drugi sloj Cvrsti epoksi 100 um
Tredi sloj Dvokomponentni poliuretan (emajl) 50 um
N/A UKUPNA DEBLJINA SUHOG FILMA 290

(b) Celiéna konstrukcija, strojevi, itd. ispod razine vode ili kanalizacije

Obrada Opis Debljina suhog filma
Priprema povrsina Abrazivnim mlazom SA 2% N/A
Predtretman Nista ili premaz N/A
Prvi sloj Dvokomponentni katran epoksi 100 pm
Drugi sloj Dvokomponentni katran epoksi 100 pm
Tredi sloj Dvokomponentni katran epoksi 100 pm
N/A UKUPNA DEBUINA SUHOG FILMA 300 pum

(c) Celik izloZen curenju i prskanju.

Obrada Opis Debljina suhog filma
Priprema povrsina Abrazivnim mlazom s ljepljenjem N/A
Predtretman Epoksi premaz s cink fosfatom 40 um
Prvi sloj Dvokomponentni poliuretan (emajl) 50 um
N/A UKUPNA DEBLJINA SUHOG FILMA 90 um

5.4.9 Crpke

5.4.9.1 Opcenito

Materijali koristeni u izgradnji crpke moraju biti pogodni za rad crpki, koristenje i okruzenje u koje ée se
instalirati. Ne smiju se koristiti lijevano Zeljezo na mjestima gdje se sadrzaj klorida u mediju dnevno vedi od
1500 mg/litri.

Crpke ¢e biti napravljene za premazivanje gravitacijom, putem normalnog usisnog protoka.
Prolazi kroz crpke moraju biti glatki i bez udubljenja i prepreka
Crpke za otpadnu vode i sirovu vodu moraju imati sposobnost pronosa tvari:

(a) odgovarati velicini usisne cijevi do 100 mm promjera;
(b) od 100 mm promijera za usisni cjevovod izmedu 100 mm i 199 mm;
(c) od 150 mm promjera za usisni cjevovod promjera 200 mm ili vece.

Brzina crpke ne smije prelaziti nominalno 1450 rpm osim za crpke u vodoopskrbnim busotinama gdje je
prihvatljivo nominalno 3000 rpm.

Karakteristike glave/protoka crpke moraju biti stabilni u svim moguéim uvjetima, ukljucujuéi paralelni rad i
uz maksimalno opterecenje muljem.

Brzina u usisnim i opskrbnim dijelovima moraju biti dovoljno niski kako bi se sprijecile hidraulicke turbulencije
i kavitacije unutar crpke i cjevovod, ali dovoljno visoka kako bi se sprijecilo taloZenje suspendiranih tvari.

Crpka i motorni pogon ée biti pogodno dimenzionirani kako bi se omogudila veéa glava, zbog suzavanja, itd.,
okomita dovodna vodovodna cijev, tijekom Zivotnog vijeka crpke.

Cijevi za crpljenje (osim za potopljene crpke postavljenje u komore u mokrim uvjetima) i ispustanje za Cistu
vodu te otpadne vode ce biti spojene na 25 mm — 12 mm reduktor te opremljenije T komadima. T komad ce
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biti opremljen izolacijskim slavinom, pogodnim za koristenje s tlakomjerom zbog 12 mm konekcije i izolacijske
slavine koja moze sluziti za ozracivanje. Spoj ¢e biti lociran izmedu zbroja dva i tri promjera cijevi od crpke.

Konekcije za crpljenje i ispustanje kroz koje prolazi mulj i neprosijan efluent ¢e biti opremljene s 50 mm
prirubnickim spojevima zajedno s prirubnickim komadima. T-komadi ¢e biti montirani na izolacijske ventile s
dvije prirubnicama, od kojih je jedna za konekciju na tlakomjer s dijafragmom a drugi ¢e sluziti za ozracivanje.

Otvorene krajevi ventila moraju biti na odgovarajuéi nacin opremljeni slijepim prirubnicama ili ¢epovima.
Sljedeci specifi¢ni zahtjevi za crpke ne ogranic¢avaju raspon vrsta crpki koje mogu biti ponudene

Dijelovi crpki, njihova podnoZja i ostali dijelovi moraju biti obojana u skladu s poglavljem "Zavrsna zastita
metala" iz ovog dokumenta.

Sve crpke, gdje je to primijenjivo, moraju imati ugraden senzor vlage.

5.4.9.2 Centrifugalne crpke za otpadne vode

5.4.9.2.1 Opcenito

Crpke ce biti namijenjene za rad u kanalizacijskim sustavima, te za rad bez intervencija operatera u velikim
vremenskim razdobljima. One ée biti u mogucnosti obraditi vlaknaste materijale, krpe, papir, plastiku i krute
tvari.

Crpke i motor moraju imati stalni nadzor.

Potreban remont tijekom rada, provoditi ¢e se ovisno o Zivotnom vijeku leZzajeva, koja ée biti najmanje 50.000
sati.

Dijelovi koji se brzo istrose tijekom normalnog rada moraju se lako zamijeniti. Kljucni kriteriji za odabir crpki
su niski troSkovi odrzavanja, pouzdanosti i siguran rada.

Crpke moraju ispuniti u visokoj ucinkovitosti kvantitativhe/operativne zahtjeve. Krivulja crpke ne smije
pokazivati znacajna preoptereéenja (osim ako nije drugacije dogovoreno s Inzenjerom).

Tijekom rada, crpke ce raditi bez vibracija, te brzine vrtnje pri radu neée prelazi 1450 rpm.

Svi rotirajuci dijelovi moraju biti staticki uravnotezeni za vrijeme proizvodnje i dinamicki uravnotezeni nakon
ugradnje.

5.4.9.2.2 Spiralno kuciste

Kuéista crpki moraju biti izradene od fino zrnatog lijevanog Zeljeza u skladu sa HRN EN 1561 ili
jednakovrijednom, bez pora i drugih nesavrienosti.

Cijevi moraju biti proizvedeni i ispitani pod tlakom u skladu sa HRN EN I1SO 9906 ili jednakovrijednom. Ku¢iste
crpke mora biti opremljeno sa zamjenjivim prstenjem.

Pristup kucistu mora biti osigurana Sirokim otvorima za provjeru i ¢iS¢enje unutrasnjosti crpke.

Kuéiste crpke mora ispusni otvor na dnu crpke sa automatskim ventilom za ispustanje zraka na gornje dijelu
spiralnog kuéista. Ispusni otvor ce biti priklju¢en na sustav drenaZe uredaja. Cijevi s manjim promjerima ce
biti prekrivene bakrom velikog zrna.

5.4.9.2.3 Rotori

Rotori ¢e biti izradeni iz jednog komada fino zrnatog lijevanog Zeljeza u skladu s HRN EN 1561 ili
jednakovrijednom. Radne povrsine moraju biti ispravno obradene i glatke, a svaki noZ mora biti staticki i
dinamicki uravnoteZen kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje.
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Rotori moraju biti s jednom ostricom, otvoreni ili spiralni rotori ili rotori s dva prikljucka, jednim ulazom i
otporni na udarce. Kada se koriste crpke s dva prikljucka, ostrice ¢e imati oslonac na obije strane citavom
duZinom vanjskog kucista. Rotori ¢e biti opremljeni s dodatnim ostricama vanjskom dijelu kuéista kako bi se
smanjila recirkulacija tekucine to u kucistu crpke i kako bi se smanjio pritisak oko brtve osovine.

Rotori ée biti ¢vrsto vezani na osovini.

Promjer rotora mora se obraditi kako bi bio u skladu s operativnim zahtjevima i do maksimalne ucinkovitosti.

5.4.9.2.4 Oprema

Svaka crpka mora biti opremljeni sa sljedeé¢im elementi, kao standardnom opremom:

Automatska otpusni zracni ventil i sifon ventil, moraju se postaviti na cijevi isporucene zajedno s pumpom
Brtva odvodne cijevi sa unutarnjim promjerom od 25 mm koja vodi od dna povratne linije vrhu poklopca
brtve koja se spusta do ispust odvodnog kanala, onemogucava oneciséenje kuéista crpke ili staze.

5.4.9.2.5 Vratila i osovine

Vratila crpke moraju biti izradena od legiranih Celika i opremljena prstenom od kaljenog Celika duz cijele
duljine brtve na osovini.

Prijenosnici ¢e koristiti univerzalne spojeve te rebraste kardanske spojeve na spoju s crpkom. Univerzalni
spojevi Ce biti opremljeni s iglicnim leZzajevima. TeZina prijenosnika ¢e biti noSena aksijalnim lezajem na lezistu
motora. Osovina sa zlijebom za klin ée osigurati optereéenje osovine ne bude preneseno na crpku. Normalna
brzina rotacije osovine ée biti mnogo manja od inicijalne brzine. lzvodac ¢e prezentirati proracune kojima je
moguce ovo dokazati.

5.4.9.2.6 Brtve

Crpke moraju biti opremljene s mekim brtvama.

5.4.9.2.7 Spojnice

Izmedu crpke i pogonskog motora, mora se nalaziti fleksibilna spojnica odgovarajuce veli¢ine s gumenom
¢ahurom (elasti¢na spojnica s vijcima i kolutima). Spojnica mora biti smjeStena na crpki i osovini motora
putem tipke i Zljebova.

5.4.9.2.8 Motor crpke

Brzina motora ne smije prelaziti viSe od 1450 rpm.

LeZajevi u operativnom i neoperativnom dijelu crpke moraju biti opremljeni s kutijom za instaliranje senzora
termometra.

5.4.9.2.9 Povezanost s manometrom

Svaka crpka biti ¢e opremljena s manometrom na strani unosa i praznjenja, tako da bi mogli biti postavljeni
okomito. Svaka veza biti ¢e izolirana s ventilom manometra te izradena od crvenog bakra.

5.4.9.2.10 Manometri

U gore navedenim vezama, moraju se postaviti i instalirati manometri. Mjerac tlaka mora biti membrana za
uporabu u kanalizaciju.
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5.4.9.2.11 Zastita

Izvodac mora ukljuciti zastitu potpunim pokrivanjem pokretnih dijelova uredaja.

5.4.9.2.12 Identifikacijske plocice
Svaka crpka ¢e biti opremljen s otisnutim identifikacijskim plo¢icama na sljedeéi nacin:

Funkcionalni parametri: Vrsta crpke, promjer rotora, iskoristenje u normalnom radu, ograni¢enje normalnog
rada, brzina, serijski br. i broj grafikona.

Identifikacija: prema imenu na ploci crpke npr. "Crpka br. 1". Znakovi ne smiju biti manji od 30 mm.

5.4.9.3 Centrifugalne crpke

5.4.9.3.1 Opcenito

Ove crpke moraju biti dizajnirane za obradu procesnih tekucine i raditi bez intervencije operatera u velikim
vremenskim razdobljima. Oni ée raditi pomocu elektromotora.

Rad crpke i motor mora se pratiti. Dijelovi koji se brzo istroSe tijekom normalnog rada moraju se lako
zamijeniti. Klju€ni kriteriji za odabir crpki su niski troSkovi odrZavanja, pouzdanosti i siguran rada.

Crpke ce biti ponudena od proizvodaca standardne opreme, te moraju ispuniti u visokoj ucinkovitosti
kvantitativne/operativne zahtjeve. Krivulja crpke ne smije pokazivati znacajna preopterecenja. (osim ako nije
drugacije dogovoreno s InZzenjerom)

Crpka i pogonski motor ¢e predstavljati zasebne dijelove stroja, sa otvorenim spojevima, i fleksibilnim
spojevima tako da Cine jednu integralnu montiranu na podlogu ili ¢vrsti okvir, ovisno o moguénostima. Sli¢cna
tako, kod prijenosnika se moze postaviti regulator kako bi se izbjeglo preoptereéenje ukoliko je to potrebno.
Svaka komponenta e biti spojena sa golim vijcima kako bi se omogucilo ponovno sastavljanje.

Tijekom rada, crpke ce raditi bez vibracija, te brzine vrtnje pri radu nece prelazi 1450 rpm.

Svi rotirajuci dijelovi moraju biti staticki uravnotezeni za vrijeme proizvodnje i dinamicki uravnotezeni nakon
ugradnje. Rotirajuci dijelovi moraju biti podrzane s odgovarajuéim leZajevima

5.4.9.3.2 Spiralno kuciste

Kuciste crpke ¢ée biti od izradene od lijevanog Zeljeza sitnog zrna u skladu s HRN EN 1561 ili jednakovrijednom,
bez pora ili drugih nedostataka. KuciSte c¢e biti izradeno i testirano u skladu s HRN EN ISO 9906 ili
jednakovrijednom.

Kucista ¢e imat dva odjeljke, razdvojena kako bi se osigurao puni pristup do rotora i drugih rotirajucih dijelova
bez utjecaja na cijevne spojeve.

Dijelovi kuéista moraju biti osigurani vijcima i maticama od nehrdajuceg celika. Kako bi se osiguralo pravilno
prestrojavanje sekcija, moraju biti opremljen i iglama od nehrdajuceg Celika.

Kako bi se omogucilo uklanjanje dijelova kudiSta, potrebno je osigurati otvore s navojima u prirubnicama kako
bi se omogudilo odvajanje vijcanog spoja.

Zamjenjivi habajudi prsten ée biti postavljen, kao i medufazna bakarna (bez cinka) ili LG4 broncana izolacijska
cijev prema HRN EN 1982 ili jednakovrijednoj.

Svaka crpka ¢e imati uz izlazni ventil na dnu i automatski ventil za ispustanje zraka na vrhu kucista. Linija za
odvodniju ée se spojiti na glavni sustav odvodnje. Cijevi s manjim promjerom ce biti izradene od mekog Celika.
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5.4.9.3.3 Rotori

Rotori moraju biti izradeni od cinka bez bronce ili mjedi LG4 po HRN EN 1982 ili jednakovrijednoj, zajedno s
osovinom sa utorom sigurno smjestene na mjesto, a cijeli sklop biti ¢ée staticki i dinamicki uravnotezena.
Povrsine rotora mora biti ispravno obradena i glatka, a svaki ée noz biti staticki i dinamicki uravnotezen kako
bi se osiguralo pravilno funkcioniranje.

Promjer rotora mora se obraditi kako bi bio u skladu s operativnim zahtjevima i do maksimalne ucinkovitosti

5.4.9.3.4 Vratila i omotaci

Vratila ¢e biti napravljena od mekog celika i zasticena omotacem od nehrdajuéeg celika gdje prolaze kroz
brtve koje mogu uzrokovati ostecéenja.

5.4.9.3.5 LeZajevi

LeZajevi ¢e imati izraunati Zivotni vijek od 100.000 sati.

5.4.9.3.6 Brtve

Crpke s dvostrukim kucistem moraju biti opremljene s mekim brtvama.

5.4.9.3.7 Prijenosna spojnica

Izmedu crpke i pogonskog motora, mora se nalaziti fleksibilna spojnica odgovarajuce velicine i gumena
Cahura (elasti¢na spojka s vijcima i kolutima). Spojka mora biti smjeStena na crpku i osovinu motora putem
kljuca i Zljebova.

5.4.9.3.8 Motor crpke

Motor crpke mora biti odredene velicine kako bi se omogudila ugradnja te sprijecilo preoptereéenja.

5.4.9.3.9 Temperatura mjernog pretvaraca

LeZajevi u operativnom i ne-operativnom dijelu crpke moraju biti smjeSteni kutije za instaliranje senzore
temperature.

5.4.9.4 Konacne centrifugalne crpke

5.4.9.4.1 Opcenito

Ove crpke mora biti dizajnirane za obradu otpadnih voda i raditi bez intervencije operatera na duZe vrijeme.
One ce raditi pomocu elektromotora.

Rad crpke i motor mora se pratiti. Dijelovi koji se brzo istrose tijekom normalnog rada moraju se lako
zamijeniti. Kljuéni kriteriji za odabir crpki su niski troSkovi odrZavanja, pouzdanosti i siguran rada.

Crpke ¢e biti ponudena od proizvodaca standardne opreme, te moraju ispuniti u visokoj ucinkovitosti
kvantitativne/operativne zahtjeve. Krivulja crpke ne smije pokazivati zna¢ajna preopterecenja. (osim ako nije
drugacije dogovoreno s InZzenjerom)

Otvori s navojima ili drugi sli¢ni otvori ¢e biti izradeni na glavnom kucistu i rotoru s ciljem uvodenja vijaka za
odvajanje ili za pricvrséivanje drugih uredaja s ciljem rastavljanja crpke.
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5.4.9.4.2 Kuciste crpke

Kucista crpke moraju biti izradene od fino zrnatog lijevanog Zeljeza u skladu s HRN EN 1561 ili
jednakovrijednom, klasa 14, bez pora i drugih nesavrsenosti, odgovarajuce za koriStenje u otpadnim vodama.

5.4.9.4.3 Mehanicke brtve

Crpke moraju biti opremljene s mehanickim brtvama, i oba rotirajuce i stacionarne povrsina moraju biti
izradene od volfram-karbida ili bilo kojeg drugog odobrenog materijala. Mehani¢ke brtve moraju biti
dizajnirani tako rad za duze vrijeme ne bi trebalo utjecati na crpku ili mehanicke brtve.

5.4.9.4.4 Motor crpke

Brzina motora ne smije prelaziti 1450 rpm.

5.4.9.5 Potopljene crpke

5.4.9.5.1 Potopljene crpke u otpadnim vodama

Potopljene crpke moraju biti izradeni od lijevanog Zeljeza s dijelovima grafita u skladu s HRN EN 1561 ili
jednakovrijednom.

Motor pumpe mora sadrzavati zapecacene podmazane kotrljajuce lezajeve. Crpka mora biti sposobna za
stalni rad bilo u suhim, djelomic¢no ili potpuno potopljenim uvjetima. Navoji moraju biti zastiéeni od
pregrijavanja postavljanjem termostata ili termistora.

Crpke ¢e imati dvije mehanicke brtve. Brtve ¢e raditi neovisno jedna od druge, jedna ée brtvit motor, dok ¢e
druga brtvit crpljene tekucine. Spremnik za ulje ¢e imati ulogu zastite izmedu brtvi i hladila za brtve. Testiranje
na vlagu ¢e biti povedeno u spremniku za ulje kako bi se otkrila eventualna oStec¢enje u donjoj brtvi.

Set crpki ¢e biti u stanju podnijeti efekt kratkorocne obrnute rotacije u slu¢aju prestanka rada crpke.

Crpke instalirane u mokrim uvjetima ¢e biti oslonjene svojom teZinom i automatski spojene na izlazni
cjevovod te pravilno navodene tijekom spustanja u komoru. Spoj ¢e omoguciti da crpka bude podignuta s
povrsine jame bez potrebe za uklanjanjem spojnica.

Lanci za podizanje ¢e biti dostavljeni s permanentno ugradeni na crpke. Slobodni krajevi lanaca ¢ée biti
dostavljeni s kukama a koje ¢e se nalaziti na vrhu komore. Certifikat testiranja nosivosti ¢e takoder biti
dostavljeni.

U slucaju kada lzvodac osigurava uredaj za podizanje i kada ne postoji dovoljna visina za uklanjanje crpke
odjednom, potrebno je osigurat privremeni oslonac za crpku dok se kuke za podizanje nanovo pozicioniraju.
Privremeni oslonac ée biti dimenzioniran za maksimalno optereéenje koje je mogucée pri ovakvom zahvatu.

Lanci od lakog metala koji su pri¢vrs¢eni na vrh crpke na pogodnu geometrijsku tocku ¢e biti koristeni za
dizanje i spustanje crpke. Lanci za podizanje ¢e biti pogodni za dugotrajan kontakt s otpadnim vodama.
Pocincani lanci za podizanje nece biti koristeni.

Dijelovi crpke i drugi elementi kao i lanac biti ¢e obojani u skladu s poglavljem "Zastita materijala" iz ovog
dokumenta.

Svi dijelovi moraju se moci pregledati tijekom remonta, a svi zamjenjivi dijelovi moraju biti dostupni. Motor i
crpka formirati ¢e kompletnu cjelinu, prikladnu za rad u uvjetima potapanja.

Stator kudista, kuciste crpke, rotor i ispusni dio biti ¢e izradeni od lijevanog Zeljeza. Umjesto lijevanog Zeljeza,
moze se koristiti nehrdajuci celik. Vratilo crpke mora biti izradeno od nehrdajuceg Celika.
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Rotor ce biti s viSe oStrica, te ¢e zajedno s kudistem crpke, osigurati minimalnu efikasnost od 50%
procijenjenog kapaciteta. Dizajn crpki za komore ¢e biti u skladu s preporukama proizvodaca, s ciljem
postizanja maksimalne efikasnosti za sve crpke.

Crpke se dostavljaju zajedno sa svim zastitnim sredstvima, kao $to je preporuceno od strane proizvodaca za
sigurnu i duzi rad.

Instalirane potopljene crpke ce biti priklju¢ene u jami na fiksne ispusne cijevi. Vodilice ¢e biti koriStene s
debelim zidovima od nehrdajuéeg celika (minimalne debljine od 4 mm), za spustanje i podizanje crpki. Pri
spustanju crpke, ona ée se automatski pojiti na ispusne konekcije.

Koljeno ée biti dostavljeno s podlogom za crpku. Lanci spojeni na vrh crpke ce biti koristeni za spustanje i
podizanje crpki. Potreban sustav za dizanje crpke ¢e biti dostavljen i instaliran. Motorni pogon ¢e biti direktno
vezan za crpku i dimenzioniran za kontinuiran rad pod vodom. Kablovi ¢e biti vodootporni i spojeni s
kosuljicama i varijabilnim naponima.

Elektromotor pogodan za rad pod vodom, sa zastitom IP 68 (IEC 34.5/144), klasa izolacije F (IEC 85), mora biti
opremljen sa cijevima za 3PH, 400V, 50Hz.

5.4.9.5.2 Potopljene crpke za mulj
Ucvrséena crpka:

(a) Crpke moraju biti uronjene crpke kapaciteta od oko 3-7,5 I/s, s praznjenjem 5,0-10,0 MCA. Crpke i motorne
jedinice moraju biti kontinuirano umjeravane. Svi dijelovi moraju se mod¢i zamijeniti tijekom glavnog popravka,
te ¢e biti dostupan u dogledno vrijeme.

(b) Crpke za mulj moraju imati otvorene centrifugalne rotore, smjestene vodoravno uz potopni elektromotor.
Crpke s tezinom od preko 50 kg moraju se dizati i spustati kroz vodilice i biti ¢e spojene na tla¢nu cijevi prema
vlastitoj tezini.

(c) Motora i crpke moraju Ciniti jedinstvenu cjelinu, prikladnu za rad u uvjetima potapanja

(d) Kuciste statora, kudiste crpke, rotor i ispust moraju biti izradeni od lijevanog Zeljeza. Umjesto lijevanog Zeljeza,
takoder se moze koristiti nehrdajudi celika. Vratilo crpke mora biti izradeno od nehrdajuceg celika.

(e) Dijelovi crpke i ostala mjesta moraju biti obojana prema poglavlju "Zastita metala" ovog dokumenta.

(f) Crpka mora biti opremljena sa sustavom kontrole razine, s automatskim pokretanjem i gasenjem.

(g) Odvodna cijev, s istim promjerom kao i priklju¢ak za ispust mora biti izradena od polietilena ili pocinéanog
Celika, te zasti¢ena s vanjske strane s dva sloja bitumena

Prijenosne crpke:

(a) Prijenosni odvodne crpke moraju biti opremljene sa potrebnim cijevima, kablovima, pokretacima i pri¢vrs¢enim
konopima potrebnim za prijenos i koristenje na bilo kojem radnom mjestu.

(b) Crpke ce biti potopne, prikladno za napajanje od 400V u tri faze, s 50 Hz.

(c) Svaka crpka ¢e biti koristena za mulj i tekucine sa zrnastim materijalom te sa ¢vrstim sadrzajem koji se moze
ocekivat za otpadne vode koje se dolaze na crpke, spremnike te opéenito otpadno opterecenje koje dolazi na
ureda;j.

(d) Crpka mora biti od ¢vrste konstrukcije s otvorenim rotorom izradenog od materijala otpornog na habanje bez
dokaza na karakteristi¢na preopterecenja i procijenjenog rada na dulje vremensko razdoblje. Crpka ¢e biti
prikladni za rad s tekuéinama koje su bile izloZzene izravnoj suncevoj svjetlosti, te se procjenjuje da radi
kontinuirano u bilo kojem trenutku karakteristicne krivulje izmedu zatvorenog ventila i nula tlaka.

(e) Crpka za distribuciju mora biti prikladna za prikljucak fleksibilnih cijevi pomocu spojnica za brzo otpustanje.

(f) Cijevi za praznjenje pojacane s tkaninom ili konopom dugackel15 m i 100 mm biti ¢e isporucene za svaku veliku
(ili malu) crpku, a svaka mora biti opremljena sa metalnim spojevima s brzim otpustanjem.

(g) Zavelike crpke procjenjuje se protok od 15 - 20 litara u sekundi na ispusnoj glavi do 20 mCA. Crpka ¢e omoguditi
prolazak ¢vrstih tvari s promjerom do 75 mm.

(h) Za male crpke procjenjuje se protok od 3 - 7.5 litara u sekundi na ispusnoj glavi do 20 mCA. Crpka ¢e omoguditi
prolazak ¢vrstih tvari s promjerom do 18mm.
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(i) Kako bise podigla crpka na unutrasnjiili vanjski dio spremnika, itd., potrebno je osigurati celicne kablove duzine
25mi 15 mm promjera. Veze od nehrdajuceg Celika s navojima minimalnog promjera 60 mm ce biti dostavljene
s ciljem vezivanja kabla na tocku podizanja crpke.

(i) Rucna kontrola mora biti osigurana za prijenosne crpke. Zastita motor od pregrijavanja putem zavojnice biti ¢e
uklju¢ena u upravljackom krugu.

5.4.9.6 Progresivne kavitacijske crpke
Progresivne kavitacijske crpke ¢ée biti uskladene s HRN EN 1561 i HRN EN 1092 ili jednakovrijednim normama.
Crpni element se sastoji od jednog spiralnog rotora koji se okreée oko duplog spiralnog elasti¢nog statora.

Kuciste crpke se sadrzati komponente rotora i statora koje se mogu zamijeniti. Kuciste crpke pri crpljenju
mora biti opremljeno sa inspekcijskim poklopcem. Unutarnja povrsina inspekcijskog poklopca mora imati
odgovarajudi oblik kako bi se osiguralo da se ne nakupljaju ¢vrste tvari, koje mogu dovesti do zacepljenja.

Kuciste za crpljenje i ispustanje mora biti dizajnirano da omoguci promjenu smjera rotacije crpke.

Na kudistu crpke, moraju se osigurati tocke za odvod i ventilaciju. Svaka tocka za ventilaciju i odvod mora biti
opremljena sa brtvljenom konekcijom.

Statori moraju biti izradeni od visokokvalitetne elasti¢cne gume koja je spojena na vanjsku celi¢nu koSuljicu
kako bi se osigurala dimenzijska stabilnost statora. Medutim, za primjenu pri niskim protocima i pritiscima,
slobodni lijevani stator je prihvatljiva opcija. Gdje se nudi ovakva opcija od strane ponudaca, potrebno je
dostaviti detalje pri predaji ponude.

U slucajevima kada je sintetska guma kemijski nekompatibilna s crpljenim medijem, lzvodac ée odabrati
pogodnu alternativu i navesti svoj odabir u ponudi.

Rotor crpke ¢e biti izraden od materijala otpornog na koroziju s ¢vrstim plocastim pokrovom ili ¢vrstim
Celikom koji je otporan na abraziju. Ponudac ¢e odabrati adekvatan materijal za ovu primjenu i dostaviti
detalje u svojoj ponudi. Ekscentri¢no kretanje rotora ée biti preneseno preko fleksibilne pogonske osovine ili
ugradnjom univerzalnog spoja izmedu motora i pogonske jedinice. Fleksibilna pogonska osovina ¢e biti od
Celika otpornog na istezanje sa nepropusnim termoplasticnim premazom koji ¢e osigurati otpornost na
abraziju i koroziju. Brtve osovine ¢e biti mehanickog tipa, pogodne za abrazivne uvjete.

Sustav pogona crpke ée biti direktno spojen i pripremljen za fiksnu brzinu redukcije ili podeSen sa koristenje
fleksibilnog pogonskog remena za izmjenjivu brzinu.

Za direktno spajanje prijenosni sustav treba sadrzZati posebno dizajniranu osovinu ¢vrsto spojenu na rotor
crpke i ulaznu pogonsku osovinu ili osovinu spojenu na rotor crpke i ulaznu pogonsku osovinu putem stalne
konekcije, s primjenom maziva na spojeve klinovima. Pristup pogonskom sustavu ¢ée biti omoguéen bez
potrebe za rastavljanjem kucista crpke.

Nacin brtvljenja crpke ce se sastojati od mehanickih brtvi.

Jedinice crpke i motora ¢ée biti kontinuirano vrednovani. Sve komponente ¢e biti moguce obnoviti tijekom
remonta i sve zamjenjive komponente e biti lako dostupne. Crpka ¢e iz standardnog proizvodnog asortimana
te ¢e uspjesno obavljati razlicite svrhe.

Velika paZnja ¢e biti posveéena duZini rada sustava rotor/stator. Proizvodac ¢e biti konzultiran vezano za
prihvatljive brzine izmedu rotora i statora uzimajudi u obzir tekuéinu koja ce se crpiti.

Stator crpke mora biti opremljeni zastitnim elementima za zatezanje.

Ventil za zastitu od velikog tlaka ¢e biti dostavljen zajedno s crpkom. Ventil ée biti montiran na izlaznu cijev
crpke. Sigurnosni ventil mora biti baZzdaren na adekvatan pritisak. Crpka takoder mora biti opremljena s
sklopkom koja ¢e osigurat zastitu u slucaju velikog tlaka.
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Ukoliko crpljeni medij sadrzi abrazivne cvrste tvari, maksimalna dozvoljena brzina ée biti smanjena te ce tlak

za svaku fazu biti ogranic¢en kako je dano u nastavku:

Razina abrazivnih cvrstih tvari Maksimalni tlak po fazi (bar) % maksimalne brzine
Bez 6 100
Slabo 5 75
Srednje 4 50
Tesko 3 25

Crpke ¢e biti montirane na jedinstvenu i ¢vrstu podlosku. Podloska ¢e onemoguditiizobli¢enje u svim uvjetima
rada te ¢e ukljuciti lokalno oja¢ane otvore za temeljne vijke. Razmak izmedu centra otvora ¢ée osigurati da se
crpke mogu precizno pozicionirati.

PodlozZak ée biti dizajniran da onemogudi stvaranje zarobljenog zraka tijekom Zbukanja te na nacin da voda i
krhotine ne mogu dospjeti na uredaj tijekom rada. Materijal kuciSta crpke ¢e biti pogodan za atmosferske
uvjete te tekucinu koja se crpi. Takoder ¢e biti u moguénosti podnosenja bilo kakvog pritiska koji moze biti
generiran pri normalnom radu crpke i udarna opterecenja izazvana ¢vrstim tvarima u crpljenoj tekudini.

Spojevi usisa i ispusta moraju biti izradeni tako da se mogu zakretati za 90 2.

Usisno ku¢iste mora biti dostupno kako bi se omogucilo CiS¢enje i kontrola rotora pogonskih komponenti.
Mjesta za dizanje moraju biti jasno prikazani na opremi, te osiguravati uravnotezen i siguran prijevoz.
Crpke moraju biti opremljene sa sljedeéim prikljuccima i ojacanjima:

(a) Cijeviza odvodnju

(b) Manometar.

(c) Ugraviranu plocu koja pokazuje rotora i statora materijala, izlaz na normalnu brzinu i serijski broj.
(d) Mlaznica od 25 mm spojene na usis za rucno pranje crpke

(e) Ventil za tlak.

(f) Zastita za rad bez maziva.

(g) lzvodac ce poslati predloZen detalje o sustavu za odobrenje od strane InZenjera

=

5.4.9.7 Vij€ane (spiralne) crpke
Spiralne crpke moraju biti Arhimedovog tipa, dizajnirane za rad pod odredenim kutom.

PuZzna crpka mora imati brzinu vrtnje ne vecu od one dane jednadzbom 50 = ND0.667 gdje je N u rpm i D
vanjski promjer vijka u metrima.

Vijak (svrdlo) i podloge lezaja moraju biti napravljene tako da toplinsko Sirenje uzrokovano promjenama u
temperaturi zbog grijanja od direktne sunceve svjetlosti ne utjeCu negativno na slobodne rotacije vijaka, te
ne dovedu do pretjeranog optereéenja na zupéanike i motor. Cjelokupni sklop biti ée nakon instalacije staticki
i dinamicki uravnotezen.

Crpke ¢e biti pogodne za automatski rad, te imati dugi radni vijek bez potrebe za odrzavanjem. Oprema ¢e
biti izgraden za automatsko pokretanje u svim uvjetima rada, ukljucujuci i tijekom razdoblja neaktivnosti.

Vijak (svrdlo) sastoji se od srediSnjeg cilindra i 1 do 3 zavarene spirale, posebno dizajnirane kako bi se
ogranicila maksimalna strelicu. Krajevi se zatvaraju s dvije prirubnice.

Potrebno je izbjegavati nagle promjene u presjeku strukturnih dijelova.

Sredisnja cijev mora biti izradena od nehrdajuceg celika, barem X5CrNi-18IL-10, ili vise, ovisno o tekuéini koja
se provodi. Uzduzni i obodni zavari biti ¢e izvedeni na vijku. Spirale su spojene zavarivanjem, a zavari
odsjecenl gdje se sijeku tocke duZ osovine vijka. Cjelokupni sklop biti ¢e staticki uravnoteZzen nakon
proizvodnje.
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Isporuka opreme mora ukljucivati uSice za podizanje potrebne prilikom instalacije.

Gornji lezaj sastoji se od sfericnog aksijalnog kuglicnog lezaja postavljanog na zid kucista pogodnog za prijenos
aksijalnog i radijalnog optereéenja na konstrukciju. On mora biti opremljen sa brtvenim dijelom kako bi se
sprijecio ulazak prasine, pijeska ili drugih stranih materijala. Postolje kuéista mora biti podesivo te ¢e sadrzati
adekvatan sustav pri¢vrséivanja. U slu¢aju zamjene postolja, vijci mogu ostati na mjestu. NanoSenje maziva
mora biti automatsko iz sustava za mazivo.

Doniji lezaj ¢e biti kugli¢ni ili cilindricni leZaj koji je projektiran da podnese radijalno opterecenje, ukljucujuci
plutanje te aksijalne pomake. Mora biti opremljen s duplom brtvom kako bi se sprijecio ulazak crpljene
tekudine, prasine, pijeska ili drugih stranih materijala. Vertikalna i aksijalna rotacija mora biti projektirana da
osigura uklanjanje i zamjenu, u svrhe odrZavanja, bez utjecaja na rotor crpke. Lezajevi ¢e biti zasti¢eni
kuciStem te zahtijevaju periodi¢no nanoSenje maziva i odrzavanje, s Zivotnim vijekom od najmanje 5 godina.

Gornja ivica svrdla biti ¢e pri¢vrS¢ena na izlaznu osovinu reduktora koristeci elasticne spojeve koji ¢e
kompenzirati bilo kakva odstupanja tijekom sastavljanja.

U potpunosti ¢e biti napravljena od materijala otpornih na koroziju i abraziju.

lzvodac Ce osigurati detalje vezane za pogon, reduktor i veli¢ine lezajeva. Instalacija ¢e se izvesti pod
nadzorom dobavljaca crpke koji ¢e dostaviti sve detalje o kvaliteti, specifikacijama neophodnih materijala i
maksimalnim vrijednostima odstupanja pri montazi.

Crpke ce biti opremljene mehanic¢kim smanjenjem brzine (minimalni faktor 1,5) i pretvaracem frekvencija ili
kao sto je navedeno u dokumentaciji.

Crpke ce biti osigurane zastitnim premazom (ili ¢e biti pokrivene).
5.4.9.8 Crpke za doziranje kemikalija

Crpke za doziranje kemikalija moraju biti klipne, klipne s membranom ili mehanicke s dijafragmom. Izvedba
crpke ¢e omoguditi pozitivan povratni udar. Maksimalna brzina udara ne smije prelaziti 100 okretaja u minuti.

Podesavanje doziranja ce biti ru¢no, elektronski ili pneumatski kontrolirano sa moguénoscu doziranja izmedu
nule i maksimalne koli¢ine doziranja. Tako gdje je potrebno osigurati doziranje proporcionalno s protokom,
varijacija izlaza ¢e biti postignuta ovisno o brzini rada motora crpke a ne na fiksan nacin doziranja.

Mora se postaviti Indikator duljine takta i digitalni brojac.
5.4.9.9 Okovi crpke i pomocni dijelovi

Priklju¢ci manometra:

e Svaka crpka mora biti omoguditi opskrbu i vezu s manometrom uz usisnu vodu kada su smjesteni vertikalno.
Svaka veza mora biti osigurana s izolacijskim ventilom.

Manometri:

e Indikator tlaka mora biti isporucen i instaliran na priklju¢cima uz usisne i tlacne vodove. U slucaju otpadnih
voda, koristiti ¢e se membranski manometri.

Zastita:
e lzvodac mora ukljuditi zastitu pokretnih dijelova stroja.
Ugravirane oznake i brojevi:

e Svaka crpka se isporucuje s ugraviranom plocicom, kako slijedi:
e Tehnicki elementi crpke: vrsta crpke, promjer rotora, protok u normalnim uvjetima rada, u normalnom
crpljenju, brzina, serijski broj i broj krivulja
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e |dentifikacijska plocica: odgovara kontrolnoj ploci crpke za primjer naziv "Crpka broj 1". Slova ne smiju biti
manja od 30 mm.

5.4.10 Hladenje i ventilacija

5.4.10.1 Sustavi ventilacije sa ventilatorima

Karakteristike ventilatora definiraju se od strane dobavlja¢a u skladu sa normom HRN EN ISO 5801 ili
jednakovrijednom normom.

Ventilatori ¢e biti aksijalni ili centrifugalni, kako je to definirano, opremljeni sa apsorberima udara od protu-
toka. Ventilatori ¢e biti ili nemetalne konstrukcije ili ¢e imati metalne povrsine zasti¢ene koriStenjem sustava
premaza od epoksi smole. Sve vanjske povrsine ¢e biti otporne na oStecenja prouzrokovana ultra-ljubi¢astim
zraCenjem.

Ventilatori i motori biti ¢e staticki i dinamicki uravnotezeni, te dizajnirani tako da kritiéna brzina moze biti
manja od 25% iznad radne brzine.

Izgradnja svih jedinica ventilator mora osiguravati jednostavan pristup do motora, propelera i svih lezajeve u
svrhu provjera i odrZzavanja. Osim ako nije drugacije navedeno, ventilatori ¢e raditi s elektricnim motorima
vezanim izravno na vratilo na koje je montiran propeler opremljen zastitom od vremenskih uvjeta.

Svi leZajevi moraju biti kruzni ili kugli¢ni leZaj, podmazani i zapecacena po njihovoj cijeloj duZini rada, osim
ako nije drugacije navedeno. Lezajevi ¢e biti predvideni za rad od 50.000 sati prema ISO.B10

Svi motori ventilatora moraju biti zastiéeni od kondenzacije pomocu radijatora ili grijaca niskonaponske
injekcije. Sustav ubrizgavanja mora biti odobren od strane InZenjera.

Ispusni motori ventilatora na uredaju moraju biti prikladni za rad na sobnoj temperaturi zraka od 70°C.
Zracni usisni kanal utora mora biti izraden u dogovoru sa sljedeéim zahtjevima:

Velicina kanala ¢e biti takva da povrsinske brzine ne premasuju 0.5 metara u sekundi i, da pri ovoj brzini,
prorezi mogu ukloniti najmanje 85% mje3avine &vrstih tvari i prasine iz ulaznog zraka. Cvrste tvari prikupljene
u prorezima ¢e biti kontinuirano praznjene gravitacijski van zgrade.

Kako bi se sprijecilo prodiranje ptica, Stetnika, itd nakon otvora postaviti ¢e se uc€vrsé¢eni aluminijski okvir,
opremljen Sarkama, sa Zicanom reSetkom od nehrdajuceg Celika sa rasponom od 12 mm.

Sve resetke i ventilacijski otvori moraju biti izradeni od anodiziranog aluminija.

Vrsta i mjesto u reSetki i ventilacijskom otvoru mora biti odabrana kako bi se osigurala pravilna raspodjela
zraka.

Amortizeri kojima su opremljeni svi ventilacijski otvori biti ¢e zapecaceni kada su u zatvorenom poloZaju

Ventilacijski kanali moraju biti izradeni od nehrdajuéeg Celika, s razinom kvalitete 1.4401, HRN EN 1092,

Ventilacijski kanali biti ¢e dizajniran za rad velikom brzinom, ne uzimajuci u obzir stvarni broj okretaja.

Fleksibilna crijeva mora se postaviti izmedu cijevi i rotirajucih dijelova, te se mora uzete u obzir i povecanje
temperature.

Brzina zraka mora biti manja od 6 m/s.

Vijci i matice u temeljima i prirubnicama, podloscima i ¢elicnim plo¢ama biti ¢e u skladu s poglavljem "Vijci,
matice, podloZne ploce i spojni materijali" ovog dokumenta
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Anti-vibracijski spojevi moraju biti osigurani putem fleksibilnih prirubnica izmedu kanala i okretnih dijelova
strojeva. Podrska ¢ée biti osigurana na kanalima fleksibilnih priklju¢aka, a udaljenosti mora biti u skladu s
zahtjevima proizvodaca, ali ne smije biti dulji od 2m na okomitoj i horizontalnoj razini kanala.

Cijevi moraju biti pogodna za razinu radne temperature od -15 do 70 ° C, te biti napravljene kako bi se
osigurala zastita od oSteéenja uzrokovanih ultraljubi¢astim svjetlom.

5.4.10.2 Klimatizacijski sustav

Ako je navedeno, jedinice klime koje su postavljene na krovu moraju se kontrolirati termostatom iz strojarskih
upravljackih soba. Sustav mora biti u mogucénosti recirkuliranja zraka s kontroliranim koli¢inama svjezeg zraka
koji je doveden u jedinici. Ulazni i izlazni kanali za distribuciju zraka, kao i distributeri zraka montirati ¢e se na
stropovima.

Sustav za dovod zraka mora sadrzavati pjesS¢ani sifon za svjezi zraka uz ventilacijski kanal, mrezu za insekte,
predfilter, filtar vreca, elektricne baterije za grijanje zraka, ventilator i sustav distribucije.

Svi elementi uredaja i opreme za gradevinske usluge moraju biti projektirane tako da rade bez problema do
maksimalne temperature od 52 °C na suhom osjetniku psihrometra i minimalne temperature od 1 °C na
suhom osjetniku psihrometra za relativnu vlaznost od 100%.

Rashladni sustav zraka mora biti u stanju zadrzati uvjete unutar zgrade izmedu sljedecih vrijednosti:

(a) 22 +/-2°Cnasuhom osjetniku psihrometra
(b) 40 - 55 % relativna vlaznost

Klima uredaji moraju biti postavljeni za dodavanje koli¢ina svjeZeg zraka u protuvrijednosti od 10% od
ukupnog volumena zraka s najmanje 6 izmjena zraka na sat. Sustav ¢e zadrZati pozitivan unutarnji tlak od 6
mm vodenog stupca. ReSetke moraju biti uredene tako da se jedinstvena rezerva zraka mozZe odrzati u
klimatizacijskim komponentama sustava. Ulazni i izlazni sustav za distribuciju zraka mora biti u skladu s
DW/144 i sva ispitivanja za primjenu u skladu s DW 143 i CIBSE

Izvodac ¢e biti odgovoran za popravke na zgradi gdje su projektirani otvori s ciljem izvodenja ventilacijskog
sustava.

Rashladno sredstvo koje se koristi za klima-uredaje mora biti Freon, R22 stupnjeva

Kondenzirane vode ¢e se prikupljati putem odvodnim cjevovodima iz klimatizacijskih jedinica. Nece biti
dopusteno ispustanje kondenzata na teren.

Vanijski cjevovodi moraju biti zasti¢eni izolacijom s aluminijskom zastitom.
Konacni veze s difuzorom moraju biti izradeni od fleksibilnih cijevi maksimalne duljine 1 m

Amortizeri za kontrolu buke mora se nalaziti na lako dostupnim mjestima, u svim dijelovima, a gdje je to
potrebno moraju se prilagoditi struje kako bi se postigla zadovoljavajuéa raspodjela.

Kanali za pristup moraju biti najmanje 450 x 300 mm
Sustavi gasenja pozara e operirati u periodu od 2 sata u skladu s BS 476.
Resetke za ekstrakciju i difuzori biti ¢e od ,,anodiziranog” aluminija kako bi se slagala s postoje¢im uti¢nicama.

Kada je potrebna izolacija od staklo-plastike, ona mora imati minimalnu debljinu od 50 mm osigurana na
cijevima s nekorozivnim metalnim cavlima.

Kad su dijelovi klimatizacijskih uredaja od bakrenih dijelova, oni moraju biti anti-korozijski zastic¢eni.
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5.4.10.3 Glavni ventilacijski odvodi

Izvodac ce biti odgovoran za osiguravanje svih uredaja potrebnih za sigurnu odvodnju svih materijala koji
izlaze iz glavnih ventilacijskih odvoda i kanala.

Svi ventilacijski kanali i glavni odvodi ¢e biti postavljeni tako da imaju jednaku visinu ili kontinuiran pad, ovisno
o potrebi, sve do tocke ispusta materijala.

Gdje je moguce kanali za ventilaciju trebaju zavrsiti 2000 mm iznad krova ili kako odobri InZenjer.

5.4.11 Staze, stepenice, ljestve i ograde

5.4.11.1 Opcenito

lzvodac ce osigurati i ucvrstiti sve metalne dijelove, ukljuCujuci platforme, mostice, ljestve, rukohvate,
perforirani lim protiv klizanja i mrezaste podove, okvire i ograde.

Sve ljestve, rukohvati, piste, platforme i stepenice potrebne za normalan rad, odrzavanje i pristup dijelovima
uredaja i sustavima bit ¢e osiguran prema posebnim uvjetima.

Svi Celi¢ni dijelovi biti ¢e izradeni u blagom celika i bit ¢e vruce pocinc¢ani nakon proizvodnje u skladu s HRN
EN ISO 1460 i HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijednim normama, osim ako nije drugacije navedeno.

Postupak, kao i popravci nakon zavarivanja ili drugih operacija, ne obavlja se na licu mjesta, ve¢ samo u
specijaliziranim radionica za toplo pocincavanje

Potpuno ili djelomic¢no ¢Eeli¢ni radovi podvrgnuti prskanjem vode ili se nalaze u agresivnoj atmosferi, kao sto
su reSetke, razli¢ite gradevine za obradu mulja i sl., moraju biti izradeni od nehrdajuceg celika s minimalnom
razinom kvalitete

Sve platforme, galerije i stubista potrebni za pravilan pristup u UPOV za rad i odrzavanje, lzvoda¢ mora
instalirati i osigurati.

Za sve metalne montazne dijelove, ukljucujuéi i poklopce za kanale, vanjske ljestve, otvorene podove, oplata
uzorka Sahovnice, rukohvate, stepenista, konstrukcije u celicnom okviru i sliéno, Izvodac ¢ée prije izrade
dostaviti izvedbene crteZe za suglasnost InZenjer.

Staze, stubista i platforme moraju biti u skladu sa HRN EN ISO 14122 ili jednakovrijednom. Opterecenje ¢e se
definirati kako je navedeno u tabliciiz HRN EN ISO 14122 ili jednakovrijedne, ali ne manje od opc¢e definiranog
od 5,0 kN/m2.

Izvedba ne smije ogranicavati pristup za dizanje i dizanje uredaja koji se koristi za nadzor, odrzavanje i
uklanjanje dijelova.

Fiksna stubiste osigurati ¢e se za primarni pristup svakoj radnoj povrsini gdje je potrebno:

e ucestalosti uporabe je barem jednom tjedno: - ili

e Materijali, alati i druga oprema moraju biti koriSteni za rad i odrzavanje: - ili

e  Postoji mogucénost izlaganja opasnim kemikalijama ili materijalima na povisenim radnim povrSinama: - ili

e zasvaku radnu aktivnosti gdje su potrebne dvije ili viSe osoba u bilo kojem trenutku: - ili

e Gdje je predviden izlaz za nuzdu iz povisenog kretanja/radna platforma potrebno je osigurati fiksna stubista.

Sekundarna mjesta za izlazak (koja mogu biti fiksne ljestve ili fiksna stubista) dostavljaju se za svaku povisenu
radnu povrsinu, ako: -

e mjesto je 3m ili viSe iznad tla, poda ili razine, te ima povrsinu 20m2 ili vise: - ili ako
e  postoji potencijalna opasnost ili Stetna izloZenost kemikalijama koje mogu blokirati pristup izlazu.
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Sporedni izlaz ne smije biti udaljen vise od 25 m od mjesta na kojem se odvijaju radovi ili odrZavanje, te mora
biti postavljen tako da je osiguran alternativni pravac za nuzdu.

Slijepa mjesta na poviSenim radnim mjestima ne smije biti duza od 7.5 m.
Minimalni prostor za glavu iznad svih staza i platformi bit ¢e 2,1 m.
5.4.11.2 Rukohvat

Rukohvati ¢e biti od Supljih dijelova koji moraju udovoljavati odgovarajuéim zahtjevima u nastavku:

. Rukohvat Ispuna
Materijal - P - O
Puni Cijevni Puni Cijevni
Meki Zelik ) . ISO 65.|.I| ) . ISO 65.|.I|
jednakovrijedna jednakovrijedna

Nehrdajuci Celik - - - -
. HRN EN 515, HRN EN . HRN EN 515, HRN EN
HRN EN 755 ili HRN EN 1676 ili

Aluminij . .. 573, HRN EN 754 ili . . 573, HRN EN 754 ili
jednakovrijedna . .. jednakovrijedna . "
jednakovrijedna jednakovrijedna

Visina rukohvata mora biti mjerena okomito od poda do sredista rukohvata.

Ograda ce biti izvedena visine 1100 mm sa srednjom pregradom na visini od 550 mm i u svemu u skladu s
projektom. Stupovi i pregrade ce biti min. 38 mm promjera. Stupovi ¢e bi pricvrséeni na maksimalnoj
udaljenosti od 1800 mm od metalnih dijelova i 1500 mm od betona. Sve komponente ¢e biti izradene od
nehrdajuceg Celika minimalne kvalitete AISI 304L ili jednakovrijednog.

Rukohvati i elementi pri¢vrséivanja ¢e biti dizajnirani da podnesu horizontalnu silu na rukohvatu od 740 N/m.
Iskrivljenje ograde ne smije biti vece od 0.8 % od njihovog opsega izmedu stupova te iskrivljenje stupova ne
smije biti veée od 0.8 % njihove visine. Rukohvati pod kutom ¢e biti isti kao i horizontalni ali s gornjom
ogradom 900 mm vertikalno iznad linije nivoa i vertikalnim stupovima na udaljenosti ne ve¢oj od 1500 mm
mjereno paralelno s linijom nivoa. Sve montirani nosaci ¢e biti ¢vrste konstrukcije, s horizontalnim nosacima
ucvrséenim na ne manje od tri mjesta pri ¢emu su dva vijka paralelna sa stazom a jedna blize stazi dok su
vertikalni nosaci pric¢vrséeni sa ne manje od dva vijka koji su postavljeni vertikalno. Uévricenja ce biti stegnuta
i pricvr$éena s vijcima. Stupovi ¢e biti postavljeni na udaljenosti ne manjoj od 1500 mm. Ukoliko se rukohvat
sastoji iz viSe dijelova, potrebno je izvrsiti spajanje s posebnim komadima koji ée biti uévrséeni vijcima.

Sve ljestve, stepenice ili drugi otvori e biti osigurani s tri strane rukohvatima koji odgovaraju gore navedenim
zahtjevima. Pristup ljestvama ili otvorima ¢ée biti osigurani s dva visec¢a lanca od nehrdajuceg celika, koji ¢e
biti pric¢vrsc¢eni na jednom kraju i odvojivi ka drugom.

Izvodac ¢e osigurati da svi rukohvati imaju jedinstven izgled i proizvodnju osim ukoliko se ne odredi suprotno.

Nacrte rukohvata izvodac podnosi za suglasnost InZenjera.
5.4.11.3 Stubista i staze

Stubista ¢ée biti projektirana, izradena i postavljena prema dimenzijama prikazanim na nacrtima te u skladu s
BS 449 s nosivoséu od 400 kg/m2. Gazista Ce biti otvorena mrezZa pri¢vrséena na duge horizontalne grede, i
dne direktno na beton.

Stubista ée biti izradena na odgovarajucu veli¢inu i postavljena na lokaciju prema instrukcijama InZenjera.
Ona ¢e biti od toplo cin¢anog celika nakon izrade te ¢e sadrzati duge grede koje ¢e nositi gazista te ce biti
dostavljene zajedno s rukohvatima i stupovima.
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Staze ce biti na manje efektivne Sirine od navedene Sirine u HRN EN 14122 ili jednakovrijednoj normi.
MreZasti podovi ée biti u skladu s BS 4592. Stitnici gazista ¢e bi ne manji od 150 mm visine te ¢e biti prisutni
na svim stazama. Podne ploce ¢e biti dimenzionirane da ne budu teze od 25 kg te da ih moze podici jedna
osoba, ukoliko postoji adekvatan prostor za rukovanje u okolini ploce (kako je detaljno definirano u Pravilniku
za ru¢no upravljanje radovima 1992), 35 kg podizanje od strane dvije osobe.

Nagib stubista ¢e biti izmedu 300 i 420 sa krajnjim gaziStima na manjim od 250 mm te odmoristima nakon ne
visSe od 16 stuba u jednom komadu.

Vanjska stubista ¢e imati mrezasta gazista.

Koristit ¢e se standardni konstrukcijski meki celik toplo cin¢ani prema HRN EN ISO 1460 ili jednakovrijednoj,
brodarske aluminijske sekcije ili poliester (GRP).

Potrebno je ostaviti prostor za pric¢vrscivanje vodice za izjednacavanje potencijala sa ploCicama za zavarivanje
ili izbuSenim otvorima prije pocincavanja.
Oplata mora biti od neklizaju¢eg materijala, samodrenazna ¢vrsto fiksirana na nosivoj konstrukciji.

5.4.11.4 Ljestve

Ljestve kojima se ostvaruje stalni pristup dimnjacima, silosima, rezervoarima i ostalim visokim strukturama
¢e biti u skladu s HRN EN ISO 14122 ili jednakovrijednom, osim za odmorista ili podeste koji ¢e biti postavljeni
najmanje svakih 6 m vertikalne udaljenosti.

Sve ljestve ¢e imati sigurnosne ledobrane, koji ¢e se sastojati od tri vertikalne trake koje su ucvricene sa
plosnatim obrucima, promjera 750 mm. Obrudi ¢e biti na odstojanju od 700 mm dok ¢e prvi obru¢ biti 2400
mm iznad tla ili nivoa platforme.

Kako bi se povecala sigurnost i jednostavnost koristenja, ljestve bi trebalo tamo gdje je primjenjivo postaviti
koso umjesto vertikalne.

Tamo gdje je potreban pristup rjede od svaka tri mjeseca, bit ¢e osigurani nosaci za ljestve ili vezni vijci za
koristenje pomicnih ljestava s maksimalnom visinom od 6 m.

Ljestve nisu dopustene kao osnovno sredstvo za izlaz u nuzdi.
Tamo gdje visina prelazi 6000 mm potrebno je osigurati prijelazne podeste.

Stepenice ¢e biti 25 mm promjera pune na udaljenosti od 300 mm spojene na krajevima i sigurno zakovane
u upustene otvore. Stepenice ¢ée biti na manje od 225 mm od zida.

Ljestve Ce biti izvedene od mekog celika te toplo cin¢ane nakon izrade. Stepenice ¢e biti plosnati dijelovi na
manji od 65 mm x 13 mm na udaljenosti od 380 mm te ce biti vezani i buSeni za pri¢vrscéivanje na zid na oba
kraja. Stepenice ¢e imati radijus preko gornjeg dijela gdje ée biti udaljene ne manje od 600 mm. Ukoliko ¢e
ljestve biti preko 3000 mm duge potrebno je da imaju dodatna odmorista na ne vecoj udaljenosti od 2500
mm. U slucaju koristenja nehrdajuéeg Celika potrebno je koristit austenitne vrste.

5.4.11.5 Podovi od otvorene mreza i perforiranog lima

Podovi od otvorene mreZze i reSetke ¢e generalno biti u skladu s primjenjivim lokalnim normama, ukoliko nije
drugacije navedeno. Ovakvi podovi i reSetke ce biti s pravokutnim otvorima i protuklizni te ¢e biti izradeni od
mekog Celika toplo cin¢ani nakon izrade.

Podovi ¢e biti osigurani tako da obuhvacaju prostor izmedu potpornih stupova. Gdje je to potrebno dodatni
noseci stupovi e biti postavljeni i uévrsceni.
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Stitnici iznad gazista ée biti postavljeni po rubu i na mjestima svih isje¢aka osim ako nije drugacije navedeno
od strane InZenjera.

Nosive i poprec¢ne precke u podu s pravokutnim otvorima ée biti pozicionirane simetriéno oko centralni linija
ploca u oba smjera, tako da kad su ploce postavljene na vecim ili dugackim, precke svih plo¢a budu u jednom
pravcu.

Podovi od perforiranog lima ¢e biti protukliznog tipa, debljine ne manje od 6 mm mjereno bez ispupéenih
dijelova. Podovi ¢ée biti pricvrséeni na okvir upustenim vijcima od nehrdajuéeg Celika.

Svi podovi ¢e biti dizajnirani da mogu podnijeti optereéenje od 400 kg/m2 i savijanje nece biti vece od 0.2 %
raspona te Ce biti osigurani rubnici na rubovima staza. Svi podovi ée biti uklonjivi i postavljeni u ravnini u
okvire od slicnog materijala. Tamo gdje je potrebno pricvrstiti okvire preko otvora potrebno je osigurati
okvire sa nosa¢ima za ugradnju.

Podovi ¢e biti dostavljeni u pogodnim velicinama za podizanje i uklanjanje od strane jedne osobe i sa
adekvatnim usjecima kako bi se osiguralo skidanje bez narusavanja ili demontaze vretena, nosaca, kablova ili
cijevi. Potrebno je osigurati posredne nosaci kako bi se postigla zahtijevana krutost duz rubova pojedinih
dijelova poda preko Sirih otvora i rovova koje je potrebno zategnuti koristec¢i pogodne ugradene spojnice.
Stupovi ¢e biti uklonjivi kako bi se osigurao slobodan pristup otvorima i rovovima. Postavljanje ovih stupova
i njihovo pricvrséivanje ide na trosak lzvodaca.

Klju€evi za podizanje ée biti osigurani za svaku lokaciju.

5.4.12 Zavarivanje

5.4.12.1 Opcenito

Svi radovi zavarivanja Ce biti izvedeni pri najpogodnijim radnim uvjetima, koriste¢i modernu, efikasnu opremu
i tehnike te posljednje tehnologije zavarivanja. Svi radovi zavarivanja ce biti izvedeni od strane kvalificiranih
varioca za odredenu vrstu zahtijevanih zavarivanja. Varioci ¢e biti testirani u skladu s HRN EN 287, HRN EN
ISO 9606 ili drugim jednakovrijednim ekvivalentnim normama. Bit ¢ée odgovornost lzvodac da osigura da su
svi varioci odgovarajuce kvalificirani i kompetentni za izvodenje potrebnih zavarivanja na terenu.

Svi spojevi ¢e imati rubove ploca pripremljene u skladu s odgovarajuéim profilom za zavarivanje. Dijelovi ¢e
onda biti spojeni i odgovarajuce provjereni prije pocetka procesa zavarivanja. Procedure zavarivanja i izrade
¢e biti izvedene na nacin da se osigura minimalni zaostali napon, te da se izbjegnu izobli¢enja. Posebnu paznju
je potrebno posvetiti da se osigura da nema izobli¢enja nakon obrade koje moZe imati utjecaja na poravnanje
i koristenje tog dijela.

Svaka jedinica ¢e biti dovrSen i potpuno zavarena prije zavrSne obrade ili bilo kojih drugih radova. Svi zavari
moraju biti neprimjetni.
Zapisnici o postupcima zavarivanja i uspjesnosti na Testovima za kvalitete rada moraju se ispunjavati od

strane lzvodaca za pregled od strane InZenjera

Nacin i postupak usvojen za zavarivanje u radionicama i na lokaciji biti ¢e odobreno od strane InZenjera prije
pokretanja proizvodnje.

5.4.12.2 Zavarivanje ugljicnog celika

Rucno, elektri¢no lu¢no zavarivanje, zavarivanje pod troskom, zavarivanje MIG postupkom, zavarivanje pod
zastitnim praskom, zavarivanje TIG postupkom, i druge primjenjive procedure i metode zavarivanja mogu se
koristiti pri izgradnji i izradi opreme od varenog ugljicnog celika. Prethodna izrada u radionicama ce biti
maksimalno koristena.
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5.4.12.3 Zavarivanje nehrdajuceg celika

Metode zavarivanja, koje Ce biti koriStene, ¢e biti zavarivanje TIG (Tungsten inert gas) ili MIG (metal inert
gas)postupkom za radionice i za zavarivanje na Gradilistu. Za radionicko zavarivanje mogude je koristiti i lu¢no
zavarivanje, s plazmom. Neovisno o odabranoj metodi zavarivanja, unutarnje povrsine varova moraju biti
zasticene Cistim inertnim plinom.

Kako bi se osigurala visoka kvaliteta zavarenih spojeva, cijevi i druge inox opreme moraju u najveé¢oj mogucoj
mjeri biti montazne u izradene radionici.

Karakteristike:

Radovi ¢e se izvoditi u skladu sa normama i praksom prema gore navedenom. Osim toga, za zavarivanje
nehrdajuceg Celika nuzno je i slijedece:

(a) Tijekom izvodenja radova moguce je koristenje samo Ceonih varova za cijevi

) Gdje su koriSteni Ceoni varovi, potrebno je izvesti penetraciju zavara, ukoliko je to potrebno, ukljucujuci osnovni
sav

) Ne smiju se koristiti potporni prsteni.

d) Nece biti prihvadena povrsinska ostecenja koja smanjuju otpornost na koroziju ili gubitka boje na povrsini.

) Nakon zavarivanja, varovi moraju biti dekapirani i pasivizirani.

f) Varovi moraju biti temeljito oprani u Cistoj vodi nakon dekapiranja i pasivizacije.

Pijeskarenje nije dopusteno za nehrdajuci celik.
5.4.13 Pocinavanje

Kada je potrebno toplo pocincavanje celika ili kovanog Zeljeza, ono ¢e biti izvedeno u procesom toplog
pocin¢avanja te ¢e biti u skladu sa svim odredbama sa HRN EN 10684 ili jednakovrijedne norme.

Potrebno je posvetiti paznju na detalje vezane za profile u skladu sa HRN EN ISO 14713 ili jednakovrijednom.
Svi povrsinski defekti na celiku ukljucujuci pukotine, povrsinske laminacije, otvore i savinute dijelove je
potrebno ukloniti u skladu s HRN EN 10025 ili jednakovrijednom. Sve busene, rezane, varene, formirane
dijelove te konacne proizvode, dijelove profila i uredaja je potrebno finalizirat prije procesa pocinc¢avanja.
Procedura pocincavanja, kao i popravci nakon zavarivanja ili drugih operacija, ne smije se provoditi na
Gradilistu veé u specijaliziranim radionicama za toplo pocincavanje.

Povrsine celicnih materijala koje je potrebno pocincati je potrebno odistiti od ostataka zavarivanja, poje, ulja,
masti i slicnih oneciS¢enja. Dijelove je potrebno ocistiti kiselinom, razrijedenom sumpornom ili
klorovodicnom kiselinom, te ispiranja vodom i ponovnog ¢is¢enja fosfornom kiselinom. Dijelovi ¢e biti
temeljito oprani, osuseni i uronjeni u otopljeni cink te ocetkani, tako da je Citava povrsina metala podjednako
pokrivena te da dodatna teZina nastala kao rezultat procesa ne bude manja od 610 g/m2 pocinéane povrsine,
osim u slucajevima cijevi prema HRN EN 10255 ili jednakovrijednoj normi kad ta teZina ¢e biti 460 g/m?2.

Pri vadenju iz kupelji za pocinc¢avanje, rezultirajuci premaz ée biti gladak, neprekidan, bez vecih nepravilnosti
poput golih tocaka, izbocenja, plikova i mjesta sa prahom, pepelom ili drugim necisto¢ama. Rubovi ¢ée biti
Cisti a povrsina sjajna.

Vijci, matice i podloZne plocice ¢e biti toplo pocin¢ane i podvrgnuti centrifugi u skladu sa HRN EN 1SO 10684
ili jednakovrijednom. Matice ce biti narezane 0.4 mm dublje prije pocinavanja te ¢e navoji biti nauljeni kako
bi se osiguralo da matice mogu rukom biti zavrnute na vijke cijelom svojom duZinom.

Tijekom istovara i postavljanja potrebno je koristiti najlonske remene. Pocin¢ani dijelovi koji ¢e biti skladisteni
tijekom radova na Gradilistu ¢e biti sloZeni tako da osigurana odgovarajuéa ventilacija svih povrsina kako bi
se onemogudilo pojavljivanje mrlja uslijed viage.

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 162



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

5.4.14 Prijenosni vatrogasni aparati

5.4.14.1 Opis

Svi uredaji moraju biti prikladni za rad samo jedne osobe i moraju se lako nadopunjavati. Praznjenje mora
biti nekorozivno i bez utjecaja kemikalija koje ispustaju otrovne plinove kada se zagriju.

U gasenje pozara mora se koristiti uglji¢ni dioksid ili prah, te se moraju nabavljati u skladu sa zahtjevima

Prah za gasSenje pozara pokriva cijeli spektar vatrogasnih klasa: A (krute tvari), B (tekucine), C (plin), D (metal)
i E (elektroinstalacije). Oni su pod stalnim tlakom i potisni element koji se koristi je dusik koji je stabilan u
odnosu na promjene temperature, te ekoloski prihvatljiv.

Uglji¢ni dioksid za gaSenje poZara koriste se gasenje poZara za pozare u klasama B, Ci E, a oni imaju dvostruko
djelovanje na izbijanje: zamjenom atmosferskog kisika i ispustanjem sadrzaja u obliku suhog leda.

Upute za rad moraju biti jasno ispisane na svakoj jedinici (ili uz svaku jedinicu) na hrvatskom jeziku
Oznaka o ispitivanjima moraju biti isporuceni za svaki aparat za gasenje pozara
5.4.14.2 Namotaji protupozarnog crijeva

ProtupozZarno vatrogasno crijevo nabavljati ¢e se u skladu sa zahtjevima nadleznih tijela. Crijevo ¢e biti
izradeno od duplog metalnog sloja s umetnutim gumenim slojem izmedu dok ¢e visokoucinkovita ispusna
mlaznica biti napravljena od specijalnog izoliraju¢eg plasticnog materijala kako bi se onemogudilo
pothladivanje ruku.

5.4.15 Samostojeci generatori

5.4.15.1 Opcenito

Izvodac ce dostaviti generator na dizelski motor. Motor i generator ée biti u moguénosti da rade s
maksimalnim optereé¢enjem, te maksimalnom temperaturom za radne uvjete.

Generator zajedno s pomoénim sustavima biti ¢e dizajniran, proizveden, testirani i certificirani u skladu s
relevantnim zakonima i HRN, EN ISO normama.

5.4.15.2 Opéiraspored

Motor, hladnjak i generator biti ¢e postavljeni na zajedni¢ku temeljnu plo¢u, na anti-vibracijskim nosacima.
5.4.15.3 Razina buke

Razina buke treba biti u skladu s vazeéim propisima i sukladno RH regulativi.
5.4.15.4 Kontrola generatora

Sustav kontrole generatora biti ¢e instaliran na kontrolnoj ploci. Plo¢a ée biti instalirana na anti-vibracijskim
nosacima.

Kontrolna ploca ¢e ukljucivati sljedece kontrole i mjerne uredaje.
Set generator ima tri nacina kontrole.

Automatski nacin rada - u automatskom nacinu rada, generator se pokrec¢e automatski kada se otkrije prekid
na automatskom prekida¢u u Motornom komandnom centru.
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Ukoliko prekid na mrezZi traje duze od 5 sekundi, automatski prekidaca mreze u Motornom komandnom
centru ¢e biti ukljucen te ¢e poslati signal generatoru el. energije u pri¢uvi. Generator ée se pokrenuti, i onda
kada izlazna snaga bude stabilizirana, automatski prekidaé¢ pricuvnog generatora na kontrolnoj ploci u
Motornom komandnom centru ¢e se ugasiti.

Generator ce isporucivati el. energiju u Motornom komandnom centru sve dok se ponovno ne uspostavi
isporuka energije iz glavnog izvora i bude stabilna 30 sekundi. Nakon ovog vremena, automatski prekidac
pricuvnog generatora u Motornom komandnom centru ¢e biti aktiviran i prekidac glavnog izvora energije ¢e
biti isklju¢en. Generator ¢e ostati upaljen jo$ 10 minuta nakon automatskog gasenja.

Probni rad - kada odabran probni nacin rada ru¢no, automatsko prekidanje u glavnom sustavu je pokrenuti i
generator radi pod optere¢enjem sat vremena prije nego Sto se automatski vraca u stanje ¢ekanja.

Rucni nacin rada - u ru¢nom nacinu rada, generator se ukljucuje i isklju¢uje automatski, bez automatsko
prebacivanje prekidaca.

Potrebno je osigurati sljedeéu kontrolu:

(a) Glavnu odabirna sklopka za cetiri nadina rada: AUTO — OFF — MANUAL — TEST. Zastita seta generatora ce biti
aktivna u svim nacinima rada.

(b) START — STOP glavna sklopka, aktivna je samo kako Glavnu odabirna sklopka u MANUAL poziciji.

(c) Gumb za resetiranje.

(d) Gumb STOP u slucaju izvanrednih situacija, s moguénoscu njegovog deaktiviranja.

(e) Mijerac tlaka motornog ulja za podmazivanje sa svjetlom upozorenja. Alternativno, mjerac tlaka ulja moze se
montirati na motor.

f) Toplomijer za vodu.

g) Mjerac radnih sati.

h) Indikator za punjenje baterije indikator.

i) Voltmetar za baterije s gumbom za pokretanje.

j) upravljanje brojem okretaja motora i brojac okretaja

k) Prekidac sa tri elektrode, opremljen termalnom zastitom i zastitom od magnetskog preoptereéenja, podesen
na nominalne vrijednosti seta generatora, te opremljen sa jedinicom za uzemljenje za 300-mA zaostalog
napona i okida¢em kola.

(I) Ampermetar i odabirni prekidac koji omogucuje prikaz trofazne struje.

(m) Voltmetar i odabirni prekidac koji omogucuje prikaz izmjeni¢nog jednofaznog i dvofaznog napona iz generatora
izmjeni¢nog napona.

(n) Digitalni mjerac frekvencija za izlazni napon.

(o) lzlazni napon regulatora.

(p) Kontrolniiinstrumentalni prekidaci, ukoliko je to potrebno.

(q) Sustav iskljucivanja i alarmne svjetiljke u skladu s specifikacijama.

Instrumenti i kontrole mogu biti oznac¢ene odgovarajuéim natpisima. Pored oznaka na ampermetru, na ploci
u blizini ampermetra, potrebno je postaviti oznaku koja ¢e pokazivati maksimalno opterecenje.

5.4.15.5 Generator izmjeni¢nog napona

Generator izmjeni¢nog napona ce biti bez kontaktnih Cetkica, samo aktivirajuci sa izbocenim rotirajuéim
polovima, prigusnim namotajima i zastitnim leziStem na jednom kraju. Potrebno je osigurati sustav zastite od
radio interferencije prema HRN EN 55014 ili jednakovrijednoj ili slican. Sustav zastite ¢e biti ugraden u
generator kako bi se onemogucila steta u slucaju duzeg koristenja pri mali brzinama odnosno uslijed moguce
greske u kontroli motora. Izolacija namotaja ¢e biti minimalno klase F.

Generator ¢e biti u mogucnosti odrZavanja postavljenog napona s odstupanje +2.5% pod bilo kojim faktorom
napajanja od 0.8 do 1 tijekom opterecenja od nule do punog opterecenja.
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Generator ¢e biti opremljen sa zastitom od vlage i prasine najmanje IP23. Generator ¢e biti opremljen anti-
kondenzacijskim grijaéem, koji ¢e biti opremljen s ruénom sklopkom.

Generator ¢e biti u stanju raditi 110% punog opterecenja u trajanju od 1 sat svakih 6 sati na maksimalnoj
ambijentalnoj temperaturi. Bit ¢e opremljen termorezistorima na svakoj fazi navoja, okidajuci alarm u slucaju
kad temperatura prede normalnu radnu temperaturu pri punom opterecenju.

Porast temperature pri punom optereéenju na namotajima je ogranicena na 800C. Relej termorezistora ¢e
aktivirati prekidac generatora. U tom slucaju generator ée prestati s radom nakon isteka perioda potrebnog
za hladenje.

Izlaz generatora ¢e biti spojen na izlazne konektore preko rucnog prekida¢ sa lijevanim kuéistem i
odgovarajué¢im nominalnim vrijednostima. Izlazni terminali ¢e biti locirani na zasebnom kudistu. Ovo kudiste
¢e biti opremljeno petljom koja moZze biti rastavljena te ima odgovarajucu velicinu za prikljucivanje u donjem
dijelu. Za kontrolne kablove, posebno kuciste ce biti osigurano sa zasebno petljom za spajanje.

5.4.15.6 Dizelski motor

Motor mora biti dizel motor s unutarnjim izgaranjem, s neprestanim radom, te s fleksibilnim priklju¢ckom na
alternatoru.

Motor mora imati stalnu brzinu upravljanja u skladu s ISO 3046 ili jednakovrijednim.
Broj okretaja motora ne smije prelaziti 1800 rpm.

Sustav automatskog gasenja ce biti osiguran za slucajeve pada tlaka maziva, vise temperature vode za
hladenje i velike brzine motora. Pored kudista za motor, potrebno je osigurati sustav gasenja pomocu
osiguraca za slucaj pozZara. Na vanjskom dijelu kudista, bit ¢e postavljen gumb za izvanredne situacije.

Motor Ce biti opremljen sa filtrima goriva i ulja, filtrima zraka i odvodnim ispustima. Motor ce biti opskrbljen
mazivima odgovarajuce kvalitete i u odgovarajuc¢im kolicinama.

5.4.15.7 Spremnik za gorivo

5.4.15.7.1 Opcenito

Tankovi za goriva ¢e biti izvedeni sa Savovima zavara i iznutra i izvana. Zavarivaci trebao biti osposobljen u
skladu s relevantnim normama. Prije otpremanja od proizvodaca tankovi za gorivo se moraju ocistiti iznutra
i izvana

5.4.15.7.1.1 Servisni spremnik

(a) Kapacitet spremnika goriva mora biti dovoljan za minimum osam sati rada punog opterecenja. Cijevi izmedu
spremnika i dizelskog motora ce biti izraden od bakra.

(b) Kod izracuna korisnog kapaciteta spremnika, treba uzeti u obzir i taloZenje necistoca.

(c) Spremnik mora biti opremljen sa sljedec¢im elementi i spojnim tockama:

(d) Otvor za punjenje

(e) Ispust

(f) Pristupna tocka

(g) 100 mm promjera mjeraca razine “prazan”, "% pun”, ”% pun”, "% pun” i “pun”, smjesteni u blizini otvora za
punjenje

(h) Pokazivac niske razine goriva u spremniku mora pokazivati nisku razinu alarma na plo¢i motora. Kada se pokaze
ta razina, motor prestaje s radom

Rucne crpke ¢e biti osigurane s ciljem transporta goriva iz skladiSnih prostora to servisnih spremnika.
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5.4.15.7.1.2 Spremnik za ¢uvanje:

(a) Spremnik za ¢uvanje mora biti osiguran za kapacitet u protuvrijednosti od sedam radnih dana pri punom
opterecenju ili po potencijalnim posebnim specifikacijama. Spremnici moraju imati osigurane ulazne, izlazne
linije, ispuste za paru, ventile, ventilacijske uSica, podupirace, uzemljenje kruga i pokazatelje razine sa zvu¢nim
alarmom za maksimalnu razinu i tipku za potvrdu. Pokazatelji razine prikazani su na upravljackoj ploci i mogu
biti povezani s vanjskim udaljenim mjernim uredajima. Spremnik mora biti okruzen preprekom.

(b) Cijevi iz spremnika za ¢uvanje na spremnik za servis moraju biti izradene od cijevi od ugljicnog Celika u skladu s
HRN EN 10217 ili jednakovrijednom ili slicnim, te moraju imati najmanju debljinu stjenke 2,9 mm. Spojevi u
cijevima moraju biti s prirubnicama u skladu sa specifikacijama PN 10

5.4.15.8 Zastita motora

Motor mora biti opremljen odgovarajucim sustavima zastite koji ée automatski iskljuciti motor u slu¢aju kvara
ili nenormalnih uvjeta rada.

Motor ¢e biti opremljen s prekidacem kako bi se prekinula opskrba gorivom kada brzina motor doseze vise
od 120% od normalne brzine rada.

Ako se motor zaustavi zbog kvara, svijetleci alarm ée se ostati upaljen i sprijeciti ponovo pokretanje dok se
ne provedu potrebne operacije pokretanja.

5.4.15.9 Pokretanje

Mora biti osigurano elektri¢no pokretanje sustava pomodu olovnih baterija visoke snage. Motor alternatora
i upravljacka jedinica moraju se osigurati za automatsko punjenje baterije tijekom rada generatora.

Najmanije tri uzastopna tvrda pokusaja pustanja u pogon ¢e biti moguca tijekom perioda do Sest minuta, te
ukupno 6 paljenja dnevno, bez potrebe dopunjavanja elektro-sustava. Sustav pokretanja c¢e biti potpuno
napunjen u roku od 12 sati kontinuiranog rada motora nakon najtezeg slucaja paljenja.

Ako se motor ne pokrene nakon tri uzastopna pokusaja, sklopka za ukljuéivanje ¢e biti zakljuc¢ana, a alarm
"Nisam uspio pokrenuti" ¢e se ugasiti.

5.4.15.10Ispusni sustav

Motor mora biti opremljen ispusnim sustavom i prigusivacem. Ispusni plinovi se ispustaju na vanjskoj strani
zgrade iznad krova.

U zgradi, ispusni sustav moraj biti ispravno zavrSen celicnom oblogom. Ispusne cijevi mora biti podrzane
valjcima ili ovjesima. Ispusni sustav ¢e biti spojen na motor kroz prirubnicu na mijeha. Ispusni sustav moraju
biti izradeni od nehrdajuceg celika s minimalnom debljine 3/16 ", klasa 1.4401, HRN EN 1092 ili
jednakovrijedna.

Svaki dio sustava ispusnih plinova koji se moze doci u kontakt s osobljem u blizini jedinice generatora ili na
nekim drugim mjestima moraju biti toplinski izolirani i zasti¢eni od slu¢ajnog kontakta.

5.4.15.11Rashladni sustav

Sustav hladenja motora sastoji se od ventilatora s motorom za prisilno hladenje zrakom. Odvod zraka ¢ée se
ispustati izravno na vanjskoj strani zgrade kroz galeriju. Zrak koji ¢e biti preuzet s vanjske strane zgrade, prvo
¢e prodi kroz alternator i tek onda kroz motor i radijator.

Izvodac ¢e biti odgovoran za izradu i isporuku odgovarajuéih rashladnih sustava za alternatora, motora i
radijator uzimajuci u obzir visoke temperature okoline. To ukljuuje ulazne prigusivace buke i ispusne
odbojnika, te cijevi na unutarnjoj ili vanjskoj strani kucista otporne na koroziju.
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Izvodac ée predati izraCune kojim dokazuje da set generatora moze postici pravilno hladenje u svim uvjetima
okoline, do najvise temperature okoline

Dobavlja¢ mora osigurati da se proizvedeni vruéi zrak koji nastaje kontinuiranim radom motora ispravno
rasprsi bez rizika od smanjenja dovoda hladnog zraka.

5.4.16 Ispitivanja

5.4.16.1 Opcenito

Cijeli UPOV koje pokriva ovaj Ugovor ce biti predmet provjere i testiranja od strane InZenjera tijekom izrade,
postavljanja i kompletiranja. Troskovi ispitivanja i inspekcije snosit ¢e lzvodac. InZenjerske troskove za
ponovno testiranje zbog kvara na UPQOV-u, ili neprimjerene priprema od strane lzvodaca s obzirom na
pocetna ispitivanja, takoder snosi lzvodac. To ne uklju€uje troskove InZenjeri na pofetnim ispitivanjima.

Testovi za posebne uredaje i opremu koji su navedeni u slijede¢im odredbama nece se smatrati iscrpnim ili
konacnim u svezi zahtjeva da ¢itavo UPOV bude testirano prema definiranim fazama Ugovora.

Prije nego neki uredajili oprema bude pakiranaili isporu¢ena od strane lzvodaca ili podizvodaca, svi navedeni
testovi Ce biti uspjesno izvedeni te e trazeni rezultati biti dostavljeni InZenjeru.

lzvodac c¢e predati na odobrenje Plan testiranja koji ¢e sadrzati sve faze provjera i testiranja za sve dijelove
uredaja. Plan ée sadrzati potpune detalje provjere i testiranja zajedno s odgovaraju¢im vremenskim planom
zapisivanja rezultata. Nije moguce provesti provjere ili testiranja prije nego plan bude odobren. Vremenski
plan provjera i testiranja ce biti izvrSen za svaku fazu uz prikaz svi rezultata svi provjera i testova te Ce isti biti
potpisani od strane svih ucesnika.

Izvodac ce biti odgovoran za predaju prema InZzenjeru svih uredaja koje je bio duzan dostaviti za provjeru na
lokaciji i testiranja prema zahtjevu InZenjera. Tijekom postavljanja, InZenjer ¢e imati potpuni pristup s ciljem
provjere napretka radova i provjere preciznosti radova ukoliko to bude potrebno. Po zavrsetku montaze, svi
dijelovi pod tlakom ce biti predmet odgovarajuéih hidraulickih testova te ¢e radnih testovi biti izvedeni od
strane Izvodac a u prisustvu InZenjera kako bi se pokazalo da je oprema postavljena na lokaciji u cijelosti
pogodna za komercijalni rad.

Izvodac ¢e takoder izvesti testiranje na postojecoj opremi, koja ¢e biti vezana uz Uredaj koji je predmet ovog
ugovora, kako bi se osiguralo da oprema i spojevi pravilno rade zajedno s novim uredajem.

5.4.16.2 Ispitivanja kod proizvodaca

5.4.16.2.1 Opcenito

Radna ispitivanja moraju ukljucivati elektricna, mehanicka i hidrauli¢ka ispitivanja u skladu s relevantnim
normama, a osim toga, sva ispitivanja su odobrena od strane InZenjera kako bi se osiguralo da oprema koja
se isporucuje ispunjava sve zahtjeve specifikacije. Za uredaje koji nisu obuhvaéeni ni jednom normom ili po
specifikaciji, sa ispitivanjima se mora sloZiti InZenjer.

Izvodac je odgovoran za ispitivanja uredaja kod proizvodaca i za osiguranje sukladnosti sa specifikacijom,
zadovoljavajuéim radovima, strucnosti itd. Simulirana ispitivanja provode se prema potrebi.

Ispitivanja na uredaju provoditi ¢e se u prisutnosti InZenjera.

Postupak ispitivanja sastojati ¢e se od logi¢nog rasporeda pojedinih koraka ispitivanja, te reakcijama zajedno
s rezultatima ispitivanja /mjerenja.

Prije nego se izvede testiranje u okviru pogona proizvodaca, Izvodac ée predati na komentiranje i odobrenje
ne kasnije od 28 dana prije dana testiranja predloZene Procedure testiranja i Dokumentaciju vezanu za
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prihvacanje testova tako da sve strane mogu biti uklju¢ene u konverzaciju u svezi metodologije koja ée se
primijeniti pri prezentiranju i testiranju Uredaja.

Ako je potrebno osigurati simulirane kontrole kako bi se obavila testiranja na dijelovima od proizvodaca, on
¢e osigurati takve kontrole kao dio radova. Metode kontrole podlijezu prethodnom odobrenjem od strane
InZenjera

Izvodac ée dati InZenjeru 28 dana prije obavijest u pisanom obliku kada je oprema spremna za testiranje.

Bilo kakvi nacini blokiranja u skladu sa automatskim sustavima alarma i otkrivanja kvarova ce biti provjereni.
Ovo ukljucuje izazivanje raznih kvarova i uvjeta rada van mogucénosti sustava kako bi se osiguralo da su procesi
blokiranja i otkrivanja kvarova propisno testirani. Slicni zahtjevi ¢e biti primjenjivi na provjeru statusnih
signala.

Gore navedeni testovi ¢e biti uspjesno provedeni te ¢e potrebna dokumentacija o testiranju biti predana
InZenjeru, prije nego Sto lzvodacu bude dopusteno da dostavi i instalira sustav, Sto ni na koji nacin ne
oslobada lzvodaca njegove odgovornosti od valjanog rada opreme kada bude instalirana na Gradilistu.

5.4.16.2.2 Mehanicka ispitivanja

5.4.16.2.2.1 Crpne jedinice

Crpke, neovisno o primjeni proci ¢e kompletno ispitivanje. Medij koji se koristi za ispitivanje e, ako je
moguce, biti isti kao da je crpka u normalnom radu. Ako to ne uspije, koristi se voda s odgovarajué¢im
faktorima korekcije koji se koriste u testovima/izracunima kako bi se osigurala ucinkovitost crpke da zadovolji
zahtjeve operativne primjene i sustava.

Crpke ce biti ispitane s njihovim motorima. Potrebna je zajamcena ucinkovitost u radnim toc¢kama ili na
odabranim tockama prema rasporedu ako su dostupne promjenjive jedinice brzine. Spojene crpke i
ucinkovitost motora moraju biti postignute kako je navedeno u ugovoru.

Izvjesce o ispitivanju, ukljucujudi stavke navedene u nastavku podnijeti ¢e InZzenjer na kraju svakog ispitivanja:

(a) Mijesto i datum prihvacdanja testa;

(b) Naziv proizvodaca, vrsta crpki, serijski broj;

(c) Specifikacija pogona crpki;

(d) Radne tocke,

(e) Opis postupka ispitivanja i mjerni aparati ukljucujuci i podatci o kalibraciji;
(f) Prikaz rezultata prikazanih u tablicama i grafovima formatu;

(g) Procjenaianaliza rezultata, te

(h) Zakljucak.

5.4.16.2.2.2 Bojleri

Dijelovi elemenata kotlovnice ispitati ¢e se hidraulicki na 1,5 puta visi radni tlak u trajanju od 30 minuta. Ovi
testovi trebaju pokazati da nema curenja, izvrtanja ili nestabilnosti tijekom ispitnog razdoblja.

Sliéna tlacna proba provodi se na svim dijelovima kotla pod tlakom u normalnim uvjetima rada.

Vizualni pregled i ispitivanja funkcionalnosti svih radnih dijelova grijac¢a ukljucujudi izolacije ventila, ventile za
smanjenje tlaka, plamenike i sustave paljenja, loZivo ulje i plin, isklju¢ivanje dovoda goriva u izvanrednom
stanju, rad amortizera, itd

Ovi inspekcijski pregledi i testovi ¢e zadovoljiti minimalno posljednje relevantne HRN norme na snazi,
Pravilnike sigurnosti u svezi plina, dobru praksu i bilo koje druge kodove i pravilnike koji su primjenjivi na
bojlere koji koristi dvije vrste goriva za primjenu u industriji.
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5.4.16.2.2.3 Ventilatori
Ventilatori ¢e prodéi standardne testove proizvodaca sljedeci posebna ispitivanja:

(a) KudiSta ventilatora ispitati ¢e se hidrostaticki. Ispitni tlak mora biti najmanje 1,5 puta veci od maksimalno
dopustenog radnog tlaka. Testirana oprema biti ¢e neprihvatljiva ako dode do curenja, distorzije ili
nestabilnosti tijekom ispitivanja. Ispitivanje ée trajati dovoljno dugo da omogudéi potpuni pregled svih dijelova
pod tlakom. Minimalni vremenski rok na ispitnom tlaku mora biti 30 minuta;

(b) Ventilatori moraju prodi 4-satno radno opterecéenje pri testiranju. Ispitivanje ¢e se odvijati pod radnim uvjetima.
Ventilatori ¢e se testirati simulacijom operativnih uvjeta. Tijekom ispitivanja protoka i uzgona, pratiti ¢e se i
biljeziti ulazni tlak. Pomoc¢ni sustavi kao Sto su vode za hladenje i ulje za podmazivanje takoder c¢e se pratiti i
biljeziti. Faktori korekcije i izracuni moraju biti navedena u postupaka ispitivanja.

(c) Sviventilatori biti ¢e dinamicki uravnotezeni i podvrgnuti ispitivanja vibracija.

5.4.16.2.2.4 SadrZaji za podizanje

Dizalice i ostali sadrzaji za podizanje moraju biti testirani na opterecenje u skladu s normativima i zakonskim
zahtjevima, te izdanih ispitnih certifikata za svaku stavku Uredaja.

5.4.16.3 Zavr$no testiranje - prije pustanja u pogon i pustanje u pogon

5.4.16.3.1 Opcenito

Izvodac ¢e biti odgovoran za sigurno i ucinkovito postavljanje u rad cjelokupnog Uredaja i opreme. Metode
moraju biti usvojene uz suglasnost InZenjera, te ¢e biti u skladu s propisima sigurnosti i dozvolama.

Prije obavljanja ispitivanja, lzvodac ¢e dostaviti na razmatranje i pristanak ne manje od 28 dana prije datuma
ispita Dokumentaciju o postupcima ispitivanja i prihvaéanja ispitivanja, tako da sve Inzenjer i Narucitelj mogu
biti u potpunosti upoznati sa svim metodama koje ¢e se koristiti pri demonstraciji i dokazivanju rada opreme.

Izvodac ce provoditi ispitivanja u odobrenim slijedom. Plan ispitivanja mora ukljucivati program za sve
inspekcije/ ispitivanjima jasno definirajudi kriti¢ne tocke.

Nakon uspjeSno testiranog probnog pustanja u rad i pustanja u pogon u cijelosti Izvodac ¢e zapoceti s
pokusnim radom.

5.4.16.3.2 Strojarski testovi

5.4.16.3.2.1 Crpke

Izvodac ¢e obavljati ispitivanja na svim crpkama kako bi pokazao da su crpke sposobne ispuniti potrebne
aktivnosti koristeci navedene procesne tekudine.

5.4.16.3.2.2 Potopljene mijesalice

Izvodac ¢e obavljati ispitivanja na svim potopljenim mijesalicama kako bi pokazao da su mije3alice sposobne
ispuniti potrebne aktivnosti koriste¢i navedene procesne tekucine.

5.4.16.3.2.3 Bojanje

Obojani elementi moraju biti pregledani kako bi se osigurala uskladenost sa specifikacijama obzirom na
premaz, debljinu i boje.

5.4.16.3.2.4 Sustav prozracivanja

Sljededa ispitivanja biti ¢e izvedena na ventilacijskoj opremi:
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(a) Ispitivanje tlaka u vodovima u skladu sa specifikacijama HVAC
(b) Testiranje ventilator kako bi se pokazala glasnocu, generiranje tlaka, brzina, buka, strujanje u skladu sa
normama koje su na snazi RH.

Prikaz cirkulacije i distribucije zraka nakon Sto je sustav uravnoteZen radi dokazivanja potrebnih koli¢ina
zraka. Pilot cijev ili velometar koristi se u svim osnovnim razvodnim kanalima i na svim reSetkama i drugim
terminalima. Ispitivanja dima provode se u osiguranim distribucijskim podrucjima. Testovi moraju biti u
skladu sa normama koje su na snazi RH.

5.4.16.3.2.5 Bojleri

Nakon uspjesno zavrsene instalacije bojler mora biti hidraulicki testira na 1,5 puta vedi radni tlak u trajanju
od 30 minuta. Ovi testovi ¢e pokazati da nema curenja, izvrtanja ili nestabilnosti tijekom ispitnog razdoblja.

Nakon zadovoljavajucée inspekcije i provjere, bojleri podlijezu provjeri izvedbe u trajanju od 8 sati u
ravnoteznom stanju rada. Probni rad topline mora sadrzavati odgovarajuca razdoblja zagrijavanja i razdoblja
mirovanja osim 8-satnog ispitivanja nakon ¢ega Ce se biljeze daljnja ispitivanja.

Tijekom testiranja grijaca i svih povezanih Uredaja i opreme, prate se svi instrumentima, a ocitanja s mjeraca
se snimaju. To ée ukljucivati tokove, pritisak, temperaturu, potrosnju goriva, CO2, CO i temperaturu ispusnih
plinova, ukupna ucinkovitost i izlaz topline.

5.4.16.3.2.6 Uredaji za podizanje

Opterecdenje, preopterecenja i funkcionalno ispitivanje obaviti ée podizanjem Uredaja u skladu s normativima
i zakonskim zahtjevima. lzdaje se Potvrda za svaku stavku Uredaja.

5.5 Elektro radovi

Opca elektrotehni¢ka specifikacija ¢e biti ispunjena sa svim elektrotehnickim komponentama te svom
opremom i instalacijama koje sacinjavaju Ugovor.

Opcenito govoreci, svi radovi i dobava opreme biti ée detaljno opisani u nastavku.
Kategorije elektrotehnickih radova:

(a) Elektri¢ni paneli za struju srednjeg napona (MP) i niskog napona (LP) - distribucija, razmjestaj i zastita;
) MP i LP energetski kablovi za opskrbu opreme i instalacija, razmjestaj i upravljanje kablovima, oznacdavanje i
automatizacija;
) Trase podzemnih kablova, rovovi, ukljucujudi sve tipove spojnih elemenata;
d) Ugradnja unutarnjeg oZi¢enja i zavrSetaka;
) Ozicenje strujnih krugova, regulacijski i upravljacki krugovi, instrumenti, oznacavanje i signalne svjetiljke;
f) Instalacija zastite od groma;
g) Uzemljenje i izjednacenje potencijala glavne sklopke uzemljenja cijelog pogona;
h) Automatizacija procesa sustava, zasnovana na industrijski standardiziranom sustavu koji koristi PLC —
Programmable Logic Controllers;
(i) Instrumenti;
(j) Centralni sustav nadzora - Dispecer - omogucen na standardnom korisnickom sucelju osobnog racunala (PC);
(k) Sustav neprekidnog napajanja zasnovan na neprekidnim napajanjima (UPS-ovima) za PC-e - PLC-ove.

Slijedeci radovi ¢e takoder biti ukljuceni:

(a) lzvodenje svih gradevinskih radova neophodnih za postavljanje kanala i trasa elektrotehnickih instalacija, kao i
oslonce/pridrZanja kanala i kablova te ostalih komponenti i elektrotehnickih instalacija na konstrukciju
gradevina;

(b) Zemljani radovi za potrebe podzemnih kablova;
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(c) Nabava i postavljanje potrebne instrumentacijske opreme;
(d) Osiguranje kvalitete svih radova;

(e) Kalibracija pretvaraca i odasiljaca;

(f) Probnirad i pustanje u pogon;

(g) Tehnicka dokumentacije vezana za sve provedene radove; i
(h) Trening i edukacija radnika.

5.5.1 Norme i pravilnici

Sva elektrotehnicka oprema, materijali i izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima normi izdanih od
Europskih organizacija IEC, EN, CEN, CENELEC i ETSI ili jednakovrijednima, nacionalnim ili jednakovrijednim
normama kao Sto su ASRO, DIN, AFNOR, BSl ili jednakovrijedne ako se niti jedna ne primjenjuje, onda one
koje su u skladu sa najboljom praksom. Sva elektrotehnicka oprema, materijali i izvedeni radovi moraju
zadovoljiti minimalno HRN norme i druge medunarodne jednakovrijedne norme.

Svaka komponenta ¢e biti u kategoriji proizvoda Sirokog raspona sa karakteristikama na medunarodno
prepoznatom standardu kvalitete.

Svaka ¢e komponenta imati europsku oznaku sukladnosti EC.

Ukoliko su neke druge norme, pravilnici ili projektantski naputci viSe vazeéi od gore spomenutih dokumenata,
prioritet imaju te norme.

5.5.2 Radni uvjeti

Za svu opremu, komponente i materijale:

(a) Proizvodi moraju biti iz standardizirane serije, proizvodaca prepoznatog po proizvodima koji zadovoljavaju
radne uvjete i okruZenje slicno onome iz Ugovora. Broj proizvodaca elektrotehnicke opreme i uredaja ce biti
minimalan;

(b) Moraju biti projektirani i konstruirani za kontinuirani rad pod punim optereéenjem u klimatskim uvjetima
najmanje jednako zahtjevnim kao onim prikazanim ovim dokumentom; i

(c) Moraju dovesti do smanjivanja troskova odrZzavanja. U sklopu projekta koristit ¢e se iskljuCivo nova oprema,
komponente i materijali.

5.5.3 Elektromagnetska kompatibilnost

Elektromagnetska kompatibilnost (CEM) predstavlja moguc¢nost komponenti, krugova, opreme i sustava da
odgovarajuée funkcioniraju u elektromagnetskom okruzenju, bez proizvodnje neprihvatljivih smetnji
(emisija) u odnosu na drugu opremu i sustave ili da budu nekompatibilni sa drugim sustavima u radu pod
istim elektromagnetskim okruZenjem.

5.5.4 Dokumentacija

Kako na razini projektiranja tako i na razini izvedbe, sva elektrotehni¢ka oprema i instalaciji biti ¢e oznacena
prema slijede¢im normama:

e HRN EN 60445 ili jednakovrijedno;
e HRN EN 60446 ili jednakovrijedno ;
e HRN EN 60654 ili jednakovrijedno ;
e HRN EN 60417 ili jednakovrijedno;
e HRNEN 60617 ili jednakovrijedno ;
e HRNEN 61082 ili jednakovrijedno.
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Dokumentacija treba sadrzavati slijedece nacrte::

a) Plan nacrta;

b) Plan energetskih i upravljacko/signalizacijskih instalacija, plan uzemljenja i zastite od groma;

¢) Plan unutarnjih i vanjskih trasa kablova;

Plan rasporeda svih elektrotehnickih komponenti i opreme;

Lista svih elektri¢nih potrosaca (ukljucujuci instrumente);

f) Opca jednopolna shema, jednopolna shema, sheme vezivanja i dijagram ugradenih uredaja, specifikacija
aparata, lista prikljucaka, lista oznaka svih kontrolnih ploca, ormari i kutije, proracun dimenzija transformatora,
kablova, prikljucaka, gromobrana;

(g) Oznake i osvjetljenje struje energetskih i komandnih kablova, 1/0 plo¢e PLC-ova; i

(h) Specifikacija sve nabavljene elektrotehnicke opreme i komponenti.

Narucitelj ¢e kod odabira materijala i opreme voditi racuna o klimatskim uvjetima podrucja izvodenja.
Oprema postavljena vani mora biti otporna na promjene temperature te onemogucditi skupljanje vlage u bilo
kojem svom dijelu.

Pokretanje narudzbe za proizvodnju opreme i materijala nece biti provedeno dok se ne ishodi pismeno

odobrenje InZenjera za odgovarajuce nacrte.

5.5.5 OkruZenje

Elektrotehnicka oprema i instalacije moraju funkcionirati pod optimalnim uvjetima na razli¢itim lokacijama u
sklopu ovog Ugovora, ovisno o slucaju, unutra ili vani.

5.5.6 Transformatori

5.5.6.1 Opcenito

Transformatori koriSteni u transformatorskim stanicama biti ée suhog tipa te prirodno ili prisilno hladeni.
Transformatori ¢e biti smjeSteni u zasebnim objektima odvojeni od ostalih prostorija. Biti ¢e izgradeni i
ispitani sukladno posljednjim normama.

Transformatori moraju biti projektirani i konstruirani za kontinuiran rad pod punim opterecenjem, u
specificiranom okruZenju. Ispitni faktor transformatora ce biti 70-80% snage od normalnih radnih uvjeta.

Transformatori moraju zadovoljavajuce funkcionirati spojeni na izvor slijedeéih karakteristika:

(a) Varijacija napona od nominalnog +6%; i
(b) Varijacija frekvencije od nominalne frekvencije sustava +2.5%.

Transformatori ¢e biti dogovorenog tipa i postavljeni za koristenje na energetski sustav lokalnog distributera.

Transformatori moraju biti iz standardizirane serije proizvoda nekog proizvodaca te trebaju modi osiguravati
nominalnu izlaznu snagu pod ekstremnim klimatskim uvjetima predmetnog podrucja.

Transformatori moraju imati ugradenu zastitu od temperaturnog opterecenja i imati sekundarne pomoéne
kontakte za spajanje na PLC.

5.5.6.2 lzolatori

Porculanski izolatori moraju ispuniti zahtjeve posljednjih odgovarajucih normi.

Svaki porculanski izolator mora imati oznaku proizvodaca i oznaku serije koji ¢e se staviti prije paljenja.
UgasSena povrsina elektricnog luka izolatora ée se zbrinuti bez ostavljanja necistoca.
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5.5.6.3 Dodatni zahtjevi

Transformatori ée biti opremljeni sa najmanje slijedec¢im:

(a) Dijagramom i natpisnom plocom;

(b) Uzemljenje, minimalni promjer 12mm opremljen mesingovanim maticama i podloskama;

(c) VN i NN kutije terminala, prikladno dimenzionirane za koristene kablove. Za jednojezgrene kablove treba
osigurati magnetno otporne prirubne ploce. Priklju¢ne stezaljke treba osigurati unutar terminalnih kutija ili u
posebnim kucistima kako bi se moglo testirati kablove bez njihovog iskljucivanja.

Transformatori ée biti oznaceni tipom ispitnih certifikata.

5.5.7 VN razvodne ploce

5.5.7.1 Opcenito

Ovo poglavlje ukljuCuje opcenite zahtjeve za unutarnje VN razvodne ploce u radu sa naponom do, i
ukljucujuci, 24 kV. Ovo ukljuéuje razvodne ploce za opskrbu, pokretace motora i pomoéne sustave. Posebne
razvodne ploce trebaju sadrzavati standardne ormare opisane ovim poglavljem i odabranim za odredenu
primjenu.

5.5.7.2 Norme

Razvodne ploce i pokretaci opisani ovom Specifikacijom trebaju bit proizvedeni i ispitani sukladno trenutno
vazeé¢im normama HRN EN 62271 i HRN EN 60470 ili jednakovrijednim normama.

Potrebno ih je uskladiti sa lokalnim distributerom elektri¢ne energije.

5.5.7.3 lzvedba

5.5.7.3.1 Opcenito

Ormari ¢e biti samostojeci, postavljeni na pod, s metalnim omotacem te potpuno zatvorenog tipa sa otvorom
za kablove na dnu. Pristup za upravljanje i odrZavanje ¢e biti osiguran sprijeda. Straznji otvor sluzi iskljucivo
kod postavljanja, instalacije kablova i vecih popravaka. Ormari ¢e biti prosirivi u svim smjerovima. Kada se
ormari spoje u jedinstvenu razvodnu plocu, biti ¢e od istog proizvodaca, istog izgleda i jednake visine. Zavrsna
boja ¢e biti prema standardnu proizvodaca.

5.5.7.3.2 Norme za kucista
Norme za kuciSta svih razvodnih ploca ¢e biti najmanje IP4X definirani HRN EN 60529 (CEl 529) ili
jednakovrijednom i IP3X za unutarnje odjeljke.

5.5.7.3.3 Zastitni prekidaci

Automatski, opremljeni zastitnim okidacem, metalne sklopke trebaju konstantno osigurati praéenje VN
sabirnice u slu¢aju da se izvuce osigurac, transformator naponaili kontakt. Prekidaci ée biti oznaceni oznakom
koja pokazuje jesu li prekidaci sabirnice ili strujnog kruga.

5.5.7.3.4 Sabirnice i spojevi sabirnica

Sabirnice i spojevi ¢e biti izvedeni od elektrolitskog bakra sa konstantnim poprecnim presjekom kroz cijelu
razvodnu plocu te da izdrZe bez ostecenja projektirana naprezanja u kratkom spoju.

Sabirnice i spojevi ¢e biti omotani smolom te smjesteni u zrakom izolirani odjeljak. Pristup odjeljku ce biti
preko usarafljenog Zeljeznog poklopca ozna¢im oznakom ,SREDNJI NAPON”.
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Sabirnicki spojevi ¢e biti konzervirani, priévrscéeni i izolirani odgovarajuéim profiliranim i smolom ispunjenim
omotacem ili pred-profiliranom obujmicom spojeva.

5.5.7.4 Sklopke

5.5.7.4.1 Opcenito

Svaka se sklopka treba sastojati od prekidaca, upravljackog mehanizma, pomocénih kontakta i SN konektora.
Kompletan sklop ¢e biti priévrS¢en na pomicnu ladicu. Sklopke iste snaga smjestene na istu razvodnu plocu
¢e biti medusobno direktno zamjenjivi.

Prekidaci ¢e biti SF6 tipa ili vakumski osim ako je drugacije definirano u Zahtjevima Naruditelja. Sva oprema
treba zadovoljiti zahtjeve posljednjih normi te biti prilagodena specificnom okruzenju predmetnog podrucja.
Sklopke treba modi aktivirati pod bilo kojim nepovoljnim uvjetima koji se pojave u sustavu bez stvaranja
poteskoca za radnike i opremu. Sklope istog modela i karakteristika ¢e biti medusobno zamjenjive.

SN sklopke moraju imati pomoc¢ne kontakte za signalizaciju prema PLC-u.
Sve sklopke trebaju dodi za pri¢vrséivacima kako bi se sprijecilo da:

(a) Sklopa ne moZe biti maknuta iz radne pozicije ili uzemljenja dokle god je zatvorena. Pokusaj iskljucenja
zatvorene sklopke nece moci aktivirati operaciju;

(b) Sklopke ¢e biti postavljenje u poziciju: operacija, uzemljenje ili izolacija;

(c) Sklopke ne mogu biti zatvorene u poziciji operacije bez zatvaranja pomocénih krugova izmedu fiksnih i pomicnih
dijelova; i

(d) Kada su sklopke zatvorene u poziciji uzemljenje, aktiviranje moZe biti potaknuta ru¢nim uredajima upravljackog
mehanizma.

Kada je pokrenut blokiraju¢i mehanizam, aktiviranje zatvorene sklopke ne¢e moéi biti provedeno dok god
blokirajué¢i mehanizam ne bude maknut.

Odabiri bilo kojeg strujnog kruga ili transportne trake jedino ¢e se modi izvrsiti nakon Sto sklopka bude
potpuno izolirana.

Blokirajuc¢i mehanizmi stavljaju operacije u mirovanje kada su sklopke u bilo kojoj poziciji uzemljenja.

Oprema za uzemljenje krugova postavit ¢e se na svaku sklopku. Najmanje na jednu sklopnu ploc¢u, svakog
odjeljka transportne trake, treba postaviti sredstva uzemljenja.

Odvodnik prenapona transportne trake biti ¢e crven sa oznakom bijelih slova , Transportna traka“.

Osiguraci e biti sa okidacem, odgovarajuci za pokretanje motora i usuglaseni sa normama HRN EN 60282 i
HRN EN 60644 ili jednakovrijednima. Okidac ce biti izbacen kada je osigurac u funkciji te treba upravljati
prekidacem unutar sklopnickog kontrolnog strujnog kruga kako bi otvorio sklopnik. Funkcioniranje bilo kojeg
osiguraca unutar pokretaca ce biti vizualno oznacen na prednjici odjeljka te osigurati beznaponski signal za
daljinsku indikaciju.

Sklopnici ée biti odgovarajuéi za direktno pokretanje kaveznih indukcijskih motora te ih treba odabrati kako
bi zadovoljili slijedece operacijske uvjete:

(a) Nominalno koristenje — bez prekida;
(b) Zivotni vijek - veéi od 500,000 operacija;
(c) Kategorija koristenja - AC4.

Sklopnici ¢e biti opremljeni sa separatorima od distribucije. Kao osiguranje funkcioniranja separatora, osim
kada su bez napona, postavit ¢e se mehanicki i elektri¢ni blokatori. Separatori ¢e biti opremljeni sustavom
zaklju¢avanja postavljenim u otvorenu poziciju.
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5.5.8 Oiicenje

5.5.8.1 Opcenito

Kablovi i vodici ée obavezno biti bakreni te ¢e biti dobavljeni od odobrenog proizvodaca i to, po mogucnosti,
jedan proizvodac za sve kablove i vodic¢e. Svaki kolut ili snop kablova biti ¢e popracen certifikatom sa
oznacenim imenom proizvodaca. Klasom kablova te rezultatima i datumom ispitivanja. Kablovi proizvedeni
12 mjeseci i vise od dana dobave, nece biti prihvaceni. Kompletno oZi¢enje mora imati stegnute zavrsetke. U
slucaja kada se kabl reze sa bubnja, kraj kabla se mora odmah stegnuti kako ne bi doslo do ulaska vlage.
Kablovi se nece prevoziti do mjesta ugradnje u izdvojenim snopovima, ali dio kablova manje duljine se moze
prevoziti na istom kolutu. lzvodac ¢e biti u potpunosti odgovoran za nabavu i trosak svih kablovskih koluta.

Ilzvodac c¢e predati plan kablova koji sadrzava: odobrenje, detaljizirane dimenzije, dimenzije, duljine te
instalacijske i upravljacke metode svakih pojedinih kablova.

Kablovi i vodici trebaju odgovarati transportnoj klasi struje pod normalnim uvjetima i uvjetima kratkog spoja
specificne snage. Kod proracuna klase i poprecnog presjeka kablova i vodi¢a, treba uzeti u obzir slijedece
faktore:

a) Maksimalno dozvoljeni proboj kod pokretanja i trajnih operacija;

b) Gustoca struje kod ocjenjivanja i pokretanja;

c) Vrstaiveli¢ina preopterecenja;

d) Nivo i trajanje kratkog spoja u ovisnosti o zastitnim relejima strujnih krugova i osiguraca;
e) Podesavanje prenapona na relejima; i

Duljina trase, vrsta polaganja, broj kablova, temperatura okolisa.

(
(
(
(
(
(

f

s

Kablovi koji ispunjavaju zahtjeve BS, IEC normi ili odobrenih ekvivalentnih normi, biti ée prihvacéeni, s dokazom
da su svi dobavljeni kablovi za potrebe provodenja struje svake operacije, usuglaseni sa nacionalnim ili
jednakovrijednim normama. Svaki kabl ¢e biti usuglasen sa normom u ovisnosti o namjeni. Norme opisane u
daljnjem tekstu oznacavaju vrstu kabla koji se koristi u projektiranju. U slu¢aju da lzvodac Zeli koristiti kablove
na osnovu drugih normi, potrebno je InZenjeru dostaviti podatke o transportnim kapacitetima, podrezimski
faktor, itd.

5.5.8.2 Srednje naponski i nisko naponski kablovi

Srednjenaponski Kablovi ¢e biti usuglaseni sa posljednjim normama: HRN HD 620 S2 dio 10C, IEC60 502-2 ili
jednakovrijednima, za napon UO/U 12/20/24 kV. Opis konstrukcije je vodi¢ od bakra, zatim ekran vodi¢a od
poluvodljivog materijala, izolacija XLPE masa, ekran izolacije takoder od poluvodljivog materijala, separator
od poluvodljive vrpce, elektricna zastita od bakrene Zice ili trake, ispuna od PVC-a i vanjski plast od PVC-a.
Posjeduje elektri¢nu zastitu oko svake Zile i uzduznu vodonepropusnost kabela. MoZe se polagati u zemlju na
konzole bez mehanickih naprezanja

Energetski kabeli do napona od 1 kV ¢e biti ispitani po normama: HRN HD 603 S1 dio 5g, IEC60 502-1 ili
jednakovrijednima, Opis konstrukcije je vodi¢ od bakra, izolacija od XLPE masa, ispuna od termoplasti¢ne
vrpce i plast od PE mase. MoZe se polagati u zemlju ili vlazne prostore gdje se ne ocekuju mehanicka
naprezanja, radna temperatura vodica je 90 C.

5.5.8.3 Savitljivi kablovi

Koristit ¢e se kod spajanja mobilne opreme i strojeva. Kablovi moraju imati PVC omotac, vodic od finoZi¢nog
viSezilnog bakra, PVC izolirane vodi¢e, prema normama za napon 300/500V usuglasene sa posljednjim
normama.
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5.5.8.4 Kablovi za mjerne i kontrolne mehanizme

Signalni kablovi biti ée izolirani polietilenom ili PVC-om, postavljenim u paricu sa individualnom i kolektivhom
ekranizacijom, finozic¢ni viseZilni vodi¢ od bakra s opletom od pokositrenih bakrenih Zica i folijom od umjetnih
vlakana. Signalni kablovi ¢e se koristiti u signalno upravljackim krugovima (oZi¢enje PLC-a, strujne petlje 4-20
mA i drugo).

Kablovi ée biti standardizirani za napon od 300/500V te Ce ispuniti zahtjeve posljednjih normi. Kablovi sa
kolektivnom ekranizacijom ¢e se smjeti koristiti u slucajevima kada provode signal visokog nivoa (npr.: 4-
20mA) i trasa nije dulja od 30m. U slucajevima trasa duljih od 30 m ili signala niskog nivoa, koristit ¢e se
kablovi individualne i kolektivne ekranizacije ili specijalizirani kablove za instrumente.

Analogni kablovi za provodenje analogno signala, mogu se koristiti u slu¢ajevima kada signal nema napon
vedi od 24V d.c. i maksimalna snaga struje koja prolazi snopom iznosi 20maA.

5.5.8.5 lzvedba

5.5.8.5.1 Opcenito

Srednje naponski kabelovi se mogu polagati direktno u zemlju. Ostali energetski i signalno upravljacki kabeli
se polazu kroz zastitne podzemne cijevi ili postavljeni na PK kanale ili PVC kanalice.

U uvjetima kada je viSe kablova postavljeno u istom kanalu, cijevi ili rovu, treba uzeti u obzir njihovo
zagrijavanje. Krizanja treba izbjegavati gdje je god moguce. Kabeli za srednji napon moraju biti odvojeni od
signalnih kabela.

Ulaz kablova unutar opreme ¢e biti na istome mjestu po mogucnosti na jednaki nacin. Nije dozvoljeno
provoditi ulazne i izlazne kablove na istoj ploci u razli¢itim pozicijama (gore-dolje) ve¢ iskljucivo kroz jedno
mjesto.

Kod polaganja, kablovi ¢e imati sve potrebne dodatke, potpore, zatezace, spojnice, kanale, stube, vijke,
matice, ogrlice, kucista, proturne dijelove, pijesak, betonske kape, zastitnu traku te oznake trase.

Za oznacavanje podzemnih trasa koristit ¢e se traka postavljena u zemlji iznad kablova. Traka je Sirine 150
mm i postavlja se na dubini od 30 cm od povrsine i na njoj je ispisano ,,POZOR! ENERGETSKI KABEL".

Produzivanje kablova treba izbjegavati no ukoliko je neophodno, ugradit ¢e se spojnice uz odobrenje
InZenjera.

U slucajevima kada su trase kablova izloZzene sunéevom svjetlu, postavit ¢e se kablovi sa zastitom od
vremenskih prilika.

Kada se postavljanje kablova, na mjestima izloZenim suncu, ne moZe izbjeci, izvrsit ¢e se zastita kablova
prekrivanjem kako bi se izbjeglo zagrijavanje. Metoda zastite kablova ¢e biti odobrena od InZenjera prije nego
se krene u izradu.

Kablovi provedeni unutarnjim trasama biti ¢e bakreni kablovi izolirani PVC oblogom, postavljeni direktno ili
kroz kanale pricvrséene na zidove ili metalne konstrukcije.
5.5.8.5.2 Kanali i vodilice

Vodilice ce biti perforirane, ¢vrste i pocincane ili od nehrdajuceg Celika sukladno zahtjevima Narucitelja sa
dvostruko presavijenim rubovima, dimenzionirane da omoguce ugradnju 25% viSe kablova od koli¢ine
predvidene Ugovorom.

Vodilice ¢e biti poduprte odgovaraju¢im pocinéanim kanalom ili tvornickim nosacima.
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Minimalna Sirina iza kablova do vodilica ¢e biti 25 mm i odgovarajuca za ucvrséenje kabla PVC vezicama.
Kod strukturnih dilatacija treba prekinuti vodilice i ugraditi spojnicu za elektri¢ne vodice.

Kanali ée biti od lakog celika ili plastike, te usuglaseni sa normama HRN EN 50085 i HRN EN 61537 ili
jednakovrijednima. Vodilice ¢e biti proizvedene od mekog Celika. Vodilice i kanali od mekog celika ée biti
pocinc¢ani. Na mjestima gdje su vodilice ili kanali presjeceni, buseni ili imaju bilo kakva ostecenja, treba
provesti mjere sanacije i dovesti pocinéanje u pocetno stanje. Broj kablova u vodilicama ne smije prijeci broj
preporucen u normi IEC 60364, a rezultirajuéi prostorni faktor ne smije prijeéi 45%.

Ucvrséenje vodilica i kanala te smjeStanje kablova unutar njih, treba provesti koristeci iskljucivo alate i
spojeve odobrene od proizvodaca. Pomagala i spojevi ée biti proizvedeni kao nehrdajuci ili imati nehrdajucu
zastitu.

5.5.8.5.3 Sustavi vodova

Ugradnja cjevovoda ¢e biti provedena tako da se u potpunosti sprijeci ulazak vode ili skupljanje kondenzata
unutar njih. U odredenim uvjetima ugradivat ¢e se sa nagibom od 0.5 ... 1 % izmedu dvije mlaznice.

Cijevi ¢e se postavljati na horizontalnim ili vertikalnim trasama. Odstupanja su moguca ukoliko to nije
moguce.

Vodovi unutar gradevina ¢e biti ili od visoko otpornih PVC cijevi, ugradenih sa spojevima zavarenih otapalom,
ili od vruce valjanog pocin¢anog celika do klase 4 prema HRN EN 60439 ili jednakovrijednoj, spojenog vijcanim
spojnicama. Vodovi izvan gradevina ¢e biti od pocin¢anog celika. Na mjestima gdje su pocinéane cijevi
presjecene ili imaju bilo kakva oStecenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti pocin¢anje u pocetno stanje

Sustavi vodova ¢e biti uskladeni sa normama HRN EN 61386 i HRN EN 50086 ili jednakovrijednima dok broj
kablova unutar cijevi ¢e biti u skladu sa preporukama iz IEC 60364.

Pomagala i spojevi, vezani za vodove, ¢e biti proizvedeni kao nehrdajudiiliimati nehrdajucu zastitu. Niti jedna
cijev ne smije biti promjera manjeg od 20 mm.

Kablovi ¢e biti kontinuirani cijelom trasom. Nije dozvoljeno vrsiti spajanje kablova unutar cijevi ili na spojnim
tockama. ProduZne spojnice ce biti smjestene tako da ne dolazi do dva uzastopna kruta luka odnosno da se
osigura 9 m ravne trase izmedu dvije produZene spojnice.

Kod postavljanja vodova treba osigurati spojne elemente. Savitljivi metalni vodovi ¢e biti izradeni od
jednoslojnog nehrdajuceg celika presvuéenim PVC oblogom s odgovaraju¢im presvucenim spojnicama i
finalne PVC obloge. Zasebna konzervirana bakrena Zica za uzemljene ¢e biti provedene kroz vodove i spojena
na terminal uzemljena na svakom kraju.

Na mjestima gdje se vodovi spajaju sa opremom koja nema navoje ili otvore, kao $to su razvodne ploce,
razvodne kutije i dr., biti ¢e potrebno izraditi zavrSetak sa Sestokutnom unutarnjom glatkom muskom
maticom koja ¢e se povezati sa spojnicom koriStenjem zra¢nog pistolja.

Vodovi koji se kriZaju sa izvu¢enim spojevima e biti povezani produzenom spojnicom unutar revizijskih kutija
sa svake strane i sa Zicom za uzemljenje provedenom izmedu kutija. Na mjestima gdje su kruzne kutije
premazane zastitnim slojem, treba osigurati spojne brtve za zatvaranje spojeva.

Na mjestima gdje je razmak izmedu povrsine kutije i zida ili stropa premasuje 6.5 mm, potrebno je ugraditi
produzni prsten.

Kutije vodova, standardne ili prilagodene, ¢e biti u¢vri¢ene za konstrukciju sa najmanje 2 vijka neovisno o
sustavu vodova. Treba koristiti vijke od mesinga.

Sustav vodova ce biti poduprt unutar 300 mm od kutija i u intervalima od 1 m na ravnim trasama.
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Prodori vodova kroz zidove ¢ée biti izvedeni tako da dozvole ugradnju najmanje 6 mm gipsa ili drugog
materijala izmedu.

Kablovi ée biti ugradeni unutar vodova ili kanala samo ako je temperatura prostora bila iznad 5°C viSe od 24
sata.

OZicenje zavrsnih pod-krugova u vise tocaka treba izvrsiti ceonim petljama sa svim spojevima unutar glavnih
sklopki, razvodnih ploca, rasvjetnim kutijama ili drugim kutijama.

Naponske i neutralne kablove istih strujnih krugova treba provoditi kroz iste vodove.

Nije dozvoljeno koristenje krutih tipova koljena i drugih fazonskih komada.

Za potrebe spojnih i rasvjetnih tocaka koristit ¢e se standardne kruzne kutije od kovanog Zeljeza.
Krajevi vodova ce biti pokriveni poklopcem.

Vodovi ce biti tako postavljeni da omoguce uvlacenje oZicenja i nakon zavrSne obrade zidova, stropova i
podova. Sustav vodova ¢e biti elektricno i mehanicki neprekinut.

Trase vodova Ce biti postavljene uredno i simetri¢no tako da su vodovi postavljeni horizontalno ili vertikalno.
Koso postavljanje je prihvaceno samo u sluc¢ajevima kada su vodovi paralelni sa nekim dijelom gradevine.
Vodovi ¢e biti postavljeni na udaljenosti od 150 mm od vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda ili neke druge
infrastrukture.

Vodovodi ¢e biti postavljeni tako da se sva skupljena vlaga unutar njih moze ispustiti u najnizoj tocki gdje ée
se izvesti ispusni ventil.

Savijanje vodova treba izvesti na strojevima za savijanja koristeéi pravilno formiranje profila. Niti jedan luk ili
koljeno ne smije biti manjeg promjera od 3 puta vanjskog promjera voda.

Na mjestima oSteéenja pocin€anja u procesu postavljanja ili formiranja voda, treba izvrsiti sanaciju jednim
bogatim primarnim premazom cinka i premazom od aluminijske boje. Svi izloZeni spojevi ée biti obradeni na
isti nacin osiguravajuci vodonepropusni spoj.

Vod ne smije biti koriSten kao povrat uzemljenja.

Masti, prasci ili druga mazala ne smiju biti koristena prilikom postavljanja kablova, radi olakSanja procesa,
bez pismenog odobrenja InZenjera.

Na mjestima gdje se vodovi povezuju sa opremom koja vibrira prilikom standardnog funkcioniranja, treba
koristiti fleksibilne vodove.

5.5.8.5.4 Podzemna elektricna mreZa - ugradeni kablovi

Kablovi ¢e se u zemlju postaviti na sloj zemlje ili pijeska te prekriti rasutom zemljom (maksimalna granulacija
2 mm) ili pijeskom (prema projektu) sa ukupnom visinom od dna rova do trake upozorenja ili zastitne ploce
(prema projektu) od najmanje 20 cm. Rov Ce se zatrpati materijalom iz iskopa.

Dubina rova biti ¢e 0.8 m, ali moZe varirati u ovisnosti o drugim podzemnim instalacijama. Preduboko
postavljanje kablova nije prihvatljivo, osim ako nije moguce drugacije, te se kablovi takoder nece postavljati
ispod nivelete vodova.

Prije postavljanja kablova, rov ée se ocistiti od oStrog kamenja i drugog materijala te ¢e se dno rova prekriti
zbijenim pijeskom ili finim zemljanim materijalom u sloju debljine 50 mm.

Kablovi ¢e se postavljati direktno sa koluta kako bi se izbjeglo uvijanje kabla i stvaranje petlji te ée se kod
prolaska ispod temelja, gradevina, kutova ili kamenja voditi raCuna o sigurnosnim mjerama takvog prolaska.
Kablovi, povlaceni automobilom ili ru¢no, povlacit ce se sa kolutova kako bi se izbjegao kontakt kabla sa
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povrsinom tla. Kablovi ¢e se postavljati u rov vijugavo kako bi se stvaranje naprezanja unutar kablova prilikom
zatrpavanja rova ili kod buduéeg namjestanja. Nakon postavljanja, kablovi ¢e se zatrpati pijeskom ili
prosijanom zemljom, te zbiti do sloja debljine 100 m. Na visini od 0.3 m iznad kabla postavit ée se traka
upozorenja.

Na mjestima gdje se postavljaju kablovi razli¢ite napregnutosti u isti rov na istu visinu, potrebno je postaviti
vertikalne ploce kako bi se kablovi razdvojili.

Signalno upravljacki kabeli se nece postavljati blize od 1000 mm od SN kabela.

5.5.8.5.5 Kabelski kanali

Kabelski kanali dobavljeni prema Ugovoru ce biti od PVC cijevi sa gumenim prstenastim spojnicama i promjera
ne manjeg od 100 mm. Kanali ¢e biti opremljeni za najlonskom povlacnom Zicom (minimalno 1 kN). Povlaéna
Zica Ce biti zadrZzana u cijevi nakon postavljanja kabla.

Nakon postavljanja, kabelski kanali ¢e biti zatvoreni sa oba kraja na mjestima ulaska u zgradu ili zdenac ili
gdje je kraj kanala vidljiv, koristenjem ekspandirajuceg poliuretana nepropusnog za vodu, plin i Stetocine.
Duljina pjenastog ¢epa ce biti najmanje 300 mm.

Krajevi cijevi ¢e se na oba kraja zaliti betonom u duljini od 150 mm.

5.5.8.5.6 Prodori kablova

Na mjestima koristenja kabelskih prodora, Izvodac¢ ée postavit pomicéne poklopce neophodne za ugradnju
kablova. Nakon zavrsSetka provlaéenja kablova, prodori ¢e se zatvoriti ekspandiraju¢om poliuretanskom
pjenom.

Kablovi ée se na mjestima ulaska u zgradu zabrtviti.

Na mjestima gdje kablovi ulaze u zgradu ili prolaze kroz dijelove unutar zgrade, izvrsit ¢e se brtvljenje svih
prolaza i prodora dovoljno dobro da se postigne otpornost na ulazak vlage. Odabrana metoda brtvljenja ¢e
imati protupozarnu otpornost od 30 minuta.

5.5.8.5.7 Oznacavanje kablova

Na kraju svakog kabla treba na jedinstvenu i vidljivu poziciju postaviti oznaku, definiranu u shemi oZicenja,
koja ce specificirati broj i evidenciju kabela te broj i oznaku strujnog kruga iz sheme elektro projekta. Oznake
¢e se izvesti od mesinganih, aluminijskih, olovnih ili bakrenih prstena, ojacanim nehrdaju¢im navojem
provucenim kroz dvije fiksne rupe, svaka na jednom kraju kabla. Ukoliko krajevi kablova nisu vidljivi, oznaka
e se vijcima pricvrstiti unutar ploca.

Tri faze kabla oznacit ¢e se sa L1, L2 i L3 ili obojiti crveno, plavo i smede te Ce se iste oznake koristiti

Upravljacki kablovi ¢e se oznaciti individualno, na svakom kraju prstenom sa istom brojéanom oznakom.
5.5.9 Uzemljenje

5.5.9.1 Opcenito

Uzemljenje treba odgovarati zahtjevima posljednjih norma HRN EN 61140, HRN HD 60364, HRN EN 50164-2
ili jednakovrijednih. Izvodac je odgovoran za dobavu i ispunjenje svih zahtjeva lokalnog distributera elektri¢ne
energije vezanih za uzemljenje.
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Sve metalne konstrukcije gradevina, nul tocke elektricnog sustava, ekrani upravljackih i naponskih kablova,
vanjski metalni dijelovi pogona ukljucujuci strukturne metalne konstrukcije, vodovi, ograde i vrata, spojit ¢e
se na sustav uzemljenja.

Kontinuitet uzemljenja na podrucjima izvan elektriénog sustava, osigurat ¢e se preko metalnih povrsina,
prirubnica vodova, metalnih spojnica i prikljuénih metalnih dijelova. Na dijelovima vodova gdje postoji vedi
otpor uzemljenju ili opasnost od korozije ili sliéno, Sto bi moglo dovesti do veéeg otpora uzemljenju i utjecati
na kontinuitet uzemljena, postavit ¢e se stezaljke za uzemljenje.

Izvodac treba ishoditi sva potrebna odobrenja prije spojna na energetsku mrezu.
5.5.9.2 Uzemljivaci

Uzemljivacdi ¢e biti tipa Ol-Zn ili Fe-Zn te postavljeni u zemlju na dubinu najmanje 2400 mm koriste¢i metodu
odobrenu od proizvodacda uzemljivaca.

Uzemljivacdi ¢e se proizvesti od odgovaraju¢eg materijala koji granatira nisku vrijednost otpora i dugi Zivotni
vijek.
Ukoliko sastav terene ne dozvoljava postavljanje vertikalnih uzemljivaca, koristiti ¢e se mreZasti (horizontalni)

uzemljivaci nacinjeni od Fe-Zn traka minimalnih dimenzija 20 mm x 3 mm. Trake ¢e se postaviti u rov na dubini
od najmanje 600 mm.

5.5.9.3 Vodici uzemljenja

Mreza uzemljena prostirat ¢e se kroz cijelu konstrukciju u prstenastoj formi sa granatim meduspojevima do
svakog dijela opreme ili strukture koji se uzemljuju. Uzemljene ¢e se vrsiti preko kablova od isprepletenog
bakra presvucenim zeleno/zutom PVC zastitom.

Zastita dijelova instalacija izvesti ée se uzemljenjem.

Svi goli dijelovi podzemnih vodi¢a uzemljena trebaju se odgovarajuée zastiti od direktnog kontakta sa tlom
kako bi se izbjeglo elektroliticka korozija dijelova Uredaja. Zavrsetci uzemljenja ée biti izvedeni stisnutim
kabelskim stopicama. Meduspojevi ¢e biti direktno povezani stisnutim stopicama ili zalemljeni.

Glavni vodi¢ uzemljenja ¢e imati povrSinu poprecnog presjeka toliku da moZe posluziti kao zastitni vodic
strujnog kruga svih dijelova i opreme Uredaja spojenih na njega. Na tocki spoja sa distributivnom mrezom,
uzemljenje treba zavareno spojiti sa glavnim vodi¢em uzemljenja ili terminalom uzemljenja na terenu.

U sklopu razvodnih ploca i kontrolnih sova treba uspostaviti ekvipotencijalne zone koje obuhvacaju sve
metalne strukture u zgradi i UPOV-u.

Osim razvodnih ploca i kontrolnih soba, sva elektrotehnicka Uredaja i oprema trebaju bit spojeni na glavni
vodi¢ uzemljenja. Poveznica ostalih metalnih konstrukcija i struktura Uredaja i opreme trebaju takoder biti
spojeni na vodic glavnog terminala uzemljenja.

Vodici sa elektrotehnickih Uredaja i opreme do glavnog vodica uzemljenja treba tretirati kao zastitne vodice
strujnog kruga kako je opisano u IEC 60364 tamo gdje je primjenjivo.
Armirani i omotani kablovi nisu prihvaéeni kao zastitni vodici strujnog kruga (CPC).
Na mjestima gdje ¢e se koristiti bakreni spojevi za odrZanje kontinuiteta uzemljenja, treba primijeniti
slijedede:

(a) Sve trake ée biti od mekanog visoko provodljivog bakra;

(b) Na mjestima pri¢vrscenja za gradevinske konstrukcije treba koristiti mesingane stezaljke ili sedla. Za potrebe

pri¢vrséenja traka ne smiju se busiti rupe u trakama. Izbusene rupe za potrebe pri¢vrs¢enja na dijelove UPOV
ne smije smanjiti ukupnu povrsinu poprecnog presjeka spoja;
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(c) Na mjestima gdje trake ulaze u zemlju ili su izloZene koroziji, treba ih omotati PVC trakom ili PVC plastem;
(d) Spojevi ¢e biti konzervirani prije sastavljanja, zakovani i zavarane; i
(e) Ucvrscenje spojeva Ce biti izvedeno maticama i vijcima od bakra ili bronce visoke Cvrstoce.

5.5.9.4 Spojevi

Zastitni vodici strujnih krugova (CPC) i spojni vodici, ¢e biti kontinuirani cijelom duljinom gdje god je moguce.
Spojevi zastitnih vodi¢a pod krugova treba spoijiti na glavno uzemljenje/CPC stegnutim spojnicama. Svaki spoj
¢e imati plocicu sa oznakom ,,Sigurnosni vodi¢ uzemljenja i zastite strujnog kruga. Ne uklanjati“.

Vodici uzemljenja i oni za spoj na uzemljenje, trebali bi, ukoliko je mogudée, biti kontinuirani cijelom duljinom.

Povrsine opreme na koju ¢e se povezati uzemljenje ée biti o¢iséene od boje ili bilo kojih drugih ne provodljivih
materijala te premazani vazelinom.

Svi spojevi uzemljenja ée biti pri¢vrséeni koristec¢i konzervirane pritisnute kabelske stopice te nakon
postavljanja premazani vazelinom kako bi se sprijecio utjecaj atmosferilija.

Spojevi ée biti pristupacni radi kontrole.
Kod podzemnog postavljanja kablova i CPC-a, spojevi CPC-a ¢e biti izvrSeni u nadzemnim linijskim kutijama.

Sustavi uzemljenja na uredajima sa elektri¢no upravljanim vanjskim pogonskim mehanizmima, opskrbljivani
kolektorskim prstenima i Cetkicama u njihovoj sredisnjoj koloni, ¢e biti sa slijede¢im svojstvima:

(a) Spoj uzemljenja sa rotirajuéeg sklopa na sabirnicu uzemljenja ée biti preko diskretnog kolektorskog prstena i
Cetkice na isti nacin kao i svi drugi elektri¢ni spojevi; i

(b) Kao dodatak prikljucku rotirajuceg sklopa, treba ugraditi i sklop sa diferencijalnom strujom, gdje snaga
diferencijalne struje ne prelazi 30 mA, a vrijeme iskljucenje iznosi 0.4 sekunde.

5.5.9.5 Vanjske metalne konstrukcije

Metalne konstrukcije smjeStene unutar 2.5 m od drugih metalnih konstrukcija koje se mogu naelektrizirati,
trebaju takoder biti spojene na sustav uzemljenja/CPC te imati pricvrs¢enu oznaku upozorenja.

5.5.10 Vanjska oprema
5.5.11 Uticnice
Uti¢nice smjesStene vani, u radionici, UPOV-u ili industrijskim pogonima ¢ée biti uskladeni sa CEE17, IEC 309,

HRN EN 60309 ili jednakovrijednima te biti opremljene kucistem za ugradnju na povrsine, i to:

(a) 400V — Ce biti 3P+N+E te opremljeni on/off prekidaéem i éetveropolnom sklopkom uzemljenja diferencijalne
struje 30 mA,;

(b) 230V — ¢e biti 2P+E te opremljeni sa on/off prekidacem i uredajem za diferencijalnu struju 30 mA;

(c) 24V - ce biti 2P+E.

Svaka utic¢nica ée imati odgovarajuci utikac.
Strujni krugovi 24V AC utikaca, za opskrbu mobilne rasvjete, opskrbljivat ¢e se preko zasebnog 230/ 24 V AC
transformatora. Spojevi na sekundarne priklju¢nice transformatora biti ¢e opremljeni osiguracima.

5.5.12 Razvodne ploce

Elektronicke ploce ¢e se dobavljati od specijaliziranih i autoriziranih dobavljaca i biti ¢e uskladene sa
normama HRN EN 60439 ili jednakovrijednima. Elementi od kojih su ploce sastavljene biti ¢e prema
najnovijim verzijama odgovarajucih normi (npr. Razdjelnici sa osiguracima biti ¢e prema normi HRN EN 60947
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ili jednakovrijednoj, magnetno metricki prekidac¢i prema HRN EN 60898 ili jednakovrijednoj, itd.). Drzadi
osiguraca se trebaju lako otkaciti kako bi se provelo ozi¢enje. Trena osigurati minimalno dva rezervna strujna
kruga.

Metalne konstrukcije u sklopu razvodnih ploc¢a ée biti potpuno izolirane od kucista.

Neutralna traka ¢e imati najmanje jednu tocku spoja za svaki distributivni put jedinice (npr. trostruka TP&N
jedinica ¢e imati 9 neutralnih spojnih tocaka).

Razvodne ploce ¢ée biti opremljene sa kompletom HRC osiguraca ili MCB jedinica.

Plan strujnih krugova ce biti tiskan na negorivom materijalu i pricvr$éeni na unutarnju stranu vrata svake
razvodne ploce.

Razvodne ploce e biti opremljene odgovarajuc¢im izolatorskim prekidacem. Uredaj povratne struje od 30 mA
treba postaviti na svaki utikac ili na strujni krug za utikace.

5.5.13 Zastita i zavrsna obrada

Materijali i oprema unutar instalacije ¢e biti propisano zasti¢eni od korozije. Osim kod opreme sa
jedinstvenim svojstvima gdje pocinavanje ne bi odgovaralo, metalne dijelove treba zastiti vru¢im
pocincavanjem. Svaku Stetu na zastiti treba sanirati. Vijci, matice i ostala spojna sredstva ¢e biti proizvedena
od nehrdajuceg materijala ili propisano zasti¢ena protiv korozije.

5.5.14 Rasvjeta

5.5.14.1 Opcenito

lzvodac treba projektirati i ugraditi rasvjetu na cijelom Gradilistu prema slijedecim zahtjevima. Instalacije ¢e
biti odgovarajuce projektirane za svaku zoni kako bi osigurale odgovarajucu rasvjetu za siguran pristup,
odrzavanje, upravljanje i funkcioniranje Uredaja i sve opreme.

Sva instalacija ¢e se projektirati prema hrvatskim normama.

Svjetiljke ¢e biti odabrane da odgovaraju lokaciji. No, gdje god je moguce treba osigurati svjetiljke sa niskom
potroSnjom energije i sustavom ocuvanja energije.

5.5.14.2 Svjetiljke

5.5.14.2.1 Unutarnja rasvjetna tijela

Svjetiljke ¢e biti u potpunosti opremljene sa svim drzacima, potpornjima, fleksibilnim kablovima, Zaruljama i
prekidacima. Spojit ¢e se na glavni strujni krug preko toplinski otpornih fleksibilnih kablova. Klasa zastite biti
¢e minimalno IP42.

Sve svjetiljke ¢e se spojiti na uzemljenje preko odvojenog fleksibilnog vodi¢a. Na mjestima gdje se okolne
lampe spajaju na razlicite faze, treba s unutarnje strane postaviti oznaku upozorenja snage faze.

U slu¢ajevima kada se instalacija pri¢vrs¢uje na nosace stropa, spoj izmedu ojacanja i fiksnih kablova strujnog
kruga vrsit Ce se preko utikaca i podlozja.

Nosadi svjetiljki, spojne kutije i ostali dijelovi rasvjetnih tijela, ¢e biti ugradeni prije tehnickog pregleda
konstrukcije zgrade. Stakleni dijelovi, reflektiraju¢a ogledala, sjenila, lampe i cijevi ugradit ¢e se nakon
zavrsetka svih gradevinskih radova.
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5.5.14.2.2 Svjetiljke u slu¢aju nuzde

Svjetilike u slucaju nuzde biti ¢e autonomne. Zarulje ée se paliti automatski, osiguravajuéi trenutno
osvjetljenje u slucaju kvara glavnog sustava. Kapacitet akumulatora biti ée takav da osigura rad svih svijetiljki,
priklju¢enih na sustav svjetiljki u slu¢aju nuzde, u trajanju od 3 sata.

5.5.14.2.3 Vanjska rasvjetna tijela

Vanjska rasvjetna tijela sastojat ¢e se od vodootpornih svjetiljki sa polikarbonatnom zastitom u slucaju
vandalizma te ce biti u skladu sa minimalnim stupnjem zastite IP55. Vanjske svjetiljke ée biti izvedena tako
da im se ne moze neovlasteno pristupiti.

5.5.14.3 Nivo osvjetljenja

5.5.14.3.1 Opcenito

Podrucja kojima se pristupa iz bilo kojeg razloga ¢ée biti osvijetljena sa 30 lux prosje¢no / 6 lux minimalno na
razini tla.

Rasvjeta ¢e biti ru¢no upravljanja preko prekidaca postavljenim na odgovarajué¢a mjesta kod ulaza u podrucje.
Fotosenzibilno upravljani prekidaci, sa ruénom premosnicom, postavljeni unutar razvodnog ormara rasvjete,
trebaju sprijeciti rad rasvjete tokom perioda sa dnevnim svjetlom.

5.5.14.3.2 Osvjetljenje Uredaja

Podrucja kojima se pristupa radi upravljanja ili odrzavanja Uredaja i opreme ¢e biti osvijetljena sa 100 lux
prosjecno / 50 lux minimalno na razini tla.

Rasvjeta ce biti ru¢no upravljanja preko prekidaca postavljenim na odgovarajuca mjesta kod ulaza u podrucje.
Rasvjeta putova

Putovi na podrucju u sklopu ovog Ugovara e biti osvijetljeni sa 50 lux prosjec¢no.

Rasvjeta ¢e imati slijedeée kontrolne opcije, preko prekida¢a RUCNO/ISKLIUCENO/AUTOMATSKI:

(a) Automatski—preko fotosenzibilnog senzora, pali rasvjetu u sumrak, a gasi u postavljeno vrijeme sa mogucnoscu
namjestanja 0-24 sata.

(b) Rucéno — upravljano preko premosnog prekidaca za svaki strujni krug, postavljenim unutar glavnog razvodnog
ormara rasvjete putova i kod sigurnosnog ulaza.

5.5.14.3.3 Procesna podruéja

Podrucja kojima se pristupa radi upravljanja ili odrzavanja Uredaja i opreme ¢e biti osvijetljena sa 150 lux
prosjec¢no / 50 lux minimalno na razini tla ili staze.

Rasvjeta ce biti ru¢no upravljanja preko prekidaca postavljenim na odgovarajuca mjesta kod ulaza u podrucje.
Kontrolne sobe, podstanice i prostorije sa elektronickom opremom:

(a) Kontrolne sobe, podstanice i prostorije sa elektronickom opremom ¢e biti osvijetljena sa 500 lux prosjecno /
150 lux minimalno na razini tla i minimalno 150 lux na vertikalnim licima ploca. Nivo osvjetljenja i indeks
odbljeska u prostorijama koje sadrzavaju VDU, ¢e biti u skladu sa normama za projektiranje i rad sustava
umjetne rasvjete zgrada.

(b) Rasvjeta Ce biti ru¢no upravljanja na odgovarajué¢im mjestima kod ulaza u prostorije.

Radionice:
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(a) Radionice ¢e biti osvijetljena sa 200 lux prosje¢no / 50 lux minimalno na razini tla. Nivo osvjetljenja i indeks
odbljeska u prostorijama koje sadrzavaju VDU, ¢e biti u skladu sa normama za projektiranje i rad sustava
umjetne rasvjete zgrada. Za obavljanje posebnih poslova osigurat ¢e se odgovarajué¢a dodatna rasvjeta.

(b) Rasvjeta Ce biti ru¢no upravljanja na odgovaraju¢im mjestima kod svakog ulaza u radionicu.

Uredi:

(a) Uredi ¢e biti osvijetljeni sa 300 lux prosje¢no / 100 lux minimalno na razini tla. Nivo osvjetljenja i indeks
odbljeska u prostorijama koje sadrzavaju VDU, ¢e biti u skladu sa normama za projektiranje i rad sustava
umjetne rasvjete zgrada.

(b) Rasvjeta ce biti ru¢no upravljanja na odgovaraju¢im mjestima kod svakog ulaza u radionicu.

5.5.14.3.4 Rasvjeta u slucaju nuZde

Svjetiljke u slucaju nuzde biti ¢e u skladu sa zahtjevima normi HRN EN 60598 ili jednakovrijednoj i imat ¢e
ulogu osiguranja sigurne evakuacije iz zgrade u slucaju nestanka struje. Tamo gdje moguce, svjetiljke u slucaju
nuzde ¢e imati normalne Zarulje opremljene pomoénim baterijskim sustavom i sustavom neprekidnog
napajanja.

Rasvjeta u slucaju nuzde, koja se ne treba odrzavati, treba osigurati sigurnosni prolaz, evakuaciju i izlaz iz
zgrade, gradevina i stubiSta u slu¢ajevima prestanka funkcioniranja elektri¢nog sustava.

Minimalno 10% ugradenih rasvjetnih tijela u procesnim podrucjima i UPOV-u ¢e biti u funkciji rasvjete u
sluéaju nuzde. Ta tijela ¢e biti jednako rasporedena cijelim podrucjem.

U prekidackim i kontrolnim sobama, 30% rasvjetnih tijela ¢e biti rasvjeta u slu¢aju nuzde koja se ne treba
odrzavati, sa sigurnosnim vremenom od 3 sata.

Prekidac za ispitivanje rasvjete u slucaju nuzde treba postaviti na mjesto dohvatljivo sa razine tla, za svaku
svjetiljku u slucaju nuzde.

5.5.14.4 Vanjska rasvjeta

Rasvjeta podrucja treba se sastojati od rasvjetnih stupova, konzola, svjetiljki sa integralnom kontrolnom
opremom, Zarulja, foto elektri¢nim kontrolnim jedinicama te ostalih povezanih radova.

Stupovi ¢ée biti cijevnog profila izradeni od celika prema normama HRN EN 10210 i HRN EN 10067 ili
jednakovrijednima. Stupovi ¢e biti visoki 5 m za pristupne ceste i 10 m kod rasvjete za potrebe odrzavanja.

Konzole ¢e imati jednostruku projekciju od 0.5m. Inklinacija konzola ¢e biti 5 stupnjeva. Stupovi i konzole ¢ée
biti zasti¢eni protiv korozije vrué¢im pocincavanjem normi HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijednoj.

Dno stupa do visine 250 mm iznad tla treba obraditi nanoSenjem neporoznog, elektricki izoliraju¢eg bitumena
BS3416. Konacni suhi film ée biti debeo minimalno 0.125 mm.

Konacne lokacije definirat ¢e se u skladu s proracunom vanjske rasvjete i u suglasnosti sa InZenjerom prije
postavljanja. Svjetiljke trebaju odgovarati razini zastiti minimalno IP54 za odjeljke sa Zaruljama.

5.5.14.5 Unutarnja podrucja Uredaja

lzvodal treba osigurati visoko kvalitetnu rasvjetu unutar Uredaja. Rasvjeta se treba sastojati od
fluorescentnih Zarulja, bulkhead svjetala i reflektora, prekidaca i oZicenja.

Svjetiljke ¢e biti postavljene na lako dostupnim mjestima na zidovima ili na dostupnim postoljima kod medu
prolaza. Pristup svjetiljkama za potrebe odrzavanja i zamjena Zarulja ¢e biti omoguéen bez koristenja skela ili
privremenih staza. Ukoliko su potrebne dodatne staze za pristup svjetiljkama, one ¢e biti dio Radova i
ukljuéeni u Ugovor.
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Svjetiljke ¢e biti pogodne za koristenje u vlaznim uvjetima i povremenim kratkim periodima potapanja bez da
se ostete.

Treba postaviti najekonomicnije rjeSenje rasvjete, ovisno o visini zgrade. Prekidaci rasvjete ée biti postavljeni
unutar prostorija uz ulazna vrata. Prekidace treba ugraditi na visinu od 1400 mm od razine gotovog poda.

Iznad svih vrata treba postaviti vodonepropusne svjetiljke otporne na udarce. Svjetiljke ée biti opremljene
infracrvenim detektorima pokreta i fotosenzibilnim senzorima za paljenje svjetiljki kod pristupa tokom
mraka.

5.5.15 Tvornicki izradeni sklopovi (FBA) za nisko naponske razvodne kutije, kontrolne centre
motora i upravljacke ploce

5.5.15.1 Opéi zahtjevi

Ovi se zahtjevi odnose na izgradnju svih elektronickih ploc¢a, uklju¢ujudi, ali ne ogranicavajudi se: upravljacke
ploce, kontrolne centre motora, sklopke, kontrolne ploce, nadzorne ploce, kontrolno-razdjelne ploce, ploce
kliznih vodova, sucelja, lokalne kontrolne ploce, lokalne upravljacke kutije.

Ukoliko nije drugacije navedeno, sklopna oprema ¢e biti prema posljednjoj verziji normi HRN EN 60947 i HRN
EN 60439 ili jednakovrijednima. Obrazac razdvajanja biti ¢e Obrazac 2 te ¢e biti dimenzionirani na veli¢ine
specificirane u Ugovoru za rad sa strujom do 600V, 50 Hz, dijagram uzemljenja TN-C i TN-S.

FBA treba izraditi tako da se normalno odrzavane odvija sprijeda. Vrata ¢e biti na Sarkama sa bravom za
klju¢anje standardnim klju¢em za svaki odjeljak.

Ulaz kablova je detaljno opisan u svakom odredenom dijelu elektri¢nih Specifikacija.

FBA za vanjsko koristenje treba opremiti nehrdaju¢im kucistem. Vodonepropusno kudiste treba osigurati
minimalnu zastitu IP55 i minimalno 1000 mm ispred opreme.

5.5.15.2 lzvedba

Ploc¢e sa samo prednjim ulazom ¢e biti opremljene sa pri¢vrs¢enim vratima s predvidenim prolazom za
kablove. Nije prihvatljivo koristenje vijaka i pricvrs¢enja vidljivih izvana. Vodenje kablova direktno izmedu ili
iza odjeljaka nije prihvatljivo.

FBA ce biti modularnog tipa, tako da se svaki Cetvrtasti odjeljak u sklopu ploce moZe odvojiti i opremiti
samostalnim pristupnim vratima koje se mogu otvoriti do minimalnog kuta od 90°.

Kuciste FBA ¢e biti izradeno od Celi¢nih plo¢a debljine minimalno 2.0 mm, jednake visine te krute konstrukcije,
a sve prema IP54 kako je definirano normom HRN EN 60529 ili jednakovrijednom i detaljno opisano u svakom
odredenom dijelu elektri¢nih Specifikacija. Zavr$na boja ploca ¢e biti prema standardu proizvodaca osim ako
nije drugacije definirano Zahtjevima Narucitelja.

Treba postaviti ¢vrste pregrade kako bi se odvojilo opterecenje svakog odjeljka od sabirnicke komore te
sprijeCilo propadanje gradevina u nize odjeljke odnosno sprijecio prodor osteéenja do drugih odjeljaka.
Ukupna visina FBA, ukljucujuci postolja, ne smije biti ve¢a od 2300 mm. Izolirane rucke, kontrolni prekidaci,
dugmad, indikatorska svjetla i instrumentacija ne smiju biti postavljeni manje od 500 mm i viSe od 1750 mm
od razine gotovog poda.

FBA treba postaviti na specijalizirana postolja visine 100-125mm, izradene od celi¢nih limova ili cijevi,
tvornicki zasticenih od korozije. Postolje ¢e biti uvuéeno 10 — 12 mm od vertikalnog lica ploce kako bi se
postigla kontinuirana ravna povrsina prednjice. Postolja treba propisano postaviti i poravnati na konstrukciju
poda prije montaZe i ucvrséenja FBA na njih.
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Minimalni razmak baze FBA i poklopca ¢ée biti 200 mm, a minimalni razmak izmedu poklopca i priklju¢nog
terminala treba takoder biti minimalno 200 mm. Interne komponente ¢e biti priévrséene za montazne ploce.

Broj kablova, postavljenih kroz interni kanal, ne smije rezultirati prostornim koeficijentom veéim od 45 %.
5.5.15.3 Sabirnice

Sabirnice trebaju bit izradene od bakra i imati zastitu od dodira. Mehanicki i dielektri¢ni kapacitet sabirnica i
spojnih elemenata mora biti takav da bez ikakvog oStecenja provode struju pod najteZim uvjetima koji se
mogu pojaviti unutar elektri¢nih instalacija.

Dimenzije bakrenih elemenata sabirnica ¢e biti jednake kroz cijelu plo¢u te sabirnice ée biti jednakog nivoa
kao i ulazni distributivni prekidac, osim ako nije drugacije definiramo Zahtjevima Narucitelja.

Sabirnice ¢ée biti smjeStene u zasebne komore, prema normi IEC 60439 ili jednakovrijednoj te kontinuirane u
svim sekcijama.

Naponski vodovi ¢e biti iste konstrukcije i iste razine zastite kao i glavne sabirnice.
Sabirnice srednjeg napona moraju biti jednostruke sukladno uvjetima HEP d.o.o.

Spojevi do i iz sabirnica ¢e biti ili potpuno izolirani ili sa odgovaraju¢im ekranima te svaki poklopac ekrana
sabirnice i spoja treba oznaciti oznakom upozorenja.

Treba osigurati jednostavan pristup sabirnicama radi naknadnog spajanja.

Vrijednost, potporanj i veze glavnih spojeva sabirnice i glavnog strujnog kruga ¢e biti projektirane za rad da
izdrze isto kratkotrajno opterecenje kao i sabirnica.

Odjeljci sabirnica ce biti takvi da rade u okruzenju bez prisilne ventilacije.

Transformatori struje ¢e biti Sipkastog tipa, preciznosti do HRN EN 60044 ili jednakovrijednoj i postavljeni na
izlazu kod kablova od ACB ili MCCB.

5.5.15.4 Grijaci i rashladni ventilatori

Svaki FBA odjeljak pune visine ¢e imati protukondenzacijski grija¢ upravljan termostatom i on/off
prekidacem. Protukondenzacijski grijaci ée biti opskrbljivani preko MCB razvodne ploce koja se opet napaja
preko FBA pomo¢énih uredaja ili razvodne ploce gradevine.

Iskljuc¢ujudi odjeljke sa sabirnicama, odjeljke koji sadrze opremu osjetljivu na toplinu koja moZe nastati tokom
normalnog rada, treba opremiti prisilnim rashladnim ventilatorima. Ventilatori ¢e biti opremljeni filtrima
kako bi se zadrZao propisani nivo prasine i vlage FBA. Tamo gdje su postavljeni ventilatori treba osigurati
njihovo automatsko paljenje kada kod se aktivira uredaj koji generira toplinu. Na vrata odjeljka treba postaviti
indikator kvara ventilatora ili pregrijavanja odjeljka.

5.5.16 Unutarnje ozZicenje ploca

Unutarnje oZicenje ploca c¢e biti preko kablova izoliranim PVC-om, uskladenim sa HRN HD 603 ili
jednakovrijednom normom.

Kablovi ¢e biti u slijedec¢im bojama:

(a) Faze: crvena, plava, smeda;
(b) Nula: svijetlo plava;

(c) Kontrola: sivo/crna;

(d) Uzemljenje: zeleno/Zuta.
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Sukladno sa dijagramima, kablovi strujnih krugova ¢e biti numericki ili slovnho oznaceni na oba kraja ukazujudi
spoj strujnog kruga. Prihvatljivo je oznacavanje kablova strojevima za direktno oznacavanje. Naljepnice nisu
prihvatljive.

Svi terminali koji mogu biti pod naponom, kada je odjeljak izoliran vlastitom izolacijom, ¢e biti prekriveni
prozirnom plastikom sa oznakom upozorenja , Opasnost, terminal pod naponom” te sa oznakom napona
jasno naznac¢enom na plastici. Plasti¢no prekrivalo ¢e biti u¢vrséeno vijcima i dovoljno veliko da prekrije
sabirnice terminala.

Kontrolno oZi¢enje ¢e imatiizolirane zakrivljene zavrsetke. Za svaku prekinutu jezgru treba osigurati terminal.
Razli¢ite napone treba zavrsiti na odvojenim sabirnicama terminala.

Na Postrojenjima gdje ima viSe od jednog FBA, svaki FBA treba jedinstveno oznaditi.

Strujne krugove treba odvojiti od nisko naponskih i signalno upravljackih kablova.
5.5.16.1 Zavrseci kablova

Kablovi ¢e biti zavrSeni na internim nosacima stezaljki koji trebaju osigurati prostor od minimalno 300 mm od
kablovskih lukova te ¢e biti odgovaraju¢ih dimenzija kako bi osigurali da se svaki kabl moZe izvaditi bez
micanja ostalih kablova.

Potrebno je osigurati minimalno 150 mm prostora ispod i iznad nosaca stezaljki kako bi se moglo pristupiti
stezaljkama. Tamo gdje je potrebno, osigurat ¢e se kabelska staza za pricvrs¢enje kablova.

Kontrolno oZi¢enje ¢e imati izolirane zakrivljene zavrsetke. Svaka Zica ¢e biti spojena na jedan terminal. Na
mjestima gdje su razliCite voltaZe zavrSene na istoj vodilici, treba osigurati razdvojene i izolirane particije te
oznaciti razlicite voltaze.

Zavrseci ¢e biti takvi da ne dode do mehani¢kog naprezanja u kablovima tokom normalnog zatezanja i
postavljanja. Kablovi i jezgre kablova treba identificirati omotavanjem krajeva sa plasticnom ljepljivom
trakom.

Rezervne vodice treba zavrsiti na odgovarajué¢im terminalima sa ostavljanjem dovoljne duljine da dohvate
bilo koji drugi kontrolni terminal unutar istog odjeljka.

5.5.16.2 Sabirnice

Sabirnice ¢e biti onog tipa koji sadrZe pozitivne mehanicke stezaljke na spoju, potpuno omotani te
odgovarajudi za ugradnju na standardne DIN ili jednakovrijedne vodilice.

Instrumenti koji koriste ravne kabelske prikljucke, D-sub prikljucke ili DIN priklju¢ne trake za svoje spajanje,
¢e biti zavrSeni na DIN sucelju vodilica koje se sastoje od elektri¢nog prikljucka i spojnog terminalnog bloka
sa identifikacijom terminala.

Tamo gdje je to potrebno, dva vodice ce se spojiti na jednu stezaljku koristenjem dvostrukog zavrsetka. Za
instrumente koji trebaju odvojeni izvor, moraju se osigurati mobilni terminali sa osiguracima.

Glavne sabirnice i sabirnice koristene za napone od i iznad 110 V AC, ¢e biti opremljeni odgovaraju¢im
oznakama upozorenja.

Sabirnice ¢e biti oznacene i u skladu sa odgovaraju¢éim shemama ili dijagramima oZi¢enja. Svaki odjeljak ¢ée
imati minimalno 10 — 15% (najvise moguce) dodatnih sabirnica za naknadno koristenje.
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5.5.16.3 Uzemljenje

FBA ¢e biti opremljeni sa ¢vrstom bakrenom Sipkom za uzemljenje, udaljenom od svih nosaca i ulaza kablova.
Sipke za uzemljenje ¢e biti povriine popre¢nog presjeka od 120mm2 ili 50% od provodne sabirnice, $to god
je vece.

Sipka za uzemljenje ¢e biti pune duljine kao i FBA te razdvojena samo na dijelovima koridtenim za potrebe
transporta i ugradnje. Na mjestima razdvajanja, Sipka ée biti spojena sa minimalno dva vij¢ana spoja. Bakreni
spojevi ¢e biti oCiS¢eni i konzervirani. Na svakom kraju Sipke treba omoguciti spajanje Sipke uzemljenja na
glavni sustav uzemljenja.

Dijelovi kuéista i metalne konstrukcije, koji ne provode struju, ¢e biti spojeni na Sipku uzemljenja kod svakog
FBA. Vrata treba takoder spojiti na Sipku uzemljenja koriStenjem odgovarajuce dimenzioniranog fleksibilnog
vodica uzemljenja.

Glavni terminali uzemljenja ne smiju biti manji od M8 ili slicno. Povrsine opreme, koja se spaja na uzemljenje,
¢e biti oCiS¢ene od boje ili drugog nevodljivog materijala.

5.5.16.4 Ilzolacija

5.5.16.4.1 Opci zahtjevi

Ukoliko nije drugacije navedeno, sredstva za izolaciju sastoje se od zrakonepropusnih prekidaca ili MCCB
smjestenih u metalna kudista.

Poklopac kuéista ée biti takav da onemogudi otvaranje kada je prekidac zatvoren odnosno da ne bude moguée
zaklopiti prekidac ukoliko poklopac nije dobro zatvoren.

Treba osigurati indikator pozicije prekidaca (npr. ON ili OFF). Indikator ¢e biti jasno vidljiv sa normalne
upravljacke pozicije. Prekidaci osiguraca zakaceni na vrata i gotova kudista sklopki, ¢e biti tako montirani da
za upravljanje sklopkom prekidaca nije potrebno produljenje. Prekidace treba moci zakljucati samo ako su u
,OFF” poziciji.

Pomicne kontakte treba moéi ukloniti radi odrZavanja. Fiksni kontakti ¢e biti potpuno obloZeni.

Mora postojati moguénost spoja pomocnih kontakta te treba osigurati minimalno dva rezervna pomoc¢na
kontakta za svaku jedinicu.

5.5.16.4.2 Prekidaci

Ugradeni prekidaci moraju moci kontinuirano provoditi maksimalnu struju. Prekidaci ée biti u skladu sa
normom HRN EN 60927 ili jednakovrijednom i trebaju moci izdrzati nivo kvara sustava prema specifikaciji.
Prekidaci ¢e biti opremljeni odgovarajuéim zastitnim sustavom.

Profilirana kuciSta prekidaca ce biti opremljena rotirajuéim ruckama. Prekidaci ¢e biti opremljeni
odgovarajuéim zastitnim sustavom.

Kompaktni prekidaci u lijevanom kuéistu MCCB, kod kojih nazivna jakost prelazi 100 A, opremit e se sa
prenaponskim termalnim uredajem koji predstavlja obrnuto svojstvo struja-vriieme i podesivim
elektromagnetnim uredajem za razdvajanje. Kompaktni prekidaci u lijevanom kucistu MCCB ukljucivat ¢ée
barem slijedeca svojstva:

a) Mehanicko i elektri¢éno blokiranje;

a) Mehanicki pokazatelj otvoreno, zatvoreno i status okidaca;

b) Ucvrséenim mehanizmom;

c) Barem jedan pomoc¢ni bez naponski kontakt, povezan sa izlaznom stezaljkom, za daljinsku indikaciju; i
d) Jezgra vodica i vodi¢ minimalne snage - gdje je potrebno.

(
(
(
(
(
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Za zracne prekidacCe treba osigurati transportne vodilice, u skladu sa zahtjevima, kako bi se osiguralo
postavljanje i uklanjanje prekidaca kod odrzavanja.

5.5.16.4.3 Sklopke osiguraca

Razdjelnici i razdjelnici sa osiguracima, biti ¢e u skladu sa posljednjim verzijama normi HRN EN 60947 i HRN
EN 60129 ili jednakovrijednima i moci ¢e podnijeti prekid struje, ali ne i greSku u sustavu. Izolatori ¢e
omoguditi zatvaranje strujnog kruga u uvjetima kvara strujne mreze.

Razdjelnici i razdjelnici sa osigurac¢ima trebaju omoguciti spoj pomocnih kontakta. Za svaki razdjelnik ili
automatski prekidac, treba osigurati dva rezervna pomocéna kontakta.

Ulazno napajanje i sabirnice, postavljeni za struju jakosti 800 A i viSe, ¢e biti opremljeni sa odgovaraju¢im
tropolnim zracénim prekidaéem sa namotanom zatvarajuéom oprugom. Za jakost ispod 800 A, koristi ¢e se
osiguradi ili MCCB.

Prekidaci trebaju odgovarati za lokalni ili daljinski rad. Daljinski signali otvaranja ili zatvaranja prekidaca
dolazit ¢e iz PLC-a.

Prekidaci ¢e biti opremljeni sa pomoénim kontaktima povezanim sa sabirnom sekcijom za indikaciju statusa.

Zracni prekidaci ulaznog napajanja ¢e biti kompletirani sa samonapajaju¢om elektronickom prenaponskom
zasStitom te zastitom pogreske faza i uzemljenja. Kao dodatak, tamo gdje je odgovarajuce, zastita od greske
kod uzemljenja biti ¢e opremljena sa uredajem za interno ,,slanje” i ,,primanje” kako bi se omogucio paralelni
rad sa VN razvodnom ploc¢om.

5.5.16.5 Zahtjevi za mjerenje ulaznog napajanja

Svako ulazno napajanje u razvodni elektro ormar mora imati kontrolu napona u sve tri faze. Uredaj treba
imati pomocni kontakt koji ¢e biti spojen na PLC. Osim uredaja potrebno je imati voltmetarsku preklopku s
odabirom pregleda prisutnosti napona na instrumentu koji se nalazi na vratima elektro ormara.

5.5.17 Pokretaci motora i sklopnici

5.5.17.1 Opéi zahtjevi

Sklopnici i pokreta¢i motora predstavljaju sekciju posebnog TE tipa, zvanu Upravljacki centar za motore
(CCM). Pokretaci ¢e biti uskladeni sa normom HRN EN 60947 ili jednakovrijednom i biti ¢e, ukoliko nije
drugacije navedeno, klase 12, kategorije radnih uvjeta AC3.

Tamo gdje postoje posebni zahtjevi za pokretace, specificirat ¢e se u Zahtjevima Narucitelja.

Raspored komponenti, terminala, itd., ¢e biti isti za svaki tip ili snagu pokretaca. Sklopnici pokretaca motora
za rad u natrag, zvijezda/trokut, autotransformatore, itd., trebaju se modi ru¢no i automatski zakljucati.

Upravljacka sekcija FBA ce biti opremljena vremenskim sustavom kako bi se osiguralo da se u niti jednom
trenutku ne mogu pokrenuti dva motora u isto vrijeme u periodima normalnog funkcioniranja, a pogotovo u
periodima sa greskom u napajanju. Vremenski sustav treba dozvoliti pokretanje obaveznih motora,
odgovarajuéim redoslijedom, prije pokretanja drugih motora. Vremenski period izmedu paljenja dva motora
mora uzeti u obzir i metodu paljenja motora. Za pokretace koji dolaze sa programibilnim lokalnim PLC-om,
ova Ce se funkcija implementirati u PLC.

Sve komponente, npr. releje, sklopnike, tajmere, kontrolere, itd., treba oznaciti na samoj ploci neizbrisivim
oznakama, postavljenim pokraj komponente, a u skladu sa shemama i dijagramima.
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Pokretacka sekcija bi trebala biti odvojena od upravljacke sekcije gdje god je to moguce. Sklopnici motora
trebaju sadrzavati minimalno slijedece:

(a)

3

(n)

Odgovarajuci TP&N prekidac, sa magnetnim ili termalnim prenaponskim ili osigurackim prekidacem, spojenim
na vrata zatvorena u obje pozicije, ON ili OFF;

Nadzorni i upravljacki signali potrebni za povezivanje sa PLC/NUS sustavom.;

Grija¢ protiv kondenzacije, termostat, osigurac i spona, upravljani pomo¢nim kontaktima glavnog kontaktora;
Relej za termicku zastitu;

Set glavnih i pomo¢nih terminala te 15% rezervnog prostora;

Pokazivace struje — ampermetre dimenzija 72 mm x 72 mm, sa skalom od 120° ugradeni na vrata odjeljka
motora snage 1.5 kW ili veée; kod pokretaca sa frekventnom regulacijom ili soft-startom, monitor ¢e pokazivati
i rezultate ampermetra.

Brojac ukupnih radnih sati, ugraden na vrata, bez moguc¢noscu resetiranja, do 99 999.9 sati;

Tipkala za stop, start i reset preopterecenja, ugradena na vrata;

Indikacijska svjetla za greska, radi, ne radi i dostupan, ugradena na vrata;

Sklopka za odabir ru¢no/isklju¢en/automatski; ugradena na vrata;

Osiguradi za zastitu od pregrijavanja motora, gdje je potrebno;

Magnetnometricki prekidadi ili osiguraci na upravljackim krugovima.

Svaki odjeljak pokretaca ¢e imati zakljucano stop tipkalo. Upravljacko napajanje ¢e biti sprovedeno kroz to
tipkalo. Kada se tipkalo ru¢no oslobodi, treba pustiti struju samo u strujni krug odjeljka zadrzavajuéi glavni
izolator otvoren. Zatvaranjem vrata ée se tipkalo automatski resetirati. Tipkalo mora biti operativno u svim
rezimima upravljanja; i

Prekidaci u slucaju nuzde, preopterecenja i signala kvara trebaju odmah zaustaviti pogon i zadrzati pogon u
stanju kvara dok se ne pritisne tipkalo za resetiranje.

5.5.17.2 Vrste pokretanja motora

Mogu se koristiti slijedece vrste pokretanja motora (za napon do, i ukljucujuci, 600V):

(a)

(b)

(d)

Direktno pokretanje

Direktno pokretanje treba udovoljiti normi HRN EN 60947 ili jednakovrijednoj i, ukoliko nije drugacije
navedemo, biti klase 12.

Zvijezda trokut pokretanje

Zvijezda trokut pokretaci trebaju udovoljiti normi HRN EN 60947 ili jednakovrijednoj i, ukoliko nije
drugacije navedemo, biti klase 12. Kategorije radnih uvjeta AC3.

Frekvencijski pretvaradi

Pogoni sa regulacijom brzine biti ¢e zasnovani na principu izmjene Sirine radnog pulsa, sposobni za
upravljanje brzinom, zakretnim momentom i jakosti struje standardnih AC kaveznih motora.
Odabrani inverteri trebaju generirati sekundarne frekvencije unutar ogranicenja kako ne bi doslo do
smetnji kod Uredaja ili opreme priklju¢ene na sustav. Gdje god je moguce, oprema i instalacije ¢e biti
projektirani da izbjegnu ili smanje sekundarne frekvencije, umjesto da se primjenjuju filtri frekvencija.
Kuciste pogona treba takoder sadrzavati:

e Svjetlo za oznacavanje kvara frekvencijskog pretvaraca; i
e Mijerac frekvencije.

Soft-start pokretaci.

5.5.17.3 Upravljacke sklopke

Svaki strujni krug treba opremiti sa ,Lokalno/Isklju¢en/Daljinsko/Automatsko” sklopkom za upravljanje.
Primijenit ¢e se slijedeéa terminologija:
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LOKALNO Lokalno ru¢no upravljanje;
DALJINSKO upravljanje pomodu pripadajuéeg uredaja za nadzor i upravljanje; i
AUTOMATSKO upravljanje automatskim kontrolama pomodéu PLC-a.

Ruéno upravljanje treba premostiti sve automatske kontrole osim onih vezanih za sigurnost pogona.

Stop/Start tipkala trebaju posluZiti za upravljanje uredajem u ruénom modu.
5.5.17.4 Brojac radnih sati

Brojac ¢e biti bez mogucnoséu resetiranja prilikom kvara, sa pokazivatem do 99.999,9 sat, ugraden na
procelje.

5.5.17.5 Tipkala
Start tipkala ¢e imati efekt samo na odabrani strujni krug, primarno na ru¢no upravljane krugove.
Stop (iskljuci) tipkalo ¢e imati efekt neovisno o poziciju upravljacke sklope.
Reset tipka ce biti u funkciji samo kada je stanje kvara uklonjeno.
Boje tipkala ce biti prema zadnjim verzijama normi i to:

(a) Crveno: stop, iskljudi ili hitan slucaj;
(b) Zeleno: start ili pogonske tipke.

Tipkala za zaustavljanje u hitnim slucajevima imat ée odvojen kontakt. Ona ¢e biti spojena na upravljacki
strujni krug te ¢e tako prekidati krug u svim uvjetima. Takoder ¢ée biti opremljena sa zastitnom sponom i
blokiraju¢om pozicijom.

5.5.18 Osiguraci
Razvodne ploce i ploce s osiguracima ¢e biti opremljene sa nosacima osiguraca pripremljenim za prihvat HRC

tipa osiguraca prema normi HRN EN 60947 ili jednakovrijednoj.

Osiguraci zastite strujnog kruga motora ce biti kategorije radnih uvjeta 415 AC 80 (jakost do loma od 80 kA
pri naponu od 415 V).

Treba se oznaciti identifikacija kruga i snaga osiguraca.
Treba osigurati tri osiguraca svake snage koristenih u sklopu, kao rezervnu. Rezervni osiguraci ¢e biti
priévrséeni s unutarnje strane vrata razvodne kutije ili pokretackog odjeljka.

5.5.19 Upravljacki krugovi i oprema

5.5.19.1 Napon upravljackih krugova i napajanje

Napon upravljackih strujnih krugova ¢ée biti 24 VDC napajanje iz nizeg transformatora u skladu sa normama
HRN EN 60742 i HRN EN 61558 ili jednakovrijednim normama. Jedan krak sekundarnog ¢ée biti spojen na
uzemljenje preko pomi¢nog vij¢éanog spoja.

Transformatori e biti predvidene snage za napajanje strujnih krugova sa 50% rezervom kapaciteta. | primarni
i sekundarni ¢e biti zasti¢eni odgovarajué¢im HRC osiguracima.

Izolacija upravljackog kruga napajanja pokretaca ili grupe pokretaca, ne smije omesti napajanje drugih
pokretaca.
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Treba osigurati rezervni transformator, propisano zapakiran kako bi izdrzao dugi period stajanje
5.5.19.2 Programibilni logicki kontroleri - PLC

Programibilni logicki kontroleri ¢e se kompletirati sa ulazno/izlaznim modulima, komunikacijom s drugim PLC-
ovima ili nekim drugim uredajima.

Svaka RAM memorija ¢e biti opremljena sigurnosnom baterijom kako bi se osigurala 24-satna sigurnost u
sluéaju prekida napajanja. Treba osigurati indikatorsku lampicu ,Baterija prazna”.

Pokazatelj statusa I/O e biti preko LED svjetala na procelju modula, te bi trebao biti vidljiv i izvan ploce.

Tiskana shema na nezapaljivom materijalu treba pokazivati detalje svakog I/O te ¢e biti trajno uc¢vrséena na
uredaj ili vrata ploce. Shema ¢e biti vidljiva i izvan ploce.

Treba osigurati minimalno 50% slobodnih ulaza na 1 modulu od svih postavljenih u pripadaju¢em PLC-u.

Treba osigurati DIN ili jednakovrijedne vodilice za montazu terminala ulaznih i izlaznih signala. Tamo gdje se
zahtijevaju izlazni releji, montirat ée ih se na neki od terminala DIN vodilica.

Programibilni kontroler treba koristiti za upravljanje Uredaja samo u automatskom modu. Ruéni krugovi i
zastitni prikljucci ¢e biti ¢vrsto povezani kako bi se osiguralo ograni¢eno funkcioniranje Uredaja ukoliko dode
do kvara PLC-a.

Reset se treba izvrsiti jednom tipkom ugradenom na procelje pokretaca.
5.5.19.3 Kvar napajanja, automatsko ponovno pokretanje

Upravljacki krugovi ée biti tako podesSeni da ¢e se, pri povratu napajanja nakon kvara, oprema pod
automatskim upravljanjem i oprema pod ru¢nim upravljanjem, koja treba raditi neprekidno, automatski
ponovno pokrenuti. Ponovno pokretanje pogona ce biti u fazama kako zahtjev za strujom ne bi nadmasio
trenutno dostupne kapacitete.

5.5.19.4 Zastita od groma

Zastitu od groma treba primijeniti na upravljackoj opremi i instrumentima gdje bi se krugovi i komponente
mogle ostetiti prilikom elektricnog udara unutar signalnog ili naponskog kruga.

Jedinica za zastitu od groma ¢e biti ugradena izvan glavnih ploca osim ako se ne omogudi zaseban odjeljak
koji sadrzava odvojenu sabirnicu uzemljenja koja je spojena na odvojeno uzemljenje za zastitu od groma.

5.5.19.5 Indikacijski instrumenti

Signalne svjetiljke ¢e biti uniformne koliko je to god moguce kako bi se smanjila potreba za rezervnim
dijelovima. Objektivi i Zarulje ¢e biti lako zamjenjivi bez potrebe za specijaliziranim radnjama.

Signalne svjetiljke ne smije biti manjeg promjera od 20 mm te e biti predvidena da se mogu promatratii s
prednjice i sa bocne strane elektri¢ne ploce. Svjetiljke ¢e biti vidljive i pod jakim suncem. Boja svjetiljki ¢e biti
prema posljednjim normama.

Sve pomicne komponente, vrata i poklopci, biti ée oznaceni. Tijelo osiguraca biti ¢e oznaceno specifikacijom
vrijednosti osiguraca. Svaka vrata ploca biti ¢e oznacena (veli¢ina slova ne manja od 8 mm) te ¢e svaka
upravljacka ploca i stanica takoder imati oznaku sa svim informacijama (veli¢ina slova minimalno 12 mm).

Omogucdit ¢e se jedna (ili viSe) testnih tipka za ispitivanje Zarulja.
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5.5.19.6 Oznake

Sve oznake previdjet ¢e se od troslojne folije ili slicnog materijala, bijele boje sa crnim slovima i brojevima.
Oznake ée biti pricvrséene kadmijskim vijcima da ne dode do hrdanja. Oznake upozorenja i opasnosti biti ¢e
od sliénog materijala, Zute boje sa crvenim slovima i brojevima. Kutovi oznaka biti ¢e zaobljeni, a tekst ¢e biti
najmanje 4 mm visok.

5.5.19.7 Stop - Iskljuéi/ 1zolacija

Tipka stop — iskljuci ili prekidac¢ greska/preoptereéenje ée biti u sklopu svakog elektro motora za izolaciju.
Stop prekidac treba modi prekinuti preopterecenje i zatvoriti strujni krug kod nastanka greske.

Treba osigurati oznaku upozorenja da se oprema moZe pokrenuti automatski. UPOV se ne smije ponovno
pokrenuti dok se ne resetira na udaljenoj poziciji.

5.6 Opce tehnicke specifikacije za radove na implementaciji mjerne opreme,
automatizacije i NUS-a

5.6.1 Automatizacija i NUS
U ovom poglavlju dani su tehnicki uvjeti vezani za mjernu opremu, automatizaciju i NUS neophodnog za

funkcioniranje UPOV-a. Zahtjevi dani ovim poglavljem shvatiti ¢e se kao minimalni tehnicki uvjeti.

NUS ée biti integriran u postojeci sustav.
5.6.2 Svrha opreme

Ukupni NUS je podreden automatskoj koncepciji upravljanja procesom, daljinsko pracenje i komunikacija
osigurani internetskom i/ili GSM vezom do jednog ili viSe odgovornih ¢imbenika koji nisu nuzno u krugu
UPOQOV-a. Ovlastena osoba za daljinsko upravljanje, izvan kruga UPOV-a, mora biti u mogucnosti uciniti "on
line" promjene uporabom daljinskih komandi, kako bi ispravila Stetu ili ucinila procesne manevre neophodne
za funkcioniranje pod pravilnim uvjetima automatskog procesa.

Svrha opreme je prikupljanje podataka, kontrola i nadzor procesa koji ¢e se razviti u predvidenim
instalacijama.

5.6.2.1 Opskrba elektricnom energijom, kablovi

Lokalni programibilni kontroleri bit ée napajani iz odvojenog izvora energije. U slu€aju pada sustava opskrbe
elektricnom energijom lokalni programibilni kontroleri i komunikacijski sustav bit ¢e opskrbljeni energijom
putem neprekidnog izvora napajanja (NIN).

Automatski sustav bit ¢e opremljen svim naponskim i signalnim kablovima. Signalni kablovi bit ¢e provjereni
parovima odvojenih vodickih ili optickih kablova.

5.6.3 Mijerni instrumenti, kontrola i automatizacija

5.6.3.1 Kratice

Slijedece kratice koriste se u ovom dokumentu i imaju slijedece znacenje.

Kratica Znacenje
A Amper
AC Izmjenicna struja
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Kratica Znacenje

CD Kompaktni disk

CPU Centralna Procesorska jedinica

DC Istosmjerna struja

DO Otopljeni kisik

EEPROM Elektricno izbrisiva programibilna memorija samo za Citanje
VN Visoki napon

Hz Hertz

ICA Instrumentacija, kontrola i automatizacija
IP STupanj zastite

LED SVjetlo emitirajuca dioda

NN Niski napon

mA Miliamper

MB Megabajt

MCC Centar za kontrolu motora

mg/| Miligrama u litri

MLSS Suspendirana tvar u mijesanoj tekudini
mV Milivolt

P&ID Procesni i instrumentacijski dijagram
PH Potencijalni vodik

PC Osobno racunalo

PLC Programibilni logicki kontroler

RFI Radio frekvencijsko sucelje

ROM Memorija samo za Citanje

SCADA/NUS | Nadzorno upravljacki sustav

UPS Neprekidni izvor napajanja (NIN)

VDU Vizualna jedinica

\% Volt

5.6.4 Hardver dispecerskog sustava

5.6.4.1 Opcenito

Oprema ¢e ispunjavati uvjete visokog standarda, bit ¢e posljednje tehnoloSke generacije, imati moguénost
nadogradnje novih komponenti.

Gdje je to moguce oprema ¢e raditi neovisno, iskazujudéi fleksibilnost otvorenog NUS-a kako bi se omogucilo
opremi drugih proizvodaca (na primjer dodatnih PLC-a) da budu dodani ili promijenjeni.

5.6.4.2 Opcenito o dostupnosti sustava

Od strateske vaznosti za NUS-a je pretpostavka visokog stupnja pouzdanosti. Navedeno zahtijeva da je sustav
funkcionalan najmanje 99,9% svake kalendarske godine.

NUS ée biti opremljen glavnim i rezervnim racunalom koja ¢e raditi u reduntantnom nacinu rada.

Sinkronizacija baza podataka, koja slijedi nakon popravka sustava, bit ¢e automatska i neée zahtijevati
dodatnu intervenciju operatera.

5.6.4.3 Neprekidni izvor napajanja (NIN)

Udaljeni sustav preuzimanja podataka bit ¢e opremljen neprekidnim izvorom napajanja sposobnim odrzavati
cjelokupnu opremu glavnog racunala (jedinice centralnog procesora, diskove, komunikacijske procesore i
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slicno), operacijske konzole i alarm printer u razdoblju ne manjem od 60 minuta. NIN ¢e bit u mogucnosti
isporuciti 50% veéu snagu od trazene bez potrebe za dodatnom nadogradnjom.

5.6.4.4 Odrzavanje

Oprema dispecera podlijeze ugovoru o usluzi odrzavanja prema kojem ce kvalificirani InZenjer biti prisutan u
tvornici u roku 8 sati od trenutka kada je kvar prijavljen, 24 sata dnevno, 365 dana godi$nje.

5.6.4.5 Komunikacijska oprema

Dispecerova oprema bit ée isporu¢ena sa svom komunikacijskom opremom potrebno za podrsku:

(a) ovim operativnim radnim stanicama,
(b) svi uredajima za tisak i
(c) komunikacijskoj mrezi sa svim PLC-ima Uredaja.

5.6.4.6 Pohrana podataka

Svako glavno racunalo dispecera bit ¢e opremljeno slijedeé¢im mogucnostima pohrane:

(a) radnom memorijom - kako b bilo u moguénosti pohranjivati podatke baze podataka u realnom vremenu,
(b) cvrste diskove - za pohranu konfiguracije sustav, simulacije i pohranu povijesnih baza podataka u razdoblju od
1 godine sa zapisom od 5 minuta za svaki traZeni podatak.

5.6.4.7 Operativna radna mjesta

Operativna radna mjesta (2), smjeStena su u upravljackom centru UPQOV-a, bit ¢e glavna sucelja mehanizma
a ukljucivat ¢e dva osobna racunala.

Svako radno mjesto bit ¢e opremljeno standardnom alfanumerickom tipkovnicom opremljenom numerickim
i posebnim operacijskim tipkama te misem.

5.6.4.8 Prijenos podataka

NUS ce biti u stanju obraditi podatke koje je primio od operativnih dijelova UPOV-a (na primjer minimalne,
maksimalne i srednje dnevne vrijednosti), te ih uputiti na procesiranje programima unutar sustava
(primjerice: Excel).

5.6.5 Dijelovi sustava daljinskog upravljanja

5.6.5.1 Opcenito

Izvodac ¢e opremiti sustav naprednim softverom koji ¢e biti u mogucnosti osigurati funkcionalnost bez veéih
intervencija operatera.

5.6.5.2 Pristup unutar sustava

Korisnici daljinskog sustava upravljanja dobit ¢e individualne lozinke, omogucujuéi svakom korisniku
odgovarajucu razinu pristupa sukladno njegovim zadacima, obvezama, opsegu znanja i interesu.

Tri opce kategorije pristupa su identificirane: pristup informacijama, pristup informacijama i kontrola, pristup
informacijama i upravljanje sustavima.

Pristup informacijama bit ¢e dostupan za sve korisnike sustava. Pristup informacijama i kontrola bit c¢e
ograni¢ena samo na osoblje sa znanjem i odgovornoséu za preuzimanje kontrole nad akcijama, a pristup
sustavu za upravljanje bit ¢e dostupan samo za osoblje ovlastima za donosenje odluka.
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5.6.5.3 Grafikoni u boji

Sljedede kategorije izloZenosti bit ¢e dostupne u svim bojama grafickih terminala:

(a) simulacijski dijagrami;

(b) stranice "pomodi";

(c) dijagrami;

(d) horizontalnim grafom;

(e) liste alarma i dogadaja koji su se dogodili; i
(

f) konfiguracija sustava.

=

5.6.5.4 Prikaz varijabli
Varijablama se moze smatrati digitalne, analogne ili zbirne parametre.

Digitalne varijable mogu biti stanja sustava (upaljeno/ugaseno), alarm i bit ¢ée prikazane sa:

(a) promjenom teksta;

(b) promjenom boje simbola;

(c) promjenom oblika simbola;

(d) treptanjem simbola ili teksta; i

(e) zvucnim alarmom.

Biti ¢e mogude povezati vise od jedne digitalne tocke sa simbolom, tako da vise od dvije boje/oblika mogu
imati operativna znacenja. Na primjer, pumpa moZe biti prikazana u cetiri boje koje ukazuju na njen
rad/prekid/greska/van funkcije.

Dodatno ¢ée biti moguée povezati bilo koji broj simbola u razli¢itim simulacijama sa odredenom digitalnom
tockom.

Analogne i sumarne vrijednosti biti ¢e prikazane:

(a) numerickim vrijednostima;
(b) horizontalnim grafom;

(c) dijagramom;
(d) zvucnim alarmom.

Bit ¢e mogucde dati sva tri navedena tipa indikatora u simulacijskim dijagramima. Promjene boja koristit ¢e se
u svrhu davanja dodatnih informacija o pojedinoj tocki (na primjer, ako su granice alarma prekoracene).

5.6.5.5 Prikaz stanja

Koristedi prethodno navedeno simulacijski dijagrami prikazivat ce slijedeéa svojstva analognih, digitalnih i
zbirnih parametara na pojedinim pozicijama kontrole:

Stanje Tip tocke
Stanje ukljuéeno/iskljuéeno Digitalna stanja
Alarm/normalno Digitalni alarm
Prvi stupanj uzbunjivanja (nisko, visoko) | Digitalna stanja / zvuéni alarm
Komunikacijske greske Digitalni alarm

5.6.5.6 Stvaranje prikaza

Potrebno je osigurati moguénost definiranja simbola te njihove baze, a koje ce biti mogude koristit u bilo kojoj
orijentaciji, veli¢ini i boji (na primjer, dio dijagrama koji se onda naknadno moZe koristiti viSekratno).
Potrebno je osigurati mogucnost daljinskog informiranja unutar cijelog sustava mjerenja, u svakom
simulacijskom dijagramu.
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5.6.5.7 Stranice pomoci

Stranice pomoci bit ¢e dostupne kao potpora operatorima unutar sustava, u upravljanju primljenim stanjima
alarma. Ove stranice bit ¢ée srocene od strane ljudi zaduZenih za upravljanje UPOV-om i sadriavat ¢e
informacije o osoblju koje treba obavijestiti u slucaju alarma.

Stranice pomodi mogu biti izradene kao zasebne stranice kojima se moze pristupiti unutar simulacije ili kao
zasebni prozor u okviru simulacije.

5.6.5.8 Dijagrami

Graficke prezentacije povijesnih podataka su zahtijevane, s moguénosc¢u definiranja vremenske baze i
raspona kako bi se istodobno mogla prikazati Cetiri pokazatelja uporabom razli¢itih boja.

Sustav Ce biti jednostavan za uporabu, sa svojstvima otklanjanja pogreske te sa Sto manje naredbi koje je
potrebno dati sustavu kako bi se dobila bilo koja shema.

Zahtijevana svojstva su:

(a) Unaprijed definirane prezentacije s moguc¢noscu trenutne orijentacije;

(b) Moguénost usporedbe dijagrama iz razli¢itih vremenskih razdoblja (na primjer, trenutni protoci usporedeni s
jucerasnjim);

c) Zapisivanje trenutne vrijednosti dijagrama u danom trenutku;

d) Mogucnost pomicanja skale vremena unaprijed i unazad na dijagramu;

e) Mogucnost definiranja razmjera dijagrama;

Orijentacija dijagrama kroz distribuciju odabranih varijabli;

g) Moguénost ugradnje orijentacijskog dijagrama kao buduceg u simulacijskom dijagramu;

h) Graficki izlazi za analogne i digitalne signale (stvarne i obradene). Digitalni signali davati ¢e dijagrame uglatog
oblika ukazujuéi na primjer stanje rada crpke (ukljuéeno/isklju¢eno).

(i) Podjelaiklasificiranje nije automatsko; i

(j) Sposobnost prikazivanja informacija za razliCite situacije unutar istog prikaza.

f

P
s

5.6.5.9 Popis alarma i dogadaja koji su se dogodili

Svi alarmi i promjene situacija (na primjer, digitalni dogadaji) unutar sustava automatski ¢e se zapisivati na
disk. Osigurat ¢e se mogucnost povrata tih informacija na ekran preko odabranog programa. Ovaj program
sortirat e i prezentirati informacije najmanje temeljem slijedecih kriterija:

a) procesnom obuhvatu;

b) tipu situacije;

c) vrsti situacije;

d) vremenskom razdoblju;

e) identifikacijskim brojevima situacija;

f) stanju signala (uklju¢eno/isklju¢eno);

g) stanju alarma (to jest obrisan, prihvacen i ne prihvacen); i
h) zahtijevanom alarmu i stanju u slucaju akcidenta.

Rl

(
(
(
(
(
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(

Bilo koji od odabranih ne poznatih parametara neée se odnositi na "sve".
5.6.5.10 Konfiguracija sustava

Odgovarajuca prezentacija informacija bit ¢e osigurana kako bi dala sve organizacijske znacajke daljinskog
sustava mjerenja. Ove prezentacije bit ¢e paZzljivo povezane s organizacijskim znacajkama NUS-a.
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5.6.5.11 Pokretanje/Zaustavljanje

Svaki korisnik NUS-a imat ¢e moguénost spajanja putem terminala u sustav kada Zeli djelovati unutar njega.
Sustav ¢e dozvoliti spajanje temeljem pristupnih prava korisnika te ¢e na taj terminal slati odredene
informacije.

5.6.6 Upravljanje alarmima

5.6.6.1 Opcenito

Digitalni ¢vorovi unutar sustava daljinskog prikupljanja podataka moraju biti u moguénosti funkcionirati u dva
operativna rezima, rezima stanja (uklju¢eno/isklju¢eno) te rezimu alarmni to¢ki (normalna funkcija/greska).

Analogni ¢vorovi bit ¢e programirani sa dva stupnja alarma u visokom podrucju (visoko i vise-visoko) i dva
stupnja u niskom podrucju (nisko i nize nisko). Analogne vrijednosti rast ¢e(ili padati) do prvog podrucja sto
¢e rezultirati ukljucivanjem prvog stupnja alarma. Ako nakon toga vrijednosti nastave rasti (ili padati) dodi ée
do viseg-visokog (ili nizeg-niskog) stupnja Sto ce rezultirati uklju¢enjem drugog stupnja alarma.

5.6.6.2 Prioriteti alarma

Kako bi se indicirao stupanj vaznosti alarma, svaka alarmna situacija unutar sustava daljinskog prikupljanja
podataka imat ¢e pripadajuci prioritetni stupanj. Svaki digitalni ¢vor imat ¢e jedan alarmni prioritet dok ¢e
analogni ¢vor imati tri. Ovakva postavka dozvoljava odredivanje relativnog prioriteta obzirom na prvi i drugi
stupanj alarma (visoki i visi-visoki ili niski i nizi-niski). Prioritet alarma koristi se obzirom na podrucje interesa
odnosno kada i gdje se oglasio alarm. Prioriteti alarma mijenjat ¢e se po potrebi obzirom na vrijeme i datum.

5.6.6.3 Obavijesti o alarmu

Obavijesti o alarmu dojavljivat ée se operateru na radnoj stanici vizualnim i zvuénim signalom. Alarmi s visSim
stupnjem prioriteta bit ¢e signalizirani prije alarma s nizim stupnjem prioriteta.

5.6.6.4 Selektiranje alarma

NUS ¢e imat definirani "radni set" koji ¢e biti primjenjiv na pojedine ¢vorove sustava kako ni se sprijecilo
nepotrebno alarmiranje. Oni ée tipi¢no ukljucivati:

(a) Analogni - nemjerljivo podrucje (dead band);

(b) Odgode prije inicijalnog alarma;

(c) Minimalniinterval do ponavljanja alarma;

(d) Logicka blokada novog alarma ako su drugi parametri unutar trenutnih vazecih vrijednosti sa PLC-a;
(e) Digitalni - odgode prije inicijalnog alarma;

(f)  Minimalni interval do ponavljanja alarma; i

(g) Logicka blokada novog alarma ako su drugi parametri uredni.

Rl

Operatori moraju imati moguénost otkazivanja alarma manualno. Svako otkazivanje obavezno se zapisuje u
listu dogadaja.

5.6.6.5 Sekundarni alarmi

Logicki, kombinacije ili sekvencijalni paketi poslani unutar NUS-a mogu biti kombinirani kako bi se inicirali
sekundarni alarmi. Paketi mogu biti kombinacije analognih i digitalnih signala dobiveni za razne situacije (na
primjer, pumpa moze raditi unutar crpne stanice no ulazni dotok je nula sto bi rezultiralo potencijalnim
kvarom crpke).
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5.6.7 Povijesne informacije

5.6.7.1 PLC-i

PLC-i trebaju biljeziti vrijednosti logickih parametara u unaprijed definiranim intervalima kako bi se sprijecio
gubitak informacija. Normalno informacije bi trebalo biljeZiti u 15 minutnim intervalima, ali bi intervali trebali
biti programibilni od strane korisnika za vremenske intervale od 1 minute do 24 sata.

5.6.7.2 Glavna stanica

Kompletiranje neprocesuiranih radnih informacija trebalo bi osigurati kroz dugorocnu pohranu u arhivi
analognih vrijednosti: maksimalne/minimalne/srednje, vrijeme rada, vrijeme rada crpki i sli¢no. Vrijednosti
koje je potrebno arhivirati bit ¢e dane posebnim uvjetima za NUS.

5.6.7.3 Kontrole

5.6.7.3.1 Rucna kontrola

Potrebno je osigurati moguénost daljinske kontrole rada (na primjer, ukljuéenje/isklju¢enje crpke) s bilo kojeg
operaterovog terminala. Pristup pojedinim kontrolama ograni¢eno je kroz prva dana primjenom dozvola i
odgovarajucih lozinki danih operaterima.

Izdavanje kontrolnih naredbi imat ¢e prioritet nakon procjene alarma.

Zahtijevana je dobra organizacija, provjera i provedba sustava.

5.6.7.3.2 Automatska kontrola
Moguénosti automatske kontrole bit ¢e dostupna unutar NUS-a i podijeljena u dvije kategorije.

Shema kada je tip kontrole zasnovan na radnom modelu (na primjer, nivo u spremniku) ucitava se u PLC kako
bi se model koristio kao lokalni sustav kontrole. Ako je to potrebno novi kontrolni profil moZe se ucitavati
svakoga dana ili tjedna.

5.6.7.4 Zapisivanje stanja sustava

Zapis sa svim vazni informacijama unesenim u sustav (kao zapis alarma kontrolne akcije nacinjene u sustavu
Cuvat ce se odvojeno na disku unutar sustava biljeZzenja bez moguénosti intervencije od strane operatera.
Zapis Ce ukljucivati: sat i dan, akciju i operatera.

Ovakav zapis bit ¢e moguée povratiti iz sustava koristeci odredenu sli¢nu rutinu i rijeSen onom specificnom
za normalno funkcioniranje.

5.6.7.5 Generiranje izvjesca

Daljinski sustav prikupljanja podataka mora biti sposoban generirati individualna i opca izvjesca. IzvjeS¢a bi
trebala biti laka za izradu i ¢itanje kako bi bila relevantna.

a) Primjer uobicajenog izvjeséa kojeg bi izradio sustav je slijedeci:

b) Spremnik je u funkciji: nivo (%);

c) Aktivnost obrade: izlazni rezultati prethodnog dana;

d) Protoci: u ¢vorovima u kojima protoci moraju biti odrzavani na odredenom stupnju kako bi se provela mjerenja;
i

(e) Alarmi koji su se dogodili tijekom noci.

(
(
(
(
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5.6.7.6 Konfiguriranje baze podataka sustava daljinskog mjerenja

Daljinsko prikupljanje i prijenos podataka bit ¢e ugradeni u tajnu i sigurnu bazu podatak koja ¢e osiguravati
rad i u slucaju nekih lokalnih alarma. Nece biti promjena u aktivnoj bazi podataka dok nisu u cijelosti zavrsene,
provjerene i autorizirane od strane operatera. Stroga procedura provjere bit ¢e zahtijevana kako bi se
sprijecilo generiranje nepravilnih datoteka ili brisanje sistemskih datoteka.

Rad sustava omogucdavat ce:

a) ldentifikaciju i opis ¢vorova bez smisla;
b) Dodjeljivanje ¢vorova grupama/lokacijama;
c) Kilasificiranje analognih vrijednosti u pojedinim jedinicama;
d) Definiranje granica/kategorija alarma;
e) Kontrolu/ucestalost provjera;

Izradu Kontrolnog izvjesca;

g) Spremanje kontrole; i

h) MIS kontrolu (¢ak i ako se vrijednosti mogu proslijediti drugim sustavima).

—
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5.6.7.7 Vrijeme reakcije sustava

Sustav isporucen prema ovom ugovoru bit ¢e sukladna slijedeéim kriterijima:

Opis Vrijeme reakcije
(u sekundama)
Od trenutka promjene stanja detektiranog na PLC-u 0,5
Od trenutka promjene stanja detektiranog od dispecera nakon aZuriranog
. 0,5
stanja baze podataka NUS-a
Od aZurirane baze podataka NUS-a do aZuriranja liste alarma 0,5
Od aZurirane baze podataka NUS-a do aZuriranja aktivne simulacije 0,5
Svi zahtjevi za prezentiranje simulacija, alarmnih lista i stanica pomoci 3
Svi zahtjevi za prezentiranje simulacija i lista dogadaja od trenutka slanja 10
zahtjeva operatera
Vrijeme zadrzavanija slike na ekranu nakon posljednje komande operatera 30

5.6.8 PLCoprema

5.6.8.1 Opcenito
Gdje je to specificirano , PLC sheme ce se koristiti kako bi se pratilo i kontroliralo uredaj i procese.

Svaki PLC mora raditi neovisno o drugome PLC. U svakom PLC Ce se nalaziti pripadajuci algoritam rada za dani
uredaj. Svi PLC ¢e biti medusobno povezani i svi ¢e biti povezani s SCADA-om.

Svi PLC-ovi u UPOV-u moraju biti od istog proizvodaca. Svaki postavljeni PLC mora imati mogucnost
nadogradnje pripadajucih dodatnih modula.

Digitalni ulazi na modulima u PLC ¢e koristiti napon 24 VDC napona kao stanje ,,1“ (uredaj radi). Digitalni izlazi
trebaju biti relejni za napon 230 VAC, dok analogni moduli trebaju posjedovati strujnu petlju od 4-20 mA ili
naponsku petlju od 0-10 VDC.

Napajanje PLC treba izvesti pomodéu UPS.
Svaki postavljen PLC mora imati procesor i pripadaju¢i memorijsko-vremenski modul

PLC ¢e podrzavati komponente neovisno dali su iz proizvodnje ili zbog buducih prosirenja i podrzavat ¢e sve
ulazno/izlazne procese:
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(a) osiguranje elektri¢ne energije;
(b) centralni procesor;

(c) digitalni ulaz;

(d) digitalniizlaz;

(e) analogni ulaz;

(f) analogniizlaz;

(
(

—
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g) komunikaciju; i
h) brzi mjera¢ impulsa.

5.6.8.2 Zahtjevi za izvor napajanja
Oprema Ce biti projektirana da radi na jednom od slijedecih izvora napajanja:

(a) izvor napajanja bit ¢e struja napona 230 Vi frekvencije 50 Hz. Radni napon bit ¢e moguce selektirati od strane
korisnika;
(b) pomocniizvod je neprekidni izvor napajanja (NIN/UPS).

5.6.8.3 Zahtjevi za digitalne ulaze

Dvije kategorije ulaza su prihvatljive:

(a) ulaz nazivne snage 24V, zasti¢en od promjene pola,
(b) ulaz nazivne snage 230 V.

Kombiniranje ulaznih portova od 230 Vi 24 V u bilo kojem slucaju nece biti prihvacen.
Ako uvjeti kontakta traju najmanje 25 milisekundi kontaktno polje ulaza bit ¢e preusmjereno.
5.6.8.4 Zahtjevi za digitalne izlaze

Svaki izlaz bit ¢e izoliran od drugih izlaza ostatka strujnog kruga i uzemljenja. Imat ¢e otpornost izolacije u
odnosu na ostatak strujnog kruga i uzemljenja veéu od 2 mega oma prilikom testiranja s 500 V izolacijskim
testerom.

Funkcionalnost sustava bit ¢e o¢uvana kada je svaki izlazni terminal uzemljen.
5.6.8.5 Zahtjevi za analogne ulaze

Preferirana snaga ulaznog signala je 4-20 mA; kontinuirano, linearno podrzava maksimalnu ravnotezu od 250
ohm impedancijskog opterecenja od ulaza. Analogno/digitalna pretvorba mora imati minimalnu rezoluciju
od 8 bajtova, linearno izmedu 1% prijemnog signala u klasi 0-10 mA i 0-20 mA i napona 1-5V, 0-1 V 0-100 mV.

5.6.8.6 Zahtjevi za analogne izlaze

Analogni izlaz bit ¢e u rasponu od 4 do 20 mA s linearnim poveéanjem izlaznog signala za mjerljivu veli¢inu
povecanja.

Kada je otpor na opterecenju ulaza s druge strane izlaznog terminalaizvan raspona od 0 do 1000 oma trenutni
izlazni signal nece se mijenjati za vise od 0.1%.

5.6.8.7 Komunikacijski portovi

Komunikacijski portovi traZzeni su kada je uporaba PLC-a specificirana kao dio ukupnog mreznog sustava. Na
zahtjev Ce se osigurati komunikacija izmedu PLC uredaja unutar sustava bazirano na PC arhitekturi.

5.6.8.8 Protokoli

Zahtijevano je osiguranje komunikacije te e se specificirati svi protokoli neophodni za ove aktivnosti.
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Serijski (R$232) port bit ¢e raspoloziv kako bi se omogudila komunikacija s lokalnim osobnim racunalima u
MMI namjeni kako bi se osigurala primjena lokalnih baza podataka i ucitavanja kontrolnih sekvenci,
ispitivanja i modifikacija. Port ¢e zadovoljiti komunikaciju s prikladnim sustavom kodiranja.

5.6.8.9 Brzi mjerac impulsa

Ulazni modul prihvaéat ¢e ulazne signale voltaze 5, 12 ili 24 V s frekvencijom od 50 kHz. Bidirekcijski, 16 ili 32
bitno kodirani, signal moci ée se odabrati i bit ¢e isporuéeno minimalno 2 izlazna izvora neovisno
konfigurabilna.

5.6.9 Komunikacije

5.6.9.1 Opcenito

Izvodac ¢e isporuciti, postaviti i pustiti u rad kompletnu komunikacijsku opremu. Jedna komunikacijska mreza
¢e povezivati sve PLC, druga Ce biti za povezivanje lokalih ra¢unala i treéa za povezivanje mjerne opreme. Za
povezivanje izmedu objekata komunikacijska mreza mora koristiti DTK zdence, a kabeli moraju prolaziti kroz
proturne cijeve minimalno promjera DN50.

5.6.9.2 Veza s Naruciteljem

Izvodac ¢e biti odgovoran za proces ishodenja potrebnih dozvola zahtijevanih sukladno hrvatskim zakonima
(npr. koncesija za frekvenciju za radijsku komunikaciju), a sukladno projektu koji ¢e isporuciti.

lzvodac e isporuciti sve detalje proracuna, moguénosti i specifikaciju opreme, certifikate o sukladnosti
opreme te ispunjene aplikacijske obrasce kako je to potrebno.

Ponuditelj ¢e u ponudi dozvoliti sve trazene testove kako bi dokazao kompatibilnost ponudene opreme sa
standardima nacionalne agencije za izdavanje komunikacijskih dozvola.

5.6.9.3 Prijenos i protokoli

Kada god je moguce lzvodac ce koristiti industrijske norme za protokole prijenosa. Izvodac ¢e, prilikom izrade
ponude, isporuciti detalje protokola koje namjerava koristiti.

5.6.9.4 Komunikacijska oprema

Sva komunikacijska oprema koristena u komunikacijskom sustavu imat ée visok stupanj sigurnosti i odgovarat
¢e s najnovijim izdanjima nacionalnih i medunarodnih normi na snazi.

5.6.9.5 Gromobranska instalacija

Izvodac ce isporuditi zastitne uredaje za zastitu od groma i prenapona za sve uredaje u komunikacijskom
krugu.

5.6.9.6 Postavke baze podataka NUS-a

Ove postavke definirat ¢e naredbe baze podataka sustava daljinskog upravljanja:

(a) Lozinke i stupnjeve pristupa odrzavanja;
(b) Uspostavu i modifikacije PLC-a;

(c) Odrzavanje komunikacijskih parametara PLC-a;
(d) Granice ukljucivanja alarma;

(e) Zapisivanje povijesnih podatka i karakteristika;
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5.6.10 Dokumentacija za odrzavanje

5.6.10.1 Opcenito

Dokumentacija ée biti sacinjena na jasan i precizan nacin te ¢e pruziti neophodne podatke za rad i odrzavanje
sustava. Dokumentacija ¢e biti izradena i predana na odobrenje InZenjeru.

Ukupna dokumentacija bit ¢e kopiran i isporucena na elektronskom mediju. Narucitelj ¢e cuvati primjerke
ovih dokumenata.

Svi nacrti osim tekstualnih dokumenata bit ée u AutoCAD formatu, ili nekom drugom obliku dogovorenom s
Naruciteljem. Dokumentaciju ¢e odobriti InZenjer i obuhvacat e, ali neée biti ogranic¢ena na:

a) Radne procedure cijelog sustava (6 primjeraka);
b) lzvodac ¢e osigurati cjelokupne radne procedure s detaljima na koji ¢e se nacin upravljati s NUS-om;
c) Naciniispitivanja NUS-a - popisi alarma, logika zapisivanja dogadaja i davanja uputa i slicno;

d) Potvrda alarma prihvacanje/brisanje;

e) Kontrolne akcije (na primjer, pokretanje crpke, zatvaranje ventila);

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

f) Kontrola programa/zadataka izvedenih od strane operatera;

g) Kontrola diskovnih arhiva od strane operatera;

h) Zadaci transfera datoteka - arhiviranje, ponovna uspostava;

i) Ukupna dokumentacija racunalnog programskog paketa - algoritmi svih PLC-a i slike SCADA-e (6 primjeraka);

j) Cjelokupna specifikacija racunalne aplikacije bit ¢e osigurana i sadrzavat ce specifikacije dizajna sustava, blok
dijagrame, logicke dijagrame definicije programskog sustava, indeks programa, definiciju konstrukcije sustava
informacije o sustavu i modulima sustava. Informacije nece bit dostupne treéoj osobi bez pisanog pristanka
Narucitelja.

(k) Upute o koristenju hardvera (2 primjerka);

(I) lzvodac ce osigurati dokumentaciju za cjelokupnu opremu isporuéenu po ugovoru;

(m) PLC programsku dokumentaciju (1 primjerak); i

(

n) lzvodac ¢e osigurati cjelokupnu dokumentaciju o PLC programiranju kako je isporucena od strane proizvodaca
PLC-a.

5.6.11 Isporuka i ugradnja

5.6.11.1 Namjena
Izvodac je odgovoran za sve troSkove koje ukljucuju isporuka i ugradnja opreme.
5.6.11.2 Isporuka

Izvodac ée osigurati ukupno osoblje i opremu kako bi isporucio, transportirao i instalirao opremu na njenu
konacnu lokaciju.

5.6.11.3 Ugradnja
Izvodac je upozoren na potrebu za kontinuiranim radom, bez prekida, predvidenog NUS-a

Izvodac ¢e uvatziti da moZze biti razdoblja ili razloga kada se Izvodacu neée dozvoliti rad na sustavu ili dijelovima
sustava ili PLC-a, u odredenom razdoblju.

Troskove programiranja i pustanja u rad u cijelosti snosi Izvodac.
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5.6.12 Povrat podataka sustava

Izvodac ¢e osigurati cjelokupnu rezervnu kopiju isporuéene programske podrske na prikladnom elektronskom
mediju i jednu koju ée predati Narucitelju. lzvodac ¢e jednako tako Cuvati cjelokupnu rezervnu kopiju
programske podrske kroz cijeli Zivotni vijek isporu¢ene opreme.

5.6.13 Potrosni materijal

Izvodac ée osigurati potroSni materijal za opremu NUS-a rijekom pokusnog rada, bez ogranicenja na:

a) papir za pisace;

b) spremnike s tintom/tonerom;

¢) medije za pohranu podataka;

d) materijal za odrzavanje/ciscenje.

(
(
(
(

5.6.14 Rezerve i oprema za testiranje

Izvodac ¢e osigurati popis preporucenih rezervi i testne opreme zahtijevane za NUS.

Kako bi se minimaliziralo odrzavanje spremnika lzvodac ¢e razmotriti primjenu standardizacije.
5.7 Instrumentacija (AMC)

5.7.1 Opcenito

Sva mjerna oprema ce biti u skladu s vaze¢im zakonima Hrvatske te normom BS 6739 ili jednakovrijednom.
Pri pustanju u rad i testiranju, instrumenti ¢e biti prezentirani zajedno s uputama proizvodaca. Oprema
namijenjena koristenju u opasnim podrucjima ce biti odabrana i ugradena u skladu s relevantnim normama
i procedurama.

Izvodac ce biti siguran da su dobavljaci opreme svjesni uvjeta u kojima ée njihova oprema raditi, posebno u
slucaju da postoje supstance s visokim stupnjem rizika (npr. klor).

Sva oprema (AMC) ¢e biti ugradena na lako dostupnim mjestima za rad, odrzavanje i kalibraciju. Uredaji ¢e
biti dostavljeni s dijelovima za ucvrscivanje (konzole) posebno izradenim za tu svrhu kako bi se osigurao
prikladan pristup uredaju bez izlaganja radnika riziku.

Svi mjerni instrumenti i uredaji bi trebali biti ucrtani na preglednoj situaciji.
5.7.2 Mijerenje protoka

5.7.2.1 Opcenito

Sva oprema za mjerenje protoka mora biti u skladu s:

e HRNENISO 6416 ili jednakovrijednom;
e HRN EN ISO 6817 ili jednakovrijednom;
e HRNENISO 4375 ili jednakovrijednom;
e HRN ISO 9826 ili jednakovrijednom;

e ISO/TR 9823 ili jednakovrijednom.

Knjiga 3: Zahtjevi Narucitelja Stranica 204



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda

5.7.2.2 Magnetni mjeraci protoka

Magnetni mjeraci protoka ¢e raditi na principu elektromagnetne indukcije te ¢e biti u skladu sa zahtjevima
Norme HRN EN ISO 6817 ili jednakovrijednom. Senzori ¢e imati mjernu cijev od nehrdajuéeg celika i
nevodljivu oblogu pogodnu za korisStenje s sirovom otpadnom vodom. Zavr3ni spojevi e biti prirubnice PN16.
Mjerac ée biti opremljen s prstenom za uzemljenje koji je otporan na koroziju. Za protoke izmedu 10-100%
opsega, preciznost Ce biti bolja ili jednaka +/- 1% maksimalne vrijednosti. Uredaji ¢e posjedovati aktivne
strujne izlazne petlje 4...20mA za tok od nule do maksimalnog iznosa ili priklju¢ak za koristenje odabranog
protokola svih mjernih uredaja.

Ravni dio cijevi uzvodno i nizvodno od mjeraca toka ée biti osigurani, u skladu s zahtjevima mjeraca toka,
kako bi se osigurali sigurni uvjeti mjerenja toka.

Za lokacije gdje ¢e uklanjanje mjeraca toka imati utjecaj na glavni tok, potrebno je osigurati obilazni tok s
cijevima ukoliko je to potrebno.

5.7.2.3 Mijeraci protoka u otvorenim kanalima

Izvodac treba postaviti mjerenje protoka u otvorenim kanalima pri ¢emu treba imati kao i kod prethodno
spomenutih mjeraca strujnu petlju ili isto odabrani protokol

Stvarne lokacije senzora ¢e ovisiti o vrsti preljeva ili otvorenog kanala za koji se koristi. Lokacije ¢e biti u skladu
s HRN EN ISO 4375 ili jednakovrijednom. Senzori e biti lako dostupni za odrZavanje i provjere preciznosti.

5.7.3 Mijerenje razine

5.7.3.1 Ultrazvuéno mjerenje razine

Mjerenje ¢e biti bazirano na odnosu puta i vremena ili na Dopplerovom principu. Dizajn kucista ¢e zadovoljiti
potrebe primjene i zahtijevanih karakteristika emitiranog i reflektiranog zvucnog snopa. Mjerni uredaj ce biti
montiran na vlastiti nosac koji ¢e osigurati jednostavan pristup za odrzavanje.

Ukupna preciznost svakog uredaja ¢e biti unutar 1.5% na cijelome radnom opsegu
5.7.3.2 Prekidac s plovkom

Prekidac s plovkom ce biti koristeni za jednostavna mjerenja visokih ili niskih nivoa i za zastitu crpki od rada
na suho. Kabel ¢e zavrSavati u lokalnoj razvodnoj kutiji i biti dostatne duljine.

Ugradnja prekidaca s plovkom ¢e biti u skladu sa slijedeéim:

(a) Prekidaci s plovkom za mjerenje razine biti ¢e postavljeni vertikalno u tekucinu;

(b) Koristit ¢e se plovciizradeni od polipropilena otpornog na udarce;

(c) Opterecen prekidac s plovkom ce se koristiti za primjenu kod niskih nivoa;

(d) Olovniili Zivini utezi nece biti dopusteni; i

(e) Prekidac s plovkom za niske nivoe ¢e biti instalirani zajedno s perforiranim cijevima za mjerenje razine.

5.7.3.3 Perforirane cijevima za mjerenje razine

Perforirane cijevima za mjerenje razine Ce biti:

(a) lzradene od PVC s minimalnim otvorima od 50 mm; i
(b) Adekvatno pricvrséena duz cijele duZine, na dovoljno mjesta kako bi se izbjegla osStecenja u slucaju loseg
vremena, procesnih tokova, akcidentnih ostecenja ili vandalizma.
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5.7.4 Otopljeni kisik

Sustav za otopljeni kisik biti ¢e izveden koristeci sustav plovka. KoriStenje uronjenih sondi bez plovka ¢e biti
smatrano podobnim samo u slucaju da je dokazano da plutajuéi komadi ne stvaraju problem na lokaciji.
Oprema ¢e biti ugradena na takav nacin da ¢e biti mogué jednostavan pristup za odrzavanje i kalibraciju.
Pribor za uévrséivanje ce biti dostavljen od strane proizvodaca te ¢e se koristit gdje to bude potrebno a sto
¢e uciniti uklanjanje opreme s ciljem odrZavanja i pozicioniranja lakSim.

Pretvarac signala ée biti montiran u blizini senzora kako bi se mogla uzeti lokalna ocitanja s ciljem kalibracije
i procedura odrzavanja. Uzimajuéi u obzir da postoji generalni smjer toka u aeracijskoj liniji, potrebno je
osigurati da senzor na plovku bude montiran tako da gleda nizvodno kako bi se omogucio ¢iscenje.
Pozicioniranje senzora otopljenog kisika u aeracijskoj liniji je vrlo vazno za kontrolu procesa i detaljne analize
biti ée provedene prije postavljanja senzora.

Sustav za otopljeni kisik ¢e biti u skladu s slijedeéim:

(a) Posjedovati ¢e strujnu petlju 4-20 mA ili komunikacijski protokola kao i ostala mjerna oprema;
(b) Imat ¢e moguénost odabira raspona mjerenja (0-2.5 ppm, 0-10 ppm, 0-200% zasicenja, itd);
(c) Preciznost ¢e biti +/-1% ukupnog opsega;

(d) Vrsit ¢e automatsku kompenzaciju uslijed razlike u temperaturi;

(e) IP65 zastita;

(f) Bit ¢e ga mogucée montirati u kabinet, na prednju plocu te na zid; i

(g) Sadrzat ce lokalni zaslon s 4 digitalna mjesta.

s

5.7.5 Suspendirane tvari u mijeSanoj tekucini (MLSS)

Koli¢ina suspendiranih tvari ¢e biti mjerena putem fiksirane sonde u definiranom opsegu. Sonda ¢e radit na
ultrazvu¢nom principu. Strujna ¢e biti 4-20mA ili komunikacijski protokol signala koji ¢e biti proporcionalan
gustodi tvari u definiranom opsegu. Alarmni prekidac na jako male i velike vrijednosti biti ¢e osiguran kako bi
se prespojilo na odgovarajuéi opseg gustoée unutar cjelokupnog mjernog opsega. Lokalni indikator ¢e biti
ugraden i postavljen od 0 do 100% takoder za definirani opseg.

Oprema ce biti dostavljena u kucistima koja ¢e biti otporna na vremenske uvjete prema IP65 zastiti. Lokalni
indikator ¢e biti vidljiv kroz prozirni prozorci¢ na kudistu.

5.7.6 Temperatura

Temperatura ¢e biti mjerena putem PT100 senzorskih elemenata koji ¢e biti priklju¢eni putem jedinice za
prilagodbu signala na jedinicu za primanje i odasiljanje signala.

Instrumenti za mjerenje temperature ce biti u skladu s slijedec¢im:

(a) Posjedovati ¢e strujnu petlju 4-20 mA ili komunikacijski protokola kao i ostala mjerna oprema;

(b) Imat ¢e automatski raspon od 0 do 1000C;

(c) Imat ¢e preciznost od +/-0.5BC;

(d) Imat ¢e odvojene tocne visokih i niskih vrijednosti koje se mogu podesiti unutar mjernog opsega. Ove tocke ¢e
imati indikatorska svjetla na prednjoj ploci jedinice;

(e) Nalazit ¢e se u IP65 kabinetu;

(f) Bit e ga moguce montirati u kabinet, na prednju plocu te na zid; i

(g) Sadrziat ce lokalni zaslon s 4 digitalna mjesta.
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5.7.7 Mijerenje mutnoce

Mijera¢ mutnode bit ¢e robusne konstrukcije te ée biti montiran na ¢vrste pocincane nosace. Zamucenost ée
biti mjerena na nefelometrickom principu (u skladu s HRN EN ISO 7027 ili jednakovrijednom) te ¢e sadrzati
jedinicu za obradu uzoraka i za uklanjanje mjehuriéa, ukoliko je to potrebno, kako bi se dobili pouzdani
rezultati.

Izvodac ée osigurati neophodne crpke za uzorke, ventile za smanjenje tlaka, izolacijske i kontrolne ventile za
cijevi kroz koje ¢e prolazit uzorci od dolaznog ogranka kroz instrument do dogovorene tocke krajnjeg ispusta.
Sve visokotlacne konekcije unutar procesa, izolirajuci ventili te ventili za smanjenje tlake ¢e biti od bronce.
Cijevi ¢e biti od plastike s bakarnim ovojnicama. Cijevi za niski tlak i fazonski komadi ée biti od PVC. Cijevi i
konekcije ¢e biti postavljene na nosace koji su dio ovog ugovora.

Svaki odasiljac signala ¢e imati lokalni zaslon (bilo analogni ili digitalni) s prikazom vrijednosti zamucenosti u
NTU jedinicama te ée imati strujne petlje 4-20mA ili komunikacijske protokole u skladu s ostalom mjernom
opremom s ciljem povezivanja na PLC i NUS sustavima.

5.7.8 Mijeraci tlaka i pH vrijednosti

Mijerac tlaka ¢e biti u skladu sa normom HRN EN 837 ili jednakovrijednom. Mjeraci pH vrijednosti ¢e biti u
skladu s slijede¢im minimalnim zahtjevima:

(a) Tip uredaja e biti potopni, umetni ili protocni;

(b) Posjedovati ¢e strujnu petlju 4-20 mA ili komunikacijski protokola kao i ostala mjerna oprema;

(c) Imat ¢e mjerne opseg 0-14 pH;

(d) Vrsit ¢e automatsku kompenzaciju uslijed razlike u temperaturi;

(e) Imat ce preciznost +/-0.1pH;

(f) Imat ¢e odvojene tocne visokih i niskih vrijednosti koje se mogu podesiti unutar mjernog opsega. Ove tocke ¢e
imati indikatorska svjetla na prednjoj ploci jedinice;

(g) Nalazit ¢e se u IP65 zastiti;

(h) Bit ¢e ga moguce montirati u kabinet, na prednju plocu te na zid; i

(i) Sadrzat ¢e lokalni zaslon s 4 digitalna mjesta.

5.7.9 Zastita od groma

Izvodac ¢e montirati sustav zastite od gromova za sve vodove koji idu vanjskom stranom gradevina ili na bilo
koji drugi nacin mogu biti izloZeni udaru groma.

5.7.10 Jedinice

Opis mjerenja Jedinica Oznaka
LuZnatost mg/litri mg/I
Aluminij mg/litri mg/I
Amonijak mg/litri mg/I
BPK mg/litri mg/I
Preostali klor mg/litri mg/|
KPK mg/litri mg/I
Boja Hazen Hazen
Vodljivost uS/cm uS/cm
Koncentracija mg/litri mg/I
Jacina struje Amper Amp
Gustoca kg/m?3 kg/m?3
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Opis mjerenja Jedinica Oznaka
Otopljeni kisik Promila, % zasi¢enost ppm, % sat
Udaljenost Metri m
Gustoda flokulacije kg/m?3 kg/m?3
Protok Mega litara/dnevno, litara/sekundi ML/D, I/s
Tlak plina bar bar
Gubitak energije metre m
VlaZnost % %
Zeljezo mg/litri mg/|
Nivo metri m
MLSS mg/litre mg/|
Nitrati mg/litre mg/|
PH pH jedinice pH
Fosfati mg/litri mg/|
Potrosnja energije kilovat/sat kWh
Tlak metre visine m
Padaline milimetar mm
Redoks potencijal volt \Y
Gustoda mulja kg/m?3 kg/m?3
Brzina — linearna metri/sekundi m/s
Brzina — kutna Obrtaja u minuti o/min, rpm
Doziranje sumpor dioksida mg/litre mg/I
Napon volt Volt
Temperatura Stupnjeva celzija °C
Zamucenost Nefelometar - jedinice zamucenosti NTU
Intenzitet UV zracenja % %
Pozicija ventila % otvoren % otvoren
TeZina Kilograma, tona kg, tona
Brzina vjetra Metara/sekundi m/s

5.7.11 Provjere — opci zahtjevi

DogradnjaUPOV kojeg pokriva ovaj Ugovor ¢e biti predmet provjere i testiranja od strane InZenjera tijekom
izrade, postavljanja i kompletiranja. Troskove ispitivanja i inspekcije snosit ¢e lzvodad. InZenjerske troskove
za ponovno testiranje zbog kvara na UPOV-u, ili neprimjerene priprema od strane Izvodaca s obzirom na
prethodna ispitivanja, takoder snosi Izvodac. To ne ukljucuje troskove InZenjera prethodnog ispitivanja.

Testovi za posebne uredaje i opremu koji su navedeni u slijede¢im odredbama nece se smatrati iscrpnim ili
konacnim u svezi zahtjeva da ¢itavo UPOV bude testirano prema definiranim fazama Ugovora.

Prije nego uredaj bude pakiran ili isporucen od strane Izvodaca ili podizvodaca, svi navedeni testovi ce biti
uspjesno izvedeni te ¢e traZzene kopije rezultata biti dostavljene InZenjeru.

Izvodac ¢e predati na odobrenje Plan testiranja koji ée sadrZati sve faze provjera i testiranja za sve dijelove
uredaja. Plan ¢e sadrZati potpune detalje provjere i metode testiranja zajedno s odgovaraju¢im vremenskim
planom zapisivanja rezultata. Nije moguée provesti provjere ili testiranja prije nego plan bude odobren.
Vremenski plan provjera i testiranja e biti izvrSen za svaku fazu uz prikaz svih rezultata svih provjera i testova
te Ce isti biti potpisani od strane svih ucesnika.

Izvodac ¢e biti odgovoran za predaju prema InZenjeru svih uredaja koje je bio duzan dostaviti za provjeru na
lokaciji i testiranja prema zahtjevu InZenjera. Tijekom postavljanja, InZenjer ¢e imati potpuni pristup s ciljem
provjere napretka radova i provjere preciznosti radova ukoliko to bude potrebno. Po zavrsetku montaze, svi
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dijelovi pod tlakom ¢e biti predmet odgovarajucih hidrauli¢kih testova te ¢e radnih testovi biti izvedeni od
strane lzvodac a u prisustvu InZenjera kako bi se pokazalo da je oprema postavljena na lokaciji u cijelosti
pogodna za komercijalni rad.

Izvodac ée takoder izvesti testiranje na postojeéoj opremi, koja ¢e biti vezana uz Uredaj koji je predmet ovog
ugovora, kako bi se osiguralo da oprema i spojevi pravilno rade zajedno s novim uredajem.
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5.7.12 Opcenito o nadzoru i testiranjima

Izvodac ¢e provesti nadzor i testiranja naiizvan podrucja UPOV-a, sukladno procedurama definiranim u Planu
osiguranja kakvoce i Programu kontrole i ispitivanja tijekom gradnje i Testova po dovrsetku. Izvodac se mora
uskladiti s vazecom hrvatskom regulativom i standardima koji se odnose na ispitivanje. U slu¢aju da ne postoji
hrvatska regulativa za bilo koje testiranje koji se moZe pojaviti tijekom izvodenja radova, mjerenja i sustav
kontrole ée se provesti sukladno EN i ISO standardima ili vaze¢im hrvatskim tehnickim direktivama, tim
redoslijedom. U sluc¢aju nedostatka standarda ili njihovog ponistenja, pogotovo ako je vezano uz tehnicki
napredak, lzvodac ¢e predloziti vlastite naputke i kataloge, ili, ako iste ne posjeduje, kataloge dobavljaca.

Izvodac e dostaviti InZenjeru detaljan opis nadzora i testiranja koje ¢e provesti najmanje 21 dan unaprijed.
Prisutnost te prihvacanje ispitivanja i nadzor radova ne utjece na pravo Inzenjera da ne prizna odredeni dio
radova, ako ¢e posljedica toga biti nezadovoljenje uvjeta ugovora.

Izvodac ¢e sacuvati rezultate svih testiranja i nadzora, neovisno o tome jesu li u skladu s uvjetima ugovoraili
ne. Te rezultate lzvodac ¢e dostaviti InZenjeru nakon svakog ispitivanja i nadzora.

5.7.13 Nadzor i testiranje izvan podrucja Uredaja

Sve glavne stavke Uredaja i opreme (npr. aeratori, puhala, crpke, oprema za dehidriranje mulja, NUS, itd.) ¢e
zadovoljiti tvornicka testiranja kako bi bili funkcionalni u danom radnom okruzenju. lzvodac ¢e definirati
postupke i testiranja kako bi osigurao da je oprema Uredaja u sukladnosti sa specifikacijom proizvodaca.
Izvodac ¢e pruZiti moguénost InZenjeru da prisustvuje i svjedoci izvodenju takvih testiranja izvan podrucja
uredaja, na nacin da mu posalje obavijest o izvodenju testiranja u razumnom roku kako bi se InZenjer mogao
organizirati i prisustvovati istom.

Niti jedan materijal ili stavka Uredaja i opreme ne smije biti dostavljena na podruéje Uredaja bez
odgovarajuce inspekcije, testiranja i certificiranja (potvrdivanja sukladnosti), gdje je to primjenjivo, uz
izuzetak stavki za koje InZenjer pismeno potvrdi da nije potrebna inspekcija, testiranje i(ili) certificiranje.

Izvodac ¢e provesti sva potrebna testiranja kako bi dokazao sukladnost radova sa specifikacijama, zahtjevima
izvedbe i garancijama.

5.8 Provjere radova lzvodaca
5.8.1 Opcenito

Ispitivanja radova moraju ukljucivati elektri¢na, mehanicka i hidrauli¢ka ispitivanja u skladu s relevantnim
normama, a osim toga, sva ispitivanja su odobrena od strane InZenjera kako bi se osiguralo da oprema koja
se isporucuje ispunjava sve zahtjeve specifikacije. Za uredaje koji nisu obuhvaéeni ni jednom normom ili po
specifikaciji, sa ispitivanjima se mora sloziti InZenjer.

Izvodac je odgovoran za ispitivanja Radova i za osiguranje sukladnosti sa specifikacijom, zadovoljavaju¢im
radovima, strucnosti itd. Simulirana ispitivanja provode se prema potrebi.

Ispitivanja na UPOV-u provoditi ée se u prisutnosti InZenjera.

Postupak ispitivanja sastojati ¢e se od logi¢nog rasporeda pojedinih koraka ispitivanja, te reakcijama zajedno
s rezultatima ispitivanja /mjerenja. Na primjer:
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R Itati
Korak Test Reakcija " o ezutatl " .
Prihvatljivi opseg Stvarni rezultati
Rad EEPI putem Primarnog | Indikacije zastavicom & 24A do 26A
1 . . . 25A/ 8mS
uvodenja signala VFC zatvaranje Manje od 10mS

Prije nego se izvede testiranje u okviru pogona proizvodaca, Izvodac ée predati na komentiranje i odobrenje
ne kasnije od 28 dana prije dana testiranja predlozene Procedure testiranja i Dokumentaciju vezanu za
prihvacanje testova tako da sve strane mogu biti uklju¢ene u konverzaciju u svezi metodologije koja ée se
primijeniti pri prezentiranju i testiranju Uredaja.

Ako je potrebno osigurati simulirane kontrole kako bi se obavila testiranja na dijelovima od proizvodaca, on
¢e osigurati takve kontrole kao dio radova. Metode kontrole podlijezu prethodnom odobrenjem od strane
InZenjera.

Izvodac ¢e dati InZenjeru 28 dana prije obavijest u pisanom obliku kada je oprema spremna za testiranje.

Bilo kakvi nacini blokiranja u skladu sa automatskim sustavima alarma i otkrivanja kvarova ce biti provjereni.
Ovo ukljucuje izazivanje raznih kvarova i uvjeta rada van mogucénosti sustava kako bi se osiguralo da su procesi
blokiranja i otkrivanja kvarova propisno testirani. Slicni zahtjevi ée biti primjenjivi na provjeru statusnih
signala.

Gore navedeni testovi ¢e biti uspjeSno provedeni te ¢e potrebna dokumentacija o testiranju biti predana
InZenjeru, prije nego Sto lzvodacu bude dopusteno da dostavi i instalira sustav, Sto ni na koji nac¢in ne
oslobada lzvodaca njegove odgovornosti od valjanog rada opreme kada bude instalirana na lokaciji.

5.8.2 Certifikati testiranja i dokumentacija

Tri kopije svih certifikata testiranja, zapisnika, grafova performansi, itd, u svezi izvedenih testova na radovima
izvodaca Ce biti poslane InZenjeru po zavrSetku svakog testa.

5.8.3 Elektri¢na oprema

5.8.3.1 Preciznost mjerne opreme
Preciznost instrumenata za mjerenje navedenih parametara ¢e biti kako slijedi:

(a) Napon £1.5%;

(b) Stvarna snaga +1.5%;
(c) Reaktivna snaga £1.5%;
(d) Faktor snage +3%;

(e) Frekvencija £0.5%; i

(f) Brzina +1.5%.

5.8.3.2 Vrsta testova

Ukoliko su raspolozivi certifikati testiranja uredaja izdani od strane proizvodaca identi¢ni onima koji su
navedeni u ovim specifikacijama onda se testovi pokriveni takvim certifikatima ne trebaju ponavljati. Gdje
nisu definirane vrste certifikata testiranja izvest ¢e se odgovarajuci testovi navedeni u relevantnim RH i EU
normama za svaki prvi dio uredaja i za svaku veli¢inu u skladu s ovim specifikacijama.

5.8.3.3 Testovi - Generatori
Slijedeci testovi ¢e biti izvedeni na generatorima proizvedenim u skladu s ovim specifikacijama:

(a) Funkcionalni testovi koji uklju¢uju dodatnu opremu.
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Svaka generator naizmjenicne struje ¢e biti individualno testiran prema BS4999: dio 141, pri radnim
ambijentalnim temperaturama pri nominalnoj izlaznoj snazi stroja prije primjene faktora za
smanjenje izlazne snage.

Generator naizmjenicne struje ée biti testirani na podnoSenje struje kratkog spoja 2,5 vece od
nominalne izlazne struje.

(b) Mijerenje otpornosti izolacije.

Mijerenje ¢ée biti izvedeno izmedu zavojnica te izmedu svake zavojnice i uzemljenja koriste¢i 1000V
izolacijski tester.

(c) Puno opterecenje
Potrebno je provesti slijedeca mjerenja koja ée se izvoditi pri punom opterecenju:

e  Frekvencija;
e Napon;i
e Snaga.

(d) Testtemperature

Potrebno je testirati radni set pri punom opterecenju te uzimati odgovaraju¢a mjerenja temperature
u intervalima od 30 minuta.

Kada se ocitanja temperature stabiliziraju u odnosu na ambijentalnu temperaturu tijekom 3 ocitanja,
ta ocitanja ¢e se koristiti za odredivanje radnih karakteristika set generatora pod uvjetima
ambijentalne temperature.

(e) Testovi prijelaznog optereéenja

Potrebno je izvrsiti test pri 100% punog opterecenja iz hladnog pokretanja (temperatura hladnog
pokretanja je definirana kao temperatura pri kojoj se uredaj odrzava zbog vlastitog integriranog
sustava grijanja) u koracima od 25% punog opterecenja.

5.8.3.4 Testiranja - razvodne i kontrolne ploce

Potrebno je predati certifikate InZenjeru s ciliem dokazivanja da su slicne razvodne ili kontrolne ploce
uspjesno testirane na zahtjeve tipskih testova prema HRN EN 60439 ili jednakovrijedne ili zahtjeve normalnog
tipskog testa prema IEC 60298, ovisno o primjenjivom radnom naponu, od strane Priznatog neovisnog tijela
za testiranje. Sli¢na certifikacije ¢e biti osigurana u svezi prekidaca na zahtjeve tipskih testova prema HRN EN
60947 ili HRN EN 62271 ili jednakovrijednima ovisno o primjenjivom radnom naponu.

Svaka razvodna i kontrolna plo¢a mora biti zasebno testirana van uredaja u skladu sa HRN EN 60439 ili HRN
EN 60298, ili jednakovrijednima.

Primarni testovi uvodenja signala ¢e se izvesti kako bi se osigurao pravilan rad zastitnih uredaja na struju
kratkog spoja pri postavkama njihovog punog radnog opsega.

5.8.3.5 Osnovna testiranja kontrolnih ploca

5.8.3.5.1 Popis testova za distribucijske ploce i komandne ploce motornih uredaja

Tvornicki testovi ¢e biti izvedeni za distribucijske ploce i komandne ploce motornih uredaja u skladu s HRN
EN 61439 ili jednakovrijednom, ukljucujuci slijedece:

e Na pocetku testiranja otpornosti izolacije (500 volti) izmedu faza i uzemljenja,
e Testnapona pridvostruko ve¢em naponu od nominalnog plus 1,000 volti tijekom perioda od 30 sekundiizmedu
faza, izmedu faza i neutralnog voda te izmedu faza i uzemljenja;
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e Testovi uvodenja struje kratkog spoja kako bi se dokazala ucinkovitost isklju¢enja od strane zastitnih releja i
uredaja ;

e Po zavrSetku testiranja potrebno je ponoviti testove izolacije navedene pod tockom (a);

e Testovi potpune funkcionalnosti uredaja za automatsku promjenu nacina napajanja ili slicnih uredaja;

e Testovi efikasnosti pogona s razlic¢itim brzinama u raznim uvjetima koristenja motornog pogona;

e Provjera polova za svaki strujni krug;

e Provjera rada svih mehanickih i elektri¢nih spojeva;

e Provjera rada svakog nerastavljivog sustava, npr. za nerastavljive prekidace. Prekidaci koji ¢ine razvodne ili
kontrolne ploce ¢e biti predmet testova u skladu s HRN EN 60947 ili HRN EN 62271 ili jednakovrijednim
normama, ovisno o radnoj snazi;

e Provjera rada paljenja svakog prekidaca te svih ostalih posebnih uredaja dostavljenih uz ureda;j.
5.8.3.6 Instrumentacija i kontrola

Svaki programibilni logicki kontroler (PLC), operativna sucelja i SCADA sustavi ¢e biti testirani u tvornici, u
korelaciji s odgovarajucim distribucijskim i komandnim plo¢ama.

Gdje je to mogude, provesti testiranje cijelog sustava u tvornici, gdje ¢e nedostaju¢e komponente biti
simulirane.

Gdje je to dio radova, potrebno je poboljsati postojeéi sustav kontrole i koristiti dijelove postojecih
komponenti, te je potrebno testirati u tvornici poboljSani sustav, ukljucujuéi postoje¢e komponente.
Testiranje ¢e potvrditi da postoje¢e komponente nisu oStecene.

Funkcionalni problemi programske aplikacije pripadajuceg algoritma pracenja i kontrole ¢e biti otklonjeni pri
radu Uredaja.

lzvest ¢e se test reagiranja sustava programske kontrole na prekid napajanja kontrolnog sustava el.
energijom. Ukoliko je izvor energije sustava programske kontrole kontinuirani izvor napajanja, potrebno je
testirati rad svih izvora.

Svaki instrument praéenja kvalitete vode, nivoa toka, tlaka, tezine i drugih sli¢nih parametara ¢e biti testiran
i kalibriran u tvornici.

5.8.3.7 Transformatori el. energije

Svaki transformator el. energije koji je nabavljan po ovom Ugovoru ¢e biti testiran u skladu s HRN EN 60076
ili jednakovrijednom.

Test rasta temperature ée biti izveden za radovima izvodaca za svaki transformator osim tamo gdje su
transformatori iste vrste i snage u kom slucaju ce se testirati samo jedan uredaj.

Slijedeca testiranja ce biti izvedena za svaki transformator el. energije:

Potpuno testiranje ce biti izvedeno na svoj dostavljenoj opremi. Testiranje ¢e biti u skladu s relevantnim
normama te ce se sastojati ali neée biti limitirana na slijedeée:

a) Vizualna provjera i oznacavanje;
b) Testovi efikasnosti rada;
c) Mijerenje otpora zavojnica;
d) Napon otpora;
e) Gubitak pri opterecenju;
Omijer, polaritet i odnos faza;
) Gubici pri nultom opterecenju;
) Otpor izolacije;
Otpornost na inducirani prenapon;
CT omjer, polaritet i test karakteristika magneti¢nosti;
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(k) Jednominutni test otpornosti na frekvenciju el. energije;

(I) Rad zastitnih uredaja;

(m) Temperatura zavojnica, indikatorskih uredaja, oprema za mijenjanje spojeva i uredaje za smanjenje tlaka ée
biti testirani u skladu s relevantnim EU specifikacijama.

5.9 ZavrSna ispitivanja
5.9.1 Opcenito
Izvodac Ce biti odgovoran za sigurno i ucinkovito postavljanje u rad cjelokupnog Uredaja i opreme. Metode

moraju biti usvojene uz suglasnost InZenjera, te ¢e biti u skladu s propisima sigurnosti i dozvolama.

Prije obavljanja ispitivanja, Izvodac ée dostaviti na razmatranje i odobrenje ne manje od 28 dana prije datuma
ispita Dokumentaciju o postupcima ispitivanja i prihvacanja ispitivanja, tako da sve stranke mogu biti u
potpunosti upoznate sa svim metodama koje ce se koristiti pri demonstraciji i dokazivanju rada opreme.

Izvodac e provoditi ispitivanja u odobrenim slijedom (na primjer ispitivanja na glavhom dolaznom UPOV-u
biti ée dovrseni prije zapocetih testiranja na MCC- u i sliéno). Plan ispitivanja mora ukljucivati program za sve
inspekcije/ ispitivanjima jasno definirajuéi kriti¢ne tocke.

Nakon uspjesno testiranog probnog pustanja u rad i pustanja u pogon u cijelosti lzvodac ¢e zapoceti s
pokusnim radom.

5.9.2 Elektro ispitivanje

5.9.2.1 Opcenito

Svi novi elektri¢ni uredaji podlijezu na licu mjesta ispitivanjima u skladu s IEC 60364 ili jednakovrijednim, te
prema preporukama proizvodaca.

Izvodac na zavrSetku svakog dijela radova provodi ispitivanje, u skladu s IEC 60364 ili jednakovrijednim.

Ispitivanja na licu mjesta nakon instalacije, koji ¢e se provesti prije Ispitivanja za pustanje u rad, mora
sadrzavati sljedece:

5.9.2.2 Postavljanje kabela

Izvodac biti ée odgovoran za obavljanje svih ispitivanja na mjestu postavljanja kabela te pruzanje potrebne
opreme za ispitivanje. Kompletna instalacija se ispituje, u skladu s IEC 60364 ili jednakovrijednim u koji su
ukljuéeni mrezni materijal i uzemljenje, za kontrolu i kabelske povezanosti i uzemljenje.

Izvodac treba obavijestiti InZenjera prije ispitivanja kablova te ¢e biti odgovoran za osiguravanje svih
zainteresiranih strana za predstojeca ispitivanja, jamciti sigurnost osoblja i da je zavrSena izoliranost svih
uredaja. Potrebno je provesti ispitivanje svake posebne izolacije prije ispitivanja kabela od strane lzvodaca
koji je odgovoran za tu opremu.

Nakon ispravno zavrsenih, potpisanih primjeraka i inspekcijskog certifikata, kako je propisano podnosi se
InZenjeru:

(a) NN kabeli

Ispitivanje tlaka provesti ¢e se na svim NN kablovima koji imaju vodice veli¢ine veée od 95mm?2.
Ispitivanje napon mora biti kako je navedeno u nastavku, i ne smije se dogoditi kvar.

15 minutno ispitivanje DC napona primjenjuje se na kabele tipa PVC/SWAT/PVC na BS 6346 s
nazivnog napona od 600/1000V
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Izmedu vodica: 3,500V; i
Izmedu svih vodic¢a i omotaca/plasta: 3.500 V
Ispitivanje izolacijskog otpora provesti ée se na svim kabelima, prije i nakon tla¢ne probe.
(b) VN kabeli
Svi VN kabeli moraju biti ispitani na tlak prije pustanja u pogon i nakon popravaka ili preinaka.

Ispitivanje tlaka mora se provoditi u skladu s vaze¢im propisima Elektri¢ne sigurnosti. Posebna paznja
posvetiti ¢e se Pravilniku koji se odnose na VN kucista i dozvola za ispitivanje

Ispitivanje VN tlaka treba se provesti nakon ispitivanja izolacije (1000V) izmedu vodica i uzemljenja
za razdoblje ne manje od jedne minute.

5.9.2.3 Upravljacka ploca za kontrolu i upravljanje

Elektricna upravljacka ploca za kontrolu i upravljanje mora biti namjeStena za ispravno koristenje na
odgovaraju¢em uredaju. Prikaz rada svih zastita, nadzora, alarma i nadzornih krugova provoditi ¢e se, a mora
sadrzavati sljedece:

(c) Kontrola/razvodna ploce podlijeze ispitivanju otpornosti izolacije izmedu svih energetskih vodi¢a spoja izmedu
faze i zemlje na 500 volti. Slicni testovi provode se na pomoénim elektroinstalacijskim razvodima. Primarna
ispitivanja provoditi ¢e se sa svim sklopkama, prekidacima i sklopkama u zatvorenom poloZzaju.

Ispitivanja za dokazivanje ispravnog rada; zaustavljanja, zastita od struje i napona; kontrola i nadzora;
Operacija svih tipki, kontrolnih sklopki, opreme sustava upravljackih lampica i instrumenata;

Rad svih alarma i iskljucivanja;

g) Zastita i signalno-upravljacki uredaji moraju se dokazati za pravilan rad svakog strujnog kruga

h) Za svaki ulaziizlaz spojen na PLC mora se dokazati da radi ispravno i dati to¢ne informacije na prikazu opreme
od operatera.
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5.9.2.4 Rotirajudi dijelovi uredaja
Ispitivanje izolacijskog otpora biti ¢e dovrSena na svim motornim pogonima i generatorima.
5.9.2.5 Transformator

Nakon postavljanja trafostanice provjeravati ¢e se:

e Nepostojanje transporta i Steta na montazi;

e Postoji li oSteéenje VN i NN spojeva;

e Izolacijski otpor izmedu jezgre i spremnika, VN prema NN, VN na zemlju, NN na Zemlju, pomoc¢ni spoj oZi¢enja
na zemlju;

e Simulacija rada mjerenja temperature zavojnica i alarmni kontakti;

e Sva provedena ispitivanja na mjestu proizvodnje moraju se ponovno provjeriti kako bi se osigurao
zadovoljavajudi rad u zavrinoj fazi.

5.9.2.6 Rezervni generatori

Generator mora dokazati da radi uspjeSno pod rucnim i automatskim nacinom upravljanja. Sveobuhvatna
ispitivanja provode se kako bi se dokazala fukncionalnost isklju¢ivanja generatora u svim elektri¢nim i
mehanickim uvjetima kvara.

Tijekom pustanja u pogon sustava generatora treba pokazati svoju sposobnost da radi pod punim
optereéenjem u neprekidnom trajanju od 24 sata

Ispitivanja generatora i elektroenergetskog sustava moraju ukljucivati
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(a) Mijerenje pada napona i fluktuacije na sinkronizaciji kako bi se potvrdio zadovoljavajuci rad automatske
sinkronizacije opreme;

(b) Harmonijske analize kako bi se osigurala uskladenost s harmonijskim granicama;

(c) Ispitivanje automatske regulacije napona mjerenjem napona na raznim optere¢enjima do 110% punog
optereéenja kako bi se osigurala uskladenost sa specifikacijama.

(d) Svi sustavi za detekciju pozZara i plinova moraju se ispitati u skladu s uputama proizvodaca i relevantnim
hrvatskim ili drugim priznatim medunarodnim normama ili nacinima postupanja;

(e) Sva provedena ispitivanja na mjestu proizvodnje moraju se ponovno provjeriti kako bi se osigurao
zadovoljavajudi rad u zavrsnoj fazi.

5.10 Ispitivanja i dokazi kvalitete i funkcionalnosti

U vremenu provedbe ugovora lzvodac je duzan provoditi ispitivanja koja ée ukljucivati, ali nisu ogranicena
na:

1. Ispitivanja i dokazi kvalitete tijekom gradnje do roka dovrsetka:
1.1. Ispitivanja i dokazi kvalitete na lokaciji gradiliSta
1.2. Ispitivanja i dokazi kvalitete izvan lokacije gradilista, na lokaciji proizvodaca opreme
2. Testiranja po dovrsetku
2.1. Ispitivanja i dokazi kvalitete ugradene opreme prije pustanja u rad
2.2. Pokusnirad
2.2.1. Ispitivanja funkcionalnosti opreme pri pustanju u rad
2.2.2. Probni rad UPOV-om u svrhu dokazivanja Ugovorom zahtijevanih parametara

5.10.1 Ispitivanja i dokazi kvalitete tijekom gradnje do roka dovrsetka

Niti jedan materijal ili oprema ne smije biti ugradena bez odgovarajuéeg ispitivanja inspekcije i certificiranja
dokaza kvalitete proizvodaca opreme (potvrdivanja sukladnosti), gdje je to primjenjivo, uz izuzetak stavki za
koje InZenjer pismeno potvrdi da nije potrebna inspekcija, ispitivanje i(ili) certificiranje.

5.10.2 Ispitivanja i dokazi kvalitete na lokaciji gradilista

Izvodac je duzan tijekom izvodenja radova vrsiti tekuca ispitivanja i dostavljati dokaze o kvaliteti temeljem
Programa kontrole i osiguranja kvalitete definiranog Glavnim projektom.

Programa kontrole i osiguranja kvalitete mora biti uskladen sa Tehnic¢kim propisima za vrstu radova na koju
se odnosi.

5.10.3 Ispitivanja i dokazi kvalitete izvan lokacije gradilista, na lokaciji proizvodaca opreme

Sva oprema koja se ugraduje u UPOV mora zadovoljiti tvornicka ispitivanja (FAT — factory acceptance test)
temeljem kojih se izdaje dokaz kvalitete.

U slucaju da se radi o nestandardnom tipu opreme kojeg Proizvodac izraduje prema specificnom zahtjevu
Izvodaca, te se za takav tip opreme ne provode standardna tvornicka ispitivanja vec se provode pojedinacno,
Izvodac ¢e pruZiti moguénost InZenjeru da prisustvuje i svjedoci izvodenju takvih testiranja izvan podrucja
uredaja, na nacin da mu posalje obavijest o izvodenju testiranja u razumnom roku kako bi se InZenjer mogao
organizirati i prisustvovati istom.
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6 ZAKONII NORME

Za sve norme i standarde koji su definirani u dokumentaciji o nabavi ponuditelji imaju pravo dokazivati
jednakovrijednost za zahtjevane norme i standarde.

Jednakovrijednost mora biti dokazana na troSak izvodaca i u samoj ponudi.

6.1 Zakoni

Tijekom izvrSenja Ugovora, lzvodac¢ ¢e uvaZzavati zakone na snazi u RH. Izvodac je obvezan i odgovoran
primjenjivati sve zakone koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora neovisno o tome da li su navedeni ili
ne u ovim Zahtjevima Narucitelja. Napominje se da u ovom Ugovoru pojam Izvodac ukljucuje i Projektanta.

6.2 Norme

Za sve nacionalne norme kojima su prihvacene europske norme, europska tehnicka odobrenja, zajednicke
tehnicke specifikacije, medunarodne norme, druge tehnicke referentne sustave koje su utvrdila europska
normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnic¢ka odobrenja ili nacionalne tehnicke
specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehnic¢koj dokumentaciji, sukladno ¢lanku 209. Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/2016) priznaju se , jednakovrijedne”.

U ovoj knjizi DON navedena su tehnicka pravila koja opisuju predmet nabave pomocu hrvatskih odnosno
europskih odnosno medunarodnih normi. Gospodarski subjekt treba ponuditi predmet nabave u skladu s
normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu
navedenu pod dotichnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehnicko
odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuce hrvatske, europske ili medunarodne nomenklature.

Tijekom izvrSenja Ugovora, lzvodac ée uvazavati norme izri¢ito navedene u ovim Zahtjevima Narucitelja ili
bilo gdje u Ugovoru. Takoder, Izvodac€ je nuZan uvaZzavati norme na koje upucuju vazeci zakoni RH. Ukoliko
tijekom ispunjenja Ugovora na snagu stupe nove norme koje dozvoljavaju manje stroge tehnicke kriterije i/ili
uvjete Ugovora, lzvodac ¢e se pridrzavati onih navedenih u ovim Zahtjevima Narucitelja, osim ako InZenjer
ne odredi drugacije.

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednozna¢no odredeni normama, ili
koji ne pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi InZenjer.

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodedi sukladnost sa normama po pitanju
isporucenog proizvoda ili usluge, Izvodac ¢e pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je InZenjeru.

Smatra se da ugovorna cijena ukljucuje sve troskove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i normama
kako je odredeno Ugovorom.

VazZece je norme moguce provjeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme, http://www.hzn.hr/

Takoder, Izvodac je duzan postivati odredbe svih normi na koje upuéuju pojedini glavni projekti, ukoliko to
nije u suprotnosti s ovim Tehnic¢kim Specifikacijama.
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