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Projektna dokumentacija dostupna Ponuditeljima

Sljedecu tehnicko-projektnu dokumentaciju Ponuditelj moZe u prostorijama Narucitelja dobiti na uvid:

1.

10.

11.

IZVEDBENI PROJEKT- Strojarski projekt tehnoloskog procesa (Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda
naselja opéine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i
1061, sve k.0.0borovski Novaki), oZzujak 2012.

GLAVNI PROJEKT- Arhitektonsko-gradevinski projekt (Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda naselja
opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061,
sve k.0.0borovski Novaki), kolovoz 2011. KNJIGA 1/2

GLAVNI PROJEKT- Arhitektonsko-gradevinski projekt (Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda naselja
opcéine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061,
sve k.o0.Oborovski Novaki), kolovoz 2011. KNJIGA 2/2

GLAVNI PROJEKT- Strojarski projekt tehnoloSkog procesa (Uredaj za prociséavanje otpadnih voda
naselja opéine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i
1061, sve k.0.0borovski Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- Projekt plinskog prikljucka, grijanja i ventilacije upravne i upravljacke zgrade (Uredaj
za prociséavanje otpadnih voda naselja opéine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na
k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061, sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- Projekt pristupne prometnice, ograde i vanjskih cjevovoda (Uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24,
3,2,1050,1i1061, sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- Projekt instalacija unutarnjeg vodovoda i odvodnje (Uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24,
3,2,1050,1i1061, sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- Projekt ispusnog cjevovoda od UPOV-a do recipijenta (Uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24,
3,2,1050,1i1061, sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- Projekt elektroinstalacija, automatike uzemljenja i gromobrana (Uredaj za
prociséavanje otpadnih voda naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na
k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- Tehnoloski projekt (Uredaj za prociséavanje otpadnih voda naselja opéine Rugvica i
grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061, sve k.o.Oborovski
Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- Vodec¢a mapa (Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda naselja opéine Rugvica i grada
Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061, sve k.o.Oborovski
Novaki), kolovoz 2011.
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19.
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PROJEKT IZVEDENOG STANJA- Arhitektonsko-gradevinski projekt (Uredaj za prociséavanje otpadnih
voda naselja opcine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2,
1050, 1i 1061, sve k.o.Oborovski Novaki), listopad 2013.

GLAVNI | IZVEDBENI PROJEKT- ELABORAT TEMELJENJA | ZASTITE ISKOPA GRADEVINSKE JAME (Uredaj
za prociséavanje otpadnih voda naselja opéine Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na
k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061, sve k.0o.Oborovski Novaki), lipanj 2011.

ELABORAT- GEOTEHNICKI ELABORAT (Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda naselja op¢ine Rugvica i
grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061, sve k.o.Oborovski
Novaki), lipanj 2011.

GLAVNI PROJEKT- ELABORAT ZASTITE OD POZARA (Uredaj za prociéavanje otpadnih voda naselja
opcine Rugyvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061,
sve k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

GLAVNI PROJEKT- ELABORAT ZASTITE NA RADU (Uredaj za proci$¢avanje otpadnih voda naselja op¢ine
Rugvica i grada Dugo Selo s ispustom u rijeku Savu na k.¢.210, 1052, 24, 3, 2, 1050, 1 i 1061, sve
k.o.Oborovski Novaki), kolovoz 2011.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT TS 10(20)/0,4 kV NTS 340 RUGVICA DUKOM, 1000 kVA, travanj 2012.

GEODETSKI PROJEKT, dogradnja lll. stupnja uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda aglomeracije
Rugvica, oznaka projekta 255/2015

Idejni projekt - dogradnja Ill stupnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica
(2016)
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Dio 2

Popis nacrta
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Situacija uredaja na geodetskoj podlozi (graficki prikaz 02)

Situacija — postojede stanje (graficki prikaz 03)

Situacija — novoprojektirano stanje (graficki prikaz 04)

Tehnoloska shema nadogradnje (graficki prikaz 05)

Primarni taloZnik (graficki prikaz 06)

Egalizacijski bazen (graficki prikaz 07)

Prikaz spajanja na postojedi aerirani bazen za distribuciju protoka (graficki prikaz 08)
Aerirani bazen - dogradnja (graficki prikaz 09)

Prikaz spajanja na postojeéu crpnu stanicu povratnog i viska mulja (graficki prikaz 10)
10. Procelja zgrade za dodatna puhala (graficki prikaz 11)
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12. Aerobna stabilizacija mulja
TF 13. ZgusSnjavanje mulja
Q 14. Kondicioniranje i dehidracija mulja
—] 15. Spremnik vapna
16. Bazen za dehidrirani mulj
1 17. Biofilter dehidracije mulja
\ 18. Plato za zriobu mulja
{

19. Biofilter zgrade mehanickog procisc¢avanja
20. Upravna i upravljacka zgrada

21. Diesel agregat

22. Trafostanica

23. Vodomjerno okno
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DOGRADNJA AERIRANOG BAZENA ZA DISTRIBUCIJU PROTOKA - TLOCRT
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BIOINSTITUT

Bioinstitut d.o.o.

Laboratorijska djelatnost 17025-HAA .

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sada Legen D.V.M.,

OIB: 425 888 98 414, Mati¢ni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,
Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti,

Ziro racun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec

Tel. 040 391 485 * Fax: 040 391 493  laborator{j@bioinstitut.hr « www.bioinstitut.hr

€101

TEST
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/38/19

Kolitina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr§eno: 10.01.2019.

Poletak analize: 10.01.2019. ZavrSetak analize: 01.02.2019.

Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 09.01.2019. do 10.01.2019.

Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)

Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebatke Zupanije d.o.0. PJ Dugo Selo

Lokacija uzimanja: UPOV Rugyvica

Ispust otpadnih voda: U povriinske vode.

Analititki broj: 0OV/38/19 Totka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno

1 Fizikalno-kemijski parametri Jedinica: [Oznaka metode: 0OV/38/19 MDK***

1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/l HRN EN 872:2008* 9.0 35
1.2 |BPKs mg Oy/1 HRN EN 1899-1,2:2004* 5,1 25
1.3 |[KPKCr mg O/1 HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4  |Ukupni fosfor mg P/l ikl 0,63 2
1.5 |Ukupni dusik mg N/l i 4,3 15

*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007,**Metode iz fleksibilnog podrucja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025:2007.*¥*Maksmmalna dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u migljenju. ****Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.
ANDRIA STAMPAR. a ariginatno izvjesée o ispitivanju nalazi se u prilogu.

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Miljenje/tumatenje izraZeno u ovom izvje3taju je izvan podru&ja akreditacije laboratorija.

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/38/19 ODGOVARA odrebama &lanka 4 Pravilnika o graninim
vrijednostima emisija otpadnih voda za isputanje u povrSinske vode (NN 80/13) i odrcbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
graninim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 3/16).

Voditeljica Laboratorija za ekologiju: Voditelj Laboratorijske dielatnosti:
dr.sc. Teuta Tompié, dipl.ing. Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

Cakovec, 01.02.2019

Aty Uroarl
CBIOSTITY

d.og.
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BIOINSTITYT  Bieinstitut d.oc.

Laboratorijska djelatnost 17025-HAA .
Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Saa Legen D.V.M.,
OIB: 425 888 98 414, Maticni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678, B
Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti, ) g
Ziro racun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec
Tel. 040 391 485 » Fax: 040 391 493 « laboratorij@bioinstitut.hr « www.bioinstitut.hr .
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ 0ov/121/19
Kolitina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr§eno: 14.02.2019,
Poletak analize: 14.02.2019. Zavr§etak analize: 04.03.2019.
Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 13.02.2019. do 14.02.2019.
Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)
Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebatke Zupanije d.o.o. PJ Dugo Selo
Lokacija uzimanja: UPOV Rugvica
Ispust otpadnih voda: U povrsinske vode.
Analiti¢ki broj: OV/121/19 Totka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno
1 [Fizikalno-kemijski parametri Jedinica:  [Oznaka metode: ov/i21/19: MDK*#**
1.1 [Ukupna suspendirana tvar mg/l HRN EN 872:2008* <5 35
1.2 BPKs mg O] HRN EN 1899-1,2:2004* 4.5 25
1.3 |KPKCr mg O2/1 HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4 |Ukupni fosfor mg P/l Y 0,34 2
| 1.5 |Ukupni dusik mgN/ [+ 5.6 15 |

*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISOAEC 17025:2007.* *Metode iz fleksibilnog podrugja akreditacije prema zahtjevima nonme HRN EN ISO/IEC
17025:2007. ***Maksimalna dozvoljena k acija prema zakonskim propisima navedenim u iSljenju, ****Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.

ANDRUA STAMPAR, a oniginalno izvjedée o ispitivanju nalazi se u prilogu

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Misljenje/tumadenje izra%eno u ovom izvjestaju je izvan podrudja akreditacije laboratorija.

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/121/19 ODGOVARA odrebama &anka 4 Pravilnika o granitnim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispultanje u povidinske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o

graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 3/16).

Voditeljica Laboratorija za ekologiju: Voditelj Laboratorijske djelatnosti:

dr.sc. Teuta Tompié, dipl.ing, L Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

Cakovec, 04.03.2019

0-7.8-1
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BIOINSTITUT

Bioinstitut d.o.o0.
Laboratorijska djelatnost

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sasa Legen D.V.M.,

OIB: 425 888 98 414, Maticni broj: 3108589, Trg. sud u VaraZdinu: 070002678,
Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti,

Ziro rafun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec

Tel. 040 391 485 * Fax: 040 391 493 * laboratorij@bioinstitut.hr « www.bioinstitut.hr

17025 -HAA .

€.01

TEST
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/247/19

Koli¢ina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr§eno: 29.03.2019.

Poletak analize: 29.03.2019. Zavr¥etak analize: 16.04.2019.

Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 28.03.2019. do 29.03.2019.

Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)

Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke 7upanije d.o.0. P] Dugo Selo

Lokacija uzimanja: UPOV Rugvica

Ispust otpadnih voda: U povr3inske vode.

AnalitiZki broj: 0OV/247/19 Totka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno

1 [ﬁzikalno—kemijski parametri Jedinica: |[Oznaka metode: 0V/247/19 MDK***

1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/l HRN EN 872:2008* <35 35
1.2 |BPKs mg Ol HRN EN 1899-1,2:2004* 4,4 25
1.3 [KPKCr mg O] HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4 |Ukupni fosfor mg P/l Ty 2,22 2
1.5 |Ukupni dusik mg N/I \pddd a0 15

*#Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISQ/IEC 17025:2007.* *Metode iz fleksibilnog podrudja akreditas
17025:2007.***Maksimalna dozvoljena } i is1
ANDRIJA STAMPAR, a originalno izvjesce o ispitivanju nalazi

Napomena: Ovaj nalaz odnosi s

MISLJENJE: Prema
yrijednostim
graniénim vrijednosti

ije prema zahtjevima norme HRN EN ISQ/IEC
fenim u misljenju****Metode su radenc u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR

acija prema pr

P v
i se u prilogu.

¢ samo na ispitivani uzorak. Misljenje/tumagenje izraZeno u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/247/19 NE ODGOVARA odrebama &lanka 4 Pravilnika o granitnim

a emisija otpadnih voda za ispustanje u povriinske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o

ma emisija otpadnih voda (NN 43/14; 3/16) zbog parametra broj 1.5.

Voditeljica Laboratorija za ekologiju:

—

Voditel] Laboratorijske djelatnosti:

dr.sc. Teuta Tompié, dipl.ing.

Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

Cakovec, 16.04.2019

0-7.8-%
Stranica 1/1




Bioinstitut d.o.o.
Laboratorijska djelatnost

BIOINSTITUT

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sa%a Legen D.V.M.,

OIB: 425 888 98 414, Matiéni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,
Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti,

Ziro racun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec

Tel. 040 391 485 » Fax: 040 391 493 » laboratorij@biocinstitut.hr « www.bioinstitut.hr

ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/361/19

Kolitina uzorka: 3L

Pocetak analize: 16.05.2019.

Porijeklo uzorka:

Uzorkovanje izvr§eno:

Zavr3etak analize:
24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 15.05.2019. do 16.05.2019.

17025-HAA -

€.01

TEST

16.05.2019.
14.06.2019.

Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)

Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebatke Zupanije d.o.o0. PJ Dugo Selo

Lokacija uzimanja:

UPOV Rugvica

Ispust otpadnih voda: U povr3inske vode.
Analiti¢ki broj: OV/361/19 Totka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno
1 |Fizikalno-kemijski parametri Jedinica:  |Oznaka metode: 0OV/361/19 MDK***

1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/l HRN EN 872:2008* 5,1 35
12 |BPKs mg Oyl HRN EN 1899-1,2:2004* 4,1 25
1.3 |KPKCr mg O/l  [HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4 |Ukupni fosfor mg P/l kh 0,50 2
1.5 |Ukupni dugik mg N/l M 5,9 15

*Metode akreditirne prema mhtjuuma norme HRN EN ISOAEC 170"5 2007 **Metode iz fleksibilnog podrudja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC

17025:2007.***Maksi ija prema zal iy
ANDRUA STAMPAR, a ungmﬂlnu izvjeiée o lspm\"nnju nalazi se u pnlogu

im u mifljenju ****Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Miljenje/tumagenje izraZeno u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/361/19 ODGOVARA odrebama &anka 4 Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuitanje u poviiinske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o

granitnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16).

Yoditeljica Laboratorija za ekologiju:

Voditelj Laboratorijske djelatnosti:

dr.sc. Teuta Tompi¢, dipl.ing.

Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

Cakovec, 17.06.2019

'Hl prn

it iudﬂ“ﬂl

do..

0-7.8-1
Stranica 1/1



BlOWSTITUT

Bioinstitut d.o.o.

Laboratorijska djelatnost

. 1 .
Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sasa Legen D.V.M., (025:HAL
OIB: 425 888 98 414, Mati¢ni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,
Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti, S
Ziro racun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec @
Tel. 040 391 485 « Fax: 040 391 493 » labaratorij@bioinstitut.hr « www.bioinstitut.hr
IESI
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/416/19
Kolitina uzorka: 3L Uzorkovanje izvrieno: 04.06.2019.
Poletak analize: 04.06.2019. Zavrietak analize: 04.07.2019.
Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 03.06.2019. do 04.06.2019.
Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)
Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebatke Zupanije d.o.o. PJ Dugo Selo
Lokacija uzimanja: UPOV Rugvica
Ispust otpadnih voda: U povrinske vode.
Analiti¢ki broj: 0V/416/19 Tolka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno
1 |Fizikalno-kemijski parametri Jedinica:  |Oznaka metode: OV/416/19 MDK***
1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/l HRN EN 872:2008* 8.8 35
1.2 |BPKs mg O/l HRN EN 1899-1,2:2004* 29 25
1.3 |KPKCr mg O/1 HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4 |Ukupni fosfor mg P/l A 1,03 2
1.5 |Ukupni dusik mg N/I i 10,3 15

*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.**Metode iz fleksibilnog podrugja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025;2007.* **Maksimalna dozvoljena konceniracija prema zakonskim propisima navedenim u misljenju.” ***Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.
ANDRIJA STAMPAR, a originalno izvjesée o ispitivanju nalazi se u prilogu.

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Misljenje/tumacenje izraZeno u ovom izvjestaju je izvan podrudja akreditacije laboratorija,

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/416/19 ODGOVARA odrebama ¢&lanka 4 Pravilnika o granitnim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispu3tanje u povriinske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16).

Voditeljica Laboratoriia za ekologiju:

dr.sc. Teuta Tompi¢, dipl.ing.

Voditelj Laboratorijske djelatnosti:

Cakovec, 05.07.2019

Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

s, il

BIOINSTITUT

0-7.8-1
Stranica 1/1




HIUINST””T Bioinstitut d.o.o.

Laboratorijska djelatnost 17025-HAA .

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Saga Legen D.V.M,,

OIB: 425 888 98 414, Maticni broj: 3108589, Trg. sud u VaraZdinu: 070002678,
Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti,

Ziro racun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec

Tel. 040 391 485 « Fax: 040 391 493 ¢ laboratorij@bioinstitut.hr » www.bioinstitut.hr

€01

TEST
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/482/19

Koli¢ina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr§eno: 27.06.2019.

Potetak analize: 27.06.2019. ZavrSetak analize: 22.07.2019.

Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 26.06.2019. do 27.06.2019.

Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)

Podaci o naruitelju: ~ Vodoopskrba i odvodnja Zagrebagke Zupanije d.o.0. PJ Dugo Selo

Lokacija uzimanja: UPOV Rugyica

Ispust otpadnih voda: U povrsinske vode.

Analiti€ki broj: 0OV/482/19 To&ka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno

1 |Fizikalno-kemijski parametri Jedinica:  |Oznaka metode: 0Vv/482/19 MDEK***

1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/| HRN EN 872:2008* <5 35
1.2 |BPKs mg Oyl HRN EN 1899-1,2:2004* 5,3 25
1.3 |[KPKCr mg O/| HRN ISO 15705:2003* 31,8 125
1.4 |Ukupni fosfor mg P/l FE 1,77 2
1.5  |Ukupni dusik mg N/I il 12,2 15

*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.* *Metode iz feksibilnog podrugja akreditacije premn zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
170252007 ***Maksimalna dozvoljena ke icija prema zakonskim propisima navedenim u migljenju ** **Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR,
AMDRIJA STAMPAR, a onginalne invjedée o ispitivanju nalazi seu prilogu.

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Misljenje/tumagenje izraZeno u ovom izvjedtaju je izvan podrutja akreditacije laboratorija.

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/482/19 ODGOVARA odrebama &lanka 4 Pravilnika o graninim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispultanje u povi3inske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16).

Voditeljica Laboratorija za ekologiju: Voditelj Laboratorijske djelatnosti:
dr.sc. Teuta Tompid, dipl.ing. Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

2 HINSTILT

0-7.8-1

Cakovec, 22.07.2019 Stranica 1/1




BIOINSTITUT  Biotnstitut d.o..

Laboratorijska djelatnost

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sada Legen D.V.M.,

0IB: 425 888 98 414, Maticni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,
Temeljnii kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti,

Ziro racun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec

Tel. 040 391 485 « Fax: 040 391 493 = laboratorij@bioinstitut.hr « www.bioinstitut.hr

17025-HAA .

€401

EST
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/580/19

Kolitina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr§eno: 18.07.2019.

Pofetak analize: 18.07.2019. Zavrietak analize: 19.08.2019.

Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 17.07.2019. do 18.07.2019.

Uzorkovao i dostavio:  Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)

Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebatke Zupanije d.o.0. PJ Dugo Selo

Lokacija uzimanja: UPOV Rugyvica

Ispust otpadnih voda: U povrginske vode.

Analiti¢ki broj: OV/580/19 Tolka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno

1 [Fizikalno-kemijski parametri Jedinica:  |Oznaka metode: OV/580/19 MDK***

1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/l HRN EN 872:2008* 7,4 35
1.2 [BPKs mg O/1 HRN EN 1899-1,2:2004* 2,6 25
1.3 |[KPKCr mg O/l HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4 |Ukupni fosfor mg P/l *EEh - 31 2
1.5 |Ukupni dudik mg N/ ik 259 15

*Metode akreditirane prema zahtjevima nonme HRN EN 1SO/IEC 17025:2017.**Metode iz fleksibilnog podrucjn akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025:2017.***Maksimalna dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u misljenju.****Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.
ANDRIJA STAMPAR, a originalno izvjedce o ispitivanju nalazi se u prilogu.

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Misljenje/tumatenje izraZeno u ovom izvje3taju je izvan podrudja akreditacije laboratorija.

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/580/19 NE ODGOVARA odrebama &lanka 4 Pravilnika o granitnim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispultanje u povr§inske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
graninim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16) zbog parametra broj 1.4 i 1.5.

Voditeljica Laboratorija za ekologiju: Voditelj Laboratorijske djelatnosti:
dr.sc. Teuta Tompi¢, dipl.ing. Mario Posedi, pW:. i kem,

Cakovec, 20.08.2019

. 4
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HlmNET”UT Bioinstitut d.o.o.

Laboratorijska djelatnost

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Saa Legen D.V.M.,

OIB: 425 888 98 414, Mati¢ni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,
Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u dijelosti,

Ziro racun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec

Tel. 040 391 485 « Fax: 040 391 493 » laboratorij@bioinstitut.hr « www.bioinstitut.hr

17025-HAA -

£.04

TEST
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/654/19
Koli¢ina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr§eno: 22.08.2019.
Poletak analize: 22.08.2019. Zavrietak analize: 13.09.2019.
Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 21.08.2019. do 22.08.2019.
Uzorkovao i dostavio: Djclatnik BIOINSTITUTA prema normi [IRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vodc)
Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. PJ Dugo Selo
Lokacija uzimanja: UPOV Rugyvica
Ispust otpadnih voda: U povr3inske vode.
Analiti€ki broj: 0OV/654/19 Totka uzorkevanja:  Izlazno kontrolno okno
| fFizikal_ng-kc_mijgi(i__par_ametri . | Jedinica:  |Oznaka metode: | 0V/654/l_9_ MDK*** |
1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/1 HRN EN 872:2008* <5 35
1.2 |BPKs mg O/l HRN EN 1899-1,2:2004* | 4.9 |25
1.3 |KPKCr mg O] HRN ISO 15705:2003* <30 125
| 1.4 |Ukupni fosfor mg P/I i 331 2
| 1.5 |Ukupni dusik mg N/l i | 33.1 15

*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 171655:2017_‘71\}Ict;)d_e_iz_ﬂcksibilnog podruéja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025:2017.***Maksimalna dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u mi§ljenju.****Metode su radenec u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR

ANDRIJA STAMPAR, a originalno izvjesce o ispitivanju nalazi se u prilogu.

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Misljenje/tumadenje izraZeno u ovom izvjestaju je izvan podruéja akreditacije 1aboratorija.

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/654/19 NE ODGOVARA odrebama Elanka 4 Pravilnika o grani€nim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispu$tanje u povriinske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o

graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16) zbog parametra broj 1.4 i 1.5.

Voditeljica Laboratorija za ckologiju:

dr.sc. Teuta Tompi¢, dipl.ing. |

Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

Voditelj Laboratorijske djelatnosti:

Aty ool

Cakovec, 13.09.2019

BIOINSTITUT
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BIOINSTITUT Bioinstitut deoo.

Dr. Rudolla Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sasa Legen D.V.M.,
OIB: 425 888 98 414, Maticni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,

Laboratorijska djelatnost

17025 -HAA -

Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti, é
Ziro racun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec w
Tel. 040 391 485  Fax: 040 391 493 « laboratorij@bioinstitut.hr « www.bioinstitut.hr
TEST
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/719/19
Kolitina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr§eno: 11.09.2019.
Poletak analize: 11.09.2019. Zavr3etak analize: 15.10.2019.
Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 10.09.2019. do 11.09.2019.
Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)
Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebagke Zupanije d.0.0. PJ Dugo Selo
Lokacija uzimanja: UPOV Rugyvica
Ispust otpadnih voda: U povriinske vode.
Analiti¢ki broj: OoVv/719/19 Totka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno
1 Fizikalno-kemijski parametri Jedinica:  |Oznaka metode: 0OV/719/19 MDK*#*
1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/l HRN EN 872:2008* <5 35
1.2 [BPKs mg O2/1 HRN EN 1899-1,2:2004* 5.6 25
1.3 |[KPKCr mg O/l HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4  |Ukupni fosfor mg P/I i 1,14 2
1.5 [Ukupni duik mg N/ it 8,6 15

*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.**Metode iz fleksibilnog podruéja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025:2017.***Maksimalna dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u mi§ljenju. ****Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR,
ANDRIJA STAMPAR, a originalno izvjesée o ispitivanju nalazi se u prilogu.

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Miljenje/tumagenje izrazeno u ovom izvjestaju je izvan podruja akreditacije 1aboratorija.

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/719/19 ODGOVARA odrebama &lanka 4 Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispustanje u povrSinske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16).

Vaoditeljica Laboratorija za ekologiju: Yoditelj Laboratorijske djelatnosti:

dr.sc. Teuta Tompié, dipl.ing. Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

Cakovec, 15.10.2019
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BIOINSTITUT  Boinstitut d.o.o.

Laboratorijska djelatnost

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sasa Legen D.V.M.,
OIB: 425 888 98 414, Maticni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,

17025-HAA .

Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u cijelosti, é
Ziro raun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec 0o
Tel. 040 391 485 « Fax: 040 391 493 « laboratorij@bioinstitut.hr « www.bioinstitut.hr
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/869/19
Kolitina uzorka: 3L Uzorkovanje izvrSeno: 22.10.2019.
Poletak analize: 22.10.2019. ZavrSetak analize: 12.11.2019.
Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 21.10.2019. do 22.10.2019.
Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)
Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagrebagke Zupanije d.0.0. PJ Dugo Selo
Lokacija uzimanja: UPOV Rugvica
Ispust otpadnih voda: U povrSinske vode.
Analititki broj: 0OV/869/19 Tolka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno
1 |Fizikalno-kemijski parametri Jedinica:  |Oznaka metode: OV/869/19 MDK***
1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/l HRN EN 872:2008* 17,4 35
1.2 |BPKs mg O2/] HRN EN 1899-1,2:2004* 2,5 25
1.3 |KPKCr mg O/l HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4 |Ukupni fosfor mg P/l Al i 2,06 2
1.5 |Ukupni dusik mg N/l Ll T 15
*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 :2017.**Metode iz fleksibilnog podrugja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025:2017,***Maksimalna dozvoljena } ija prema zakonskim propisima navedenim u migljenju.****Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.
ANDRIJA STAMPAR, 2 originalno izvje¥ée o upmsmju nalazi se u prilogu.
Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Misljenje/tumatenje izraZeno u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.
MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/869/19 NE ODGOVARA odrebama ¥lanka 4 Pravilnika o graniénim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispu$tanje u povr¥inske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
granitnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16) zbog parametra broj 1.5.
Voditeljica Laboratorija za ekologiju: Voditelj Laboratorijske djelatnosti:
dr.sc. Teuta Tompi, dipl.ing. Mario Posedi, prof. fiz. i kem.
0-7.8-1
Cakovec, 12.11.2019 Stranica 111



BIOINSTITUT

Bioinstitut d.o.o.

Laboratorijska djelatnost

. S 17025-HAA -
Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sasa Legen D.V.M.,

01B: 425 888 98 414, Maticni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,

Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn upladen u cijelosti, é
Ziro raéun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec w
Tel. 040 391 485 » Fax: 040 391 493 « laboratorij@biocinstitut.hr  www.bioinstitut.hr
TEST
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/965/19
Koli¢ina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr¥eno: 12.11.2019.
Potetak analize: 12.11.2019. ZavrSetak analize: 05.12.2019.
Porijeklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 11.11.2019. do 12.11.2019.
Uzorkovao i dostavio: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*(Otpadne vode)
Podaci o narufitelju: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebatke Yupanije d.o.o0. PJ Dugo Selo
Lokacija uzimanja: UPOV Rugyvica
Ispust otpadnih voda: U povriinske vode.
Analiti¢ki broj: OV/965/19 Totka uzorkovanja:  Izlazno kontrolno okno
1 |Fizikalno-kemijski parametri Jedinica:  |Oznaka metode: i 0V/965/19 MDK***
1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/1 HRN EN 872:2008* 258 35
1.2 |BPKs mg O2/1 HRN EN 1899-1,2:2004* 23 25
1.3 |KPKCr mg Oy/1 HRN ISO 15705:2003* <30 125
1.4 |Ukupni fosfor mg P/1 HhEx 0,92 2
1.5 |Ukupni duik mg N/1 i 8.1 15

*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 **Metode iz fleksibilnog podrugja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025:2017.***Maksimalna dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u misljenju. ****Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.
ANDRIJIA $STAMPAR, a originalno izvje$ce o ispitivanju nalazi se u prilogu.

Napomena: Ovaj nalaz odnosi se samo na ispitivani uzorak. Mi§ljenje/tumadenje izraZeno u ovom izvjedtaju je izvan podrudja akreditacije laboratorija.

MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/965/19 ODGOVARA odrebama tlanka 4 Pravilnika o granitnim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuitanje u povriinske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
graninim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16).

Voditeljica Laboratorija za ekologiju: Voditeli Laboratorijske dielatnosti:

dr.sc. Teuta Tompi¢, dipl.ing. Mario Posedi, prof. fiz. i kem.

Gakovec, 05.12.2019
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BIOINSTITUT

Bioinstitut d.o.o.
Laboratorijska djelatnost

Dr. Rudolfa Steinera 7, HR-40000 Cakovec, Uprava: dir. dr.sc. Sasa Legen D.V.M.,
OIB: 425 888 98 414, Maticni broj: 3108589, Trg. sud u Varazdinu: 070002678,

17025-HAA .

Temeljnji kapital: 34.640.600,00 kn uplacen u dijelost, §“
Ziro ratun (IBAN): HR5824840081100327923, Raiffeisenbank d.d. Cakovec i~
Tel. 040 391 485 » Fax: 040 391 493 » laboratorij@bioinstitut.hr » www.bioinstitut.hr
TEST
ISPITNI IZVJESTAJ BROJ OV/1104/19
Koli¢ina uzorka: 3L Uzorkovanje izvr§eno: 11.12.2019.
Po&ctak analize: 11.12.2019. Zavr3cetak analize: 08.01.2020.
Porijcklo uzorka: 24-satni kompozitni uzorak otpadne vode uzorkovan svaki 1h od dana 10.12.2019. do 11.12.2019.
Uzorkovao i dostavie: Djelatnik BIOINSTITUTA prema normi HRN ISO 5667-10:2000*%(Otpadne vode)
Podaci o narutitelju:  Vodoopskrba i odvodnja Zagreba&ke Zupanije d.o.o. PJ Dugo Sclo
Lokacija uzimanja: UPOV Rugvica
Ispust otpadnih voda: U poviiinske vode.
Analiti€ki broj: OV/1104/19 Totka uzorkovanja: Izlazno kontrolno okno
1 IFizikalno-kemijski parametri | Jedinica: |0znaka metode: wliw OV/1104/19 MDK***
1.1 |Ukupna suspendirana tvar mg/l |HRN EN 872:2008* 8.1 35
1.2 [BPKs B mg O/l HRN EN 1899-1,2:2004* 4,8 25
'_ 1.3 |[KPKCr mg O] HRN ISO 15705:2003* <30 | 125
| 14 |Ukupni fosfor mg P/l peeRx - 1,19 2 i
| 1.5 |Ukupni dusik mg N/l rokEx 12,4 15
*Metode akreditirane prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.**Metode iz fleksibilnog podrugja akreditacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025:2017 ***Maksimalna dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u misljenju.****Metode su radene u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.
ANDRIJA §TAMPAR, a originalno izvjeice o ispitivanju nalazi se u prilogu.
Napomena: Ovaj nalaz odnosi se¢ samo na ispitivani uzorak. Mi§ljenje/tumadenjc izrazeno u ovom izvjestaju je izvan podrug&ja akreditacije laboratorija.
MISLJENJE: Prema ispitanim parametrima uzorak otpadne vode OV/1104/19 ODGOVARA odrebama &lanka 4 Pravilnika o granifnim
vrijednostima emisija otpadnih voda za ispu$tanjc u povriinske vode (NN 80/13) i odrebama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 43/14; 27/15; 3/16).
Voditeljica Laboratorija za ekologiju: ~ Voditelj Laboratorijske djelatnosti: B |
dr.sc. Teuta Tompic, dipl.ing. Mario Posedi, prof. fiz. i kem. ‘
— 1P o Al £ i
/%a‘u (Jooeol”
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Gakovec, 08.01.2020
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EMIRA doo

za kontrolu i ekologku zadtitu

KEMIJSKI LABORATOR.
HRVATSKA, Zagreb, '\LLaSka‘E? Tel.(

1)63-95-463; 4646-744 4646-745  Fax: 63-95-225; 46-17-729  E-mail: cemtra@ecemtra.hr

Analiticki broj: 491 /2017-TO

Uzorak: 19 08 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda
DEHIDRIRANI MULJ IZ UREDAJA ZA PROCISCAVANIJE
OTPADNIH VODA

Proizvoda¢ otpada Vodoopskrba i odvodnja zagrebacke Zupanije d.o.o.

UPOV Rugvica
Posavska 3, Oborovski Novaki, 10370 Rugvica

Naruditelj ispitivanja Vodoopskrba i odvodnja zagrebatke Zupanije
Koledov¢ina ulica 1, Zagreb
Narudzba: 36/2017

Kontakt /Veza: g. Stjepan Juki¢, bacc.ing.biotech.

Zagreb, 30.10.2017.

Metode u ispitnom izvjeslaju koje su akreditirane oznadene su zvjezdicom

C:\Users\Korisnik\Desktop\IZVIESTAJI 201 7\WWODOOPSKRBA ZAGREB ZUPANIJE-17\491-17-upov rugvica-mulj-kompost - en podkat.doc
OB.PO.510/02



EMTRA doo

za kontrolu i ekoloSku zadtitu - HRVATSKA,Zagreb,Vlaska 67

Proizvodac¢ otpada Vodoopskrba i odvodnja zagrebacke Zupanije d.o.o.
UPOV Rugvica
Posavska 3, Oborovski Novaki, 10370 Rugvica

Analiza broj: 491/2017-TO
otpad iz uredaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi
Vrsta otpada (po KQO): nacin
Kljuéni broj (po KO): 1908 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda
DEHIDRIRANI MULJ IZ UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH
Oznaka uzorka za analizu: VODA
Uzorak uzet /zaprimljen 3.10.2017.
Ispitivanje zavrieno: 12.10.2017.
Izgled (opis) otpada smedi mulj
Miris neugodan

ISPITIVANJE FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SYOJSTAVA OTPADA ZA TRAJNO ODLAGANJE NA ODLAGALISTE
NEOPASNOG OTPADA-PODKATEGORIJA ODLAGALISTA 2

A .REZULTATI ISPITIVANJA IZVORNOG UZORKA
Granicna
vrijednost za parametfar
- odlagaliste "zadovoljava" /" ne Granica
Mjerna Mjerma  |neapasnog zadovoljava” kvantifikacije
Odredivanje Metoda ispitivanja jed. Rezultat |nesigurnost|opada granicnu vrijednost LOQ
Suha tvar (1050C) HRN EN 143462007+ %mas. 583 £ 00 0,1
Y%umase suhe
Gubitak Zarenjem (600°C) HRN EN 15169.2008 tvari 51,8] £ op 0,1
B. REZULTATI ISPITIVANJA ELUATA T/K =10 l’kg
Granidna
vrijednost za parametar”
odlagaliste zadovoljava" / " ne Granica
Mjema |neapasnog zadovoljava” kvantifikacije
Odredivanje Metoda ispitivanja [ Mjerna jed.| Rezultat |nesigumast|omada granisnu vrijednost LOQ
>6za
stabilizirani
pH-20°C: HRN EN IS0 10523:2012* - 12,3 t opasni otpad
Arsen, As HRN EN [SO 11885:2010% my/kg s.t. <0,3 + 2 zadovaljava 0,30
Barij, Ba HRN EN IS0 118852010 me/kg s.t. 0,38 + 001 100 2adovoljava 0,01
Kadmij, Cd HRN EN IS0 11885.2010% mg/kg s.t. <(0,01 - ] 1 zadovoljava 0,01
Krom, Cr HRN EN IS0 |1885.2010% mg/kg s.t. <(),02 + 10 zadovoljava 0,02
Bakar, Cu HRN EN 150 11885:2010% mp/kg s.t. 11,00 + 350 zadovoljava 0,01
. SOP-M-08-ICPE izd1,2015-11-
Ziva, Hg 23* mp/kg s.t. <(,02 + 0.2 zadovoljava 0,02
Molibden, Mo HRN EN IS0 |1885:2010% mg/kg s.L. 0,38 + 0,0 10 zadovoljava 0,01
Nikal, Ni HRN EN IS0 1138852 me/ke s.t. 0.23 t 00 10 zadovoljava 0,01
Olovo, Pb HRN EN IS0 11885:2010° me/kg 5.t <0,1 + 10 zadovoljava 0,10
Antimon, Sb HRN EN IS0 11885.2010 merkg st <0,01 + 0,7 z2adovoljava 0,01
Selen, Se HRN EN 150 118352010 mg/kg 5.8, <0,01 + 0.5 zadovoljava 0,01
Cink, Zn HRN EN IS0 11885.20]0% mg/kg s.t. <0,01 + 50 zadovoljave 0,01
Kloridi, Cl HRN (S0 92071998 mg/ke s.t. 191 + 15000 zadovoljava 10,0
Fluoridi, F HRN IS0 10359:1998 = mg/kg 5.t 0,92 + 0,03 150 zadovoljava 0,2
Sulfati, SO4 SM 4500F 2005 mu/kg s.t. 470 + 14 20000 zadovoljava 10,0
Otopljeni organski ugljik (DOC)  [HRN EN 1484 2002+ my/kg s.t. 3925 + 116 3000 ne zadovoljava 10,0
Ukupne rastopliene tvari HRN EN |5215:3008 mg/kg s.t. 14370 + 60000 zadovaljava 10,0
C. KOMENTAR REZULTATA ISPITIVANJA ‘
Eluat ne zadovoljava uvjete za odlagalite neopasnog otpada - Podkategorije 2 -Odlagali§te za odlaganje otpada za
stabiliziranu frakeiju otpada nakon postupka mehani€ko-biolo3ke obrade.
Prema Pravilniku o naginima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagaliita otpada 114/2015).
i gan) gor1j p
Prema Odluci 2003/33/EZ- Prilog Kriteriji i postupci za prihvat otpada na odlagalita-odjeljak 2.2.2. Graniéne vrijednosti za
] £ JCY
neopasni otpad.
CEMTRA d.o.0L
¥ )
Obrada: mr.sc. Vesna Soukup, dipl.ing, ZAGREB, Vlaika é ?//L 2000

C:\Users\Korisnik\Desktop\IZVJESTAJI 201 7\VODOOPSKRBA ZAGREB ZUPANIJE-17\491 -17-upov rugvica-mulj-kompost - en podkat.doc
OB.PO.510/02
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Proizvodaé otpada

Analiza broj:
Virsta otpada (po KO):
Kljuéni broj (po KO):

Oznaka uzorka za analizu:

[zgled:
Uzorak uzet/zaprimljen
Ispitivanje zavrieno:

Vodoopskrba i odvodnja zagrebacke Zupanije d.o.o.
UPOV Rugvica

Posavska 3, Oborovski Novaki, 10370 Rugvica
491/2017-TO

otpad iz uredaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi nagin

1908 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda
DEHIDRIRANI MULJ IZ UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
smedi mulj neugodnog mirisa

3.10.2017. po CEMTRI d.o.o.
30.10.2017.

ISPITIVANJE FIZIKALNIH T KEMIJSKIH SYOJSTAVA OTPADA prema Pravilniku o gospodarenju muljem iz uredaja
za protiSéavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi, NN 38/2008)

Granica
Mjerna Dopustena | kvantifikacije
Odredivanje Metoda ispitivanja Mjerna jed. Rezultat nesigumost | vrijednost 1) LOQ
Suha tvar 105 °C HRN EN 14346:2007+ %o 58.3 0,0 0,1
ukupni organski ugljik, TOC HRN EN 13137:2005 % s.t. 14,6 1,8 0,1
ukupni dusik, N HRN SO 11261:2004 % s.t. 0,64 0,3 0,01
ukupni fosfor, P HRN EN 14672:2008 % st 0,95 0,1 0,01
pH-xc1 27¢ HRN ISO 10390:2005 " 11,2 0,0
Kadmij,Cd HRN EN 180 1188520 mg/kg s.1. <0,1 5 01
Krom, Cr HRN EN [SO [ 1885 20(0% mg/kg s.L. 353 £ 08 560 0,1
Ziva, Hg SOP-M-08-ICPE izd],2015-11-23* mg/kg s.t. <0,1 + 3 0,1
Nikal Ni HRN EN ISQ | 1885.2010% mg/kg s.t. 6,74 + 01 80 0,1
Olovo, Pb HRN EN IS0 11885 2010% mg/kg s.t. 35,5 t 07 S00 0,1
Bakar, Cu HRN EN IS0 11885.2010% mg/kg s.t. 110 14 600 0,
Cink, Zn HRN EN ISO 11885.201 0% mg/kg s.t. 745 + 28 2000 0,1
Poliklorirant bifenili (PCB)-ukupni
2) EPA 8082 ¥ mg/kg s.t. | nisudokazani [ +
2,4 4-triklorbifenil EPA 8082 2 mu/kg s.t. <(,2 + 0,2 0.2
2,2,5,5-tetraklorbifenil EPA 8082 ¥ mylkg s.L. <0,2 + 0,2 0,2
2,2,4,5,5-peniaklorbifenil EPA 8082 ¥ mg/kg s.t. <0,2 + 0,2 02
2,2,3,4,5,5-heksaklorbifenil EPA 8082 % mpfkg 5.8, <02 + 0.2 0.2
2,2,34,4,5,5-heptaklorbifenil EPA 8082 % mgkg s.t. <0,2 + 0.2 0.2

Obrada: mrsc.Vesna Soukup, dipl.ing.

1)Dopusteni sadriaj u obradenom mulju koji se koristi u poljoprivredi (Pravilnik o gospodarenju muljem iz uredaja za prociséavanje
otpadnit voda kada se mulf koristi u poljoprivredi, NN 38/2008). Ispitivani parametri zadovaljavaju uvjete navedenog Pravilnika.

2) Analize PCB izviSio je vanjski laboratorij (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Dr.Andrija Stampar)

/s (WL/

Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak. ]
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENIJE ZDRAVLIJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ-Odjel za sredisnju Hrvatsku

Ispostava Dugo Selo

KILASA: 540-02/16-03/3450

URBROI: 534-07-2-1-1-6/1-16-2

Dugo Selo, 04.05.2016.

Sanitarna inspektorica Ministarstva zdravlja, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta
u postupku ishodenja Lokacijske dozvole po zahtjevu DUKOM d.o.0. za vodoopskrbu i
odvodnju Josipa Zori¢a 70, 10370 Dugo Selo , na temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj
inspekciji (,,Narodne novine*, broj 113/08 i 88/10), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za dogradnju III stupnja uredaja za pro¢is¢avanje otpadnih voda aglomeracija Rugvica na
lokaciji Oborovski Novaki k.&.br. 210, k.o. Oborovski Novaki,

INVESTITOR: DUKOM d.0.0. za vodoopskrbu i odvodnju Josipa Zori¢a 70, 10370 Dugo
Selo

1.U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine* br. 79/07, 113/08 i 43/09)
2. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spredavanje Sirenja prekomjerne buke iz
gradevine u okoli, ali isto tako i iz okolila u predmetnu gradevinu, kao i mjere za
spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravidne i radne prostore, primjenjujuci
odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13 i 153/13)

-Pravilnika o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(-,Narodne novine* br. 145/04 i 46/08),

- Pravi;nika 0 mjerama zaStite od buke izvora na otvorenom prostoru (Narodne novine br.
156/08).

3. Pri projektiranju pridrZavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti
proizvodnje, stavljanja na trZi$te i koriStenja opasnih kemikalija.(,,Narodne novine“ br.99/13,
157/13, 122/14) WA NS

.- Sanitarna inspektorica

| ; auryﬁﬂebeﬁ

U privitku: Idejni projekt

® Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Repubtika Hrvatska
T+385146 07555F + 38514677076

23 zdravie www.zdravlje.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBACKA ZUPANIJA
OPCINA RUGVICA

Jedinstveni upravni odjel
Rugvica, Trg |. Predavea 1
Tel/fax: 2764-220, 2774-444

KLASA: 023-01/16-01/50
URBROJ: 238/26-16-2
Ruguvica, 20.01. 2016.

Jedinstveni upravni odjel opcine Rugvica, temeljem Odluke o donosenju Prostornog plana
uredenja Opcine Ruguvica (SluZbeni glasnik Opéine Rugvica broj 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14 i 2/15-
procisceni tekst) i clanka 82. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) u postupku ishodenja
Lokacijske dozvole, a temeljem zahtjeva ECO INA d.o.0. iz Zagreba, SR Njemacke 10, izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

na planirani zahvat u prostoru: dogradnja II1. stupnja uredaja za prociséavanje
otpadnih voda aglomeracije Rugvica na k.C.br. 210 k.o. Oborovski Novaki investitora
DUKOM d.o.0., (OIB: 73631219121), Dugo Selo, Josipa Zoriéa 70, a prema dostavljenom
Idejnom projektu izradenom od ECOINA d.o.0. iz Zagreba, SRNjemacke 10, oznaka projekta:

1662-RDS-IP-UPOYV, rujna 2015. godine:

1. Glavni projekt izraditi u skladu sa Idejnim projektom, odnosno Odlukom o

donosenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Rugvica.

At kortunalie djelatosti:

#.* 8lavica Kalaica, ing. grad.
R <t ot |1

Dostaviti:

-~

/1. ) ECO INA d.oo.

~~" Zagreb, SR Njemacke 10
2. Arhiva - arhiva

OPCINA RUGVICA, Trg Josipa Predavca 1, Rugvica, 10370 Dugo Selo
tel.: 01/2764 215, 01/2764 220, fax: 01/2774 444, www.rugvica.hr, opcina.rugvica@rugvica.hr
OIB: 07295007204, IBAN: HR5323600001837600008

Noditelf é&;sjeka za prostorno planiranje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBACKA
SEKTOR UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA
Inspekcija zastite od pozara

Broj: 511-19-25/1-646/1-2016
Zagreb, 4. veljaCe 2016.

ECOINA ZASTITA OKOLISA d.o.o.

SR Njemacke 10,
10020 Zagreb

PREDMET: Projekt dogradnje Ill. stupnja uredaja za procis€avanje otpadnih voda aglomeracije
Rugvica, u Rugvici na k.€.br.210 k.o. Oborovski Novaki.

- obavijest, daje se

Vasim podneskom od 18.01.2016. godine, zatraZzeni su posebni uvjeti na temelju ¢l.
135. st. 1. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13) iz podrucja zastite od poZara za projekt
dogradnje lll. stupnja uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica, u Rugvici na
k.€.br.210 k.0. Oborovski Novaki.

Uvidom u Idejni projekt br. 1662-RDS-IP-UPQV izraden od strane ECOINA ZASTITA
OKOLISA d.o.0. iz Zagreba, SR Njemadke 10, u rujnu 2015. godine, po projektantu Kolji Mikuli¢u
dipl.ing.stroj., sukladno ¢lanku 24. Zakona o zastiti od poZara (NN br. 92/10) ovo tijelo utvrduje da
za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta gradnje iz podruéja zastite od pozara, buduéi su sve
mjere zastite od pozara odredene vazec¢im hrvatskim propisima i normama koji ureduju ovu
problematiku, te ih treba sukladno tome i primijeniti.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima je nalijepliena i poniStena na podnesku u
ukupnom iznosu od 120,00 kn po Tar.br.1. i Tar.br.17. Tarife Zakona o upravnim pristojpama (NN

br. 08/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13,

40/14, 69/14, 87/14 i1 94/14).
V' Dl JS
e <
el_;ko Peer |

Prilog: projekti (2 fascikla)



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL Telefon 01/23 69 888
ZA GORNJU SAVU
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/VII Telefax: 01/23 69 889

i

Klasa: UP/l°-325-01/16-07/0000153
Urbroj: 374-25-3-16-5
Zagreb, 11.04.2016.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, na temelju ¢lanka 143. stavka 7.
Zakona o vodama (Narodne novine br 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i clanka 96. stavka
1. Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne novine 47/09), u povodu zahtjeva tvrtke
,ECOINA d.0.0.“ za zastitu okoli$a, Zagreb, SR Njemacke 10 u ime investitora tvrtke ,DUKOM
d.0.0., Dugo Selo, Josipa Zorica 70 od 18.01.2016. godine radi izdavanja vodopravnih
uvjeta , izdaju;

VODOPRAVNE UVJETE

kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru i pripadaju¢a dokumentacija za dogradnju lll.
stupnja uredaja za pro¢i$éavanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica - Dugo Selo na kbr.
210 k.o. Oborovski Novaki

I Vodopravni uvjeti su:

1. Investitor je duZan izradu dokumentacije povjeriti poduzelu registriranom za
obavljanje djelatnosti projektiranja. Dokumentacija uz konstruktivna i uohicajena
tehnicka rjedenja mora s vodnogospodarskog aspekta sadrZavati:

1.1.  Makrosituaciju u kojoj je ucrtano slivno podruje odvodnje otpadnih voda, ucrtane
trase glavnih kolektora odvodnje s objektima; kiSnim rasterecenjima, crpnim
stanicama, sifonima i dr., lokacija uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda s ispusnom
gradevinom protis¢enih otpadnih voda u rijeku Savu, te vodnogospodarskim
objektima na koje bi predmetni zahvat za koji se izdaju ovi uvjeti mogao utjecati.

1.2.  Mikrosituaciju u kojoj su ucrtani objekti uredaja i rijeka Sava kao prijemnik
procCiséenih otpadnih voda.

1.3.  Preglednu situaciju aglomeracije Rugvica - Dugo Selo s ucrtanimm predmetnom
gradevinom te s prikazanim rjeSenjem odvodnje komunalnih otpadnih voda, kao i
tehnologkih i sanitarnih otpadnih voda, te oborinskih voda koje nastaju na lokaciji
UPOV-a.

1.4. Prikaz djelatnosti s:
- brojem zaposlenih,



- opisom tehnoloSkog postupaka obrade komunalnih otpadnih voda i svih
otpadnih voda.koje nastaju na samoj lokaciji UPOV-a i prikazom sheme linje
voda ,

- opisom obrade i privremenog skladistenja mulja i prikazom sheme linije
mulja,

- podacima o kolicini, vrsti i sastavu krutih i tekuéih opasnih tvari te nacinu
skladistenja istih,

- podacima o vrsti i koli€ini otpada te nacinu skladi$tenja istog do otpremanja s
lokacije (otpad od ciS¢enja taloznika i separatora ulja, grubi otpad s redetke,
fini otpad sa sita, otpadni pijesak, dehidrirani mulj.),

- opisom prateceg sadrzaja (kotlovnica i dr.).

2. Opskrbu vodom za sanitarne, tehnolo3ke, prorupozarne i druge potrebe, korisnik je
duzan rjesditi putem javne vodoopskrbe u skladu s posebnim uvjetima nadleznog
isporucitelja vodnih usluga.

3. U glavnhom projektu potrebno je prikazati definiran i razraden sustav prociSéavanja i
odvodnje komunalnih otpadnih voda, kao i otpadnih voda koje nastaju na lokaciji
UPOV-a, s utvrdenim koli¢inama, kakvoéom i sastavom istih kao i cijeloviti
hidraulicki proracun.

LINUA VODE

4, Projektnim rjeSenjem potrebno je predvidjeti odvodnju komunalnih otpadnih voda iz
sustava javne odvodnje aglomeracije Rugvica-Dugo Selo, nadmulijnih otpadnih voda,
otpadnih voda od pranja sita, reetke i klasirera pjeska, opozarenih otpadnih voda ,
sanitarnih otpadnih voda, otpadnih voda od pranja manipulativnih povrsina i oneci§éenih
oborinskih voda s novih prometnih i manipulativnih povrgina, internim sustavom odvodnje i
to:

4.1. Komunalne otpadne vode, nadmuljne otpadne vode, otpadne vode od pranja ulazne
reSetke, sita i klasirera pjeska, sanitarne i opoZarene otpadne vode, te otpadne vode od
pranja manipulativnih povrSina koje nastaju na lokaciji predmetnog zahvata u prostoru,
smiju se nakon prociS¢avanja na uredaju za proci$cavanje otpadnih voda aglomeracije
Rugvica-Dugo Selo s tre¢im (Ill) stupnjem proci$éavanja (dalje u tekstu UPOV), ispustiti
putem postojeCeg odvodnog kolektora procic¢enih otpadnih voda i postojeceg ispusta u
rijeku Savu.

4.1.1. Na izlazu iz UPOV-a nakon treceg (lIl) stupnja proCiS¢avanja moraju se postiéi
smanjenja opterecenja ili grani¢ne vrijednosti emisija slijede¢ih pokazatelja:

suspendirane tvari najmanji postotak smanjenja optereéenja 90 %
BPKS; najmanji postotak smanjenja optereéenja 70 %
KPKcr najmanji postotak smanjenja opterecenja 75 %

ukupnog fosfora najmanji postotak smanjenja opterecenja 80 %



ukupnog dusika najmanji postotak smanjenja opterecenja 70 %

suspendiranu tvar ne vise od 35 mg/I
BPK; ne vise od 25 mg/I
KPKcr ne vise od 125 mg/I
ukupni fosfor ne vise od 2 mg P/l
ukupni dusik ne vise od 15 mg N/I

4.1.2. Rezultatima ispitivanja kompozitnih uzoraka komunalnih otpadnih voda na ulazu i
izlazu iz UPOV-a, nakon dogradnje UPOV-a i stavljanja Ill. stupnja prodiSc¢avanja u funkciju,
korisnik mora dokazati efekt rada uredaja, odnosno da je sastav otpadne vode u
kontrolnom mjernom oknu u skladu s grani¢nim vrijednostima emisija pokazatelja
propisanih to¢kom 1 4.1.1. dispozitiva ovih vodopravnih uvjeta.

4.1.3. Ukoliko se predvidenim naginom pro¢i3éavanja i ispustanja prociiéenih otpadnih voda
neCe posti¢i ciljevi zaStite vodnoga okolisa odnosno neée se zadrZati stanje sukladno
ciljevima zadtite vodnog okolia, a u skladu sa Zakonom o vodama i Planom upravljanja
vodnim podrucjima, potrebno je nakon narednog planskog razdoblja predvidjeti i dopunske
mjere u postupku procid¢avanja i/ili naginu ispustanja prociséenih otpadnih voda.

4.1.4. Glavnim projektom potrebno je predvidjeti ispitivanje sastava otpadnih voda u
kontrolnom mjernom oknu prije ispusta u rijeku Savu na sve pokazatelje iz tablice 1. Priloga
1. Pravilnika o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN 80/13, 43/14i27/15) za
ispustanje u povrSinske vode, putem ovlastenog laboratorija u svrhu detaljnog utvrdivanja
pokazatelja koji su prisutni u otpadnoj vodi.

4.2.  Osigurati automatsku dojavu neispravnosti ili zastoja u radu UPOV-a.

4.3, Dokumentacija uz konstruktivna i uobi¢ajena tehni¢ka rjeSenja za dogradnju UPOV-
a, treba sadrzavati sastav i koli¢inu otpadnih voda na ulazu iizlazu iz UPOV-a s o&ekivanim
efektom procisc¢avanja.

4.4, Glavnim projektom treba utvrditi na osnovu planiranih opterecenja, da Ce sastav i
kakvoca svih otpadnih voda koje se iz predmetne gradevine ispustaju u rijeku Savu , biti u
skladu s odredbama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN 80/13,
43/14i27/15) za ispustanje u povriinske vode.

4.5, Uvjetno Ciste oborinske vode s krovnih povriina smiju se ispustiti na povrsine
terena u okviru gradevinske &estice.

4.6. Potencijalno oneciS¢ene oborinske vode s asfaltiranih prometnih, manipulativnih i
parkiraliSnih povrsina, trebaju se putem ulaznog okna ispustiti u UPOV-a.

4.7. Nije dozvoljeno upustanje bilo kojih vrsta voda u podzemne putem upojnih bunara.



4.8. Egalizacijski spremnik s crpnom stanicom za ujednacavanje dotoka i sastava

otpadnih voda mora se izvesti vodonepropusno.
4.8.1. Glavnim projektom treba predvidjeti napajanje crpne stanice elektri¢nom energijom,
kao i upravljanje radom crpke na naéin da se moze osigurati pouzdan i kontinuiran rad iste.

4.9. RjeSenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda na predmetnoj lokaciji, ne smije
ugroZavati interese drugih pravnih i/ili fizickih osoba.

LINJA MULJA
5. Primarni taloZnik s crpnom stanicom i dozatorom za uklanjanje fosfora mora se
izvesti vodonepropusno.
5.1, Glavnim projektom treba predvidjeti napajanje crpne stanice elektricnom energijom,

kao i upravljanje radom crpke na nacin da se moze osigurati pouzdan i kontinuiran rad iste.

5.2, Nadmuljna voda se treba putem internog tehnoloskog sustava odvodnje ispustiti u
ulaznu crpnu stanicu UPOV-a na procis¢avanje zajedno s ostalim otpadnim vodama.

5.3. Bioloski stabilizirani i dehidrirani mulj treba privremeno skladistiti u zatvorenim,
prijenosnim vodonepropusnim spremnicima na vodonepropusnom platou najvise do 12
mjeseci sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

5.3.1. U glavnom projektu potrebno je prikazati sastav i koli¢inu biologki stabiliziranog i
dehidriranog mulja, te sukladno tome predloziti rjeSenje kona¢nog zbrinjavanja istog.

ZASTITA PODZEMNIH VODA
6. U slucaju izvodenja radova u zoni podzemnih voda, potrebno je predvidjeti mjere

zastite istih od oneci$c¢enja, te upotrebu materijala koji ne utje¢u na kakvo¢u podzemne
vode, kao i rjedenje zastite predmetne gradevine od negativhog utjecaja istih.

6.1. Investitor je duZan pri obradi lokacije, utvrditi mjerodavni nivo visokih podzemnih
voda (na bazi interpolacije podataka mreze piezometara) putem za to ovlaitene institucije.
6.2. Obzirom na uclestalu pojavu visokih razina podzemnih voda na lokaciji, za

podzemne objekte koji ¢e se nalaziti pod utjecajem istih, potrebno je dati tehni¢ko rjesenje
temeljenja tih objekata, predvidjeti/provesti adekvatnu zastitu od visokih podzemnih voda.
Izvodenje radova treba predvidjeti u $to kracem vremenskom periodu, prilikom niskog nivoa
podzemnih voda.

6.3. Investitor je duZan radove u zoni podzemnih voda zatraZiti od Naslova vodni
nadzor te u tom smislu obavijestiti o po¢etku radova 15 dana ranije.

6.4. Hrvatske vode ne snose eventualne ¥tete nastale negativnim utjecajem visokih
podzemnih voda.



7. Potrebno je pratiti razinu i sastav podzemnih voda prije pocetka radova na
dogradnji UPOV-a, tijekom izgradnje novih objekata UPOV-a, te za vrijeme rada i koristenja
UPOV -a, na piezometrima za pracenje pokazatelja podzemnih voda sukladno mjerama
zastite okolisa i programu pracenja stanja okoli$a propisanim u rje$enju Ministarstva, Klasa:
UP/1-351-02/08-02/28, Urbroj: 531-08-1-1-1-11-09-10 od 12. svibnja 2009. godine,
uzvodno i nizvodno od predmetnog zahvata u prostoru.

7.1. Projektnom dokumentacijom potrebno je definirati poloZaj piezometara, a
uCestalost uzorkovanja i ispitivanja na piezometrima provoditi sukladno rjesenju
Ministarstva.

7.2. Sukladno ¢lanku 83. stavak 2. Zakona o vodama (NN 153/09,130/11, 56/13 i
14/14 , izvodenje piezometara moZe se odobriti samo ako su prethodno obavljeni
vodoistraZni radovi. Da bi se mogli provesti vodoistrazni radovi potrebno je prethodno
ishoditi od Hrvatskih voda vodopravne uvjete za vodoistrazne radove u skladu s &lankom
143. stavak 2. toc¢ka 3. Zakona o vodama.
Prema clanku 4. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (N.N. br. 78/10. 80/13 i 9/14),
zahtjevu za izdavanje vodopravnih uvjeta za izvodenje regionalnih i detaljnih geologkih
istrazivanja, vodoistraZnih radova i za zahvate koji mogu trajno, povremeno ili privremeno
utjecati na vodni reZim, a za koje se ne izdaje lokacijska dozvola, odnosno za izvodenje
strukturno istraznih i pijezometarskih buZotina i istrazno-eksploatacijskih zdenaca,
potrebno je priloziti:

- podatke o sondaznim bugenjima (svrha istrazivanja, nacin provodenja, ako se radi

0 geoloskim i hidrogeolo$kim radovima)

- program istraznih radova s opisanim nacinom provodenja istrazivanja (kada se radi

o regionalnim i detaljnim geolo3kim istrazivanjima)

- i druga potrebna dokumentacija po ocijeni nadleznog tijela, kao na primjer podaci

o lokaciji, opis lokacije, izvod iz katastarskog plana, dokaz o vlasni$tvu katastarske

Cestice na kojoj se planiraju provoditi predmetni radovi

- kada se vodopravni uvjeti izdaju na zahtjev stranke obavezno se prllaze dokaz o

pla¢enoj upravnoj pristojbi

Program radova mora biti izraden od strane ovlatene pravha osoba registrirane za

obavljanje hidrogeolo3kih istrazivanja i buienja istraZnih bugotina i zdenaca.

7.3. Nakon provedenih regionalnih i detaljnih geologkih istrazivanja, vodoistraznih
radova, odnosno izvodenja strukturno istraznih i pijezometarskih buSotina i istrazno-
eksploatacijskih zdenaca, te drugih radova koji mogu trajno, povremeno ili privremeno
utjecati na vodni rezim, pravna ili fizitka osoba kojoj su izdani vodopravni uvjeti duzna je u
skladu s ¢lankom 149. stavak 1. to¢ka 2. Zakona o vodama ishoditi vodopravnu potvrdu.
Vodopravnom potvrdom u skladu s ¢lankom 149. stavak 1. to¢ka 2. Zakona 0 vodama,
potvrduje se da je dokumentacija o provedenim istraZnim radovima kao i izvodenje
regionalnih i detaljnih geolo3kih istrazivanja i drugih radova provedeno u skladu s izdanim
vodopravnim uvjetima.



PLAVLJENJE

8. Predmetni zahvat nalazi se u potencijalno plavijenom podrugju. Glavni projekt mora
sadrzavati analizu utjecaja velikih voda rijeke Save na predmetnu gradevinu.
8.1. Glavnim projektom potrebno je u svrhu zastite objekta od plavijenja predvidjeti

rjeSenje zaltite objekta koji se dograduju, a u skiopu ve¢ postoje¢ih objekata na lokaciji i
njihove zastite kao i druge mjere vezano uz rizike od poplava za potencijalno plavijena
podrudja.

8.2. Hrvatske vode nece snositi Stete na objektima nastale utjecajem velikih voda.

OPASNE | OPASNE OTPADNE TVARI

9. Investitor je duZan opasne i opasne otpadne tvari skladititi po vrstama u
odgovaraju¢oj ambalaZi, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, na nepropushoj i
obrubljenoj podlozi, otpornoj na agresivnost i habanje te izvedenoj u padu prema
nepropusnom sabirnom oknu bez spoja na sustav interne odvodnje. Investitor je duzan
povjeriti odvoz opasnih otpadnih tvari ovlastenom poduzeéu za obavljanje navedenih
djelatnosti, a o ucestalosti odvoza, koli¢ini i vrsti svih otpadnih tvari potrebno je voditi
evidenciju, a natin vodenja evidencije dati na uvid prilikom tehnickog pregleda objekta.

9.1. Glavnim projektom potrebno je predvidjeti da su svi spremnici za skladiStenje
opasnih tvari i opasnih otpadnih tvari (nafta, Zeljezni klorid (FeClI3), vapno, polielektrolit za
poboljSanje flokulacije i dehidracije mulja (flokulant), otpadne tvari s reSetki i pijesak, ulja i
masti iz mastolova, dehidrirani i biolo3ki stabilizirani mulj i dr.) izvedeni od materijala
otpornog na agresivnost i smjeSteni u vodonepropusnu zastitnu tankvanu, bez spoja na
sustav interne odvodnje. U projektnom rjedenju potrebno je predvidjeti dodatne mjere
zaltite za sprecavanje otjecanja opasnih tvari u sustav interne odvodnje.

9.2. Dizelski agregat u trafostanici (pricuvni energent) treba smjestiti  na
vodonepropusnu i obrubljenu povrsinu na naéin da se sprijeci izlijevanje nafte u povriinske
i podzemne vode u sluéaju incidenta.

10. Investitor je duZzan povjeriti odvoz opasnih otpadnih tvari ( dehidrirani mulj i drugi
otpad nastao u radu UPOV-a) ovlaitenom poduzeéu za obavljanje navedenih djelatnosti, a o
ucestalosti odvoza, koli¢ini i vrsti svih otpadnih tvari potrebno je voditi evidenciju, a nacin
vodenja evidencije dati na uvid prilikom tehni¢kog pregleda objekta.

VODONEPROPUSNOST

11. Investitor je duZan sve gradevine koje se planiraju u sklopu predmetne dogradnje
UPOV-a, uklju€ujuci i gradevine za odvodnju otpadnih i potencijalno onecis¢enih oborinskih
voda izvesti vodonepropusno, a pri njihovom projektiranju treba predvidjeti odgovarajuce
mjere zastite vodnogospodarskih interesa, odnosno podzemnih voda od oneci$cenja. Isto



tako predmetne gradevine za odvodnju otpadnih i potencijalno oneéi$¢enih oborinskih voda
treba podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti u
skladu s Pravilnikom o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvdonje i procis€avanja otpadnih voda
(NN 3/11). U dokumentaciji treba razraditi nacin provjere vodonepropusnosti, strukturalne
stabilnosti i funkcionalnosti predmetnih gradevina za odvodnju u skaldu s Pravilnikom.

TEHNICKI PREGLED

12. Investitor je duzan prilikom tehni¢kog pregleda dati na uvid potvrdu o sukladnosti
gradevine s tehnickim zahtjevima za gradevinu, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti,
strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti sustava interne odvodnje. Ispitivanje
vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti mora biti obavljeno
putem ovlastene osobe. Takoder je potrebno dati geodetsku snimku izvedenog stanja
izradenu od ovlastene pravne osobe.

13. Investitor je duzan na tehni¢kom pregledu dati na uvid slijedece:

- Plan rada i odrZavanja vodnih gradevina za odvodnju i uredaja za proci$éavanje

otpadnih voda,

- Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnolo3kog procesa i mulja iz procesa
prociScavanja otpadnih voda,

- Operativni plan interventnih mjera u slucaju izvanrednog i iznenadnog oneti$éenja

voda,

- geodetsku snimku kompletnog sustava odvodnje na lokaciji UPOV-a s prateéim
objektima odvodnje i uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda ( UPOV: linija vode i
mulja), separatorom ulja i taloZnika za proci$¢avanje oborinskih oneéiéenih voda,

- izvjeS¢a o vodonepropusnosti, strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti
kompletnog internog sustava odvodnje s UPOV-a s pripadnim gradevinama
(primarni taloznik, egalizacijski spremnik, rekonstruirani biareacijski bazeni,
vodonepropusni plato za privremeno skladiStenje mulja i dr..),

- analiza sastava i kakvoée podzemnih voda (nulta analiza: prije pocetka
gradevinskih radova dogradnje UPOV-a, za vrijeme gradevinskih radova i tijekom
probnog rada),

- vodopravna potvrda na dokumentaciju za vodoistrazne radove,

- elaborat piezometarskih bugotina, situaciju s ucrtanim piezometarima i
kordinatama istih,

- dokaz o priklju¢enju komunalnih otpadnih voda (sustava javne odvodnje) na
UPOV-a,

- dokaze o funkcionalnosti ugradene opreme i uredaja,

- dokaze o testiranju (probni rad) UPOV-a.

14, Tehnickom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuée mjere, da
izgradnjom | koriStenjem predmetne gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni
uvjeti ne dode do 3teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese i



interese drugih pravnih i/ili fizickih osoba na koje predmetni zahvat u prostoru moze

imati utjecaja.

15. Investitor, odnosno korisnik gradevine odgovoran je za sve $tete koje mogu nastati
izgradnjom ili koristenjem istih te ukoliko do njih dode, duZan je o svom trogku
odstraniti uzroke nastalih $teta, a $tete nadoknaditi.

I Vodopravni uvjeti vaZe dvije godine od njihove konaénosti.
1] Vodopravni uvjeti mijenjaju se na zahtjev investitora.

v Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrduje se po odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/13).

ObrazloZenje

Tvrtka ,ECOINA d.0.0.“ z za3titu okoli$a, Zagreb, SR Njemacke 10 podnijela je u ime
investitora tvrtke ,DUKOM d.0.0.“, Dugo Selo, Josipa Zorica 70 zahtjev radi izdavanja
vodopravnih uvjeta kojima mora udovoljavati dokumentacija za zahvat u prostoru za
dogradnju lll. stupnja uredaja za prociscavanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica - Dugo
Selo na kébr. 210 k.o. Oborovski Novaki.

Dokumentacija je dostavljena u viSe navrata prema Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata
(NN br. 78/10, 79/13 i 9/14), a sastoji se od:

1. Idejnog projekta dogradnje Ill. stupnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda
aglomeracije Rugvica, Ecoina d.o.0. za zastitu okoliga, Zagreb, SR Njemacke 10
Mapa 1/1, Oznaka projekta: 1662-RDS-IP-OPOV, od rujpa 2015. godine,
projektant: Kolja Mikuli¢, dipl.ing.stroj. i suradnici, te dopunjene verzije istog
dostavljene u oZujku 2016. godine.

2. Elaborat zaltite okolisa, Ecoina d.o.o. za zastitu okolita, Zagreb, SR Njemacke
10, dokument br. 1662/15/EZO od veljace 2016. godine, voditelj Zahtjeva,
Hrvoje Majhen dipl.ing. bioteh. i suradnici.

2. RjeSenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis za
namjeravani zahvat - sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
aglomeracije Rugvica - Dugo Selo , Klasa: UP/I-351 -03/15-08/382, urbroj: 517-
06-2-1-2-16-11 od 16. oZujka 2016. godine, RH, Ministarstvo zastite okolita i
prirode, Radnicka cesta 80, Zagreb.

Predmetnim zahvatom u prostoru planira se dogradnja lil. stupnja proéiscavanja
postojeCeg uredaja za proci¥éavanje otpadnih voda Aglomeracije Rugvica - Dugo Selo (UPOV)
sukladno odredbama Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN
80/13,43/14i27/15), komunalne otpadne vode is sustava javne odvodnje prije ispustanja
u vode u osjetljivom podru&ju, prociicavaju se treéim stupnem procis¢avanja za ispustanja



iz aglomeracija s opterecenjme veéim od 10 000 ES ( Direktiva o proci§¢avanju komunalnih
otpadnih voda (91/271/EEZ, 98/15/EEZ). Dogradnjom lIl. stupnja povecat ¢e se i postojeci
kapacitet UPOV-a s 25000 ES na 28000 ES.

Za postojeci uredaj koji je izgraden kao mehani¢ko-bioloski konvencionalni uredaj s
Il. stupnjem prociScavanja otpadnih voda, sproveden postupak procjene utjecaja zahvata na
okoli3 (dalje u tekstu PUO) i doneseno je RjeSenje o prihvatljivosti zahvata za okolig, Klasa:
UP/I-351-02/08-02/28, Urbroj: 531-08-1-1-1-11-09-10 od 12.svibnja 2009.godine).

Takoder, za zahvat u prostoru: gradenje uredaja za prot¢ic¢avanje otpadnih voda
naselja Opcine Rugvica i Grada Dugo selo na k&br. 210, 209/2, 209/1, 208 i 207 k.o.
Oborovski Novaki izdani su vodopravni uvjeti, Klasa: UP/1-325-01/11-07/0003082, Urbroj:
378-25-4-11-2 od 01.07.2011 u postupku izmjene lokacijske dozvole. Na tehni¢kom
pregledu UPOV-a Hrvatske vode dale su negativno misljenje na isti, jer crpna stanica C12
nije bila u funkciji i UPOV nije bio u funkciji, nije se obavljao probni rad.

Za predmetni zahvat u prostoru sproveden je postupak ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoli$ ( dalje u tekstu OPUO) sustava odvodnje i prociS¢avanja otpadnijh voda
aglomeracije Rugvica - Dugo Selo. U istom je rjeSenjem, Klasa: UP/I-351-03/15-08/382,
Urbroj: 517-06-2-1-2-16-11 od 16. oZujka 2016. godine, Ministarstvo zastite okoliga i
prirode, Radnicka cesta 80, Zagreb, donijelo zaklju€ak da nije potrebno provesti postupak
OPUO za navedeni zahvat u prostoru uz primjenu mjera zastite okolia i programa praéenja
stanja okolia utvrdenih ranije u provedenom postupku PUO, rjeSenjem UP/I-351-02/08-
02/28, Urbroj: 531-08-1-1-1-11-09-10 od 12.svibnja 2009.godine.

Odabrana varijanta dogradnje postojeceg mehanicko-bioloSkog UPOV-a predstavlja
prenamjenu postojeceg koncepta proéi§éavanja otpadnih voda, odnosno promjena bioloske
obrada s aktivnim muljem u suspendiranom stanju u koncept bioloske obrade s aktivnim
muljem u vezanom stanju (MBBR). Navedeno se postize ugradnjom nosafa biomase u
postojee bioareacijske bazene. Takoder dogradnjom UPOV-a ¢e se izgraditi egalizacijski
bazen s crpkom za ujednadavanje dotoka i sastava otpadnih voda nakon predobrade na
kompaktnoj stanici (predtretmanska stanica), kao i novi primarni taloznik mulja. Postojeca
linija mulja se predvidenoj varijanti dogradnje postojeceg UPOV-a mijenja se samo u
transportnom dijelu, tak oda nece biti potrebna recirkulacija mulja u biolo§kom procesu,
obzirom da ¢e se mulj zadrzavati na nosatima , te precrpljivati u aerobni digestor. Nakon
obrade mulja preostati ée bioloski stabilizirani mulj s 25% suhe tvrai, koj i¢e se mijedat is
vapnom do sadrzaja suhe tvari od 30%. Tako obradeni mulj privremeno ¢e se skladistiti u
prijenosnim zatvorenim spremnicama na odgovaraju¢em vodonepropusnom platou iza
objekta presSe maksimalno do roka od 12 mjeseci. Plato moZe pohraniti koli¢inu od cca 180
m3 mulja, a sto je dovoljno za meduskladiStenje od 15 dana pri punom kapacitetu rada
UPOV-a, a 30 dana pri trenutnom optereéenju sustava javne odvdonje aglomeracije Rugvica
- Dugo Selo. Na neizgradenom dijelu &estice UPOV-a predvida se maksimalno skladistenje
do godinu dana spremnika s dehidriranim muljem.

Na lokaciji se obavlja pranje manipulativnih povriina, a nastaju i otpadne vode od
pranja sita i reSetki, te nadmuljne vode. Iste se upustaju u ulazno okno UPOV-a. Potencijalno
onecidcene otpadne vode s manipulativnih, prometnih i parkirali$nih povrsina odvode se
internim sustavom odvodnje u UPOV.



Na predmetnom podrudju je izgraden javni sustav vodoopskrbe i planira se
iskljucivo razdijelni sustav javne odvodnje (dalje u tekstu SJO) jo§ neizgradenih dijelova SJO.
Grad Dugo Selo ima izgraden mje3oviti sustav javne odvodnje, te je planirana rekonstrukcija
istog.

ProiS¢ene komunalne otpadne vode ispuitaju se putem postojeceg ispusta u rijeku
Savu, vodno tijelo DSRN 010007. Isto je prema vazeéem Planu upravljanja vodnim
podrucjem (PUVP) ocijenjeno kao loe zbog hidromorfolodkog stanja rijeke Save u tom dijelu
(fiziklano kemijski i kemijski elemetni kakvoc¢e voda: dobro stanje, hidromorfoloski elementi:
loSe stanje, ukupno stanje voda: loge).

Predmetni zahvat u prostoru ne nalazi se u zoni sanitarne zastite izvoriSa, Na
predmetnoj lokaciji nije izvedena piezometarska opaZzatka mreza (mjera iz rjeSenja od 12.
Svibnja 2009, godine u postupku PUO). Korisnik je duzan izgraditi opazacku piezometarsku
mreZu i obavljati uzorkovanje i ispitivanje sastava podzemnih voda sukladno propisanome u
dispozitivu ovih vodopravnih uvjeta.

Na predmetnoj lokaciji ucestala je pojava visokih podzemnih voda, stoga korisnik
treba u glavnom projektu dati tehni¢ko rjeienje temeljenja novo planiranih objekata,
predvidjeti/provesti adekvatnu zastitu od visokih podzemnih voda,

Lokacija UPOV-a nalazi se u potencijalno plavljenom podrucju. Opdi rizik od poplave
na podrucju aglomeracije smatra se znacajnim. Dubina plavljenja na lokaciji UPOV-a je veca
od 2.5m, tako da pojava poplave na predmetnoj lokaciji moZe prouzroditi akcidentnu
situaciju i izlijevanje neprocidéenih otpadnih voda u okolig (povrSinske i podzemne vode).
Stoga je glavnim projektom potrebno u svrhu zadtite objekta od plavljenja predvidjeti
rjesenje zastite objekta i druge mjere zastite vezano uz rizike od poplava za potencijalno
plavljena podrugja.

Predmetni zahvat u prostoru ne nalazi se u za&tiéenom podrucju. Lokacija UPOV-a
rubno dodiruje podruéje ekoloske mreZe Natura 2000 HR2001311, Sava nizvodno od
Hrus¢ice.

Ovi vodopravni uvjeti utvrduju se iz aspekta zastite vodnogospodarskih interesa u smislu
zastite voda.

Ovi vodopravni uvjeti ne mogu biti podloga za rieSavanje imovinsko pravnih odnosa
pravnih i/ili fizickih osoba.

Sukladnost glavnog projekta s izdanim vodopravnim uvjetima, odnosno sa Zakonom o
vodama (Narodne novine br. NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) utvrduje se po
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13).

Kako navedeni zahvat u prostoru nije u suprotnosti sa Zakonom o vodama (Narodne
novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) ostalom legislativom te vodnogospodarskim
interesima, mogli su se utvrditi vodopravni uvjeti kao u dispozitivu.



Investitor je dostavio dokaz o placenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 300,00 kn kao
prihod drzavnog proracuna, prema tarifnom broju 54. Tarifa upravnih pristojbi, koje su
sastavni dio Zakona o upravnim pristojpama (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 131/97,
68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14,
69/14,87/14i94/14),

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana
dostave vodopravnih uvjeta stranci, podnosi Upravi za gospodarenje vodama pri Ministarstvu
poljoprivrede, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu. Zalba s
pla¢enom upravnom pristojoom prema tar. br. 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni
dio Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98,
66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 , 40/14, 69/14,
87/14194/14 ), predaje se neposredno ili preporué¢eno putem poite.

Sluzbena osoba;

/Anamarija Jelovecki, dipl.ing.kem.

S

Dostaviti:

Ecoina d.0.0. za zastitu okolisa
SR Njemacke 10

10 000 Zagreb...........cc.......... x2

Na znanje:

1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava gospodarenja vodama
Zagreb, Vukovarska 220

2. Sluzba zastite voda, ovdje

3. Pismohrana, ovdje



f OPERATOR
" H E PDISTFHBUCUSKOG
SUSTAVA d.o.o.

ELEKTRA ZAGREB
ECOINA D.O.O.
SR NJEMACKE 10
10000 ZAGREB
NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:

Ur. broj: 400100101/12235/16JK
Datum: 05.05.2016.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za korigtenje mreze
i opskrbu elektritnom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za priklju¢enje na elektroenergetsku mre?u i za poveéanje
prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s MreZnim praviima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.0., ELEKTRA ZAGREB, POGON DUGO SELO, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 400103-160023-0011
koja se izdaje Kupcu
DUKOM D.0.0., DUGO SELO, JOSIPA ZORICA 70, OIB: 73631219121
radi sagledavanja moguc¢nosti prikljuéenja za gradevinu
( vrsta objekta: poslovni, ifra MM: 33319119 )
na lokaciji (adresa, broj katastarske &estice i katastarska opéina)
NOVAKI OBOROVSKI, POSAVSKA ULICA 3, k.&.br. 210, k.o. NOVAKI OBOROVSKI
uz sljedece uvjete:

I. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZI

. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

1. Mjesto prikiju¢enja gradevine na mrezu: SN mreZa Elektre Zagreb
2. Napajanje iz TS: 340 RUGVICA DUKOM

izvod:
3. Napon priklju¢ka: 10.00 kV

4. Opis izvedbe prikljutka kupca: SN - podzemni
koristiti SN prikljutak TS 340 izveden kabelima XHE 49-A 3x(1x185/25 mm2), 20 kV. Postojete SMT zamijeniti za nove
2x30/5 A
5. Prikljuéna snaga: 441,00 kW
( Postojeta prikljuéna snaga: 351.00 kW )
. Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

6
7. Predvidiva godi&nja potronja elektriéne energije (kWh/god):  po potrebi
8. Nadin koridtenja snage i energije:  trajno
9. Predvidivo vrijeme priklju¢enja: nakon realizacije EES
10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi:
11. Mjesto predaje elektriéne energije:  spojno mjerno polje u TS 340
12. Zastitu od indirektnog dodira izvesti:  TN-S sustavom
uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljiva&a i glavnog izjednagenja potencijala.
13. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem kupca na mjestu
preuzimanja moZe iznositi najvise: 2 %

400103-1600223-0011



14.

Nacin mjerenja, kategorija potrognje i mjerna oprema za mjerenje potrodnje elektri¢ne energije:

Rbr|  Sifra MM | Naziv | Snaga |Broj| Kategorija ' Brojilo [ Ostalo
| ) (kW)  [faza potrosnje |
1 33319119 ureda] za progiséavanje otpadnih 44100 3 SN koristiti postojeé brojilo 332 SMT 2x30/5 A u
voda 4218, GSM modul spoju 30/5 A, NMT
10(20)/1,73/0,1/1,73
\%

15.
16.

17.

19.

080-ograniéavalo strujnog optereéenja, SMT-strujnl mjerni transformatori, NMT-naponski mjernl transformatori
Mjernu opremu za mjerenje potro3nje instalirati prema tehni¢kim uvjetima za obradunsko mjerno mjesto.

Mjerni ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupa&no mjesto, tako da se svi radovi i o¢itanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ogitavanje.

Instalacije i postrojenje korisnika mreze moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim Mreznim pravilima,
kao i prema tehni¢kim preporukama i normama koje se temelje na nadelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mrezu (primjerice: emisija viih harmonijskih komponenti, flikeri, nesimetrije i sli¢no), a sukladno

Opcim uvjetima za kori$tenje mreze i opskrbu elektriénom energijom.

. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuduje u slugaju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreze duzan je u skladu s

tehnickim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditl rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektricnih instalacija napojenih pomocu uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora bili dostupna djelatnicima HEP-ODS u sluéaju potrebe radova, a u cilju osiguranja za&tite od
povratnog napona.

Ukoliko postoje¢i Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraziti dopusnicu za rad na obradunskom mjernom mjestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1.

2.

Kupac je duzan s HEP-ODS-om zakljugiti ugovor o prikljuéenju u kojem ée se urediti uvjeti prikljuéenja na distribucijsku
mrezu, te odrediti iznos naknade za priklju¢enje i dinamika pla¢anja.

U sluCaju kada je za priklju¢enje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mreZi ugovorne strane
zakljuCuju i predugovor o prikljuenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrei i prikljugka za
prikljugenje gradevine do uklju¢ivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljudenju sklapa se temeljem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1.

5.

Vi,

Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moZe ostvariti prikljuak na elektroenergetski sustav

HEP-ODS-a.
Prije priklju¢enja Kupac je duzan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o

koridtenju mreze.

. Nakon skloplienog Ugovora o koridtenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za pogetak koristenja

mreze, uz koji je duzan priloZiti sklopljen Ugovor o opskrbi elektrinom energijom s opskrbljivadem.

. Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i

normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$¢u. Preporuta se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usugla8avanja projekta priklju¢ka s projektom gradevine. Izvodenje elektriénih instalacija Kupac je
duzan povjeriti pravnoj ili fizikoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vazi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaziti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zaklju¢i ugovor o prikljuenju, ne izvr§e obveze iz ugovora o priklju¢enju i ne podnese zahtjev za
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljuéenje.

Na zahtjev za produZenje roka vazenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vaZenja,
rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produziti za jos dvije godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana podnijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. , ELEKTRA ZAGREB, ZAGREB, GUNDULICEVA 32 pisanim putém
neposredno ili postom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o upravnim
pristojpama.

Obradio: KUSEC JADRANKO DS Za HEP-

Dostaviti: \/‘
1. Kupac i g,
2. Odjel za razvoj i pristup mrezi HEP- opel'ﬂfﬂlérﬁiﬁﬁlﬁfﬁlﬁkﬂh S&HEVU d.0.0. ZAGREB

3. Pismohrana DISTRIBUCIISKO PODRUCIE 3

404G 10E-100023-00 11

ELEKTRA ZAGREB

Stranica 2 1 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/437

URBROIJ: 525-07/0800-16-2

Zagreb, 9. svibnja 2016. godine
ECOINA d.o.o.
SR Njemacke 10
10000 ZAGREB

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — dogradnja III stupnja
uredaja za proci§éavanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica — dostavija se

Na vas broj:
Od: Zagreb, 03. svibnja 2016.
Primljeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 06. svibnja 2016.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/2013. 1 48/2015.) u predmetu zahtjeva tvrtke ECOINA d.o.0.,
Zagreb- u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — dogradnja III stupnja
uredaja za proti¥éavanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica - u postupku

izdavanja lokacijske dozvole, utvrduje posebne uvjete, a sastavni su dio lokacijske dozvole i
to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiste ne mozZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrucja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljucivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa dosadasnjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemlji$tu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljiSta.

1.4.  Zemlju i ostale materijale za izgradnju te trase uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmi$ta materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9z

1.10.

1.11.

1.12.

rijediti  imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava
vlasni$tva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije pogetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniciti kretanje teke mehanizacije prilikom izgradnje, kako bi povrsina
devastirana radovima bila §to manja, odnosno koristiti postoje¢u mreZu puteva koju po
zavrSetku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih 1 drugih vozila ).

Za vrijeme izgradnje uredaja opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih
padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa |
grmlja.

Po zavrietku izgradnje tog objekta neophodno je zasticene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama Clanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljiStu
(“Narodne novine”, br.39/2013. i 48/2015.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od
osam dana od izvrinosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drzavne uprave u
Yupaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleZnom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ée prema tocki 1. ovih uvjeta biti potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slucaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjesenja) broj:
1662-RDS-IP-UPOV, Ministarstvo poljoprivrede, Sluzba za poljoprivredno zemljiste izdala je
posebne uvjete za izradu tehni¢ke dokumentacije.
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Dugo Selo 04.05.2016.

Broj: 35/ 2016.

ECOINA
SR Njemacke 10
10020 Zagreb

PREDMET: Posebni uvieti za dogradniju Il stupnja uredaja za prodis¢avanje otpadnih voda aglomeracije
Rugvica

Temeljem vaseg zahtjeva i Idejnog projekta u digitalnom obliku Mapa 1/1 Oznaka projekta:
1662-RDS-IP-UPOQV izradenog za investitora DUKOM d.o.0. iz Dugog Sela, J. Zorica 70 u rujnu 2015.
godine za dogradnju Il stupnja uredaja za prodi$¢avanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica na k..
210, k.o. Oborovski Novaki zakljuéujemo slijedece:

Uvidom u dostavljeni Idejni projekt suglasni smo sa predloZenim nadinom projektirane
dogradnje lll stupnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica i nemamo posebnih
uvjeta u postupku ishodenja lokacijske dozvole.

Izradila Vera Vukovi¢ Direktor:/
DraZen Baras

'




za distribuciju plina

Dugo Selu, 04.05.2016.
Broj: FK.PU-09/05/16

Predmet: Posebni uvjeti gradenja

Na temelju zahtjeva tvrtke ECOINA d.o0.0. Zagreb, SR Njemacke 10 za izdavanje posebnih uvjeta gradenja u
postupku izrade projektne dokumentacije za ishodenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju gradevine — dogradnja
III stupnja uredaja za profi¢avanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica i uvidom u dostavljenu
dokumentaciju-idejni projekt br:1662-RDS-IP-UPOV - dogradnja III stupnja uredaja za proci¥¢avanje otpadnih
voda aglomeracije Rugvica, od rujna 2015 godine koji je izradila ECOINA d.o.0. Zagreb, SR Njematke 10,
odredujemo:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Uvidom u dostavljeni idejni projekt vidljivo je da se radovi na dogradnji III stupnja uredaja za proci§éavanje

otpadnih voda aglomeracije Rugvica ne izvode u zadtitnom pojasu distribucijskog sustava (postojeéi prikljucak
plina) na predmetnoj parceli.
U koliko bi bilo potrebno izvoditi radove u zadtitnom pojasu distribucijskog sustava Investitor je duZan najmanje 7
dana prije po&etka izvodenja radova pismeno obavijestiti Dukom-plin d.o.0. i dostaviti narudZbenicu za iskoléenje i
nadzor kod izvodenja radova u zadtitnom pojasu nadih vodova. Sirina zadtitnog pojasa distribucijskog sustava iznosi
jedan metar mjereno od osi plinovoda ili priklju¢ka s obje strane.

- Sva oStecenja na postojecoj izgradenoj srednje tladnoj plinskoj mreZi, do kojih moZe do¢i kod izvodenja
radova biti ¢e popravljena od strane ODS-a, a o tro¥ku izvodacta radova

- Po zavrSetku radova na predmetnoj gradevini investitor je duZan najmanje sedam (7) dana prije odrZavanja
tehniCkog pregleda pismeno obavijestiti Dukom-plin d.o.0. i dostaviti geodetsku snimku kriZanja ili poloZaja
gradevine sa plinovodom u analognom i digitalnom obliku.

Dirgldtor:

Y
Milade ,7

rabec, ing/str.

DUKOM PLIN a.o.0.

za distribuciju plina
J1(())370 DUGOCSELO
o . IPA ZORICA 1086
Dostaviti: - ECOINA d.o.0. Zagreb, SR Njematke 10 OIB 04711930896

- pismohrana

Dukom Plin d.o.0., Josipa Zori¢a 108, 10370 Dugo Selo, Hrvatska, tel: 01 6141 170, fax: 01 64131 171,
e-mail: Info@dukom-plin.hr, web: www.dukom-plin.hr , MB: 2409003, OIB: 04711930896



ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBACKE ZUPANIJE

Remetinecka cesta 3, 10020 Zagreb
Tel.: 01/6520-652, 6459-881, fax: 6520-706, e-mail: zuczg@ zuczg. hr
OIB: 16361613293 - MB: 1312537 - IBAN: HR1323400091100212407 Zuczz

KLASA: 350-05/19-01/51
URBROJ: 238/1-15-2/4-19-2
Zagreb, 27.03.2019.

ECOINA ZASTITA OKOLISA d.o.o.
SR Njemacke 10
10 020 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti

Zupanijska uprava za ceste Zagrebadke zupanije, na temelju ¢lanaka: 51., 55., 62., 73. i 74.
ZAKONA O CESTAMA ( N.N. broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 78/14, 94/14 i 95/14 ), &lanaka:
125., 135. i 140. ZAKONA O PROSTORNOM UREDENJU ( N.N. broj 153/13 i 65/17 ) u
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta, povodom Vadeg zahtjeva, zaprimljenoga 15.02.2019. god.,
zainvestitorice: VODOOPSKRBU 1 ODVODNJU ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0. iz Zagreba,
Koledov¢ina ulica 1, izdaje:

POSEBNE UVJETE

za DOGRADNJU III STUPNJA UREDPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE RUGVICA uz Zupanijsku cestu br.: Z 3070 ( Dugo Selo ( Z 3034 ) — Rugvica —
Orle ( Z 3041 )) u naselju Novaki Oborovski, na k.¢.br.: 210, k.o. Novaki Oborovski, uz slijedece
uvjete:

1. Gradevine se dozvoljavaju smjestiti i izgraditi u zastitnom pojasu, udaljena min. 10.00 m
od cestovnog zemljista, odnosno min. 16.00 m od bliZega ruba kolnika.

[S8]

Uliénu ogradu izgraditi izvan cestovnoga zemljista, izvan k.C.br.: 1052, k.o. Novaki
Oborovski.

Prilaz na javnu cestu isprojektirati i izgraditi u skladu sa PRAVILNIKOM O UVJETIMA
ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU PRIKLJUCAKA I PRILAZA NA JAVNU CESTU (
N.N. br. 95/14).

L2

4. Spoj na javnu cestu mora biti asfaltiran u duZini min. 10.00 m.

5. Prilikom realizacije radnji iz ovih uvjeta, zabranjeno je odlagati materijal na cestovnu
povrinu ili istu koristiti za rad, te na bilo koji naéin ometati promet.

6. Za osiguranje radova uz cestu i prometa na cesti investitor snosi troskove privremene
tehnicke regulacije prometa i odrzavanje potrebnoga reZima do zavrsetka radova.



7.

9.

10:

11.

12.

13.

Redovnim &i¥éenjem odrzavati stalnu protocnost cijevnog propusta, obveza je vlasnika
odnosno korisnika.

U okviru tehni¢ke dokumentacije za ishodenje gradevinske dozvole investitor je duZan
izraditi i tehni¢ku dokumentaciju prilaza na javnu cestu i parkiralidta, te istu dostaviti
Zupanijskoj upravi za ceste Zagrebacke Zupanije na potvrdu.

‘Nakon ishodenja gradevinske dozvole investitor ne smije zapodeti s radovima dok nije

zatrazio od Zupanijske uprave za ceste Zagrebadke Zupanije, Zagreb, Remetinecka cesta 3
SUGLASNOST za izvodenje radova. Zahtjevu priloZiti presliku gradevinske dozvole i
posebnih uvjeta.

Posebni uvjeti gradenja vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor,
odnosno korisnik, duzan je zatraziti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta, ako se u
meduvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Investitor ili korisnik duZan je dovesti cestu i okoli3 u konacno tehnicki ispravno stanje.
Predstavnik Zupanijske uprave za ceste Zagrebagke Zupanije treba kao ¢lan povjerenstva za
tehnigki pregled izvedenoga objekta, sudjelovati u tehni¢kom pregledu, uz prilog geodetske

snimke.

Uslijed nepridrzavanja svih odredbi po izdanim uvjetima, investitor snosi sve zakonske
sankcije.

Sa $tovanjem.

/,‘

¥/ .
v.d. RAVNATELJA | 2,
Zdenkp}" sjzec, dipl. ing.
A/ / [ ¥4 -
/ tt /L >

r"‘ ; ’ ~ -C’ - .



VODOOPSKRBA | ODVODNJA
ZAGREBACKE ZUPANIJE d.0.0.

UR. BROI: 262/2016.

ZAGREB, 18.4.2016.
ECOINA d.o.0.
SR Njemacke 10
10 020 Zagreb
Predmet: Idejni projekt ,, Dogradnja Ill. stupnja Uredaja za protis¢avenje otpadnih voda

aglomeracije Rugvica“.

-Posebni uvjeti

Postovani,

Vaim dopisom urudibiran je u Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o., pod
brojem 248/2016 dana 11.04.2016. godine, zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta na ldejni projekt za
credmetnu gradevinu ,Dogradnja lll. stupnja Uredaja za prociscavenje otpadnih voda aglomeracije
Rugvica”, 1662-RDS-IP-UPOV, Viapa br. 1/1 na lokaciji k. & br. 210 k.o. Oborovski Novaki.

Predmetni projekt izraden je u rujnu 2015., za Investitora Dukom, Josipa Zorica 70, 10370 Dugo Selo.
Glavni projektant je Kolja Mikuli¢, dipl. ing. stroj.

Predmetna dogradnja UPOV-a ¢e se se smijestiti na ve¢ formiranoj Cestici ké. br. 210 u k.o.
Novaki Oborovski na kojoj su ve¢ izgradeni objekti UPOV Rugvica. Novi objekti Ce se integrirati u
postojecu konfiguraciju UPQV-a.

Nakon uvida u predmetni Idejni projekt zakljutujemo da na podrudju planirane dogradnje HI. stupnja
Uredaja za protiécavenje otpadnih voda aglomeracije Rugvica, drustvo ,Vodoopskrba i odvodnja
Zagrebatke Zupanije” d.0.0. nema postojecih niti planiranih gradevina te na predmetnu projektnu
dokumentaciju nema posebnih uvjeta.

S postovanjem,

Dire

Tomislav Mastef, dipl.polit.

=1 odvodnja |
anije d.0.0.
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KLASA: 361-03/16-01/181
URBROYJ: 376-10/ZS-16-2 (HP)

Zagreb, 18. sije¢nja 2016.
EcoINA d.o.o.

SR Njemacke 10
10020 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Dukom d.o.0., Dugo Selo

Gradevina: Dogradnja III stupnja uredaja za pro¢idcavanje otpadnih voda aglomeracije
Rugvica

Lokacija: k.&. 210, k.o. Oborovski Novaki

Veza: Vas dopis br. 9/HM/1662/HA/16, od 13. sije¢nja 2016.

Postovani,

temeljem valega zahtjeva obavjedtavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i krizanje s postojeéim elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o naginu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zaStitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz &l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruZanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJRAVNATELJ
ZA MREZNE DJELATNOST|

Roberta Frangesa Mihanovica 9
4 -~ »
ZAGRE 87 mr.sc. Mario Weber

Privitak (2)
1. Idejno tjesenje
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuteno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti“ na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange$a Mihanoviéa 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA
Dogradnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda

KNJIGA 5
PODACI ZA PROJEKTIRANIJE | NACRTI

Dio 6

RjeSenja o prihvatljivosti zahvata za okolis

Knjiga 5: Podaci za projektiranje i nacrti Stranica 12
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
[ PRIRODE
10000 Zagreb, Radnic¢ka cesta 80
Tel: 01/3717 111 Fax: 01/3717 149

0IB: 19370100881

KLASA: 008-01/16-01/155
URBROIJ: 517-04-16-4

Zagreb, 26. rujna 2016.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.O.O.
(EX DUKOM D.0.0., JOSIPA ZORICA 70, DUGO SELO)
ivana.orsos@dukom.hr
PREDMET: zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama

- informacija daje se

Postovana,

Temeljem ¢l. 17. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine“, broj
25/13, 85/15), a nastavno na Va$ zahtjev za pristup informacijama od 20. rujna 2016., te
nastavno na va$ e-mail od 23. rujna 2016., kojim ste zatrazili RjeSenje KLASA: UP/351-
03/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-1-11-09-10 od 12. svibnja 2009., Zagreb, u privitku
dostavljamo zatraZeni scan rjeSenja. Takoder istiCemo da original citrianog rjeSenja nismo u
mogucnosti dostaviti obzirom da je isti proslijeden nositelju zahvata i to 2009. godine.

S postovanjem,

: [
i "
o - - i . -
Privitak: \T \(_/\ Y
Kao u tekstu




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG UREBDENJA
GRADITELJSTVA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Klasa: UP/1351-03/08-02/28
Ur.broj: 531-08-1-1-1-11-09-10
Zagreb, 12. svibnja 2009,

Ministarstvo za$tite okolia, prostornog uredenja i graditeljstva, na temelju ¢lanka 74. stavka 1.
Zakona o zaStiti okolida (.Narodne novine®, broj 110/07), povodom zahtjeva tvrtke Dukom
d.o.0., Josipa Zorica 70, Duge Selo, radi procjene utjecaja zahvata na okoli$ uredaja za
pro¢i§éavanje otpadnih voda s podrucja Rugvica — Dugo Selo, nakon provedenog postupka,
donost

RJESENJE

I Numjeravani zalvat — uredaj za prociSéavanje otpadnili voda s _p()drué?ja Rugvica -
Dugo Selo, na k.& br. 210, 20972, 209/1, 208 { 207 K. O. Oborovski Novaki — prilovatijiv
Jje za okoli§ uz primjenu mjera zastite okoliSa i programa pracenja stanja okoliSa kako
slijedi:

A. MJERE ZASTITE OKOLISA

AL, Mjere zastite okolisa tijekom pripreme

1. Prije izrade idejnog projekla napraviti geomehanicke istrazne radove kao i1 detaljne

hidrogeoloske istrazne radove,

2. Prje 1zrade glavnog projekta uredaja za proc¢iSéavanje atpadnih voda napraviti analizu
svih postojedih mjerenja kakvoce otpadnih voda. : '
Daljnom projektom dokumentacijom predvidjeti smjedtanje sliedecih dijelova uredaja u
zatvorene prostorije:

- crpne stanice sirove vode 1 mulja,

Lo



- resetke,
- zgudnjivate mulja,
- prostore za zadrzavanje otpada s refetki, pjeskolova-mastolova 1 ocijedenog mulja.

A.2. Mjere zastite okolisa tijekom gradenja

4.

(= IR

9.

-
[

[zeaditi projekt zaStite od buke sa gradilidta. Razina buke ne smije prelaziti vrijednosti
Pravilnika o najvi$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04).

Praginasti materijal koji bi tijekom prijevoza stvarao prasinu prskati vodon.

Strojevi i vozila koja se upotrebljavaju kod gradenja moraju biti pod stalnim nadzorom u
pogledu koli¢ine i kakvode ispudnih plinova, a sve u skladu s dopustenim vrijednostima.
Nije dopusteno povedano punjenje vozila iskopanim materijalom, $to bi moglo
prouzroditi rasipanje tijekom prijevoza. Vidak iskopa odlagati u skladu s Pravilnikom o
gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08).

Opasne tvari, koje se koriste za vrijeme izgradnje, skladi$tii na vodonepropusnim
podlogama.

Kod izvodenja radova zadtititi postojece gradevine i instalacije od otecenja. U slucaju
prekida jedue od komunalnih instalacija, u najkracem roku, obaviti popravak prema
uputama i uz nadzor nadleZne komunalne struéne sluzbe.

. Mjere zastite okoliSa tiiekom koristenja

10. U zatvorenim prostorijama odrzavati podtlak, a one¢iS¢eni zrak ¢isuti prije 1spustanja u

14.

okoli§. Na graniénoj crti lokacije gradevina u ispitivanom zraku (24 h) ne smiju se

" prekoraditt  graniéne vrijednosti  propisane Uredbom ¢ graniénim  vrijednostima

onecidéujucih tvart u zraku (NN 133/05).

. Projektom uredaja ispitati razinu buke, te nuZnost ugradbe dodatnih materijala za zastitu.

Na granici lokacije uredaja najveéa dopuStena razina buke ne smije biti veca od
dopustene prema Pravilniku o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
rade 1 borave (NN 145/04).

. Otpadnu vodu pro¢istiti na uredaju s drugim stupnjem ¢iscenja, a u skladu s Pravilnikom

o graniénim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08).
Prociicenu vodu ispustati obalnim ispustom u rijeku Savu. Gornji rub cijevi ispusta mora
biti ispod kote 95,7 m n. m.

. Uz granicu uredaja zasaditi i odrzavati pojas vazdazelenog visokog drveda kao zastitni

pojas prema stambenim i gospodarskim zonama.

Otpadne tvari s reSetki {e pijesak prikupljati u zatvorene spremnike te predavati
ovlastenom sakuplja¢u. Masnode i druge plutajuce tvari, koje se odvajaju na mastolovu,
skupljati i potiskivati u spremmik za aerobnu stabilizaciju mulja.

Stabilizirami mulj sa sadrZajem organske tvari oko 50% te osloboden viska vode, sa
sadrZajem suhe tvari u mulju ne manjim od 20%, skupljati u posebnim spremnicima te
zbrinuti na jedan od sljedeéih nadina: (1) ukoliko mulj s uredaja za prociSéavanje nakon
ispitivanja zadovolji uvjete Pravilnika o gospodarenju muljem 1z uredaja za profis¢avanje
otpadnith voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08) iskoristiti ga u
poljoprivredne svrhe; (2) u sludaju neispunjavanja uvjeta iz navedenog Pravilnika
potrebno ga je zbrinuti na jednom od sluzbenih odlagalita odnosno u centru za
gospodarenje otpadom, a sve u skladu s Pravilnikom o nacinima i uvjetima odlaganja
otpada. kategorijama i uvjetima rada za odlagaliste otpada (NN 197/07).



A.d. Mjere zastite ekoliSa za slucaj ekoloskilh nesreca

I3,

16.

17.

18.

19,

20.

21,

-
Y,

Predvidjeti izgradnju uredaja u barem dvije neovisne cjeline tehnoloskoy postupka,
odnosno mimovoda, medusobno povezanih sklopom kanala i zatvaraca.

Energysko napajanje uredaja izvesti iz barem dva neovisna izvora energije. Na uredaju
predvidjeti dizel-generator.

Na wredaju uspostaviti sustav stalnog motrenja kakvoce 1 koli¢ine ulazne, odnosno
izlazne otpadne vode.

Na odgovargjudim myestima predvidjeti protupoZarne aparate za gaSenje poZara na
elektroinstalacijama.

Na ¢itavom podrucju uredaja izgraditi vanjsku hidrantsku mrezu, a v skladu sa
Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 8/06).

Za zadtitu od nagrizajueg djelovanja ispusnih plinova 1 para, sve metalne dijelove na
uredaju izvesti od metala otpornih na koroziju, odnosno zasti¢enih od nagrizajuceg
djelovanja.

U sludaju izvanrednog 1 iznenadnog zagadenja postupiti u skladu s mjerama kod
izvanrednog i iznenadnog zagadenja prema Drzavnom planu za zadtitu voda (NN 8/99).

B. PROGRAM PRACENJA STANJA OKOLISA

Na ulazu i izlazu iz uredaja posebice mjeriti sljedece pokazatelje:

. protok vode (m’/s),

- koncentraciju rasprsenc tvari (mg/1),

- koncentraciju petodnevne biokemijske potrodnje kisika (mg O2/1),

- koncentraciju kemijske potrodnje kisika (mg O2/1).
Uzorke vode prikupljati razmjerno protoku tijekom 24 sata. U I. fazi izgradnje uredaja
uzimati 12 uzoraka na godinu i to podjednako vremenski rasporedeni, odnosno u L. fazi
1zgradnje uredaja uzimati 24 uzorka prema Pravilniku o graniénim vrijednostima opasnih

1 drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08).

Na dva pijezometra, uz granicu uredaja za ¢i§cenje otpadnih voda, uzvodno | nizvodno, u
smjeru toka podzemnih voda, posebice mjeriti sljedede pokazatelje:

- razinu vode (m),

- temperaturu vode (°C), -

- mutnoéu vode ("NTU),

- TITiS,

- pH,

- utrosak KMnO, (mg O/1),

- elektrovodljivost (uS/cm),

- amonijak {mg NH/1),

- nitrite {(mg NOJ/1),

- nitrate (mg NOs/1),

- mimeralna ulja (pg/l),

- detergente (ug/l),

- fenole (ng/1}.
Uzimati 4 uzorka godiSuje raviongjerno rasporedenih tijekom godine.
Uz granice uredaja myjent sljedede pokazatelje:

- smjer 1 brzinu vietra {mvs),

- temperaturu zraka (°C).

- wvlagu u zraku (%),

- oborine (mm/min),

Lad



- amonijak (mg NHy/m'),
- vodik-sulfid (img H,S/m’),
- merkaptane (mg C,H,SH/m’).
Mjerenje obavljati dva puta godisnje, u ljetnom i1 zimskom razdoblju.

4. Mjerenje razine buke (dBA) obavljati danju i neéu na postaji uz granicu uredaja.
Mjerenje obavljati dva puta godidnje tijekom prve dvije godine rada uredaja. Takoder,
tijekom prve godine rada uredaja mjeriti razinu buke i u neposrednoj blizint precrpnih
stamca.

Il Tvetka Dukom d.o.o., Josipa Zorida 70, Dugo Selo, duina je za zalvat i tocke 1. ove
izreke osigurati primjenu wtvrdenih mjera zastite okoliSa i programa pradenja stanja
okoliSa iz tocke I. ove izreke.

Obrazlozenje

Tvrtka Dukom d.o.0., Josipa Zoriéa 70, Dugo Selo (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata}, podnijela
je 03. ozujka 2008. godine Ministarstvu zastite okoliSa, prostornog uredenja 1 graditeljstva (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoli§ zahvata ~
uredaj za procidéavanje otpadnih voda s podrudja Rugvica — Dugoe Selo. Uz zahtjev je priloZzena
Studija o utjecaju na okoli§ uredaj za prociséavanje otpadnih voda s podrucja Rugvice —~ Dugo
Selo (u daljnjem tekstu: Studija), koju je izradio Gradevinski fakultet Sveudilita u Zagrebu,
Kaciceva 26, Zagreb.

Slijedom odredbe ¢lanka 77. stavka 3. Zakona o zaStiti okolisa ministrica zadtite okoliSa,
prostornog uredenja i graditeljstva je Odlukom (klasa: UP/I 351-03/08-02/28; ur. broj: 531-08-1-
1-1-11-08-6) od 08. rujna 2008. godine imenovala Savjetodavno struéno povjerenstvo za ocjenu
utjecaja predmetnog zahvata na okolis.

Povjerenstvo je odrzalo dvije sjednice. Na prvoj sjednici odrzanoj u Rugvici 05, studenog 2008.
godine Povjerenstvo je ocijentlo da Studija sadrzi odredene nedostatke te je od nositelja zahvata
zatrazila da u primjerenom roku osigura izmjene i dopune Studije prema primjedbama ¢lanova
Povijerenstva. U nastavku sjednice Povjerenstvo je donijelo odluku ¢ upuéivanju Studije na javni
uvid nakon dorade iste prema primjedbama ¢lanova Povjerenstva. Javni uvid u trajanju od 30
dana proveden je na podrudju Opéine Rugvica u razdoblju od 22. sijecnja do 20. veljace 2009.
godine. U sklopu javnog uvida provedena je i javna rasprava dana 11. veljace 2009. godine.
Obavijest ¢ javnom uvidu objavljena je u «Veternjem listun, te na oglasnim ploctama ZagrebaCke
zupanije | Opéine Rugvica. Koordinator javnog uvida bio je Upravni odjel za prostorno uredenje,
graduju i za8titu okolia Zagreba&ke zupanije. Tijekom javnog uvida zaprimljene su pisanc
primjedbe, misljenja i prijedlozi javnosti. U ime podnositelja zahvata na dostavljene primjedbe s
tavnog uvida ofitovao se izradivad Studije. Na drugoj sjednici koja je odrZana 23. wavija 2009.
godine u Zagrebu, izradivadi Studije ukratko su prezentirali dopunu Studije priredene sukladno
primjedbama ¢&lanova Povierenstva te ocitovanje na zaprimljene primjedbe s javnog uvida.
Clanovi Povjerenstva prihvatili su dopunu Studije te su razmotrili + prihvatili oitovanje
izradivaca Studije na zaprimljene primjedbe s javnog uvida. U nastavku sjednice Povjerenstvo je
donijelo Migljenje kojim se namjeravani zahvat ocjenjuje prihvatipvim za okohis uz primjenu



mjera zaStite okoli$a te programa pracenja stanja okolisa kako je navedeno u samom Mishenju
Povjerenstva.

Zahvat je obrazloZen kako slijedi: ,,Uredaj za pro¢iscavanje otpadnih voda s podrudja Rugvice i
Dugo Selo gradit ¢e se u dvije faze. U prvoj fazi izgradnje gradit ¢e se uredaj velicine optereéenja
25.000 ES. U drugoj fazi dogradit ¢e se uredaj do kapaciteta 50.000 ES. U obje faze gradit e se
uredaj IL. stupnja Ciscenja. Pojedini dijelovi uredaja kao §to su: ulazna crpna stanica, zgrada
refetki, upravna pogonska zgrada, zgrada za odvodnjavanje mulja gradit ¢ée se cjeloviti u
gradevinskom pogledu veé u prvoj fazi izgradnje. Druga faza uredaja gradit ¢e se po izgradny
cjelovitog sustava odvodnje Rugvice i Dugog Sela, odnosno dovodenja do uredaja svih koli¢ina
otpadne vode. Predviden je uredaj s postupkom aktivnog mulja s odvojenom aerobnom
stabilizactjom mulja. Uredaj bi se sastojao od sljede¢ih dijelova: gruba redetka, stanica za prihvat
sadrZaja septickih jama, ulazna crpna stanica, fine resetke, pjeskolov s mastolovom, odjeljivad
pijeska, biocaeracijski spremnici, naknadni taloZnici, spremnici za aerobnu stabilizaciju mulja,
zgusnjivaci mulja, odvodnjavanje mulja, crpna stanica za povratni 1 viSak mulja, crpna stanica
pro¢id¢ene vode - izlazna, upravno pogonska zgrada, trafostanica 1 zgrada agregata,
kompresorska stanica, biofilteri, vodomjer.

Slijedom naprijed izloZenog, Ministarstvo je ocijenilo da predloZene mjere zadtite okolida za
predmetni zahvat proizlaze iz zakona i drugih propisa, standarda i mjera koje nepovoljni utjecaj
toga zahvata na okoli§ svode na najmanju moguéu mjeru i postiZu najveéu mogucu oluvanost
kakvoce okolisa. Stoga je na temelju ¢lanka 74. i ¢lanka 79. stavka 1. Zakona o zastiti okolia
odluc¢eno kao u tocki L 1 IL izreke ovoga rjeSenja.



UPUTA O PRAVNOM LIJEKLU:

Protiv ovoga rjesenja nije dopustena zalba, ali se moZe pokrenuti upravm spor. Upravni spor
pokrece se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rjeSenja i predaje se
neposredno il podtom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rjesenje u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1.1 2. Zakona
o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05 i 153/05) propisno je naplac¢ena drZavnim

biljezima.
Dostaviti:
1. Dukom d.o.0., Josipa Zorica 70, Dugo Selo
2. Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zadtitu okelifa Zagrebaéke Zupanije, Ulica
grada Vukovara 72/V, Zagreb
3. Zavod za prostorno wredenje { zaStitu okolida Zagrebacke Zupanije, Vukovarska 72,
Zagreb
4. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
5. Uprava za prostornd uredenje, ovdje
6. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

5]
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FRx NO. : 29 Nowv. 2811 3:31

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG UREDENJA |

. GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72822

Klasa: UP/I-351-03/11-08/54
Ur.broj: 531-14-1-1-06-11-8
Zagreb, 5. rujna 2011.

Ministarstvo zastite okelida, prostornog uredenja i graditeljstva, na ternelju &lanka 74. stavks 1. i
Clanka 79. stavka 2. Zakona o zadtiti okoliga (-Narodne novine®, br. 110/07), a u svezi todke 10, iz
Priloga 0. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata pa okoli¥ (,.Narodne novine®, broj 64/08 i 67/09),
povodom zahtjeva tvrtke Area Urbis d.0.0. iz Siska, ovladtene od strane nositelja zahvata Dukom
d.0.0., sa sjediStem u Dugom Sshy, J.Zorida 50, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoli¥, donosi

RIESENJE

L Za namjeravani zahvat — sustay prikupljanja, odvednje i proéiééavmljé otpadnih voda
podrudja agiomeracije Dugo Selo-Rugvica, nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okolis.

18 Ovo rjesenje objavljuje se na.intemetskim stranicama Ministarstva.

ObrazloZenje

Area Urbis d.0.0. oviaStena od strane nositelja- zahvata Dukom d.o.0., sa sjediftem u Dugom Sefu,
JZorica 50, podnijela je 13. lipnje 2071. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi
prociene utjecaja na okoli¥ za zahvat: sustav prikupljenja, odvoduje i prodiséavanja otpaduih voda
podrugja aglomeracije Duge Selo-Rugvica. :

Uz zahtjev priloZen je elaborat zastite okolita kojeg je izradila Area Urbis d.0.0. u svibnju 2011.
godine, 8 koji sadri tehnidki opis planiranog zahvata. -

U dostavijenoj dokumentaciji navedeno je sliedede:

Neprotiséene otpadne vode s podrudja Grada Drugo Selo i Opéine Rugvica ispudtaju se u potok Crnec i
rijeku Savu. Planiraniza zahvatom smanjit Se se onediféenje vodotoka nizvodno od navedenih naselja,
kao i oéuvanje opéih zdravstvenih uvjeta stanovnika te bioloske raznofikosti u vodotocima. Navedena
svrha ostvarit ¢e se izgradajom kanalizacijske mreze grada Dugog Sela i dovodnog kanala od
postojece kanalizacijske mreZe do lokacije zajednitkog uredaja za prodid¢avanje otpadnik voda na
lokaciji u Novakima Oborovskim te izgradnjom samog uredajs za proCiscavanje otpadnih voda s

ispustom proéiséene otpadne vode u rijeku Savu.

Ministarstvo zadtite okolisa, prostornog uredenja i graditelistva dostavilo Jje zahtjev na mislienje:
Ministarstvu lastture, Upravi za za¥titu prirode, Ministarstvu regionalnog razvoja, Sumarstva i vodrog
gospodarstva, Upravi gospodarenja vodama, Hrvatskim vodama, Sektoru za¥tite voda, Zagrebatkoj
Zupaniji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i za$titu okolifa, Gradn Dugom Selu,
Op¢ini Rugvica. Pored toga, obavijest o zahtjevu objavljena je na sluZbenim stranjcama Ministarstva
zaltite okolifa, prostornog wredenja i graditelistva {(www.mzopwhr), u vremenu ed 11. srpnja do 11,
kolovoza 2011. U vezi zatrazenih miSljenja i objavliene obavijesti, Ministarstvo je zaprimilo miffjenja
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Mini_starstva kulture, Hrvatskih voda, Zagrebaltke Zupanjje i Opéine Rugvica da planirani zahvat nece

i zng‘i‘,ajan utjecaj na okoli¥ te da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okolif. U vezi
informacije objavljene na web stranici Ministarstva nije zaprimljeno niti Jedno misljenje,

Nakon uvida u dokumentaciju priloZenu uz zahtjev, lokaciju zahvata i moguce jecaje na sastavnice
okolisa te uzimajuéi u obzir kriterije iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvate na okoli¥, kojima
se utviduje da 1i predmetni zahvat mo¥e imati Zna¥ajne utjecaje na okolis, ovo i® Ministarstvo
miSlienja da planirani zahvat nece imati znacajan utjecaj na okolis te iz tog razloga nositelj zahvata
nije u obavezi provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliz.

Slijedom iznijetog, Ministarstvo je na temelju &lauka 79. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne
novine®, br. 110/07) i &lanka 27. stavka 2. Uredbe o procieni utjecaja zahvata na okolit (;,Narodne
novine“, br. 64/08 i 67/09), odlugilo kao u jzreci Rjefenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: o

Protiv ovog Rjesenja nije dopudtena Zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor. Upravni spor se
pokrece tuzbom koja se podniosi u roku od 30 dana od dana dostave RjeSenja i predaje se neposredno
ili po&tom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Upravna pristojba na ovo RjeSenje u iznosu od 50,00 kuna n drZavnim biljezima prema tar.br.2.
Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08,
20/10 i 69/10) propisno je napladena. - /a" 1, "»

Dostaviti:
Ay Area Urbis d.o.0., Hrvatskog narodnog preporoda 28, Sisak
2 Dukom d.0.0., J.Zori¢a 50, Dugo Selo . '
3. Zagrebatka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenie, gradnju i zagtitu okoli¥a,

Vukovarska 72/V, zagreb
4, Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| PRIRODE

10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/382
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-11
Zagreb, 16. ozujka 2016.

Ministarstvo zaStite okoli$a i prirode na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne
novine®, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne
novine®, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis
(-,Narodne novine®, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata DUKOM d.o.0., Josipa Zori¢a 70, Dugo
Selo, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ sustava odvodnje i
prociS¢avanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo Selo, Zagrebagka Zupanija, donosi

RJESENJE

L Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i prodi§¢avanja otpadnih voda aglomeracije
Rugvica - Dugo Selo, Zagrebatka Zupanija, nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okoli§ uz primjenu mjera zaStite okoliSa i programa pradenja stanja okolisa
utvrdenih u ranije provedenom postupku procjene utjecaja na okoli§, rjefenjem (KLASA:
UP/1 351-02/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-1-11-09-10 od 12. svibnja 2009.).

II. Za namjeravani zahvat - sustav odvodnje i prodif¢avanja otpadnih voda aglomeracije
Rugvica - Dugo Selo, Zagrebacka Zupanija, nije potrebno provesti Glavnu oqenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

[II. Ovo rjesenje prestaje vaZiti ako nositelj zahvata, DUKOM d.o.0., Josipa Zoriéa 70, Dugo
Selo, u roku od dvije godine od dana izvrSnosti rjeSenja ne podnese zahtjev za izdavanje
lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaiZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, DUKOM d.o.o0., Josipa Zori¢a 70, Dugo
Selo, moZe se jednom produZiti na jo§ dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti
utvrdeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rjesenje.

V.  Ovorjesenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaStite okolisa i prirode.
ObrazlozZenje

Nositelj zahvata, DUKOM d.o.0., Josipa Zori¢a 70, Dugo Selo, u skladu s odredbama &lanka 82.
Zakona o zastiti okolia i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (u daljnjem
tekstu: Uredba), 15. prosinca 2015. podnio je Ministarstvu zastite okolisa i prirode (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ sustava
odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica - Dugo Selo,  Zagrebacka Fupanija. Uz
zahtjev je priloZen Elaborat zastite okoliSa koji je u prosincu 2015. izradio i u veljagi 2016. doradio
ovlasStenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba, koji ima vaZecu suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije

1od4



potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ (KLASA: UP/I 351-
02/15-08/101, URBROIJ: 517-06-2-2-2-13-2 od 3. studenoga 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Hrvoje
Majhen, dipl.ing.bioteh..

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su
odredbe ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o zastiti okolifa i odredbe &lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe.
Naime, za zahvate navedene u to¢ki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajucim
sustavom odvodnje Priloga II. Uredbe, a vezano uz tocku 13. Priloga II. Uredbe Izmjena zahvata iz
Priloga I i IL koja bi mogla imati znacajan negativan utjecaj na okolis..., ocjenu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoli§ provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira
izmjenu sustava odvodnje i nadogradnju uredaja za proc¢isc¢avanje otpadnih voda aglomeracije Rugvica-
Dugo Selo, zahvat za koji je Ministarstvo zastite okoliSa i prostornog uredenja provelo postupak
procjene utjecaja na okoli§ i 12. svibnja 2009. izdalo Rjesenje o prihvatljivosti za okoli§ (KLASA: UP/I
351-03/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-1-11-09-10) i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na
okolis i izdalo Rjesenje 5. rujna 2011. (KLASA: UP/I 351-03/11-08/54, URBROJ: 531-14-1-1-06-11-
8). '

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis
u skladu s ¢lankom 7. stavkom 2. to¢kom 1. te &lankom 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti
i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliSa (,,Narodne novine®“, broj 64/08) na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okoli§ sustava odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica-Dugo
Selo, Zagrebatka Zupanija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/382, URBROIJ: 517-06-2-1-2-16-2 od 5.
sije¢nja 2016.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva
nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zastite okoli$a) navedeno je, u bitnom, sljedede:

Za uredaj za prociséavanje otpadnih voda s podrucja Rugvica-Dugo Selo proveden je postupak
procjene utjecaja na okolis i 12. svibnja 2009. izdano je RjeSenje o prihvatljivosti za okolis. 2011.
proveden je i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis kojim je osim uredaja za
prociséavanje otpadnih voda obuhvaden i sustav odvodnje. Trenutno je izgraden dio kanalizacijske
mreze, te uredaj za prociséavanje otpadnih voda kapaciteta 25.000 ES, drugog stupnja prodiséavanja
otpadnih voda, koji ce biti pusten u funkciju tijekom 2016. Ovim postupkom obuhvacen je sustav
odvodnje u kojem nije bilo bitnih razlika u odnosu na onaj obuhvacen postupkom ocjene o potrebi
procjene utjecaj na okolis provedenim 2011. i nadogradnja izgradenog uredaja na treci stupanj
proci§cavanja, uz povecanje kapaciteta na 28.000 ES. Nadogradnja uredaja je prenamjena postojeceg
koncepta prociscavanja otpadnih voda koji predstavija biolosku obradu u suspendiranom stanju u
koncept bioloske obrade u vezanom stanju, Sto se postize ugradnjom nosaca biomase u bioaeracijske
bazene. Nakon obrade mulja preostat ce bioloski stabilizirani mulj s 25% suhe tvari, koji ée se mijesati
s vapnom do sadrZaja suhe tvari od 30%. Tako obradeni mulj moze se privremeno skladistiti na lokaciji
do godinu dana nakon cdega ce se predati ovlastenom skupljacu. Prijemnik prociséenih voda bit ce
rijeka Sava, putem ve¢ izgradenog ispusta koji je izveden u gravitacijskom obliku kod niskih voda, te
putem izlazne crpne stanice u slucaju visokih voda Save.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/382,
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3 od 5. sije¢nja 2016.) za miSljenje Upravi za zastitu prirode, Sektoru za
odrZivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zaStitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva
Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa
Zagrebacke zupanije, Gradu Dugom Selu i Opéini Rugvica.
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Grad Dugo Selo dostavio je o¢itovanje (KLASA: 351-01/16-01/02, URBROJ: 238/07-06/01-16-
2 od 12. sije¢nja 2016.) da ne ocekuje znadajan negativan utjecaj na okolis. U skladu sa zatraZenim
ispraveima u misljenju Uprave za klimatske aktivnosti, odrZivi razvoj i zaititu zraka, tla i mora
Ministarstva (KLASA: 351-01/16-02/13, URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 15. sijeénja 2016.), Elaborat je
u sijecnju 2016. dopunjen vezano za terminologiju, utjecaj na kvalitetu zraka, detaljnije objasnjavanje
izvodenja uredaja za pro¢i§¢avanje otpadnih voda, mjerenja i podatke o klimatskim promjenama, te se
Uprava za klimatske aktivnosti, odrZivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora Ministarstva 21. sijednja 2016.
o¢itovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis. Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa Zagrebacke Zupanije dostavio je misljenje (KLASA: 351-
03/16-05/03, URBROJ: 238/1-18-02/6-16-2 od 26. sije¢nja 2016.) da zahvat neée imati negativan
utjecaj na okolis. Uprava za zastitu prirode Ministarstva dostavila je mi§ljenje (KLASA: 612-07/16-
59/10, URBROJ: 517-07-2-1-16-4 od 29. sijeénja 2016.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije
potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku mrezu.
Sektor za odrZivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva je
dostavio miSljenje (KLASA: 351-01/16-02/12, URBROIJ: 517-06-3-2-16-2 od 4. veljace 2016.) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podru¢ja gospodarenja otpadom.
Opcina Rugvica dostavila je misljenje (KALSA: 023-01/16-01/14, URBROJ: 238/26-16-2 od 25.
sijenja 2016.) da se ne ocekuje znadajan utjecaj na okolis. U skladu s zatraZenim ispravcima Uprave
vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Elaborat je u veljadi 2016. dopunjen vezano za
podatke o podzemnim vodama, analiziranje poplava, izradun o kombiniranom pristupu, smanjeni
obuhvat sustava, nedvojbeno utvrdivanje kapaciteta uredaja za progi§éavanje otpadnih voda od 28.000
ES, te se Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede oéitovala dopisom (KLASA: 351-
03/16-01/11, URBROJ: 525-12/0984-16-2 od 3. ozujka 2016.) u kojem navodi da sa
vodnogospodarskog stajalita nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoli§ predmetnog zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis su sljedeéi:

Planiranim zahvatom doprinosi se poboljsanju stanja okolida (podzemnih i povrsinskih voda i
tla), poboljSanju komunalnog standarda, zdravstvenih, sanitarnih i ekoloskih uvjeta podrudja, i zastiti
Save kao recipijenta otpadnih voda te indirektno poboljianju Zivota okolnog stanovni§tva. Poboljsat e
se stupanj pro¢iScavanja (IIL. stupanj). Sve tehnoloske cjeline UPOV-a na kojima dolazi do znacajnije
pojave neugodnih mirisa su izvedene kao zatvorene s ugradenim ventilacijskim sustavima te uredajem
za pro¢iS¢avanje zraka unutar gradevine prije ispustanja u okolis. Mulj iz procesa pro¢iséavanja
otpadnih voda ¢e na lokaciji UPOV-a biti dehidriran do sadrZaja suhe tvari u mulju od oko 30%, te se
takav moZe privremeno skladititi na lokaciji do godinu dana nakon &ega ¢e se predati ovlastenom
skupljadu. Utjecaji na sastavnice okolifa i opterecenja na okoli§ su jednaki kao oni prepoznati u
provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okolis i postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoli§ te su primjenjive propisane mjere zastite okoliSa i program praéenja stanja okolisa iz
rjeSenja o prihvatljivosti zahvata za okoli§ (KLASA: UP/I 351-03/08-02/28, URBROJ: 531-08-1-1-1-
11-09-10 od 12. svibnja 2009.). Zahvat se ne nalazi unutar zasticenih prirodnih podrudja temeljem
Zakona o za§titi prirode. U skladu s Uredbom o ekoloskoj mreZi (,,Narodne novine®, brojevi 124/13 i
105/15) zahvat se manjim dijelom nalazi unutar podrugja ekoloske mreZe znadajnog za vrste i stanisne
tipove HR2001311 Sava nizvodno od Hruigice, te podrugja ekoloske mreZe znaGajnog za ptice
HR1000002 Sava kod Hrus¢ice. Dijelovi zahvata nalaze se na veé izgradenim podrujima (trasama
postoje¢ih prometnica), a dogradnja UPOV-a ¢e imati pozitivan udinak na okolis. Uz pridrzavanje
propisa iz podru¢ja zastite okoliSa, prirode, voda i odrZzivog gospodarenja otpadom, te slijedom
provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu predmetnog zahvata, mogude
je iskljuciti znacajan negativan utjecaj na ciljeve ofuvanja i cjelovitost podruéja ekoloske mreze te je
zahvat prihvatljiv za ekolosku mrezu.
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Tocka I. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. [
¢lanku 90. stavku 6. Zakona o zastiti okolisa, te ¢lanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. i 3. Uredbe
ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i miSljenja nadleZnih tijela, a prema kriterijima iz
Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neée imati znaCajan negativan utjecaj na okoli§, uz mjere
propisane u tocki L., i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka II. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90.
stavka 3. Zakona o zastiti okoliSa i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o zaititi prirode u okviru postupka
ocjene o potrebi procijene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolo§ku mrezu te iskljucilo
mogucnost znacajnijeg utjecaja na ekolosku mrezu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Tocka III. ovog rjesenja, rok vazenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolisa.

Tocka IV. ovog rjesenja, mogucénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s élankom
92. stavkom 4. Zakona o zastiti okolisa.

Toc¢ka V. ovog rjeSenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva,
utvrdena je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okolisa.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjeSenje je izvrino u upravnom postupku i protiv njega se ne moZe izjaviti Zalba, ali se
moze pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija
Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se navedenom Upravnom sudu
predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se 3alje po$tom, odnosno dostavlja
elektronicki.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo RjeSenje propisno je naplacena drZzavnim biljezima u
ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim
pristojbama (,,Narodne novine®, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/ 10, 69/10, 126/11, 112/12,
19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14). f"’\\/(d\ HR |,
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& VISAISTRUCNA\SAVIETNICA
s :

DOSTAVITTL:
— DUKOM d.o.0., Josipa Zori¢a 70, Dugo Selo (R! s povratitidom

NA ZNANIJE:

—  Zagrebacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Ulica Ivana
Ludiéa 2a/VI, Zagreb
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