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REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-08/7781-2 MBS:080241914

RIJESENUJE

Trgovaiki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Ivani Mlinari¢ u
registarskom predmetu upisa promjena predmeta .vouvm<mnuul
djelatnosti, promjena Druitvenog ugovora po prijedlogu
predlagatelja DOMITEL d.o.o0. za graditeljstvo, usluge i
trgovinu, Klo3tar Ivanié, Vinogradski odvejak II bb, 17.06.2008
godine .

rijesddio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

promjena predmeta poslovanja - djelatnosti, promjena odredbi
drudtvenog ugovora u drudtvu s ogranienom odgovornodéu

pod tvrtkom/nazivom DOMITEL drustvo s ograni&enom odgovorno¥éu
za graditeljstvo, usluge i trgdvinu, sa sjediStem u. Klo3tar
Ivanié, Vinogradski odvojak II bb, u registarski ‘wloZak s
mati&nim brojem subjekta upisa (MBS) 080241914, prema podacima

nazna&enim u prilogu ovoga rjeSenja ("Podaci za upis u glavnu
knjigu sudskeg registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 17. lipnja 2008. godine

SUDAC

vana Mlinarié¢

Uputa o wnn<woa lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovaikom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

Wy Nigmome

0003, 2008-06-17 11:53:06 Stranica: 1 od 1

TRGOVACKI SUD U ZAGRERU MBS: 080241914
Tt-08/7781~2 . Datum: 17.06.2008
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rje3enje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku DOMITEL dru3tve s ograniZenom
odgovorno¥éu za graditeljstvo, usluge i trgovinu upistje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI: .
# S1 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
osim trgovine motornim vozilima i"motcciklima
# 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod,
¥ > - gradenje, projektiranje, nadzor nad gradnjom
* = projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina
-~ nadzor nad gradnjom
- stru&ni poslovi prostornog uredenja
zastupanje stranih tvrtki
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgova&kog posredovanja na domaéem
i inozemnom trii3tu
* ~ poslovanje nekretninama

* * * k%
1

PRAVNI ODNOSI:

Osnivadki akt: )
Odlukom &lanova Dru3tva od 04. lipnja 2008. godine
promijenjen je Dru3dtveni ugovor od 10.11.1895. godine u
odnosu na predmet poslovanja -~ djelatnosti.
O izvr3enim promjenama’ sastavljen je i pro¢iSceni tekst
Dru3tvenog ugovora usvojen od strane Zlanova Drultva /
osnivada i isti u cijelosti zamjenjuje Drustveni ugover od
10.11.1895. godine i polaZe se u zbirku isprava.

Napomena: Podacl oznaleni s "#" prestall su vaZiti!

U Zagrebu, 17. lipnja 2008.
J Bagrebw prj SUDRAC |

Ivana Mlina

i
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IZJAVA PROJEKTANTA
broj K-3/19

Kao projektant projekta za ishodenje gradevinske dozvole za Vodovod Etanske
ulice u Ivani¢ Gradu, investitor koje je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke
Zupanije, a koji se gradi k.¢. broj 480, 417/3, 4006, 1523/2, 3988/1, k.o. Ivani¢ Grad
i 792, k.o. Sarampov, izjavljujem da je glavni projekt za ishodenje Gradevinske
dozvole izraden u skladu sa Prostornim planom Zagrebacke Zzupanije /glasnik
Zagrebacke zupanije 3/02, 6/02, 8/05, 8/0,7, 4/10, 10/11 1 14/12, 27/15 1 31/15/,
Prostornim planom Grada Ivani¢ Grada /Glasnik Zagrebacke Zupanije broj 06/05 i
Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢ Grada br 10/09, 11/09, 10/10, 01/13, 06/14, 10/14 i
3/15, 5/17, 5/17 1 Urbanistickim planom Grada Ivani¢ Grada UPU-4 /Sluzbeni
glasnik Grada Ivani¢ Grada, broj 13/08, 05/09, 01/12, 06/14, 10/14, 3/155/17/ te
drugim propisima u skladu sa kojima mora biti izraden.

Ivani¢ Grad 01.2019.

Gl. projektant:
Gradimir Bedekovi¢ d.i.grad.
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1. uvobD

Izrada ovog projektnog zadatka se temelji na Planu gradnje komunalnih vodnih gradevina i
pripadajucoj Prvoj izmijeni za 2018. godinu drustva VODOOPSKRBA I ODVODNIA
ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o0, Koledovéina 1, Zagreb, a nabava usluga izrade projektne
dokumentacije uvritena je u Plan nabave pod evidencijskim brojem nabave: E-NU-73-2018.

Buduéi vodoopskrbni cjevovodi nalaze se u gradu Ivani¢-Gradu, na teritoriju grada.

POPIS LOKACIJA:
RED.BR. ULICA DUZINA (m)
1. Ulica Brace Kal&i¢-odvojak 800
2. Etanska cesta 1200
3. Ulica Stjepana Grgca 250
UKUPNO DUZINA 2.250,00

Kako bi se moglo pristupiti projektiranju napisan je ovaj projektni zadatak u kojem su propisani uvjeti
projektiranja.

Spojevi i trasa vidljivi su na priloZenoj situaciji.

2. PODACI I PODLOGE

Kod izrade projektne dokumentacije treba koristiti podatke o postoje¢im i projektiranim cjevovodima
kojima raspolaZe tvrtka Vodoopskrba i odvodnja zagrebacke Zupanije d.o.o., Koledov€ina 1, Zagreb.

Projektant ¢e nabaviti sljedece podloge:

- preglednu situaciju podrucja u mjerilu M 1:5000;

- ovjerene kopije katastarskog plana M 1:1000 predmetnog podrugja;

- podloge potrebne za rjeSavanje imovinsko - pravnih poslova (popis katastarskih Cestica preko
kojih ide trasa, posjedovne listove, zemljisno knjizne izvatke i sl.);

- podatke o postoje¢im relevantnim vodoopskrbnim gradevinama na podrudju zahvata;

- podatke o postoje¢im odnosno planiranim instalacijama komunalnih poduzeca.

Projektant je duzan kod izrade projekta koristiti i druge podloge, koje nisu navedene u ovom projektnom
zadatku, ukoliko mogu posluZiti prilikom izrade projektne dokumentacije.

3. ZADATAK

Potrebno je izraditi idejne projekte vodoopskrbnih cjevovoda i na njih ishoditi posebne uvjete
nadleZnih tijela, te nastavno Lokacijske dozvole, ukoliko se predmetni vodoopskrbni cjevovodi grade
na zemljiitu za koje investitor nije rijesio imovinsko pravne poslove ili za koje je potrebno provesti
postupak izvladtenja, a sve u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17).

Ako za predmetne cjevovode nisu potrebne lokacijske dozvole, projektant ¢e u ime investitora
od javnopravnih tijela pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izraden glavni projekt, a sve
u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13 1 20/17).

Glavni i Izvedbeni projekti vodoopskrbnih cjevovoda izraduju se u skladu sa Zakonom o gradnji
(NN 153/13 i 20/17), tehni¢kim i drugim propisima donesenim na temelju ovog zakona, propisima
kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za predmetne gradevine, te pravilima struke.



Projektant ¢e izraditi Glavni i Izvedbeni projekt kao jednu cjelinu, a ako zbog zakonske
regulative 1sto nece biti mogucée, projektant ¢e odvojeno izraditi Izvedbeni projekt.

Po izradi Glavnog i Izvedbenog projekta potrebno je od javnopravnih tijela ishoditi potvrde
glavnog projekta, te nastavno gradevinsku dozvolu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13 1 20/17).

U sklopu Glavnog projekta potrebno je dostaviti: elaborat zastite od poZara, elaborat regulacije
prometa, Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja i situaciju iskol¢enja:

Projektant je obavezan izraditi Geodetski elaborat za osnivanje prava sluznosti uskladen sa
stanjem u zemlji$noj knjizi, odnosno na zemljisno-knjiznoj podlozi, kao i sa stanjem u Katastru, odnosno
na katastarskoj podlozi.

Svi dijelovi dokumentacije moraju biti primjereni za izradu dokumentacije za nabavu u skladu s
vazec¢im odrednicama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

4. POSEBNI UVJETI

Projektiranje ¢e biti podijeljeno u tri cjeline. Za svaku cjelinu potrebno je napraviti zasebnu
projektno-tehnicku dokumentaciju.
Trofkovnike je potrebno izraditi za svaku CJELINU posebno!

Prikaz cjelina:

CJELINA | ULICA

CJELINA1 | ¢ Ulica Braée Kalgié-odvojak

CJELINA2 | e Ftanska cesta

CJELINA 3 e Ulica Stjepana Grgca

1. Ulica Brace Kalc¢i¢-odvojak

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za zahvat u prostoru:
Vodoopskrbni cjevovod u ulici Brace Kal¢i¢, Ivani¢ Grad, od k.&.br. 25 k.o.Sarampov do
k.¢.br. 2282 k.o. Caginec, u duzini od cca 800,00 m'.

Vodoopskrbni cjevovod se planira kao spoj u ulici Braée Kalgi¢ kod k.&.br. 25, k.o. Sarampov
gdje zavriava postojeéi cjevovod DN 40, i sve do k.c.br. 3282 k.o. Caginec, ulica Kralja
Tomislava. Cjevovod treba zavrsiti zavr$nim podzemnim hidrantom.

2. Etanska cesta

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za zahvat u prostoru:
Vodoopskrbni cjevovod u Etanskoj ulici, Ivani¢ Grad, od k.€.497/1 k.o.Ivani¢ grad do ulice
65.bataljuna ZNG k.¢.792, k.o.Sarampov , u duljini od cca 1200,00 m'".

Vodoopskrbni cjevovod se planira kao spoj u Etanskoj ulici kod k.¢. 497/1 gdje zavrSava
postojeci cjevovod DN 225, i sve do ulice 65.bataljuna ZNG-a DN 225mm. Na taj nacin bi se
zatvorio vodoopskrbni prsten.




3. Ulica Stjepana Grgca

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za zahvat u prostoru:
Vodoopskrbni cjevovod u ulici Stjepana Grgca, Ivani¢ Grad, u duljini od cca 250,00 m'.

Vodoopskrbni cjevovod se planira kao spoj u ulici Franje Jurinca k.€.4016 PE DN160mm te
nastavno kroz ulici Stjepana Grgea do spoja sa ulicom Matije Gupca na cjevovod PE
DN160mm, k.¢. 4914. Na taj nacin bi se zatvorio vodoopskrbni prsten.

5. SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

Trasu projektiranih cjevovoda potrebno je voditi po javno — prometnim povr§inama kako bi
se olakSalo rjeSavanje imovinsko — pravnih poslova.

Sve detalje oko tehnitkog rjeSenja projektant je duZan dogovoriti s predmetnim
koordinatorom, voditeljem predmetnog podrucja, te ih uskladiti s prethodno navedenim i
izradenim projektima.

Materijal cjevovoda ¢e projektant odrediti u dogovoru s investitorom.

Projektant ée hidraulickim prora¢unom, temeljem potrebne koli¢ine vode za sanitarnu 1
protupoZarnu potro$nju i odabranog profila, proracunati raspoloZive tlakove na svim
karakteristicnim mjestima. Hidrauli¢ki proraun projektant ¢e izraditi temeljem rezultata
mjerenja QH linije na cjevovodu na koji ¢e se prikljuciti predmetni cjevovod. Hidraulicki
proraun mora obavezno sadrzavati potrebe za vodom svih potrosaca koje ¢e projektant utvrditi
temeljem vaZeéih prostorno planskih dokumenata koji se odnose na podrucje snabdijevanja
vodom, te vazecih pravilnika i propisa.

Trasu cjevovoda potrebno je odrediti uvazavajuéi postojeée i buduce stanje na terenu,
koristeéi urbanisti¢ke planove i projekte koji se odnose na predmetno podrucje, te ju visinski 1
tlocrtno uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Potrebno je da horizontalni svijetli
razmak izmedu vodoopskrbnih cjevovoda i drugih postojecih i planiranih komunalnih
instalacija bude min. 1,5 m, a minimalni svijetli razmak u vertikalnom mjerenju mora biti veéi
od 0,5 m, ukoliko nema stroZe utvrdenih posebnih uvjeta, te do drvoreda i zgrada i drugih
objekata min. 2,5 m u horizontalnom mjerenju.

Za detalje krizanja (s ostalim instalacijama, prijelaze preko potoka, ispod prometnica
zupanijskog i drzavnog znacaja i sl.) potrebno je predvidjeti primjerenu zastitu/izmijeStanje
prema izdanim posebnim uvjetima javnopravnih tijela. RjeSenje zastite/izmijeStanja potrebno
je troSkovni¢ki i graficki obraditi na izvedbenoj razini. Isto to potrebno je izraditi ukoliko u
podru¢ju obuhvata postoje zelenilo koje je potrebno ukloniti tijekom gradnje o trosku
investitora.

Niveletu cjevovoda odrediti na temelju nivelete postojecih i buduéih prometnica, te dubine
pocetnih i krajnjih to¢ki prikljuéenja, uz osiguranje minimalne dubine kako bi se cjevovod
zaStitio od smrzavanja, uz minimalni uzduzni pad od 2%, te uvazavajuéi propisane posebne
uvjete. Minimalna dubina ukapanja vodoopskrbnog cjevovoda je 1,0 m ispod razine tla (do
tjemena cijevi) u svrhu odrzanja optimalne temperature vode.

U sluéaju uzduznog pada veceg od 15% potrebno je predvidjeti i dimenzionirati betonske
upori$ne blokove (utvrdice) za osiguranje od klizanja cjevovoda.



U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveletu cjevovoda potrebno je postaviti tako da je na
pogodnim mjestima omogucena ugradnja odzraéno-dozraénih gamitura i muljnih ispusta, a sve
u svrhu osiguranja kvalitetnog funkcioniranja 1 odrzavanja vodoopskrbnog cjevovoda.

Za dokazivanje uskladenosti komunalnih instalacija, sve izvedene 1 projektirane instalacije
treba prikazati na jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija) na kojoj je potrebno kotirati
udaljenosti projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda od ostalih -komunalnih instalacija na
kritiCnim mjestima.

U uzduznom profilu moraju biti naznacene sve promjene na trasi (promjena pokrova, ceste,
vodotok i sl.) i ucrtane sve postojece i trenutno projektirane komunalne instalacije s kojima se
projektirani cjevovod kriza s navedenim stacionazama krizanja i kotiranom vertikalnom
udaljenosti, te po potrebi priloZiti detaljne nacrte krizanja. PoloZaj vodoopskrbnog cjevovoda
mora biti skladu sa posebnim uvjetima komunalnih poduzeca.

Potrebno je prikazati tipske detalje:
- cijevi, fazonske komade i vodovodne armature
- poklopce na zasunskim komorama, hidrante, hidrantske Skrinjice, stupove za oznaku
poloZaja hidranata
- nacin prelaska s cijevi na armature, prolaze kroz zidove komora, armature u komorama,
detalje spajanja hidranta i druge detalje.

Cijevi se polazu na podlogu (posteljicu) od pijeska granulacije 0-4 mm, debljine sloja 10
cm. Zatrpavanje cijevi do visine od 30 cm iznad tjemena izvesti pijeskom granulacije 0-4 mm
sa ruénim nabijanjem, a ostatak visine rova materijalom iz iskopa (u zelenoj povrsini), tj.
zamjenskim materijalom prema uvjetima poduzeca nadleZznog za ceste (u prometnicama).

Na mjestima horizontalnih i vertikalnih prijeloma obavezno predvidjeti betonske sidrene
blokove i dimenzionirati ih na utjecaje probnog tlaka u cjevovodu.

Na mjestima spajanja buducih cjevovoda s postoje¢im cjevovodima kao 1 na mjestima
kriZanja prometnica potrebno je projektom predvidjeti izradu armirano-betonskih zasunskih
komora dovoljnih dimenzija za montazu potrebne armature (minimalni svijetli odmak bliZeg
ruba prirubnice ili stijenke cijevi do zida ili poda mora biti 30 cm). Dubina ukapanja gornje
razine gornje plode komore mora iznositi minimalno 25 c¢m zbog ugradnje uli¢nih kapa
teleskopske garniture zasuna. Ispod ulaznog otvora predvidjeti sabirnu jamu u dnu komore dim.
40x40x30 cm (§xdxv). Za ugradnju vecih armatura potrebno je osigurati montazno-demontazne
pokrovne plo¢e komore. Ispod armatura u komori potrebno je predvidjeti armirano betonska
uporista (oslonce) koji ¢e ih pridrzavati.

Za vodovodne armature koje se ugraduju izvan zasunskih komora (predzasuni hidranata,
hidranti, sektorski zasuni, odzraéno-dozraéne garniture 1 sl.) predvidjeti ,,ugradnju u suho®, tj.
u suhozidu od pune opeke na betonskoj podlozi i betonsko podloznom ploc¢om za Skrinjicu ili
uliénu kapu. Oko kapa hidranata u zelenoj povrsini predvidjeti taracanje betonskim kockama
povrsine 1 m2.

Na cjevovodu, na propisanim razmacima predvidjeti potrebne hidrante, u pravilu nadzemne,
a samo iznimno u opravdanim sluéajevima podzemne, sve u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj
mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06, ¢lanak 14).

Projektant je duZan prilikom projektiranja uvaziti i druge smjernice i upute za projektiranje
od strane ovlastenog predstavnika investitora.



6. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Projektant je duzan za predmetne gradevine izraditi projekte sukladno projektnom zadatku,
postojeéim urbanisti¢kim planovima i projektima, postoje¢em stanju na terenu i u skladu s
opéom i tehnic¢kom gradevinskom regulativom posebice Zakonom o prostornom uredenju (NN
153/13, 65/17), Zakonom o gradnji (NN153/13, 20/17), Zakonom o gradevinskoj inspekciji
(NN 153/13), nadalje Zakonom o op¢em upravnom postupku (NN 47/09) i Zakonom o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11), te svim propisima, uredbama i uzancama
donesenim temeljem navedenih zakona.

Projektant je dokumentaciju duZan uskladiti sa zakonskom regulativom vezanom uz
komunalno gospodarstvo, vode, zatitu okoliSa i sve ostale propise koji se mogu javiti radi
specifiénosti pojedinog predmeta.

Idejnim projektom projektant ée definirati sve elemente kojim ¢e dokazati investitoru
moguénost izgradnje i stavljanja u funkciju predmetnog cjevovoda, a mora biti uskladen s
odgovarajuéim dokumentima prostornog uredenja §to Projektant dokazuje pripadajucom
izjavom.

Idejni projekt, uz zakonom propisane priloge, mora sadrzavati:

- projektni zadatak

- tehnicki opis

- preglednu situaciju podrudja sa ucrtanim postoje¢im i projektiranim cjevovodima

- Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

- katastarski plan :

- prikaz obuhvata zahvata u prostoru na preslici katastarskog plana, HOK-u ili ortofoto karti

sa
poloZenom trasom cjevovoda

- situaciju komunalnih instalacija (postoje¢ih i buducih) i njihov odnos spram vodoopskrbnog
cjevovoda (kotirano) u M 1:1000

- naznadena mjesta spajanja novog mjesta cjevovoda na postojecu vodoopskrbnu mrezu,
poloZaje postojecih ili buduéih zasunskih komora, te sve karakteristi¢ne tocke koje utjecu na
formiranje lokacijskih uvjeta

- preglednu situaciju (izvadak iz GUP-a) u M 1:1000 sa prikazom namjene povriina

Glavni i izvedbeni projekt, uz zakonom propisane priloge, mora sadrzavati:

- projektni zadatak

- lokacijska dozvola (ako je bila potrebna prema Zakonu o prostornom uredenju NN 153/13,

65/17)

- tehni¢ki opis

- hidrauli¢ki prorac¢un

- stati€ki proracun

- sve potrebne inZenjerske proracune i detalje (mehanicka i toplinska zaStita cjevovoda,
razupiranja, prolazi spod ili iznad vodotoka /kanala...)

- iskaz procijenjenih troSkova gradenja

- potrebne tekstualne priloge




- program kontrole i osiguranja kvalitete

- iskoléenje glavnih to¢aka vodovodne mreZe

- dokaznicu mjera

- iskaz vodovodnog materijala

- troSkovnik

- preglednu situaciju podrudja u M 1:5000 s ucrtanim postoje¢im i projektiranim cjevovodima
u podrudju obuhvata s naznacenim polozajem zasuna i hidranata

- katastarski plan sa ucrtanim cjevovodima

- ovjerena geodetska podloga od nadleznog Ureda za katastar

- situaciju iskoléenja cjevovoda

- izvedbenu situaciju M 1:1000,

- situaciju komunalnih instalacija M 1:1000,

- uzduzni profil cjevovoda M 1:1000/100

- karakteristi¢ne poprecne profile prometnice u odgovarajuéem mjerilu

- montazni plan M 1:50

- nacrte komora i ostalih gradevina na cjevovodu (sa planovima i iskazima armature)
- radionicke nacrte dijelova metalnih konstrukcija

U izvedbenoj situaciji moraju biti opisana sva karakteristiéna mjesta na cjevovodu kao Sto su:
- vrsta cjevovoda

- mjesta priklju€enja na postojece ili projektirane cjevovode

- mjesta kriZanja s postoje¢im i projektiranim komunalnim instalacijama

- komore (dimenzije, tip)

- hidranti

- uporista 1 koljena

- za$titne cijevi

U montaznom planu cjevovoda moraju biti opisana sva karakteristiéna mjesta na cjevovodu
kao Sto su:

- vrsta cjevovoda

- mjesta priklju¢enja na postojece ili projektirane cjevovode,

- komore (za ispust i odzra¢ivanje potrebno je nacrtati i presjek)

- hidranti (potrebno je priloziti karakteristi¢ni presjek)

- uporista i koljena

- zaStitne cijevi

- opisati sve fazonske komade i1 armature

Projektant je duzZan ishoditi podloge potrebne za rjeSavanje imovinsko - pravnih poslova
(popis katastarskih &estica preko kojih ide trasa, posjedovne listove, zemlji$no knjiZne izvadke
isl.), te ih, uz Geodetski elaborat za osnivanje prava sluznosti, priloziti u Glavni projekt.

Kao sastavni dio Glavnog projekta potrebno je izraditi Elaborat privremene regulacije
prometa sukladno Zakonu o cestama (NN (84/11, 22/13, 54/13), Zakonu o sigurnosti prometa
na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), Pravilniku o sadrzaju,
namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13) i Elaborat zaStite od poZara
zbog toga §to se prema odredbama ¢l. 27 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) projektirana
vodoopskrbna mreZa u pogledu mjera zajtite od poZara razvrstava u skupinu 2- kao zahtjevne
gradevine. Prema €lanku 28. Zakona za objekte skupine 2 potrebno je izradivati zasebni
elaborat zastite od poZara.




7. POSEBNE NAPOMENE

Prilikom projektiranja Projektant se treba pridrzavati Opcih i tehnickih uvjeta isporuke
vodnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebatke zupanije d.o.o. (Glasnik ZagrebacCke
Zupanije 10/17, 12/18).

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratit ¢e predstavnik
Naruditelja. Projektant je duzan prisustvovati na radnim sastancima koji ¢e se odrZavati tijekom
realizacije Ugovora, a na koje ¢e ga pozvati Narucitel;.

Prije predaje Idejnog i Glavnog projekta Projektant je duzan radnu verziju u dva (2)
primjerka dostaviti Naruditelju. Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi, Projektant je
duZan izvrsiti potrebna uskladenja, odnosno korekcije. Isto se mora konstatirati zapisnicki na
sastanku s Naruciteljem.

Nakon §to Naruditelj prihvati Idejni projekt Projektant ée uz ovlastenje Narucitelja ukoliko
je potrebno ishoditi Lokacijsku dozvolu.

Projektant je duzan u tijeku ovog postupka vrsiti dopune i izmjene Idejnog projekta prema
zahtjevima javnopravnih tijela i nadleZznog Upravnog odjela koji vodi postupak kao i sve
potrebne izmjene u postupku kontrole projekta bez dodatnih troskova.

U postupku ishodenja potvrda na Glavni projekt i Gradevinske dozvole Projektant je u
obvezi izrade eventualnih izmjena i dopuna Glavnog projekta u postupku kontrole projekta bez
dodatnih troskova.

Projektant je odgovoran za cjelovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim fazama i
za njihovo uspjes$no odvijanje i objedinjavanje.

Svi detalji koji nisu obuhvaceni ovim projektnim zadatkom utvrditi ¢e se zapisnicki i €initi
¢e sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Ukoliko je potrebno ishodenje Lokacijske dozvole treba dostaviti Idejni projekt na
izdavanje posebnih uvjetau Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebacke Zupanije d.o.o., Koledov¢ina
ulica 1, Zagreb kao i svim drugim javnopravnim tijelima, a sve prema Zakonu o prostornom
uredenju (NN153/13, 65/17).

Nakon eventualnog ishodenja Lokacijske dozvole Projektant je duzan dostaviti Narucitelju
njezin original i 5 primjeraka Idejnog projekta (ukljuéuju¢i ovjerene primjerke koji su dio
Lokacijske dozvole) u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu.

Prije ishodenja Gradevinske dozvole potrebno je dostaviti Glavni projekt na izdavanje
potvrde glavnog projekta u Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebacke Zupanije d.o.0., kao i svim
drugim javnopravnim tijelima kako bi se utvrdilo da je Glavni projekt izraden u skladu s
posebnim uvjetima, a sve prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Po ishodenju Gradevinske dozvole Projektant je duZan dostaviti Narucitelju njezin
pravomodan original i pet primjeraka glavnog projekta (uklju€ujuci ovjerene primjerke koji su
sastavni dio Gradevinske dozvole) u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu.

Pored obveze predaje kompletne dokumentacije u elektronskom zapisu na na¢in definiran

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju
projekata gradevina (NN 64/2014), obveza Projektanta je na nosacu podataka predati:

- tekstualne dijelove projekta u DOC ili DOCx formatu,




- tabli¢ne dijelove projekta u nezaklju¢anom XLS ili XLSx formatu,

- graficke dijelove projekta u AutoCAD 2010 DWG formatu, s pripadaju¢im STB ili CTB
datotekama,

- sve rasterske podloge referirane u DWG dokumentima.

Primopredaja dokumentacije izmedu Narucitelja 1 Projektanta vrSi se zapisnicki.
Zapisnikom koji svojim potpisima ovjeravaju ovlasteni predstavnik Naruclitelja 1 Projektanta
utvrduje se izvrienje navedenih obveza Projektanta u smislu predaje projektne dokumentacije.

Sva dokumentacija treba biti izradena na hrvatskom jeziku.

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identi¢ne 1 trebaju
omoguditi da se iz elektronicke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjerci u svemu
jednaki kao i otisnuti primjerak.

Placanje potrebnih taksi i pristojbi za ishodenje Lokacijske i Gradevinske dozvole, kao 1
pla¢anje vodnog i komunalnog doprinosa obveza su Narucitelja.

Pregledne situacije prostora obuhvata projektnog zadatka dane su u prilogu.

Sve eventualne promjene i nadopune koje nisu obuhvaéene projektnim zadatkom, a mogu
se pojaviti tijekom izrade projektne dokumentacije, utvrdit ¢e se zapisnicki izmedu Projektanta
i Narucitelja i postati ¢e sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Za sve informacije kod izrade projekta, Projektant se moZe obratiti ovlastenoj osobi TD
Vodoopskrba 1 odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o0., Zagreb.

Ovaj projektni zadatak vrijedi dvije (2) godine od izdavanja. Ukoliko se projekt ne izradi u
tom roku zadatak gubi valjanost.
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8.  GRAFICKI PRILOZI

Ulica Stjepana Grgca
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IVAPLIN d.o.0. OBRAZAC: DIS-14

() 10310 Ivani¢-Grad, Moslavacka 13 Posebni uvjeti gradenja
Tel.: 01/2831-270, Fax: 01/2831-271
[ e-mail: ivaplin@ivaplin.hr; www.ivaplin.hr Revizija:

. 424 Raiffeisenbank
| d.o.0. za distribuciju i o skrbu linom IBAN: HR59 2484008 1105151 Rev1.0
e on B ‘J IBAN: HR77 2340009 1110684248 Privredna banka Zagreb 03.09.2018.

Broj: 254./ 2018.
Ivani¢-Grad, 5.12.2018. god.
RN 800198
Podnositelj zahtjeva:
DOMITEL d.o.0.
Ured: Siftarova 1b
HR - 10310 Ivani¢-Grad

Zahtjev za izdavanje POSEBNIH UVIJETA GRADENJA: UZ 20181204-0014
U skladu s ¢lankom 81.-87., Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) sljedi:

PREDMET: POSEBNI UVJETI GRADENJA
GRADEVINA: izgradnja vodovoda uz Etansku cestu
- vodovod u Etanskoj ulici (L=cca 1280 m')
LOKACIJA: k.C.br.: 480, 417/3, 4006, 1523/2 k.o.: Ivvanié-Grad
k.C.br.: 792 k.o..  Sarampov
INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja zagrebacke Zupanije d.0.0., OIB 54189804734
Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb
PROJEKTNI BIRO: Domitel d.0.0., OIB 18934027139, ured: Siftarova 1b, 10310 Ivanié-Grad
PROJEKTANT: Gradimir Bedekovi¢, dipl.ing.grad. , G 1080

1. Uz Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja priloZzeno je Idejno rjeSenje za ishodenje uvjeta za
|zradu glavpog prOJekta elaborat broj: 78/18 od studeni 2018. god.

2. Predmetm zahvat IZVOdI se djelomicno u zastitnoj zoni plinskog distribucijskog sustava osim u zoni kojom
je predvidena izgradnja plinovoda — prikaz na GIS podlozi u prilogu.

3. Zona zahvata u odnosu na plinski DS:
o k.C.br. 480, Etanska cesta —ima plinovoda, PEHD d160 sa iste strane predmetnog zahvata
o k.C.br. 417/3, Etanska cesta — nema plinovoda, predviden za gradnju, PEHD 160 s iste strane
predmetnog zahvata
o k.C.br. 1523/2, Etanska cesta — nema plinovoda, predviden za gradnju, PEHD 160 s iste strane
predmetnog zahvata
e k.C.br. 792, ulica Franje Jurina — ima plinovoda s iste strane predmetnog zahvata

4. Kod projektiranja i izvodenja je potrebno pridrzavati se slijedeceg:

a. Projektom predvidjeti poziciju plinske cijevi PEHD d160 u poziciji paralelnog vodenja sa
vodovodnom instalacijom predmetnog zahvata.

b. Projektom predvidjeti Sirine zastitnog pojasa od 1 m' obostrano mjereno od osi ST i NT plinske cijevi

c. U zoni zastitnog pojasa nije dozvoljena gradnja niti sadnja drveéa i grmlja — zona mora ostati uvijek
pristupa¢na zbog odrzavanja, kontrole i intervencija na plinskom prikljucku i plinskoj instalaciji od
strane distributera.

d. Projektom prikazati sva krizanja i paralelna vodenja sa svim ukopanim infrastrukturnim instalacijama,
te njihove zastite ukoliko je potrebno, postujuci min. udaljenosti (plinarski prirucnik, 7. izdanje, tablica
5.1). Od fekalne odvodnje, horizontalni razmak je min. 1 metar. Na mjestu krizanja plinovoda i
kanalizacije, ista mora biti ispod plinovoda uz adekvatnu zastitu.

OBRAZAC: DIS-14 — Posebni uvjeti gradenja



DOSTAVITI:

e. Troskovnikom predvidjeti sve troskove prema MreZnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN
50/18), a prema cjeniku nestandardnih usluga: suglasnost za radove...,, nadzor nad radovima...,
lociranje i iskol¢enje plinovoda (detektiranje i probni Slicevi)... , izmjestanje elemenata plinskog
distribucijskog sustava...(www.hera.hr).

U zastitnoj zoni plinskog distribucijskog sustava, zemljani radovi se izvode paZljivo ruéno uz prisustvo
/nadzor predstavnika distributera koji se placa prema cjeniku nestandardnih usluga (www.hera.hr). Na
plinsku cijev nije dozvoljeno odlaganje gradevinskog i drugog materijala, te se trasa ne smije koristiti za
prijevoz gradevinskih strojeva i kamiona. Ukoliko se prilikom zemljanih radova naide na neevidentiranu
plinsku cijev, o istom je potrebno obavijestiti distributera plina te je po potrebi izmjestiti i/ili zastititi.

Prije poCetka izvodenje radova, potrebno je postupiti prema ¢l.10 Mreznih pravila plinskog distribucijskog
sustava, NN 50/18, (www.ivaplin.hr , www.hera.hr): suglasnost za izvodenje radova u zaStitnom pojasu
DS-a, lociranje i iskol¢enje postojedih instalacija plinovoda, angaZiranje nadzora distributera ukoliko se
radovi izvode u zastitnoj zoni — 1 m' obostrano od osi plinske cijevi.

Izvodal radova obvezan je omoguditi predstavniku Ivaplin-a, d.0.0. upis u gradevinski dnevnik radi
utvrdivanja pridrzavanja posebnih uvjeta gradenja i glavnog projekta.

Sva Steta nastala na nasim instalacijama plinovoda uzrokovana vasim radovima i nepridrZzavanja ovih
uvjeta bit ¢e otklonjena od strane distributera plina na troSak izvodaca, tj. Investitora predmetnih radova.

Posebni uvjeti gradnje vrijede 2 godine od dana izdavanja. Oko eventualnih nejasnoca izvolite konzultirati
IVAPLIN d.o.0. Ivani¢-Grad, Moslavacka 13, telefon; 01/2831-270.

Voditelj odjela planiranja,
i nadzora mreze:

Silvana Kuscic, struc.spec.ing.aedif.

.. /-
@ Podnositelj zahtjeva ﬁ ¢ Q?C

2. Pismohrana

. dir. Dario Ferencaba, dipling.stroj. — Ivapli 2 IVAPLIN,
Cc: dir. Dario Ferencaba, dipl.ing.stroj. — Ivaplin d.o.o. 4.0.0. 78 ISUIDUCH
1 opskrbu pinoMm
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— HRVATSKE sjediste: Voncinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Zagreb
tel: +385 | 4722 555 adresa: Metalceva 5, 10000 Zagreb
‘ C E S T E e-mail: javnost@hrvatske-ceste.hr tel. (01) 3091-677 ; fax. (01) 3091-678
website: www.hrvatske-ceste.hr

KLASA: 361-01/19-06/56
URBROJ.: 345-900-901-559/557-19-04
Zagreb, 29.04.2019.
DOMITEL d.o.o.
Ured Ivanié-Grad
Siftarova 1a
10310 Ivanié-Grad

PREDMET : Posebni uvjeti

“Hrvatske ceste” d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Ispostava Zagreb, Metalceva 5/VI, Zagreb, na
temelju &lanka 55. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13, 92/14) i Clanka 82. Zakona
o gradnji (N.N.153/13, 20/17, 39/19) u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta uredenja prostora, na
temeiju zahtjeva tvrtke DOMITEL d.o.0., Siftarova 1a, Ivanié-Grad, zaprimijenog dana 10.04.2019.
godine, izdaju:

POSEBNE UVJETE

za izgradnju uliénog vodovoda uz Etansku cestu u Ivani¢-Gradu, smjestenog djelomic¢no u
cestovnom zemljistu i zastitnom pojasu drzavne ceste D43 te u koridoru buducée spojne ceste
Ivanié-Grad- Vrbovec (u projektiranju), na k.¢.br. 480, 417/3, 4006 i 1523/2, k.o. Ivanié-Grad, te
792, k.o. Sarampov. Uvjeti su sljedeci:

1. Instalacija vodovoda dozvoljava se locirati-smjestiti prema dostavijenom idejnom rjesenju broj
78/18, od studenog 2018.g., izradenom od tvrtke DOMITEL d.o.o., Siftarova 1a, Ivanié-Grad,
glavni projektant: Gradimir Bedekovic, dipl. ing. grad., a u svemu u skfadu sa vaZe¢im PPU Grada
Ivani¢-Grada.

2. Instalaciju vodovoda smjestenu uz drZavnu cestu D43 potrebno je prikljuciti na postojeci
vodoopskrbni cjevovod izgraden u blizini postojeceg kruznog toka.

NAPOMENA: Toéan polozaj prikljucka bit ¢e utvrden prilikom izrade glavnog projekta te ukoliko
ée se prikljuéak morati izvoditi unutar kolnika drzavne ceste, bit ¢e izdana izmjena i dopuna
posebnih uvjeta s navedenom sanacijom kolnika koja Ce biti sastavni dio glavnog projekta.

3. Trasu vodovoda uz Etansku ulicu potrebno je u svemu visinski i tlocrtno uskladiti s projektom
izgradnje buduce spojne ceste Ivani¢-Grad — Vrbovec (projektant: IPZ-INZENJERSKI
PROJEKTNI ZAVOD d.d., Prilaz baruna Filipoviéa 21, Zagreb).

U glavnom projektu trasa vodovoda obavezno mora biti prikazana na podlogama projekta nove
prometnice.

4. Investitor je duzan dostaviti Glavni projekt vodovoda tvrtki ,HRVATSKE CESTE"d.o.0., Ispostava
Zagreb, Metalceva 5/VI, na misljenje i POTVRDU.

5. Investitor je duZan sklopiti Ugovor o osnivanju prava sluznosti s tvrtkom ,HRVATSKE CESTE"
d.o.o., Sektor za ekonomske poslove, Odjel za upravijanje imovinom i komercijalne poslove,
Metalceva 5/11, Zagreb, prije izdavanja Suglasnosti za izvodenje radova.

6. Prije pocetka izvodenja radova investitor je duZan zatraZiti od tvrtke ,HRVATSKE CESTE“d.o.0.,
Ispostava Zagreb, Metaléeva 5/VI SUGLASNOST za izvodenje radova. Zahtjevu priloZiti foto-
kopiju gradevinske dozvole, Ugovor o osnivanju prava sluznosti, Elaborat priviemene regulacije
prometa te ove Posebnih uvjete.

Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta

Sud upisa: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
IBAN: HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Josip Skori¢, predsjednik Uprave, Alen Leveri¢, Zlan Uprave, Niksa Konjevod, &lan Uprave, Senko BoSnjak, lan Uprave



7. Posebni uvjeti u skladu s kojima mora biti izraden glavni projekt prestaju vaziti s danom prestanka

vaZenja gradevinske dozvole. Posebni uvjeti su podloZni promjenama ukoliko su se na cesti stekli
nove prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih, prije izdavanja gradevinske dozvole.

8. Za nepridrzavanje odredbi ovih Posebnih uvjeta, investitor snosi sve zakonske posljedice.

RUKOVODITELJ POSLOVNE JEDINICE ZAGREB:
mr. sc. Kresimir Futivi¢, dipl. ing. grad.

A

Dostaviti:

1. Grupa UTP - ovdje
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MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA:350-05/18-01/1444
URBROJ: 525-07/0800-18-2
Zagreb, 28. prosinca 2018.
DOMITEL drustvo s ograni¢enom odgovornoséu za
graditeljstvo, usluge i trgovinu
Vinogradski odvojak IT Obb, 10312, KloStar Ivani¢

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — izgradnja vodovoda uz
Etansku cestu u naselju Ivani¢ Grad, k.o. Ivani¢ Grad i Sarampov
— dostavlja se

Na vas broj:
Od. Ivani¢ Grad, 03. prosinca 2018.
Primljeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 14. prosinca 2018.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢lanka 20. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 20/18.) u predmetu zahtjeva tvrtke Domitel d.o.o., KloStar Ivanié

- u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — izgradnja vodovoda uz Etansku
cestu u naselju Ivani¢ Grad, k.o. Ivani¢ Grad i éarampov - u postupku 1zdavanja
lokacijske dozvole, utvrduje posebne uvjete, a sastavni su dio lokacijske dozvole i to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2.  Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemlji$te ne mozZe se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

- kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrudja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3.  Potrebno je pravovremeno rijediti imovinsko - pravne odnose sa dosadadnjim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1.4, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista
rijeSiti ~ imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koriStenja odnosno prava
vlasnidtva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.
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1.7.

1.8.

1.9

1.10.
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Prije poCetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniciti kretanje teSke mehanizacije prilikom zahvata, kako bi povriina devastirana
radovima bila Sto manja, odnosno koristiti postoje¢u mrezu puteva koju po zavrietku
radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi - adekvatna rjeSenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila).

Za vrijeme zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zaStitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa 1 grmlja.

Po zavrSetku tog zahvata neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(*Narodne novine “,br.20/18.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od
dana izvrSnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drzavne uprave u Zupaniji
ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleZznom za poljoprivredu, zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za Republiku
Hrvaisku, a koje €e prema toki 1. ovik uvjeia biti potrebno za izgradnju
predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sludaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjesenja):
78/18, Ministarstvo poljoprivrede, Sektor za poljoprivredno zemljidte izdao je posebne uvjete
za 1zradu tehnicke dokumentacije.

DRZAVNI TAJNIK
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HRVATSKA
POLJOPRIVREDNO-SUMARSKA
SAVJETODAVNA SLUZBA

URED RAVNATELJA
KLASA: 350-05/18-01/380
UR.BROJ: 367-06-01-18-2
U Zagrebu, 28.12.2018.

Domitel d.o.o.
Vinogradski odvojak Il bb,
10 312 Klostar lvanic

Predmet: Posebni uvjeti gradenja — daju se
Veza Va$ zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja od 03.12.2018. godine.

Hrvatska poljoprivredno-8umarska savjetodavna sluzba zaprimila je Zahtjev za
izdavanjem posebnih uvjeta gradenja za zahvat u prostoru: "Vodovod uz Etansku cestu’”,
investitora Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o., lvani¢ Grad, temeljem Idejnog
rieSenja T.D.: 78/18, od studenog 2018. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i Preglednik katastarskih podataka utvrdeno je
sliedede:

1. Predmetnim zahvatom u prostoru, a prema Idejnom projektu, planirana je izgradnja
vodovoda uz Etansku cestu u katastarskim opcéinama Ivani¢-Grad i Sarampov, na
podruéju Zagrebacke zupanije.

2. Na katastarskim &esticama, koje su u privatnom vlasnistvu, a na udaljenosti manjoj
od 50 m od planiranog zahvata, utvrdena je katastarska kultura Suma.

3. Predmetni zahvat u prostoru ne zahtijeva €istu sje€u Sume.

Temeljem navedenog, dajemo sliede¢e uvjete gradenja: |

1. Prilikom izvodenja gradevinskih radova, zabranjuje se bilo kakva sje¢a i ostecivanje
stabala u susjednoj Sumi.

2. Tijekom izvodenja radova zabranjeno je odlaganje viska materijala, bacanje smeca i
ispustanje otpadnog ulja na susjedno Sumsko zemljiste i Sumu.

3. Prilikom izvodenja radova u neposrednoj blizini Sume zabranjeno je loziti otvorenu
vatru te se obvezno potrebno pridrzavati mjera zastite od pozara.

4. Sve trodkove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta, kao i troSkove sanacije
eventualnih &teta na susjednoj $umi i Sumskom zemlji$tu snosi investitor.

Bani 110, Buzin / 10000 Zagreb, Hrvatska savjetodavna@savjetodavna.hr
Tel.: +385 (0)1 4882 700 www.savjetodavna.hr
Telefax: +385 (0)1 4882 701 OIB: 10041443114



Sukladno &lanku 88. Zakona o gradniji (Narodne novine broj: 153/13. i 20/17.) potrebno
je na temelju ovih uvjeta zatraziti potvrdu glavnog projekta.

S postovanjem,

HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-SUMARSKA
SAVJETODAVNA SLUZBA

Dostauviti:
C
@ Naslovu;
2. Sektor za Ssumarstvo;
3. Podruznica Zagrebacke zupanije, Ratko Brankovic;
4. Pismohrana.
Bani 110, Buzin / 10000 Zagreb, Hrvatska savjetodavna@savjetodavna.hr
Tel.: +385 (0)1 4882 700 www.savjetodavna.hr
OIB: 10041443114

Telefax: +385 (0)1 4882 701



HRVATSKE
SUME —

drustvo s ograniéenom odgovornoscu 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krunosilav Jakupcic, dipl. ing. Sum. — predsjednik; Ante Sabljic. dipl.ing. Sum. - Clan; mr.sc. Igor Fazekas - ¢lan » MIB 3631133 »
OIB 69693144506 - Trgovacki sud u Zagrebu (MBS 080251008) +« Temelini kapital 1.171.670.000.00 kn, uplacen u cijelosti +
SWIFT: PBZGHR2X » IBAN: HR46 2340 0081 10071 0036 0 « Telefon: 01/4804 111 « Telefax: 01/4804 101 - pp 148, 10002 Zagreb +
web: hitpAwww. hrsume.hr « e-mail: direkcija@hrsume.hr

KLASA:ZG/18-01/2067
UR.BROJ:00-02-03/04-18-03 Zagreb, 20. prosinca 2018.

Domitel d.o.o.
Vinogradski odvojak IL. bb
10 312 KloStar Ivanié

Predmet: Posebni uvjeti gradenja Vodovoda uz Etansku cestu u Ivani¢ Gradu

Temeljem vaSeg zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradenja, vezano za gore
navedeni zahvat u prostoru, obavjestavamo vas slijedece:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i o€evidom na terenu utvrdili smo da se navedeni
zahvat ne planira na povr§inama $uma i Sumskog zemljita u drzavnom vlasni§tvu.

Obzirom da na udaljenosti manjoj od 50m nema Suma i Sumskog zemljista u drzavnom
vlasni$tvu, a shodno ¢lanku 40. Zakona o Sumama, Hrvatske Sume d.o.o. nemaju potrebe za
izdavanjem posebnih uvjeta gradenja, kao ni potvrde glavnog projekta~

S postovanjem,

Predsjednik Uprave HS d.o.o. =

Dostaviti:
1. Uprava Suma PodruZnica Zagreb
2. Sluzba za ekologiju
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
| ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnicka cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KILASA: 612-07/18-63/750
URBROJ: 517-05-2-2-18-2
Zagreb, 18. studenog 2018.

DOMITEL d.o.o.
Siftarova ul. 1
10310 Ivani¢ Grad

PREDMET: Vodovod uz Etansku cestu u naselju Ivani¢ Grad
- oCitovanje, daje se

Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava za zastitu prirode zaprimila je va$ zahtjev
kojim u ime nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja zagreba¢ke Zupanije d.o.o., Ivani¢ Grad,
za zahvat. Vodovod uz Etansku cestu u naselju Ivani¢ Grad, na podru¢ju k.o. Ivanié¢ Grad i k.o.
Sarampov, u postupku ishodenja akta za gradenje prema posebnom propisu iz podrudja gradnje
traZite posebne uvjete/uvjete zastite prirode. Uz zahtjev je dostavljeno idejno rjeSenje, koje je
studenom 2018. izradio Domitel d.o.0. iz Ivani¢ Grada, Siftarova ul. 1. -

Prema Uredbi o ekoloSkoj mrezi (Narodne novine, br. 124/13 i 105/15) planirani zahvat se
nalazi izvan podruéja ekoloske mreze. Sukladno &lanku 24. stavku 2. Zakona o zadtiti prirode
(Narodne novine, br. 80/13, 15/18) ocjena prihvatljivosti provodi se za zahvat, kao i za svaku
izmjenu 1/ili dopunu zahvata, koja sama ili s drugim zahvatima moze imati zna¢ajan negativan
utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podru¢ja ekoloske mreze, $to se kod planiranog zahvata
s obzirom na njegov obuhvat i karakteristike te smjestaj izvan podruéja ekoloske mreZze moze
unaprijed iskljuéiti, pa stoga nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku
mrezu. Planirani zahvat ne podlijeze postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis,
odnosno procjene utjecaja na okoli§ prema posebnom propisu iz podru¢ja zadtite okolisa.
Takoder, lokacija zahvata nalazi se izvan podrucja zasti¢enih temeljem odredbi Zakona o zastiti
prirode.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama ¢l. 23. i ¢l. 143. Zakona o zatiti prirode, ne postoje
osnove za izdavanje posebnih uvjeta/uvjeta zastite prihode, odnosno potvrde glavnog projekta
za planirani zahvat.

b ‘.V\l\"i » . ‘b 5
DOSTAVITI: ‘\“50 Tagnt &
1. Naslovu, Qﬁfl: ‘l'i‘_‘%/?ﬁ
2. U spis predmeta, ovdje. S




OPERATOR
VAHEP s

ELEKTRA KRIZ Domitel d.o.o.
10314 KRIZ, Trg sv. Kriza 7

TELEFON 01/ 2887-555 Siftarova 1b
TELEFAKS 01/ 2887-649 10310 Ivanié Grad
POSTA 10314 Kriz, P.P. 15 SERVIS
IBAN HR9623600001501845568 — naplata mrezarine

HR7923600001500033429 — naplata EE. suglasnosti

HR0223600001400164973 — naplata ostalo
NAS BROJ 1 ZNAK 4/0700102/9812/18AL-13037 VAS BROJ | ZNAK
preomeT Posebni uvijeti patum 20.12.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0. Elektra Kriz, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona
o prostornom uredenju i Pravila o prikljugenju na distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev
vlasnika/investitora gradevine Vodoopskrba i odvodnja Zagrebagke Zupanije d.o.o0., Koledovéina ulica
1, Zagreb OIB: 54189804734 zastupanog po opunomoceniku Domitel d.o.o., Vinogradski odvojak 11 16,
Ivani¢ Grad OIB: 18934027139 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

POSEBNE UVJETE BEZ UVJETA PRIKLJUCENJA
broj 263/2018

Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog
dana 12.12.2018. godine, pod urudzbenim brojem 13037,

za izgradnju vodovoda (u daljnjem tekstu: Gradevina),
na lokaciji:

Etanska cesta, Ivani¢ Grad k.&.br.480, 3988/1, 417/3, 4006 i 1523/2 k.o. lvani¢ Grad i k.c.br. 792 k.o.
Sarampov.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta bez uvjeta priklju¢enja (u daljnjem
tekstu: posebni uvjeti), te se odreduju sljedeci posebni uvjeti u svrhu ishodenja lokacijske dozvole za
Gradevinu, a na temelju idejnog rjeSenja Gradevine:

e TD 78/18, Domitel d.o.0., glavni projektant : Gradimir Bedekovi¢, dipl.ing.grad., lvani¢ Grad,
11/2018.

o Na &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalazi se
postojeca elektroenergetska mreza, kao $to je vidljivo u prilogu 1.

e Planirani zahvat u prostoru ugroZava ili dolazi u blizinu sa postoje¢im elektroenergetskim vodovima i
objektima, a koji su u nadleznosti HEP ODS-a.

e Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se postojeci elektroenergetski vodovi i objekti:
o 10 kV podzemni dalekovod Klo&tar — lvanic¢

« Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake
navedene u ,Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova
nazivnog napona od 1 do 400 kV“, a za podzemne kabele uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti
krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehnickim uvjetima za polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV*.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
= OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNIKAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
= www.hep.hr =



Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno,
a njihov poloZaj prethodno utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

Navedeni podzemni kabel koji se kriza s predvidenom trasom vodovoda kod iskopa zastititi kako je
propisano.

U sluéaju neizbjeZnog izmjestanja distribucijskih nadzemnih ifili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva
duzan je, za izvodenje radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi
svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet
su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositelj zahtjeva treba zatraziti suglasnost
HEP ODS-a.

Sve troskove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih ostec¢enja distribucijske mreze podmiruje
Podnositelj zahtjeva, a posao je duzan naruciti od HEP ODS-a. Navedeni troskovi nisu obuhvaéeni
Ugovorom/Ponudom o prikljuéenju.

Prije pocetka radova investitor je duzan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana
prije pocetka radova.

Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava potrebno je postivati tehni¢kim propisima odreden
minimalni razmak izmedu postojeéih VN, SN i NN elekiroenergetskih kabela i ostalih komunalnih
instalacija.

Troskove vezane za projektiranje i izvodenje premjeStanja postojece elektroenergetske mreze, kao i
tro8kove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvodenju
gradevinskih radova, duzan je snositi investitor. -

Prilozi:

Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji

ire

(A
Zeljk% odié

Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, Elektra Kriz, Odjel za pristup mrezi

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
= www.hep.hr =
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PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA [ VODOVODA
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LEGENDA:

1 - ENERGETSKI KABEL

2 - FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK

3 - DODATNA MEHANICKO-UPOZORAVAJUCA ZASTITA
4 - UZEMLJIVAG (AXO POSTOJI)

5 - NABIJENA ZEMLJA

6 - UPOZORAVAJUCA TRAKA

7 - ISKOPANA ZEMLJA

8 - ZDENAC VODOVODA

9 - VODOVODNA CHUEV

Rmin > 150cm za magistralne cijevovode

Rmin > 50cm za cijevovode nizeg flaka te za kucne prikljucke

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA - kabel ispod vodovoda

h< 2000mm

|
N f/f\\\»’//\\\J//\\\///\\\/ll\\\{//\\\f//\\\///\\\//f\\\///\\VI/\\\

1000mm 1000mm

LEGENDA:

1 - VODOVODNA CIJEV

2 - UPOZORAVAJUCA ZASTITNATRAKA

3 - DODATNA MEHANICKO-UPOZORAVAJUCA ZASTITA
4 - SLOJ MRSAVOG BETONA MB 7 (cca 5cm)

5- PVC ILI TPE ZASTITNA ClJEV KABELA

6 - FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK

7 - ENERGETSKI KABEL

BEZ ZASTITNE CLEVI ZA KABEL
d > 50cm za magistralne cijevovode
d > 30cm za prikljucne cijevovede

UZ ZASTITNE CLIEVI ZA KABEL

d < 50cm za magistralne cijevovode
d < 30cm za prikljuéne cijevovode

KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA - kabel iznad vodovoda

hz 600mm

!
N f/f\\\llf\\\f//\\\//f\\\f//\\\}l/ INNTNNTINNINNININ

LEGENDA:

1 - VODOVODNA CLEV

2 - SLOJ MRSAVOG BETONA MB 7 (cca 5cm)

3-PVC ILI TPE ZASTITNA CIJEV KABELA

4 - ENERGETSK{ KABEL

5 - FINO USITNJENAZEMLJA ILI PIJESAK

6§ - DODATNA MEHANICKO-UPOZORAVAJUCA ZASTITA
7 - UPOZORAVAJUCA ZASTITNA TRAKA

BEZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL
d > 50cm za magistraine cijevovode
d > 30cm za prikljune cijevovode

UZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL
d < 50cm za magisiralne cijevovede
d < 30cm za prikljuéne cijevovode
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INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina
Razrada polja

Lovingiceva 4
10000 Zagreb
DOMITEL d.o.o.

Tel: 3851 6450518
Fax: 385 1 645 2522

Siftarova 1b
Nas znak - Re: 50308575/11-12-18/4542-549/BK;

Datum - Date: 13. prosinca 2018.

PREDMET: POSEBNI UVJETI GRADNJE

za graditeljstvo, uslugu i trgovinu
Gradimir Bedekovi¢, dipl.ing.grad.

10 310 IVANIC-GRAD

U privitku dopisa dostavliamo Vam POSEBNE UVJETE GRADENJA za izradu GLAVNOG

PROJEKTA za zahvat u prostoru:

,YODOVOD UZ ETANSKU CESTU*,

na k.&.br. 48, 3988/1, 417/3, 4006 | 1523/2, k.o. lvanié-Grad i k.&.br. 792, k.o. Sarampov,

izdanih od INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina.

Sretno!

Direktor Razrade polja:

218

L&

INDUBTRIJA NAFTE, d.d. Av. V. Holjevea 10, Zagreb

o

U privitku:

1. Posebni uvjeti gradnje, Obrazac C 0342.003.05, br. 50308575/11-12-18/4542-549/BK;

2. Tipski prikaz krizanja instalacija u vlasni§tvu INA-industrija nafte d.d. i voda koji se polaZe,
br. 50308575/11-12-18/4542-549/BK-1;

3. Tipski prikaz krizanja instalacija u viasnistvu INA-industrija nafte d.d. i voda koji se polaze,
br. 50308575/11-12-18/4542-549/BK-2;

7

Jerko J_elié;'BanaZ,

"4
{ -

5 .’? (' ’
ipl. ing.

4. Situacija projektirane trase vodovoda i polozaj instalacija INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina s naznaenim mjestima

kalizije, ovjerena od ovlastenog inZenjera geodezije;

5. (CD sa situacijom projektirane trase vodovoda i polozaj instalacija INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina s naznacenim

mjestima kolizije;
Dostaviti:

1. Proizvodna regija sredi$nja Hrvatska, direktor, Dinko Vidakovi¢, dipl.ing.;

2. Proizvodnja nafte i plina, Proizvodna jedinica - procesi, direktor, Mirko Lukié, dipling.;

3. Proizvodnja nafte i plina, Voditelj odjela 1, Drazen Vuga, nadzornik;

4. Odnosis drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, direktor, Zeljko Tremac, dipl.ing.:

5. Arhiva, ovdje.
INA, d.d. Banka - Bank Adresa - Addross IBAN biroj = IBAN Number
Avenija Vedeslava Holjevea 10 Privtedna barka Zagreb d.d. Rachitka cesta 50, 10000 Zagreb HRS2 2340 0031 1000 2290 2
10002 Zagreb _ p.p. 556 Tapabaiadd T o labca 10, HRs2 2980 0001 1013058 5
Hrvatska - Croatia fka barka Domevinskog rata 61, 21000 Spit HEA1 2330 0031 1002 0454 6
Telefon - Telephone +385{1)6450000 OTP banka Hvatska dd, Domovinskog rata 3, 23000 Zadar HRSE 2407 0001 10015214 8
F: - Ersle&Sieiemarkische Bank dd Jadranski 51000 HR34 2402 0061 1006 8111 4

Lty dd vmn; Mz.agmh HATS 2503 0071 10006218 3
NATIXIS Avenue Piame Mendes 30, 75013 Paris FRTE 30007 99999 27 021 672 (00 59

UniCrecht Bark Austria AG AT21 1200 0528 A4D0 3458 (EUR)
ATE1 1200 0528 4400 3467  (USD)
GHI5 0868 6001 0BET 4000 2 (EUR)
CHZ5 0863 6001 0837 4000 1 (USD)
NLGS NGB 0650 781538 (EUR)
NLZ3 INGE 0020037090 (USD)

BNP Parbas (Suisse) 584
ING Bank NV

Place da Hollande 2, Case Poslale 5060 1211 Geneve 11
PO BOX 1800, 1000 BV Amsterdam

Predsjednik | Elanovi Uprave / President and members of the Management Board:
Séndor Fasimon, Niko Dalic, Akos Székely, lvan Kregi¢, Davor Mayer, Zsolt Pethd

Predsjednik N g odbora | FPr of the Supervisory Board: Damir Vandeli¢

Trgovadki sud u Zagrebu

Commercial Court in Zagreb

MBS: 080000604

Uplaten temeljni kapital - Paid capital sfock
9.000.000.000,00 kn - HRK

Biroj izdanih dionica / Mominalna vijednost
No. of issued shares / Nominal value
10.000.000 / 900,00 kn - HRK

Matitni broj - Reg. No. 3566243

OIB - 27759560625

POV identifikacijski broj | VAT identification
number HR27759560625
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INDUSTRIJA NAFTE, ¢.d. POSEBNI UVJET[ GRADNJE Stranica'
ISTRAZIVANJE | ’
PROIZVODNJA NAFTE | PLINA 1/3
Obrazac B

Na osnovu Vaseg zahtjeva, dopis bb od 3. prosinca 2018. godine zaprimljenog u na$ ured 11. prosinca
2018. godine i dostavljenog Idejnog riesenja, Elaborat broj: 78/18, lvani¢-Grad, 11/2018. radi izdavanja
POSEBNIH UVJETA GRADENJA za izradu GLAVNOG PROJEKTA zahvat u prostoru: ,,VODOVOD UZ
ETANSKU CESTU* na k.&.br. 48, 3988/1, 417/3, 4006 | 1523/2, k.o. lvani¢-Grad i k.&.br. 792, k.o.
Sarampov te nakon obrade dostavljene situacije na katastarskoj podlozi od ovlastenog inzenjera geodezije
utvrdeno je krizanje trase vodovoda s postoje¢om instalacijom INA-Industrija nafte d.d., Istrazivanje i
proizvodnja nafte i plina:

Pozicija 1 - plinovod DN50/50 Ivanié - Zutica — interna potrosnja;
- opticki kabel;
Pozicija 2 - tehnoloski plinovod DN300/50 Ivanié - Zutica;
Pozicija 3 - tehnoloski plinovod DN300/50 Ivanié - Zutica;
- plinovod DN50/50 Ivanié - Zutica — interna potrosnja;
- opti¢ki kabel;
- magistralni plinovod DN200/50 ETAN (lvani¢) — &vor Kozarec;
Pozicija 4 - naftovod DN100/50 (¢e) Klostar — SS Iva-2;
- kaptazni plinovod DN300/50 Ivani¢ - Zutica;
- opticki kabel;
Pozicija5i 7 - plinovod DN80/50 SS Klo-12 - SS Klo-10;
Pozicija 6 - magistralni produktovod DN200/50 KS Sandrovac - ETAN;

- vod za COz DN500 Cvor Budrovac — OFIG lvanié¢-Grad:;

Na osnovu &lanka 81. Zakona o gradnji (NN 153/13 i1 20/17), a primjenom posebnih propisa: Zakona
o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima (Sl. list 64/73), Zakona
o istraZivanju i eksploataciji ugljikovodika (NN52/18), Pravilnika o tehni€kim normativima pri
istrazivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (SI. list 43/79), Pravilnika o tehni¢kim
uvjetima i normativima za siguran transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (SI. list 26/85) i
Pravilnika o tehniékim uvjetima i normativima za odredivanje minimalne udaljenosti objekata i
cjevovoda i viasnistvu INA d.d., SD istraZivanje i proizvodnja nafte i plina od gradevine u prostoru
(2842-E, rujan, 2013.), odredujemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADNJE

kojima uvjetujemo i definiramo opce i tehni¢ke parametre za izradu glavnog projekta, uvid u glavni
projekt u svrhu izdavanja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA (sukladno ¢lanku 82. Zakona o gradniji,
NN153/13i20/17) te ishodenje ODOBRENJA INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Istrazivanje i proizvodnja
nafte i plina za pocetak radova u iznad i ispod nasih instalacija.

1.  OPCI UVJETI

1.1. Posebni uvjeti gradnje i geodetska podloga trase vodovoda i instalacije INA-Industrija nafte, d.d.,
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, ovjerena od ovlastenog inzenjera geodezije, na osnovu koje
su odredeni posebni uvjeti gradnje, moraju biti priloZzeni u glavni projekt, a investitor je duZzan upoznati
sve izvodade s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trasa nasih instalacija.

1.2. Za potrebe provjere uskladenosti glavnog projekta gradevine s posebnim uvjetima, investitor mora
izraditi elaborat (izvadak iz glavnog projekta): ,,Prikaz tehnickog rjeSenja zastite instalacija INA,
d.d., Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina na mjestu krizanja sa vodovodom uz Etansku
cestu”, na kojem mora biti naznaceno da je sastavni dio Glavnog projekta gradevine.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.T.

1.8.

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

,Prikaz tehniékog rjeSenja zastite instalacija INA, d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina
na mjestu krizanja sa vodovodom uz Etansku cestu® mora biti dostavijen na uvid izdavatelju
posebnih uvjeta radi provjere uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima izdanim prema
posebnim propisima i izdavanja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA (Clanak 82. Zakona o gradnji,
NN 153/13 i 20/17). Elaborat se dostavlja u 2 (dva) primjerka koji ostaju trajna dokumentacija INA,
d.d., Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina.

Nakon ishodenja gradevinske dozvole, a prije pocetka radova, investitor mora izdavatelju posebnih
uvjeta dostaviti zahtjev za ODOBRENJE RADOVA.

Najmanje 7 (sedam) dana prije pocetka izvodenja radova preko instalacija INA-Industrija nafte, d.d.,
Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, potrebno je o pocetku radova pismeno obavijestiti imenovana
nadzorna osoba iz Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina.

Za nadzornu osobu (tehnoloki nadzor prilikom izvodenja radova uz ili preko instalacija) imenuje se
gospodin Drazen Vuga, Voditelj odjela 1, na adresi: INA, d.d. Istrazivanje i proizvodnja nafte i
plina, Proizvodnja nafte i plina, Proizvodna regija srediSnja Hrvatska, Objekti polja, Polje Kriz
Bunjani, Petica, 10 313 Graberje Ivani¢ko. Imenovana nadzorna osoba obavezna je prisustvovati
radovima koji se izvode preko ili u neposrednoj blizini instalacija u viasnistvu INA, d.d. i upisati u
gradevinski dnevnik da su/nisu radovi izvedeni prema odobrenoj tehnickoj dokumentaciji i
prisustvovati tehnickom pregledu.

Nakon zavretka radova investitor gradevine duZan je najmanje 7 (sedam) dana prije odrzavanja
tehniékog pregleda pisanim putem obavijestiti imenovana nadzorna osoba i izdavatelja posebnih
uvjeta (INA, d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, Razrada polja, Odnosi s drzavnom i
lokalnom upravom za IPNP, Lovin&i¢eva 4, 10 000 Zagreb) i dostaviti geodetsku snimku izvedenog
stanja detalja trase vodovoda na mjestu krizanja sa postojecom instalacijom INA, d.d., u analognom
i digitalnom obliku.

Ovi “Posebni uvjeti gradnje” prestaju vaziti, ako se ne zapotne gradenje, odnosno ako se gradevina
ne zavrsi u roku dvije (2) godine od dana izdavanja ovih uvjeta.

TEHNICKI UVJETI

U pojasu $irokom 20 metra lijevo i desno od osi krajnje poloZene instalacije (Pozicija 6), 15 metara
liievo i desno od osi krajnje poloZene instalacije (Pozicija 2, 3 i 4) i 10 metara lijevo i desno od osi
krajnje polozene instalacije (Pozicija 1, 5 i 7) proteZe se zastitni pojas (energetski koridor) unutar
kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata za boravak i rad ljudi niti ostalih objekata koji nisu u
funkciji postojecih instalacija.

U pojasu $irokom 5 metara (lijevo i desno od osi poloZene instalacije) proteze se zastitni zeleni pojas
unutar kojeg nije dozvoljena gradnja bilo kakvih $ahti, hidranata, slivnika/taloZnika i ostalih stabilnih
nadzemnih i podzemnih objekata koji nisu u funkciji postojece instalacije i unutar kojeg je zabranjeno
saditi biljke ¢&ije korijenje raste dublje od 1 metra.

Mjesta krizanja vodovoda s postojecim instalacijama INA, d.d. Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina,
treba izvesti na udaljenosti ne manjoj od 0,5 m iznad/ispod poloZenih instalacija INA, d.d.,
Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, mjereno od njihove gornje/donje kote. Kut izmedu njihovih osi
mora biti izmedu 90°i 60°. Na mjestu krizanja potrebno je postaviti pocintane reSetke za upozorenje
iznad i ispod instalacija INA d.d. (tipsko rje$enje u prilogu 1 i 2). Nakon polaganja vodovoda iskop
treba zatrpati ruéno slojem pijeska ili zemljom bez kamenja.

5 (pet) metara na svaku stranu od trase nase instalacije svi se gradevinski radovi moraju bezuvjetno
izvoditi RUCNO, a ne STROJNO.

Za potrebe izrade elaborata, mjesto krizanja vodovoda s postojeCom instalacijom INA d.d.,
IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, treba otkriti ru¢nim iskopom (8licanjem) kako bi se definiralo
izvedeno stanje instalacije, stvarna dubina poloZene instalacije uz obaveznu nazo¢nost imenovane
nadzorne osobe korisnika instalacije.
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2.6.
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2.9.

2.10.

2.11.

212.

2.13.

Ukoliko, prilikom izvodenja radova na izgradnji vodovoda na mjestima krizanja vodovoda s
postojec¢om instalacijom INA d.d., dode do oStecenja instalacije INA d.d., Istrazivanje i proizvodnja
nafte i plina, svi troskovi popravka i Stete idu na trodak investitora odnosno viasnika vodovoda.
Prilikom gradevinskih i ostalih radova na mjestima prijelaza i/ili paralelnog rada mehanizacije u
odnosu na instalacije INA d.d., IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina, potrebno je postojece
instalacije po cijeloj duzini predvidenog radnog prostora zastititi armirano betonskim ploéama, 5
metara lijevo i desno od osi poloZene instalacije. Ostale mjere zastite od opterecenja odredit ce
imenovana nadzorna osoba.

Mijesto krizanja vodovoda s postoje¢om instalacijom INA d.d. potrebno je prikazati u uzduznom i
popre&nom profilu, iz kojega je vidljivo da su ispunjeni tehnicki uvjeti odredeni tockama 2.1. do 2.4.
Nakon zavréetka radova, a prije odrzavanja tehnickog pregleda, investitor treba dostaviti geodetski
situacijski nacrt izvedenog stanja koji treba biti snimljen u mjerilu 1:200, u analognom | digitalnom
obliku. Geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja krizanja mora sadrzavati podatke o tome tko je i
kada snimio krizanje s upisanim Gauss Kriigerovim koordinatama i HTRS96/TM, potpisan i ovjeren
od ovlastenog inZenjera. Digitalni oblik treba biti izraden u dwg formatu uz numeraciju LAYER-a. Uz
situacijski nacrt potrebno je izraditi uzduzni presjek u mjerilu 1:200 s upisanim visinama.

Na osnovu odredenih op¢ih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi ,,Prikaz tehni€kog rieSenja zastite
instalacija INA, d.d., Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina na mjestu krizanja sa vodovodom
uz Etansku cestu®, s naznakom da je elaborat sastavni dio projekta gradevine. Dva (2) primjerka
projektne dokumentacije treba dostaviti na adresu: INA, d.d., Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina,
Razrada polja, Odnosi s drzavnom i lokalnom upravom za IPNP, Lovin¢iceva 4, 10 000 Zagreb, na
uvid.

Ako su u elaboratu ispunjeni svi zahtijevani opéi i tehnitki uvjeti izdat ¢emo Vam POTVRDU
GLAVNOG PROJEKTA.

Nakon ishodenja POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA, investitor je duzan od INA, d.d., Istrazivanje
i proizvodnja nafte i plina ishoditi ODOBRENJE za izvodenje radova na mjestu kolizije sa
instalacijama INA, d.d., Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja
treba priloziti presliku gradevinske dozvole i izdanih posebne uvjete gradnje.

Najmanje 7 (sedam) dana prije pocetka izvodenja radova uz ili preko trase instalacija, potrebno je o
poéetku radova pismeno obavijestiti imenovanu nadzornu osobu iz Istrazivanje i proizvodnja nafte i
plina.

Napomena:

Tehni&ki uvjeti su podlozni promjeni sukladno stvarnoj situaciji na terenu. U takvim je slu¢ajevima

obavezno zatraziti pismenu dopunu posebnih uvjeta i suglasnost na tehnicka rjeSenja od izdavatelja
posebnih uvjeta. Imenovana nadzorna osoba ne smiju samostalno mijenjati propisane tehnicke uvjete.

Za tehnitke podatke potrebne za izradu tehnitke dokumentacije zastite instalacija INA, d.d.,

Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina, izvolite se obratiti imenovanoj nadzornoj osobi.

Aktivnost Ime i prezime Potpis Funkgcija Broj / Datum
lzradio Branko Kristofek, dipl. ing. |/ / Vodeciinzenjerza | 50308575/11-12-18/4542-549/BK
S/ b A s geologiju
M . 4 Struénjak
. x Rt S ruénjak za ;
Kontrolirala | Ana Kralj-Vrsalovi¢, dipl. ing. ,ng proizvodnju nafte i plina 13. prosinca 2018.
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Aktivnost Ime i prezime Potpis Funkcija Broj / Datum
s S ¢ ‘ Vi Zenj
Izrada Branko Kristofek, dipl. ing. |- Aj ) Vodeti 'Tze_t"le" za 50308575/11-12-18/4542-549/BK-2
{ 4 ; v, geologiju
Kontrolirala | Ana Kralj-Vrsalovié, dipl. ing. Strugnjak za proizvodnju

nafte i plin-‘:l 13. prosinca 2018.
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LINQCIO

OPERATOR PIINSKOGA TRANSPORTROG susTava  0.0.0.

DOMITEL d.o.o.
Siftarova 1a (ured Ivanié-Grad)
10310 Ivanié-Grad

Zagreb, 13.12.2018.
Klasa: PL-18/4156/18/DS
Ur.broj: TOZ/DS1-18 - 2.

PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtjeva od 3. prosinca 2018. godine, u postupku izdavanja posebnih uvjeta za zahvat u
prostoru: ,,Jzgradnja vodovoda uz Etansku cestu na k.o. Ivani¢ Grad i k.o. §arampov“, polozaja
magistralnog plinovoda Ivani¢ - Kutina DN 500/50, magistralnog plinovoda Ivani¢ — Kutina DN
350/50 i magistralnog plinovoda Budrovac — Ivani¢ DN 300/50, a sukladno s odredbama ¢lanka 81.
Zakona o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13 i 20/17) ili ¢lanka 135. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.) i primjenom Pravilnika o tehni¢kim normativima i
uvjetima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i
plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (,,Sluzbeni list“ broj 26/85.)
utvrdujemo:

POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i ishodenje potvrde glavnog projekta, a na temelju
odredbi ¢lanka 82. ili ¢lanka 88. Zakona o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13 i 20/17) i Zakona o
Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (,,Sluzbeni list“ broj 64/73., na snazi na
temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz podrudja organizacije i poslovanja gospodarskih
subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republi¢ki zakoni (,,Narodne novine“ broj
53/91.)).

1.  OPCIUVJETI

1.1. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i gradevina svi se gradevinski
radovi moraju izvoditi RUCNO, a strogo je zabranjen STROJNI iskop.

1.2. Prilikom izvodenja gradevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i gradevina, gradevinski
strojevi ne smiju prelaziti preko nezastiéenog plinovoda, a mjere zastite od opterecenja odredit
¢e upravitel] Regije Luka Dermisek, PLINACRO d.o.0., Sluzba transporta plina, Regija
transporta plina srediSnja Hrvatska, tel. (01) 6301 888.

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije pocetka izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno
je o pocetku radova pisano obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.0., Sluzba
transporta plina, Regija transporta plina sredi$nja Hrvatska.

PLINACRO D.O.0O., SAVSKA 88A - 10 000 ZAGREB « HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 - (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVACKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;
1ZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLACEN U CIJELOSTI
UPRAVA DRUSTVA : PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, CLANICA UPRAVE DARIA KRSTICEVIC, CLAN UPRAVE MARIN ZOVKO
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBACKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.
__SWIFT: OTPVHR2X; IBAN HR8924070001100614480; OTP BANKA DD_
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Ovi uvjeti s pripadaju¢im grafi¢kim prilogom moraju biti dio Elaborata tehni¢kog rjeSenja

kriZanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda. Investitor je obvezan upoznati izvodace
radova s propisanim uvjetima izvodenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih gradevina.

Po zavrSetku radova na predmetnoj gradevini investitor je duzan najmanje sedam (7) dana
prije odrzavanja tehni¢kog pregleda pisano obavijestiti PLINACRO d.o.o0., Sluzba opéih i
zadtitnih poslova, PJ tehniCke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a i dostaviti ovjerenu
geodetsku snimku krizanja ili polozaja predmetne gradevine s phnovodom ili gradevinama, u
analognom i digitalnom obliku.

TEHNICKI UVJETI

U pojasu Sirokom pet (5,0) metara lijevo i desno od osi plinovoda, koji je ujedno i pojas
sluznosti, zabranjena je gradnja gradevina (podzemnih ili nadzemnih) koje nisu u funkeiji
plinovoda kao i sadnja biljaka &ije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno
obradivati zemljiSte dublje od 0,5 metara.

U pojasu Sirokom trideset (30,0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase magistralnog
plinovoda proteZe se zastitni pojas unutar kojega nije dopustena gradnja zgrada za stanovanje ili
boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenog plinovoda.

U fazi projektiranja, na mjestu krizanja plinovoda s predmetnom gradevinom, probnim iskopom
potrebno je utvrditi stvarni poloZaj i dubinu ukopanog plinovoda, kao i nalazi li se ili ne
plinovod u uvodnoj cijevi. Radove obaviti uz obaveznu nazonost zaposlenika PLINACRO
d.o.0. i o tome sastaviti Zapisnik. Zapisnik mora biti sastavni dio Elaborata. Termin izvodenja
radova probnog iskopa treba utvrditi s navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina
sredi$nja Hrvatska. Troskove probnog iskopa snosi investitor.

Kod krizanja plmovoda s vodovodom, kriZanje mora biti izvedeno najmanje 0 S metara ispod
plinovoda, mjereno od donje kote plinovoda. Vodovod na mjestu krizanja treba poloziti u
zastitnu cijev, u duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad kojeg treba
postaviti pocindanu reSetku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu a kut izmedu osi
instalacija i plinovoda mora biti izmedu 90° i 60°.

Na mjestu kriZanja plinovoda sa pristupnim putem do trase vodovoda, ukoliko postoji, a radi
zaltite od vertikalnog opterecenja, plinovod se mora zastititi armirano betonskom ploCom.
Armirano betonska plo¢a treba kvalitetom svojeg materijala i konstrukcijom zadovoljavati
planirana opterecenja i nosivost, pri éemu treba biti izradena u kvaliteti betona oznake C25/30 s
armaturom oznake B500A ili B500B, u ukupnoj duljini od +2 metra na svaku stranu od krajnjeg
ruba obuhvata zahvata, $irine 150 cm i debljine 15 cm.

Kod paralelnog vodenja predmetne gradevine sa magistralnim plinovodom, ukoliko postoji,
najmanja udaljenost izmedu najbliZe to€ke predmetne gradevine i magistralnog plinovoda je pet
(5) metara. Prije izvodenja radova, izvodag uz prisutnost zaposlenika PLINACRO d.o.o. treba
obiljeziti (iskol&iti) trasu plinovoda.

KriZanje podzemnih instalacija komunalne infrastrukture (kao npr. kanalizacija, hidro, elektro,
plino, DTK i sl.) s magistralnim plinovodima, ukoliko postoji, mora biti izvedeno najmanje 0,5
metara ispod plinovoda, mjereno od donje kote plinovoda. Instalaciju na mjestu kriZzanja treba
poloZiti u zastitnu cijev, u duljini od najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda, iznad
kojeg treba postaviti pocinfanu reetku upozorenja, prema tipskom nacrtu u prilogu a kut
izmedu osi instalacija i plinovoda mora biti izmedu 90° i 60°.

Udaljenost mjerno-regulacijskog okna, nadzemnih/podzemnih hidranata, slivnika i taloZnika,
elektro, plino ili DTK ormarica i sl., ukoliko postoje, mora biti najmanje pet (5) metara od osi
plinovoda na jednu i drugu stranu.

Prilazi i prijelazi sa pristupnog puta trase vodovoda na prometnicu i sl., ukoliko postoje, moraju
biti udaljeni najmanje pet (5) metara od osi plinovoda na jednu i drugu stranu.

Obzirom da je plinovod pod reZimom katodne zastite, predmetni zahvat treba biti projektiran i
izveden na nain da ne remeti postojece stanje.

Mjesto kriZanja trase plinovoda s predmetnom gradevinom mora biti prikazano u uzduZnom i
poprednom profilu trase predmetnih gradevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni tehnicki
uvjeti odredeni to¢kama 2.1. do 2.10., a iznad mjesta kriZzanja u uzduznom profilu potrebno je
obavezno naznaliti uvjet odreden to¢kom 1.1. Geodetska snimka kriZzanja odredena tockom
1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadrzavati podatke o tome tko je i kada snimio
krizanje te kartiranu decimetarsku mrezu s upisanim koordinatama drzavnog koordinatnog
sustava. U Kartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te karakteristike
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instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna tocka, kota terena i kota tjemena instalacije
piSe se u obliku razlomka tako da je ,,brojnik“ nadmorska visina i ispisan je u crnoj boji, dok je
»hazivnik* nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji te instalacije.
Digitalni oblik treba biti izraden u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz tlocrtni prikaz,
potrebno je izraditi uzduZni presjek duz plinovoda u mjerilu 1:200.

2.12. Na temelju odredenih opéih i tehnickih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehni¢kog rjeSenja
krizanja ili poloZaja predmetnih gradevina i plinovoda u 3 (tri) analogna primjerka, s
naznakom da je isti sastavni dio glavnog projekta predmetne gradevine. Elaborat treba dostaviti
na uvid i potvrdu na adresu: PLINACRO d.o.0., Sluzba op¢ih i zastitnih poslova, PJ tehnicke
zaStite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a.

2.13. Ukoliko su u Elaboratu tehni¢kog rjeSenja krizanja ili polozaja predmetnih gradevina i
plinovoda ispunjeni zahtijevani op¢i i tehnicki uvjeti krizanja ili polozaja predmetnih gradevina
i plinovoda izdat e se potvrda na isti i suglasnost za izvodenje radova prema istom.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO
d.o.0., Sluzba opéih i zastitnih poslova, PJ tehnicke zastite, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili na e-
mail adresu: posebni_uvijeti@plinacro.hr.

Prilog: -Situacija s kartiranim polozajem plinovoda
-Tipsko rjesenje krizanja podzemnih instalacija s plinovodom (ispod)

.',/‘
Rukovoditelj PITZ Direktor Sluzbe opclh/,ld za§titnih poslova
Goran Bulatovié¢, dipl.ing. !/ ‘ IvanR{a / ipling. » )
E R Y 'bi[/w A LETN TS s
W 24 ’ « Zagrel
Dostaviti:

/@Naslovu
- 2. Upravitelju Regije, Luka Dermisek, dipl.ing.
3. Arhiva, ovdje
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HZ INFRASTRUKTURA d.o.0. Zagreb, Mihanoviéeva 12
SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOV A
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije

RK broj: 949/18

Zagreb, ?3 1. 20109. 5
Znak: HZI - 1.3.2. NNS tel. 01/ 378 25 99

Predmet: Idejno rjeSenje izgradnje vodovoda uz Etansku cestu u naselju Ivani¢ Grad
Predlagatelj i projektant: DOMITEL d.o.o0. Ivani¢ Grad, Siftarova 1b

Investitor: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o. Ivanié Grad
Izvjestitelj: HZI (B. Urosevi¢, G. Ilkoski)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o gradnji, Zakona o
prostornom uredenju, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljezni¢kog sustava, te na osnovi
Upute o postupku pregleda tehnicke dokumentacije, daju se sljedeci

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahvat prikazan u idejno rjeSenje izgradnje vodovoda uz Etansku cestu u naselju Ivanié¢
Grad, elaborat broj 78/18, od studenoga 2018. godine.

Predmetni zahvat planira se dijelom u zaStitnom koridoru alternativne trase Zeljeznicke
pruge Mi103 Dugo Selo — Novska (obilaznica Ivani¢ Grad) prema PPUG.

Nema posebnih uvjeta gradnje.
Ovi posebni uvjeti gradnje vrijede tri (3) godine od datuma izdavanja.

Salje se predlagatelju i na znanje:

L H@I 1.3.1. Odjelu za razvoj i planiranje investicija,
2. HZI 1.3. Sektoru za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova.

Voditelj Odjela za Direktor Sektora za razvoj, pripremu i
pripremu investicija i provedbu investicija i EU fondova
~ ?ﬁ o /
Hrvoje Ivankovié, %i:'ﬁ{. ing. grad. -7+ . MikgAranovié, dipl. ing. grad.
949_18 PUG 11
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Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreZa

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovi¢a 9. HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

Domitel d.o.o.

Siftarova ulica 1
10310 lvani¢-Grad

ozza 143-48403051-18

#ontaki osobz Maruana Tudman

Teizion +385 1 4918 658
pator 04.12.2018.

tes=morz Ulicni vodovod uz Etansku cestu NA K.C. 480, 417/3, 4006, 1523/2 K.O. lvanié Grad,
K.C. 792 K.O. Sarampov
INVESTITOR: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o., Koledovéina ulica 1,
10000 Zagreb

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podru&ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU _
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vlasni$tvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elekironi¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rjeSenjima s tehnicko tehnoloskog i troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnoloSkog rijeSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5| SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzomi odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - prcdsjcdﬁik_. M. Felkel, D. Daub, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovatkih drudtava: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa
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Ukoliko se postoje¢a EKI u viasnistvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

Izvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Ivan Kunstek, tel: 044 555120, mob: 098 460977, e-mail: ivan.kunstek@t.ht.hr).

Troskove zastite, oznacavanja i eventualnih oste¢enja EKI snosi investitor (sukladno ¢l.
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14).

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o$te¢enja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz to¢ke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

Skre¢emo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi ¢élanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka radova)
dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lIzjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukiure u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 04.12.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: domitel@inet.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

\ :
O ZIVJETI ZAJEDNO






Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

"DOMITEL" d.o.0., Klostar Ivanic
ured: Ivani¢-Grad, Siftarova la

Datum: 03.12.2018.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: uli¢ni vodovod uz Etansku cestu u Ivani¢-Gradu na k.C.br.: 480, 417/3, 4006
i 1523/2, k.o. Ivani¢-Grad i k.C. broj 792, k.o. Sarampov.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZzenu svoju infrastrukturu.
S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

004

Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1-10 000 Zagreb

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1l.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353

Jiti Dvorjan¢ansky, ¢lan Uprave / Johannes Kandera, élan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, upla¢en u cijelosti
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TELEKOM
Domitel

Siftarova 1a

10310 lvani¢ Grad

Broj: OT-10-95/19

Datum obrade: 11.10.2019.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,
dana 11.02.2019. zaprimili smo Va$ zahtjev za ocitovanjem o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture
u zoni zahvata sa sljede¢im opisom:

Uliéni vodovod uz Etansku cestu, investitora Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije, d.o.o.

Na Va$ zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na k.&. 480, 417/3, 4006, 1523/2, k.o. lvani¢-Grad, p.u. Ivani¢ Grad. k.C.
792, k.o. éarampov, p.u. lvani¢ Grad.

ima izgradenu vlastitu elektroni¢ku infrastrukturu. Uz izjavu Vam dostavljamo situaciju s ucrtanim trasama elektronicke
komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. koja se nalazi u zoni zahvata.

Ucrtane trase elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture predstavljaju trase svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d. uvucenih
u kabelsku kanalizaciju Hrvatskog Telekoma d.d.

Radove u blizini elektroniCke komunikacijske infrastrukture OT-Optima Telekom d.d. treba izvoditi sukladno Pravilniku o

nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

U slu€aju potrebe za izmicanjem elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture, potrebno je od OT-Optima Telekom d.d. zatraZiti
dodatne podatke o trasama i kapacitetima postojece svjetlovodne mreze i smjernice za izradu projekta izmicanja elektronicke
komunikacijske infrastrukture.

Na projekt izmicanja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture obavezno zatraziti suglasnost Optima Telekom d.d. koja je
preduvjet za realizaciju izmicanja svjetlovodnih kabela OT-Optima Telekom d.d.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Za dodatne upite mozete nas kontaktirati na:
Kontakt osoba: Stjepan Franc

Kontakt telefon: +38515492334

Kontakt email:  stjepan.franc@optima-telekom.hr
Kontakt email2: EKI-izjave @optima-telekom.hr

Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pe€ata.



Legenda:

Optima Telekom - SVK
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 01/6307-451
35000 Slavonski Brod, Setaliste brace Radi¢ 22 Telefax: 01/6154-479

il

KLASA: 325-01/19-18/0001632
URBROJ: 374-21-2-19-2
Zagreb, 9. travnja 2019. godine

Opunomocéenik DOMITEL d.0.0., Klo3tar Ivani¢, u ime investitora .VODOOPSKRBA | ODVODNJA
ZAGREBACKE ZUPANIE d.0.0., Zagreb, podnio je-zahtjev zaprimljen 19. oZujka 2019. godine, za -
izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju uli¢nih vodovoda na podrudju Ivani¢ Grada.

Uz zahtjev su dostavljeni izvatci iz idejnih projekata u pisanom obliku koje je izradio DOMITEL d.o.0.;
Klotar Ivanié;-u rujnu 2018. godine.- Predmet- projekta je-izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda-u
ulicama: Stjepana Grgca (250 m), Brace Kalcic¢ (860 m), Etanska cesta (1280 m).

Podnositelj zahtjeva je priloZio dokaz o placenim pristojbama u iznosu 230,00 kn prema Tarifama broj
1 i broj 43 stavak 1. to¢ka 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj: 8/17, 37/17,
129/17).

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utjece na-ciljeve iz Clanka 4.
stavak 2. i €anka 40. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14,
46/18), te na temelju élanka 143. Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju
i donju Savu, izdaju

VODOPRAVNE UVIJETE

za izgradnju uliénih vodovoda u Ulici Stjepana Grgca, Ulici brace Kal&ic i Etanskoj cesti

. Vodopravni uvjeti su:
1. Glavni projekt mora biti u svemu izraden u skladu sa sliede¢om dokumentacijom:

e Studija izvodljivosti ,Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije — Zagreb istok”,
SL CONSULT d.0.0., Ljubljana i EKO-MLAZ.DM d.o.0., Novska, listopad 2017. godine.

2. Glavni projekt pored uobicajenih priloga s vodnogospodarskog stajalita treba sadrzavati sljedece:

2.1. Preglednu situaciju postojeceg stanja podrucja u pogodnom mjerilu (1:25.000) s ucrtanom
trasom predmetnog cjevovoda, elementima uklapanja i nadinom povezivanja na postojeci
sustav vodoopskrbe. U ovu situaciju treba ucrtati sve vodne, prometne i druge objekte koji
na predmetnom podruéju postoje, koji se grade ili rekonstruiraju, koji se predvidaju graditi u
buduénosti, a od znacaja su za vodnogospodarske interese.

2.2. UzduZne i popretne profile cjevovoda s oznatenom stacionazom iz kojih je vidljiv poloZaj
trase u odnosu na vodne gradevine, nacin prijelaza cjevovoda preko vodotoka ili kanala te
karakteristi¢ne poprecne profile.

2.3. Detalje priklju¢aka predmetnog cjevovoda na postojece i planirane vodoopskrbne cjevovode.

2.4, Detaljne situacije dijelova trase cjevovoda (u mjerilu 1:1.000 ili 1:5.000) s oznafenom
stacionazom, gdje su oni u neposrednom dodiru s vodnom gradevinom, iz kojih je vidljiva
dispozicija cjevovoda u odnosu na karakteristicne tocke vodnih gradevina. Na svim
prijelazima cjevovoda ispod vodotoka ili kanala potrebno je izraditi detalj prijelaza (u mjerilu
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1:50li 1:100) s geodetskom snimkom vodotoka ili kanala i okolnog terena te visinama danim
u apsolutnim kotama.

2.5. Projekt mora sadrzavati hidraulicki proracun kojim ¢e biti dokazan dostatan pritisak i
kapacitet novog cjevovoda za urednu vodoopskrbu, u skladu s dokumentacijom iz tocke 1.
ovih uvjeta.

3. Detalji krizanja cjevovoda s vodotocima ili kanalima moraju biti posebno i detaljno razradeni, u
skladu sa sljede¢im smjernicama:

3.1. Projektant je duZan svako kriZanje trase cjevovoda s vodotokom ili kanalom uskladiti s
postojeéim ili projektiranim vodoprivrednim rjeSenjem, a u suradnji s Vodnogospodarskom
ispostavom ,Lonja — TrebeZ”, Kutina, i to nakon geodetski snimljenog stanja popre¢nog
profila vodotoka (kanala) s okolnim terenom na mjestu prijelaza. O tome je potrebno sastaviti
i supotpisati Zabilje3ku koja se prilaZe u Glavni projekt.

3.2. Na prijelazu ispod vodotoka odnosno kanala dubina ukapanja mora biti takva da gornji rub
zastitnog cjevovoda kroz koji se polaze predmetni cjevovod bude min. 1,5 m ispod dna
nereguliranog manjeg vodotoka ili kanala, odnosno 1,0 m ispod dna reguliranog vodotoka ili
kanala, definiranog poprecnog presjeka. Potrebno je razraditi tehnologiju polaganja tako da
ne dode do smetnje protoke, erozije dna i obale, oneti¢enja povr3inskih i podzemnih voda
te okoliza.

3.3. Cjevovod ispod vodotoka treba na propisanoj dubini poloZiti horizontalno u duZini jednakoj
Sirini dna vodotoka i projekciji najmanje polovine duZine pokosa vodotoka, s obje strane
srednjeg profila. Spoj cjevovoda ispod vodotoka s cjevovodom poloZenim na normalnoj
dubini izvesti na udaljenosti minimalno 6,0 m od obale vodotoka.

3.4. Svaki prijelaz ispod vodotoka ili kanala mora biti jasno oznacen Evrstim oznakama, s tim da
oznake ne budu bliZze od 6,0 m od obale vodotoka. Postavljanje oznaka predvidjeti u glavnom
projektu.

3.5. U sluéaju nadzemnog prijelaza cjevovoda preko postojeceg mosta, predvidjeti vijedanje
cjevovoda za konstrukciju mosta na nacin da se ne smanjuje svijetli otvor mosta, odnosno da
ne dode do smanjenja postojeteg protjecajnog profila vodotoka. Prijelaz prikazati u
uzduZnom i popre¢nom profilu s apsolutnim kotama.

4. Pri paralelnom vodenju trase cjevovoda s vodotokom, trasa moze prolaziti samo van
vodnogospodarskog objekta (vodotoka odnosno kanala) i ne smije biti poloZena blize od 10 metara
od ruba vodotoka ili kanala. Ako se trasa cjevovoda polaZe duZ prometnice izgradene paralelno
vodotoku ili kanalu, potrebno ju je voditi sa suprotne strane prometnice. U slucaju da trasu
cjevovoda zbog terenskih prilika nije moguce smjestiti u skladu s navedenim uvjetima, potrebno
je, u suradnji s Vodnogospodarskom ispostavom ,Lonja — TrebeZ“, Kutina, odrediti to¢an poloZaj
objekata te o tome sastaviti i supotpisati ZabiljeSku koja se prilaze u Glavni projekt.

5. Nakon zavretka radova dno i pokose vodotoka ili kanala potrebno je dovesti u prvobitno stanje
te izraditi odgovarajuca osiguranja dna i pokosa vodotoka.

6. Investitor se obvezuje u suglasnosti s Hrvatskim vodama osigurati vodni nadzor pri izvodenju
predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora
potrebno je zatraZiti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu,
petnaest (15) dana prije poletka radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog
projekta koji se odnosi na tehnicki opis, preglednu i detaljnu situaciju, popre¢ne i uzduzne presjeke
na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte i preko njih. Zapisnik o izvrSenom
vodnom nadzoru potrebno je predociti na tehnickom pregledu.
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7. Investitor odnosno korisnik objekta duZan je projektirati i izraditi i druge objekte, uredaje ili
osiguranja da ne dode do 3teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese kod
izgradnje ili eksploatacije objekta.

8. Investitor odnosno korisnik objekta odgovoran je za sve 3tete koje bi mogle nastati po
vodnogospodarske interese izgradnjom ili eksploatacijom objekta, te ¢e biti duZan o svom trosku
nastale tete odstraniti i nadoknaditi.

9. Investitor je duZan na tehni¢kom pregledu predstavniku Hrvatskih voda dostaviti jedan primjerak
projektne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehni&ki opis, situaciju, popre¢ne i uzduzne
presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte, te geodetski snimak
izvedenog stanja u digitalnom obliku (opticki medij, npr. CD ili DVD) koji treba sadrZavati detaljne
popre¢ne i uzduZne profile izvedenog stanja na mjestu dodira trase s vodnogospodarskim
objektima.

10. Za linijske objekte (cjevovode) investitor je duZan rijesiti imovinsko-pravne odnose na nacin da
zasnuje pravo sluznosti na javnom vodnom dobru, odnosno prilikom ishodenja gradevinske
dozvole prilofiti dokaz da ima pravo graditi na katastarskim Cesticama u pravnom reZzimu javnog
vodnog dobra u vlasnistvu Republike Hrvatske, a na upravljanju Hrvatskih voda.

I. Posebne odredbe

1. Vodopravni uvjeti vaZe dok vaZi odgovarajuci akt za gradenje sukladno propisima o prostornom
uredenju i gradnji.

2. Vodopravni uvjeti mijenjaju se kada se mijenja odgovarajuci akt prema propisima o prostornom
uredenju i gradnji, a na zahtjev podnositelja zahtjeva odnosno investitora.

3. Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno ¢lanku 143. Zakona o vodama.

4. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama
Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17).

5. Projektant je odgovoran za uskladenost tehnitke dokumentacije s ovim vodopravnim uvjetima.

DOSTAVITI:
1. DOMITEL d.o.0., Klo3tar Ivani¢ (2x)
2. Ministarstvo za&tite okoli%a i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora
(putem e-mail adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)
3. Ministarstvo zadtite okoli%a i energetike, Sluzba drZzavne vodopravne inspekcije (putem e-
mail adrese: vodopravni.akti@mzoe.hr)
4. Hrvatske vode, VGI ,Lonja — Trebez”, Kutina
Sluzba koristenja voda, Zagreb
6. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR ZAGREB
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA IVANIC-GRAD

KLASA: 936-03/20-02/2
URBROJ: 541-10-04/1 -20-2
IVANIC GRAD, 15.01.2020.

POTVRDA

Potvrduje se da je na ovoj podlozi katastarski plan pravilno uklopljen u orto-foto kartu i sluzi
svrsi za koju je izradena.

Izradio/la: SluZbena osoba:

Miljenko Reli¢ , dipl.ing.geod ; Miljenko Reli¢ , dipl.ing.geod
voditelj odjela za katastar nekretnina voditelj odjela za katastar nekretnina
Dostaviti:

1. GEO HVAT D.0.0. ZA PROMET I USLUGE, KRALJA TOMISLAVA 25, IVANIC-GRAD
2. PISMOHRANA

Naziv izdavatelja Zajednigki Naziv izdavatelja
. S S Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

dokumenta informacijski sustav  certifikata .
Vrijeme izdavanja Serijski broj

J ] 15.01.2020 09:29 : _k' beoj 3113296221123428629569216693883280639
dokumenta certifikata

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z115952532be61074

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu moZete provjeriti toénost podataka. Isto moZete uginiti i na
internet adresi https://oss.uredjenazemlja._hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba sluéaja sustav ée
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slugaju da je ovaj dokument identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetska uprava potvrduje totnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene
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GEZHVAT:

GEODETSKI URED

Oznaka elaborata: 001/20

Na izradi ovog elaborata sudjelovali su geodetski struénjaci:
Krunoslav Prosinecki, dipl.ing.geod.

GEODETSKA PODLOGA

za gradevine i zahvate u prostoru za koje nije
izdana lokacijska dozvola

narucitelj: §
VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o0.,
OIB: 54189804734

k.¢.br. 1523/2, 4006, 417/3, 3988/1, 480, k.o. lvanié-Grad
i
k.€.br. 792, k.o. Sarampov

( za naruditelja )

REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED 7A KATASTAR ZAGREB

ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA IVANIC- GRAD

Klasa: 936-03/2020-02/ Q_
Utbroj: 541-10-04/ /| e

Potvrduje se da j Jjenaovo
j podlozi katastarski pla
uklopljen u orto-foto kartu i slu¥i svrs; iy

UIvan{c -Gradu, dana AN - () kojlb{egrfﬁena

_,(f)\dﬂﬁéﬁa osoba: /S
’—. S aTh

Sy -‘;_'k/
_rwu,, P“"Z:LM

U lvani¢-Gradu, 14.01.2020. Ovlasteni geodet:
u 1 :L dlrunoslav Prosinecki dipl. Ing. geod.
tmv iy 4 pl. Ing. g
G ﬁ&m«? 2 1}7'\ I

g :
ii G & Prosine®kl 3
Ivani¢-Grad | OIE zci0a: Seha 111 = -

o
Gred a2 . Geo 783
Kralja Tomislava 25, 10310 ivani¢-Grad | T/F +385 1288 8687 | GSM +385 91781 6511 | E krunopro@vip.hr | OIB 24006154413 | IBAN HR42234,0009110677894
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«DOMITEL» d.o.o., Klostar Ivanié, ured Iv. Grad, Siftarova ulica 1b, OIB: 18934027139

Gradevina: Lokacija: ) Datum: Td: Str.:
VODOVOD ETANSKE CESTE IVANIC GRAD 1/2019 K-3/19 5

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

2. Zakon o zastiti na radu (NN RH br 71/14, 118/14, 154/14)

3 Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 34/03)
4. Zakon o vodama (NN br. 153/09)

5. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu
cestu (NN 73/98)

6. Zakon o zastiti od pozara (NN RH 92/10)

7. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
8. Zakon o vodama (NN 153/09)

9. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08)

10. Zakon o zastiti prirode

11. Zakon o otpadu (NN 151/03)

12. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)

13. Zakon o normizaciji ( NN 163/03)

14. Smjernice za izgradnju kanalizacije

15. Posebni uvjeti



«DOMITEL» d.o.o., Klostar Ivanié, ured Iv. Grad, Siftarova ulica 1b, OIB: 18934027139

Gradevina: Lokacija: ) Datum: Td: Str.:
VODOVOD ETANSKE CESTE IVANIC GRAD 1/2019 K-3/19 6

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVELITETE

Vodovod Etanske ulice izvodi se kao magistralni vodovod, kojim ¢e se osigurati
povezanost odvojenih dijelova sistema vodovoda naselja Ivani¢ Grad. Izgradnjom
vodovoda uz Etansku cestu, u slucaju interventnog zatvaranja vodovoda na nekoj
dionici, predmetni vodovod osiguravati ¢e napajanje drugog dijela vodovodne mreze.
Vodovodom je osigurana dobava sanitarno potrosne i hidrantske vode za dio naselja
koji u datom trenutku nema osiguranu dobavu vode.

Ukopavanje vodovoda predvideno je u cestovnom pojasu.

Predvideni profil vodovoda u skladu je sa idejnim rjeSenjem. Isti ¢e zadovoljiti
racunske potrebe potrosnje u najnepovoljnijem trenutku. Prethodno se odnosi na
potrebe potrosne i hidrantske vode za dio naselja prem kojemu sa voda distribuira.

Izvedba vodovoda predvida se od polietilenskih cijevi tipa PE 100/10, kao i tipskih
fazonskih komada proizvodaca HAWLE, odnosno MIV Varazdin, ili drugog
proizvodaca sa jednako vrijednim proizvodom, a sve prema vaze¢im standardima.
Kvaliteta ugradenih cijevi i1 armatura dokazuje se atestnom dokumentacijom i
analitickim izvjeS¢em ovlaStenog laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti /ne starije od
6 mjeseci/ .

Ugradnja cjevovoda mora se vrsiti prema tehni¢kom opisu, pojedinim stavkama, kao
i tehnickim propisima za pojedinu vrstu radova.

Prilikom vrSenja iskopa potrebno je ocijeniti potrebu vrsenja razupiranja rova, kako
bi se osigurao nesmetan rad djelatnika u rovu. Materijal, kojim se vrsi razupiranje,
mora biti kvalitetan.

Prije pustanja u uporabu izvedeni cjevovod se ispituje. Prvo se izvrsi tlaéna proba
vodovoda. Tlacnoj probi prisustvuje nadzorni inZenjer i predstavnik distributera vode,
koji ovjeravaju zapisnik. Tla¢na proba izvodi se po dionicama koje odredi nadzorni
inZenjer. Ispitni tlak je 13 bara.

Nakon tla¢ne probe vrsi se dezinfekcija cjevovoda odobrenim dezificijensom, a
uspjesno provedena dezinfekcija dokazuje se certifikatom ovlastene ustanove.
Dezinfekcija cjevovoda vrsi se u prisutnosti sanitarnog inspektora, koji odreduje i
broj uzoraka vode koji se potrebno ispitati.



«DOMITEL» d.o.o., Klostar Ivanié, ured Iv. Grad, Siftarova ulica 1b, OIB: 18934027139

Gradevina: Lokacija: ) Datum: Td: Str.:
VODOVOD ETANSKE CESTE IVANIC GRAD 1/2019 K-3/19 7

TEHNICKI OPIS

Uz Etansku cestu u planu je izgradnja vodovoda kojim se namjerava osigurati
alternativno napajanje naselja Ivani¢ Grad. Dio vodovoda uz predmetnu prometnicu je
izgraden u prvoj fazi izgradnje /u duljini od cca 330 metra/. Istovremeno je izgraden i
plinovod, koji ¢e takoder u konacnosti zatvarati alternativni opskrbni prsten naselja.
Predmetni vodovod ima funkciju magistralnog vodovoda, iz kojega se neée vrsiti
opskrba potroSaca. Trasa vodovoda prolazi preko koridora planirane brze pruge,
unutar kojega nije mogucéa nikakva izgradnja. Zbog prethodno navedenog vodovod
nece se koristiti za opskrbu sanitarne vode, a ne¢e imati ni funkciju hidrantskog voda,
Nije predvideno instaliranje hidranata.

Izgradanja vodovoda planirana je sukladno prostorno planskoj dokumentaciji
/Prostorni plan Ivani¢ Grada/, a gradio bi se na k.¢. broj 480, 417/3, 4006, 1523/2,
3988 k.o. Ivani¢ Grad i k.&. broj 792, k.o. Sarampov. Duljina vodovoda je 1275
metara. Vodovod je predviden da se izgradi u cestovnom pojasu, izuzev dijela gdje
isti prelazi preko potoka Zeravinec.

Predmetnim vodovodom omoguditi ¢e se kvalitetnija 1 sigurnija dobava vode za
stanovniStvo naselja Ivani¢ Grad, kao i naselja koja se napajaju opskrbnim vodovima
kroz Ivani¢ Grad. Isti ¢e imati znacCajnu ulogu u slucaju kvara na magistralnom
opskrbnom vodovodu, kao i u vremenu planirane izgradnje podvoznjaka ispod
zeljeznicke pruge.

Ukopavanje vodovoda predvideno je sa sjeverne, odnosno istocne strane cestovnog
pojasa, a neposredno uz izgradenu prometnicu.

Predvideni profil vodovoda u skladu je sa idejnim rjeSenjem. Isti ¢e zadovoljiti
raCunske potrebe potroSnje u najnepovoljnijem trenutku. Prethodno se odnosi na
potrebe potrosne i hidrantske vode u dijelovima naselja koje ¢e vodovod opskbljivati
u slucaju prekida dobave vode postoje¢im magistralnim vodovodom.

Odabrani profil vodovoda je PE HD 225 mm.

Vodovod je predvideno da se izvede od polietilenskih vodovodnih cijevi (PE 100),
za radni tlak od 10 bara. Cijevi se spajaju elektro spojnicama, uz kompjutersku
kontrolu pojedinog spoja.

Vodovodni ¢vorovi predvideni su kao tipski komadi i armature od polietilena
odnosno lijevanog Zeljeza.

Trasa cjevovoda oznacena je u situaciji. Ukopavanje cjevovoda predvideno je
iskljucivo u cestovnom pojasu, i to neposredno uz bankinu postojece prometnice.
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Ukopavanje vodovodne instalacije izvoditi ¢e se na dubini 1,2 do 1,4 metra od
planiranog ili ve¢ uredenog terena, ali ne manje od 1,0 m. Srednja Sirina rova je 0,8
metara. Gornji rub rova se, po potrebi, Stiti razupiranjem (ivicne talpe), a na prolazu
kroz rastresito zemljiSte razuprta oplata se postavlja po cijelom profilu rova. Na
pogodnim mjestima se izvodi udubljenje za montazu uredaja za ispumpavanje
oborinske vode. Sukladno uvjetima poduzeca Plincro na mjestu ukrStanja sa
plinovodima u njihovom vlasnistvu ukopavanje vodovoda potrebno je izvoditi na
velikoj dubini /cca 2,7 metara/, kako bi se ukrStanje izvodilo ispod postojeéih
instalacija plinovoda. Od poduzeca Plinacro zatraZena je izmjena uvjeta u dijelu kojim
je propisan takav nacin krizanja. Ukop instalacija iznad postojeéih plinovoda nije
odobreno. Alternativno na mjestu ukrStanja sa koridorom instalacija /St. 0+382 —
0+410/ moze se izvoditi busenjem.

Cijevi se u rovu polazu na uredenu posteljicu. Nakon ugradnje cijevi i predvidenih
fazonskih komada cjevovod se pritrpava, na nacin da spojevi cijevi ostaju slobodni.
Pritrpavanje cijevi vrSi se Cistim zemljanim materijalom, odnosno pijeskom.
Zatrpavanje rova vrsi se zemljanim materijalom, koji se zbija u slojevima od cca 30
cm rucnim nabija¢ima. Na dijelu trase gdje se rov nalazi ispod nogostupa ili sporedne
prometnice, zatrpava se kamenim materijalom.

Nakon pritrpavanja vrsi se punjenje cjevovoda vodom, propisanom brzinom
punjanja. Nakon toga vrsi se tlatna proba (prethodna i glavna) po dionicama koje
odredi nadzorni inZenjer. Proba se vrsi na nacin da se cjevovod napuni vodom, s tim
da se prilikom punjenja ispusti sav zrak. Prethodno ispitivanje traje 2 sata, a isto je
zadovoljilo ukoliko u tom vremenu nije primijeéeno procurivanje. Nakon uspje$no
obavljenog prethodnog ispitivanja pristupa se glavnoj tla¢noj probi. Ispitni tlak je 13
bara, u trajanju od 6 sati. Ukoliko se u bilo kojoj fazi tlacne probe pokazu nedostaci,
ispitivanje se ponavlja u cijelosti nakon otklanjanja kvara.

Nakon uspjesno izvedene tla¢ne probe vrsi se dezinfekcija cjevovoda u cjelosti, ili u
dijelovima, na nacin da se u cjevovod stavlja propisana koli¢ina klora. Za dezinfekciju
cjevovoda koristi se koncentracija klora od 10 ml/l vode. Cjevovod se ostavlja pod
djelovanjem 24 sata. U slucaju da se zeli skratiti vrijeme vrSenja dezinfekcije, klor se
unosi u vecoj koncentraciji. U koncentraciji od 200 ml/l vode dezinfekcija cjevovoda
traje jedan sat. Nakon dezinfekcije cjevovod se ispire ¢istom vodom u koli¢ini od 3-5
puta ve¢om od zapremine cjevovoda. Ispiranje se izvodi sve dok voda na mjestu
istakanja ne bude bistra.

Nakon uspjesno obavljene probe vrsi se dezinficiranje cjevovoda odobrenim
dezificijensom, vod se ispire i pusta u probni pogon, nakon ¢ega se moze pristupiti
kompletnom zatrpavanju rova. Zatrpavanje se obavlja u propisanim slojevima, uz
zbijanje.
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Na prolazu cjevovoda ispod saobracajnica, kao i prilikom mimoilazenja sa drugim
instalacijama, izvode se propisane zastite, opisane u prikazu mjera, odnosno u
pojedinim stavkama troskovnika. Krizanje sa ukopanim instalacijama izvoditi ¢e se
sukladno propisanim uvjetima vlasnika instalacije. Polozaj postojecih instalacija nije
precizno odreden, te se iste moraju locirati probnim §licevima, odnosno detektiranjem
prije pocCetka radova. Nakon izrade Sliceva, po potrebi, kontaktirati projektanta, koji
¢e u odrediti tocan polozaj ugradnje vodovodne instalacije.

Vodovodna cijev se na prolazu ispod ceste §titi celicnom cijevi, ili alternativno
plasti¢nim cijevima sa stjenkom vece ¢vrstoce.

Prolaz preko potoka Zeravinec predviden je iznad postojeceg propusta obzirom da
postoji veliki nadsloj zemljanog materijala iznad proposta. Projektom je samo
predvidena izgradnja dijela upornjaka koji ¢e sprijeciti eventualni odron zemlje iz
pojasa bankine.

Za vrijeme obavljanja radova na izgradnji vodovoda uz postoje¢e prometnice
vertikalnom signalizacijom vrSiti ¢e se regulacija prometa na dionici na kojoj se
radovi izvode.

Podsje¢amo na ¢injenicu da uz predmetnu cestu distributer plina ima potrebu da
izgradi plinovod, koji bi se mogo ukopati u zajednicki rov. Istovremana izgradnja
plinovoda omoguciti ¢e koriStenje manjiih financijskih sredstava za izgradnju.

Sukladno uvjetima Grada Ivani¢ Grada prije pocetka izvodenja radova potrebno je
izraditi projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova, te na isti
ishoditi suglasnost.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je osigurati pristup poljoprivrednim
parcelama za redovno koriStenje. Iskop i ugradnja vodovoda traje vrlo kratrko, tako da
nemoze ometati osiguranje pristupa na parcele dulje od jednog dana. Prolaz
vatrogasnog vozila 1 vozila hitne pomo¢i nece biti onemogucen, obzirom da je
prometnica dovoljne Sirine da ¢e u svakom trenutku jedan vozni trak biti slobodan.

Kako je ve¢ napomenuto za vrijeme izvodenja radova potrebno je osigurati
odvodnju oborinskih voda.

Za svu S§tetu nastalu na prometnici, kao 1 privatnim parcelama koje granice sa
cestom odgovoran je izvoditelj radova.

- ukupna vrijednost radova: (N »
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HIDRAULICKI PRORACUN

ELEMENTI ZA PRORACUN
1. - pozarno opterecenje

Qp=101/s

2. Racunska koli¢ina potrosne vode:

- broj stanovnika: 4000 /sluca;j alternativnog napajanja dijela naselja/
- duzina cjevovoda: 1750 m

- koli¢ina potrosnje vode: 150 1/dan x 4000/86 400 =7 I/s

- tlak na mjestu prikljucenja: 4,9 bar

- udaljenost hidranta: m /u slu¢aju napajanja iz ulice 65. bataljuna ZNG/
- linijski gubitak: 1300 x 0,01 =13 m
- visinska razlika: 2 m

- hidranti se napajaju iz vodovoda PE HD 225 mm /Q = 22 l/sec/
- na hidrantu je potrebno osigurati tlak od 2,5 bara, uz protoku od 10 1/sec
- uz tlak u vodovodu na mjestu priklju¢enja /ST 0+000/ od 4,9 bara i odabrani profil

uli¢nog vodovoda /225 mm/, na hidrantima ¢ée biti osiguran dovoljan tlak i propisana
protoka vode; 10 l/sec, uz v=1,11 m/sec i tlak od 3,4 bar.



VODOQOPSKRBA | ODVODNJA
ZAGREBACKE ZUPANIIE d.o.o.

Koledov¢ina ulica 1, 10000 Zagreb

Zagreb, 04.12.2018.

LFAPEFESNIEK

o izvrSenom mjerenju tlaka i protoka (QH-linije) vode na nadzemnom hidrantu

e OPCI PODACI

Investitor: Vodoopskrba i cdvodnja zagrebacke Zupanije d.o.o.
Predmet ispitivanja: Nadzemni hidrant H1- DN 100 u lvanié-Gradu
Objekt: Projekt vodoopskrbe Etanska cesta, Ivani¢-Grad
Lokacija: lvani¢-Grad, kruzni tok Etanska i 65. bataljuna ZNG
Datum: 03.12.2018. — 13.45 sati

e TEHNICKI PODACI

Vrsta ispitivanja: prvo
Ispitivac: Mario Bari¢; Darko Kljak -
Instrumenti: - mijerni komplet za ispitivanje hidranata

REZULTATI ISPITIVANJA:

Parametri:
e vodovodna mreza od PEHD @ (mm) = 225
e nadzemni hidrant DN 100
e ispitna mlaznica — promjer @ (mm) = 32
e staticki tlak u mrezi ps (bara) = 4,9
e dinamicki tlak ps (bara) E 4,0
e kapacitet Q (lit/sek) > 22,5
Sastavio: Ovijerava:
"\‘__ 5A1 ODVODNIA

VODOOPELTE, IPARUE do0-

R CKEZ
DamirSylic, ing.grad. @ fgéﬁéilgfgu vica Kud ec.ing.aedif.
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