ZIDOVI PREMA VANJSKOM PROSTORU

SJEVER

VZ.01
« vapneno-gipsana Zbuka 20¢cm
- Blok opeka 250¢cm
- Mineralna vuna (MW) 120em
- paropropusna pricuvna hidroizolacia 0.02em
- provjetravani sky zraka 24cm
- HPL ploe 06em
vZ-02
- vapneno-gipsana fbuka 20em
- Armirani beton 25.0¢cm
- Mineralna vuna (MW) 120¢em
- paropropusna pricuvna hidroizolacia 0.02em
- provjedravani sky zraka 24¢cm
- HPL ploce 06em
VZ-02a
- po liepilo sa mredicom od g pletiva 0.2¢m
- tankosloing zavring 2buka na bazi akrlala 0.2 cm
- Armirani befon 26.0¢cm
- Mineralna vuna (MW) 120em
- paropropusng pricuna hidroizolacia 0.02¢m
- provjelravani sloj zraka 24m
- HPL plode 0.6em
VZ-03
- Armirani beton 25.0¢cm
- XPS (h=0,036, di=10cm), fiaplien Madnim bitumens. fepilom 10.0¢em
- po fiepilo sa mreZicom od og pletiva 0.2cm
- tankoslojna zavrina 2buka na bazi aklafa 0.2 cm
- bezbojni impregnaciski premaz
UNUTRASNJI ZIDOVI
uzi
- vapneno-gipsana buka 20em
1 . 1 00 - Biok opeka 250em
. - vapneno-gipsana Hhuka 20em
uzz2
- vapneno-gipsana fbuka 20cm
- Armirani beton 25.0¢cm
- vapneno-gipsana buka 20¢m
uz3
- vapneno-gipsana Zbuka 20¢cm
Blok opeka 10.0em
= vapnenc-gipsana Fhuka 20¢cm
PODOVINATLU
P1
- keramitke plocice u fapilu 1.0em
- Polimer-camentno fjepilc 0.5¢m
- piivajuci cem. estrih ammiran poliprop. viaknima 55¢cm
- PE fofja 0.015¢m
- EPS-EL (A=0,041), plastificirani polistiren 40cm
- bitumenska pepenka (fraka) 0.8cm
- Armirano betonska ploca 20.0em
- XPS [A=0,04) 120¢m
- podiozni beton £.0cm
- nabijent Sjunak, drobjienac 200cm
- srasio flo
P2
- Bpoxy premaz 02em
- plivajiéi cem. estrih ammiran poliprop. viaknima 55cm
- PE foiija 0.015 em
- EPS-EL (A=0,041), elastificirani polistiren 40¢em
JIL n - bitumenska fjapenka (Iraka) 0.8cm
o « Armirano betonska ploda 200¢cm
d(ls + - XPS (A=0,04) 120em
= - podiodni beton 6.0em
- nahiieni Sjunak, droblienac 20.0em
i - srasio tio
4 KROVOVI
= K1 - krov uredskog dijela
- vapneno-gipsana Fhuka 1.0¢em
- AB konstrukcija 20.0¢em
- beton u paduy B.0-8.0 cnf
- bitumenska elastomemna H traka s wiodkom od Al folfe 02¢m
- XPS (A=0,04) 240em
bitumenska fepenka (fraka) 0.8cm
capasta drenazna folja 1.5em
- geotekstil (150-250g/m2) 0.3em
- $junsk (16/32) 10.0¢m
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