ZIDOVI PREMA VANJSKOM PR R

V.01

- vapneno-gipsana Hhuka 20em
- Blok opeka 250¢em
- Mineralna vuna (MW) 12.0¢em
- paropropusna prituna hidroizolacia 0.02em
- provjetravani skoy zraka 24cm
HPL plote 0.6cm
vZ-02

- vapneno-gipsana Zbuka 20¢cm
- Armirani befon 250em
- Mineralna vuna (MW) 120em
- paropropusna pricivna hidrolzolaciia 0.02em
- provietravani sioyj 2raka 24cm
- HPL ploge 0.6cm
VZ-02a

- poi fjepilo sa mredicom od g pletiva 0.2¢m
- tankoslojng zavréna 2buka na bazi aknlala 0.2 cm

- Armirani beton 250cm
- Mingraing vuna (MW) 120em
- paropropusng pricuna hidroizolacya 0.02 em
- provjetravani sioy zraka 2dem
- HPL plode 0.6cm
VZ-03

=« Armirani beton 250¢m

- XPS [=0,036, d=10cm), fjeplien hisdnim bitumens. feplom  10.0cm
ficom od

liepilo sa

g pletiva 0.2¢cm

-Emkmhjna zavrina Zbuka na bazi aknlata 0.2 cm

- bezbojni impregnaciski premaz
UNUTRASNJI ZIDOVI
uzi
- vBpneno-gipsana Zbuka 20cm
- Blok opeka 25.0cm
- vapneno-gipsana dbuka 20em
uzz
- vapnenc-gipsana fhuka 20¢cm
Armirani befon 25.0¢em
- vapnenc-gipsana fhuka 20¢m
uzi
- vapnenc-gipsana fhuka 20¢cm
- Blok opeka 10.0cm
- vapneno-gipsana Zbuka 20¢cm
PODOVINATLU
P1
- keramiche plogice u fepily 1.0em
- Polimer-cementno fepilo 05¢em
- plivajuéi cam. estrih ammiran poliprop. viaknima 55¢cm
- PE falija 0.015¢m
- EPS-EL (A=0,041), elastificirani polistiren 40cm
- bitumenska jiepenka (Iraka) 0.8cm
=« Armirano betonska ploda 20.0em
- XS (A=0,04) 120¢m
- padiozni beton £.0cm
- nabiieni &funak, droblienac 200em
- srasio fio
P2
- BpOXY premaz 0.2em
- pivajuci cem. estrih armiran poliprop, viaknima 5.5¢6m
- PE folifa 0.015em
- EPS-EL [A=0,041), elastificirani polistiren 4.0cm
- bitumenska Jiepenka (Iraka) 0.8cm
- Armirang betonska ploda 20.0em
- XPS [A=0,04) 120¢m
- podiodni beton G.0cm
- nabijeni $fjunak, drobljenac 200¢m
srasio fio
KRoOVOVI
K1 - krov uredskog dijela
- vapnenc-gipsana fhuka 1.0¢m
- AB konstrukcia 20.0¢m
- beton u padu 6.0-8.0 cny
- bitumenska elastomema H traka s wiodkom od Al folfje 0.2em
- XPS (A=0,04) 24.0cm
- bitumenska fjepenka (Iraka) 08em
- epasta drenaZna folja 1.5¢m
- geotekstil (150-250g/m2) 0.3em
- &junak (16/32) 10.0em

NAPOMENA.:

@ APSOLUTNA KOTA: +0,00 = 106,30 mnv

@ VISINSKE KOTE | NAGIBE TERENA OKO OBJEKTATE
PRIPADAJUCIH PROMETNICA VIDI U PROJEKTU CESTE

@ ZA DETALJE KONSTRUKCIJE VIDI PROJEKTE KONSTRUKCIJA
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kota spust. stropa

Investitor:

VODOOPSKRBA | ODVODNJA

ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0.

Koledovcina ulica 1

10000 ZAGREB
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