
POPIS PROJEKTIRANOG VODOVODNOG MATERIJALA ZA JEDNU BUNARSKU KOMORU
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1

1

kom 1Q KOMAD DN 300, PN161.

10. kom 2

2

11

2 12

kom 1FFR KOMAD DN 400/300, PN16, L = 30 cm2.

KUGLASTI VENTIL R1/2"

3

3

LEPTIRASTI ZASUN SA ELEKTROMOTORNIM POGONOM DN 400, L = 31 cm kom 33.

4

4

kom 1T KOMAD DN 400/200, PN16, L = 90 cm

13

4.
EV ZASUN S RUČNIM KOLOM DN 200, PN16

T KOMAD DN 400/250, PN16, L = 90 cm

kom 1

EV ZASUN S RUČNIM KOLOM DN 250, PN16

5.

5 14

5

AUTOMATSKI ODZRAČNI VENTIL DN 200, PN16

14

6. kom 1

156

FF KOMAD DN 250, L = 150 cm15.

6

20
7

kom 1FF KOMAD DN 400, PN16, L = 140 cm7.

8

MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD DN 400, PN16, L = 23 cm8. kom 3

7 8

9

9

ELEKTROMAGNETSKI MJERAČ PROTOKA DN 400, PN16, L = 60 cm

T KOMAD DN 400/400, PN16, L = 90 cm

9. kom 1

10

16

10

17

FF KOMAD DN 400 S PRIKLJUČKOM R1/2", L = 100 cm

FF KOMAD DN 400, L = 50 cm17. kom 1

18

kom 1Q KOMAD DN 400, PN1618.

SONDA ZA MJERENJE TLAKA S PRIKLJUČKOM R1/2"

19

11.
12.

kom 3

3

kom 1

11 12

13

19

13.

kom 1

19.

14.

ČELIČNA PRIRUBNICA S GRLOM DN 400, PN16, L = 10 cm

+4,05 

+4,95 

+4,30 

kom 1

+4,05 

-3,20 

10

-0,25 

3 8

3

8

A

16

A

16. kom 1

19

8

kom 2

+5,60 

±0,00±0,00

+0,30 

-2,80 

-2,80 

PRESJEK A-A

TLOCRT PODZEMNOG DIJELA BUNARSKE KOMORE

SPREMNIK PROTIV HIDRAULIČKOG UDARA V = 5000 l20. kom 1

21

VODOKAZNO STAKLO21. kom 1

11

MANOMETAR SA PRIKLJUČKOM R1/2"22. kom 1

22

23

23

VENTIL DN 20 ZA PRIKLJUČAK VODOKAZNOG STAKLA23. kom 2

24

SIGURNOSNI VENTIL NA SPREMNIKU DN 4024. kom 1

kom 1

±0,00

TLOCRT NADZEMNOG DIJELA BUNARSKE KOMORE

20

1122

21

2324

25

KOMPRESOR ZA NADOPUNU SPREMNIKA25. kom 1

11

11

MONTAŽNI PLAN

BUNARSKA KOMORA

Datum: listopad 2018.

Broj nacrta: A.3.7.

Struka projekta: Građevinski projekt

Sadržaj nacrta:

Građevina:

Projekt:

Investitor:

Mjerilo: 1:50

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Koledovčina ulica 1
10000 ZAGREB

REGIONALNI VODOOPSKRBNI
SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE –

ZAGREB ISTOK

VODOCRPILIŠTE KOSNICA


