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- Mineraing vuna (MW) 120¢m
- paropropusna pricuvna hidroizolacia 0.02em
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- vapneno-gipsana Zbuka 20cm
- Armirani befon 25.0cm
o - Mineralna vuna (MW) 120em
Ioe) - paropropusna pricuvna hidroizolacis 0.02em
o~ - provielravani sky zraka 24cm
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¥ - Armirani beton 250¢cm
- XPS (A=0,036, d=10cm), ligpiien hladnim bitumens. Japilom 10.0¢m
A A1 - pol jepilo sa mredicom od stakienog plativa 0.2em
) - tankoslojna zavring 2buka na bazi aknlala 0.2 cm
o - bezbojni impregnaciski premaz
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- vapnenc-gipsana fhuka 20¢m
- Armirani beton 250em
- vapneno-gipsana 2buka 20¢m
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007 KROV 1 100 - vapneno-gipsana Zbuka 20¢m
- Blok opeka 10.0cm
- vapneno-gipsana Zbuka 20cm
PODOVINATLU
P1
565 iy e
L - plivajuéi cam. estrih ammiran poliprop. viaknima 55¢cm
- PE fofja 0.015¢m
- EPS-EL (A=0,041), elastificirani polistiren 4.0cm
" - bitumenska fjepenka (Iraka) 0.8cm
- Armirano betonska ploda 20.0¢cm
- XS (A=0,04) 120¢m
- podiozni beton 6.0cm
- nabijeni Sfiunak, drobjienac 20.0cm
- srasio flo
P2
- BOXY premaz 0.2¢m
w - plfvajudi cem. estrih armiran poliprop, viaknima 5.5¢cm
[Te] - PE folffa 0.015em
3 - EPS-EL (4=0,041), elastificirani polistiren 40¢m
- bitumenska fjepenka (Iraka) 0.8¢em
- Armirano betonska ploda 20.0cm
- XPS (A=0,04) 120¢m
- podiodni beton B0em
- nabijeni $funak, droblienac 20.0¢em
- srasio fo
KROVOVI
K1 - krov uredskog dijela
- vapneno-gipsana 2buka 1.0em
- AB honstukcia 200¢m
> - baton u pady £.0-8.0 e
7 \ - bitumanska elastomermna Hl traka s wiodkom od Al folije 0.2¢cm
3 g O - XPS (A=0,04) 24.0cm
’ - bitumenska penka (traka) 0.8em
- Gepasta drenaZna folja 1.5¢cm
=N A - geotekstil (150-250g/m2) 0.3cm
g/ \ - §ljunsk (16/32) 10.0¢m
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