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TEHNICKE SPECIFIKACIJE

2.1. AUTOCISTERNA ZA VODU S UGRADENOM PUMPOM

Modeli tip stroja:

Proizvodac:

Kolic¢ina:|2 KOMADA
Rbr o2 Nudi se PONUDENE VRIJEDNOSTI (OPIS)
TRAZENE TEH. KARAKTERISTIKE | NJIHOVE VRIJEDNOSTI
(DA/NE)
1 |Namjena: za prijevoz i distribuciju vode za pice
2 |Oblikkaroserije: 3asija, jednostrukakabina
3 |Mijesta za sjedenje: minimalno 1 vozacko + 2 suvozacka
4 |Vrsta motora: turbo dizel s direktnim ubrizgavanjem,
EURO 6
5 |Obujam motora: od 5000 do 6000 ccm
6 |Snaga motora: od 170 do 235 KW
7 |Okretni moment: od 900 do 1000 Nm
8 |EDC
9 |Pogon: 4x2
10 [Mijenjac: rucni 9 + 1 brzina
11 |Blokada diferencijala pogonske osovine
12 |PTOizvod iz mjenjaca za pogon pumpe
13 |Prednja osovina: minimalno optereéenje 5800 kg
14 [StraZnja osovina: minimalno opterecenje 10700 kg
15 |Ovjes: sprijeda i straga pojacani paraboli¢ni ovjes
16 |Pneumatici: minimalno R 22,5
17 [Najveca dopustena masa minimalno: 16000 kg
18 |Boja karoserije: bijela
19 [Kocnice zracne dvokruzne, disk sprijeda i straga
20 [Sustav protiv blokiranja kotaca prilikom kocenja s
elektroni¢nom kontrolom stabilnosti
21 |Napredni sustav naglog kocenja
22 |Sustav za upozorenje pri nenajavljenom napustanju
vozne trake
23 |Spremnik za gorivo minimalno 200 litara
24 |Urea grijani spremnik minimalno: 30 litara
25 |Podmetaciza kotace
26 |Elektricno podizanje boc¢nih stakala
27 |Grijac filtera goriva i grijani predfilter goriva s
pokazivacem vode u gorivu
28 |Retrovizori elektri¢no podesivi i grijani
29 [Podesiv servo upravljac
30 |Centralnodaljinsko zaklju¢avanje
31 |Digitalnitahograf
32 |[Stereoradio
33 |Klimauredaj




34

Elektronska blokada motora protiv otudenja

35

LED glavna svjetla

36

Rotirajuc¢a LED svjetla na krovu kabine 2 komada

37

Akusti¢no upozorenje za voznju unatrag

38

Vanjski stitnik od sunca

39

Kabina kratka hidrauli¢no podizna

40 |Predniji celi¢ni branik

41 |Straznji branik protiv podlijetanja
42 |Bocna zastita od podlijetanja

43 |Bocnasvjetla

44

Aparat za gasenje pozara

45

Zapremina spremnika vode: od 7000 do 8000 litara

46

Oblik spremnika: jednokomorni, ovalni

47

Materijal spremnika: nehrdajudi celik, WNr.1.430,1, ili
jednakovrijedan sa atestom za pitku vodu

48

Valobrani unutar cisterne s otvorima za cis¢enje
minimalno: 3 kom

49

Otvor na cisterni s poklopcem min. 450 mm

50

Armatura za uzimanje vode u posude s 4 slavine 3/4",

51

Nadzor armature za uzimanje vode u posude putem
kamera na straznjoj strani

52

Radno svjetlo na straznjem dijelu za noéni rad

53

Vodootporna kamera za pogled straga

54

Moguénost snimanja nocu

55

Prikaz slike na upravljackom ekranu nadogradnje
smjesStenom u kabini vozila

56

Bocniizlaz na armaturi sa spojnicom 2"

57

Pumpa smjestena ispod spremnika centrifugalnatlacna

58

Nazivni tlak pumpe min: 10 bara

59

Protok pumpe min: 1000 I/min

60

Pogon pumpe kardanskim prijenosom preko izvoda snage
iz mjenjaca

61

Uklju¢ivanje pumpe iz kabine prekidacem

62

Kontrola rezima rada pumpe na straznjem dijelu u
ormariéu

63

Armaturai cijeviizradene od inoxa

64

Prostor za opremu: 2 spremnika s poklopcima, bo¢no
du? cijele duZine spremnika s lijeve | desne strane

65

Punjenje spremnika: preko hidranta i spojnice na
izljevnoj armaturi, na straznjoj strani desno

66

Praznjenje spremnika: preko spojnica na izljevnoj
armaturi, na straznjoj strani lijevo

67

Najniza tocka na pumpi ne smije biti niza od najnize tocke
na diferencijalu

68

Najisturenija toc¢ka na nadogradnji ne smije biti isturenija
od najisturenije toc¢ke na podvozu

69

Blatobrani

70

Godina proizvodnje minimalno 2020.




2.2. BAGER-UTOVARIVAC (KOMBINIRKA)

Model i tip stroja:

Proizvodac:

Koli¢ina:|2 KOMADA
- Nudi se PONUDENE VRIJEDNOSTI (OPIS)
Rbr |TRAZENE TEH. KARAKTERISTIKE | NJIHOVE VRIJEDNOSTI (DA/NE)

Diesel motor sa turbopunjacem

Minimalna snaga motora 74 KW

zapremina motora minimalno 4,4 litra

Maksimalni okretni moment minimalno 420Nm

Nl HlWIN]| -

Nogom aktivirano zaklju¢avanje diferencijala sa 100%
blokadom

Mokre disk kocCnice sa samopodesavanjem

Mogucénost odabira kocenja na dva ili Ceitri kotaca

Servo kocnice sa dvostrukim pedalama

[Yo} el BN o)

Operativna teZzina minimalno 8.800 kg

Potpuno automatski mjenjac sa minimalno Cetiri brzine
naprijedi tri brzine nazad

11|Radijus okretanja bez kocenja rub guma maksimalno
7,4m

12|Radijus okretanja bez kocenja rub korpe maksimalno
9,4m

13|Radijus okretanja sa ko¢nicama rub guma maksimalno
6,8 m

14|Radijus okretanja sa ko¢nicama rub korpe maksimalno
89m

15(Gume prednje i zadnje istih dimenzija veli¢ine
minimalno 24 cola

16(Kombinirani protok hidrauli¢éni pumpi minimalno 160
lit/min

17|Visina dizanja prednje utovarne korpe (svornjak)
minimalno: 3650 mm

18|Maksimalna dubina kopanja sa izvuc¢enim teleskopom
minimalno: 5.500 mm

19[Mehanicki pomak rovokopacke ruke

20|Teleskopski kopaci kran sa zakrivljenom granom ("banana"
grana)

21|ROPS/FOPS kabina sa grijanjem i zranim sjedalom

22|14 naprijed i 4 nazad LED radna svjetla

23|Servo upravlja¢ podesiv po visini i nagibu

24|Pogon na sve kotace

25|Hidrauli¢na instalacija za ¢eki¢ na rovokopackoj ruci

26|Sistem mirne voznje

27|Hidrauli¢no otvarajuéa utovarna korpa zapremine
minimalno 1,2m3

28|Jedan cilindar za nagib utovarne korpe

29|Vilice za palete preklopne

30|Mehanicka brza spojka za izmjenu alata na
rovokopackoj ruci

31|Kopacka korpa sa zubima Sirine 600 mm

32[Kopacka korpa sa zubima Sirine 750 mm

33|Planirna korpa Sirine 1500 mm

34|Novo nekoristeno godina proizvodnje min 2020.




2.3. MINI BAGER S PRIKOLICOM

Model i tip stroja:

Proizvodac:

Koli¢ina:|3KOMADA
. Nudi se PONUDENE VRIJEDNOSTI (OPIS)
Rbr |TRAZENE TEH. KARAKTERISTIKE | NJIHOVE VRIJEDNOSTI (DA/NE)

Diesel motor minimalne snage 18 kW

N

Maksimalni protok hidrauli¢nih pumpi minimalno 74
lit/min

Dvije brzine voZnje

Savladavanje uspona minimalno 30°

Vucna sila minimalno 2400 kg

TeZina stroja od 2550-3000 kg

Gumene gusjenice Sirine min 250 mm

Transportna duZina stroja maksimalno 4,1 m

Olo|N|aa|U]|P|w

Okretanje kupole u Sirini gusjenica

Sirina stroja maksimalno:1500 mm

11

Brzina okretanja kupole: minimalno 9 o/min

12

Visina do vrha kabine maksimalno: 2400 mm

13

Dubina kopanja minimalno: 2400 mm

14

Dozerdaska

15

Zatvorena kabina sa grijanjem

16

Kopaca korpa Sirine 300 mm

17

Godina proizvodnje minimalno 2020

18

Nova mini prikolica

19

Ukupna tezina minimalno: 3500 kg

20

Kotaci: 195R14

21

Utovarni prostor Sirine minimalno: 1750 mm

22

Bocne stranice zavarene | fiksne mm

23

Utovarne rampe

24

Sasija | stranice vruée cin¢ane

25

Potporni kotac na rudi

26

Godina proizvodnje minimalno 2020.




2.4. KAMION KIPER S KRANSKOM DIZALICOM

Model i tip stroja:

Proizvodac:

Kolic¢ina:

3 KOMADA

Rb

=

TRAZENE TEH. KARAKTERISTIKE | NJIHOVE VRIJEDNOSTI

Nudi se
(DA/NE)

PONUDENE VRIJEDNOSTI (OPIS)

Namjena: prijevoz opreme sa kiperom i kranom

Oblik karoserije: Sasija, jednostruka kabina

Mijesto za sjedanje minimalno: 1 vozacko + 2 suvozacka

pPlWIN]|PF

Vrsta motora: turbo dizel s direktnim ubrizgavanjem EURO
6

Obujam motora: od 2900 do 3000 ccm

Snaga: od 160 do 185 KS

Okretni moment: od 380 do 430 Nm

Pristup motoru bez podizanja kabine

O|lo|N|o|wuv

Prednja osovina: minimalno optereéenje 2.700 kg

Straznji most: minimalno opterecenje 5.300 kg

11

Ovjes sprijeda: s ojacanom uvojnom oprugom

12

Ovjes straga: poluelipticne opruge

13

Pneumatici:minimalno225/75R16

14

Najvecéa dopustena masa: od 7200 kg do 7500 kg

15

Boja karoserije: bijela

16

ABS, ASR,ESP

17

Pomoc¢ kod kretanja na uzbrdici

18

Spremnik za gorivo minimalno 100 litara

19

Podmetaci za kotace

20

Elektri¢no podizanje bocni stakala

21

Grijac filtera goriva i grijani predfilter goriva s pokazivacem
vode u gorivu

22

Retrovizori elektricno podesivii grijani

23

Servo upravljac

24

Centralno daljinsko zaklju¢avanje

25

Radio CD

26

Klima uredaj

27

Elektronska blokada motora protiv otudenja

28

Akusti¢no upozorenje za voznju unatrag

29

Straznji branik protiv podlijetanja

30

Bocna svijetla

31

Aparat za gasenje pozara

32

Trostrani kiperski sanduk dimenzija minimalno:
2800x2000x400 mm

33

Pomocéna Sasija celi¢na u boji Sasije vozila

34

Pod od ¢eli¢cnog lima

35

Celi¢ne stranice jednodijelne

36

Prednja stranica povisena sa zastithom mrezom kabine

37

Pogon hidraulicke pumpe preko izvoda snage iz
mjenjaca vozila

38

Automatsko otvaranje straznje stranice

39

Kutija za alat

40

Kranska dizalica smjestena izmedu kabine i kiperskog
sanduka

41

Lijevana baza dizalice

42

Podizna moc dizalice: minimalno 1500 kg na 2000 mm od
centra dizalice




43

Krajnji hidrauli¢ni dohvat: minimalno 3000 mm

44

Atest zastite na radu

45

Godina proizvodnje: minimalno 2020.




2.5. SAMOUSISNA MOTORNA PUMPA ZA VODU

Model i tip stroja:

Proizvodac:

Koli¢ina:

4 KOMADA

=
o
=

TRAZENE TEH. KARAKTERISTIKE | NJIHOVE VRIJEDNOSTI

Nudi se
(DA/NE)

PONUDENE VRIJEDNOSTI (OPIS)

Benzin motor snage minimalno 5 kW

Kapacitet pumpe minimalno: 1600 lit/min

Visina izbacaja minimalno: 25m

Usisni i potisni otvor: od 100-120 mm

Pumpa za medij koji sadrzi mulj, pijesak i sljunak

Maksimalna dubina usisa minimalno: 8 m

Kapacitet spremnika goriva minimalno: 6 litara

Usisna korpa od rosfraja sa rupama

Ol N|Jojn | Bl WIN|E

Tezina pumpe od: 80-90 kg

=
o

Set alata za odrzavanje motora

[ERN

Godina proizvodnje: minimalno 2020.




2.6 LABARATORISKA OPREMA ZA ANALIZU VODE

Model i tip stroja:

Proizvodac:

Koli¢ina:

1KOMPLET

Rbr

ITRAZENE TEH. KARAKTERISTIKE | NJIHOVE VRIJEDNOSTI

Nudise
(DA/NE)

PONUDENE VRIEDNOSTI (OPIS)

Digestor

Dimenzije: Ne veée od: 1200x850x2250mm Nosiva konstrukcija
digestora od celi¢nih profila sa stopama za nivelaciju u epoksi
antikorozivnoj zastiti. Unutrasnja obloga radnog prostora
digestora kompaktni laminat debljine 6mm Karakteristike
materijala: Otpornost na ekstremne temperature -40 do +140°C,
a u intervalima do 20 minuta i do +180°C Kemijska otpornost na
utjecaj kiselina, otapala i drugih organskih spojeva bez vidljivih
ostecenja

Radna povrsina: kompaktni laminat debljine 13mm na radnoj
povrsini, u zadnjem desnom uglu polipropilenska kadica korisnih
dimenzija, ne manje od: 250x100x150mm sa slavinom za hladnu
vodu i polipropilenskim sifonom za odvod tekuceg otpada.
Prozor digestora je izraden od kaljenog stakla, postavljen u
Celiéni okvir s antikorozivnom epoksi zaStitom. Pokreée se
vertikalno, pomocu plastificiranih celicnih sajli, kotaciéa od
polietilena i metalnih utega u epoksi antikorozivnoj zastiti.
Osvjetljenje digestora je izvedeno vodonepropusnom lampom
u IP55 zastite, minimalne snage 2x18W Na prednjoj strani
digestora, ispod radne ploCe se nalazi kontrolni panel, a na
njemu: minimalno 3 prikljucka 230V, prekida¢ za lampu i
ventilator, kao i komanda slavine za vodu Na gornjem panelu se
nalazi elektro ormar, a u njemu: motorna zastita za ventilator,
tropolni osigurac 25A, svjetlosna indikacija napajanja (za 3 faze]
posebno) i sklopka. Kapacitet 1000m3/h Snaga 0,37kW,
Napajanje 400V Ventilator standardni za punu funkcionalnost|
sigurnosnog ormara.

Kiselootporni radijalni ventilator u skladu s EN 14986 Prikljucci
za ventilaciju @75 Broj okretaja 2810/min Snaga 0,08kW|
Napajanje 230V Jamstvo: minimalno 1 godina

Sigurnosni ormar

Kapacitet uredaja: minimalno 20 litara na sat, kvaliteta
proizvedene vode: 0,1 -1 Ms/cm, Eestice: <1 ml, bakterije: <0.1
CFU/ml, sustav proizvodi vodu kvalitete prema ASTM |I+CLRW,|
(CLSI), DIN EN 285 +1SO EN 15883, sa spremnikom od minimalno|
100 L, sa zavrsnim filterom 0,2um, sa dispenzorom za istakanje|
proizvedene vode protoka 2 I/min, sa UV lampom za spremnik,
spremnik vode pod pritiskom za napajanje vanjskih uredaja (
perilice i sl.), uvid u postotno popunjenje spremnika vode,
senzor curenja, mehanicki filter 10“ te mehanicki filter sa
aktivnim uglienom, omeksiva¢ vode te pripadajué¢ih 25 kg
tabletirane soli, uredaj se mora moci napajati iz izvora pitke vode
odnosno preko omeksivaca spojenoga na pitku vodu. Jamstvo:
minimalno 1 godina

10




Prijenosni mjerac Ph

pH prijenosni mjera¢, jednokanalni. Raspon mjerenja: pH:
0...14pH, 0...80°C Tocnost: pH * 0.002 pH, Temp: + 0.3°C;
[Automatsko prepoznavanje pufera pH: Oznaceni bojom: 4,01 /|
7,00 / 10,01 IUPAC: 1,679/ 4,005 /7,000 / 10,012 / 12,45

DIN: 1,09 / 4,65 / 9,23; korisnicki definirani prilagodeni

setovi pufera prema IUPAC (DIN 19266) standardu ILI
jednakovrijedno ili  tehni¢ki puferi (DIN 19267 ili
jednakovrijedno) ili serije 4-7-10 ili korisnicki definirani za
prihvat digitalnih elektroda. Pohrana minimalno 500 podataka,
ID uzorka, ID operatera, GLP; Klasa zastite, kuciSte mjeraca:
otporno na vodu i prasinu (IP54) dolazi u setu sa: digitalnom pH
sondom za pitku vodu, standardna., ref., minimalno 1m kabla.
Za vode sa niskom vodljivosti. Mjerni raspon: 0-14 pH,
rezolucija: 0.1 / 0.01 / 0.001, to¢nost: +0.002, automatskal
temperaturna kompenzacija. Jamstvo: minimalno 3 godine na
pH metar

Klor komparator

Prijenosni mjerac klora (ukupnog i slobodnog), sa podrskom za
Claros , izvor svjetlosti, LED svjetlec¢a dioda, detektor: silikonska
fotodioda, valna duljina 528 nm, kuciste otporno na vodu do
dubine od 1m u vremenu od 30 min; IP67, zaslon sa pozadinskim
osvjetljenjem, Mjerni raspon: - 0.02 - 2.00 mg/L CI2 - 0.1 - 8.0]
mg/L CI2; dolazi sa kutijom za ¢uvanje i prenosenje, baterijama i
kivetama.. Jamstvo: minimalno 2 godine

Autoklav

Volumen komore: minimalno 40 litara, kapacitet: 10 x 1 litrena
boca, raspon temperature sterilizacije: 105°C do 135°C,
sterilizacija tekucina i krutih tvari, komora: nehrdajuci celik, LCD
ekran u boji, kontrola sistema zasti¢ena korisnickom lozinkom, 5
unaprijed namjestenih programa: 2 za tekuéine i 3 za krute tvari,
2 prilagodena programa za tekucine i krute tvari, programabilni
program  otapanja: 60°C do 100°C, programabilno
predzagrijavanje: 40°C do 60°C, mogucnost pracenja parametara
graficki, memorija spremanja zadnjih minimalno 100 pogresaka
(errora), funkcija odgodenoga starta, vizualni alarm — prilikom
pogreske, ekran mijenja boju, RS 232 priklju¢ak za pisac,
obuhvatni sustav za samodijagnostiku, fleksibilan senzor]
temperature za mjerenje to¢ne temperature tekudina, USB
priklju¢ak za pohranu podataka na USB stick, ethernet port,
manometar za mjerenje pritiska u komori, hladenje forsiranom
ventilacijom zraka kroz komoru, priklju¢ak za validaciju,
sigurnosni ventil, dolazi sa dvije kosare, velika interna memorija
koja pamti detaljno sve parametre zadnjih 500 ciklusa,
sigurnosni sistem ne dozvoljava otvaranje komore dok se
temperatura ne spusti ispod 80°C nakon sterilizacije tekudina,
sigurnosni sistem ne dozvoljava otvaranje komore dok se
temperatura ne spusti ispod 90°C nakon sterilizacije krutina,
lamstvo: minimalno 2 godine
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Spektrofotometar

Spektrofotometar sa RFID tehnologijom, raspon valne duljine:
320 do 1100 nm, preciznost v.d.: £1,5 nm (na rasponu valne
duljine od 340 do 900 nm), ponovljivost v.d.: +0,1 nm Kalibracija
i odabir v.d.: automatsko, Raspon fotometrijskog mjerenja: +3,0
[Abs Fotometrijska preciznost: 5 mAbs pri 0,0 do 0,5 Abs, 1% pri
0,5 do 2,0 Abs Rasprseno svjetlo: 0,1% pri 340 nm s NaNO2
Zaslon osjetljiv na dodir, halogena Zarulja, Pohrana podataka:
2000 podataka mjerenja (rezultat, datum, vrijeme, ID sonde, ID
korisnika) Predprogramibilne metode: 220, Korisnicki programi:
100 Kompatibilnost kivete: Okrugla celija od 13 mm, celije
pravokutnog oblika od 1 cm i 5 cm, okrugla ¢elija od 1 inca, Celija
pravokutnog oblika od 1 in¢a Jamstvo: minimalno 2 godine

Laboratorijska oprema:

Uredaj za obradu vode tipa Il

Kapacitet uredaja: minimalno 20 litara na sat, kvaliteta
proizvedene vode: 0,1 — 1 uS/cm, Cestice: <1 ml, bakterije: <0.1
CFU/ml, sustav proizvodi vodu kvalitete prema ASTM |I+CLRW,|
(CLSI), DIN EN 285 + ISO EN 15883 ili jednakovrijedno, sa
spremnikom od minimalno 100 L, sa zavrsnim filterom 0,2um,
sa dispenzorom za istakanje proizvedene vode protoka 2 I/min,
sa UV lampom za spremnik, spremnik vode pod pritiskom za
napajanje vanjskih uredaja ( perilice i sl.), uvid u postotno
popunjenje spremnika vode, senzor curenja, mehanicki filter 10
te mehanicki filter sa aktivnim ugljenom, omeksiva¢ vode te
pripadajucih 25 kg tabletirane soli, uredaj se mora modi napajati
iz izvora pitke vode odnosno preko omeksivaca spojenoga na
pitku vodu. Jamstvo: minimalno 1 godina

Perilica za laboratorijsko posude

Pranje do 85 ° C - antibakterijski programi termicke dezinfekcije:
7 zadanih mikroprocesorskih elektronickih kontrola, aktivno
termodinamicko suSenje, dozator deterdZenta alkalnog praha,
peristalticka pumpa za neutralizator kiselih tekucina, komora za
pranje i unutrasnja vrata od nehrdajuéeg Celika AlSI 304, vanjski
paneli izradeni od AISI 304 nehrdajuéi Celik, neovisna razina
pranja kroz teleskopske vodilice, inox nosa¢ za 160 komada
standardnih epruveta visine do 165 mm, dva odjeljka sa Zi¢anim
inox poklopcem, zauzima cca 1/4 kosare; vanjske dimenzije ne
vece od: LxDxH: 600 x 600 x 850 mm, unutarnje radne dimenzije
ne vece od: LxDxH: 525 x 490 x 570 mm, ugradeni omeksivad
vode sa senzorom soli, prikljuéci za hladnu vodu i
demineraliziranu vodu, potisna pumpa za ne-tlacnu
demineraliziranu vodu, elektronicki sustav zaklju¢avanja vrata za
sigurnost korisnika, jednofazna verzija: 1 / N/ PE 230V - 50 Hz -
2,8 kW max , Jamstvo: minimalno 2 godine
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Stolni laboratorijski turbidimetar

Metoda mjerenja nefelometrija s prikupljanjem rasprsenog
svijetla pri kutu od 90 °na smjer pocetne zrake svjetlosti i 360
stupnjeva oko bocice s uzorkom, Metoda primarne sukladnosti
DIN EN I1SO 7027, Kuciste IP20, Zaslon: minimalno 17.8 mm (7
inCa) zaslon u boji osjetljiv na dodir, Laser: Laserski proizvod
klase 1: sadrZi laser klase 1 koji korisnik ne moZze servisirati. lzvor|
opticke svjetlosti Laserski proizvod klase 2, s ugradenim izvorom
laserskog zracenja klase 2, 850 nm (ISO) od maks. 1,0 mW|
(sukladno standardu IEC/EN 60825-1 i 21 CFR 1040.10 ili
jednakovrijedno, sukladno s obavijesti o laseru br. 50), Radna
temperatura od 10 do 40°C ( Mjerne jedinice NTU, FNU, TE/F,
FTU, EBC, mg/L, mNTUL ili mFNU, Mjerni rang 0 - 1000 NTU /|
FNU / TE/F / FTU 0 - 100 mg/L 0 - 250 EBC, Preciznost = 2% ili
0,01 NTU (veca vrijednost) od 0 do 40 FNU + 10 % ocitanje od 40,
do 1000 FNU na temelju primarnog standarda formazina pri 25
°C, Rasprsenje svjetla <10 mNTU, Certifikati Sukladno s CE.
Proizvod mora biti sukladan s normom IEC/EN 60825-1i 21 CFR
1040.10 ili jednakovrijedno. Jamstvo minimalno 2 god.

Set za membransku filtraciju sa 6 radnih pozicija

Bezuljna vakuum pumpa,manifold sa 6 pozicije izraden od
nehrdajuceg Celika, 6 lijevka volumena 100 mL od nehrdajudeg
Celika, boca za otpad volumena minimalno 4000 mL, plamenik,
silikonsko crijevo (cca: 2 m), Spajanje sustava na manifold i sa
lijeve i sa desne strane. Dolazi sa 200 komada filtera MCE 47 mm
, 0,45um sterilnih, individualno zapakiranih; Karakteristike
pumpe: maksimalni protok: 34 |/min, maksimalna snaga: 80W,
maksimalni vakuum: 105 mbar -dolazi sa regulatorom tlaka;
termalna zastita, rotacija motora: 1450 rpm, Jamstvo:
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minimalno 2 godine

Napomena:
Ponuditelj je duzan upisati model, tip i proizvodaca ponudenog stroja

- Ponuditelj je duzan za svaku stavku navedenu u Tehnickoj specifikaciji upisati DA ili NE, a za stavke u kojima su tehnicke
karakteristike odredene sa MIN. Ili MAX. vrijednostimaili OD - DO potrebno je u stupac "PONUDENE VRIJEDNOSTI (OPIS)"
upisati pravu odnosno nudenu vrijednost. Ukoliko Ponuditelj ne popuni sve stavke Tehnickih specifikacija odnosno

ukoliko Ponuditelj ne nudi trazene tehnicke karakteristike ponuda ¢e se smatrati neprihvatljivom.
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