TEHNICKI OPIS

11 UVIJETI LOKACIJE PREMA KOJIMA JE IZRADEN GLAVNI PROJEKT

Prostorno planska dokumentacija:

- Prostorni plan Zagrebacke Zupanije (Glasnik Zagrebacke Zupanije 3/2002, 6/2002 (ispravak), 8/2005,
8/2007, 4/2010, 10/2011, 14/2012 (prociscéeni tekst), 27/15 i 31/15 (procisceni tekst))

- Urbanisticki plan uredenja UPU - 6 Zone gospodarske namjene na podrucju lvanié-Grada i Caginec
(Sluzbeni glasnik, broj 04/09, 08/13-isprav., 06/14; 09/14-isprav.)

Prema Urbanistickom planu uredenja za podrucje Grada Ivani¢ Grada, k.¢.br. 242/2, k.o. Sarampov se nalazi
unutar granica gradevinskog podrucja naselja, unutar zone proizvodne — preteZito industrijske, pretezito
zanatske namjene. U predmetnoj zoni moguce je izvoditi radove na izgradnji gradevine.

Gradevinska €estica k.€.br 242/2, k.o. Sarampov
Povrsina ¢estice=4201m2

Parkirna mjesta = 32

POSLOVNA ZGRADA

Bruto povrsina prizemlja poslovne zgrade =322,53m2

Bruto povrsina kata poslovne zgrade =104,56m?2

Ukupna bruto povrsina poslovne zgrade 427,09m?2

Katnost: prizemlje + 1(kat)

Tip gradnje: samostojecéa zgrada koja zavrsava ravnim krovom
Visina zgrade, maksimalna =6,69 m od uredenog terena
Visina zgrade, minimalna =3,20 m od uredenog terena

Koeficijent izgradenosti ; Kig =322,53+100,09+72,83/4201=0,1179
Koeficijent iskoristenosti; Kis=(322,53+104,56)/4201=427,09/4201=0,101=10,1% < 50% dozvoljeno
Ozelenjene povrsine 2390m2, odnosno 2390/4201=0,568=56,8%

Detaljan polozZaj na parceli prikazan je na situaciji MJ 1: 400 nacrt br. 1-3.

1.2 OPIS GRADEVINE

Predmetna poslovna zgrada biti ¢e smjeStena na sjevernom dijelu parcele kao samostojeéa zgrada.
Maksimalni gabariti zgrade iznositi ¢e 32,07 x 12,15 m, a ukupna gradevinska bruto povrsina bit ¢e GBP =
427,04 m2. Zgrada ¢e imati dvije etaze (prizemlje i kat). U prizemlju ¢e biti smjesteni uredski prostor,
skladiste, sanitarije, garderoba te garaza, kat je predviden za uredske prostore. Krov ¢e biti ravan, izveden s
propisnim slojevima, kao neprohodan sa dijelom terase koja ¢e biti prohodna. Vertikalna komunikacija
ostvarena je s unutarnjim stubiStem.

Dispozicija navedenih prostora vidljiva je iz priloZenih nacrta.



Nadstresnica za vozila i nadstreSnica za mehanizaciju su samostojece prizemne gradevine koje zavrsavaju
kosim jednostreSnim krovom i koje se nalaze odmaknute od poslovne zgrade i meda. Otvorenog su tipa i
sluze za zastitu vozila i mehanizacija od djelovanja atmosferilija. Nadstresnice nisu predmet ove ponude.

1.3 OPIS NAMJENE GRADEVINE

Poslovna zgrada je katnosti prizemlje + kat (P+1). U prizemlju su predvidene Zenske i muske sanitarije,
garderoba sa tusevima, skladiste, spremista, raCunovodstvo i garaza za sluzbena vozila. Na katu se
predvidaju uredski prostori, kuhinja i blagavaona te zajednicka terasa. Funkcionalna dispozicija uredskih
jedinica te ostalog prostora vidljiva je iz prilozenih nacrta.

Nadstresnice za vozila i mehanizaciju su pomocne zgrade u funkciji osnovne poslovne zgrade.

1.4  OPIS SMJESTAJA ZGRADE NA GRADEVINSKOJ CESTICI

Gradevinska Cestica je pravilnog oblika povrSine 4201 m2, poslovna zgrada je smjeStena u sjevernom dijelu
Cestice, blize prometnici, a u sjevernom i zapadnom dijelu parcele smjesSteno je parkiraliste sa dvadeset
parkirnih mjesta za posjetitelje i radnike (od kojih su dva osigurana za osobe sa invaliditetom) te su u
istoénom i juznom dijelu parcele smjestene nadstresnice za mehanizaciju i sluzbena vozila. Zgrada je
okruzena zelenilom.

POSLOVNA ZGRADA

Udaljenost do regulacijske linije (sjeveroisto¢na meda) =14,30 m
Udaljenost do jugozapadne mede (straznja meda)=33,49 m
Udaljenost do jugoisto¢ne mede (desni susjed)=19,49 m

Udaljenost do sjeverozapadne mede (lijevi susjed)=20,70 m

1.5  OPIS KONSTRUKCIJE | ZAVRSNE OBRADE
POSLOVNA ZGRADA

Temeljenje
Temelji zgrade su trakasti dimenzija 70x80cm ispod nosivih zidova.Temelji su armirano betonski te se izvode u oplati.

Vertikalna nosiva konstrukcija

Vertikalnu nosivu konstrukciju dogradnje Cine zidovi od opeke debljine 25cm, omedeni horizontalnim i vertikalnim
serklazima. Projektom predvidena izgradnja nosivih zidova u oba smjera, kako bi se stvorila dovoljna krutost za seizmicku
otpornost zgrade. Zidove izvesti opecenim blokom i mortom M 5.0, prema pravilima struke.

Podna ploca prizemlja

Podna ploca prizemlja izvodi se kao armiranobetonska ploca debljine d=16,0 cm. Ploca se izvodi na prethodno zbijen
sloj zemljanog i kamenog materijala, podloZznog mrsavog betona i toplinske i hidroizolacije. Na ploc€u se izvode slojevi
poda —hidroizolacija, toplinska izolacija od tvrdih ploca XPS, glazura(cementni estrih) i keramnicke plocice, odnosno
epoxy premaz ili u garazi i spremistu bez podne obloge.

Medukatna konstrukcija

Medukatna konstrukcija izmedu prizemlja i 1. Kata izvodi se kao armirano-betonska debljine d=16 cm na nju se izvode
slojevi poda koji se sastoje od PE folije, EPS ploca, estriha, hidroiolacije u kupaonicama i epoxy premaza odnosno
keramickih plocica.

Krovna konstrukcija
Krov je izveden kao armiranobetonska ploca debljine d=16 cm. Na plocu se izvode slojevi toplinske izolacije, PVC folije,
estriha, hidroizolacije TPO membrana te je zavrsni sloj Sljunak. Neprohodan je.

Toplinska izolacija fasade i krovista




Izvodi se toplinska izolacija mineralnom kamenom vunom zidova procelja i krovne konstrukcije s rjeSavanjima detalja
radi sprecavanja nastajanja toplinskih mostova te postizanja koeficijenata prolaska topline, gdje je to moguce,
U<0,3W/mZK. Procelja, podna plo¢a prema tlu i krov se toplinski izoliraju u cijelosti kako bi se ostvarila odgovarajuca
energetska usteda i kako bi se ostvarila zastita arhitektonskog dijela u smislu estetske i tehnicke cjelovitosti
oblikovanja.

Vanjska i unutarnja vrata i prozori

Predvida se ugradnja PVC prozora i vrata na vanjskoj ovojnici s koeficijentom prolaska topline U<1.2W/m?K s zastitom
od prekomjernog djelovanja sunceve energije - zaluzinama. Unutarnja vrata izvoditi ¢e se kao puna osim ulaznih vrata
i vrata vjetrobrana.

NADSTRESNICA ZA VOZILA

Temeljenje

Ispod stupova nadstresnice izvesti ¢e se temeljne stope dimenzija 65/65/80 cm.Temeljna konstrukcija je od armiranog
betona klase betona C25/30 te e se armirati armaturom B500B, zastitni sloj c=5,0 cm (prema razredu izloZzenosti XC2 -
vlazno rijede suho). Izvodit ¢e se monolitno na licu mjesta.

Nosiva konstrukcija

Nosivu konstrukciju ¢ine eli¢ni stupovi S235 profila dimenzija 120/120/8 mm medusobno postavljeni na razmacima
od 5,0 metara. Stupovi ¢e se povezati gredama istih profila u krovnoj ravnini, a kao sekundarni nosaci su postavljeni
profili dimenzija 100/100/8 mm. Vjetrovni spreg u krovnoj ravnini izveden je od profila RD14, a svi se profili spajaju
zavarima. Spoj stupova s podom izvesti ¢e se preko podloZne plocice i 4 vijka M16.

NADSTRESNICA ZA MEHANIZACIJU

Temeljenje

Ispod stupova nadstresnice izvesti ¢e se temeljne stope dimenzija 50/60 cm. Temeljna konstrukcija izvedena je od
armiranog betona klase C25/30 te se armira armaturom B500B, zastitni sloj c=5,0 cm (prema razredu izloZenosti XC2 -
vlazno rijede suho). Temelji ¢e se izvoditi monolitno na licu mjesta.

Nosiva konstrukcija

Nosivu konstrukciju ¢ine ¢eli¢ni stupovi $235 profila dimenzija 120/120/8 mm medusobno postavljeni na razmacima
od 7,5 metara. Stupovi ¢e se povezati gredama istih profila u krovnoj ravnini, a kao sekundarni nosaci postavljeni su
profili dimenzija 100/100/8 mm. Vjetrovni spreg u krovnoj ravnini izveden je od profila RD14, a svi se profili spajaju

zavarima. Spoj stupova s podom takoder ¢e se izvesti preko podlozne plocice i 4 vijka M16.

1.6 OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

POSLOVNA ZGRADA:

Elektri¢na energija

Planira se izvedba novog prikljucka na elektroenergetsku mrezu. Nacin prikljucenja elektricne energije izvest ¢e se po
elektrotehnickom projektu.

Plin, grijanje, hladenje i ventilacija

Planira se izvedba novog prikljuc¢ka na javni sustav opskrbe plinom. Priklju¢enje na plinski distribucijski sustav izvest ¢e
se prema strojarskom projektu. Ventilacija se odvija prirodnim putem. Za smjestaj potrebnih uredaja preko kojih se
zagrijava zgrada predvidena je kotlovnica. Vanjska jedinica za hladenje smjestena je na prohodnom dijelu ravnog krova
—terasi. Grijanje i hladenje se odvija putem parapetnih ventilokonvektora.

Vodovod i odvodnja

Planira se izvedba novog prikljucka na vodovodnu mrezu i mrezu odvodnje. Nacin priklju¢enja na vodovodnu mrezu i
odvodniju izvesti ¢e se prema projektu vodovoda i odvodnje. Otpadna fekalna voda spaja se na sustav odvodnje
direktno, a oborinska odvodnja sa zgrade i prometnih povrsina ¢e se prije ispustanja u odvodnu mrezu tretirati u
mastolovcu. Za potrebe adekvatne zastite od poZzara izvesti ¢e se unutarnja hidrantska mreza. Vanjski uli¢ni hidrant
nalazi se u neposrednoj blizini ¢arcele- na javnoj zelenoj povrsini te se cijela zgrada (Sti¢eni prostor) nalazi unutar
radijusa 80 m od postojecéeg hidranta.

Kolni prilaz



Planirani kolni prilaz izvest ¢e se sa lokalne ceste - Poduzetnicka ulica, k.&.br. 242/1, k.o. Sarampov te se ovim
projektom predvida izrada kolnog prilaza Sirine 6m. Na gradevinskoj Cestici predvidena su 32 parkirna mjesta koja
ukljuc€uju parking za posjetitelje, sluzbena vozila te su dva mjesta osigurana za osobe sa invaliditetom.

NadstreSnica za vozila i mehanizaciju nece se prikljucivati na infrastrukturne instalacije ve¢ samo na internu prometnu
povrsinu

1.6.1  VATROGASNI PRISTUP | ZASTITA

Za kretanje i manipulativni rad vatrogasnog vozila moguce je koristiti prometnicu — Poduzetnicka ulica ili
prostor uz zgradu namijenjen za vatrogasno vozilo dimenzija 11,5x5m. Vanjski hidrant nalazi se na javnoj povrsini u
blizini zgrade(u radijusu 80m od hidranta nalazi se cijela zgrada, odnosno Sti¢eni prostor). lzvesti ¢e se unutarnja
hidrantska mreza.

1.6.2  ODSTRANIJIVANJE KUCNOG SMECA | OTPADA

U koristenju gradevine postoji potreba za odstranjivanjem kuénog smedéa i neopasnog otpada. Zbrinjavanje
prikupljenog otpada vrsi nadlezna lokalna komunalna sluzba prema svojim uvjetima.Za odstranjivanje kuénog smeca i
reciklaZzu osigurati ¢e se prostor za spremnike na parceli u zoni dostupnoj kamionu komunalnog poduzeca kojim se vrsi
odvoz. Planira se odvojeno sakupljanje otpada te ¢e se za potrebe istog koristiti Cetiri spremnika (mijesani komunalni
otpad, biorazgradivi komunalni otpad, papirnati otpad, plasti¢ni otpad i metalna ambalaza).

1.7  ISKAZ NETO POVRSINA

PRIZEMUE m?

vjetrobran 5,47
hodnik 16,06
wc muski 3,97
wc zenski 3,42
wc za osobe sa invaliditetom 4,87
kotlovnica 5,56
garderoba 18,66
wce 5,07
ured 1 10,36
ured 2 10,10
pomocna prostorija 2,49
spremiste 40,80
garaza 150,99
UKUPNO: 277,82
KAT m?

hodnik 13,30
kuhinja i soba za sastanke 30,25
uredski prostorl 15,31
uredski prostor2 18,16
terasa 44,02
UKUPNO: 121,04
SVEUKUPNO: 398,86

SVEUKUPNO NETO POVRSINA SVIH ETAZA: 398,86 m?2



1.8 POSEBNI UVIJETI GRADNIJE, PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA | NACIN ZBRINJAVANJA
GRADEVINSKOG OTPADA

Do gradilista je omogucen pristup preko Poduzetnicke ulice (lokalne ceste). Radovi nisu velikog opsega niti su dugotrajni.

Izvoditi ¢e se:
=  zbrinjavanje gradevinskog otpada.

Organizacijom gradenja kod izvodenja radova treba predvidjeti mjere zastite radi sprjeavanja zagadenja okolisa
i podzemlja teku¢im i krutim tvarima, kao Sto su: otrovi, masnoce, kemijski agresivne tvari, soli, organska otapala
i sli¢no.

Izvoditelj je duzan redovito odrZavati i Cistiti gradiliSte sa svim prostorima i cjelokupnim inventarom.

Sve otpadne materijale (Suta, mort, ambalaza i sl.) treba odmah odvesti na za to predvideno mjesto - deponiju ili
reciklazu, a sve prema odredbi Nadzornog inZenjera.

Za vrijeme izgradnje predmetne zgrade potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om zakonskom regulativom predvidene
mjere, zastite pri radu i rukovanju sa lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je
drzati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi doslo do izbijanja pozara.

Lako zapaljive materijale (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) treba cuvati u posebnim skladisnim
prostorima, sigurnim od pozara, u svemu prema vaze¢im odredbama, propisima i normama (NN 24/76, 31/86, 47/89,
108/95, NN 58/93, NN 33/05, NN 107/07).

Elektricne instalacije, uredaji i oprema, moraju svojom kvalitetom i na¢inom izvedbe, odgovarati vaze¢im propisima i
normama.

Kontrolu provedbe predmetnih mjera zastite od poZara, provode: izvoditelj, nadzorni inzenjer.

Okolis§ gradiliSta, odnosno prostor koji je ono zauzelo za potrebe gradenja, mora se nakon zavrSetka gradenja vratiti u
prvobitno stanje. To znaci da se moraju ukloniti sve privremene gradevine sagradene u okviru pripremnih radova, sva
gradiliSna oprema, sva neutroSena gradiva, otpad i slicno. Zemljiste na podrucju gradilista te na prilazima gradilistu mora
se urediti i vratiti, u mjeri u kojoj je to moguce, u prvobitno stanje.

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJE KVALITETE

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je njihova kvaliteta dokazana prije
ugradnje Ispravom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvodaca, sve u skladu sa pravilnikom o gradevinskim
proizvodima. Kontrolu provodi nadzorrni inZenjer vizualno, priru¢nim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim
nacinima. U slucaju sumnje nadzorni inZenjer odlucuje Sto treba poduzeti u okviru svojih ovlasti i obaveza.

Svi uvjeti gradnje i mjere kontrole kvalitete su dane u prilozima glavnog projekta kojih se Izvoditelj treba
pridrzavati.

Sva ostala potrebna zakonom propisana ispitivanja i atestnu dokumentaciju ¢e lzvoditelj pribaviti i dostaviti prije
primopredaje i predaje zahtjeva za tehnicki pregled i ishodenja uporabne dozvole.



